ZALACZNIK NR 11
Zestawienie danych do obliczen doboru weztéw cieplnych
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Budynki mieszkalne
1| ul. Srédmiejska 18, 20, 22, 22A, | 180 | 22 17 6 | 20mH20 | 5bar |13326|N50x3| 200 | 65 35 | 3.94 m¥h 150 kPa
24 (c.0.) Srédmiejska 18 (c.w.u.)
2 Budynek ustugowy 150 | - ; 5 | 17mH20 | 5bar | 1003 |N50x3| - 50 ; ; ]
ul. Sré6dmiejska 16
3 Budynek mieszkalny 100 | 101 30 3 | 11mH20 | 5bar | 56,03 |N50x2| 300 | 40 50 | 524 m¥h 150 kPa
ul. Szybownikéw 6
4 Budynek mieszkalny I T 49 5 | 17 mH20 ] ; - | 250 ] 40 | 6.65 m¥h 150 kPa
ul. Sr6dmiejska 7-13
Budynek mieszkalny
5 90 | 34 30 6 | 20mH20 | 5bar | 66,62 |N50x2| 250 | 40 35 | 5.24 m¥h 150 kPa
ul. Wawelska 30-36
Budynek mieszkalny 5
6 ul. Bydgoska 53 A.D - | 50 50 6 | 20mH20 ; ; ; 250 ; 40 | 6,72 m¥n 150 kPa
Budynek mieszkalny s
7 . Tl S7 A - | 50 50 6 | 20mH20 ; : ; 250 ; 40 | 6,72 m3m 150 kPa
Budynek mieszkalny 5
8 ul. Bydgoska 61 ALD - | 50 50 6 | 20mH20 ; ; ; 250 ; 40 | 6,72 m¥n 150 kPa
9 BT A i - | 31 26 4 | 14mH20 ; - ; 250 ; 35 | 4.88 m¥h 150 kPa
ul. Tczewska 14-16-18 ’
10 Budynek mieszkalny -] 32 27 4 | 14mH20 ; ; ; 250 ; 35 | 4.97 m¥h 150 kPa
ul. Tczewska 20 A-C ’
11 BT A i - | 43 35 6 | 20mH20 ; - ; 250 ; 40 | 5.65m¥n 150 kPa
ul. Krélowej Jadwigi 5, 7 A-B ’
12 Budynek mieszkalny - | 30 20 6 | 20mH20 ; ; ; 200 ; 35 | 428 m¥h 150 kPa

ul. L.aczna 25 A-B




13 Budynek mieszkalny - | 30 20 6 | 20mH20 ; ; = | 200 ; 35 | 4,28 m¥n 150 kPa
ul. L.aczna 41 A-B
14 Budynki dydaktyczne 500 | 180 | MO PUnKOW ot 100 | sbar | ) - |2x300| 100 65 | 10,17 m¥h 150 kPa
ul. Krélowej Jadwigi 2 poboru c.w.u.
umywalki -
Budynek dydaktyczn 2Kt
15 ynek dydaktyczhy 67 | 10 |prysznice-5szt,| 2 | 8mH20 | Sbar | 34,73 | Nsox1| 250 35 35 | 3.43 m¥h 150 kPa
ul. Trentowskiego 3 .
zlewozmywaki -
Sszt.
Budynek mieszkalny %) %)
16 L. Staromiojeka 46 63 | 43 30 6 | 20mH20 | Sbar | 46,65 |N50x1| - 50 ; ; ;
Budynki na terenie EC-Koszyce
17 St oot 11 350 | - ; 4 | 14mH20 | Sbar |21339|N50x5| - 100 : ; ;

*) — przewidywana moc na c.w.u. okreslona w celu doboru urzadzen po wysokiej stronie, wspdlnych dla c.o. i c.w.u. Wezet do wykonania jako jednofunkcyjny c.o. z odgatezieniem
dla c.w.u. Szczegdtowy schemat oraz zakres urzadzen dla wezta znajduje sie w zatacznikach do SWZ.
**) - instalacja c.0. w systemie otwartym




