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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — DOSTAWA AUTOBUSOW KLASY POJEMNOSCIOWE] ,MIDI”

Przedmiot zamdwienia: Przedmiotem zamdwienia jest dostawa 4 szt. fabrycznie nowych autobuséw hybrydowych z napedem Diesla klasy pojem-
nosciowej midi, kategorii M; klasy I, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia dla niniejszego postepowania.

Wymagania dla zamawianych pojazdéw:

1.

Autobusy muszg byc¢ fabrycznie nowe (wg definicji z ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r., tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r.,
poz.1251), wyprodukowane w 2025 r. oraz posiadac aktualne $wiadectwo homologacji typu pojazdu WE wydane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologaciji typu pojazdéw (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1651).

Pojazdy muszg byc¢ kategorii Ms klasy I, tj. w konstrukgji ktérych przewidziano przestrzen dla pasazeréw stojgcych, umozliwiajgcg czeste
przemieszczanie sie pasazerow.

Konstrukcja pojazddw i zastosowane rozwigzania majg gwarantowac, co najmniej 15 lat eksploatacji przy zatozeniu $rednio 75 000 km rocz-
nego przebiegu. Zastosowane rozwigzania techniczne muszg by¢ sprawdzone, produkowane seryjnie i niezawodne.

Autobusy nie mogg by¢ prototypami i muszg znajdowac sie w biezgcej ofercie sprzedazy. Wszystkie dostarczane autobusy musza by¢ w takiej
samej kompletacji.

Pojazdy muszg spetnia¢ warunki zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r.,
poz.1251) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych pojazdéw oraz zakresu
ich niezbednego wyposazenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 502).

Autobusy muszg spetnia¢ wymagania Regulaminu nr 107 EKG/ONZ — Jednolite przepisy dotyczace homologacji pojazdéw kategorii Mz i M3
w odniesieniu do ich budowy ogodlnej (Dz. U. UE. L. z 2018 r. nr 52, str. 1 ze zm.).

W przypadku, gdy w okresie pomiedzy ztozeniem przez Wykonawce oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a realizacjag Umowy,
nastgpi zmiana przepisdw prawa w zakresie rejestracji i homologacji, Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia
z uwzglednieniem tychze zmian w taki sposdb, aby mozliwe byto zarejestrowanie dostarczonych pojazdow.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

Wszystkie opisane w niniejszym postepowaniu dostarczone przez Wykonawce autobusy muszg by¢ pojazdami tej samej marki, tego samego
modelu oraz tej samej wersji. Podzespoty, zastosowane czesci, rozwigzania techniczne, wyposazenie itp., muszg by¢ takie same we wszystkich
dostarczonych przez Wykonawce pojazdach.

Autobusy muszg by¢ wykonane z czesci, zespotéw i materiatdw dostepnych na rynku UE oraz dostepnych w sieci serwisowej Wykonawcy.
Konstrukcja nosna autobuséw ma by¢ wykonana z materiatéw nierdzewiejgcych lub trudnordzewiejgcych. W przypadku zastosowania mate-
riatdw trudnordzewiejgcych, autobus musi posiadac petne zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w zamknietym cyklu technologicznym.
Zamawiajacy wymaga, aby autobusy zostaly wykonane przy maksymalnym udziale materiatow niepalnych, dlatego wymaga przedtozenia
przez Wykonawce, ktdrego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza, w celu dopetnienia formalnosci niezbednych do zawarcia umowy,
certyfikatow potwierdzajgcych, ze wszystkie elementy nadwozia stanowigce wyposazenie przedziatu pasazerskiego oraz kabiny kierowcy ofe-
rowanych autobuséw spetniajg warunek niepalnosci — homologacja EWG pojazdu odnosnie palnosci, uzyskana zgodnie z warunkami okreslo-
nymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 pazdziernika 1995 r. lub norm réwnowaznych.

Autobusy muszg by¢ tak skonstruowane, aby mozliwa byta ich bezawaryjna dtugotrwata eksploatacja w temperaturach otaczajgcego powietrza
w miejscach zacienionych od -30°C do +50°C oraz byty odporne na dziatanie srodkéw uzywanych do zimowego utrzymania drog. Na te
okoliczno$¢ Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, w celu dopetnienia formalnosci niezbednych do zawarcia
umowy, bedzie zobowigzany przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje techniczno-eksploatacyjng (w jezyku polskim) instrukcje i schematy w formie
elektronicznej oraz w formie papierowej (o ile jest dostepna) do kazdego pojazdu.

Zamawiajacy oczekuje mozliwosci dokonania odbioru wstepnego w fabryce Wykonawcy.

Dostarczenie autobuséw do Pleszewa lezy w gestii Wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

Odbidr koncowy odbedzie sie w Pleszewie i od daty odbioru koricowego liczona bedzie gwarancja przewidziana w Umowie.
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Szczegotowe minimalne wymagania
dotyczace kazdego z dostarczanych autobusow

OFEROWANE PARAMERTY
WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN
WYPELNIA OFERENT

Wymagania ogolne oraz podstawowe wymiary i parametry

Dtugos¢ — 10,01 m do 11,00 m.
2. Szeroko$¢ — zgodna z warunkami dopuszczenia do ruchu, nie mniej-
Wymiary po- sza niz 2,50 m.
jazdu 3. Wysoko$¢ wnetrza pojazdu — nie mniej niz 2,15 m (mierzona
w przejsciu na $rodku pojazdu).
4. Wysokos¢ pojazdu nie wieksza niz 3,20 m.

Catkowita liczba miejsc — minimum 70, w tym:

a) minimalna liczba miejsc siedzgcych — 27, w tym minimum 6 miejsc
siedzacych dostepnych bezposrednio z podtogi bez koniecznosci po-
konywania stopnia;

b) przestrzen niskiej podtogi naprzeciw II drzwi umozliwiajgca postawie-
nie wozka dzieciecego lub wdzka inwalidzkiego; przestrzen oznaczona
piktogramem, zgodna z wymaganiami Regulaminu nr 107 Europej-
skiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodéw Zjednoczonych z de-
ska oporowg zamontowang tytem do kierunku jazdy i rozktadang po-
reczg, odpowiednio oznakowana; przy stanowisku mocowania woz-
kéw zamontowany bezwtadnosciowy pas bezpieczenstwa oraz nieza-
lezny przycisk (pods$wietlany po nacisnieciu) umozliwiajgcy poinfor-
mowanie kierowcy o zamiarze opuszczenia pojazdu przez inwalide

Liczba miejsc
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poruszajgcego sie na wdzku lub osoby z wbzkiem dzieciecym, celem
uruchomienia przykleku.

1. Uktad drzwi — 2 drzwi w uktadzie 1-2-0 lub 2-2-0.

2. Szeroko$¢ drzwi zgodna z norma.

Uktad drzwi

Autobus niskopodtogowy lub niskowejsSciowy, o wysokosci wejscia

od powierzchni jezdni 320-340 mm, dopuszcza sie do 360 mm nad II
0sig.

Rampa do zjazdu (wjazdu) wdzka inwalidzkiego lub dzieciecego otwie-
rana recznie w Swietle drugich drzwi, nosno$¢ rampy min. 300 kg (Dy-
rektywa Unii Europejskiej 2001/85/WE).

Podtoga i klapy (pokrywy) wewnatrz przedziatu pasazerskiego autobusu
wykonane z wodoodpornych, trudnopalnych materiatéw gwarantujacych

optymalne wygtuszenie.
Uksztattowanie

podtogi Wyktadzina podtogowa antyposlizgowa, mrozoodporna, z wyprofilowa-

nymi krawedziami (w miejscach szczegdlnie narazonych na przetarcia
dopuszczone wykonczenia listwg ozdobng — do uzgodnienia z Zamawia-
jacym).

W strefie drzwi pas o szerokosci minimum 20 cm oraz krawedzie rampy
w kolorze zottym.

Whneka na rampe w podtodze przy drugich drzwiach z otworem odwad-
niajgcym lub uksztattowana w sposob umozliwiajagcy samoczynny, grawi-
tacyjny sptyw wody przy wypoziomowanym nadwoziu.

Kolorystyka podtogi do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Ukiad napedowy
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Silnik

Niskoemisyjny naped zapewniony przez dwa silniki: elektryczny i Diesla,
spefniajgcy norme emisji spalin EURO-6.

Silnik spalinowy, fabrycznie nowy, przystosowany do zasilania olejem
napedowym wg normy PN-EN590:2013, 6-cio cylindrowy z zaptonem sa-
moczynnym.

Silnik umiejscowiony z tytu pojazdu.

Uktad napedowy wspomagany w czasie jazdy pojazdu przez silnik elek-
tryczny, ktérego moc znamionowa wynosi co najmniej 14 kW.

System rekuperacji energii, uktad wyposazony w magazyn energii o po-
jemnosci dobranej tak, aby zmagazynowa¢ maksimum energii pochodza-
cej z odzysku.

Parametry silnika spalinowego:

= moc — min. 200 kW;

* moment obrotowy — min. 900 Nm;

= pojemnos¢ — w przedziale od 6 500 cm3 do 11 000 cm?.

Dopalanie katalizatora SCR realizowane w sposéb niezaktdcajacy realiza-
cji zadania przewozowego (dopalanie po zjezdzie z linii na placu postojo-
wym na zajezdni). Sygnalizacja potrzeby dopalenia na pulpicie u kie-
rowcy. System smarowania silnika zaopatrzony w automatyczne uzupet-
nianie oleju, filtr powietrza suchy ze wskaznikiem zabrudzenia, podgrze-
wane filtry paliwa, blokada uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie
komory silnika. Mozliwo$¢ awaryjnego uruchomienia silnika (poza dodat-
kowym zabezpieczeniem).
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Uktad chtodze-
nia silnika spa-
linowego

Chiodzenie cieczg regulowane termostatem, przewody uktadu chtodzenia
wykonane z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej, izolowane

w otulinie eliminujgcej straty cieplne w okresie zimy, w pozostatych po-
taczeniach muszg by¢ zastosowane elastyczne ztgcza silikonowe.

W przypadku wykonania elementéw uktadu z metali lub ich stopéw,
uzyte metale (lub ich stopy) muszg posiadac ten sam, jednakowy

co do znaku (ujemny lub dodatni) potencjat elektrochemiczny dostoso-
wany do ptynu chiodzacego. Uktad chtodzenia napetniony ptynem nisko-
krzepnacym na bazie glikolu etylenowego, mieszalny z innymi ptynami
opartymi na tej samej bazie. Temperatura krystalizacji ptynu chtodza-
cego nie wyzsza niz -359C. Uktad wyposazony w filtr ptynu chtodniczego
z wymiennym wktadem filtracyjnym.

Wyposazenie
uktadu nape-
dowego

1. Blokada ruszenia pojazdem przy otwartej pokrywie tylnej komory.

2. Przetacznik umozliwiajgcy awaryjny zjazd do zajezdni w przypadku
wystgpienia awarii (np. w przypadku wystapienia awarii hamulca
przystankowego blokujgcego jazde pomimo zamknietych drzwi).

Skrzynia bie-
goéw

Przektadnia automatyczna ze zintegrowanym retarderem i automatycz-
nym doborem programu zmiany biegdw w zaleznosci od uksztattowania
terenu i obcigzenia.

Przektadnia zaprogramowana na jazde oszczednosciowg z ograniczni-
kiem predkosci do 80 km/godz., posiadajgca system NBS (automatyczne
przetaczanie w bieg jatowy po zatrzymaniu pojazdu). Przetgcznik 3-przy-
ciskowy ,DNR” umieszczony na pulpicie kierowcy z prawej strony.

Naped

1. Uktad jezdny z zawieszeniem niezaleznym ze stabilizacjg na osi kie-
rowanej.

2. Druga 0$ napedowa.
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Uklad kierowniczy

Uktad kierow-
niczy

Ze wspomaganiem hydraulicznym dziatajagcym podczas jazdy i na po-
stoju, wyposazony w przytgcze diagnostyczne. Petna regulacja potozenia
kota kierownicy, gora — dot oraz przod — tyt, z blokadg w wybranym po-
tozeniu wraz z pulpitem.

Zawieszenie

Zawieszenie
pojazdu

Zawieszenie pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprezynu-
jgcymi w postaci miechéw ze zintegrowanym, elastycznym ograniczni-
kiem skoku. Elektroniczny system regulacji wysokosci i cisnienia w mie-
chach.

Funkcja przykleku uruchamiana przez kierowce w czasie postoju, przy
otwartych i zamknietych drzwiach, podniesienie automatyczne pojazdu
po zamknieciu wszystkich drzwi.

Amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwdjnym dziataniu.
Na amortyzatorach zamontowany system znacznikéw poziomowania oraz
zastosowanie czujnikéw poziomowania.

Mozliwo$¢ podniesienia na maksimum wysokos$ci na miechach z pozycji

kierowcy. Elektroniczny uktad poziomowania niezalezny od statusu
drzwi.

Ukiad hamulcowy

Uktad hamul-
cowy

Elektropneumatyczny roboczy uktad hamulcowy z asystentem hamowa-
nia panicznego z retarderem. Instalacja hamulcowa — pneumatyczna,
dwuobwodowa, z systemem ABS/ASR lub EBS/ASR zgodna z rozporzg-
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dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych po-
jazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2005 nr 238,
poz. 2010 ze zm.).

Hamulec tarczowy z automatyczng regulacja i sygnalizacjg granicznego

Hamulce osi i
zuzycia klockéw hamulcowych.
Dzwignia hamulca pomocniczego z lewej strony kierowcy.
Sygnat ostrzegawczy oraz komunikat na pulpicie o niezaciggnietym ha-
mulcu postojowym, uruchamiajgcy sie w momencie:
Hamulec po- ] ) ) ]
stojowy — otwarcia lewego skrzydta pierwszych drzwi (skrzydta po stronie ka-
biny kierowcy);
— wigczenia biegu neutralnego (po 3 sekundach po wybraniu biegu
"NII).
1. Wiagczany automatycznie po otwarciu drzwi i wytgczany po ich za-
mknieciu.
2. Dziatajacy jako blokada jazdy przy otwartych drzwiach.
Dziatanie hamulca potgczone z sygnalizacjg lampki na pulpicie kie-
Hamulec rowcy.
przystankowy | 4, Mozliwoé¢ awaryjnego wytaczenia.
Hamulec przystankowy powinien automatycznie zadziata¢ (po uru-
chomieniu tej funkcji przez kierowce) po jednej sekundzie od zatrzy-
mania pojazdu przy naci$nietym pedale hamulca i trzymac do mo-
mentu gdy kierowca nie nacisnie pedatu przyspieszenia.
Hamulec cia-
gtego dziatania | Hamulec ciggtego dziatania — zintegrowany z uktadem napedowym oraz
(retarder)
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uktadem odzyskiwania energii (rekuperacji). Wtaczenie pedatem ha-
mulca przed zadziataniem hamulca roboczego. Dodatkowo z wielostop-
niowym przetgcznikiem umiejscowionym z prawej strony przy kolumnie
kierowniczej. Mozliwo$¢ wytgczenia retardera wytgcznikiem.

Kota i ogumienie

Ogumienie bezdetkowe ze wzmocnionym ptaszczem bocznym o wymia-
rach 275/70 R 22,5”, nosno$¢ min 150/148 1, 152/148E. Zamawiajacy

Rodzaj ogu- nie dopuszcza opon jednokierunkowych. Wszystkie zamontowane na po-

mienia jazdach kota oraz dostarczone jako zapasowe, muszg by¢ takiego sa-
mego producenta, rozmiaru, typu, rodzaju, wzoru bieznika itp. Opony
muszg by¢ wyprodukowane nie wczesniej niz w 2025 r.

Kota Na osi drugiej kota blizniacze, na kotach wewnetrznych przedtuzane

wentyle do pompowania opon.

Zabezpieczenia

Na nakretkach szpilek kot naktadki wskaznikowe informujgce o odkrece-
niu nakretki.

Koto zapasowe

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w ramach zaméwienia 1 koto za-
pasowe do kazdego autobusu.

Wszystkie kota, takze zapasowe, muszg by¢ wyposazone w czujniki ci-
$nienia i temperatury powietrza w kole z mozliwoscig diagnostyki i pro-
gramowania tych czujnikdw. Wykonawca dostarczy odpowiedni do tego
przyrzad. Wszystkie zamontowane na pojazdach kota oraz dostarczone
jako zapasowe muszg by¢ takiego samego rozmiaru, typu, rodzaju,
wzoru bieznika itp.
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Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
System klimatyzacji i ogrzewania catopojazdowego, sterowany z kabiny
Klimatyzacja kierowc’y. Klimatyzacja catego pojazdu o mocy min 22 kW. Naped od sil-
| ogrzewanie nika gtdbwnego. Urzadzenie klimatyzacyjne z funkcja niezaleznego stero-
wania pracg i regulacjg temperatury. Klimatyzacja strefowa (kabina kie-
rowcy i przedziat pasazerski).

1. Niezalezny system ogrzewania i klimatyzacji stanowiska kierowcy za-
pewniajacy utrzymanie temperatury min. +10°C zimg i do 26°C la-
tem.

2. Mozliwosc¢ regulacji temperatury w kabinie w zakresie 20-26°C. Od-

Kabina kie- dzielne nawiewy powietrza na szybe przednig, szyby boczne i nogi
rowcy kierowcy. Nagrzewnica czotowa 3-stopniowa z temperaturg regulo-
wang bezstopniowo.

3. Wentylacja kabiny kierowcy za pomocg przesuwnego okna z lewej
strony kierowcy.

4. Wyswietlanie temperatury zewnetrznej w kabinie kierowcy.

1. System ogrzewania przedziatu pasazerskiego wtaczajacy sie automa-
tycznie w momencie wystgpienia temperatury nizszej od zadanej za-
pewniajgcy rownomierne i skuteczne ogrzewanie catego wnetrza au-

Przestrzef tobusu. Ogrzewanie wodne’ za pomocg wewnetrznych grzejnikéw

pasazerska konwektorowych i grzejnikow nadmuchowych. Nagrzewnice nadmu-
chowe w przestrzeni pasazerskiej (takze w poblizu drzwi) 2-stop-
niowe, sterowane termostatem.

2. Klimatyzacja catego pojazdu strefowa (kabina kierowcy i przedziat
pasazerski). Urzadzenie klimatyzacyjne z funkcjg niezaleznego stero-
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wania pracg i regulacjg temperatury. Mozliwo$¢ sterowania klimaty-
zacjg w petnym zakresie przez kierowce. Klimatyzacja powinna mie¢
mozliwo$¢ wigczenia i wytgczenia jej bezposrednio z kabiny kierowcy
za pomocg osobnego wigcznika. Nadmuch zimnego powietrza roz-
prowadzony réwnomiernie w catej przestrzeni pasazerskiej. Zastoso-
wany skraplacz z rurkami miedzianymi (dopuszcza sie rurki wyko-
nane z innych materiatdw gwarantujgce minimalnie 10-letni okres
gwarancji szczelnosci), filtry kabinowe przeciwpylowe wielokrotnego
uzytku, wykonane z siatki metalowej nierdzewnej lub innego mate-
riatu nierdzewnego umozliwiajgcego ich umycie. Sterownik klimaty-
zacji wysyla sygnat do sterownika tablic, ktory do tablicy wewnetrz-
nej wysyta informacje dla pasazeréw o wigczonej klimatyzacji i ko-
niecznosci zamkniecia okien.

3. Wszystkie materiaty powinny posiadac certyfikaty potwierdzajace, ze
wszystkie elementy nadwozia stanowigce wyposazenie przedziatu
pasazerskiego oraz kabiny kierowcy oferowanych autobusow spet-
niajg warunek niepalnosci — homologacja EWG pojazdu odnosnie
palnosci uzyskany zgodnie z warunkami okreslonymi w Dyrektywie
95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r. lub row-
nowaznej.

1. Moc systemu grzejnego pozwalajgca na utrzymanie temp. +10°C

) do +15°C przy temp. zewnetrznej -15°C.
Ogrzewanie ) ) ] ) . )
2. Kazda nagrzewnica zabezpieczona osobnym bezpiecznikiem w tablicy

rozdzielczej.
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3. Niezalezne urzadzenie grzewcze zasilane z niezaleznego oddzielnego
zbiornika paliwa, przystosowane do pracy na oleju napedowym, sy-
gnalizacja stanu paliwa. Wtaczane i wytgczane na pulpicie sterowni-
czym przez kierowce.

Uktad pneumatyczny

Wszystkie urzadzenia i elementy uktadu pneumatycznego umieszczone w
sposob chronigcy przed zanieczyszczeniem $rodkami chemicznymi
do posypywania drég.

Uktad powinien by¢ wyposazony w urzadzenia zabezpieczajgce przed
Uktad jego zamarzaniem — ma zapewni¢ bezawaryjng prace w zmiennych wa-
pneumatyczny | runkach pogodowych, szczegdlnie w niskich temperaturach i przy duzej
wilgotnosci powietrza. Przytgcze do napetniania sprezonym powietrzem z
przodu i z tytu autobusu. Przewody montowane w strefie wysokich tem-
peratur, wykonane z metali nierdzewnych, w pozostatych czesciach z
tworzywa o duzej wytrzymatosci.

Zbiorniki sprezonego powietrza stalowe, pokryte od wewnatrz i na ze-
Zbiorniki spre- | wnatrz farbg antykorozyjng lub aluminiowe. Zawory odwadniajgce
zonego powie- | na kazdym zbiorniku z wyprowadzonymi uchwytami sterujgcymi na ze-
trza wnatrz pojazdu. Zalecane umieszczenie zbiornikdw w pasie nadokiennym
nadwozia.

Sprezarka z zaworem zabezpieczajgcym przed nadmiernym wzrostem ci-
$nienia. Gtowica sprezarki chtodzona cieczg. Naped sprezarki poprzez
Sprezarka kota zebate. Wyposazony w separator oleju i wody przed osuszaczem,
osuszacz sprezonego powietrza ogrzewany, ze zintegrowanym regulato-
rem cisnienia.
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Przytacza kontrolne dla uktadu sprezonego powietrza i dodatkowych
urzadzen odbiorczych umozliwiajgce petng ocene stanu technicznego po-
szczegolnych obwodow, oraz przytacze do pompowania kot wraz z prze-
wodem umozliwiajacym dopompowanie kot — 2 szt., umiejscowione w
fatwo dostepnym miejscu, z tabliczkg z opisem funkcji w jezyku polskim.

Przytacza kon-
trolne

System gaszenia pozaru

Autobusy powinny by¢ wyposazone w automatyczny system wykrywania
i gaszenia pozaru w miejscach szczegdlnie narazonych na jego wystgpie-
nie, reagujacy na kazde zrddto ognia (miejscowy nadmierny wzrost tem-
peratury) z mozliwoscig awaryjnego, manualnego uruchomienia systemu
przyciskiem umieszczonym w kabinie kierowcy.

System gasze- Przyciski zabezpieczone przed przypadkowym uzyciem.

nia pozaru Sprawnos$¢ lub niesprawnos$¢ systemu musi by¢ sygnalizowana na stano-
wisku kierowcy. Informacja o pozarze wyswietlana na pulpicie kierowcy
wraz z sygnalizacjg dzwiekowg w kabinie kierowcy.

System dziatajgcy po odtgczeniu gtdwnego zrédta pradu w autobusie.

System wyposazony we wskaznik ci$nienia srodka gasniczego zamonto-
wany w miejscu widocznym dla obstugi pojazdu.

Inne zespoly i ukiady

Wykonany z tworzywa sztucznego o pojemnosci zapewniajgcej zasieg
minimum 400 km, zaopatrzony we wlew z bltyskawicznym zamknieciem
Zbiornik paliwa | np. typu BARTELT, pokrywa wlewu z prawej strony autobusu zamykana
na zamek oraz wskazniki poziomu wszystkich ptyndw umieszczone

na desce rozdzielczej stanowiska kierowcy.
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Zbiornik na pa-
liwo do uktadu

Wykonany z tworzywa sztucznego, z pokrywg wlewu z prawej strony au-
tobusu i kluczem jednakowej konstrukcji dla wszystkich dostarczonych

dodatkowego pojazdow (wzor inny niz pozostate klucze), wskaznik poziomu paliwa na
ogrzewania pulpicie u kierowcy.

Zbiornik na

roztwér mocz-

nika AdBlue Z wlewem umieszczonym z prawej strony autobusu, konstrukcja wlewu
(jezeli zasilanie | uniemozliwiajgca przypadkowe zatankowanie olejem napedowym.
silnika bedzie

go wymagac)

Zbiornik wy-
rownawczy dla
cieczy chitodza-
cej silnika

Przezroczysty lub zaopatrzony w przezroczystg rurke umozliwiajgcg kon-
trole poziomu ptynu. Kontrolka ostrzegawcza o niskim stanie ptynu
na pulpicie kierowcy.

Uktad central-
nego smaro-
wania

Obejmujacy wszystkie punkty smarowania podwozia (bez watu napedo-
wego), gwarantujgcy wiasciwe warunki pracy wspotpracujgcych elemen-
tow, lub zastosowanie elementéw niewymagajacych smarowania.

Wyposazenie wnetrza

Kabina kierowcy

Zabudowa ka-
biny kierowcy

Kabina kierowcy zabudowana z oszklonymi odpornymi na uderzenia
drzwiami — bezpieczna szyba wandaloodporna z otworami umozliwiaja-
cymi prowadzenie rozmowy kierowca-pasazer, zamykanymi na zamek
zatrzaskowy.

Od wewnatrz mozliwo$¢ blokowania drzwi.
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Bez szczeliny pomiedzy drzwiami a zabudowa, kabina kierowcy zapew-
niajgca mozliwos$¢ obstugi pasazera (sprzedaz biletow, wydawanie
reszty), okienko umozliwiajgce kierowcy obstuge bez koniecznosci wsta-
wania, przekrecania sie itp.

Siedzenie kierowcy amortyzowane pneumatycznie, regulowane w ptasz-
czyznie pionowej min. 80 mm i poziomej min. 200 mm wyposazone

w wysokie oparcie zintegrowane z zagtéwkiem i podtokietnik lewy

i prawy sktadany. Mozliwos$¢ regulacji podparcia w czesci odcinka ledz-
wiowego kregostupa. Wymagana mozliwos¢ regulacji pochylenia oraz
mozliwos¢ obrotu siedzenia o 90°. Pokrycie fotela kierowcy tkaning ,kli-
matyczng”. No$nos¢ siedzenia do 150 kg.

Siedzenie kie-
rowcy

Miejsce pracy kierowcy FAP lub réwnorzedne — deska rozdzielcza wypo-
sazona w drogomierz i predkos$ciomierz oraz wskazniki:

— cisnienia powietrza w zbiornikach powietrza;

— temperatury silnika;

— cisnienia oleju w silniku;

Miejsce pracy — temperatury zewnetrznej powietrza.

Pulpit kierowcy z ciektokrystalicznym wyswietlaczem LCD informujgcym
w dynamiczny sposéb o stanie technicznym pojazdu. Sterowanie ekra-
nem poprzez tradycyjne przyciski.

kierowcy

1. Petna wymienno$¢ multipleksow.

2. Co najmniej jedno wyjscie USB dostepne dla kierowcy (do tadowania
telefonu) w wersji 2.0 i 3.0.

3. Mozliwosc¢ regulacji kokpitu i kierownicy w ptaszczyznie pionowej.
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4. Nad miejscem kierowcy przestrzen z uchylnymi pokrywami petnigca
role schowka.

5. Cyfrowe radio z anteng zapewniajgcg poprawny odbidr stacji radio-
wych DAB+ wraz z wejsciem USB typu A.

6. Roleta przeciwstoneczna: minimum na lewej czesci przedniej szyby
oraz z lewej strony kierowcy.

7. Kolorystyka wnetrza kabiny kierowcy zostanie uzgodniona na robo-
czo pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg wybranym w drodze ni-
niejszego postepowania.

8. Podstawka pod rozktad jazdy z lampka — format A5 lub klips. Wypro-
wadzenie instalacji komputera poktadowego z prawej strony pulpitu
wraz z uchwytem.

9. Dwa wieszaki na ubranie kierowcy umieszczone na wewnetrznej
stronie Scianki dziatowej kabiny.

10. Haczyk otwierania rampy wdzka inwalidzkiego usytuowany za fote-
lem kierowcy.

11. W kabinie kierowcy zamontowany tachograf cyfrowy.

Przedzial pasazerski

— kolor poreczy: na ptatach drzwi malowane proszkowo na kolor z6tty,

zalecany kolor wg klasyfikacji RAL Classic RAL 1004;
Kolorystyka

wnetrza — kolor poreczy: porecze pionowe i poziome wykonane ze stali nie-

rdzewnej, lub alternatywnie: malowane proszkowo w kolorze z6ttym
— do ustalenia z Zamawiajgcym.
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Ostony

Za kierowcq ostona nieprzezroczysta. Pokrywy obstugowe umozliwiajgce
dostep do pasa nadokiennego nadwozia zamykane na zamek na klucz
kwadrat.

Wyposazenie
dodatkowe

1. Minimum 1 podwdjny port USB-A + USB-C na 2 miejsca siedzgce
w przestrzeni pasazerskiej.

2. Kazdy autobus wyposazony w gasnice 6-kilogramowe oraz apteczke
pierwszej pomocy.

Rampa

1. Rampa do zjazdu (wjazdu) wdzka inwalidzkiego lub dzieciecego
otwierana recznie w $wietle drugich drzwi, no$nos¢ rampy
min. 300 kg (Dyrektywa Unii Europejskiej 2001/85/WE).

2. Przycisk sygnalizujgcy kierowcy potrzebe otwarcia rampy — na ze-
wnatrz przy drzwiach z rampga dla wdzka.

Poszycie
wewnetrzne

Poszycie wewnetrzne: laminowana ptyta, stupki miedzyokienne i listwy
podokienne z tworzywa lub aluminium. Cato$¢ izolowana cieplnie i aku-
stycznie.

Wykonczenie pasa nad oknami: pokrywy z tworzyw sztucznych wzmac-
nianych wtéknami szklanymi lub z paneli aluminiowych i laminatu.

Sufit: ptyty z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym, cata powierzchnia
dachu izolowana. W tylnej czesci pomiedzy Sciang zewnetrzng a obiciem
wewnetrznym ptyty wyttumiajgce.

Wszystkie elementy poszycia wewnetrznego (laminaty) wykonane z ma-
teriatdw umozliwiajgcych tatwe usuwanie zabrudzen.

Kolorystyka wnetrza zostanie uzgodniona na roboczo pomiedzy Zama-
wiajgcym a Wykonawcg wybranym w drodze niniejszego postepowania.
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Siedzenia dla pasazerow o budowie modutowej montowane bezwzgled-
nie wszedzie tam, gdzie jest to technicznie mozliwe, do $cian bocznych
autobusu, wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym lub
z tworzywa sztucznego z mozliwoscig tatwego montazu i demontazu,

z uchwytami od strony przejscia. Inny sposéb montazu siedzen nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed ich montazem.

Wytozenie siedzen wandaloodporne, wzér tkaniny Zamawiajgcy dostar-
czy Wykonawcy wybranemu w drodze niniejszego postepowania. Zama-
wiajgcy wymaga, aby tkanina uzyta do tapicerowania wktadek siedzenia
byta pokryta srodkiem zapewniajgcym plamoodpornosc.

Siedzenia
dla pasazeréw

Zamawiajacy dopuszcza, aby tkanina byta o wysokiej zawartosci wetny
min 85% w wierzchniej czesci. Kolorystyka i emblematy na tapicerce
do uzgodnienia z Zamawiajgcym, 4 fotele w okolicy drugich drzwi prze-
znaczone dla 0séb z niepetnosprawnosciami z nadrukowanym piktogra-
mem ,cztowiek z laskg” (dostepne z niskiej podiogi).

Instalacja elektryczna

Ztacza przewodow i urzadzen opisane w sposéb trwaty i czytelny, jak

na schematach instalaciji.

Wigzki przewoddw, opisane w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje
Opis przewo- na podstawie schematow elektrycznych, wigzki przewodow utozone

dow i ztacz w gtadkich szczelnie zamknietych kanatach lub ostonach zabezpieczaja-
cych przed przetarciem (nie dopuszcza sie oston karbowanych), zabru-
dzeniem i wilgocig w czasie eksploatacji, szczegdlnie w warunkach zimo-
wych.
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Instalacja
elektryczna

Ztacza i urzadzenia (przekazniki, sterowniki, wigczniki itp.) w szczelnie
zamknietych schowkach zabezpieczonych przed wilgocig (umieszczenie
tablicy rozdzielczej wewnatrz.

Deska rozdzielcza w przestrzeni pasazerskiej w miejscu najmniej narazo-
nym na skutki kolizji drogowych) o dogodnym dostepie (zaleca sie za ka-
bing kierowcy lub w czesci sufitowej obok kabiny) bez koniecznosci de-
montazu statych elementdéw wyposazenia z umieszczonym schematem
bezpiecznikdw i przekaznikéw opisanym w jezyku polskim oraz o$wietle-
niem.

Bezpieczniki do 30A automatyczne.

Nadwozie

Zabezpieczenie
nadwozia

Konstrukcja nadwozia zabezpieczona antykorozyjnie metodg kataforezy
lub wykonana ze stali nierdzewnej. Poszycie zewnetrzne dzielone na pa-
nele (osobne panele poszycia nadkoli i pozostatych czesci poszycia) ta-
two demontowalne, wykonane z materiatéw odpornych na korozje lub
trwale zabezpieczonych antykorozyjnie.

Dach z tworzywa sztucznego, aluminium lub z blachy odpornej na koro-
zje, klejony do nadwozia.

Oferowane materiaty i zabezpieczenia konstrukcyjne muszg zapewnic¢
minimum 12-letni okres eksploatacji autobusu bez koniecznosci wykona-
nia rozszerzonych napraw blacharskich (poza naprawami powypadko-
wymi).

Pokrywy obstu-
gowe

Zewnetrzne pokrywy obstugowe (tylna pokrywa silnika, boczne pokrywy
obstugowe) zabezpieczone przed opadaniem teleskopami gazowymi, po-
krywa silnika z zatrzaskiem. Inne pokrywy obstugowe z zamkiem

na klucz kwadrat.
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Ostony krawedzi poszycia nadkoli wykonane z gumy lub tworzywa
sztucznego.

Strefa komory silnika izolowana dzwiekowo.

Elementy Sciany przedniej i tylnej z tworzywa wzmocnionego wtdknem
szklanym.

Autobusy wyposazone w uchwyty na chorggiewki o $rednicy trzonka
16 mm, zamontowane w gdrnej czesci autobusu w okolicy lusterek bocz-
nych po lewej i prawej stronie.

Okna i szyby

1.

Okna w przedziale pasazerskim wklejane. Minimum 50% wszystkich
okien w przedziale pasazerskim z przesuwng goérng czescia, z zabez-
pieczeniem przed niepozadanym otwarciem (zamek na klucz kwa-
drat). Wysokos¢ czesci otwieranej (przesuwnej) nie mniejsza niz
30% i nie wieksza niz 40% wysokosci okna. Uchwyty do otwierania
okien metalowe.

Szyba przednia: osobna szyba/szyby czotowa i osobna szyba przed-
niej tablicy kierunkowej ogrzewana elektrycznie.

Szyba pierwszych drzwi zabezpieczona przed parowaniem (niedo-
puszczalna szyba podgrzewana elektrycznie).

Szyby boczne i szyba tylna ze szkta hartowanego bezpiecznego.

Okno kierowcy przesuwane w ramie metalowej, wklejane, zabezpie-
czone przed parowaniem.

Zderzaki

Z tworzywa sztucznego, wieloczes$ciowy zderzak przedni.
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1. Lusterka zewnetrzne lewe — 1 sztuka i prawe — 1 sztuka, sktadane,
regulowane i ogrzewane elektrycznie.

2. Lusterko prawe zewnetrzne — 1 sztuka zamontowane z przodu z pra-
wej strony autobusu, widok w lusterku przestrzeni przed przednim
Lusterka zderzakiem oraz utatwiajgce podjazd pod kraweznik.

3. Lusterko wewnetrzne — prostokatne dwudzielne: jedno przyblizajace,
drugie normalne.

4. Lusterko wewnetrzne — 1 sztuka przy II drzwiach, o Srednicy
300 mm.

Uchwyt holow-

Uchwyt holowni du'i 7 tyhu poiazdu.
niczy chwyt holowniczy z przodu i z tytu pojazdu

Pojazd lakierowany farbami akrylowymi wielosktadnikowymi z utwar-
dzong powierzchnig. Schemat malowania do ustalenia z Zamawiajgcym.

Antykorozyjne zabezpieczenie podwozia.

Wykonawca przedstawi w ofercie schemat zabezpieczen antykorozyjnych
profili zamknietych wraz z nazwg i rodzajem zastosowanego materiatu

Lakierowanie

antykorozyjnego.
Wykonawca przedstawi przynajmniej dwie koncepcje malowania po-
jazdu.
Symbole gra- Oznakowanie pojazdu zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym. Wykaz ele-
ficzne mentdw: numer boczny, herb, logo itd.
Oswietlenie
Zewnetrzne 1. Swiatta drogowe — lampy halogenowe lub LED.
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2. Swiatta przeciwmgtowe — przednie, z kontrolka sygnalizujaca prace
na stanowisku kierowcy.

3. Lampy cofania — z przerywanym ostrzegawczym sygnatem dzwieko-
wym cofania.

4. Swiatta do mijania — osobne lampy LED zataczane automatycznie
kilka sekund po uruchomieniu/wigczeniu przycisku jazdy (biegu).

1. Oswietlenie pulpitu kierowcy — po wiaczeniu Swiatet mijania z ptynna
regulacjg natezenia podswietlenia pulpitu kierowcy.

2. Oswietlenie strefy drzwi — przy drzwiach po jednej lampie, wtgczone
przy otwartych drzwiach.

Wewnegtrzne 3. Oswietlenie kabiny kierowcy — lampa o$wietlajgca kabine kierowcy,
sterowana witacznikiem z pulpitu kierowcy (nie moze wtaczac sie
po otwarciu pierwszych drzwi).

4. Oswietlenie przestrzeni pasazerskiej — lampy LED na suficie w prze-
strzeni pasazerskiej, dwa zakresy jasnosci.

1. Oswietlenie komory silnika — Swiatto zapala sie po otwarciu komory
silnika.

Dodatkowe 2. Oswietlenie tablicy elektrycznej — oswietlenie wewnatrz tablicy.

3. Zaleca sie zastosowanie energooszczednego oswietlenia w technolo-
gii LED wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe.

Drzwi pojazdu

1. Wyposazone w zamek ryglujacy umozliwiajacy ich zamykanie/otwie-
Drzwi 1 ranie oraz w ukryty wtgcznik, ktéry umozliwi otwieranie i zamykanie
drzwi z zewnatrz pojazdu bez ryglowania.
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2. Sterowanie kazdego skrzydfa osobnym przyciskiem na pulpicie kie-
rowcy (jezeli I drzwi bedg dwuskrzydiowe).

1. Przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy powinien dziatac¢
w charakterze blokady jazdy.

2. Drzwi pneumatyczne wyposazone w sitowniki pneumatyczne.

Sygnat akustyczny wiaczajacy sie automatycznie informujacy o za-
miarze zamkniecia I i II drzwi (w I drzwiach sygnat Sciszony).

4. Wszystkie drzwi z uchwytami wejsciowymi w kolorze zéttym. Drzwi
sterowane automatycznie z pulpitu kierowcy z mozliwoscig recznego
awaryjnego otwierania (od wewnatrz i z zewnatrz). W skrzyniach
napedu drzwi oraz na zewnatrz pojazdu przy drzwiach po jednym
zaworze bezpieczenstwa zabezpieczonym przed niepowotanym uzy-

Wszystkie ciem. Oszklenie drzwi ze szkta bezpiecznego, bezodpryskowego,

drzwi klejone do skrzydet.

5. Otwarcie drzwi musi skutkowac wtgczeniem blokady przystankowej
(hamulec przystankowy).

6. Drzwi wyposazone w mechanizm automatycznego (autorewers) po-
nownego otwarcia (przy Sci$nieciu pasazera).

7. Przy kazdych drzwiach urzadzenie sterujgce awaryjnym otwieraniem
drzwi zabezpieczone przed przypadkowym uzyciem, zabezpieczenie
powinno by¢ tatwo usuwalne w celu uzyskania dostepu do urzadze-
nia sterujgcego.

8. Blokada awaryjnego otwierania drzwi przy predkosci powyzej 5
km/h.
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9. Otwarcie drzwi musi skutkowaé wigczeniem blokady przystankowej
(hamulec przystankowy) oraz aktywuje $wiatto nad drzwiami
(w I drzwiach $wiatto wigczajgce sie tylko po ich otwarciu).

10. Pojazd wyposazony w system uruchamiajacy drzwi automatycznie
przez pasazeréw od wewnatrz i na zewnatrz autobusu.

11. System uruchamiajgcy drzwi automatycznie funkcjonuje jako sys-
tem samodzielnego otwierania drzwi przez pasazeréw po aktywacji
systemu przez prowadzgcego pojazd.

12. Skasowanie zezwolenia otwarcia drzwi powoduje zamkniecie drzwi.

13. Otwarcie drzwi lub aktywacja zezwolenia otwarcia drzwi przez pasa-
zerow musi skutkowac wiaczeniem blokady przystankowej (hamulec
przystankowy).

Przyciski sterujace i sygnalizujgce w przestrzeni pasazerskiej:

1. Przyciski ,STOP" (,na zadanie"): sygnalizujgce potrzebe zatrzymania
autobusu na najblizszym przystanku; napis na przycisku ,STOP” —
STOP oraz w jezyku Braille’a, rozmieszczone réwnomiernie na catej
dtugosci przestrzeni pasazerskiej, na poreczach.

2. Przycisk sygnalizujgcy zamiar opuszczenia pojazdu przez osobe
Przyciski steru- na wozku inwalidzkim umieszczony przy stanowisku dla wozka z sy-
jace drzwiami gnalizacjg u kierowcy. Oznaczenie na przycisku piktogramem wdzka
inwalidzkiego oraz napis w jezyku Braille’a.
3. Przyciski sterujgce i sygnalizujgce na zewnatrz pojazdow:
a) przycisk sygnalizacji potrzeby roztozenia rampy dla wdozkdéw inwa-
lidzkich, oznaczony piktogramem oraz napisem w jezyku Braille'a.

4. Przyciski z bokéw drzwi przy kazdym skrzydle na wysokosci ok. 120
cm od poziomu jezdni.
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5. W kabinie prowadzacego pojazd na desce rozdzielczej muszg by¢ za-
montowane nastepujgce przyciski sterujgce drzwiami oraz elementy
sygnalizujgce zamierzenia pasazerow:

a) sygnalizacja naci$niecia przez pasazerow przyciskéw ,STOP”
w tym sygnat dzwiekowy, nadawany przez 2 sekundy od mo-
mentu naci$niecia przycisku;

b) przyciski indywidualnego otwierania i zamykania kazdych drzwi
przez prowadzacego pojazd;

c) przycisk umozliwiajgcy otwarcie i zamkniecie wszystkich drzwi
jednoczesnie;

d) sygnalizacja stanu otwarcia / zamkniecia drzwi na desce roz-
dzielczej (podswietlenie przyciskow);

e) sygnalizacja uaktywnienia przycisku informujgcego o konieczno-
ci roztozenia rampy.

System monitoringu

System powinien sktadac sie z kamer IP, wySwietlacza LCD i rejestratora
cyfrowego. Podglad z kamer monitoringu powinien odbywac sie na auto-
komputerze (terminalu kierowcy). Obraz ze wszystkich kamer pojazdu
musi by¢ w sposdb ciggty rejestrowany w postaci cyfrowej na twardym

System moni- s . . . L )

toringu dysku w pojezdzie, p05|ada].a1cym poqemnosc Wystarcza]aczfl na zmagazy-
nowanie obrazu z okresu min. 30 dni pracy. Do odtwarzania obrazu za-
rejestrowanego w pojazdach wykorzystywane bedzie oprogramowanie,
ktére Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, z licencjg na beztermi-
nowe wykorzystywanie na 3 (stownie: trzech) stanowiskach.

Kamery Mocowanie kamer musi uniemozliwia¢ samoczynng zmiane pola widzenia

kamery, w wyniku drgan wystepujgcych podczas jazdy autobusu lub w
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wyniku ingerencji oséb nieuprawnionych. Konstrukcja kamer monitorujg-
cych obszar przed i za pojazdem oraz sposdb ich montazu musi
uwzglednia¢ konieczno$c rejestracji obrazu przez szybe pojazdu w wa-
runkach niedostatecznego oswietlenia, eliminowac powstawanie reflek-
sow, odbi¢ szumédw i przeswietlen i umozliwiac rejestracje obrazu.

Kamery systemu monitoringu wizyjnego — min. 4 sztuki wewnetrzne oraz
min. 4 kamery zewnetrzne:

= 1 zamontowana z przodu pojazdu, umozliwiajaca rejestracje toru
jazdy;

= 2 zamontowane po bokach autobusu w kierunku tytu, rejestrujace:
pasazerow wsiadajgcych i wysiadajacych z prawej strony oraz tzw.
Jlusterko lewe” — rejestrujgce lewa czes¢ pojazdu;

= 1 kamera zamontowana z tytu, umozliwiajgca podglad za pojazdem;

» 4 kamery wewnatrz pojazdu obejmujgce w szczegdlnosci: kabine pro-
wadzgcego pojazd, drzwi I i II oraz wnetrze z tytu pojazdu; Zamawia-
jacy dopuszcza, aby tylna kamera byta kamerg cofania.

Minimalne wymagania techniczne kamer:

» kamery cyfrowe IP Full HD;

= dla kompres;ji H.264: Full HD 1080p/720p;

» zakres temperatur pracy: min. -35°C do +40°C;

= zasilane z PoE.

Rejestrator

System musi umozliwia¢ podtgczenie do rejestratorow urzadzen przeno-
$nych (np. laptop), umozliwiajgcych w autoryzowany sposob odtworze-
nie i przekopiowanie zapisanego obrazu. Rejestrator cyfrowy — powinien
umozliwia¢ cyfrowa rejestracje sygnatu wideo z mozliwoscig rejestracji
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dzwieku i jednoczesnego przegladania obrazu zarejestrowanego. Urza-
dzenie powinno by¢ wyposazone w co najmniej 1 dysk twardy SSD o po-
jemnosci min. 1 TB.

Informacja pasazerska

Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania wyposazenia dodatko-
wego i dostarczenia systemu informatycznego, ktory pozwoli na petng
funkcjonalnosc.

W kabinie kierowcy autokomputer (terminal kierowcy) z ekranem doty-
kowym min. 10”, temperatura pracy: -25°C do +55°C, zabezpieczenie
przed przetezeniami i przepieciami, dostep do wszystkich funkcjonalno-

Terminal kie- . . . . . . .
rowcy (auto- sq p-odsyste.sz)w tak.@h jak sy.stem informacji pasazerskiej, system mo-
komputer) nitoringu wizyjnego i inne realizowane za pomocg ekranu dotykowego.
Autokomputer ma zarzadza¢ wszystkimi elementami systemu w pojez-
dzie, umozliwia¢ m.in. nadawanie aktualnych informacji pasazerskich, lo-
kalizacje GPS, transmisje danych GSM. Komunikacja z systemami po-
winna odbywac sie za pomocg sieci Ethernet. Sterowanie systemem
musi odbywac sie automatycznie, a czynnosci obstugowe dla kierowcy
powinny ograniczy¢ sie do wybrania trasy przed rozpoczeciem kursu.
Zewnetrzne elektroniczne tablice informacyjne petnowymiarowe, dio-
dowe tablice numerowe, numerowo-kierunkowe, wyposazone w pamie¢
Informacja numerow linii i nazw koncéwek oraz nazw linii specjalnych, z automa-
pasazerska tycznym dostosowaniem do natezenia Swiatta, pozbawione efektu migo-
— podstawowe | tania, maksymalnie wypetniajgce przestrzen przeznaczong na instalacje
zatozenia tablic. Zastosowanie w tablicach diod koloru biatego.

Tablice informacji pasazerskiej (przednia i boczna), w technologii LED,
prezentujgce numer linii i kierunek jazdy.
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Tablica informacji pasazerskiej (tylna), w technologii LED, prezentujaca
numer linii.

Tablica numerowo-kierunkowa:

a) typ: LED z automatycznym dostosowywaniem sie do natezenia $wia-
tha;

b) kolor: biaty;
¢) liczba: 1;
d) rozdzielczo$¢: minimum 24x192 punktow;

e) miejsce montazu: w wydzielonej przestrzeni nad przednig szybg lub
w gornej czesci przedniej szyby; tablica jednoelementowa zamonto-

Informacja . , ) . .
asazerska wana w taki sposob, aby elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysta-
P , niaty wyswietlanych na tablicy tresci;
— przdd po-
jazdu f) dodatkowe wymagania:
— pole z numerem linii musi umozliwia¢ wyswietlanie trzech znakéw
(cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokosci wyswie-
tlacza;
— automatyczne wyswietlanie numeru linii bezposrednio z rozktadu
jazdy;
— mozliwo$¢ programowania zaréwno duzych, jak i matych liter
z polskiego alfabetu;
nazwy petli winny by¢ kazdorazowo wysrodkowane.
Tablica numerowo-kierunkowa:
Informaqa a) typ: LED z automatycznym dostosowywaniem sie do natezenia $wia-
pasazerska

tta;

— bok pojazdu )
b) kolor: biaty;
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po stronie ¢) liczba: 1;
drzwi d) rozdzielczo$¢: minimum 24x128 punktow;
e) miejsce montazu: w pasie nadokiennym; pierwsza tablica pomiedzy I
a II drzwiami, tablica zamontowana w taki sposob, aby elementy
konstrukcyjne pojazdu nie przystaniaty wyswietlanych na tablicy tre-
Sci;
f) dodatkowe wymagania:
— pole z numerem linii musi umozliwia¢ wyswietlanie trzech znakdéw
(cyfr i liter);
— automatyczne wyswietlanie numeru linii bezposrednio z rozktadu
jazdy;
— mozliwo$¢ programowania zaréwno duzych, jak i matych liter
z polskiego alfabetu;
— nazwy petli winny by¢ kazdorazowo wysrodkowane;
- mozliwos¢ wyswietlania pozostatej trasy przejazdu w drugiej li-
nijce w postaci zmieniajgcych sie slajdéw (ulice lub miejscowosci).
Tablica numerowa:
a) typ: LED z automatycznym dostosowywaniem sie do natezenia $wia-
tha;
Informacja b) kolor: biaty;
pasazerska c) liczba: 1;

— tyt pojazdu

d) rozdzielczo$¢: minimum 24x40 punktow;

e) miejsce montazu: w pasie nadokiennym na $rodku. Tablica zamonto-
wana w taki sposob, by elementy konstrukcyjne pojazdu nie przysta-
niaty wyswietlanych na tablicy tresci;

ZNAK SPRAWY: WI1.042.1.2.2025

Strona 30 z 36



Dostawa 7 nowych autobuséw hybrydowych w ramach zadania:
»Rozwoj komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca”
Czesc¢ nr 1 — ,Dostawa 4 autobusow hybrydowych klasy pojemnosciowej MIDI”

Opis Przedmiotu Zamdwienia — Zatgcznik nr 1A do SWZ

f) dodatkowe wymagania:
— pole z numerem linii musi umozliwia¢ wysSwietlanie trzech znakow
(cyfr i liter) przy maksymalnym wykorzystaniu wysokosci wyswie-
tlacza.

Informacja
pasazerska

— wnetrze po-
jazdu

Wyswietlacz wewnetrzny jednostronny LCD z pod$wietleniem LED i roz-
dzielczoSci min. HD o rozmiarze min. 21” umozliwiajgcy wyswietlanie nu-
meru i przebiegu linii oraz umozliwiajgcy wyswietlanie materiatéw wideo,
wys$wietlanie czasu (daty i godziny) zsynchronizowanego ze sterowni-
kiem tablic, komunikatow specjalnych i informacji dodatkowych. Umiesz-
czony pod sufitem pojazdu. Monitor musi by¢ wyposazony w ostony
ochronne zabezpieczajgce przed atakami wandalizmu i posiada¢ powtoke
antyrefleksyjng. Szyba, za ktdrg zostanie umieszczony ekran, musi by¢
zabezpieczona przed parowaniem oraz zabrudzeniami drobnymi pocho-
dzacymi z otoczenia.

Pozostate wy-
posazenie

Informacja pasazerska gtosowa wewnatrz autobusu informujaca co naj-
mniej o obecnym i kolejnym przystanku oraz kierunku jazdy (przystanku
docelowym).

Zamawiajgcy powinien mie¢ mozliwo$¢ samodzielnej aktualizacji plikow
MP3 zawierajgcych zapowiedzi glosowe przystankow.

Wygtaszanie kierunku jazdy (przystanku docelowego) powinno mie¢
miejsce w przypadku: wywotania funkcji przez kierujgcego pojazdem lub
na zdefiniowanych w systemie przystankach, dla ktérych ta funkcja jest
aktywna.

Zapowiedzi gtosowe bedg realizowane przez syntezator mowy, ktory ma
zostac dostarczony przez Wykonawce.

Dodatkowe wymagania:
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router Wi-Fi umozliwiajgcy pasazerom dostep do Internetu (Zamawia-
jacy zapewnia karty SIM, rodzaj/typ ustalony bedzie na etapie pro-
dukcji autobusu);

przygotowanie miejsca do montazu (okablowanie, miejsce na uchwyt)
podtaczenia pod kase fiskalng w kabinie kierowcy o mocy przynajm-
niej 12W i napieciu 24V, na moment dostawy zaslepione;

przygotowanie miejsca do montazu (okablowanie, miejsce na uchwyt)
podigczenia pod terminal ptatniczy w kabinie kierowcy z mozliwoscig
dokonywania ptatnosci przez pasazerow, na moment dostawy zasle-
pione;

przygotowanie miejsca do montazu (okablowanie, miejsce na uchwyt)
podtgczenia kasownika/urzadzenia do kart umozliwiajgcego obstuge
bezposrednio przez pasazera ale widocznego z kabiny kierowcy (przy
wejsciu przednim) o maksymalnej mocy 90W i napieciu 24V na mo-
ment dostawy zaslepione.

Inne zespoly i ukiady

Uktad czysz-
czenia szyby
przedniej

Zbiornik ptynu z tworzywa sztucznego, naped wycieraczek z regulowang
czestotliwoscig pracy (minimum dwie predkosci), silnik wycieraczek od-
porny na przecigzenia.

Zbiornik na pa-
liwo do uktadu
dodatkowego
ogrzewania

Niezalezne urzadzenie grzewcze, sterowane w zakresie temp. 55°C +
70°C przystosowane do pracy na oleju napedowym.

Rury instalacji grzewczej powinny by¢ wykonane z metali kolorowych lub
stali nierdzewnej termoizolowane. System umozliwiajacy ciagta prace.

Pozostatle wyposazenie
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Systemy bez-
pieczenstwa i
wspomagania
kierowcy

Wyposazenie w nizej wymienione systemy bezpieczenstwa i wspomaga-
nia kierowcy:

asystent martwego pola lewej i prawej strony;
asystent rozpoznawania znakéw drogowych;
asystent utrzymania pasa ruchu;

asystent wspomagania koncentracji;

asystent ostrzegania o kolizji;

asystent pasa ruchu;

system zapobiegajacy najechaniu na obiekty ruchome i nieruchome
przed pojazdem z funkcjg ostrzegania akustycznego i optycznego;
czujniki deszczu zataczajgce wycieraczki w przypadku opadéw;
czujniki $wiatet — wtgczajgce w warunkach niedostatecznej widoczno-
$ci Swiatta mijania oraz wytaczajgce $wiatta drogowe w przypadku
mozliwosci o$lepienia innego kierujgcego.

Warunki gwa-
rancji

Wykonawca ma obowigzek przestania do akceptacji Zamawiajgcemu
szczegotowego zakresu odbioru.

Zamawiajacy oczekuje mozliwosci dokonania odbioru wstepnego
w fabryce Wykonawcy.

Dostarczenie autobusoéw do Pleszewa lezy w gestii Wykonawcy
i na koszt Wykonawcy.

W Pleszewie odbedzie sie odbidr koncowy i od tej daty liczona be-
dzie gwarancja przewidziana w umowie.

Okres gwarancji na kompletny pojazd ma wynosi¢ min. 3 lata.
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6. Okres gwarancji na trwatos¢ konstrukcji i poszycia pojazdu ma wy-
nosi¢ min. 15 lat.

7. Okres gwarancji na perforacje spowodowang korozjg poszy¢ ze-
wnetrznych nadwozia oraz szkieletu nadwozia i podwozia ma wyno-
si¢ min. 15 lat.

8. Okres gwarancji na zewnetrzne powtoki lakiernicze ma wynosi¢ min.
5 lat.

9. Okres gwarancji na elementy systemdw informacji pasazerskiej,
monitoring wizyjny ma wynosi¢ min. 3 lata.

10. Okres gwarancji na elementy wyposazenia dodatkowego ma wyno-
si¢ min. 3 lata.

11. Okres gwarancji na system detekgcji i ttumienia ognia ma wynosi¢
min. 10 lat.

12. Dostepno$c¢ czesci zamiennych i mozliwo$é realizacji ustug serwiso-
wych ma by¢ mozliwa co najmniej 15 lat od uptywu okresu gwaran-
cji na catos¢ Pojazdu.

1. Po zakonczeniu dostaw autobuséw, Zamawiajgcy wymaga przepro-
wadzenia szkolen z obstugi Systemu Informacji Pasazerskiej dla
przedstawicieli Zamawiajgcego. Szkolenia majg sie odby¢ w siedzibie
Zamawiajacego badz formie on-line Online. Zamawiajacy wymaga,

Szkolenia aby wraz z pojazdem dostarczy¢ instrukcje obstugi Systemu Infor-

macji Pasazerskiej w jezyku polskim. Szczegétowy program szkolen

zawierajgcy m.in. zakres i harmonogram szkolen, nalezy uzgodnic z

Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje przed realizacjg. Wszystkie

koszty zwigzane ze szkoleniami (w tym koszty materiatéw, dojazdéw
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oraz noclegdw personelu Zamawiajgcego w przypadku szkolen poza
siedzibg Zamawiajgcego) ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia do 10 wskazanych
przez Zamawiajgcego kierowcdw z zakresu obstugi dostarczonych
pojazdow oraz do 5 wskazanych przez Zamawiajacego oséb z za-
kresu prawidtowej biezgcej obstugi serwisowej dostarczonych pojaz-
déw, w tym pobierania danych z pojazdéw, w wymiarze co najmniej
20 godzin dla kazdej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do prze-
prowadzenia szkolenia 0s6b wskazanych przez Zamawiajgcego
w petnym zakresie zasad obstugi i naprawy dostarczonych pojazdéw,
zakonczonego wydaniem kazdej z ww. oséb certyfikatu umozliwiaja-
cego szkolenie przez nich kolejnych oséb.

3. Szczego6towy zakres i terminy szkolen zostang ustalone odrebnie,
przy czym szkolenia winny by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz
w terminie 10 dni od dostawy ostatniego pojazdu.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujaca
dokumentacje dostarczanych pojazdéw:

- specyfikacje techniczng pojazdu z opisem wszystkich elementéw wraz
z ich nazwami technicznymi oraz rysunkami przedstawiajgcymi po-
jazdy z podaniem podstawowych wymiaréw we wszystkich rzutach
oraz rzut pionowy z rozplanowaniem wnetrza (siedzen) oferowanego
pojazdu;

Dokumentacja
techniczna

— schematy wraz z opisem: instalacji elektrycznej, uktadu pneumatycz-
nego, uktadu ogrzewania, uktadu chtodzenia, uktadu klimatyzacji,
uktadu zawieszenia, uktadu smarowania, uktadu napedowego, rozpla-
nowania przestrzeni pasazerskiej wraz z zaznaczeniem istotnych
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miejsc dla $wiadczonych ustug, ukfadu sterowania drzwiami, roz-
mieszczenia elementéw sterowania w kabinie kierowcy ze szczegol-
nym uwzglednieniem wskaznikdw, kontrolek, elementéw sterujgcych
urzgdzeniami pojazdu oraz paneli sterujgcych i kontrolnych wszyst-
kich urzadzen dodatkowych i systemdw elektronicznych, na desce
rozdzielczej i pulpicie na stanowisku kierowcy;

- dokumentacje serwisowg dla pojazdéw, w tym karty gwarancyjne, in-
strukcje obstugi, instrukcje warsztatowe, procedury obstugi technicz-
nej, katalogi czesci zamiennych kazdego podzespotu ze wskazaniem
danych teleadresowych najblizszego dla siedziby Zamawiajacego dys-
trybutora czesci i autoryzowanego serwisu producenta, atesty niepal-
nosci dla wszystkich wymaganych materiatéw niepalnych i trudnopal-
nych uzytych do produkcji pojazdu, karty charakterystyki produktu
wszystkich substancji chemicznych zastosowanych w pojezdzie;

— dokumenty niezbedne dla dokonania rejestracji pojazdéw w Polsce.
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