D-02.03.01 FORMOWANIE | ZAGESZCZENIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasypow w ramach zadania pn.: Przebudowa DW 175 odc. Kalisz Pomorski — Debsko.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmujg
wykonanie nasypéw z materialu dowiezionego wraz z zageszczeniem w ilosci wskazanej
w Wycenionym przedmiarze robét.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetniaé wymagania okreslone w normie
PN-S-02205:1998. Grunty i materiaty do budowy nasypoéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

Przeznaczenie Przydatne Przydatne - z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia
1. zwiry i pospdtki gliniaste
i 2. piaski pylaste i gliniaste pod warunkiem ulepszenia tych
na goérne warstwy Lo L . . . . . L
. 1. zwiry i pospotki 3. pyty piaszczyste i pyty gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
nasypow w strefie oL L — . ) - o
) 2. piaski grubo i $rednioziarniste | 4. gliny o granicy ptynno$ci wapno, aktywne popioly itp.
przemarzania R
mniejszej niz 35%
5. piaski drobnoziarniste 0 wskazniku no$nosci Wne*10
3. SPRZET

Do formowania nasypéw powinno sie uzywac fadowarek, koparek lub réwniarek.

Do zageszczania nasypu nalezy uzywac ubijaka spalinowego lub zageszczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

Do dowozu materiatu na nasyp nalezy uzywa¢ samochodow ciezarowych samowyladowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

e nasyp nalezy wykona¢ metodg warstwowa. Nasyp nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej powierzchni,
e grubos¢ warstwy w stanie luznym nie moze przekracza¢ grubosci 30 cm.

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntdw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Sposéb osuszenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,97.

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé +1 i -3 cm.
Szerokos¢ nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.

Maksymalna gtebokos¢ lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekraczac 5 cm przy
pomiarze tatg 3-metrows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pkt 5 niniejszej specyfikacji. Szczegdlng uwagg nalezy zwrdcié na badania zageszczenia nasypu.
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoZza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika
zageszczenia ls. Zageszczenie nalezy kontrolowaé w co najmniej jednym punkcie na 200 m? uktadanej
warstwy. Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca wpisuje do dokumentéw kontrolnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 (metr szescienny) wbudowanego w nasyp i zageszczonego materiatu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m?3 dla nasypdw obejmuje:



prace pomiarowe;

dowdz materiatu na nasyp;

wbudowanie miejscowego i dostarczonego gruntu w nasyp;

zageszczenie zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej;
profilowanie powierzchni nasypu i skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych
z dokumentacjg projektowg i SST;

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegdlnosci
wskaznika zageszczenia warstw nasypu;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie plytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Woykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.



