D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania iodbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod zjazdami

przy przebudowie drég na zadaniu: ,Przebudowa DW 175 odc. Kalisz Pomorski — Debsko.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji Robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

przepustéw rurowych PEHD o g 400 mm pod zjazdami w zakresie zgodnym z przedmiarem robaét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej,

stuzacy do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu

kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod urzgdzonym miejscem dostepu do drogi

(zjazdem), uzgodnionym z zarzadzajgcym droga.

1.4.4. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujgca sie

dobrg odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejéow mineralnych oraz ograniczong odpornosciag

na benzyne.

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE,

ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkos$ci i skoku

zwoju dostosowanego do srednicy rury.

1.4.6. Ztgczka do rur — element stuzgcy do potgczenia dwdch odcinkdw rur, przy montazu przepustu.

1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajgca ztgczke, przy tgczeniu dwoch

odcinkdw rur.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatdéw z aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu s3a:

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz ew. elementy tgczace rury, jak ztgczki,
paski zaciskowe lub sruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, np. mieszanka kruszywa
naturalnego (pospodtka) odpowiadajgca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7] lub réwnowazny,
o uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, odpowiadajgcy wymaganiom SST
D-06.01.01 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 3.



3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak np.:

— koparkg chwytakowa na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

— ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjng, walcem lub innym sprzetem zageszczajgcym,

— sprzetem transportowym,

— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wézkami widtowymi (roztadunek
moze tez by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby ich nie uszkodzié, np. przez zbyt

energiczne wycigganie rur. Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym ST, instrukcjach

producentoéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym

zawilgoceniem. Rury nalezy utozyé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Nie nalezy dopuscic, aby wiecej

niz 1 m rury wystawat poza obrys srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia,

— czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie
wykonywany przepust,

— wyznaczenia osi przepustu i krawedzi wykopu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopodw, tawy zwirowej , piaskowej pod przepust, obsypki,

nadsypki, oraz nasypu nad przepustem nalezy wykonaé zgodnie z ST D-02.01.01 ,Wykopy”

Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas robét wg zalecen Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegaé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

— podparciu lub rozparciu scian wykopdw.

Do podparcia lub rozparcia scian wykopoéw mozna stosowac¢ drewno, elementy stalowe lub inne

materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu,

ogrubosci co najmniej 20 cm od okreslonego przez Inspektora Nadzoru dna wykopu.

Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki

z oprzyrzgdowaniem nie powodujgcym spulchnienia gruntu. Odchytki rzednej wykonanego podtoza

od rzednej okreslonej przez Inspektora Nadzoru nie moze przekraczaé¢ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.4. Zasypka przepustu

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu,

warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnos¢ zasypki w czasie

zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej =z tolerancjg -20%, +10%.

Wskazniki zageszczenia gruntu 0,98 wg Proctora. Bezposrednio przy rurze dopuszcza sie 0,95.

5.5. Umocnienie wlotéw i wylotéow

Umocnieniu podlega dno, skarpy oraz $cianka czotowa, zgodnie z D-06.01.01.

5.6. Lawy pod przepustami

tawa powinny by¢ wykonana z pospétki lub zwiru o grubosci warstwy 20 cm.



5.7. Podsypka pod przepustami

Podsypka powinny by¢ wykonana z piasku, o grubosci warstwy 10 cm.

Réznice w niwelecie wynikajgce z odchytek wymiarowych rzednych podsypki, nie mogg spowodowac

spietrzenia wody w przepuscie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania wiasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Woyszczegdlnienie robot Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 Lok.alizacja i zgodnos$¢ granic terenu robot z dokumentacja 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacii projektowei

projektowg

2 | Wykonanie wykopow na biezaco Wg pktu 5

3 | Wykonanie fundamentu (tawy) przepustu na biezaco Wg pktu 5

4 | Utozenie rur przepustu na tawie na biezaco Wg pktu 5

5 | Zasypka przepustu na biezgco Wg pktu 5

6 | Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu na biezaco Wg pktu 5

7 | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciagta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— montaz przepustu,

— wykonanie zasypki i zageszczenie,

— umocnienie wlotéw i wylotow,

— uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

a s~ wnN

6.

PN-B-02356

. PN-B-04481
. PN-B-06251
. PN-B-06253
. PN-B-06712

PN-B-14501

PN-B-19701

8.
9.

10.
11.

12

13.
14.
15.
16.
17.

PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017

. PN-D-96000
PN-5-96012
BN-88/6731-08
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-68/6753-04

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw budowlanych z betonu
Grunty budowlane. Badania probek i gruntu

Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne

Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $srodowisku agresywnych wéd gruntowych
Kruszywo mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
Cement. Transport i przechowywanie

Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych



