P.P.= 70,00 m.n.p.m.

Tabelaryczne rozwiniecie podtgczen wpustow deszczowych
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1. Przytacza, ktdre posiadajg przykrycie mniejsze niz 1,00 m
nalezy wykonywac z rur PVC SN12 lub betonowych
| zabezpieczy¢ wg powyzszego schematu

2. Przed obetonowaniem rure owing¢ folig

Przytgcza kanalizacji deszczowej wykonywaé z rur

PVC KL. "S” lite, SN 8, #200x5,9 mm

amin=10cm

rreconvs ELLITON Data:
Tomice ul. Szkolna 23, 62-060 Steszew 1 12024
GMINA KOMORNIKI
Inwestor: UL. STAWNA 1 Nr zlecenia:

62-052 KOMORNIKI

Oznaczenie wpustow w w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7z w8 w9 w10 w11 w12 | wi3 w14 w15 w16 w17z | w18 w19 W20 w21 w22 w23 w24 w25 W26 w27 | w28 w29 W30 w31 w32 w33 W34 w35 W36
Oznaczenie studni D D15 D13 D13 D12 D12 D10 D10 D9 D9 D9 D8 D8 D7 D7 D6 D6 D5 D5 D3 D3 D2 D2 D18 D18 D19 D19 D21 D21 D22 D22 D24 D24 D17 D17 D16 D16
Srednica kolektora o 315 315 315 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 800 800 800 800 400 400 315 315 315 315 315 315
w punkcie przytgczenia Da

Rzedna pokrywy studz.

1ub terent X 8518 | 84,72 | 84,72 | 84,75 | 84,75 | 84,21 | 8421 | 8341 | 8341 |8341 |8278 |8278 |8263 |8263 |8265 |8265 |8255 |8255 |8219 |8219 |8212 |8212 |8167 |8167 | 81,68 |81,68 | 8147 | 8147 | 81,58 |81,58 | 8162 | 8162 | 8278 |8278 | 8259 | 8259
Rzedna dna kinety studz. di 83,70 | 8322 |8322 |8299 |8299 |8238 |8238 |8184 |81,84 |81,84 |81,12 |81,12 | 80,99 | 8099 | 8086 | 8086 |8072 |8072 |8050 |8050 | 8040 |8040 | 7971 |7971 |7883 |7883 | 7897 |7897 |7988 |7988 |8012 |80,12 | 8123 |81,23 | 8090 | 80,90
lub dna przewodu dp

Rzedna dna doptywu Y 83,76 | 8327 |8327 |8314 |8313 |8250 |8275 |81,9 |81,94 |81,92 |8125 |8131 |81,10 | 81,09 | 81,12 | 81,12 | 80,95 | 81,08 | 80,72 | 80,65 | 80,54 | 80,55 | 79,98 | 80,08 | 80,12 | 80,21 | 7995 | 7995 | 79,98 | 80,11 | 80,12 | 80,12 | 81,34 | 81,32 | 81,05 | 81,05
Dtugosc podigczenia L 4,0 25 25 11,5 6,5 4,0 1,5 7,0 6,2 4,5 3,5 1,5 4,5 4,0 2,0 4,0 3,5 1,5 1,5 3,5 6,0 4,0 3,5 25 4,0 1,5 4,0 2,0 3,5 1,5 7.5 6,5 3,1 3,2 24 24
Spadek i 1% 3% 3% 1% 3% 10% 10% 4% 2% 1% 6% 10% 5% 6% 10% 5% 8% 10% 10% 6% 5% 6% 10% 10% 6% 10% 5% 10% 8% 10% 1% 1% 4% 4% 8% 8%
Rzedna pokrywy wpustu 4 8510 | 84,65 | 84,65 | 84,56 | 84,63 | 84,20 | 84,20 | 8354 |8336 |8327 |8276 |8276 |8263 |8363 |8262 |8262 |8253 |8253 |8217 |8216 | 8214 |8209 | 8163 | 8163 | 81,66 | 81,66 | 81,45 | 8145 | 8156 | 81,56 | 81,48 | 81,45 | 8276 | 8275 | 8254 | 8254
Rzedna odptywu

2 wpustu t 83,80 | 8335 |8335 |8326 |8333 |8290 |8290 |8224 |8206 |81,97 |8146 | 8146 | 81,33 |81,33 | 81,32 |8132 |8123 |81,23 |8087 |8086 | 8084 |8079 | 8033 |8033 |8036 |8036 |8015 |80,15 | 8026 | 8026 | 8020 | 80,19 | 8146 | 81,45 | 81,24 | 81,24
Materiat pvc | pvc | Pvc | Pvc | Pc | Pvc | Pc | Pvc | Pc | Pc | Pc | Pvc | Pc | Pvc | Pvc | PvCc | PvCc | PvCc | PvCc | PvCc | PvCc | PvCc | Pvc | PvCc | PvCc | PvCc | Pvc | PvCc | PvCc | PvCc | PvCc | PvCc | PvCc | PvC | PvC | PVC
$rednica o 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
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AutoCAD SHX Text
Przyłącza kanalizacji deszczowej wykonywać z rur

AutoCAD SHX Text
PVC KL. "S" lite, SN 8, %%C200x5,9 mm
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