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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zamawiajacy:
Gmina Komorniki

Przedmiot umowy

Budowa ulicy Cichej i Wschodniej w Plewiskach.

Oswiadczam, ze zgodnie z art.34, ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami ) opracowany projekt
Techniczny/Wykonawczy jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branza elektroenergetyczna - MICHAL KACZMAREK
nr uprawnien WKP/0386/PO0OE/13

Sprawdzajacy branza elektroenergetyczna - JAKUB WROBLEWSKI
nr uprawnien WKP/0255/POOE/15
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IS POLS KA
AR

Zaswiadczenie
o numerze wergimcyimym:

WEKP-TYMN-479-RPP *

Pan lakub Wroblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/02E7/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaiwizdczenie zostalo wygenerowane elektronicnie | opatrzone  bezpieccnym  podpisem  elektroniczngm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifbowanego certyfikatu w dniu 2024-02-26 15:01:20 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiaj Okregowe] izby infynierdw Budownictvwa.

Zgodnie T et 781 5.0 N e ; i X : X r d ;

§ L Do mchowansz elekbreniczne| formy coynnosci prawne] wyskarzs fozenie oswiacczena woll w pestacs elekbroniczne) | opetrzenie go
i ym podpisem shsktronicznym

§ 2. Dfwingczenie wol Zioione w formie eiekironiczne] jest rawnowaine : powiadczeniem wol zhozonym w formie pisemne].

* werytikacje poprawnaici denych w ninijsTym miwinocrEniu moing sprAWGTE T8 NOMOCY NUMErT Weryfikecyinepn méwinnczenia ne
stromie Poisie] Izoy indynierow Budownictas Www Dii.org bl [ kotsktujac sig 2 biurem weasciwe] ORrgpowej lzty Indynierde Busawnictan.

Lp—
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt technicznego/wykonawczego na wykonanie
zasilania pompowni wod opadowych w zwigzku z budowg ul. Cichej i Wschodniej w
Plewiskach.

Inwestor:

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
= zlecenia Inwestora,
= planu sytuacyjnego oraz opracowanego planu zagospodarowania terenu,
=  warunkéw technicznych przytaczenia wydanych przez ENEA Oparator,

= obowigzujacych norm i przepisow.

3. Zakres opracowania.

= zasilanie kablowe rozdzielnicy pompowni,

= ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowq.

4, Bilans mocy:

Zestawienie mocy odbiornikéw

Moc Wsp. Moc
Lp. Odbiornik zainstalowana Zmniejszajacy zapotrzebowana
[kW] [-] [kW]
1 Pompa 4,3 1,0 4,3
2 Gniazda serwisowe 2,50 0,5 1,25
3 Oswietlenie 0,25 0,5 0,125
4 Kabel grzejny 0,10 0,5 0,05
5 Wentylacja 0,30 0,5 0,15
6 Szafka sterownicza 0,60 0,5 0,30
RAZEM 6,2 kW

(moc zapotrzebowana 6,2 kW < 8 kW (moc umowna/przytaczeniowa)

Strona 9

Branza elektroenergetyczna




Budowa ulicy Wiosennej i Pogodnej w Komornikach .
Projekt Techniczny/Wykonawczy

5.

6.

7.

Charakterystyczne dane obiektu

Zasilanie: linia kablowa YKY 4x10 mm? - ze ztacza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P

Napiecie zasilania: 230 V/400 V.

Moc zapotrzebowana: 6,2 kW

Moc umowna: 8 kw

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania,

pofaczenia wyréwnawcze, zabezpieczenia
réznicowo-pradowe.
Ochrona przeciwprzepieciowa: ograniczniki przepie¢ T1+T2 w rozdzielnicy

pompowni .

Zasilanie podstawowe pompowni

W celu zasilenia projektowanej pompowni wod opadowych:

e wyprowadzi¢ kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV typu YKY 4x10 mm2
z projektowanego (w zakresie ENEA Operator) ztgacza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z projektowanymi urzadzeniami podziemnymi prace

nalezy wykonywac recznie.

Linie kablowg w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania
geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Przed zasypaniem nalezy dokonac
sprawdzenia:

e ciggtosci zyt i zgodnosci faz
e pomiaru rezystancji izolacji
e prob napieciowych izolagji

Kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 20 cm a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego o grubosci 50 cm, cato$¢ przykry¢ folig ochronng PCV koloru
niebieskiego (w odlegtosci 25 cm nad kablem). Teren wyréwnacé gruntem rodzimym do
poziomu terenu =zageszczajac warstwami. Po zakonczeniu prac teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu przed robotami.

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ wymagania zawarte
w normie PN-IEC 60364 oraz N-SEP-E-001.

Catos¢ prac wykonywa¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi PBUE
z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie elektrycznym.

Zasilanie awaryjne tloczni

Dla zasilania awaryjnego przewiduje sie mozliwos¢ przytgczenia zewnetrznego agregatu
przewoznego. Dla wyboru trybu pracy przewiduje sie przetgcznik 3 potozeniowy sie¢ - 0 -
agregat. Przylgczenie agregatu przewiduje sie za pomocq gniazda odbiornikowego w
rozdzielnicach pompowni. Przetaczenie przetaqcznika WG w pozycje II- agregat pozwoli na
zasilanie awaryjne z agregatu. Przetacznik agregat sie¢ musi zapewnié¢ roztgczenie
biegunow L1, L2, L3, N od sieci zasilajacej ENEA. Przewiduje sie przetacznik z trwatg
przerwg stykowa uniemozliwiajgcg podanie napiecia na sie¢ z mozliwoscig zablokowania
dzwigni za pomoca kiddki. Przy przetaczaniu zrédia zasilania przetacznik kazdorazowo
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powinien przechodzi¢ przez pozycje ,0”- wytaczone, gdzie nie ma potaczenia zaréwno od
strony zasilania podstawowego jak rowniez od strony zasilania rezerwowego.
Dodatkowym zabezpieczeniem przed podaniem napiecia na sie¢ powinien by¢ wytacznik
z widoczng przerwg stykowg QO powodujacy roztgczenie biegundéw L1, L2, L3, N od sieci
zasilajacej ENEA oraz posiadajacy mozliwos¢  zablokowania w  pozycji
.0- wytaczony” np. za pomoca ktodki. Uzytkowanie instalacji w zakresie zasilania
awaryjnego wymaga opracowania instrukcji ruchu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
przeszkolenia obstugi.

Rozdzielnica projektowana do obstugi przez personel wykwalifikowany.
8. Wylacznik giowny

Gtéwny wytacznik pradu QO rozdzielnicach pompowni powinien stanowi¢ roztacznik
bezpiecznikowy 3-polowy z widoczng przerwg stykowg i napedem wyprowadzonym na
elewacje (na elewacji szafki wewnetrznej) oraz umozliwiajacym trwate zablokowanie
w pozycji ,,0- wytaczony”.

W przypadku zasilania z agregatu pradotwdrczego wytacznik stanowi przetacznik zasilania
WG z mozliwoscig blokady w pozycji ,0” oraz dodatkowo roztgcznik QO od strony
zasilania ENEA.

9. Wymagania wobec szafy zasilajaco-sterujacej

Opracowanie szafy zgodnej z wymaganiami nie jest w zakresie niniejszego opracowania.
Szafe opracowuje dostawca pompowni.

10. Wykonanie prac kablowych

Kable nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg (zapas 1 - 3 % na kompensacje przesuniec
gruntu), na warstwie piasku o grubosci 0,1 m. i zasypac taka sama warstwg piasku.
Nastepnie po nasypaniu warstwy gruntu rodzinnego o grubosci, co najmniej 0,15 m
utozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego dla kabli nn o grubosci 0,5 mm i szerokosci
30 cm (nad kablami teletechnicznymi utozy¢ folie koloru pomaranczowego). Pozostatg
cze$¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimymz zageszczeniem warstwami, co najmniej 20
cm.

Glebokos$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm (dla kabli nn).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z infrastrukturg podziemng kabel uktadad
w przepuscie ochronnym o $rednicy 110 mm koloru niebieskiego.

Trasy projektowanych kabli i przepustdw nalezy wytyczy¢ za posrednictwem stuzb
geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustéw, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy
wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Stosowng mape przekaza¢ wraz
z protokotem odbioru prac.
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11. Wyniki podstawowych obliczen technicznych

Rodzaj urzadzenia (nr obwodu

Zabezpieczenie y Warunek koordy nacji Warunek

Skuteczno$¢ ochrony przeciw porazeniow ej

Moc | Przewdd - kabel cos @| | | k. WSp.
" norma/prod.

Utozeni zmniej. Miejsce ’

obiektu)

Id (1) koordy nacii (2) 4 | 1,72*1,25 warunek

Spadek
napiecia

. spetniony (+) nie
kW | Typ | S| m |Misce [ n Typ|] - | A |A] - e A - Alb <h < Id[k'in<14ds5d| VAR [ o | A v spelniony (-

%

ST ZaSTaEeo-

&

sterujgca (moc 8,00 |YKY 4x| 10 | 3!

umowna)

ZK1x-1P| 20 |C20| 0,93 [12,4| 20 [1,60( D 75 09 675124 < 20 < 67,5 32 < 979 Szafa 0,23 | 200 58,0 + (t=5s)

0,32

Szafa zasilajaco-
sterujaca (moc

6,20 [YKY 4x| 10 | 3

&

ZK1x-1P{ 20 |C20( 0,93 | 9,6 | 20 [1,60( D 75 0,9 675)96 < 20 <675| 32 < 979 Szafa [023] 200 | 580 + (t=5s)

0,25

1. Koordy nacja kablow o - zabezpieczeniowa
()1, <1, <,
(2) k2* | <1451 k2=1,45-21

2. Warunek skutecznosci ochrony przeciw porazeniow €]
1,*Z *1,25<230V

3. Spadki napiecia podano liczac od szafy ZK1x-1P

12. Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli nalezy wytyczy¢ za posrednictwem stuzb geodezyjnych. Po
utozeniu kabli oraz przepustéw, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape przekaza¢ wraz
Z protokotem.

13. Wplyw inwestycji na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywac na
$rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213
Poz. 1397 z po6zn. zm.), aco za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzjio
$srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia zgodnie z ustawq
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

14. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek objetych inwestycja.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno-budowlane:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430.

15. Kategoria geotechniczna

Dla planowanej inwestycji okreslono pierwszg kategorie geotechniczng i proste warunki
posadowienia.
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16. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy. Projektowana pompownia jest pompownig wod opadowych.

17. Uwagi koncowe

Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych chroni¢ przed dziataniem korozji.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TNC-S. Dodatkowo nalezy rozdzielnice
pompowni uziemic,

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze
zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych).

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi,
jakimi powinny  odpowiadac budynki i ich usytuowanie, przywotanymi
w tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary o
proby zgodnie z PN-IEC60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi
szczegdlnie w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych
zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po wykonaniu prac remontowo - montazowych
nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a protokoty dotaczy¢ do
protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze s mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura projektowego.
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