PRZEDMIAR ROBOT - ROBOTY DROGOWE

Pozycja Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczeg6lnienie elementéow rozliczeniowych Nazwa Ilo$é
Technicznej
1 2 3 4 5
D.00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE * *
1 * Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robot * ryczait
D.01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
2|D.01.01.01.  (prace pomiarowe przy budowie drogi km 1,000
3 - inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00
D.01.02.01. Wycinka drzew i krzewow
Wycinka drzew o obwodzie na wys.1,30 cm :
4 -do 30 cm szt. 15,00
5 -od 31do 50 cm szt. 5,00
6 -pwyzej 50 cm szt. 5,00
7 Wycinka krzewéw m? 2,00
D.01.02.04. |Rozbidrka elementéw drég i ulic wraz z wywozem gruzu na
odlegtos¢ .... km na sktadowisko Wykonawcy :
8 - rozbideka ptyt typu JOMB m? 175,00
- nawierzchni z kostki betonowej z podbudowg przyjeto 35 cm 117 +
9 wiaczenie kantu deszczowego ul.Potudniowa i ul. Zachodnia 80 m= 197 m? 197,00
- umocnionej kruszywem grubosci 15 cm - transport do 10 km w
10 miejsce wskazane przrz Inwestora m? 1 500,00
11 -obrzezy betonowych 72,00
12 - kraweznikéw betonowych n m 9,00
13 - przestawnienie znakéw D-6 - 6, D-4a -1 kpl 7,00
14 - demontaz znakow i tabliczek szt. 5,00
15 - demontaz stupkdédw prowadzacych szt. 5,00
16 - demontaz stupkdéw blokujacych szt. 12,00
- regulacja wysokosciowa istniejacycj zjazdée ( bramy, furtki,
17 nawierzchnic do 20 m2) kpl. 10,00
- regulacja wysokosciowa wszystkich zawordw i studni
18 a) zawory wodociggowe szt. 43,00
19 b) zawory gazowe szt. 6,00
20 c) studni kanalizacjoa sanitarnej szt. 27,00
21 d) studnie teletechniczne szt. 33,00
22 - regulacja wysokosciowa istniejacego stupa oswietleniowego szt. 5,00
23 - korekta lokalizacji istniejacego stupa o$wietleniowego szt. 5,00
D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE * *
D.02.01.01. [Wykonanie wykopdw w gruntach III - IV kat.
- wykonanie wykopdw - nasypy niebudowlane z wywozem na
24 skladowisko Wykonawcy m’ 900,00
25| D.02.03.01 [Wykonanie nasypow m’ 20,00
D.04.00.00. |PODBUDOWY * *
D.04.01.01. [Wykonanie koryta pod jezdnie na gteboko$¢ do 45 cm - jezdnia i
jezdnia - 5230 m2
kraweznik bet. 15x30 - 1445+510+56= 2011m 2011x0,15=301,65
26 razem m? 5 531,65

Wykonanie koryta pod chodnik na gtebokos¢ do 30 cm wraz z
profilowaniem i zageszczaniem koryta

Strona 1




27 chodnik - 3240 m2 plus obrzeza 2400x 0,13 = 351m2 m 3 591,00
Wykonanie koryta pod zjazdy na gtebokos¢ do 40 cm wraz z
profilowaniem i zageszczaniem koryta
28 zjazdy -887 m? 887,00
Wykonanie warstw odcinajacej i podbudowy z mieszanki kruszywa
D.04.05.01. |zwigzanego cementem z betoniarki
- warsywa odcinajacej grubosci 15 cm- C 3/4
29 5230-2011x0,05 +80= m? 5 209,45
30 - podbudowa gr. 25 cm C 3/4 - zjazdy m? 887,00
31 - podbudowy gr .15 cm C 3/4 - chodnik 3 240+34 m? 3 274,00
32 - podbudowa gr. 25 cm C5/6 -jezdnia 5230 +80= m’ 5 310,00
D.05.00.00. [INAWIERZCHNIE *
D.05.03.23. [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm :
33 a) kolor szary - typ cegta 2 3 240,00
34 b) kolor szary - typ domino 2 5 310,00
35 c) kolor grafitowy - typ cegta 2 887,00
36 d) kolor zo6ity-oznakowanie FON typu B - pas ostrzegawczy szer.0,6 m m? 34,00
D.06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE *
D.06.01.01 [Umocnieni skarp i terenu
37 - humusowanie warstwa humusu gr 10 cm i obsianie trawg m’ 447,00
D.07.00.00. |OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME *
D. 07.01.01. |Oznakowanie poziome - grubowarstwowe chemoutwardzalne
P-4 8,8x0,24=2,11 P-10 68,9X0,5= 34,45 P-13 27,8x0,2625=7,30
P-14 42,3x0,375=15,86
38 grubowarstwowe chemoutwardzalne biate m? 60,00
D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe
projektowane znaki $rednie A-7 6; D-6 12; D-1 2; B-43 4; B-44 4;
39 D-4a 1; szt. 29,00
D.08.00.00. |KRAWEZNIKI, OBRZEZA *
D.08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych wraz z fawq betonowq :
- 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z
40 oporem z C 12/15 m 2 011,00
D.08.03.01. (Obrzeza betonowe
Wykonanie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem
41 z betonu C 12/15 z transportem materiatéw m 2 400,00
D.10.00.00 |INNE ROBOTY *
Ocieplenie wg potrzeb wodociggu - styropian lun tupki styropianu
42| bez specyf. |grubosci 15 cm m 300,00
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