Przyktadowe podwieszenie kolizji

Pojedynczy lub podwojny element . .
cianki GZ-4 (w zaleznosci od / Podwieszenie drutem @4,5 lub 6mm

dtugosci elementu).

]

AT O:E/

Nienaruszone podtoze gruntowe, podktady
drewniane lub betonowe

Isteniejgce uzbrojenie (kanaty, rurociggi, kable) - wg
profilu

Uwagi:
- ilo$¢ podwieszen drutem i wielko$¢ katownikéw
zabezbieczajacych - ustali¢ na budowie w zaleznosci
od szerokosci wykopu i wielkosci istniejgcego
uzbrojenia,
- istniejgce uzbrojenie oraz jego izolacje nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a ewentualne
braki uzupeic,
2L 80x80x6 - na jedno podwieszenie przyjeto = 30 KG stali,
- szerokos¢ B - patrz opis
- dla B > 2,5m stosowac¢ drut @6 mm oraz belke z 2
grodzic Gc-4

H - wg profilu podtuznego

rracomia ELLITON Data:

Tomice ul. Szkolna 23, 62-060 Steszew 04.2024

GMINA KOMORNIKI X
Inwestor: UL. STAWNA 1 Nr zlecenia:
" 62-052 KOMORNIKI

Zadanie:

Do poziomu posadownienia istniejgcego uzbrojenia ] o _ N o
zasypke wykopu bardzo starannie zagescic¢ Projekt odwodnienia ul. Cichej i Wschodniej

w Plewiskach

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawniert: Podpis

Projektant: Janusz Grabia 436/73/P, 527/89/PW

Weryfikator: Jerzy Mariczak T187/PW

Schemat zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia
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