SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D.05.03.23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ.

WSTEP
1.1 Nazwa zadania
Budowa ul. Cichej i Wschodniej w Plewiskach.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem jezdni, chodnikdw, zjazdow z brukowej kostki betonowej.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, i obejmuja:

® wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu cegta, z mikrofaza gr.
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm - (kol. szary) — chodnik,

® wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu cegta, z mikrofaza gr.
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm - (kol. grafitowy) -
zjazdy

® utozenie piyt integracyjnych koloru zéttego gr. 8 cm na podsypce jw. na
dtugosci przejsc dla pieszych

® wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typ domino z mikrofazg
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm - (kol. szary) -
jezdnia .

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5 Wymagania ogolne
Informacje ogdélne zwarto w D-00.00.00.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 2.

2.1. Stosowane materiaty

Do wykonania nawierzchni z kostki wibroprasowanej nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
e kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 8 cm, kolor zgodny z dokumentacja,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e piasek.

2.2. Kostka betonowa wibroprasowana

Nalezy stosowac kostke betonowg o grubosci 8 cm

Nalezy stosowac kostke zgodnie z PN-EN 1338: 2005 ,Betonowa kostka brukowa. Wymagania i
metody badan" o nastepujacych parametrach:

Materiat — beton zwykty,

Grubos$¢ - 80 mm,

Wytrzymatos¢ srednia na rozcigganie przy roztupywaniu - T . 3,6 Mpa

Nasigkliwos¢ - B, klasa 2,

Odpornos¢ na zamrazanie /rozmrazanie z udziatem soli odladzajacej - D, klasa 3,
Odpornos¢ na scieranie - I, klasa 4,

Wymiary - K, klasa 2,

Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajaca,

Zastrzega sie mozliwos$¢ zmiany koloru kostki przez Inwestora. W przypadku zmiany koloru kostki
cena jednostkowa nie ulega zmianie.
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2.3.1. Wyglad zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gdrna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

- wypukto$¢ 1,5mm

- wklesto$¢ 1mm

2.3.2. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalezy stosowac kostke betonowa o wysokosci 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:
e na dlugosci £ 2 mm,

e na szerokosci £ 2 mm,

e na grubosci = 3 mm.

2.3.3. Wytrzymatos$¢ na roztupywanie
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc na roziupywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6MPa.

2.3.4. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1338. Odpornos¢ kostek betonowych na zamrazanie i odmrazanie powinna spetniaé
wymagania dla klasy 3. Dopuszczg sie strate masy nie wieksza niz 1 kg/m?2.

2.3.5. Scieralnoé¢

Odpornos¢ na scieranie kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN1338 powinna
odpowiadac klasie 4. Wymagana odpornos¢ powinna by¢ wiekszg lub réwna 18 000 mm3/ 5000
mm2.

2.4. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

¢ na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

e do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowejzaprawe cementowo-
piaskowg 1:4.

2.2.1 Kostka betonowa typu podwdjne T:
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2.2.2 Ksztatt i wymiary kostki typu cegta
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200 mm~

Ber fary:

200 mm~

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasémg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 , Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa
Podbudowe nalezy wykonac¢ wg:
— ST D.04.05.01 , Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwami
hydraulicznymi”
5.4. Podsypka
Na podsypke nalezy zastosowac¢ mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:4.
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 3 lub 4 cm po zageszczeniu.
Podsypka powinna wyprofilowana zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.
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5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattéw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest ufozenie
dowolnego wzoru - wczesniej zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Kostke uktada sie na
podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Ilub mechanicznych i
przystapic¢ do ubijania nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Do ubijania utozonego nawierzchni
z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.
Wypetnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych
wymagan:
— piasek powinien spetnia¢ wymagania pkt. 2.4 niniejszej ST,
— w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypetnit catkowicie
spoiny. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji, moze by¢
zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

6.2.1. Badania kostki

Niezaleznie od posiadanej aprobaty technicznej, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta
wynikéw biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na
$ciskanie pobieraé 2 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni).Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza
wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2 i wyniki badan przedstawia Kierownikowi Projektu do
akceptacji.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Badanie zageszczenia koryta wykonuje sie w 1 punkcie na 300 m?2.

Dno koryta powinno by¢ uksztattowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjami:
e rzedne wysokosciowe +2cm,
e réwnosé + 2 cm,
e spadek poprzeczny i podtuzny + 0,5%.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.4 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej ST:

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? utozonej nawierzchni jezdni i chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na
100 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 8 mm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
nawierzchni jezdni i chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? nawierzchni jezdni i chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,5%.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z burkowej kostki
betonowej

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2nawierzchni z burkowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup wraz z dostarczeniem materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. II-1V,
- wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem
- ulozenie kostki brukowej z wypustkami ( ptyty integracyjnych kolor zotty
— wypetnienie spoin piaskiem
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2a. PN-EN 206-1:2003  Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

2b. PN-B-06250 Beton zwykty

3. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

4. PN-EN 197-1 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2 Cement - Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci

6. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
7. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesow produkcji betonu
9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
10. PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

Ilekro¢ w tekscie uzyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny nalezy rozumiec¢ przez to,
ze powotanie dotyczy najnowszego wydania na dzien ztozenia niniejszej SST.
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