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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zamawiajacy:
Gmina Komorniki

Przedmiot umowy

Budowa ulicy Cichej i Wschodniej w Plewiskach..

Oswiadczam, ze zgodnie z art.34, ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami ) opracowany projekt budowlany jest
kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant branza drogowa - ELZBIETA ZBYTNIEWSKA
nr uprawnien 139/81/PW

Sprawdzajacy branza drogowa - Krzysztof Sturzbecher
nr uprawnien 7131-712/13/PW/2001
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Budowa ulicy Cichej i Wschodniej w Plewiskach.

1.2. Inwestor

Gmina Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

1.3. Jednostka Projektowania

Pracowania ELITON Elzbieta Zbytniewska

ul. Szkolna 23

62-060 TOMICE

1.4. Lokalizacja budowy

Wojewodztwo wielkopolskie- Gmina Komorniki, miejscowos¢ Plewiska ul. Wschodnia i
Cicha, Zacisze.

Przejécie projektowanym kanatem deszczowym przez ul. Potudniowg do  studni
rewizyjnej w ul. Stoneczna - wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej z ul.
Wschodniej do istniejacej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej).

Przejscie projektowanym kanatem deszczowym przez ul. Zachodnig (wtaczenie kanalizacji
deszczowej do kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej)

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu umozliwiajgcego realizacje zadania to jest
budowe ulic Cichej i Wschodniej w Plewiskach w zakresie zleconym przez Gmine.

1.6. Podstawa opracowania

1.6.1. Formalne podstawy opracowania

¢ Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym - Gmina Komorniki a Pracownig
ELITON Elzbieta Zbytniewska nr WID .7011.15.2023 z 30.10.2023

e Ustawa o drogach publicznych” z dnia 21 marca 1985 r. z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 71 poz. 838 z dn. 29 sierpnia 2000 r.),

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. -tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
nr 243, poz. 1623, z pozniejszymi zmianami,

e Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
dn. 20 czerwca 2001 r.),

e Ustawa Prawo geologiczne z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z dn. 1 marca
1994 r. z poézniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. Poz.
1518 oraz wytyczne do projektowania (WR-D)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11-09-2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2020 poz. 1609
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= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25-06-2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. 2021.poz. 1169.

1.6.2. Materiaty Zrodtowe

mapa w skali 1:500

mapa stanu prawnego,

warunki techniczne i uzgodnienia,

polskie normy i katalogi,

uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym,
wiasne pomiary i inwentaryzacja w terenie.

1.7. Informacje o mapie

Mape dla celéow projektowych Wykonana zostaty przez KBGeo Krzysztof Batura , ul.
Bukowska 9A 64-553 Wilkowo - uprawniony geodeta Krzysztof Batura .

1.8. Budowa geologiczna podtoza. Warunki wodne

W dniu 06 marca 2024 r. na 8 stanowiskach (nr 1-8), zostaty przeprowadzone badania
gruntéw i warunkéw wodnych, przy uzyciu wiertnicy mechanicznej (geotechnicznej).
Odwierty geotechniczne wykonano z poziomu obecnej niwelety drogi gruntowej. W toku
badan okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢ i stan;
prowadzono réwniez obserwacje i pomiary poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Na podstawie niniejszych badan mozna przedstawic¢ nastepujace ustalenia:

Podtoze gruntowe, zbadane do gtebokosci 3,00m od powierzchni terenu, stanowia:

- nasypy (niebudowlane), wysadzinowe, ztozone z gruzu, zuzla, kamieni, piaskow
$rednich

- nasypy (budowlane), niewysadzinowe, ztozone z piaskow drobnych i piaskéw
$rednich z domieszkg zwiru

- czwartorzedowe, plejstocenskie grunty rodzime mineralne spoiste, bezposredniej
akumulacji ladolodu, morenowe, nieskonsolidowane, wyksztaicone w postaci glin
piaszczystych, ktére za PN-81/B-03020 zaliczono do grupy konsolidacji "B". Grunty te
nalezy zaliczy¢ do osaddw bardzo wysadzinowych.

- czwartorzedowe, plejstocenskie grunty mineralne rodzime niespoiste akumulacji
wodnolodowcowej, wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i srednich, niewysadzinowy,
- na stanowiskach nr 1 i 2 wierzchnig warstwe stanowi kruszywo recyklingowe.

W trakcie prowadzenia badan terenowych (marzec 2024r.) w otworach badawczych, w
obrebie badanych gtebokosci, zwierciadta wéd gruntowych nie nawiercono.

Niniejsze obserwacje prowadzono w okresie wysokiego stanu wéd gruntowych, przy czym
zwraca sie uwage, ze w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci opadow
atmosferycznych poziom zwierciadta wod gruntowych moze wahacé sie w granicach od
+0,50m do -0,70m. Ponadto zwraca sie uwage, ze po okresach dtugotrwatych i/lub
intensywnych opadow atmosferycznych istnieje mozliwos¢ okresowego stagnowania wod
opadowych na stropie osadéw spoistych.

Grupe nosnosci podtoza oceniono jako G2 oraz G3. Aby doprowadzi¢ podioze do grupy
nosnosci G1 zaleca sie: usung¢ nasyp niebudowlany, pomierzy¢ nosnosc i zageszczenie
odstonietego nasypu budowlanego i w razie potrzeby jego dogeszczenie i powierzchniowe
wzmocnienie odpowiednig warstwg gruntu stabilizowanego cementem Ilub kruszywa
famanego.

Przyjeto dla catej inwestycji nosnos$¢ G3 i wzmocnienie gruntu do G1.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - I-sza.
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1.9. Podstawowy zakres inwestycji

Podstawowy zakres projektu obejmuje:

e rozbidrke umocnien w pasach drogowych ulic Cichej i Wschodniej

e budowe jezdni, chodnikéw i zjazddéw oraz miejsc do zawracania

e wykonanie konstrukcji jezdni , chodnikéw, zjazddw , miejsc postojowych w
dowigzaniu do istniejacego zagospodarowania terenu poza pasem drogowym

e budowa odwodnienia - zawarto w tomie II

e budowa przytacza elektrycznego do pompowni wéd deszczowych - zawarto w
tomie III.

2. BUDOWA ULIC

2.1. Opis terenu w otoczeniu drogi — stan istniejacy

Objete opracowaniem ulice przebiegaja w terenie o zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej, szeregowej i gospodarczej( ul. Wschodnia) ze zrealizowang
infrastrukture podziemna to jest kanat sanitarny, gaz, wode, teletechnike wraz z
przytaczami do budynkow oraz nadziemna - o$wietlenie drogowe.

2.2. Podstawowe parametry techniczne - stan projektowany

Parametry techniczne

Dotyczy objetych opracowaniem ulic Cichej , Wschodniej i Zacisze.

Ulica Cicha i Zacisze) - droga gminne publiczne ma swdj poczatek na wiaczeniach w ul.
Fabianowska - droge gminna publiczna , przecina juz zrealizowana ul. Zachodnia a
konczy sie powierzchnig umozliwiajacg zawracanie na dziatce 842/2

Ulica Wschodnia — droga gminne publiczne ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z ul. Cichg
z koniec na wtaczeniu w ul. Potudniowq .

Ulica Zacisze - droga gminna publiczna stanowi tacznik do istniejacej zabudowy
mieszkaniowej .

o kategoria drog - drogi gminne publiczne - na podstawie MPZP - uchwata nr
XX/179/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2012 r. (Dziennik
Urzedowy Wojewodztwa Wielkopolskiego Poz. 3024) i uchwata nr LII/451/2014
Rady Gminy Komorniki z dnia 3 wrzesnia 2014 r (Dziennik Urzedowy

Wojewddztwa Wielkopolskiego Poz. 325)
ul. Cicha i Zacisze - oznaczone w MPZP 2012r KD-D, MPZP 2014 -2KD-D
ul. Wschodnia - oznaczone w MPZP 2012r KD-D, MPZP 2014 -4KD-D
Vp=30 km/h
kategoria ruchu - KR2
jezdnie - szerokos$¢ 5,0 m, pas ruchu 2,50 m - szeroko$¢ standardowa
spadek jezdni
a)dwustronny na prostej - 2%,
b) jednostronny na tuku poziomym
e jezdnia ograniczona z obu stron kraweznikiem 15x30 cm
e szerokos$¢ pasa drogowego
» ul. Cicha i Zacisze - 10 m
» ul. Wschodnia - 10,0 m (MPZP 2012), 14 m MPZP 2014,

o dtugosc ulic
> ul. Cicha - 840,18 minus skrzyzowani z ul. Zachodnig (571,16-
547,97)=840,18-23,19=816,99 m
> ul. Wschodnia 106,35-2,5 =103,85 m
> ul. Zacisze 54,44 - 2,5 =51,94 m
Catkowita dlugosc¢ - 972,78m
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e projektowany chodnik- obustronny
> szeroko$¢ chodnika poza miejscem poszerzenia jezdni na tuku
poziomym - 1,8 m
> szerokos¢ chodnika na tuku poziomym wieksza od 1,20 m A
mniejsza od 1,80m od km 0+005 do km 0+050 i punktowo na
wyokragleniach zataman trasy od km0+680 do km 0+720
Z uwagi na trudne warunki terenowe wynikajagce z szerokosci pasa
drogowego - szeroko$¢ 10 m - nie ma mozliwosci zaprojektowania
chodnika o szerokosci 1,80 m na na w/w odcinkach ulicy Cichej jednak
szerokos$¢ chodnika jest wieksza od dopuszczonej minimalnej wynoszacej
1,0m
e zjazdy
> zjazdy istniejgce o szerokosci wynikajacej z szerokosci bram
> zjazdy projektowane o szerokosci 3,50 m.

2.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni chodnikow , zjazdéw i umocnien terenu ..
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni ulic :

a) jezdnia - ruch KR-2

Konstrukcja nawierzchni

Warstwy konstrukgji Grubosc¢ :
Lp. . . Uwagi
nawierzchni [cm]
1 2 3 4
kostka betonowa typ domino
1. Warstwa $cieralna 8+4 grubosci 8 cm . .
podsypka cementowo-piaskowej
grubosci 4 cm
Warstwa podbudowy mieszanka kruszywa zwigzana
2. L 25
zasadniczej cementem C 5/6
o mieszanka kruszywa zwigzana
3. Warstwa odcinajaca 15
rstw 'naja cementem C 3/4
Razem konstrukcja nawierzchni 52
b) chodniki
Konstrukcja nawierzchni
Warstwy konstrukgji Grubos¢ .
Lp. . . Uwagi
nawierzchni [cm]
1 2 3 4
kostka betonowa szara typ cegta na
1. Warstwa $cieralna 8+4 podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm
mieszanka kruszywa zwigzana
2. Warstwa podbudowy 15 cementem C 3/4
Razem konstrukcja nawierzchni 27
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C) zjazdy
Konstrukcja nawierzchni
Warstwy konstrukcji Grubos¢ .
Lp. . . Uwagi
nawierzchni [cm]
1 2 3 4
kostka betonowa grafitowa typ cegta
1. Warstwa $cieralna 8+4 na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm
mieszanka kruszywa zwigzana
2. Warstwa podbudowy 25 cementem C 3/4
Razem konstrukcja nawierzchni 37

Jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym - 15x30 cm , utozonym na fawie z
oporem z mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 12/15. Kraweznik przy chodniku
wyniesiony 6 cm ponad jezdnie. Na diugosci zjazdow kraweznik obnizony do wysokosci 2
cm ponad jezdnie .
Chodnik ograniczony obrzezem 8x30 cm utozonym na tawie z oporem z mieszanka
kruszywa zwigzana cementem C 12/15.
Na ulicy Wschodniej zaprojektowano wzdtuz krawedzi jezdni :
> miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o dtugosci 6,0 m i szerokosci
2,50m z kostki typ domino kolor grafitowy
> dla oséb niepetnosprawnych o dtugosci 6,0 m i szerokosci 3,60 m z kostki typ
domino kolor niebieski
» podziat miejsc postojowych - kraweznikiem betonowym 12x25 cm .

2.4. Profile podluzny - rys. nr 4.1 4.2

Na profilach podtuznych naniesiono :
* rzedne istniejace i projektowane ,
» proste i fuki pionowe i poziome.

3. ODWODNIENIE

Spadkami podituznymi i poprzecznymi woda opadowa odprowadzona zostanie do
istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowej.
Projekt odwodnienia zawarto w PAB - branza sanitarna.

4. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Budowane drogi gminne publiczne nie przebiega przez tereny form ochrony przyrody
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 55 z pdzn. zm.). Ponadto na drzewach przeznaczonych do wycinki nie znajdujg sie
siedliska ptakow i innych chronione gatunki zwierzat, grzybow i porostéow.

Tak wiec budowa ulic rdwniez z uwagi na ich dtugo$é( mniejsza od 1 km ) nie zalicza sie
do przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko, zatem nie wymaga
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Parametry techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko, jego
wykorzystani oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
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a) zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilos¢ jakosci i sposoby odprowadzenia sciekdw i
wod opadowych - wody opadowe z ulic zostang odprowadzone projektowanym kanatem
deszczowym do istniejacej kanalizacji deszczowej; zapotrzebowanie na wode moze
wystapi¢ w trakcie realizacji budowy i to zapewni Wykonawca Robét(dowdz beczko-
wazem, samochodem)

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzajow i zasiegu rozprzestrzeniania sie - mata ilo$¢ zanieczyszczen gazowych
moze wystgpi¢ w okresie realizacji ale ilos¢ ich jest tak krdotkotrwata i znikoma, ze nie ma
wptywy na srodowisko

c) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw - odpady powstate w trakcie budowy (resztki z
kraweznikow, kostek ) sq zabierane i utylizowane przez Wykonawce Robot)

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — projektowane ulice nie
wytwarza w/w wtasciwosci

e) obiekt budowlany - nie wptywa na drzewostan, ziemie , wody powierzchniowe i
podziemne.

5. WNIOSKI I UWAGI KONCOWE

Caly zakres nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi zamieszczonymi w dokumentacji przetargowej dla
poszczegoélnych rodzajow robdt, obowigzujgcymi normami, sztuka inzynierskg i z

obowigzujgacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowata:
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CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny —-skala 1:5000 rys. nr 1
Plany sytuacyjny skala 1:500 rys. nr 2
Przekroje normalne skala 1:50 rys. nr 3

Przekroje podtuzne skala 1:100 /1:1000 rys. nr 4.1. i 4.2.
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