Niniejsze zapisy stanowig uszczegodtowienie zapisow Specyfikacji ogolnej kidrej zakres opracowania obejmuje
catos¢ robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania ,Budowa ul. Cichej i ul. Wschodniej w Plewiskach”

D-01.03.01

SST ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINIl ENERGETYCZNYCH CPV 45231400-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy
budowie instalacji elektrycznych zalicznikowych - zasilania w energie elektryczng przepompowni $ciekoéw linig
kablowg 0,4 kV zalicznikowa dla zadania inwestycyjnego:

BUDOWA UL. CICHEJ | UL. WSCHODNIEJ W PLEWISKACH

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zasilania w energie elektryczng przepompowni sciekéw.
W zakres tych robét wechodza:
e roboty przygotowawcze,
e roboty wykonania linii kablowych,
. pomiary pomontazowe
e  kontrola jako$ci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod ziemia.
Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa — izolacja cze$ci czynnych.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — samoczynne wytgczenia napiecia w wymaganym czasie, Il klasa
izolacji,
Fundament - konstrukcja zelbetowa lub z tworzywa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania szafy w pozyc;ji
pracy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji ogolne;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatdw przed
rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwo$é wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o swoim wyborze jak
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego Zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli dla zasilania przepompowni.

21.1. Piasek.
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego wymaganiom
BN-87/6774-04.

2.1.2. Folia.
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.



2.1.3. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie
na przepusty kablowe rury dwudzielnej Dn min. 50 i przez droge Dn min. 50. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

2.1.4. Kable.
Kable uzywane do zasilania przepompowni oraz oswietlenia terenu przepompowni gtéwnych powinny spetnia¢
wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym izolacji 0,6/1 kV, o zylach
miedzianych lub aluminiowych - zgodnie z Projektem Budowlanym w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien
by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego — zgodnie z PT.

2.2. Odbior materiatéw na budowie.
Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i deklaracjami
zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania branzy elektrycznej zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakos$é
robét.

3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.
Do robdt ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
koparki o pojemnosci 0,25m?,
sprzet do zageszczania gruntu (ubijak),
pompy do odwodnienia wykopdéw na czas budowy,
samochody samowytadowcze.
3.2. Roboty montazowe.
Do rob6t montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
e  samochod skrzyniowy,
e  samochdd samowytadowczy,
e tasma miernicza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdbine wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ogdlnej. Wykonawca przystepujgcy do
wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu :
e samochodu samowytadowczego
e samochodu dostawczego,
e samochodu skrzyniowego,
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdéinych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkdéw swiadkdw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
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5.2. Wykopy pod kable.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnos$ci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robét
ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Wykop rowka pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami Inzyniera.
Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w
spos6b zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajagcy do wykopu. Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac
ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,98 wedtug
BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub
kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.3. Ukiadanie kabli.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z normg SEP-E-1 oraz PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna
byé mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica. Bezposrednio w
gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z dokfadnoscig 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z
przykryciem rowniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15
cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi
lub z drogami, kabel nalezy uktadaé w przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi
drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy
ztagczu ZKP i szafce sterowniczej, przepustach kablowych; pozostawienie 1-metrowych zapasow
eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlinych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja izolacji przeliczona na 1
km linii przy temperaturze 20°C nie moze by¢ mniejsza niz 20o0méw w kablu o izolacji polwinitowej. Zblizenia i
odlegtosci kabla od innych instalacji podano w normie.

5.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.5. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji ogdlnej. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej specyfikaciji i
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.6. Wykopy pod kable i fundamenty.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Po
zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru
gruntu z wykopu.

5.7. Linia kablowa.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
e glebokosci zakopania kabla,
e grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
e odlegtosci folii ochronnej od kabla,
e rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciggtosci zyt
kabla, ktére nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

5.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang przez Inzyniera
odrzucone. Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien OST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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OBMIAR ROBOT

6.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Obmiarom podlega¢ bedg tylko elementy zawarte w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (dalej TER). Obmierzony
element zawiera¢ bedzie wszystkie Roboty i Materiaty jakie sktadajg sie na wykonanie danego elementu i bedzie
on obmierzony w jednostkach przyjetych w TER.

6. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykopy pod kable i fundamenty,

e ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem.

7.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentéw wymienionych w
specyfikacji ogolnej”:
e geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
e  protokoty z dokonanych pomiaréw pomontazowych kabla.

7. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikaciji ogélnej. Obmiarom podlega¢ bedg tylko
elementy zawarte w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (dalej TER). Obmierzony element zawiera¢ bedzie
wszystkie Roboty i Materiaty jakie skfadajg sie na wykonanie danego elementu i bedzie on obmierzony w
jednostkach przyjetych w TER. Cena jednostkowa danej pozyciji robét z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
bedzie rowniez obejmowac:
Dla utozenia kabla:
e wytyczenie trasy rowow dla kabli.
wyznaczenie obrysu rowu.
wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odktad wzdtuz wykopu.
zasypywanie wykopu z gruntem z odktadu warstwami o grubosci 20 cm.
ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu.( zageszczenie gruntu)
wykonanie nasypu na rowem.
rozplantowanie nadmiaru gruntu,
wyréwnanie dna gotowego wykopu,
utozenie rur ostonowych,
wykonanie potgczen elementow,
uszczelnienie potgczen i wylotow.
nasypanie warstwy piasku grubosci 2,00 x 0,10m.
rozwiniecie kabla.
prowizoryczne podwieszenie lub utozenie kabla.
uciecie kabla.
zabezpieczenie konca kabla przed zawilgoceniem.
zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.
wywiezienie ziemi.
wytadowanie ze srodkdw transportowych.
odtgczenie kabla.
badanie ciggtosci zyt kabla.
pomiar rezystanciji izolacji.
podigczenie kabla.
obstuga geodezyjna, sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
optata za zajecie pasa drogowego

dla utozenia uzioméw poziomych obejmuje:

e wyznaczenie trasy wykopu.

e wykopanie rowu.

e wyprostowanie, odmierzenie i uciecie bednarki.
e  ulozenie bednarki w wykopie.

str. 4



spawanie elektryczne.

oczyszczenie i pomalowanie spawu.

zasypanie wykopu z ubijaniem wykopu warstwami.
podigczenie przewodu uziemiajgcego szafki sterowniczej
pomiary pomontazowe

dla utozenia uziomdéw pionowych obejmuije:
e  pogrgzenie uziomu.
e  potgczenie z uziomem powierzchniowym

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze

PN-80/C-89205 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawow badanych
w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie

znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV
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