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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG.

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. Cichej i Wschodniej w Plewiskach.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drég w pasie drogowym.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu rozbiérki elementéow
istniejacej nawierzchni, a w szczegdlnosci:
L]
e Rozbiérka umocnienia jezdni gruntowej warstwg kruszywa gr. 15 cm wraz z wywozem w
miejsce wskazane przez Inwestora z dowozem na odl. do 10 km
Rozbidrka ptyt betonowych typu Jomb wraz z wywozem
Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg
Rozbidrka kraweznikéw i obrzezy betonowych
Przestawienie znakow
Demontaz znakéw wraz ze stupkami
Demontaz stupkéw prowadzacych i stupkéw blokujacych
Regulacja wysokosciowa istniejacych zjazdow do posesji poprzez
» demontaz bram i furtek i ich montaz
> rozbidrka nawierzchni i umocnien na dziatce wtasciciela nieruchomosci i ich odtworzenie
w dostosowaniu wysokosciowym do budowanej ulicy)
e Regulacja wysokosciowa wszystkich studni i zaworow
Materiaty pochodzace z rozbidrki: stupki i podpory do znakéw drogowych, tarcze i tablice znakdéw
drogowych pozostajg wiasnoscig Inwestora. Po oczyszczeniu nalezy je przetransportowaé w miejsca
wskazane przez Inwestora. Pozostate materiaty wyszczegdlnione w pkt. 1.3 zostang zutylizowane
przez Wykonawce przy zachowaniu przepisow odnosnie ochrony s$rodowiska i ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w D-00.00.00.
1.5. Wymagania ogoélne

Informacje ogdélne zwarto w D-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 3.
Do wykonania robét rozbidérkowych nawierzchni mozna uzyc¢:

— pity mechaniczne,

— spycharki,

— tadowarki,

— mioty pneumatyczne,

— zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

—  koparki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 4.
Materiaty pochodzace z rozbiérki powinny by¢ przewozone w taki sposob, aby nie zanieczyszczad
drég, nie stwarzac niebezpieczenstwa dla ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, punkt 5.
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Rozbidrce podlegaja wszystkie elementy drdg i ogrodzen wykazane w Dokumentacji Projektowej i
niniejszej ST (wg pkt 1.3.).

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé mechanicznie oraz recznie w sposéb okreslony w ST lub
przez Inzyniera Projektu.

Warstwa umocnionej powierzchni ulicy - umocnienie kruszywem ujete jest jako nasyp
niebudowlany w robotach ziemnych. Niewielkie powierzchnie robdét rozbidrkowych mozna
wykonywacé recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera
Projektu. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementédw drdg, ogrodzen sygnalizacji swietinej
znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw
drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i
zagescic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

5.2. Rozbidérka urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Demontaz istniejacych znakdw nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, zeby ich nie zniszczyc.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie materiaty pochodzace z
demontazu urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i dostarczy¢ je do wskazanego przez
Inzyniera Projektu miejsca sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
punkt 6.

Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
7.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrka elementoéw drdg i ogrodzen jest:
- dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),

dla znakéw drogowych i stupkédw - szt. (sztuka),

regulacji wysokosciowej zawordéw , studni - szt.(sztuka)

regulacja wysokosciowa zjazdéw - kpl (komplet)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 9.

a) dla rozbioérki warstw umocnien i nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni lub frezowanie warstw nawierzchni
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidérki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,
— zafadunek i wywiezienie materiatdow z rozbiorki,
- wyrdownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbiérki nawierzchni z kostki betonowej
- rozbidrka reczna kostki do ponownego utozenia wraz z jej paletowaniem,
- rozkucie i zerwanie kostki nieuzytecznej,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ewentualnych faw betonowych
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbioérki znakéw drogowych i stupkdw
— demontaz tablic znakéw drogowych
-~ odkopanie i wydobycie stupkow,
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— zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is> 1,00 wg BN-77/8931-
12,

— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki, znaki w dobrym stanietechnicznym
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera,.

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;;

e) regulacja wysokosciowa studni, zaworéw w obrebie inwestycji

- demontaz studni, zaworow

- nadbudowa do wymaganej wysokosci wg potrzeb ( beton, ptyty betonowe)

— osadzenie studni.

Ceny winny obejmowac¢ pozyskanie, utrzymanie i likwidacje skltadowisk, koszty utylizacji
zgodnie z prawem ochrony srodowiska, o ile materialy nie beda sie nadawaly do
ponownego wbudowania, oraz koszty zastosowania materiatéw i sprzetu pomocniczego
koniecznych do prawidlowego wykonania robot zgodnie z przyjeta technologia
wykonania.

Wykonawca uwzgledni w pozycjach kosztorysowych koszt wykonania projektu
roboczego technologii robét rozbiérkowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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