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5,002,30

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwiazanej cementem  C5/6, gr.25 cm

kostka betonowa typu domino, kolor szary, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

warstwa odcinająca z mieszanki kruszywa zwiazanej cementem  C3/4, gr.15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
ława betonowa z oporem C12/15

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwiazanej cementem  C3/4, gr.15 cm

kostka betonowa typu cegła, kolor szary gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
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1,80 - 2,35

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwiazanej cementem  C5/6, gr.25 cm

kostka betonowa typu domino, kolor szary, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

warstwa odcinająca z mieszanki kruszywa zwiazanej cementem  C3/4, gr.15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwiazanej cementem  C3/4, gr.15 cm

kostka betonowa typu cegła, kolor szary gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
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2%

5,002,30

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwiazanej cementem  C5/6, gr.25 cm

kostka betonowa typu domino, kolor szary, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

warstwa odcinająca z mieszanki kruszywa zwiazanej cementem  C3/4, gr.15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
ława betonowa z oporem C12/15

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwiazanej cementem  C3/4, gr.15 cm

kostka betonowa typu cegła, kolor szary gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

2,50 2,500,501,80
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9,00

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwiazanej cementem  C5/6, gr.25 cm

kostka betonowa typu domino, kolor szary, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

warstwa odcinająca z mieszanki kruszywa zwiazanej cementem  C3/4, gr.15 cm

4,50 4,50

D - D

plac do zawracania

krawężnik betonowy 15x30cm 
ława betonowa z oporem C12/15
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2,30

obrzeże betonowe 8x30 cm
ława betonowa z oporem C12/15

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwiazanej cementem  C3/4, gr.15 cm

kostka betonowa typu cegła, kolor szary gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
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podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwiazanej cementem  C5/6, gr.25 cm

kostka betonowa typu domino, kolor szary, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

warstwa odcinająca z mieszanki kruszywa zwiazanej cementem  C3/4, gr.15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
ława betonowa z oporem C12/15

0,1
6

umocnienie powierzchni mieszanką kruszywa 0/31,5 mm gr. 15 cm
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krawężnik betonowy 15x30cm 
ława betonowa z oporem C12/15

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwiazanej cementem  C3/4, gr.25 cm

kostka betonowa typu cegła, kolor szary gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
ława betonowa z oporem C12/15

0,0
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Projektowany / istniejący zjazd

kostka betonowa typu cegła

granica pasa drogowego

krawężnik 15x30 cm obniżony (+2 cm)
1,501,50

1,5
0

1,5
0

0,1
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0,0
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3,50 - 8,50

0,0
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