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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania
Budowa ul. Cichej i Wschodniej w Plewiskach.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw w pasie prowadzonych robét w ramach
realizacji w/w zadania.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wycinkg drzew
i krzewdw w pasie drogowym.

Roboty objete niniejsza specyfikacjq obejmuja:

- wycinke drzew z frezowaniem bryly korzeniowej wraz z wywozem, zasypaniem dotéw i
oczyszczeniem terenu o obwodzie mierzonym na wysokosci 1,30 m powyzej 50 cm

- wycinke drzew wraz z wywozem, zasypaniem dotdw i oczyszczeniem terenu — obwdd mierzony na
wysokosci 1,30 drzewa od 31 do 50 cm ,

- wycinka drzew o obwodzie o obwodzie mierzonym na wysokosci 1,30 do 30 cm

- wycinke krzewow i oczyszczeniem terenu.

UWAGA: Wszelkie roboty zwigzane z wycinkg drzew i krzewdw nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z
Inwestorem.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz OST
D-00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjq
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow bhp odnosnie
wycinki drzew. 0Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-00.00.00 "Wymagania
ogdlne".

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-
00.00.00

~Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiatem stosowanym do zasypania dotow po karczowaniu drzew i krzewdw jest materiat, ktoéry
powinno spetnia¢ wymagania zawarte w SST D-02.03.01.

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do usuwania drzew i krzewow

Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocieciem drewna na kloce, nalezy wykonac taricuchowg
pita spalinowa lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie.

Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycietego drzewa oraz z zasypaniem doftu po
wyciggnietym pniu, mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Roboty zwigzane z przewrdceniem odcietego drzewa, odciggnieciem go oraz wyrwaniem odcietej
czesci pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciagnika sprawnego technicznie i
zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Pociete drewno przewozone moze by¢ dowolnymi srodkami transportu. Pociete kloce utozy¢ nalezy
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki dotyczace wykonania robot podano w OST D-00.00.00."Wymagania ogolne"

5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzewéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budowe
drogi w pasie robdét ziemnych, i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,
powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i
krzewéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inzyniera .

Teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej
niwelety robdt ziemnych.

Dtuzyce nalezy pocig¢ na odcinku o dtugosci 1m.

5.4 Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca
specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta
sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy. Nie dopuszcza se spalenia pozostatosci po usunietej roslinnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow

Prawidtowos$¢ wykonania prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw z terenu budowy podlega
wizualnej ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Sprawdzenie
jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w SST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne”.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ sktadowania pocietego drewna na skiadowisku. Drewno
powinno by¢ sktadowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposob uporzadkowany.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00."Wymagania ogolne" pkt.7.

Jednostkg obmiaru wycinki drzew jest:

- szt. [sztuka] $cietego drzewa i wykarczowanego pnia wraz z transportem na miejsce sktadowania,
- m? [metr kwadratowy] powierzchni krzewéw do wycinki wraz z transportem na miejsce
sktadowania.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory czesciowe i ostateczne wg OST D-00.00.00."Wymagania ogdline"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST D-00.00.00."Wymagania ogolne"

Ptatnos$¢ za cene jednostkowag wycietego drzewa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, i oceng
jakosci wykonania robdt.

Cena jednostkowa usunigcia 1 szt. drzewa obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji - zakup, dostarczenie i skfadowanie
potrzebnych materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie drzew do wycinki,
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wyciecie i wykarczowanie drzew,

wywiezienie pni, karpiny, gatezi poza teren budowy,

- zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

- zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci,

- uporzadkowanie terenu robdt,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci.

Cena jednostkowa usuniecia m? krzewéw obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji - zakup, dostarczenie i sktadowanie
potrzebnych materiatéw,

- roboty przygotowawcze,

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do wycinki,

- wyciecie i wykarczowanie krzewow,

- wywiezienie usunietych krzewdw poza teren budowy,

- zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

- zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci,

uporzadkowanie terenu robot,

wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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