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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE TERENU PRZYLEGLEGO

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania
Budowa ul. Cichej i Wschodniej w Plewiskach.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z umocnieniem terenu przylegtego humusem.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wykonania i odbioru robot zwigzanych z:
- humusowaniem z obsianiem trawg przy grub. warstwy humusu 10 cm.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” punkt 1.3.
1.5. Wymagania ogoélne
Informacje ogdlne zwarto w D-00.00.00.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i $ciekdw objetymi niniejsza Specyfikacja
sq:

e humus,

e nasiona traw,

2.2. Humus, gleba urodzajna

Do humusowania skarp oraz pasa dzielgcego nalezy uzy¢ ziemie urodzajna (gleba) zdjetg z pasa
robot ziemnych i sktadowang zgodnie z ST D.01.02.02 ,Zdjecie humusu” a w przypadku braku
odpowiedniego humusu zakup nhowego materiatu.

2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023.
Zrédto i rodzaj nasion nalezy uzgodnié¢ z Inzynierem.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Do wykonania robét mozna stosowac:

e ubijaki o recznym prowadzeniu,

e wibratory samobiezne,

e walce do zageszczania skarp,

e drobny sprzet pomocniczy.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

4, Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport humusu
Humus mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu. W trakcie zatadunku humusu
Wykonawca powinien usung¢ z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

4.3. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w opakowaniach producenta w
warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie skarp powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa humusu powinna siega¢ poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubo$é pokrycia
ziemia roslinng powinna wynosi¢ 10 cm. W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem,
na powierzchni skarpy mozna wykonac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od
15 , 20 cm, w odstepach co 0,5 1,0 m. Ulozong warstwe humusu nalezy zagesci¢ poprzez
watowanie watem kolczastym.

E

5.3. Obsianie nasionami traw
Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie powierzchni skarp
rowdw i pasa dzielacego trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane
na powierzchni skarp w iloéci 4 kg/100 m? skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez
lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewnic
prawidtowy rozwdj ziarn trawy po ich wysianiu.
Pielegnowanie terendw zieleni
Zabiegi nalezy przeprowadzac¢ przez peten sezon wegetacyjny.
e Podstawowym zabiegiem w pielegnacji jest koszenie, podlewanie, nawozenie i
odchwaszczanie:
e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10
cm,
e nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,
e ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,
e koszenia terenéw zielonych w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac 4-krotnie,
e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ Srodkami chwastobdjczymi
selektywnym dziataniu, ktore nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Tereny obsiane wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m? w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

e wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku
braku wzrostéw.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z Specyfikacja.
Inzynier na podstawie pomiardw i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych robét i ich
zgodnosci z Rysunkami oraz wymaganiami podanymi w Specyfikacji punkt 5.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
e 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu humusem.

8. Odbior robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne oraz tgczna powierzchnia nieporosnietych miejsc nie powinna nu¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nieporosnietych trawa nie powinien
przekracza¢ 0,2 m2. Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowac¢ wyztobienia erozyjne ani
lokalne zsuwy. Po 2 letnim okresie gwarancji taczna powierzchnia nieporosnietych miejsc nie
powinna by¢ wieksza niz 2% wszystkich obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar
pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé 0.2 m?. Nie dopuszcza sie na
zarosnietej powierzchni wystepowania jakichkolwiek wyztobien erozyjnych ani lokalnych zsuwoéw. W
przypadku nie odebrania przez Zamawiajgcego zieleni drogowej po terminach jak wyzej,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do przedtuzenia gwarancji na zielen drogowa. Zamawiajacy bedzie
miat prawo do przedtuzenia gwarancji na zielen drogowa. Przejecie przez Zamawiajacego
zadarniowanych i porosnietych skarp, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku naprawy uszkodzen
skarpy w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane wynikajacych z rozmy¢ lub innych uszkodzen
wynikajacych ze Zle wykonanych robot.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? humusowania i obsiania trawa obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
dostarczenie humusu w miejsce wbudowania (z odktadu),
wbudowanie humusu,
obsianie trawa,
dostarczenie i odwiezienie sprzetu,
konserwacje i pielegnacje umocnien,
inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z umocnienie humusem.
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-S-02205.-1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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