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Przy studniach o gteboko$ci ponizej
1,50m zamiast zwezek stosowaé
ptyty z osadzonym wtazem

wiaz kanatowy Zeliwny wg PN-EN-124
wypetniony betonem C35/45, z otworami
wentylacyjnymi, klasa D400

stopien ztazowy stalowy & 32, L=600,
w otulinie tworzywowej wg PN-EN-13101

krag stozkowy betonowy @1000x625 (1200x625)

prefabrykowany z betonu C40/50. W8
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stopien ztazowy stalowy d=30x300 w

otulinie tworzywowej montowany w
uktadzie drabinkowym

krag betonowy @1000 (1200), h=250, 500
| prefabrykowany z betonu C40/50, W8

krag betonowy @1000 (1200) prefabrykowany
| (h=250, 500 lub 1000) z betonu C40/50, W8

uszczelka gumowa

dno betonowe prefabrykowane
1000 x 810, z betonu C40/50, W8
@1200 x 1100, z betonu C40/50, W8

kineta h=%; $rednicy D dla ks i h=1

| dla kd z betonu C35/45

ptyta zelbetowa z betonu C15

| grub. 15cm i $rednicy 1,50m lub 1,80m

tuleja ochronna krotka

\ zamontowana w otworze w Scianie

tuleja ochronna krotka

zamontowana w otworze w $cianie
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