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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zamawiajacy:
Gmina Komorniki

Przedmiot umowy

Budowa ulicy Wschodniej i Cichej w Plewiskach

Oswiadczam, ze zgodnie z art.34, ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (z po6zniejszymi zmianami ) opracowany projekt budowlany
jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branza drogowa - ELZBIETA ZBYTNIEWSKA
nr uprawnien 139/81/PW

Sprawdzajacy branza drogowa - Krzysztof Sturzbecher
nr uprawnien 7131-712/13/PW/2001

Projektant branza sanitarna - JANUSZ GRABIA
nr uprawnien 527/89/PW

Sprawdzajacy branza sanitarna - JERZY MANCZAK
nr uprawnien 71/87/PW

Projektant branza elektroenergetyczna - MICHAL KACZMAREK
nr uprawnien WKP/0386/PO0OE/13

Sprawdzajacy branza elektroenergetyczna - JAKUB WROBLEWSKI
nr uprawnien WKP/0255/POOE/15
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DECYZJA O STWIEilDZBNIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

. do pe&nienia samodzielnych funkcji technicznych w bu&owniuwie

Na podstawie § .4 ustecs. 8.7 . i§13 ust 1 pkt o lit B

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.46) stwierdza sie, ze:

Elzbieta  ZBYTNIEISKA

\

Obywatel (ka)
* (imle | nazwisko)
magister inzynier budownictwa drogoviego
(tytul naukowy — 2awodowy)
urodzony (a) dnia .23, CZELWCE, " 1.5 Gunieznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

(rodzaj funkejt)

w specjalnodci . konstrukeyjno = inzynieryinej

(rodzaj specjhlnoéci teérmczno hudowlanej)

’
4

drég i lotnlskoﬂyoh drog SUarto wych oraz manipulacyjaych.

w zakresie
‘ 0 e s wmw . ew  Em _-‘ L . T T )
‘ (specjnlizacja zawodowa)
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Obfwatel (k&) e !

1/

2/

Elzbieta Zbytniewska

e jest upowazniony (a) do:

sporzgdzania projektow budowli drég, lotniskowycH droég
startouych 1 wmanipulacyjaych oraz typowych mostdéw i przepustow,

W zakresie pudowli nie bedgcych budynkaui w budowniciwie osdb

fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowsnia budowy,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli,
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POLSKDRA
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Zaswiadczenie
o pumerze wenygfikacyjEry T
WKP-9BE-32)-BWP *

Pani Elzbieta Zbytniewska o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/S860/01

adres zamieszkania Tomice ul. Szkolna 23, 62-060 Steszew

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-034 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskiej Okregowej Izbvy InZynierow Budownictwa.

{Zpodnie = art. 7B K

§ 1. Do zact i icznej formy cynnosd p j wystarcos modenie oowisdczenis woli w postad elekironiczne] | opstrezenis mo
wes Efikowarym podpisem elektronicemym.

§ 2. OSwindcrenie wol zhodone w formie icmej jest rd ime z oEwi iem woli Zoioaym w fommrie pi i)

" wmmwmmw"' 5 madne 'mmmmmﬂhﬁwﬂgﬂ-mmm

mmtqmlwummw;ﬂaﬂ;ﬁmhmmzmnmmmmlw
ButowniChwE.
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Zaswiadczenie

© numerze wenyfikacyjmym:
WEP-183-IPN-IRL *

Pan Krzysztof Sturzbecher o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4829/01

adres zamieszkania ul. Wilczak 13/72, 61-623 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 roku proez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

(Zpoanie zar 78 L

i-j_nnmmmm'mmm]mwmmédmujmmm&nknéﬁmmmiwpuﬁadum:jimmﬂp
i: ekt Pyl

!-Lmnnnmmimrrum: iz jest riy ine = Wi iem woli

W formrie piszmne] |
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Budgwnictwe,
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Zaswiadczenie
© numenze wenyfikacyinym:

WEKP-GUT-KIG-PaM *

Pan Janusz Grabia o numerze ewidencyjnym WEKP/WM/1273/01

adres zamieszkania ul. Katowicka 71/8, 61-131 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elsktronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskie] Okregowej izby Infyniercw Budownictwa.

{Zpodnie z ark. 78 Lo

§ 1. Do rachowania elekironiczne] formy CoyNRosO prawnE] wystarcos soienie oswisdozenis woll w postad eleidronicne] | opstroenie mo
inwm Efikomaym podpisem elEktroniceym.

§ 2 Dswindczenie wod 2lodane w formie alsktronicmes) jest riwnowaine 2 cSwiadczeniem woli 2oiomym w formie pisemne).|

. wmmmmmwnmm}mpnmm mm:mmmmwﬁhq]n:pmnm

mmtqmlw Budowrnichws wwa. pibLonz ol mhquhmmmmmlw
BUSCWRICTWE.
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URZAD WOJEWODZKI .
w Pozoaniu .
Wydzial Planowanis Przestriennego, Poznat, dnia 5 luvego 158. 7 LT
Urbanistyki, Architeltury i Nadzoru Budosvl.
61-712 Poznafh Al Stalingradzka 18
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71/87 /Pw

Decyzia o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkci technicznych
w hudownictwie -

Na podstawie § “'F"S‘b'a’§7 o i § 13 ust. 1 pkt, ¥ Ht. o

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownittwie (Dz. 1. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, Ze:

Jersy StaiHjg MA NC ZAK

Obywatel{ka)

sﬂzﬂ""_ - nazwisko)
ipzynier intymiérii érodowiska
‘ {tyhad idizkowy — zawodowy)
6 wrzeSnia 48 Pozpnaniu
urcdzony{a) dnia 18 oW

posiada przygotowanie zawodows upowainiajace do wykonywania samodzielnyeh funkeft i

projektanta

{rodzaj funkeii)

... instalacyjno -~ inzynieryjinej
w specjalnosei
(rodzaj specjaloodti technidzno-budowlanes)

instalacji sanitarnych z ograniczeniem 4o ingvalacji wod.-kan.
w zakresie y -

.———-—-..—--—..-—-u--nu-u---

(!pecjalizacj'a zawodowi}
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Jerzy Madczak

AN

Obywatel(ka)
\. ) {imie 1 nazwisko}

jest upowazniony(a) do:

1/ sporzagdzania projektéw‘instalacji wodociagowych 1 kana-
lizacyjnych,

2/ w budownictwie osdéh fizycznych - do Kiefgwania,nadzorowania‘
i gontrolowania budowy,kierowania i kontroiowanle wytwarzanis
konstrukeyjoych elementéw instalecji oraz oceniania i badania
stanu technicznege instalacji wodociggowyeh i kanalizacyjaych..
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.
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Zatwiadczenie

o RumErE weryikacyjmr
WHP-KUX-ERC-E4Y *

Pan Jerzy Manczak o numerze ewidencyjnym WEKP5/3072/01

adres zamieszkania os. Orfa Biatego 26/5, 61-251 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-22 roku proez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

{Zpodnie z ek, TE: L

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy cynnosd prawne] wystarce sodenie ofwisdozenis woll w posted eleitronicne] i opstroenis o
invm ifiioramnym podpizem elsktronicmym.

§ 2. Dowiadzenie wol ziodone w farmie i jest ra ime z cswindczeniem woli oionym w formie pisemae.|

" wm“wmmrnmmmmw mm:mmmmmﬁhq]mpmnm
stronie Polskie] by Indynierow Budownictws www.pibongpd b kontaktugc sig = bilrem wisScwe] Olregowsj oy Indgniendw
Budownictwe.
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Zatwiadezenie
o amero weylikae

WP KELEHTD RS *

Far dMichat Lukasz Kaczmarek o rumorze awiconcyjmym WERAESD1S0, 14

adres zamieszkania ul. Sw. Szczepana 57111, 51-465 Poznan

jesl cefonbiarm Wielkopelshie) Okregove] |2be Indyniarow Budoswniclwe i posiada wymagane
vbiezpisceenie ad adpowisdzia nodei opwilneaj.

Ninicjzze zadwiadczenic jestwazne od 2024 0001 do 2024 12 31,

Z2aswiadczenie zostalo wiygenerowsne elektronicznie | opatrzone lszaiecznymn poclpisam e skcronicznyere
weryfikowanym proy pomocy weinesd kwalifikowanego csripfikatu woodnio 20E84-00-22 -oku przex:

Woclech Batajozak, dastgpaa Fraawoedniceacsac Bady Wisloopolsk s Okrggome 2k Indy e ieroe Buodos mic s,
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Zaswiadczenie
o numerze wergtiacyjmym:

WEKP-TYN-479-RPP *

Pan Jakub Wroblewski o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0287/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaiwizdczenie zostalo  wygenerowsne elektronicnie | opatrzone  bezpiecnym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilbowanego certyfikatu w dniu 2024-02-26 15:01:20 roku prasz:

andrzej Kulasa, Przewndniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowesj izhy Indyniencw Budownictva.
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§ 1 Do zmchowana elekbroniczne) formy coynnosti prawne) wystarczs fozenie cowiacczens woll w postact elektroniczne) | opebrzenie go
bwalifikowanym podpisem siektronicznym

5 Z. Dewindczenie woll zioione w formie eiekironicene] jest rownowaine : piwiadcreniem woli zioéonym w formie pisempe].

* werytikacje poprawnaici danych w ninijszym mowinocreniu moing sprTWOc I8 POMOCY AumEry weryfikscyinepn miwianczenia ne
stranie Poisxis] |2y Indynierow Bidownictas wWww pii. orp pi |l knemsktujac sie 2 biurem sesSciwe] Osrepowe| lzby Infyniendw Budownicten.
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. ,Budowa ulicy Wschodniej i Cichej w
Plewiskach

1.2. Inwestor

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

1.3. Jednostka Projektowa

Pracowania ELITON Elzbieta Zbytniewska
ul. Szkolna 23
62-060 TOMICE

1.4. Lokalizacja budowanych ulic

Wojewddztwo wielkopolskie— Gmina Komorniki, miejscowos$¢ Plewiska ul. Wschodnia i
Cicha, Zacisze.

Wiaczenie  projektowanej kanalizacji deszczowym w ul. Wschodniej przez ul.
Potudniowg do studni rewizyjnej w ul. Stonecznej.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Cichej do kanalizacji deszczowej
w ul. Zachodniej.

1.5. Podstawa opracowania

1.5.1. Formalne podstawy opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym - Gmina Komorniki a Pracownig
ELITON Elzbieta Zbytniewska nr WID .7011.15.2023 z 30.10.2023

e Ustawa o drogach publicznych” z dnia 21 marca 1985 r. z pozniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 71 poz. 838 z dn. 29 sierpnia 2000 r.),

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. -tekst jednolity: Dz. U. z 2010
r. nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami,

e Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627
z dn. 20 czerwca 2001 r.),

e Ustawa Prawo geologiczne z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z dn. 1
marca 1994 r. z pdézniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz. U. Poz.
1518 oraz wytyczne do projektowania (WR-D)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11-09-2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2020 poz. 1609

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25-06-2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. 2021.poz. 1169
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1.5.2. Materiaty Zzrédtowe

= aktualna mapa w skali 1 : 500,

mapy stanu prawnego - wersja elektroniczna,
warunki techniczne i uzgodnienia,

polskie normy i katalogi,

uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym,
wiasne pomiary i inwentaryzacja w terenie.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Opis terenu w otoczeniu projektowanych ulic

Objete opracowaniem ulice przebiegajg w terenie o zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej, szeregowej i gospodarczej (ul. Wschodnia) ze zrealizowang
infrastrukture podziemng to jest kanat sanitarny, gaz, wode, teletechnike wraz z
przytaczami do budynkdéw oraz nadziemng - o$wietlenie drogowe.

2.2. Budowa geologiczna podtoza. Warunki wodne

W dniu 06 marca 2024 r. na 8 stanowiskach (nr 1-8), zostaly przeprowadzone
badania gruntéw iwarunkéw wodnych, przy uzyciu wiertnicy mechanicznej
(geotechnicznej). Odwierty geotechniczne wykonano z poziomu obecnej niwelety
drogi gruntowej. W toku badan okreSlono rodzaj gruntu, domieszki lub
przewarstwienia, barwe, wilgotno$¢ i stan; prowadzono rdwniez obserwacje
i pomiary poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Na podstawie niniejszych badan mozna przedstawi¢ nastepujace
ustalenia:

Podloze gruntowe, zbadane do gtebokosci 3,00m od powierzchni terenu,
stanowiq:

- nasypy (niebudowlane), wysadzinowe, ztozone z gruzu, zuzla, kamieni,
piaskéw srednich

- nasypy (budowlane), niewysadzinowe, ztozone z piaskéow drobnych i piaskow
$rednich z domieszka zwiru

- czwartorzedowe, plejstocenskie grunty rodzime mineralne spoiste,
bezposredniej akumulacji ladolodu, morenowe, nieskonsolidowane,
wyksztatcone w postaci glin piaszczystych, ktére za PN-81/B-03020 zaliczono do
grupy konsolidacji "B". Grunty te nalezy zaliczy¢ do osadéw bardzo
wysadzinowych.

- czwartorzedowe, plejstocenskie grunty mineralne rodzime niespoiste
akumulacji wodnolodowcowej, wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i
$rednich, niewysadzinowy,

- na stanowiskach nr 1 i 2 wierzchnig warstwe stanowi kruszywo recyklingowe.

W trakcie prowadzenia badan terenowych (marzec 2024r.) w otworach
badawczych, w obrebie badanych gtebokosci, zwierciadla wéd gruntowych
nie nawiercono.

Niniejsze obserwacje prowadzono w okresie wysokiego stanu wod gruntowych,
przy czym zwraca sie uwage, ze w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci
opadow atmosferycznych poziom zwierciadta wod gruntowych moze wahac sie w
granicach od +0,50m do -0,70m. Ponadto zwraca sie uwage, ze po okresach
dtugotrwatych i/lub intensywnych opadow atmosferycznych istnieje mozliwosc
okresowego stagnowania wod opadowych na stropie osaddw spoistych.
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Grupe nosnosci podtoza oceniono jako G2 oraz G3. Aby doprowadzi¢ podtoze do
grupy nosnosci G1 zaleca sie: usuna¢ nasyp niebudowlany, pomierzy¢ nos$nosc i
zageszczenie odstonietego nasypu budowlanego i w razie potrzeby jego
dogeszczenie i powierzchniowe wzmocnienie odpowiednig warstwga gruntu
stabilizowanego cementem lub kruszywa tamanego.
Przyjeto dla catej inwestycji nosno$¢ G3 i wzmocnienie gruntu do G1.

PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY NALEZY DO I KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Informacje ogolne
Podstawowy zakres

Podstawowy zakres projektu obejmuje:

e rozbiérke umocnien w pasach drogowych ulic Cichej i Wschodniej

e budowe jezdni, chodnikéw i zjazddw, miejsc do zawracania

e wykonanie konstrukcji jezdni , chodnikéw, zjazdéw , miejsc postojowych w
dowiagzaniu do istniejacego zagospodarowania terenu poza pasem drogowym

e budowa odwodnienia - zawarto w tomie II

e budowa przytacza elektrycznego do pompowni wdd deszczowych - zawarto w
tomie III.

3.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Na etapie przygotowania projektu zastaly zabezpieczone interesy osob trzecich w
zakresie zapewnienia dojazdy do wszystkich dziatek poprzez istniejace zjazdy i
projektowane.

4. BUDOWA ULIC
4.1. Podstawowe parametry techniczne :
Dotyczy objetych opracowaniem ulic Cichej, Wschodniej i Zacisze.

Ulica Cicha i Zacisze) - droga gminne publiczne ma swdj poczatek na witgaczeniach w ul.
Fabianowska - droge gminna publiczna , przecina juz zrealizowana ul. Zachodnia a
konczy sie powierzchnig umozliwiajacg zawracanie na dziatce 842/2

Ulica Wschodnia - droga gminne publiczne ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z ul.
Cichg z koniec na wtaczeniu w ul. Potudniowg .

Ulica Zacisze - droga gminna publiczna stanowi tgcznik do istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej .

e kategoria drog - drogi gminne publiczne - na podstawie MPZP - uchwata nr
XX/179/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2012 r. (Dziennik
Urzedowy Wojewoddztwa Wielkopolskiego Poz. 3024) i uchwata nr LII/451/2014
Rady Gminy Komorniki z dnia 3 wrzesénia 2014 r (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Wielkopolskiego Poz. 325)
ul. Cicha i Zacisze - oznaczone w MPZP 2012r KD-D, MPZP 2014 -2KD-D
ul. Wschodnia - oznaczone w MPZP 2012r KD-D, MPZP 2014 -4KD-D
Vp=30 km/h
kategoria ruchu - KR2
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jezdnie - szeroko$¢ 5,0 m, pas ruchu 2,50 m - szeroko$¢ standardowa
e spadek jezdni

a)dwustronny na prostej - 2%,

b) jednostronny na tuku poziomym

jezdnia ograniczona z obu stron kraweznikiem 15x30 cm
e szerokos$¢ pasa drogowego

» ul. Cicha i Zacisze - 10 m
> ul. Wschodnia - 10,0 m (MPZP 2012), 14 m MPZP 2014,

e dtugosc ulic

> ul. Cicha - 840,18 minus skrzyzowani z ul. Zachodnig (571,16~
547,97)=840,18-23,19=816,99 m

> ul. Wschodnia 106,35-2,5 =103,85 m

> ul. Zacisze 54,44 - 2,5 = 51,94 m
Catkowita dlugosc¢ - 972,78m

e projektowany chodnik- obustronny

> szeroko$¢ chodnika poza miejscem poszerzenia jezdni na tuku
poziomym - 1,8 m
> szerokos¢ chodnika na tuku poziomym wieksza od 1,20 m A
mniejsza od 1,80m od km 04005 do km 04050 i punktowo na
wyokragleniach zataman trasy od km0+680 do km 0+720
Z uwagi na trudne warunki terenowe wynikajace z szerokosci pasa
drogowego - szeroko$¢ 10 m - nie ma mozliwosci zaprojektowania
chodnika o szerokosci 1,80 m na na w/w odcinkach ulicy Cichej jednak
szeroko$¢ chodnika jest wieksza od dopuszczonej minimalnej
wynoszacej 1,0 m

e zjazdy

> zjazdy istniejace o szerokosci wynikajacej z szerokosci bram
> zjazdy projektowane o szerokosci 3,50 m.

4.2. Organizacja ruchu
4.2.1. Urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:

odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe wykonane z materiatow
odblaskowych o wysokich parametrach technicznych;

4.2.2. Organizacja ruchu na czas budowy

Dla kazdego zakresu robot i etapu budowy, ktéry wymaga wprowadzenia zmian w
istniejgcej organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ odrebny projekt.
Podstawowe wymagania do projektow rozwigzan szczegotowych:

Przed rozpoczeciem robdét drogowych oraz innych prac branzowych, ktére
wymagajaq wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu,
Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu
na czas budowy. Projekt musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu,
opartego na harmonogramie robot i uzgodnionego z Zarzadem drogi,
Organem zarzadzajacym ruchem oraz Policja.

W zaleznosci od postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
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4.3 . Odwodnienie

Projektowane ulice przewiduje sie odwodni¢ powierzchniowo poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne, kierujagce sptyw wod opadowych do projektowanych wpustéw
deszczowych i dalej siecig kolektoréw deszczowych. Czesé¢ kanalizacji deszczowej wody
opadowe wprowadzi do istniejqcej kanalizacji Odbiornikiem dla projektowanego
odwodnienia ul. Cichej i Zacisze bedzie istniejacy kolektor deszczowy DN 500 mm w
ul. Zachodniej, natomiast dla ulicy Wschodniej istniejacy kolektor deszczowy DN 500
mm w ul. Stonecznej na skrzyzowaniu z ul. Potudniowa.

Grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PP o $rednicach 315, 400
i 800 mm. Projektuje sie kolektor cisnieniowy z rur PE o $rednicy 160 mm.Uzbrojenie
sieci stanowi¢ bedq studnie rewizyjne, betonowe, prefabrykowane o $rednicy 1000 ,
1200 i 1500 mm z kregdow tgczonych na uszczelki gumowe.

Wszystkie studnie przykrywac¢ wtazami kanalizacyjnymi zeliwnymi typu ciezkiego D400
zabezpieczonymi przed kradzieza poprzez wypetnienie betonem, bez wentylacji, z
wktadka gumowg i zabezpieczeniami przed obrotem oraz umocnieniem wiazu
pierscieniem zelbetowym.

Projektuje sie 36 wpustow deszczowych klasy D400, typowe, uliczne, zeliwne ze
studzienkami $ciekowymi o s$rednicy 500 mm z osadnikami piasku o gtebokosci 1,00
m.

Przykanaliki odprowadzajace wody opadowe z wpustow ulicznych, projektuje sie z rur
PVC o $rednicy 200 mm .

Podtaczenia przykanalikow do kolektorow przewidziano poprzez studnie kanalizacyjne
rewizyjne.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejacych kolizji z
uzbrojeniem podziemnym. Gtéwnie dotyczy to kolizji projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej z przytaczami kanalizacji sanitarnej na ulicy Cichej. Istniejgca siec
kanalizacji sanitarnej potozona jest za wysoko, koliduje z projektowang siecig
kanalizacji deszczowej. W tej sytuacji konieczne jest przepompowywanie sptywajacych
wod opadowych i roztopowych. Projektuje sie pompownie produkcji Instal Compact
PS-IC2SW.80 440GLV.80/100 ZP.Z.150/4,27m.

Projekt odwodnienia zawarty w czesci PAB - branza sanitarna.

4.4. Zasilanie pompowni wéd opadowych

Zasilenie pompowni wykonac¢ zgodnie z wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

W celu zasilenia projektowanej pompowni wod opadowych:

o wyprowadzi¢ kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV typu YKY 4x10 mm?2
z projektowanego (w zakresie ENEA Operator) ztacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi prace
nalezy wykonywac recznie.

Linie kablowg w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania

geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Przed =zasypaniem nalezy dokonac
sprawdzenia:

. ciggtosci zyt i zgodnosci faz
o pomiaru rezystancji izolacji
. prob napieciowych izolacji

Kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 20 cm a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego o grubosci 50 cm, cato$¢ przykry¢ folig ochronng PCV koloru
niebieskiego (w odlegtosci 25 cm nad kablem). Teren wyréwnac¢ gruntem rodzimym do
poziomu terenu zageszczajagc warstwami. Po zakonczeniu prac teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu przed robotami.

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ wymagania zawarte
w normie PN-IEC 60364 oraz N-SEP-E-001.
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Opracowanie szafy zgodnej z wymaganiami nie jest w zakresie niniejszego
opracowania. Szafe opracowuje dostawca pompowni.

Catos¢ prac wykonywaé¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi PBUE
z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie elektrycznym.

Projekt zasilania pompowni wéd opadowych  zawarty w czesci PAB - branza
elektroenergetyczna.

Uwaga:

Zwraca sie uwage na zachowanie szczeqdlnej ostroznosci przy prowadzeniu
robot ziemnych w poblizu istniejaceqo uzbrojenia terenu. Wykonawca przy
prowadzenia robét w rejonie istniejacego uzbrojenia powinien wykonywacd
przekopy prébne w_ celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji urzadzen
podziemnych.

Wiasciciele urzadzen musza by¢ poinformowani o rozpoczeciu robot, a prowadzenie
robot ziemnych w terenie o duzej ilosci istniejacego uzbrojenia winno by¢ poprzedzone
przekopami prébnymi majacymi na celu sprawdzenie ich przebiegu (pomimo
opracowania dokumentacji na aktualnych mapach geodezyjnych).

4.5. Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze
zm.) uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko;

2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $srodowisko.

Zgodnie z zapisami § 2.1 pkt. 31 i 32 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397) do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgaco oddziatywac na $rodowisko zalicza sie autostrady i drogi ekspresowe oraz
drogi inne niz w/w, o nie mniej niz czterech pasach ruchu, na tqcznym odcinku nie
mniejszym niz 10 km.

Natomiast zgodnie z § 3.1 pkt. 60 przedmiotowego rozporzadzenia do przedsiewziec¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko zalicza sie drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2.1 pkt 31 i 32 oraz obiekt mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni
twardej.

Jak wynika z powyzszego zadne przedsiewziecie dotyczace drogi o
nawierzchni twardej, ktoérej catkowita diugos$¢ jest mniejsza niz 1 km, nie
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Catkowita dtugos¢ przedmiotowej budowy to 972,81 m.

4.6. Zielen

Wykonano inwentaryzacji zieleni - kolidujgce z budowg -drzewa zostang usuniete.
O zgode na usuniecie drzew Pracownia wystgpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na
budowe.
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Nazwa polska Nazwa tacinska Obwéd  Obwod pnia Powierz
pnia mierzony na chnia
mierzony wys.5cm (o|E}
na wys. 1,3 (cm) krzewé
m (cm) w (m2)

3 wierzba iwa Salix caprea 20,16,11,14, <80 -
14,12,9,17,2
1,16,17
6 klon zwyczajny Acer platanoides 28,38,31 >50 -
7 wigz szyputkowy Ulmus laevis 101 >50 -
8 Swierk kiujgcy Picea pungens 51 >50 -
13 brzoza brodawkowata Betula pendula 78 >50 -
14 brzoza brodawkowata Betula pendula 49 >50 -
16 czeremcha amerykanska Prunus serotina 76,74 >50 -
17 czeremcha amerykanska Prunus serotina 23,25 >50 -
18 czeremcha amerykanska Prunus serotina 18,44,46 >50 -
1K zywotnik zachodni Thuja occidentalis - - 2

4.7. .Pozostate dane
Teren na ktérych przebiegajq ulice :

e istniejgca zabudowa jak i budowane ulice spetniajg ograniczenia i zakazy
wynikajace z MPZP

e dziatki nie sq wpisane do rejestru zabytkdw ani gminnej ewidencji zabytkdw
na dziatkach nie zewidencjonowano zabytkow archeologicznych podlegajacych
ochronie i opiece konserwatorskiej

e W zwigzku z powyzszym nie ustala sie koniecznosci prowadzenia badan
archeologicznych

e nie wystepujq tereny gornicze czyli brak jest wptyw eksploatacji gérniczych.

4.8. Obszar oddziatlywania obiektu budowlanego

Obszar ( zasieg ) oddziatywania ograniczajgqcy zagospodarowanie terenu sasiedniego
dla drogi okresla ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. z pdzniejszymi
zmianami (art.43 ust.1) i tak dla drogi gminnej w terenie zabudowanym - 6 m od

zewnetrznej krawedzi jezdni . Zasieg oddzialywania przedstawiono na
rysunku nr 2 PZT .

Opracowata

Tomice , 18 pazdziernik 2024 r.
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Budowa ulicy Wschodniej i Cichej w Plewiskach
Projekt Zagospodarowania Terenu

RYSUNKI

Plan orientacyjny - rys. nr 1

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 - rys. nr 2
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