
krąg betonowy Ø1000 (1200)  prefabrykowany
(h=250, 500 lub 1000) z betonu C40/50, W8

.

tuleja ochronna krótka
zamontowana w otworze w ścianie
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krąg stożkowy betonowy Ø1000x625 (1200x625)
prefabrykowany z betonu C40/50. W8
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stopień złazowy stalowy d=30x300 w
otulinie tworzywowej montowany w
układzie drabinkowym

krąg betonowy Ø1000 (1200), h=250, 500
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właz kanałowy żeliwny wg PN-EN-124

wentylacyjnymi, klasa D400
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prefabrykowany z betonu C40/50, W8

stopień złazowy stalowy Ø 32, L=600,
w otulinie tworzywowej wg PN-EN-13101
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wypełniony betonem C35/45, z otworami 

płyta żelbetowa z betonu C15
grub. 15cm i średnicy 1,50m lub 1,80m

UWAGA
Przy studniach o głębokości poniżej
1,50m zamiast zwężek stosować
płyty z osadzonym włazem

Ø1200

Ø1200

Ø1200 x 1100, z betonu C40/50, W8

obetonowanie włazu w
promieniu 0,50m grub.
0,15m, betonem C12/15,
w miejscach o nawierzchni
nieumocnionej
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