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OPIS TECHNICZNY

1.0. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie odprowadzenia wod opadowych z
ul. Cichej i Wschodniej w Plewiskach, gmina Komorniki.

W zakres opracowania wchodzi sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej z przytgczami.

2.0. Podstawy opracowania

2.1.  Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z ulic
Cichej i Wschodniej w Plewiskach nr WID.7011.15.2023 wydane przez
Urzad Gminy Komorniki w dniu 22.03.2024r.

2.2. Protokot nr GKG. GZK.410.2917.2024 z dnia 17.10.2024 r. z narady
koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu na ulicach Cichej i Wschodniej w Plewiskach.

2.3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 dla celéow projektowych, obreb Komorniki,
gmina Komorniki.

2.4. Badanie warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowanych ulic
Cichej i Wschodniej , wykonane w marcu 2024 r. przez LABORTEST s.c.
Brzezinscy.

2.5. Wizja lokalna i uzgodnienia z inwestorem.

3.0. Lokalizacja

Teren objety niniejszg inwestycjg znajduje sie w miejscowosci Plewiska, gmina
Komorniki i obejmuje ulice Cichg, Wschodnig i Zacisze, lezace na dziatkach
geodezyjnych nr 764/11, 835/2, 839/6, 847/1, 848/6, 848/9, 849/5, 850/4,
851/4, 852/5, 853/5, 855/38, 1564, 1591, 1633/1, 1633/2 obreb Plewiska, gmina
Komorniki powiat poznanski.

Szczegotowq lokalizacje projektowanego obiektu pokazano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500 (zat. nr 2).

4.0. Materiaty wyjsciowe

4.1. Podkilady geodezyjne

Dokumentacje opracowano na mapie dla celéw projektowych, sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500 wraz z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, woj.
wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Komorniki, obreb Plewiska.

Pomiar wykonany przez KBGEO Krzysztofa Badure w uktadzie wspdtrzednych
2000/18 oraz w uktadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-NH. Stan aktualny na
dzien 04.12.2023r.
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4.2.

4.3.

Warunki gruntowo-wodne

Budowa geologiczna badanego terenu jest prosta i zalezy od proceséw glacjalnych
zachodzacych na tym terenie.

Podtoze gruntowe, zbadane do gtebokosci max. 3,00 m ponizej przylegtego terenu,
stanowig:

- nasypy (niebudowlane), wysadzinowe, ztozone z gruzu, zuzla, kamieni, piaskow
$rednich

- nasypy (budowlane), niewysadzinowe, ztozone z piaskow drobnych i piaskow
$rednich z domieszka zwiru,

- czwartorzedowe, plejstocenskie grunty rodzime mineralne spoiste, bezposredniej
akumulacji ladolodu, morenowe, nieskonsolidowane, wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych, ktére za PN-81/B-03020 zaliczono do grupy konsolidacji "B".
Doktadne wartosci stopnia plastycznosci poszczegdlnych warstw opisano na
kartach otworéow geotechnicznych, Zat. 2.

Grunty te nalezy zaliczy¢ do osadéw bardzo wysadzinowych.

- czwartorzedowe, plejstocenskie grunty mineralne rodzime niespoiste akumulacji
wodnolodowcowej, wyksztatcone w postaci piaskow drobnych i $rednich,
niewysadzinowy

W trakcie prowadzenia badan terenowych (marzec 2024 r.) w zadnym z
odwierconych otworéw geotechnicznych, w obrebie badanych gtebokosci, nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych.

Niniejsze obserwacje prowadzono w okresie wysokiego stanu wod gruntowych,
przy czym zwraca sie uwage, ze w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci
opadow atmosferycznych poziom zwierciadta wod gruntowych moze wahac sie w
granicach od +0,50m do -0,70m.

Ponadto zwraca sie uwage, ze po okresach dtugotrwatych i/lub intensywnych
opadow atmosferycznych istnieje mozliwos¢ okresowego stagnowania wod
opadowych na stropie osadéw spoistych.

Stan istniejacy i uzbrojenie terenu

Teren objety niniejszg inwestycjg zajmuje obszar o powierzchni okoto 1,20 ha i
stuzy jako ciagi komunikacyjne dla pojazddw i pieszych.

Projektowane ul. Cicha, Zacisze i Wschodnia praktycznie na catej dtugosci po lewej
i prawej stronie posiadajg, wzglednie bedq posiada¢ zabudowe jednorodzinnag.
Nawierzchnie obu ulic w chwili obecnej sq nieumocnione. Szerokosci ulic Cichej i
Zacisze w liniach rozgraniczajacych wynosi 10,00 m, natomiast ulicy Wschodniej
14,00 m.

Na podstawie zaktualizowanego pomiaru mozna stwierdzi¢, ze na omawianym
obszarze wystepuje bardzo liczne uzbrojenie podziemne w postaci kanalizacji
sanitarnej, sieci wodociggowej i gazowej oraz kabli telekomunikacyjnych i
energetycznych. Z uwagi na bardzo ptytkie posadowienie istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej konieczne jest odwodnienie czesci ul. Cichej mechanicznie z
zastosowaniem pompowni wod opadowych i roztopowych oraz konieczna bedzie
przebudowa kilku przytaczy kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie roboty ziemne i konstrukcyjne w rejonie w/w uzbrojenia nalezy
wykonywacé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem
gestora sieci.

Trasy uzbrojenia podziemnego oraz przeszkody terenowe pokazane s na
zatqczonym planie sytuacyjnym.
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5.0.

5.1.

Opis projektowanego odwodnienia ulic

Omawiane ulice, Cichg, Zacisze i Wschodnig przewiduje sie odwodnié
powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne, kierujace sptyw wod
opadowych do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej siecig kolektoréw
deszczowych do odbiornikow, ktore stanowig istniejgce kolektory deszczowe o
$rednicach 500 mm w ulicach Zachodniej i Stonecznej na skrzyzowaniu z
Potudniowa.

Obliczenie spltywoéw

Sptywy sciekdw deszczowych ze zlewni obliczono na podstawie normy PN-S-
02204 odwodnienie dréog oraz normatywéw zawartych w opracowaniach:
Projektowanie sieci kanalizacyjnych — W. Bfaszczyk oraz Oczyszczalnie Sciekow
tom 1 - B. Cywinski i wspotautorzy.

Omawiany obszar stanowig trzy zlewnie:

Zlewnia 1 - ulica Cicha od km 0+000 - 0+560 oraz ul. Zacisze,

Zlewnia 2 - ulica Cicha od km 0+560 do 0+840,

Zlewnia 3 - ul. Wschodnia.

Zlewnia 1

zatozenia:
Powierzchnia catkowita zlewni P = 0,64 ha
wspotczynniki sptywu y = 0,85
prawdopodobienstwo ¢ = 2 50%

Obliczenie czasu miarodajnego

tm = 1,2 t,+ tc = 10 min.

gdzie:

tn — czas trwania deszczu miarodajnego w min.

t, — czas doptywu sciekéw deszczowych do kolektora w min.
tp = Vs*1l:2*6o = 1,0*511,:*60 =714 min.

koncentracji terenowej wg tab. 11-4 w min. t, = 2 min.
tk—czasty,=1,2x7,14 + 2 = 10,57 min

Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

592
(5+1,2tp)*"°
miarodajnego przy czasie doptywu t, = 7,14 min.
J = 104,06 dm?/s /ha

Na podstawie wzoru J = oblicza sie wielko$¢ natezenia deszczu

Obliczenie odptywu jednostkowego
Obliczenie jednostkowego odptywu Sciekow deszczowych wykonuje sie wg wzoru:

Q=JxywxP [dm?¥s]

gdzie:
J - natezenie deszczu miarodajnego w dm?/s /ha
W - wspotczynniki sptywu
P - powierzchnia zlewni w ha
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Max. sptyw jednostkowy wod opadowych ze zlewni

Qmax.s0% = 104,06 x (0,64 x 0,85) = 56,61 dm?/s tj. 0,057 m*/s
Sredni sptyw roczny
Q- =FxywxHx10 000
Q.= (0,64 x 0,85) x 0,53 x 10000 = 2883,2 m3/rok
Powierzchnia zlewni

- catkowita P. = 0,64 ha
- zredukowana Pysqu. = 0,544 ha

Zlewnia 2

zatozenia:
Powierzchnia catkowita zlewni P =0,38 ha
wspotczynniki sptywu vy = 0,85
prawdopodobienstwo ¢ = 2 50%

Obliczenie czasu miarodajnego
tm = 1,2 t,+ tc = 10 min.
gdzie:
tn — czas trwania deszczu miarodajnego w min.
t, — czas doptywu sciekéw deszczowych do kolektora w min.
L 277
tp = =
Vs*1,2%60 1,0%1,2x60

koncentracji terenowej wg tab. 11-4 w min. ty = 2 min.
tk-czast, =1,2x 3,85+ 2 = 6,62 min

= 3,85 min.

Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

592
(5+1,2tp)*"°
miarodajnego przy czasie doptywu t, = 3,85 min.
J = 130,88 dm?®/s /ha

Na podstawie wzoru J = oblicza sie wielko$¢ natezenia deszczu

Obliczenie odptywu jednostkowego
Obliczenie jednostkowego odptywu Sciekow deszczowych wykonuje sie wg wzoru:

Q=JxyxP [dm?¥s]

gdzie:
J - natezenie deszczu miarodajnego w dm?/s /ha
W - wspotczynniki sptywu
P - powierzchnia zlewni w ha

Max. sptyw jednostkowy wod opadowych ze zlewni

Qmax.50% = 130,88 x (0,38 x 0,85) = 42,27 dm3/s tj. 0,042 m3/s
Sredni sptyw roczny
Q- =FxywxHx10 000

Q= (0,38 x 0,85) x 0,53 x 10000 = 1711,9 m3/rok

Powierzchnia zlewni

str. 52

branza sanitarna



Budowa ulicy Cichej i Wschodniej w Plewiskach .
Projekt Architektoniczno-Budowlany

- catkowita P, = 0,38 ha
- zredukowana Pgequ. = 0,323 ha.

Zlewnia 3

zatozenia:
Powierzchnia catkowita zlewni P =10,125 ha
wspotczynniki sptywu y = 0,85
prawdopodobienstwo ¢ = 2 50%

Obliczenie czasu miarodajnego
tm = 1,2 t,+ t = 10 min.
gdzie:
tn — czas trwania deszczu miarodajnego w min.
t, - czas doptywu Sciekdw deszczowych do kolektora w min.
L 70
tp = =
Vs+1,2%60 1,0%1,2+x60

koncentracji terenowej wg tab. 11-4 w min. t, = 2 min.
tk—czast, =1,2x1,00 + 2 = 3,20 min

=1,00 min.

Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

592
(5+1,2tp)*"°
miarodajnego przy czasie doptywu t, = 3,20 min.
J = 138,48 dm?/s /ha

Na podstawie wzoru J = oblicza sie wielko$¢ natezenia deszczu

Obliczenie odptywu jednostkowego
Obliczenie jednostkowego odptywu Sciekow deszczowych wykonuje sie wg wzoru:

Q=JxyxP [dm?s]

gdzie:
J - natezenie deszczu miarodajnego w dm?/s /ha
W - wspotczynniki sptywu
P — powierzchnia zlewni w ha

Max. sptyw jednostkowy wod opadowych ze zlewni

Qmax.50% = 138,48 x (0,125 x 0,85) = 14,71 dm3/s tj. 0,015 m3/s
Sredni sptyw roczny
Q- =FxywxHx10 000

Q= (0,125 x 0,85) x 0,53 x 10000 = 561,8 m3/rok
Powierzchnia zlewni
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- catkowita P. = 0,125 ha
- zredukowana Pgequ. = 0,106 ha

Poniewaz zostata podjeta przez Inwestora decyzja o odstgpieniu od przebudowy
kolektora kanalizacji sanitarnej w czesci ul. Cichej, konieczne jest magazynowanie
sptywu wod opadowych i przepompowywanie ich do kolektora w ul. Zachodniej
(zlewnia 2).

Obliczenie potrzebnej pojemnosci retencyjnej wg ATV (zlewnia 2)

Pojemnos¢ zbiornika oblicza sie z wzoru:

p = Dy sy
1000
gdzie:

V - potrzebna pojemnos$c¢ retencyjna zbiornika,

B — wspdtczynnik zalezny od czasu przeptywu i wspdtczynnika n odczytany z
nomogramu, dla t, = 3,85 min. in = 0,352, B = 550

Quop — Obliczeniowy przeptyw wod deszczowych i roztopowych.

Q=¢xyxqxAI[dm?/s]

gdzie:

A - powierzchnia zlewni,

t, - obliczony czas przeptywu sciekdw w kanale do zbiornika retencyjnego,

dis - 15 minutowy deszcz obliczeniowy o wybranej czestotliwosci
wystepowania n w dm?/s,

¢ - wspotczynnik opdznienia, dla zlewni < 1 ha przyjmuje sie 1,0, dla zlewni
> 1,0 ha wspotczynnik zalezny jest od dtugosci i ksztattu zlewni

W - wspodtczynnik sptywu zalezny od rodzaju nawierzchni, ¢ = 0,85,

q -132dm?/s/haprzy p=20%; c=75,t= 15 min.

Q=1x0,85x 132 x0,38 = 42,64 dm?/s

Obliczenie wspodtczynnika n
n= Qodp/Qdop =15/ 42,64 = 0,352

gdzie:
Qodp - Il0SC Sciekdw deszczowych doptywajaca do zbiornika,
Qodp - ilos¢ Sciekoéw deszczowych odptywajaca ze zbiornika

Obliczenie potrzebnej pojemnosci zbiornika

_ 550+42,64
1000

= 23,45 m?

Potrzebna pojemnos$¢ retencyjna zlewni przy czasie przetrzymania 15 wyniesie
23,45 m?. W celu zapewnienia potrzebnej pojemnosci retencyjnej zaprojektowano
69,60 m odcinek kolektora z rur PP g 800 mm zlokalizowany przed pompownig.
Pojemno$¢ retencyjna kolektora wynosi max. 34,98 m® i w petni zabezpiecza
potrzeby rozpatrywanej zlewni.

5.2. Opis sieci kanalizacji deszczowej

Odbiornikiem dla projektowanego odwodnienia ul. Cichej i Zacisze bedzie
istniejacy kolektor deszczowy DN 500 mm w ul. Zachodniej, natomiast dla ulicy
Wschodniej istniejacy kolektor deszczowy DN 500 mm w ul. Stonecznej na
skrzyzowaniu z ul. Potudniowa.
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Grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PP o $rednicach 315,
400 i 800 mm, natomiast cisnieniowg z rur PE. Rury ukfadane bedg na 15 cm
warstwie podsypki piaskowej. Ze wzgledu, Ze trasa kolektorow deszczowych i
przykanalikow przebiega w ciggach komunikacyjnych przewiduje sie catkowitg
wymiane gruntu z wykopow. Zasypka piaskowa uktadana warstwami z
zageszczeniem do wsp. 0,98 wg Proctora, pod nawierzchniami (0,30 m) z
zageszczeniem do wskaznika 1,00. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie
rewizyjne, betonowe, prefabrykowane o $rednicy 1000, 1200 i 1500 mm z kregdow
taczonych na uszczelki gumowe.
Na kolektorach g 315 i 400 mm przewiduje sie studnie o $rednicy 1000 mm z
przykryciem zwezka redukcyjng decentryczng 1000/625 mm. Na istniejgcym
kolektorze o $rednicy 500 mm w ul. Zachodniej przewiduje sie studnie o $rednicy
1200 mm przykrytg zwezkg 1200/625 mm, a na kolektorze o $rednicy 800 mm
studnie 1500 mm z ptytg przejsciowg, kominek o srednicy 1000 mm, zakonczong
jap studnia DN1000. Wysokosci dennicy h = 810, 1100 i 1300 mm. Studnie
prefabrykowane wykonywane sa z betonu C40/50, wodoszczelnego W8 i
mrozoodpornego F50 (zgodnie z katalogiem producenta).Wszystkie studnie
przykrywa¢ wilazami kanalizacyjnymi  zeliwnymi typu ciezkiego D400
zabezpieczonymi przed kradziezg poprzez wypetnienie betonem, bez wentylacji, z
wktadka gumowgq i zabezpieczeniami przed obrotem oraz umocnieniem wilazu
pierscieniem zelbetowym. Zestawienie projektowanych studni zataczono ponizej.
Ogodtem projektuje sie w ramach sieci 820,70 mb kolektoréw grawitacyjnych z rur
PP oraz 41,40 m kolekor ci$nieniowy z rur PE o nastepujacych srednicach:

» PP 800 mm o tacznej dtugosci 69,60 m,

> PP 400 mm o tacznej dtugosci 568,80 m,

> PP 315 mm o tacznej dtugosci 182,30 m,
Spadki podtuzne kolektoréw grawitacyjnych:

¢+ 0,3,04,05,0,7,0,8, 1i1,4% o $rednicy 315 i 400 mm,

¢ 0,2% o $rednicy 800 mm,
oraz 41,40 m kolektor ciénieniowy z rur PE o Srednicy 160 mm.
Natomiast kolektor cisnieniowy uktadany bedzie ze spadkiem podtuznym 0,3%.

Istniejace kolektory @500 mm, w ul. Zachodniej i Stonecznej, stanowiace
odbiorniki wod opadowych i roztopowych z omawianego terenu, przy spadku
0,5% gwarantujag max. wydatek ca 160 dm3/s, gwarantujac odbiér wéd
opadowych i roztopowych z omawianego terenu. Studnia odbiorcza D1
zlokalizowana na istniejacym kolektorze w ul. Zachodniej przewidywana jest jako
studnia nabudowana o $rednicy 1200 mm.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadac¢ zgodnie z:

> PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”,

= Instrukcjami montazu, uktadania przewoddéw opracowang przez producenta,

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Trasy, $rednice kolektoréw oraz rzedne posadowienia i spadki pokazano na planie

sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 (zat. nr 02) i profilach podtuznych (zat.

nr 03 i 04).

str. 55

branza sanitarna



Budowa ulicy Cichej i Wschodniej w Plewiskach .
Projekt Architektoniczno-Budowlany

ZESTAWIENIE STUDNI NA KANALIZACJI DESZCZOWE)]

Lp :tru i ftr:ccll:iica :Q;sokoéé ;RI:;e_dna Rzedna | Wysokos¢ éredn_ica
studni studni pokrywy | studni rurociagu
5_ [-] [mm] [mm] [m] [m] [m] [mm]
1 |2 3 4 5 6 7 8
1 D1 1200 1100 79,55 81,96 2,41 500
2 D2 1000 810 80,40 82,12 1,72 400
3 | D3 1000 810 80,50 82,19 1,69 400
4 D4 1000 810 80,61 82,32 1,71 400
5 D5 1000 810 80,72 82,55 1,83 400
6 | D6 1000 810 80,87 82,65 1,79 400
7 D7 1000 810 80,99 82,63 1,64 400
8 D8 1000 810 81,12 82,78 1,66 400
9 | D9 1200 1100 81,83 83,41 1,57 400
10 | D10 1000 810 82,38 84,21 1,83 400
11 | D11 1000 810 82,89 84,72 1,93 400
12 | D12 1000 810 82,99 84,75 1,76 400
13 | D13 1000 810 83,22 84,72 1,50 315
14 | D14 1000 810 83,45 84,91 1,45 315
15 | D15 1000 810 83,70 85,18 1,48 315
16 | D16 1000 810 80,90 82,59 1,69 315
17 | D17 1000 810 81,23 82,78 1,55 315
18 | D18 1000 810 79,71 81,67 1,96 400
19 | D19 1500 1300 78,83 81,68 2,85 800
20 | D20 1500 1300 78,90 81,58 2.68 800
21 | D21 1500 1300 78,97 81,47 2,50 800
22 | D22 1000 810 79,88 81,58 1,40 400
23 | D23 1000 810 80,02 81,62 1,60 400
24 | D24 1000 810 80.12 81,62 1,50 315
Przykanaliki

Przykanaliki odprowadzajace wody opadowe z wpustow ulicznych, projektuje sie z
rur PVC klasy S o s$rednicy 200 mm. taczna diugosc¢ przykanalikéw 143,50 m.
Ukfadanie przykanalikow i zasypka identycznie jak kolektorow.

Projektuje sie 36 wpustow deszczowych klasy D400, typowe, uliczne, zeliwne ze
studzienkami $ciekowymi o $rednicy 500 mm z osadnikami piasku o gtebokosci
1,00 m. Cze$¢ wpustow kraweznikowe, z uwagi na kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

Podtaczenia przykanalikéow do kolektoréw przewidziano poprzez studnie
kanalizacyjne rewizyjne. Przykanaliki, ktorych przykrycie jest mniejsze niz 1,00 m
nalezy zabezpieczy¢ poprzez obetonowane wg zataczonego schematu.
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5.3. Przebudowa istniejacych kolizji z uzbrojeniem podziemnym

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejacych kolizji z
uzbrojeniem podziemnym. Gtownie dotyczy to kolizji projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej z przytaczami kanalizacji sanitarnej na ulicy Cichej.
Projektuje sie przebudowe 8 przytaczy kanalizacji o $srednicy 160 mm.

taczna, szacunkowa dtugos¢ przebudowywanych przytaczy 45,00 m. Aby nie
wchodzi¢ na prywatne posesje stosowac studnie DN 600 typu TEGRA. Wybdr
sposobu rozwigzywania kolizji przyjmowaé w trakcie budowy po odkopaniu
przytacza i stwierdzeniu koniecznosci jego przebudowy.

5.4. Pompownia wod opadowych i roztopowych

Odbiornikiem dla projektowanego odwodnienia ul. Cichej i Zacisze, bedzie
istniejacy kolektor deszczowy DN 500 mm w ul. Zachodniej. Z uwagi, ze istniejaca
sie¢ kanalizacji sanitarnej potozona jest za wysoko, koliduje z projektowang siecig
kanalizacji deszczowej. W tej sytuacji konieczne jest przepompowywanie
sptywajacych wéd opadowych i roztopowych. Projektuje sie pompownie produkcji
Instal Compact PS-IC2SW.80 440GLV.80/100 ZP.Z.150/4,27m o nastepujacych
parametrach technicznych:
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Pompownia wod opadowych - Plewiska, ul. Cicha, dz. 848/9

1. Maksymainy godzinowy doptyw sciekéw 54 m>*/h
— Maksymalny sekundowy doptyw $ciekow | 15,00 [I/s
2. Rodzaj doptywajacych sciekow
— Rodzaj doptywajacych s$ciekéw Wody opadowe
chemicznie nieagresywne, wolne od
piasku i kamieni oraz substancji
ropopochodnych
3. Rurociag doprowadzajacy scieki
— rzedna doptywu do pompowni 78,80 |m n.p.m.
— materiat rurociggu PP
— $rednica rurociagu 315 |mm
4. Rurociag ttoczny:
— materiat rurociggu PE100, PN10, SDR17
— $rednica rurociggu $160x9,5
— dtugos¢ rurociggu (do odbiornika) 41,40 m
— rzedna wyjscia z pompowni 80,10 m n.p.m.
— rzedna wlotu do studni rozpreznej 79,98 m n.p.m.
5. Rzedna terenu przy przepompowni (nhawierzchnia|81,70 m n.p.m.
drogi)
6. Typ dobranej pompowni PS-IC 2.SW.180.417.80/80 ZP.Z.150/4,45m
7. Zakres pracy pompowni
— Ilos¢ pomp 2 szt.
— Konfiguracja pracy 2P + OR ---
— wydajnos¢ pompowni 15,0 dm3/s
— wysokos$¢é podnoszenia pompy 3,70 m
8. Dane pompowni
— typ wirnika Otwarty ,Vortex”
— napiecie zasilania 400 )Y
— znamionowa moc silnika P2 4,0x2 kW
— prad znamionowy 3,7 A
— obroty silnika 1370 1/min
— $rednica krocca ttocznego pompy 80 mm
— waga pompy netto 70 kg
— $rednica rurociggéw ttocznych w pompowni 80 mm
9. Rzedne
— posadowienia pompowni 77,15 mn.p.m
— dna komory pompowni 77,30 mn.p. m
— terenu w miejscu posadowienia 81,70 mn.p. m
— pokrywy pompowni 81,70 mn.p. m
— minimalnego poziomu $ciekdw 78,10 mn. p. m
— maksymalnego poziomu Sciekéw 78,40 mn.p. m
— alarmowego poziomu Sciekow 78,70 mn.p. m
10.Wysokos¢
— retencyjna komory pompowni 0,30 m
— Mmartwa 0,80 m
— pokrywy pod terenem 0,00 m
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11.0bjetosc¢

— retencyjna 0,53 m

— martwa 1,41 m?
12.0budowa z pokrywa

— typ obudowy zelbet

— $rednica wewnetrzna 1500 mm

— $rednica zewnetrzna 1800 mm

— wysokos¢ obudowy 4450 m

— grubos¢ Scianki 150 mm

— grubos¢ dna 150 mm

— typ pokrywy Ciezka

N

typ wiazu

Zeliwny, kl. D400, @800

1. Komora pompowni

— miejsce montazu szafki sterowniczej

Poza pokrywa zbiornika na
fabrycznym fundamencie

— odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni 2,0 |m
— kat miedzy rurociggiem doptywowym i tfocznym 180°
— usytuowanie pompowni jezdnia

Rozwiazania konstrukcyjne

- W celu zapewnienia wysokiej jakosci urzgadzenia i minimalizacji zagrozen
korozyjnych, kotnierzowe piony ttoczne wykonac¢ metodg obrdbki
plastycznej poprzez giecie i wyoblanie. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymogu, spoiny nalezy przebada¢ radiograficznie.

- Spoiny powinny spetnia¢ wymogi klasy C wg PN-EN ISO 5817. Wszystkie
spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali nierdzewnej:
» metodgq TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w

ostonie argonowej przy wykonywaniu orurowania,

» metodq TIG przy uzyciu automatu CNC przy wykonywaniu pozostatego

wyposazenia — drabinki, przypory, podest,

- prace spawalnicze wykonane zgodnie z norma EN ISO 3834 2,
- piony ttoczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali nierdzewnej

1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— piony tloczne tgczone sq kotnierzami ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN

10088-1,

— trojnik ortowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze

stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1

— prowadnice pomp sg wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-

1,

- wszystkie potaczenia srubowe ($ruby, nakretki, podktadki), wszystkie elementy
kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy sg wykonane ze stali

nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang
pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekdw,
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armatura odcinajaca - zasuwy odcinajace klinowe, z klinem gumowanym,
zabudowa krotka, korpus zasuwy pokryty trwatg farbg epoksydowg odporng na
dziatanie Sciekéw

zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggdw ttocznych, aby
umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci
wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U.
93.96.438),

obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub
wykonany catkowicie ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej
na dziatanie $ciekdw,

drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z norma,
PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1, drabinka wyposazona w szczeble w wykonaniu
antyposlizgowym,

pompownia jest wyposazona we wlaz, zapewniajacy swobodny montaz i
demontaz pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),
(gorne uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie w Swietle wtazu),

wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny
montaz i demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U.
93.96.438,

w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéow i niebezpiecznych
napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy
silnikdbw pomp), zastosowano potaczenia wyréwnawcze,

przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym
podtaczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.

Rozdzielnia sterujaca z uktadem sterowania

Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65 - z cokotem do wkopania, do montazu poza
pokrywa pompowni (na chodniku):

obudowa z poliestru wzmocnionego witoknem szklanym z drzwiami

wewnetrznymi do zabudowy sterownika i aparatury sygnalizacyjno- faczeniowej,

sterownik PLC z wysSwietlaczem,

Modem GSM/GPRS,

antena,

roztgcznik gtéwny dobrany do mocy zainstalowanej (2x moc pompy)

2x tor zasilania silnika:

rozruch bezposredni: kompaktowy wytacznik silnikowy dla mocy <5,5kW
sonda hydrostatyczna SG-25S (kabel 10m) w rurze ostonowej PVC,
ptywakowy czujnik poziomu - 1szt.,

przetacznik zasilania ,Sie¢ - Agregat” Komplet zawiera: przetgcznik
zasilania, wtyczka 5-pinowa zamontowana z boku obudowy

wytacznik réznicowo-pradowy (dobierany dla catosci obcigzenia)
sygnalizator optyczno-akustyczny

gniazdo 230V (montowane na drzwiach wewnetrznych)

ogranicznik przepiec¢ typu C

zasilacz buforowy 24VDC + 2x akumulator 1,3Ah (podtrzymanie zasilania)
lampka biata ZASILANIE

przycisk pods$wietlany czerwony AWARIA ZBIORCZA

pokretta podswietlane Auto-0-Reka (A-0-R) do wyboru trybu sterowania
(pokretto podswietla sie podczas pracy pompy)

przycisk niebieski PRACA REMONT (umozliwia prace w trybie RECZNYM
wybranej pompy ponizej POZIOMU WYLACZ)

listwa ztaqczek srubowych, przekazniki wykonawcze, grzatka z termostatem
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Sterowanie:

tryb AUTOMATYCZNY: algorytm oparty na pomiarze poziomu Sciekdow
(mozliwos¢ swobodnego parametryzowania pozioméw zatacz/wytacz;
poziomy standw alarmowych)

tryb AWARYIJINY: algorytm oparty na ptywaku poziomu maksymalnego.
W stanach awaryjnych (przepetnienie przepompowni, awaria sondy lub
sterownika) ptywak zatgcza pompe P1 lub P2 jesli P1 jest w stanie
awarii (zadziatanie wyfacznika silnikowego)

tryb RECZNY: praca pod nadzorem operatora poprzez przestawienie
pokretta A-0-R w pozycje R. Pompa zostaje wytaqczona przez sterownik
po przekroczeniu (w d6t) POZIOMU WYLACZ. Przy wykorzystaniu
przycisku PRACA REMONT (monostabilny) mozna uruchomic¢ wybrang
pompe ponizej POZIOMU WYLACZ.

Wizualizacja SCADA SyDiaNet 2.0

Elementy systemu

kompaktowy sterownik swobodnie programowalny typu All-in-one z
wys$wietlaczem 3,5”

modem GSM/GPRS

karta SIM w prywatnym APN

systemem publikacji danych SCADA przez przeglgadarke www

Opis systemu:

ciggty podglad parametréw pracy urzadzen w trybie GPRS z
mozliwoscig sterowania

przegladanie raportow z pracy urzadzen

mozliwos¢ wpinania innych obiektéw do systemu

mozliwos¢ drukowania i eksportowania danych do MS Excel, pdf, csv i
txt.

Funkcje systemu:

mozliwos¢ zmiany nastaw sterownika (poziomow alarmowych,
poziomow zatgczen/wytaczen pomp, maksymalny czas pracy pomp
mozliwos¢ zdalnego zatgczania i wykluczenia pompy, blokowania
rownolegtej pracy pomp

graficzne odwzorowanie pracy pomp (postéj, praca, awaria, pompa
wykluczona), pomiar poziomu medium i pradu pobieranego przez
pompy

wykresy pracy (praca pomp, poziom w zbiorniku)

pomiar czasu pracy i liczby zataczen pomp

archiwizacja parametrow pracy pompowni

generowanie komunikatow w systemie i wysytanie komunikatow SMS w
przypadku wystgpienia standéw awaryjnych.

Pompy

pompy sg tak dobrane aby dwie z nich wspdtpracujac zapewniaty 100%
wymagang wydajnosé¢, brak pompy rezerwowej
wirnik typu (zgodnie z tabelg nr 2)
korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwatg zywicg epoksydowsq,
odporng na korozyjne oddziatywanie $ciekdw,
silniki pomp musza posiadajg obudowe o stopniu ochrony przynajmniej
IP68,
pompy sg wyposazone w tancuch wykonany ze stali nierdzewnej
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1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- pompy pracujg naprzemiennie, a w sytuacjach zwiekszonego doptywu
przechodzg w tryb pracy réwnolegtej.

Zbiornik pompowni wéd opadowych i roztopowych

- Zelbetowy, wykonany z elementow prefabrykowanych z betonu,
zgodnie z PN-EN 206:2016-12, wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego (F-50),

- Deklarowane cechy techniczne dla typu wyrobu budowlanego:

» klasa wytrzymatosci na $ciskanie betonu : C40/50,

= klasa ekspozycji: XA3 wg PN-EN 206+A1:2016-12,

* nasigkliwo$¢ betonu: < 5%,

» szczelnos¢ betonu: W 10 wg PN-B-06250,

* mrozoodpornos$¢ F 150 wg PN-B,-06265:2018-10,

= wskaznik W/C < 0,45,

- posiada KOT,

- poszczegdlne elementy obudowy fgczone ze sobg na uszczelki,

- otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

- $rednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz
wyposazenia wewnetrznego.

Serwis

Zapewnienie obstugi serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta.

Informacje ogodlne

- wszystkie opisy na urzadzeniach sq wykonane w jezyku polskim
- kazde urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w
jezyku polskim,
- urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752:2017-06,
- rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:
- 2014/35/UE - dyrektywa niskonapieciowa LVD;
- 2014/30/UE- dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC;
- 2006/42/WE- dyrektywa maszynowa.

6.0. Roboty ziemne

Wykopy o $cianach pionowych nalezy wykonywaé mechanicznie za wyjatkiem
odcinkow przytaczy i miejsc gdzie zachodzi obawa kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem. Generalnie szeroko$¢ wykopow DN rury + 0,90 m. Statecznosé
wykopdw pod rurociggi sieciowe projektuje sie zabezpieczy¢ poprzez oszalowanie
ich $cian wypraskami lub w innej technologii obudowa z rozpdérkami. Ziemie z
wykopow przewiduje sie wywozi¢, a w to miejsce przywozi¢ zasypke piaskowo
ZwWirowa.
Zasypke przewodow przewiduje sie w dwoch warstwach:
- warstwa bezposrednia wokot rurociggu o wysokosci 0,30 m powyzej
wierzchu rury (obsypka)
- warstwa wypetniajaca do powierzchni terenu (zasypka)
Zasypke nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach :
- wykonanie warstwy bezposredniej wokot rury z wytgczeniem ztaczy
- po probie szczelnosci ztaczy rur uzupetnienie warstwy bezposredniej
- zasypka wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbiorkg obudowy wykopu
W przypadku nawierzchni zagospodarowanych przewiduje sie ich odtworzenie.
Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 oraz
PN-EN 1610
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7.0.

Odwodnienie wykopoéw

Na podstawie badan gruntowych, do rzednej spodu wykopdéw nie wystepujg wody
gruntowe. Natomiast odwodnienie w przypadku wystgpienia opadow
atmosferycznych, przewidywane jest przy pomocy bezposredniego pompowania z
zamontowanych w wykopie tymczasowych studni do najblizszej studzienki
kanalizacyjnej. Pompowanie nalezy prowadzi¢ przy pomocy pompy spalinowej,
tymczasowymi przewodami elastycznymi. Ilo$¢ godzin pompowania wedtug
zapisow w dzienniku budowy

Niezaleznie od w/w zalecen nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych uktadania
rurociggow z tworzyw sztucznych zatgczonych ponizej

Ogolne wskazowki dotyczace realizacji robot

Warunki techniczne ukfadania rur PP, PE i PVC
- ukfadane rury muszg odpowiada¢ normom ISO i CEN

- przykrycie rur powinno miesci¢ sie w granicach 1 - 6 m jezeli odbywa sie
jakikolwiek ruch uliczny

- podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max pozostatosci na sicie
0,75 mm o grubosci przynajmniej 100 — 150 mm

- podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggiem, bez
zageszczania, jesli jej grubos¢ nie przekracza 150 mm

- zalecana zasypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir)

- w zasypce znajdujacej sie bezposrednio wokdt rury, wielkos¢ kamieni nie
powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury, lecz nigdy nie powinna
by¢ wieksza niz 60 mm nawet dla rur o duzych $rednicach

- zageszczanie zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci
100 - 300 mm, az do wysokosci ok. 300 mm powyzej powierzchni rury

- stopien zageszczenia zalezy od warunkow obcigzenia, ale zawsze miesci sie w
przedziale 95 - 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla standartowych
wartosci Proctora, odpowiadajgce im stopnie zageszczenia niespoistego gruntu
mieszczg sie w zakresie 90 - 95 %

- w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np. zwir
rzeczny, wymagania dotyczace zageszczania sq mniejsze tzn. wymagane jest
tylko zasypywanie warstwowe

- aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do
wskaznika 1,00 - 1,03

- wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (piasek,
zwir do wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury)

- pozostate wypetnienie mozna wykona¢ z gruntu rodzimego zgodnie z
zaleceniami projektu o ile maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza
300 mm
- dopuszczalne ugiecie wzgledne S$rednicy rury nie moze przekraczac
bezposrednio po utozeniu nastepujacych wartosci:
PEM - 9%
PVC - 8%
- dla materiatdw spoistych (glina ) metody i sposdb zageszczania powinien byc¢
wybrany na podstawie pomiardéw geotechnicznych
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Normy i zalecenia materiatowe

Roboty ziemne realizowac zgodnie z normami:

- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie suchym i w wypadku nadmiernego
nawodnienia gruntu stosowac¢ drenaze i odpompowywanie.
Roboty kanalizacyjne realizowa¢ zgodnie z niniejszymi normami:

- PN-EN-1610 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-EN-1917 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN-124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie,
sterowanie jakoscia.

Wszystkie sieci nalezy realizowac z rur wg ponizszego zestawienia:

Dla projektowanej kanalizacji, w zakresie srednic DN315, DN400 i DN800 mm
wytypowano rury PP lite lub dwuwarstwowe strukturalne:

- sztywnos$¢ obwodowa SN 8,

- rury kielichowe z uszczelkg

- producent i dystrybutor Kaczmarek Malewo Sp. z o.o0.

Dla kanalizacji cisnieniowej o srednicy 160x9,5 mm wytypowano rury PE:
- SDR 17
- PN 10
- producent i dystrybutor Kaczmarek Malewo Sp. z o.o0.

Natomiast na przykanaliki oraz przytacze ks o $rednicy 200 i 160 mm wytypowano
rury PVC:

- Klasa S, SDR 34

- sztywnos$¢ obwodowa SN 8 i 12

- rury kielichowe z uszczelka,

- producent i dystrybutor Kaczmarek Malewo Sp. z o.0.

Mozna stosowac inne rury o parametrach technicznych odpowiadajacych wyzej
przedstawionym propozycja (Wawin Buk).

Montaz przewoddw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-
10736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta
rur.

Producent i dystrybutor rur dowolny przy zatozeniu, ze zostang utrzymane w/w
parametry.
Uksztattowanie kinety odptywowej w studniach nalezy ustala¢ na budowie, na
podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego.
Wiazy studni i kratki Sciekowe dopasowac do rzednych nawierzchni ulic.
Odpowietrzenie pompowni woéd opadowych i roztopowych wyprowadzi¢ poza
jezdnie i osadzi¢ na chodniku, przy szafce sterowniczo-zasilajacej.
Wszystkie odpady powstate w trakcie wykonawstwa niniejszej inwestycji
przewiduje sie wywiez¢ na wysypisko $mieci.
Przed przystgpieniem do robdt Inwestor zobowigzany jest :

- zgtosi¢ zamiar realizacji kanalizacji deszczowej w Gminie Komorniki

- zgtosi¢ zamiar realizacji sieci deszczowej do Przedsiebiorstwa Ustug

Komunalnych w Komornikach
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- o terminie realizacji sieci Wykonawca robdt powinien powiadomi¢ z minimum
5 dniowym wyprzedzeniem Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych, ul.
Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki (tel. 61 8108155).

Odbiory sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z punktem 7 publikacji:
~Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane przez
Ministerstwo i wydane przez COBRTI INSTAL.
Inwentaryzacje geodezyjna, powykonawcza Inwestor powinien przedifozy¢ przy
spisywaniu protokotu odbioru. Inwentaryzacja musi uwzglednia¢ nieczynne
uzbrojenie oraz posiadac potwierdzenie zgtoszenia do osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.
Odbiér techniczny sieci kanalizacyjnych skifada sie z odbiorow czesciowych i
odbioru koricowego w ramach ktdérych wykonuje sie:

- kontrole wykonania

- badania przy odbiorze (zgodnie z PN-B-10725)
Czynnosci te sg zakonczone protokotami odbioru technicznego czesciowego
i koncowego.
Sie¢ nalezy zgtosi¢ do odbioru odpowiednim stuzbom PUK Sp. z 0.0. w stanie
odkrytym do odbioru koncowego.
Przykanaliki kanalizacji deszczowej i przylacza sanitarne nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, do odbioru technicznego przez PUK
Sp. z 0.0. (Inwestor lub Wykonawca powinien zgtosi¢ przytacze w stanie odkrytym
z 5 dniowym wyprzedzeniem.
Wszystkie prace montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i  Odbioru Robét  Budowlano-Montazowych,
obowigzujacymi normami i przepisami p.poz. oraz BHP
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