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Budowa ulicy Cichej i Wschodniej w Plewiskach,
Zalacznik do Projektu Budowlanego

I. INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Spis tresci:

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Opis stanu projektowanego

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robot
budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed realizacjq
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach
szczegollnego zagrozenia
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

1.1. Zakres robot

Budowa ulic
= wytyczenie robét
= roboty przygotowawcze
* roboty rozbiérkowe
= roboty ziemne
» budowe jezdni
= budowe chodnika,
* budowe zjazdu
» odwodnienie.

1.2. Opis stanu istniejacego

Objete opracowaniem ulice przebiegaja w terenie o zabudowie mieszkaniowe]
jednorodzinnej, szeregowej i z dziatalnoscia gospodarcza (ul. Wschodnia), ze
zrealizowang infrastrukture podziemna to jest kanat sanitarny, gaz, wode, teletechnike
wraz z przytagczami do budynkow oraz oswietleniem .

1.3. Kolejnosc¢ realizacji inwestycji

Inwestycja powinna byc¢ realizowana przy zachowaniu nastepujgcej kolejnosci dla
poszczegdlnych elementdéw robdt:
e organizacja ruchu na czas budowy,
e obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt,
e roboty przygotowawcze -rozbiérka elementéw ulic, wycinka kolidujgcych
drzew
e roboty ziemne,
¢ odwodnienie - budowa kanalizacji deszczowej
e wykonanie zasilania pompowni
e wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw i umocnien powierzchni
terenu
e roboty wykonczeniowe,
e uporzadkowanie pasa drogowego.
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2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
2.1. Podstawowe parametry

Parametry techniczne - drogi gminne
= kategoria drogi — drogi gminne publiczne
= klasa techniczna - D,
» szerokos¢ jezdni — 5,00m
= kategoria ruchu - KR2
* chodniki o szerokosci poza skrajnig ulicy na tuku poziomym od 1,1 m
, ha odcinku prostym -180 m
» zjazdy - szerokos¢ zgodna z planem sytuacyjnym

2.2. Odwodnienie

Gtownym systemem odwodnienia jest sptyw powierzchniowy do projektowanej
kanalizacji deszczowej .

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nastepujgce elementy zagospodarowania terenu mogq stanowi¢ Zrddto
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e droga,

e istniejace urzadzenia elektroenergetyczne, teletechniczne i gazociggowe,

e projektowane zasilanie pompowni,

e emisje zanieczyszczen,

e emisja hatasu,

e budowa drdg- jezdni ulic, chodnikéw i zjazddw .

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PRZY
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub
miejsce prowadzenia stwarzajgq szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- wykonywanie wykopdw o skarpach pionowych bez rozparcia, o
gtebokosci wiekszej niz 1.50 m
- zagrozenie przysypaniem, w czasie wykonywania wykopow dla
kanalizacji deszczowej w catym okresie prowadzenia robot,
* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
- montaz studni, studzienek
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= roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi, a w szczegdlnosci:
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych, w czasie catego okresu
ich trwania,
= roboty budowlane, prowadzone przy montazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 10 Mg

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, ktéory powinien obejmowaé nastepujace
skfadniki:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez
pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowac
wszystkie dostepne s$rodki techniczne, tzn. maszyny i urzadzenia zgodnie z
zaleceniami specyfikacji technicznych dla tych robdét oraz S$rodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

W strefach zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej
ewakuacji na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewnic
mozliwo$¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych gdyby zaszta koniecznos$¢ ich
interwencji.

Opracowata:

str. 89



Budowa ulicy Cichej i Wschodniej w Plewiskach,
Zalacznik do Projektu Budowlanego

10.

11.

12.

II.UZGODNIENIA I OPINIE Z KOMENTARZEM

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. z
17.09.2024 r nr 45699/2024/0D5/ZR1;

Warunki odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych - wydane przyr. Gmine
Komorniki z 22.03.2023 znak WID.7011.15.2023

PODGIK - GKG.GZK.410.2917.2024 z 17-10-2024- koordynacja usytuowania
sieci - jednomyslna i pozytywna

Starosta Poznanski - opinia geometrii drogi na potrzeby dokumentacji
projektowej - znak WD.7121.30.2024.WJ z 28.03.2024

Opinia z uwagami :

1) Brak zachowania odstepu bezpieczenstwa 0,5 m dla przyjetego pojazdu
normatywnego PK( pojazd komunalny)

2) Wykonanie manewru skretu (zwtaszcza prawoskretu na skrzyzowaniach) przez
pojazd miarodajny mozliwe tylko przy przejezdnosci warunkowej (zajecie
sgsiadujgcego pasa ruchu).

3) Pomimo pkt.1-2 majac na uwadze charakter ruchu (dojazd do poses;ji)
zaakceptowano rozwigzania projektowe.

Gmina Komorniki - - pismo WID.7011.15.2023 z 09-10-2024 - uzgodnienie
pozytywne projektu drogowego.

Gmina Komorniki - - pismo WID.7011.15.2023 z 09-10-2024 - uzgodnienie
pozytywne projektu kanalizacji deszczowej

Gmina Komorniki - - pismo WID.7011.15.2023 z 09-10-2024 - uzgodnienie
pozytywne projektu branzy elektrycznej

Wéjt Gminy Komorniki - - pismo WID.7221.1.19.2024 z 10-10-2024 - opiniuje
bez uwag projekt statej organizacji ruchu

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Komorniki Sp. z 0.0. z 29.02.2024 - pismo
022/MB/2024 - uzgodnieni pozytywna projektu

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Komorniki Sp. z 0.0. z 07.10.2024 - pismo
02/PN/2024 - uzgodnieni trasy sieci kanalizacji deszczowej w Plewiskach przy ul.
Cichej i Wschodniej z uwagami .

Uwagi dotyczg etapu realizacji w trakcie ktérej w trakcie ktdrej moga wystapic
kolizje z przytaczami i sieciami kanalizacji sanitarnej i wodociggowej . Przypadki
takie wymagajq konsultacji z PUK w celu ustalenia rozwigzan.

Starosta Poznanski - opinia geometrii drogi na potrzeby dokumentacji
projektowej - znak WD.7121.30.2024.WJ z 12.03.2024
Opinia z uwagq . dlatego ponowna opinia opisana w pkt.4..

PODGIK - GKG.GZK.410.3633.2024 z 09-12-2024- koordynacja usytuowania
sieci - jednomyslna i pozytywna dotyczy poprawionej z MPZP ul. Wschodniej
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