
LEGENDA (IE)

proj. szafa kablowa 0,4kV pompowni

proj. kabel nn-0,4kV zasil. pompowni  (układać w rurze osłonowej Ø50)
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Proj. pompownia wód opadowych
Q=15dm /s, H=6,0m sł. wody

Proj. szafka sterownicza

3

Rura kablowa Ø110 dla kabli
zasilających i sterowniczych

(równolegle ułożyć rurę rezerwową)

Proj. szafa zasilająco-sterująca

Proj. linia zasilająca

LEGENDA

Proj. krawężnik uliczny o wym. 15x30 cm (+ 6 cm)

Proj. obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm

Drzewo do wycinki

Proj. nweierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej typu cegła, kolor szary

Proj. nawierzchnia zjazdu z bet. kostki brukowej kolor grafitowy

Proj. nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej typu domino, kolor szary

Proj. nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej typu domino, kolor szary

Proj. krawężnik uliczny o wym. 15x30 cm obniżony (+ 2 cm)

Istn. granice ewidencyjne działek

Proj. kolektor kanalizacji deszczowej ze studnią rewizyjną

Proj. wpust z przykanalikiem
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