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Rejon Dystrybucji Poznan

Dziat Rozwoju i Inwestycji
61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter obiektu : Pompownia waéd opadowych
lokalizacja obiektu  : Plewiska. ul. Cicha dz. nr 848/9
warunki dotycza . przytaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa : 8 KW na napigciu 0,4 KV
grupa przylaczeniowa : V

VI.

VIL.

VIII.

XI.

MIEJSCE PRZYLACZENIA
-istniejaca linia kablowa nn w ulicy Cichej (obwad zasilany z MST-1343)
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
-nie dotyczy.
1.2. zakres dotyczacy przytacza :
-pobudowaé przylacze kablowe NAYY-J 4*35mm2 ze zigcza ZKP dla dziatki 848/8 do
wolnostojacego w pasie drogowym ulicy Cichej ztacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym ZK1x-1P (zacisk PEN ztgcza uziemic).
2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :
-przygotowac miejsce dla zabudowy ztgcza kablowego,
-obiekt zasili¢ zalicznikowo z projektowanego ztacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym ZK1x-1P.
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
-zaciski na listwie zaciskowej w zigczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przytaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzgdzen.
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-w projektowanym ztaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - ZK1x-1P.
WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-zainstalowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0.).
RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
-zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
-zabezpieczenie gtowne 3x25A w projektowanym ZK1x-1P,
-na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowac¢ wytaczniki nadmiarowo-pradowe o charakterystyce C w
postaci modutéw jednofazowych.
WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspotczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
WARTOSCI DO OBLICZEN
-rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego ziacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym- ZK1x-1P: maks. 30ohm.
DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
sie¢ nn - uktad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziahlu instalacji odbiorcy z uktadu
TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKEOCEN ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowaé zaktocenia, nalezy zainstalowaé
odpowiednie urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zaktocen do sieci zasilajacej np. filtrow wyzszych
harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napigcia.
UWAGI DODATKOWE
1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).
2. Instalowane urzadzenia powinny spetlnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne
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oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim s$rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametrow jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i
napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych  harmonicznych, wskaznika
dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowane;j
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sg publikowane na
stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o§wiadczenie projektanta
o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je wymienic¢ ), poczynionych wg zasad okre§lonych w
tych Standardach.

Data waznosci Warunkow Przylaczenia : 2 lata od daty ich doreczenia.
Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.

Rejon Dystrybucji Poznan
Podpisano podpisem elektronicznym przez
osobe posiadajgca stosowne umocowanie
Szczegotowe informacje zawarto w sekcji

podpisu elektronicznego
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