URZAD GMINY KOMORNIKI

WID.7011.15.2023 . Komorniki, dnia 22 marca 2024r.

Pracownia ELITON
Elzbieta Zbytniewska
ul. Szkolna 23
62-060 Tomice

Warunki techniczne

odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z ulic Cicha i Wschodnia w Plewiskach,
gmina Komorniki umowa nr WiD.7011.15.2023

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2024 r. Gmina Komorniki, informuje, Ze wody deszczowe
i roztopowe z terenu ulicy Cichej w Plewiskach nalezy odprowadzi¢ do istniejacego kolektora
deszczowego ¢ 500 mm, ktorego trasa przebiega w ulicy Zachodniej, natomiast z terenu ul.
Wschodniej do istniejgcego kolektora ¢ 500 mm, ktérego trasa przebiega w ul. Stonecznej,
skrzyzowanie z ul. Potudniowg (istn. studnia kanalizacyjna o rzednych g. 82,60, d. 79,64).

1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.

Kanalizacje deszczowa nalezy wykonac wg ponizszych wytycznych:

a/. Kanaty deszczowe wykonac z rur PP lub PVC o litych sciankach.

b/. Wtaczenie do istniejgcego kanatu wykonaé poprzez nabudowang studnie rewizyjng o
srednicy 1000 mm

c¢/. Kanaty projektowac o srednicach nie mniejszych niz 315 mm ze spadkami
gwarantujacymi samooczyszczenie rurociggdw (predkosé przeptywu min. 0,6 m/s).

d/. Trasy kolektorow w miare mozliwosci projektowa¢ w osi pasa jezdnego ulicy.

e/. Stosowac studnie kanalizacyjne prefabrykowane z betonu min. C35/45 o
wodoszczelnosci min. W10 i mrozoodpornosci F150 o $rednicy 1000 mm na
kolektorach ¢ 315 — 500 mm, o $rednicy 1200 mm na kolektorach ¢ 600 mm i 1500
mm na kolektorach ¢ 800 mm z wtazami D400, wentylowanymi zabezpieczonymi
przed kradziezg. Podtaczenia do studni szczelne poprzez tuleje.

f/. Studzienki sciekowe uliczne, prefabrykowane, z rur betonowych ¢ 500 mm z
osadnikami i wpustami zeliwnymi klasy D400, kotnierzowymi, uchylnymi.

g/. Przykanaliki wykonywac z rur PVC klasy S o litych $ciankach @ 200 mm z podtgczeniem
do kolektorow poprzez studnie rewizyjne. Max. dtugos¢ przykanalika 20,00 m. Spadki
podtuzne w granicach 1 —50 %.

h/. Przewody kanalizacyjne (kolektory i przykanaliki) uktada¢ na 15 cm podsypce
piaskowej.



i/.

Minimalne przykrycie rurociggéw 1,00 m.

2. Wymagania ogdlne.

a/.
b/.

c/.

d/.

e/.

f/.

g/.

h/.

il

k/.

Projekt nalezy opracowac na aktualnym podktadzie geodezyjnym z istniejgcym
uzbrojenie podziemnym i naziemnym.

Do projektu dotgczy¢ aktualny stan prawny dziatek na ktorych projektuje sie sie¢
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.

Trasy projektowanego uzbrojer{ia nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym w Poznaniu, a nastepnie projekt techniczny uzgodni¢ w
Urzedzie Gminy Komorniki (Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych). Projekt przedtozyé
do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach.

Przed przystapieniem do robdt w drogach gminnych nalezy uzyskac zgode na zajecie
pasa drogowego i posadowienie rzagdzen odwodnieniowych.

Nalezy dokonac zgtoszenia o rozpoczeciu robdt w Przedsiebiorstwie Ustug
Komunalnych w Komornikach, ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki tel. 61 8108155.
Roboty kanalizacyjne muszg by¢ realizowane przez przedsigbiorstwo specjalistyczne
posiadajgce stosowne uprawnienia.

Podtaczenie do istniejgcego kolektora deszczowego nalezy wykonywac za zgodg i pod
nadzorem gestora sieci deszczowej.

Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete.
Egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej nalezy przekaza¢ do PUK Komorniki.

. Odbidr robdt w stanie odkrytym oraz po zasypaniu kanatow nalezy zgtasza¢ z min. 3

dniowym wyprzedzeniem w Przedsiebiorstwie Ustug Komunalnych przy ul.
Zaktadowej 1, 62-052 Komorniki tel. 61 8108155.

Odbidr sieci wraz z przykanalikami i uzbrojeniem powinien odbywac sie przy udziale
pracownikéw Urzedu Gminy Komorniki, Inspektora nadzoru oraz pracownikow
Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych w Komornikach.

Warunki techniczne tracg waznosc¢ po uptywie 2 lat.

Zatgczniki:
Mapa z naniesionymi
punktami wigczenia do istn.

kd ¢ 500 mm w ul. Zachodniej
i Stonecznej/Potudniowej.

1)

Ochrona danych osobowych.

Otrzymujg :
1. Adresat
2. a/awydz. IK

Sprawe prowadzi :

Gléwny specjalista — Daria Stefaniak
tel. 61 8100 672

-przestano za potwierdzeniem odbioru
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