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1)Informacja wstepna

Postepowanie obejmuje zadanie pod nazwag: Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego dla zadania budowa $ciezki dydaktycznej ,,Grodzisko”

Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie ustugi projektowania, polegajacej na
sporzadzeniu dokumentacji projektowej dla zadania wymagajacego uzyskania pozwolenia
na budowe i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét (STWIOR) oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego.

PLANOWANY OBIEKT TO DROGA Z PRZEZNACZENIEM DLA RUCHU PIESZCZEGO WRAZ Z
OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY

2)0godlna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejacego:

Czes¢ nr 1.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, na terenie miasta
Krakéw, na dziatce lesnej (Ls oraz N) o numerze: 40/2. Tereny projektowanego
przedsiewziecia stanowi wiasnos$c¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadlesnictwa Myslenice.

Tereny projektowanego przedsiewziecia stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie
Nadlesnictwa Myslenice. Inwestycja bedzie polega¢ na budowie drogi o nawierzchni
z kruszywa z przeznaczeniem dla ruchu pieszego wraz z matq architekturg towarzyszacq



$ciezce spacerowej tj. tawki, tablice informacyjne, znaki . Projektowany odcinek drogi
zostanie poprowadzony pomiedzy dwoma koncami drogi rowerowej nalezacej do Miasta
Krakow. Przeznaczenie projektowanego odcinka projektowanej drogi pieszej bedzie
umozliwienie ruchu pieszego turystom przez obszar lesny.

Planuje sie wykona¢ droge o dtugosci ok. 260 m i nawierzchni z kruszywa szerokosci
jezdni do 2 m. Teren planowanej inwestycji nie nalezy do obszaru Natura 2000.
Projektowana droga piesza znajduje sie na terenie Bielansko-Tynieckiego Parku
Krajobrazowego. Projektowana $ciezka (droga piesza) znajduje sie na obszarach: o
ztozonych warunkach gruntowych, w strefie ochrony wartosci przyrodniczych, w strefa
nadzoru archeologicznego. W okolicy projektowanej drogi pieszej znajduje sie stanowisko
roslin objetych ochrong gatunkowa.

Zamawiajacy zaktada przyjecie posadowienia drogi przy zatozeniu prostych warunkéw
gruntowych.

Zamawiajacy nie zakiada koniecznosci wykonania odwodnienia drogi w postaci rowoéw lub
przepustdw. W przypadku koniecznosci dokonania odwodnienia drogi ryzyko uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego stanowi element projektowy wykonywany przez oferenta i
nalezy to uwzgledni¢ w ofercie.

3)Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia:

W celu wykonania zamowienia nalezy wykona¢ petna dokumentacja projektowa opisana
ponizej:

- Sporzadzenie dokumentacji projektowej PZT oraz PAB

- Sporzadzenie dokumentacji projektowej PT

- Sporzadzenie STWIOR w zakresie stuzacym do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie ww. robot budowlanych.

- Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowe.
- Petnienie nadzoru autorskiego.

Zamowienie musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
zachowujac nadrzednos$¢ przepiséw aktéw prawa nad zarzadzeniami i ustaleniami
wewnetrznymi Laséw Panstwowych :

Wytyczne wewnetrzne Lasow Panstwowych:

- .Wytycznymi dotyczacymi opracowywania dokumentacji projektowych dla drég lesnych
w jednostkach organizacyjnych RDLP w Krakowie - zat. Nr 1 do zarzadzenia Dyrektora
RDLP w Krakowie nr 10/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.”,

-, Wytycznymi prowadzenia robét drogowych w lasach” - wprowadzonych Zarzgdzeniem
nr 16 DGLP z 19 marca 2014 r.

- Poradnikiem w sprawie realizacji robot i utrzymania obiektéw budowlanych w PGL LP z
dnia 9 pazdziernika 2023

- Zarzadzeniem nr 36 DGLP z dnia 28 maja 2021r. w sprawie wytycznych dotyczacych
korzystania z drdg lesnych, a takze ich oznakowania i udostepniania dla ruchu pojazdami
silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerowymi.



Akty prawne:

-Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r. poz.725, 834, 1222, 1847, 1881 z pdzn.
Zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz.U. z 2020r poz. 1333) wraz z
Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r, w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U
2454 z 2021r.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U z 2021 r. poz. 2458)

W ramach zamowienia wykonawca opracuje :

- projekt budowlany obejmujacego PZT - projekt zagospodarowania terenu, PAB -
projekt architektoniczno-budowlany, PT- Projekt techniczny

- projekt wykonawczy,
- STWIOR
- przedmiaru robot,

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dna 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126)

- inne zgodnie z opisem

Dokumentacja techniczna dla drog lesnych powinna by¢ ponadto opracowana z
uwzglednieniem obowigzujacych w Lasach Panstwowych ,,Wytycznych prowadzenia robét
drogowych w lasach”. Poradnik ten okresla szczegdtowo zakres i forme dokumentacji
technicznej dla drég lesnych. Nalezy jednak pamietaé o nadrzednosci przepiséw
zewnetrznych tj. Prawo budowlane, Rozporzadzenie ministra rozwoju w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dodatkowo dla projektéw nowych drég oraz drég przebudowywanych w jednostkach
RDLP w Krakowie wprowadza sie wymagania dotyczgce formy i zawartosci mapy do celéw
projektowych opisane w Wytycznych dotyczacych opracowywania dokumentacji
projektowych dla drég lesnych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Krakowie — zat. Nr
1 do zarzadzenia Dyrektora RDLP w Krakowie nr 10/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Nalezy uwzgledni¢, ze Wytyczne zostalty opracowane w 2013r. W 2020 przepisy
nadrzedne zmienity zakres i forme projektu budowlanego.

Istotnym elementem dla drég nowobudowanych oraz przebudowywanych w lasach
Panstwowych jest podzielenie projektowania na dwa etapy:

-I etap - Koncepcja.

-II etap - Projekt zasadniczy obejmujacy projekt budowlany (PZT, PAB, PT) i
wykonawczy w zaleznosci od potrzeb formalno-prawnych.



I etap - Koncepcja

Dokumentacja dla etapu I (Koncepcja) powinna obejmowac wariantowe rozwigzania tj.
min 3 warianty przebiegu tras w planie i profilu przedstawiajace rozwigzania najbardziej
optymalne. Warianty trasy mogq ogranicza¢ sie do rodzaju konstrukcji podbudowy i
nawierzchni lub innych parametrow.

Prace nalezy wykona¢ w oparciu o LeSna Mape Numeryczng (LMN) z warstwicami co 5m
lub 10m. Mape =z podkitadem warstwicowym zostanie przekazana Wykonawcy
dokumentacji w dniu podpisani umowy o zamowienie.

Dokumentacja dla etapu I (Koncepcja) powinna sktadaé¢ sie z dwodch czesci: czesci
rysunkowej i opisowej.

Czes¢ rysunkowa sktada sie z mapy orientacyjnej, przekroi normalnych, planu
sytuacyjnego oraz profil podtuznych.

- Mapa orientacyjna - w skali 1:5000, jako mapa gospodarcza np. z LMN, na ktorej
zaznaczono przebieg drogi i kilometraz - dla kazdego z proponowanych wariantow.

- Przekrdéj normalny w skali 1:50 oraz przykfadowe przekroje poprzeczne na prostej, na
tuku i w miejscach charakterystycznych (poszerzenia, rozwidlenia). Kazdy przekrdj
powinien zawiera¢ nastepujace dane: szerokos$¢ jezdni i poboczy, spadki poprzeczne
jezdni (podtoza i nawierzchni), spadki poprzeczne poboczy, wymiary rowéw drogowych
(jesli bedg potrzebne), nachylenia skarp wykopdw i nasypdéw, szerokos$¢ torowiska
drogowego (tj. pas terenu, na ktérym wykonywane beda roboty ziemne, z ktdérego
powinny byc¢ usuniete drzewa i karpy), grubos¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

- Profil podtuzny, dla kazdego z proponowanych wariantéw rozwigzan, w skali
1:200/2000, zawierajacy: kilometraz drogi, rzedne terenu i niwelety, spadki podtuzne
(wielkosci i na jakiej dtugosci), tuki pionowe, lokalizacje przepustéw (jesli wystapia),
Zjazdow.

- Sytuacja, dla kazdego z proponowanych wariantéw rozwigzan, w skali 1:2000,
zawierajgca: 0$ z kilometrazem, inne charakterystyczne elementy jesli wystgpig np.
wielkos¢ tukdédw lokalizacji mijanek, przepustéw, zjazdéw na szlaki zrywkowe, placéw
sktadowych.

-koncepcja usytuowania obiektéw matej architektury typu tawki, tablice informacyjne,
kosze, barierki drewniane, znaki drogowe

Czesc¢ opisowa

Opis zawierajacy omoéwienie inwestycji, przyjete parametry techniczne oraz opis
uksztattowania poziomego i pionowego proponowanych wariantéw. Dla kazdej z tras
nalezy przedstawic¢ charakterystyke problemoéw zwigzanych z realizacjg zadania, wskazac¢
roznice w rozwigzaniach wariantowych wptywajace na koszty oraz wskazanie wariantu
preferowanego do uszczegotowienia w etapie II wraz ze szczegdtowym uzasadnieniem
wyboru. Na podstawie dokumentacji sporzadzone jw. I etapie (Koncepcji) Nadlesniczy
dokonuje wyboru wariantu optymalnego dla ktérego zostanie opracowany projekt
zasadniczy tj. budowlany(PZT, PAB, PT) + projekt wykonawczy.

Wybdér koncepciji moze podlegac weryfikacji terenowej przy wspoétudziale Projektanta oraz
specjalisty z RDLP w Krakowie. Termin weryfikacji wynosi 4 tygodnie liczone od daty
przestania koncepcii.




II etap - Projekt zasadniczy

Dokumentacja techniczna w II etapie dla drég lesnych nowobudowanych i
przebudowywanych w nadlesnictwie RDLP Krakéw powinna skfada¢ sie z dwoch czesci:
czesci rysunkowej i czesci opisowej opracowanej dla wariantu wybranego w I etapie.

Czesc¢ rysunkowa sktada sie z zatacznikdw, ktére wykonuje sie w zakresie niezbednym do
jednoznacznego okreslenia przedmiotu zamoéwienia i opracowana przedmiaru robot.
Zataczniki te, to: mapa orientacyjna, przekréj normalny, profil podiuzny, sytuacja
szczegotowa, przekroje poprzeczne, przepusty (jesli dotycza), wykres ruchu mas
ziemnych, rozwigzania szczegétowe i rysunki powtarzalne.

- Mapa orientacyjna - w skali 1:5000, jako mapa gospodarcza z LMN, na ktorej
zaznaczono przebieg drogi i kilometraz,

- Przekréj normalny w skali 1:50 oraz przykfadowe przekroje poprzeczne na prostej, na
tuku i w miejscu lokalizacji charakterystycznych elementéw. Kazdy przekrdj powinien
zawierac nastepujgce dane: szerokos¢ jezdni i poboczy, wymiary rowéw drogowych (jesli
wystepuja), nachylenia skarp wykopow i nasypdéw, szeroko$¢ torowiska drogowego (tj.
pas terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty ziemne, z ktérego powinny by¢ usuniete
drzewa i karpy), grubos¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- Profil podiuzny w skali 1:50/500, zawierajacy: kilometraz drogi, rzedne terenu i
niwelety, spadki podtuzne (wielko$¢ i na jakiej dtugosci), tuki pionowe, lokalizacje
przepustow (jesli wystepuja), lokalizacje urzadzen zabezpieczajacych (jesli wystepuja),
lokalizacja rowdw (jesli wystepuja).

- Sytuacja szczegotowa w skali 1:500, zawierajgca: wielkosci tukéw i poszerzen na
tukach, dowigzania wierzchotkédw, dowigzania reperdw, szczegbtowe dane wierzchotkow
(tukow) - kat zwrotu, promien tuku, dtugos¢ stycznej, diugosc tuku, odlegtos¢ od srodka
tuku do wierzchotka, lokalizacja mijanek, przepustow, zjazddw na szlaki zrywkowe,
placow sktadowych, lokalizacja znakéw drogowych.

- Przekroje poprzeczne w skali 1:100 - w miejscach charakterystycznych, gdzie
wystepujg zmiany w wielkosciach robot ziemnych oraz regularnie co 20m, rzedne terenu i
niwelety, wielko$¢ wykopdéw i nasypow, wielkos¢ poszerzen na tukach,

- Przepusty (jesli wystgpig) w skali 1:100, tj.: sytuacje i przekroje poprzeczne
przepustdw, gtebokos¢ posadowienia, rzedne wlotu i wylotu przepust, ubezpieczenia
wlotu i wylotu, wysokos$¢ nasypu.

- Wykres ruchu mas ziemnych w skali 1:500 lub 1:1000. Tabela objetosci mas ziemnych,
odlegtosci mas ziemnych, odlegtosci i wielkos¢ mas ziemnych na przerzut koparka, na
przepych spycharka i przewdz ziemi samochodami,

- Rozwigzania szczegdtowe i rysunki np. — sgczki poprzeczne i podtuzne, ubezpieczenia
skarp i dna rowdéw, brodéw, wodospustow, mijanek, (jesli wystapia)

Czes¢ opisowa:

- Opis techniczny, w ktéorym powinny by¢ zawarte: lokalizacja, podstaw opracowania,
opis trasy, warunki gruntowo-wodne, droga w planie, droga w przekroju podiuznym,
droga w przekroju poprzecznym, przekrdj normalny, mijanki, zjazdy i place sktadowe,
odwodnienie, Obliczenie $wiatet przepustéw (wg potrzeb), obiekty, technologia
wykonania robdt ziemnych, urzadzenia zabezpieczajace, urzadzenia obce i stosunki
prawne, dowigzania wysokosciowe, ochrona przyrody i krajobrazu, informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), wnioski dot. wykonawstwa, materiaty, klauzula
wykonawcza,



Dodatkowymi dokumentami potrzebnymi do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
sq:

- Przedmiar robdt, ktéry powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoétowy opis oraz
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Do przedmiaru nalezy dotaczy¢é w formie zatacznikow wyliczenia i
zestawienia ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych wskazujace sposéb
obliczen pozycji przedmiarowych,

- Kosztorys, tj. kosztorys inwestorski wykonany na podstawie Zatozen wyjsciowych do
kosztorysowania

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (STWIOR), jako opracowanie
szczego6towe dla danego zadania (obiektu budowlanego), i zawierajace zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania roboty budowlanej,
stosowania materiatow i technologii oraz zasad odbierania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegélnych robot. STWIOR winien zawieraé jedynie elementy odnoszace
sie do konkretnego zadania, z uwzglednieniem przebiegu procesu realizacji zadania (w
tym: kolejnos¢ robot, wymagania dotyczace technologii i materiatédw, sposdb
dokonywania kontroli i odbioréw istotnych elementéw obiektow czy robdt zanikowych), a
z catkowitym wyeliminowaniem ogdlnych norm, przepisow i tabel, ktérych znajomos$¢ nie
jest potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej,

- Analiza wptywu na s$rodowisko, a w szczegdlnosci na gatunki, siedliska chronione,
stosunki wodne, krajobraz, zjawiska geologiczne, gleby jako odrebne opracowanie w
oparciu o zatqczony schemat analizy.

-Wymagane uzgodnienia do projektowana sporzadzone w formie protokotu(notatki) dla
budowy drdg i remontow.

Prawidtowe przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych
parametrow i funkcjonalnosci obiektéw wymaga Scistej wspodtpracy, w tym uzgodnien w
formie pisemnej.

Konieczne jest m.in.:

- wskazanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkow roslin, grzybow i zwierzat, innych
obiektow (np. miaki, zrédliska, wychodnie skalne, ciggtos$c biologiczna ciekéw itp.), ktére
nie mogg zostac naruszone przez budowe;

- uzgadnianie szerokoséci pasa gruntu do wylesienia (podkreslenie koniecznosci
minimalizowania wylesienia do szerokosci niezbednej, jak réwniez wymogu ochrony
drzew przy robotach budowlanych);

- uzgadnianie wyboru wariantu w I etapie Koncepcji.
Ponadto nalezy uzgodni¢ m.in.:

- roboty ziemne - optymalizacja wykorzystania mas ziemnych, czy bedzie planowany
przewdz ziemi samochodami, a jezeli tak to z jakiej odlegtosci, dopuszczalne wysokosci
skarp wykopoéw,

- lokalizacje sktadowania pni po wykarczowanych drzewach,

- konieczno$¢ stosowania przepustéw - zakiada sie brak koniecznosci lecz w przypadku
wystgpienia nalezy ustali¢ rodzaj przepustéw (zelbetowe, polietylenowe, stalowe),



- sposéb wykonania $cianek czotowych przepustow w przypadku ich wystgpienia (z
drewna, z betonu czy z kamienia),

- umocnienia na wlotach i wylotach przepustéw w przypadku ich wystgpienia,

rodzaje umocnien rowow w przypadku ich wystapienia,

rodzaj i grubos¢ nawierzchni,

pobocza - czy bedq dosypywane, gruntowe czy utwardzone,

spadek poprzeczny - jednostronny czy daszkowy,

lokalizacje wodospustow jesli wystapig

rodzaj odwodnienia - saczki, konstrukcja,

specjalne wzmocnienia gruntu,

Ustali¢ nalezy réwniez tryb wprowadzania zmian autorskich do projektu dokonywanych
na etapie budowy oraz uprawnienia pracownikow do podejmowani decyzji w tym zakresie
(w tym zakres uprawnien lesniczych, pracownika ds. remontowo-budowlanych).

Materialy wyjsciowe do projektowania i prace wstepne.

W ramach prac wstepnych Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania - opracowania
wszelkich materiatéw niezbednych dla wykonania kompleksowej dokumentacji
projektowej, w tym m.in.:

- przeprowadzi¢ wizje i ogledziny w terenie,

- wykona¢ wywiady branzowe, zidentyfikowac i zinwentaryzowac istniejace uzbrojenie
terenu w zakresie opracowania, uzyska¢ warunki budowy, sprawdzi¢ ograniczenia
wynikajace z praw wiasnosci

- zaktualizowa¢ mape zasadnicza do celéw projektowych i sporzadzi¢ mape wiasnosciowg
wraz z wypisami z rejestru gruntow,

- uzyskac wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektu -sporzadzi¢ dokumentacje
geotechniczng. UWAGA! Zamawiajacy nie zakifada koniecznosci sporzadzenia
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej — NIE JEST
ONA OBJETA PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA!

- sporzadzi¢ karte informacyjng przedsiewziecia dla uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

- uzyska¢ porozumienia, opinie, uzgodnienia wiascicieli i administratorow urzadzen
obcych, urzedéw administracji samorzadowej i panstwowej, itp.,

- sporzadzi¢ kompletne wnioski wraz z wymaganymi zatgcznikami oraz wystgpi¢ w
imieniu  Zamawiajacego w celu uzyskania wszystkich decyzji i postanowien
administracyjnych niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (np.
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, itp.),

4) Sprawdzenie i odbiér dokumentacji projektowej.

Przed ostatecznym odbiorem przedktadang dokumentacje nalezy zweryfikowac¢ pod
katem merytorycznym i rowniez zawartosSci. Materialty przekazane do sprawdzenia
powinny by¢ kompletne. Do sprawdzenia, poza formg papierowg, ma zostac przekazana
forma elektroniczna edytowalna tj. czesé¢ rysunkowa w formacie np. .dwg (zawierajgca



przynajmniej rysunki planu sytuacyjnego w uktadzie wspotrzednych PUWG 1992 i profilu
podtuznego lub innym dopuszczonym przez przepisu) oraz czes¢ opisowa w formacie .doc
i .xls.

Po uzgodnieniu z Zamawiajacym dopuszcza sie przekazanie wytgcznie formy
elektronicznej. Forme papierowg moze posiada¢ ostateczna wersja bez koniecznosci
drukowania wersji roboczych.

Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego, bedace podstawa do rozliczenia finansowego
z Wykonawca, moze nastgpi¢ w momencie zakonczenia procesu sprawdzania i weryfikacji
dokumentacji przez Zamawiajgacego. Podpisanie w/w protokotu nastepuje po
stwierdzeniu, ze przedstawiona dokumentacja jest kompletna, zawiera ostateczne,
zaakceptowane rozwigzania, oraz zostata dostarczona w ustalonej zapisami Umowy ilosci
egzemplarzy w formie papierowej jak réwniez elektronicznej edytowalnej (j.w.).

Etap I koncepcji rowniez wymaga przekazania i dokonania odbioru lecz
dopuszcza sie przekazanie dokumentacji tylko w formie elektronicznej.

Projekt nalezy zataczy¢ rowniez w formie plikow .pdf - do umieszczenia na stronie www.
przy ogtoszeniu przetargu.

Dokumentacja ostateczna zostaje odebrana protokotem odbioru dokumentacji
przygotowanym przez Zamawiajacego.

5 ) Petnienie Nadzoru Autorskiego

Czynnosci nadzoru autorskiego wykonywane bedg w okresie realizacji inwestycji w
oparciu o dokumentacje projektowa sporzadzong na podstawie niniejszego opisu
przedmiotu zamodwienia. W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany jest
dokona¢ na wezwanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego wizyt na budowie
zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane, ponadto
konsultowa¢ z Nadzorem Inwestorskim ewentualne rozwigzania zamienne proponowane
przez Wykonawce.

Do obowigzkéw nadzoru autorskiego nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w
przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Pobyt projektantéw w budowie ,na wezwanie” przez Zamawiajgcego, w okresie realizacji
robét budowlanych, w ramach ktérego Wykonawca jest zobowigzany m.in.:

e Wykonywaé pisemne wyjasnienia, opinie, analizy, uzgodnienia (z przedtozeniem
termindw ich waznosci wiacznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynnosci
wskazanej ponizej niezbedne dla prawidtowej realizacji kontraktu,

e Ocenia¢ w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji robot z
dokumentacjg projektowg i dokonywac¢ uzgodnien na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

e Wyjasnia¢ Zamawiajacemu watpliwosci dotyczgce dokumentacji projektowej,

e Opiniowac¢ zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych
wykonywanych przez Wykonawce robdt, w zakresie zgodnosci z zatozeniami i
wymaganiami dokumentacji projektowej,

e Dba¢, aby zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robét na
etapie realizacji nie spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie
budowlanym, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na budowe, zgtoszenia
robét budowlanych,



e Opiniowa¢ (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej, przedktadanych
przez Wykonawce robét w trakcie realizacji robot budowlanych,

e Dostosowywaé¢ dokumentacje projektowg do wynikdw badan geologicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robot w
trakcie realizacji robét budowlanych oraz ewentualnie odbiegajacych od wynikdéw
badan sporzadzonych na etapie opracowania dokumentacji projektowej objetej
niniejszym zamowieniem,

e Opiniowa¢ wyjasnienia Wykonawcy robot budowlanych precyzujgce przyczyny
wystgpienia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg, a stanem
faktycznym (w tym réwniez przekroczen pozycji przedmiarowych),

e Udziela¢ Zamawiajacemu wyczerpujacych odpowiedzi na zadane pytani dotyczace
przyjetych rozwigzan projektowych i uzyskanych uzgodnien.

Wszystkie czynnosci i dokumenty powinny zosta¢ wykonane niezwiocznie po
zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu koniecznosci dokonania
czynnosci opisanych powyzej w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Zakres umowy obejmuje réwniez wykonywanie (kazdorazowo na pisemny wniosek
Zamawiajgcego) dodatkowych lub zamiennych prac projektowych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w dokumentacji pierwotnej, koniecznych i niezbednych dla
prawidtowej realizacji kontraktu i wynikajgcych z bteddw i/lub brakéw.

Czas przeznaczony na wykonanie czynnosci okreslonych w niniejszym punkcie bedzie
odpowiedni do ich wykonania i okreslony wspdlnie przez Zamawiajacego i
Wykonawce.

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy
z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez osoby wymienione w Ofercie.

Zmiana osoby petnigcej nadzér autorski w trakcie trwania niniejszego zamowienia,
moze nastgpi¢ jedynie po ziozeniu przez projektanta oswiadczenia o zgodzie na
scedowanie obowigzkéw projektanta na wskazang osobe z podaniem dnia przekazania
tych obowigzkdw.

W sprawach mogacych mie¢ wptyw na przerwanie prowadzonych robot budowlanych,
wezwanie przedstawicieli Wykonawcy moze by¢ dokonane drogag elektroniczng i
bedzie kazdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za date powiadomienia bedzie
uwazana data otrzymania przez Wykonawce wiadomosci pocztg elektroniczna.

Projektant wskazany w Ofercie petnigcy Nadzor Autorski w ramach niniejszego
zamowienia zobowigzany jest do niezwtocznego przyjazdu na teren budowy lub
obiektu badz do siedziby Zamawiajacego, w terminie nie dluzszym niz wskazany w
zawiadomieniu.

6) Prawa materialne i autorskie

Projektant:

-Przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utwordéw w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumentu powstat przy
realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;



-Zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz
na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajacemu
praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa powyzej nastepuje:

e z chwilg faktycznego wydania poszczegdélnych czesci przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu, oraz

e bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pél eksploatacji:

e uzytkowania utworow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

e utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci na
nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszelkich typach nos$nikdow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. DC,
DVD,Blue-ray, pendrive, itd.),

e zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowq, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikq
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

e wprowadzanie utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

e wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

e nadawanie catosci lub wybranych fragmentow utworu za pomocg wizji albo foni
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemnag,

e nadawanie za posrednictwem satelity,

e reemisja

e wymiana nosnikow, na ktdrych utwor utrwalono,

e wykorzystanie w utworach multimedialnych,

o wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celdéw promocyjnych i
reklamy,

e wprowadzanie zmian, skrétow,

e sporzadzenie wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

e publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy modgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworu Zamawiajacy
nabywa witasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepiséw
ustawy z dnia 04.02.1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2019 r., poz. 1231 ze zm.) i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory
przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawnych tych oséb.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powielania i kopiowania otrzymanych materiatéw
do celéw stuzbowych i przeprowadzania postepowania przetargowego.
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7) Informacje ogolne

W dokumentacji nie wolno uzywac okreslen sugerujgcych wyroby konkretnych firm,
nalezy postugiwac sie okresleniami ogdlnymi i wymaganymi parametrami technicznymi.

Uktad i zawarto$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej (np. nazwy poszczegdlnych
katalogow i plikdw, podpisy i pieczatki osdb sporzadzajacych dokumentacje — projektant,
sprawdzajacy, wykonujacy, weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinna by¢ identyczna z
wersjg tradycyjng - papierowa. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna byc¢
odpowiednikiem wersji tradycyjnej.

Elektroniczna posta¢ dokumentacji powinna by¢ zapisana w sposob uniemozliwiajacy jej
modyfikacje (tylko do odczytu).

Wersja elektroniczna powinna by¢ réwniez przekazana w formacie gotowym do wydruku
wraz z dotgczonymi plikami z grubosciami linii, stylami, czcionka, itp., egzemplarze
uzyskane z wydruku maja by¢ identyczne z papierowymi oryginatami.

Rozwigzania projektowe podlegajq akceptacji Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa nie moze wskazywac nazw wiasnych, konkretnych technologii,
patentow, produktéw itp.

Wszelkie koszty opracowania dokumentacji projektowej, optat administracyjnych i
skarbowych, pozwolen, za petnomocnictwa, wypisy i wyrysy winny by¢ uwzglednione w
cenie oferty.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajagcego prawa autorskie oraz prawa zalezne zwigzane
z dokumentacjg stanowigcg przedmiot zamédwienia.

Opracowania opisane powyzej nalezy wykonac¢ w formie papierowej i elektronicznej - na
ptytach CD/DVD w formatach - dla plikow wskazanych powyzej (tj.: .dwg, .shp, .doc.,
xls, .pdf).

Wykonawca uzyska od Zamawiajacego petnomocnictwo do wystepowania w jego imieniu
przy zatatwianiu powyzszych spraw i decyzji. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazywania Zamawiajacemu kopii wszystkich wystgpien.

Wykonawca dziatajac w imieniu Zamawiajacego nie moze zawiera¢ porozumien oraz
podejmowaé zobowigzan i dziatan rodzacych skutki finansowe bez akceptacji
Zamawiajgcego.

Wszystkie uzgodnienia i warunki narzucone przez Strony postepowania musza byc¢
zgtaszane Zamawiajacemu i wymagajq jego akceptacji.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o0 postepie prac i
prezentowania przyjetych rozwigzan projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w harmonogramie prac, czas niezbedny do
sprawdzenia rozwigzan projektowych, po zakonczeniu kazdego etapu projektu w
wymiarze niezbednym dla zamawiajgcego (zazwyczaj 30 dni). Okres ten przeznaczony
bedzie na sprawdzanie danego etapu projektu tj. sprawdzenie koncepcji, sprawdzenie
projektu budowlanego, sprawdzenie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami i
dokumentacjag STWIOR. Okres wynika z koniecznosci przeprowadzenia konsultacji
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Zamawiajacego z jednostka nadrzedng jaka jest Regionalna Dyrekcja Laséw
Panstwowych w Krakowie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich decyzji i uzgodnien potrzebnych
do realizacji robdt i bedzie dokonywat wynikajacych z nich niezbednych zmian w
opracowaniach.

Wykonawcy zobowigzani sq do zapoznania sie z terenem objetym zakresem opracowania
we wlasnym zakresie.

Projekt wykonawczy nie jest projektem technicznym wprowadzonym w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
11 wrzesnia 2020r. (Dz.U. z 2020r poz. 1609), zatem zakres projektu wykonawczego
moze zostac rozszerzony w stosunku do projektu technicznego o elementy niezbedne do
realizacji prac z punku widzenia wykonawczego. Np. rysunki detali wykonawczych,
rysunki konstrukcyjne.

Zataczniki
Zarzadzenia, wzory dokumentow:

- Zarzadzenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych nr 10/2013 z dnia 10
kwietnia 2013r. wraz z zalacznikiem nr 1 do Zarzadzenia zmieniajace Zarzadzenie nr 26/11 z
dnia 07 grudnia w sprawie wprowadzenia do stosowania przez jednostki organizacyjne
podlegte Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Krakowie, wytycznych dotyczacych
dokumentacji projektowych dla drog lesnych

- Zarzadzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 14 marca 2014 w
sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych
»Wytycznych prowadzenia rob6t drogowych w lasach”.
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