Przedmiar robét

REMONT TOALETY BIURA 1.05

Inwestor: Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu

Data opracowania:
2025-03-30



1.05.bem BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 00050674)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys REMONT TOALETY BIURA 1.05
1 |Element DEMONTAZE | ROZBIORKI
1 |KNR402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 3
2 |KNR402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej szt 3
3 |KNR402/235/8 |Demontaz miski ustepowej kpl 1,000
4 |KNR402/131/1 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi"15-20'mm
(1) szt 1
5 |KNR 402/235/2 |Demontaz bidetu kpl 1
6 |KNR402/132/4 |Demontaz baterii, bidetowej szt 1
7 |KNR 402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi*15-20'mm m 8
8 |KNR402/230/4 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na scianach budynku, Fi'50-100'mm m 6
9 |KNR402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'50°'mm szt 4
10 |KNR 402/233/8 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi"110°'mm szt 1,000
11 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek zplytek nazaprawie
Wyliczenie iloscirobOt:
:2,32%3,2+1,23%1,26 : 8,973800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 8,973800|m2 8,97
12 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 8,97
13 |KNR 401/349/4 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowej
Wyliczenie lloscirobot:
e (1,370,1640,470,12)°2)5 . 0640000
RAZEM 0,640000|m3 0,640
14 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 1
15 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wykiadziny sciennejzpiytek
T (2,30+3,241,23)*272,5+(1,44+0,9)2*2,5-0822 T 42,250000
: 42,250000|m2 42,25
16 |KNR401/106/4 |Usunigcie gruzu i $miecizbudynku
g 0770,0740,64+1,6%0,03+42,25%001 1,738400
1,738400|m3 1,74
17 |KNR 401/108/17 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruzceglany
L 1,738400
1,738400|m3 1,74
18 |[KNR 401/108/20 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.17-19)
Krotno$¢=15 m3 1,74
19 |Kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu
wiasna m3 1,74
2 |Element ROBOTY BUDOWLANE W LAZIENCE
20 |[KNR 401/303/4 |Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowa, scianki grubosci
e 2 Gy e
Yl CZenie O TOD Ot e
i2,32*2,5+1,1*2,5 8,550000
RAZEM 8,550000|m2 8,550
21 |[NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych
202/160/1 m 2,32
22 |KNR401/711/6 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
............................. ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa
Yl CZenie O FO Ot e
8,565*2 17,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,100000|m2 17,10
23
: 5,040000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,040000|m2 5,040
24 |KNNR 2/1103/2 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone m2 5,04
25 |KNR401/708/1 |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
(1) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15°cm m 5,000
26 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm m2 8,97
27 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm ponad 25'mm
Krotno$¢=2,5 m2 8,97
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28 |DC19/404/5  |Wklejenie tasmy uszezelniajacej
Wyliczenie ilosci robot:
e (2324824128724 (1 4450902 L 18,180000
RAZEM 18,180000/m 18,180
29 |DC19/404/3  |lzolacje i uszezelnienia z ptynnej folii
L 11,697000
: 11,697000/m2 11,70
30 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome- pod wyktadzine obiektowa
202/1134/1 (2) m2 8,97
31 |[KNR 12/1118/1 |Posadzki z wyktadziny obiektowej, przygotowanie podtoza
analogia m2 8,97
32 |[KNR 12/1118/8 |Posadzki z wyktadziny obiektowe;j
analogia m2 8,97
33 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - pod wyktadzing przemystowg na
202/1134/2 (2) |Scianach m2 42,25
34 |KNR 202/829/1 |Przygotowanie podtoza pod wyktadzine $cienna
analogia m2 42,25
35 |KNR 202/829/8 |Oktadanie $cian wyktadzing przemystowg
analogia m2 42,25
36 |NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych, profile poprzeczne
202/2702/1 dtugosci 60°cm m2 8,97
37 |Kalkulacja Remont instalacji elektrycznej, remont instalacji oswietlenia
wiasna kpL 1
38 |Kalkulacja Remont instalacji wod-kan wraz z wymiang armatury oraz montazem dwéch umywalki z baterig i dwéch toalet
wiasna podwieszanych wraz z stelazem i przyciskiem kpL 1
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