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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys REMONT TOALETA WARSZTATY
1 |Element DEMONTAZE | ROZBIORKI
1 |KNR402/235/7 |Demontaz brodzika kpl 1,000
2 |KNR402/132/2 |Demontaz baterii, natryskowej szt 1,000
3 |KNR402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1
4 |KNR402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej szt 1
5 |KNR402/235/8 |Demontaz miski ustgepowe;j kpl 1,000
6 |KNR402/131/1 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi'15-20'mm
(1) szt 1
7 |KNR 402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi*15-20'mm m 8
8 |KNR402/230/4 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na scianach budynku, Fi'50-100'mm m 8
9 |KNR402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'50°'mm szt 2
10 |KNR 402/233/8 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi"110°'mm szt 1,000
11 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek zplytek nazaprawie
Wyliczenie floscirobot:
:2,36*2,06 : 4,861600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,861600|m2 4,86
12 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 4,86
13 |KNR 401/349/4 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowej
Yl CZenie O TOD Ot e
e HOTA0A) RS . 0213000
RAZEM 0,213000|m3 0,213
14 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 2
15 |KNR 401/819/15|Rozebranie wykladziny Soiennej zpiytek
Wyliczenie floscirobot:
i(2,36+2,06)*2*2,5+(0,91%0,82)*2*2,5-0,8*2*3 21,031000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,031000|m2 21,03
16 |KNR 401/106/4 [Usuniecie gruzu i $mieci zbudynku
Wyliczenie floscirobot:
.. 4/86'0,07+0,213+16'0,03'2+2103°001 0,859500
RAZEM 0,859500|m3 0,86
17 |[KNR 401/108/17 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany m3 0,86
18 |KNR 401/108/20 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)
Krotnos¢=15 m3 0,86
19 |Kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu
wiasna m3 0,86
2 |Element ROBOTY BUDOWLANE W LAZIENCE
20 |KNNR2/1104/2 [Oscieznice drewniane zwykle
Yl CZenie O FOD Ot e
........................................................................ 188 L 3,360000]
RAZEM 3,360000|m2 3,360
21 |KNNR 2/1103/2 |Skrzydfa drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone m2 3,36
22 |[KNR 401/708/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podfozach z cegiet, pustakow
() ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokoscido 15°em
Yl CZenie O TOD Ot e
2000 . 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,000
23 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm m2 4,86
24 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm ponad 25'mm
Krotno$¢=2,5 m2 4,86
25 DC 19/404/5  |WKlejenie tasmy uszezelniajgcej
............................................................................ 36+206)°2+(0,91082)2 .. 10332400
10,332400|m 10,332
26 |DC 19/404/3 _[izolacje iuszezelnieniaz plynnejfolii
Wyliczenie floscirobot:
e (8,97+(2,3243,241,23)°0,15+(1,44+0,9)°015 10,333500
e 1,86%(2,36+2,06)"270,15+(0,9170,82)"2°0,15 . 6409860
RAZEM:: 16,743360|m2 16,74
27 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 4,86
28 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 4,86
29 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm m2 4,86
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30 |[NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - pod ptytki $cienne

202/1134/2 (2) m2 21,03
31 |KNR 202/829/1 |Przygotowanie podioza pod ptytki $cienne m2 21,03
32 |KNR 202/829/8 |Licowanie $cian ptytkami na klej m2 21,03
33 |[KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby , na stropach

(1) m2 4,86
34 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - pod malowanie

202/1134/1 (2) m2 4,86
35 |KNNR 3/605/5 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, scian i sufitéw z przetarciem tynkéw farbg emulsyjng dwukrotnie

(1) m2 4,86
36 |Kalkulacja Remont instalacji elektrycznej, remont instalacji o$wietlenia,

wiasna kpL 1
37 |Kalkulacja Remont instalacji wod-kan wraz z wymiang armatury oraz montazem umywalki z baterig, toalety podwieszanej

wiasna wraz z stelazem i przyciskiem oraz kabiny natryskowej z odptywem liniowym kpL 1
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