STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
do zgtoszenia budowy na podst. art. 29. ust.1 pkt 14 i 28 Ustawy Prawo Budowlane

Nazwa zamierzenia

BUDOWA MIEJSC SPOTKAN | RELAKSU W

budowlanego PARKU MIEJSKIM PRZY UL. E. ORZESZKOWEJ W
RYPINIE
Adres obiektu Ul. E. Orzeszkowej, 87-500 Rypin

Dz. nr 1449/7
Obreb ewid.: 0001 Rypin
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin

Kategoria obiektu

VIl - inne budowle

Inwestor Gmina Miasta Rypina
Ul. Warszawska 40
87-500 Rypin
ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECIALNOSE ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NUMER UPRAWNIEN OPRACOWANIA  OPRACOW.
mgr inz. arch. do projektowania i kierowania robotami
Projektant budowlanymi w specjalnosci Architektura 20.09.2024
Patrycja Drohomirecka | architektonicznej bez ograniczen
nr uprawnien:6/KPOKK/2019
L. do projektowania i kierowania robotami
mgr inz. . S
Projektant budowlanymi w specjalnosci Konstrukcja | 20.09.2024

Hanna Pradziad

konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen

nr uprawnien: KUP/0154/PWBKb/17

HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad,
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OSWIADCZENIE

Brodnica, dnia 20 wrzesien 2024r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r.
poz. 682 z pdzn. zm.) odwiadczam, Ze projekt architektoniczno- budowlany dla inwestycji polegajacej na
budowie miejsc spotkan i relaksu w parku miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie, zlokalizowanej na

dz. nr 1449/7, obreb 0001 Rypin, jednostka 041201_1 Rypin, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECIALIOSE i e PODPIS
AUTORSKI NUMER UPRAWNIEN OPRACOWANIA  OPRACOW.
mgr inz. arch. do projektowania i kierowania robotami
Projektant budowlanymi w specjalnosci Architektura 20.09.2024
Patrycja Drohomirecka | architektonicznej bez ograniczen
nr uprawnien:6/KPOKK/2019
L. do projektowania i kierowania robotami
mgr inz. . N
Projektant budowlanymi w specjalnosci

Hanna Pradziad

konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen

nr uprawnien: KUP/0154/PWBKb/17

Konstrukcja 20.09.2024

HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad,
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OPIS TECHNICZNY

projekt architektoniczno- budowlany
do zgtoszenia budowy na podst. art. 29. ust.1 pkt 14 i 28 Ustawy Prawo Budowlane

1. Rodzaj i kategoria zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa miejsc spotkan i relaksu w parku miejskim
przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie Kategoria obiektu budowlanego- VIII- inne budowle

2. Opis stanu istniejaceqo.

o Istniejacy sposob uzytkowania i program uzytkowy
Teren inwestycji zlokalizowany jest w parku miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie. Teren
zabudowany jest wiatg rekreacyjng przewidziang do rozbiérki, muszlg koncertowg z widownia, terenami
rekreacyjnymi m.in. placem zabaw i polem do minigolfa. Wigkszos¢ powierzchni terenu stanowig tereny
zieleni urzadzonej z zadrzewieniami oraz ciggi piesze zwirowe i z kostki brukowej. Teren inwestycji nie
jest zabudowany zabudowa kubaturowa.

3. Opis stanu projektowanego.

3.1.Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

Zamierzony sposob uzytkowania- park miejski- bez zmian

Lokalizacja: cze$¢ dziatki nr 1449/7, obreb ewidencyjny-0001 Rypin, jednostka ewidencyjna-
041201_1 Rypin

3.2. Program uzytkowy

Projektuje sie zagospodarowanie dziatek poprzez budowe i montaz:

1. Wiaty rekreacyjnej W1 [1szt.] o powierzchni zabudowy 30,00m2 wraz z wyposazeniem-
4szt. fawka parkowa bez oparcia (h=45cm, dt.=150cm), 2 stét parkowy (h=77cm, szer.
76¢m, dt. 180cm)

2. Wiaty rekreacyjnej W2 [2 szt.tj. wiata W2.1 i W2.2] o powierzchni zabudowy 14,14m2
wraz z wyposazeniem kazdej wiaty- 1 szt. tawka parkowa bez oparcia (h=45cm,
dt.=150cm), 1szt. stét do gry z blatem kamiennym (h=76¢m, szer.=82cm, dt.=70cm) i
dwoma siedziskami (h=65cm, szer.=45cm).

3. Elementéw matej architektury- tawka parkowa z oparciem (h=86¢cm, dt.=150cm)- 10szt.

4. Elementéw matej architektury- lezak miejski (h=71cm, szer.=69cm, dt.=170cm)- 3szt.

3.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna (wyqlad zewnetrzny, wyroby
wykonczeniowe, kolorystyka)

Wiaty i ich uktad funkcjonalny i przestrzenny, ustréj konstrukcyjny oraz rozwigzania
techniczne i materiatowe elementéw budowlanych zaprojektowane sg w sposéb odpowiadajacy
wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia.
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3.3.1. Wiata rekreacyjna W1- 1szt.

Projektowany obiekt stanowi bedzie altane w konstrukcji drewnianej. Projektuje sie
altane o prostej bryle w ksztatcie prostokata o wymiarach 6.00m x 5.00m.
Powierzchnia zabudowy: 30m?

Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny.

Dach jednospadowy pokryty poliweglanem komorowym. Kat nachylenia 5°
Powierzchnia zabudowy altany: 30.00m?

Wiezba: element deski dzielony na pdt: DESKA (5szt.) wys. 64.34cm x szer.5¢cm x5szt.

Sciany zewnetrzne:

S1-SLUP SCIANA (15szt.) 14/14/228cm w odstepie zgodnym z rysunkiem, na belce
poprzecznej 14x14cm, mocowane za pomoca ztacza katowego perforowanego
70/70/2/55mm naprzemiennie gorg i dotem. Drewno certyfikowane C24.

Stupy pozostate w Scianie: ’

S1 - StUPY UKOSNE MOCOWANE DO BELKI | ZLACZONE NA SRUBY SPAX
14/14 /wys. wg rysunku, zamocowane w fundamencie za pomocg tgcznika stalowego
wyfrezowanego w stupie, zgodnie z rysunkiem. Drewno certyfikowane C24.

Ptatwie:
Oparte na stupach: 14x14cm

Izolacje:
Wszystkie elementy konstrukcji zagtebione w gruncie nalezy zaizolowac

przeciwwilgociowo i przeciwwodnie (hydroizolacja). Zaleca sie stosowania
systemowych rozwigzan wg wybranego producenta oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

Fundamenty:
tawa fundamentowa o przekroju 30x80cm, beton klasy C16/20, wodoodporny W8.

Zbrojenie gtéwne 4 fi12, strzemiona fi8 co 25cm. Stal B500SP.

Montaz konstrukgii:
System modutowy.

3.3.2. Wiata rekreacyjna W2- 2szt.

Projektowany obiekt stanowiC bedzie altane w konstrukcji drewnianej. Projektuje sie
altane o prostej bryle w ksztatcie prostokata o wymiarach 5.05m x 2.80m.
Powierzchnia zabudowy 1 wiaty: 14.14m?

Powierzchnia zabudowy 2 wiat: 28,28m?

Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny.

Dach jednospadowy pokryty poliweglanem komorowym. Kat nachylenia 3°

Sciany zewnetrzne:

S2 — SLUP SCIANA (16szt.) 5/15/200cm w odstepie zgodnym z rysunkiem, na belce
poprzecznej B4, mocowane za pomocag ztacza katowego perforowanego
70/70/2/55mm naprzemiennie gorg i dotem.

Sciany zewnetrzne konstrukcja gtéwna:

S1 - SLUP GLOWNY (6szt.) 15/15/215cm zamocowane w fundamencie za pomoca
kotwy, podstawa stupa na precie o dt. 40cm, zgodnie z rysunkiem.

M1-M2 MURLATY oparte na stupach wym. 15x15¢cm.
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[zolacje:
Wszystkie elementy konstrukcji zagtebione w gruncie nalezy zaizolowac

przeciwwilgociowo i przeciwwodnie (hydroizolacja). Zaleca sie stosowania
systemowych rozwigzan wg wybranego producenta oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Fundamenty:
tawa fundamentowa o przekroju 20x80cm, beton klasy C16/20, wodoodporny W8.
Zbrojenie gtowne 4 fi12, strzemiona fi8 co 25cm. Stal B500SP.

Montaz konstrukgii:
System modutowy.

(uwaga: elementy drewniane wiaty rekreacyjnej matej mozna zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ o 1cm)

3.3.3. Elementy malej architektury.

Projektuje sie wykonanie matej architektury w postaci: tawek, lezakéw oraz
wyposazenia wiat rekreacyjnych (stoty z blatami kamiennymi, siedziskami, stotami z
tawkami bez oparcia). Rozpatrywa¢ zgodnie z zestawieniem elementow obiektow
matej architektury w pkt. 3.4.1.

Kazdy wyrdb budowlany znajdujacy sie na rynku powinien mie¢ certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub Aprobatg Techniczng albo deklaracje zgodnosci producenta z
Polska Norma lub Aprobatg Techniczna. Wyrdb powinien by¢ oznaczony znakiem
budowlanym CE lub B. W przypadku planowanej inwestycji nie bedzie miato migjsca
oddziatywanie skumulowane. Oddziatywanie na srodowisko bedzie tylko w trakcie
realizacji inwestycji. Powstajace w czasie realizacji hatas bedzie czasowy, krotkotrwaty
i ograniczony do terenu prowadzonych prac.

Planowana budowa nie spowoduje znaczacej zmiany dla $rodowiska naturalnego.

Kolorystyka elementow matej architektury:

o fawki z oparciem, stoty, lezaki: drewno malowane do koloru istniejacego (ciemny
braz); rama tawki ze stali nierdzewnej malowana proszkowo do koloru istniejacego
(czarny mat)

o siedzisko: drewniane — drewno nawigzujace do istniejacych elementdw w parku
(ciemny braz)

o oktadzina na dachu wiaty rekreacyjnej: poliweglan komorowy przepuszczajacy $wiatto,
przezroczysty

o elementy konstrukcyjne wiaty drewnianej: drewno certyfikowane C24, zabezpieczone
przeciwogniowo, przeciwwodnie i przeciwgrzybicznie

o elementy opierzenia i rur spustowych — kolor ciemny grafit nawigzujacy do istniejacych
elementéw w parku

o wyfrezowanie w elementach drewnianych w miejscu potaczen drewna do ksztattu X i
Y zabezpieczone przeciwogniowo, przeciwwodnie i przeciwgrzybicznie

o wyposazenie wiaty duzej w stoty i fawki bez oparcia — kolor naturalny jak elementy
konstrukcyjne wiaty, profile — czarne

o blaty kamienne — zastosowac i zachowac istniejaca kolorystke i zasade montazu
elementéw
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3.4.Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych.

Nazwa WIATA REKREACYJNA W1- 1szt.
Powierzchnia zabudowy wiaty W1 30.00m2
Powierzchnia uzytkowa 26.98m?
Kubatura 65.83m?
Szeroko$¢ i dlugosé 5.00 x 6.00m
Wysokos¢ kondygnaciji parteru 2.44m
Rzedna poziomu projektowanego 90.66 m n.p.m.

Nazwa WIATA REKREACYJNA W2- 2szt.
Dla 1 elementu
Powierzchnia zabudowy wiaty W2 14.14m?
Powierzchnia uzytkowa 11.81m?
Kubatura 23.62m3
Szeroko$¢ i dlugos¢ 2.80 x 5.05m
Wysoko$¢ kondygnacii parteru 2.02m
Rzedna poziomu projektowanego 89.65 mn.p.m.
90.00 m n.p.m.

3.4.1. Zestawienie tabelaryczne obiektow matej architektury.

Lp.

OPIS MALEJ ARCHITEKTURY

RYSUNEK

ILOSC
SZTUK

LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM
dtugo$¢ siedziska tawki: 150cm
wysoko$¢: 86cm

szeroko$¢ siedziska: 36¢cm
szeroko$¢ catej fawki: 56¢m
materiat: konstrukcja profil stalowy 40x40mm,
deski o gr. 4cm i szer. 8cm z drewna
Swierkowego (tawka z impregnacjq i
lakierowaniem ciemny braz)
mocowanie: za pomocg kotew do
fundamentu

10szt.

LAWKA PARKOWA BEZ OPARCIA
dtugos¢ siedziska tawki 150cm

wysoko$¢: 45¢cm

szeroko$¢ siedziska: 36¢cm

szeroko$¢ catej fawki: 56¢cm

materiat: konstrukcja profil stalowy 40x40mm,
deski o gr. 4cm i szer. 8cm z drewna
Swierkowego (tawka z impregnacjq i
lakierowaniem kolor jak konstrukcja wiaty)
mocowanie; za pomocg kotew do
fundamentu

6szt.
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STOL PARKOWY

dtugos¢ stotu: 180cm

wysoko$¢: 77¢cm

szerokoS¢: 76¢cm

materiat: konstrukcja profil stalowy 40x40mm,
deski o gr. 4cm i szer. 8cm z drewna
Swierkowego (z impregnacja i lakierowaniem
kolor jak konstrukcja wiaty)

mocowanie: za pomocg kotew do
fundamentu

2szt.
Lokalizacja:
Wiata
rekreacyjna
W1

LEZAK MIEJSKI
Wysoko$¢: 71 cm
Szerokos¢: 69 cm
Dtugo$¢: 170 cm

Wykonanie:

stal lakierowana proszkowo kolor czarny
drewno: jodfa/ dab naturalny (kolor ciemny
braz)

Montaz: przykrecenie do podtoza w betonie,
zabetonowanie

STOL DO GRY W SZACHY/ BLAT
KAMIENNY

wysokos¢: 76¢cm

szeroko$¢: 82cm

dtugosé¢: 70cm

wykonanie: blat — kamien Impala
stal lakierowana proszkowo

3szt.

1szt. + 1szt.

SIEDZISKO DO STOLU GRY W SZACHY
wysokos¢: 65¢cm

szeroko$¢: 45¢cm

dtugos¢: 65¢cm

wykonanie: stal lakierowana proszkowo
drewno Swierkowe impregnowane lakierowane
na kolor ciemny braz

jak wyzej

4szt.

3.5. Uktad konstrukcyjny projektowanych nawierzchni.

3.5.1. Konstrukcja nawierzchni pod fawkami

Materiat wykonczeniowy dla czgsci pod fawkami: kostka brukowa 8cm

Ponizsze wykonaé w przypadku ziego stanu istniejacej podbudowy:

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5MPa

Kruszywo tamane (0-63mm) stabilizowane mechanicznie
Gruntocement Rm=2,5MPa

Warstwa odsgczajaca / odcinajaca piasek

Geowtoknina 200g
Podtoze gruntowe

gr. 5cm

gr. 15cm
gr. 15cm
gr. 10cm

Obrzeze nawierzchni — obrzeze betonowe 8/30/100 na tawie bet. z oporem.
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3.5.2. Konstrukcja nawierzchni pod wiatami W2

Konstrukcja nawierzchni- istniejaca nawierzchnia naturalna

Materiat wykoficzeniowy — mieszanka:

60% kruszywo tamane frakcja 0/20

20% glina

20% kruszywo frakcja 2/8

Podbudowa stabilizujgca: ttuczen kamienny (frakcja 0-63mm) gr. 15¢cm
Warstwa odsgczajaca: piasek gruboziarnisty (pospdtka zwirowa) gr. 15cm
Geowtoknina 200g

Podioze gruntowe

Obrzeze nawierzchni — obrzeze betonowe 8/30/100 na tawie bet. z oporem

3.5.3. Konstrukcja nawierzchni pod wiatag W1

Wymiana kolorystyczna kostki nawigzujaca do istniejacych ciagow w parku,
dostosowanie uktadu kostki do projektowanego obrysu wiaty.

4. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe z uwagi na ich stopiert skomplikowania ustala sie, jako PROSTE (wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia
2012r., poz. 463).

Wedtug powyzszego Rozporzadzenia przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Do obliczen nalezy przyjmowa¢ warto$ci charakterystycznych parametréw geotechnicznych
zamieszczonych w Tablicy 2, przy czym nalezy mie¢ na uwadze punktowy charakter badar i mozliwo$¢
wystapienia lokalnie odmiennych warunkdw gruntowo-wodnych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:99 i PN/B-03020.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 1,0m.

Prowadzenie robé6t ziemnych w okresie mrozéw - ogélne zalecenia normowe:;

* w okresie mrozéw mozna wykonywac tylko nasypy z gruntéw niespoistych, przy zachowaniu warunkow
specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonane nasypu o wymaganym zageszczeniu;

* w okresie mrozéw grunt nalezy odspaja¢ w sposéb ciagty, aby nie przemarzat, w przypadku dtuzszych
przerw (ponad 2 h) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem
ochronnym lub pozostawiong albo nasypang warstwa spulchnionego gruntu;

« teren, na ktdrym przewiduje sie wykonanie wykopéw w okresie mrozéw, powinien by¢ zabezpieczony
przed przemarzaniem.

Sposdb posadowienia obiektow.

Poziom posadowienia wykona¢ nalezy zgodnie ze strefg przemarzania gruntu, zgodnie z
projektem.

Woda gruntowa znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.

W przypadku stwierdzenia gorszych parametrow geologicznych podtoza, projekt nalezy
adaptowac do istniejacych warunkéw — w uzgodnieniu z Projektantem oraz Kierownikiem Budowy.

Warunki gruntowe.

W wyniku przeprowadzonych badan wizyjnych i studialnych stwierdza sig, ze w podtozu
generalnie wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji, w tym
posadowienia bezposredniego poszczegdlnych obiektdow wschodzacych w sktad przedmiotowej
inwestyciji.
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Kategoria geotechniczna obiektéw budowlanych.
Obiekt objety opracowaniem zalicza si¢ do | kategorii geotechniczne;j.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzeczywistych warunkéw gruntowych w
stosunku do okreslonych w niniejszej dokumentacji, a takze wystapienia gruntéw stabono$nych
lub wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu posadowienia obiektu nalezy
skontaktowacé sie z projektantem w celu dostosowania sposobu posadowienia oraz doboru
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do warunkéw rzeczywistych.

5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych - nie dotyczy.

6. Liczba lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych - nie dotyczy.

7. Opis zapewnienia dostepnosci dla 0séb niepethosprawnych

Obiekt uzytecznosci publicznej:

— wiaty rekreacyjne zaprojektowana z wej$ciem bez progowym

— utwardzone miejsce dawnej lokalizacji patacu— wejécie bezpo$rednio z poziomu terenu parku
Miejsce publiczne — park.

8. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na $rodowisko i jego
wykorzystanie, zdrowie ludzi i obiektow sasiednich pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych:

- zapotrzebowanie w wode- nie dotyczy ,

- wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren dziatki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
$ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego, utwardzenia parkingdw (ruchu) do 1000m? wody opadowe mozna wprowadza¢ bezpo$rednio
do wad lub do ziemi.

Projektuje sie odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terendw nie wymagajacych
oczyszczania, bezpo$rednio do gruntu.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Prace zwigzane z budowa obiektu beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy
standardow, jakoSci Srodowiska. Instalacje wewnetrzne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktdrych wprowadzanie gazéw lub pytéw do
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

Do gromadzenia odpaddw statych na terenie przedmiotowej dziatki stuzy¢ beda pojemniki na odpady
Zlokalizowane na dziatce. Miejsce do tego przeznaczone bedzie utwardzone oraz przystosowane do
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segregaciji. Odpady okresowo wywozone i utylizowane przez firme majaca uprawnienia i umowe ze
sktadowiskiem odpaddw. Zgodnie z warunkami technicznymi (§ 23, ust. 3).

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig:

Obiekty nie wprowadzag emisji hatasow, wibracji i drgan. Spetniajg warunki Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.

Park podigczono z istniejacej sieci zlokalizowanej w parku. Nie powodujg szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. Na terenie parku nie przewiduje si¢
instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane obiekty budowlane z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powodujg szczegdlnego
zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wad powierzchniowych podziemnych. Charakter
uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencje wod opadowych na terenie objetym planem.
Przy prawidtowym stanie technicznym obiektdw i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu
Srodowiska i wéd podziemnych analizowanego terenu.

Nie projektuje sie wycinki drzew.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego, utwardzenia parkingéw (ruchu) do 1000m? wody opadowe mozna
wprowadza¢ bezposrednio do wod lub do ziemi.

9. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ktore
automatycznie requluja temperature

Nie dotyczy.
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11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Nie dotyczy.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

OPRACOWALY:

Mgr inz. Hanna Pradziad
Upr. nr KUP/O154/PWBKD/T7 e

Mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka
Upr.nrB/KPOKKI2019 e
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13. Projektowana rozbidrka istniejacej wiaty.

Projektuje sie wykonanie rozbiorki obiektu: budynku altany — jest bedacy w kolizji z nowym
zagospodarowaniem terenu dla inwestycji:

BUDOWA MIEJSC SPOTKAN | RELAKSU W PARKU MIEJSKIMPRZY UL. E. ORZESZKOWEJ W RYPINIE

Adres inwestyc;ji:

jednostka ewidencyjna: 041201_1 RYPIN
obreb ewidencyjny: 0001 RYPIN
041201_1.0001.1449/7

13.1. Ekspertyza techniczna.

Niniejsza opinia dotyczy oceny stanu technicznego obiektu budowlanego- wiaty
rekreacyjnej.

Ogdlna charakterystyka istniejacego obiektu.

Obiekt budowlany zlokalizowany jest na terenie parku miejskiego przy ul. E.
Orzeszkowej na dziatce nr 1449/7 w Rypinie.

Obiekt o konstrukcji drewnianej- drewniane stupy, ptatwie i krokwie. Dach z pethym
deskowaniem i pokryciem z gonu bitumicznego. Elementy uzupetniajace- balustrady, o
konstrukcji drewniane;.

Stan techniczny budynku — odpowiedni z uwagami, elementy konstrukcji dachu i stupow
wykazujq niewielkie zarysowania i ugiecia.

Whplyw rozbiorki na stan podioza gruntowego.

Planowane roboty budowlane zwigzane z rozbiorkg wiaty nie bedg miaty znaczacego
wplywu na istniejacy uktad obcigzen.

Whioski.

Istniejacy obiekt budowlany jest w odpowiednim stanie technicznym z uwagami.
Planowane roboty budowlane zwigzane z rozbiérka nie powoduja wzajemnego
negatywnego oddziatywania na podtoze ani obiekty sasiadujace. Rozbiorka obiektu
wynika z projektowanego zagospodarowania terenu- kolizji projektowanej wiaty W1 z
istniejacym obiektem.

Sporzadzita:
Mgr inz. Hanna Pradziad
Upr. Nr KUP/OT54/PWBKD/17 oo
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13.2. Przyjete rozwiazania dotyczace wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy oprézni¢ obiekty z mebli, sprzetu i
urzadzen technicznych. Teren rozbiérki przed rozpoczeciem prac nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych. Do obiektéw nie ma doprowadzonych
medidw. Przy altanie znajdujg sie ztacza energetyczne (do pozostawienia).

Od wiasciciela terenu nalezy uzyska¢ oswiadczenie o braku niewypatow i
niewybuchdw, substanciji chemicznych i biologicznych szkodliwych dla zdrowia oraz braku
promieniowania jonizujgcego. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika rozbidrki.
Gruz i inne materiaty rozbiérkowe nalezy sktadowac¢ odpowiednio w wyznaczonych miejscach,
a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu, utylizacji, skladowania.

Planowane miejsce tymczasowego sktadowania elementdw rozbidrki — dziatka nr
1449/7 - wiasno$¢ Inwestora.

13.3. Warunki BHP prowadzenia robot rozbiérkowych.

Prace rozbiérkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z og6inymi warunkami BHP,
a w szczegblnosci:
- teren prowadzonych rob6t rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ taSmami i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi,
- roboty rozbiérkowe mozna rozpoczaé po odtaczeniu sieci od obiektéw oraz oswiadczenia
wiasciciela terenu o braku niewypatow i niewybuchdw, substancji chemicznych i biologicznych
szkodliwych dla zdrowia oraz braku promieniowania jonizujgcego
- podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10m/s roboty nalezy wstrzymaé
- nie wolno gromadzi¢ gruzu na dachach, daszkach itp. — gruz nalezy usuwa¢ bezpo$rednio na
teren
- nie wolno obala¢ $cian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub
podcinanie
- przy rozbidrce metoda obalania diugo$¢ stosowanych lin powinna by¢ 3x wigksza od
wysokosci budynku
- przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikdw i maszyny nalezy usunaé
poza strefe niebezpieczng rozbiorki
- prowadzenie rob6t rozbidrkowych o zmroku, przy sztucznym $wietle lub przy ztej widoczno$ci
jest zabronione,
- terminowo dokonywac¢ przegladu i kontroli urzadzen linowych i pomocniczych
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzyé go w odziez roboczg i ochronng
- wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet
ochrony osobistej (pasy bezpieczenstwa, hetmy ochronne)
- nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegnikiem i demontowanym elementem w trakcie
podnoszenia i podawania
- nie dopuszczaé do przebywania w strefach ochronnych oséb niezwigzanych bezposrednio z
rozbiorkg
- stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem — bariery, odbojnice
- na budowie zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke z
niezbednymi medykamentami
- zorganizowa¢ pomieszczenia socjalno- bytowe dla zatogi w obiektach sasiednich lub w
postaci przewoznych barakowozow w odlegtosci nie wigkszych niz 200m od rozbieranych
obiektow
- na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym migjscu tablica z adresami i telefonami
najblizszej strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji
- wszystkie niejasnosci zwigzane z rozbiorka powinny by¢ na biezaco konsultowane z
kierownikiem budowy
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13.4. Zasady prowadzenia roboét rozbiorkowych.

Roboty rozbiérkowe nie nalezg do niebezpiecznych. Teren, na ktérym sie odbywajq sie
prace rozbidrkowe — nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Roboty
rozbiorkowe powinny by¢ wykonane na podstawie dokumentacji rozbiérki, pod nadzorem osoby
uprawnionej. Catos¢ prac moze by¢ prowadzona recznie, poprzez obalenie, wyburzenie i
demontaz. Przed rozpoczeciem prac nalezy od rozbieranych obiektow odiaczy¢ przytacze
energetyczne, przytacze wody i kanalizaciji oraz cieptownicze (jesli istnieja). Prace rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby usuwanie poszczegoinych elementéw nie wywotato
spadania lub zawalenie sie innych elementéw budowli.

Przy usuwaniu gruzu, nalezy stosowac zsuwnice lub rynny zsypowe, ktore powinny
by¢ zabezpieczone przed wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach
schodowych, dachach nizszych czesci budynku, a takze wywraca¢ Sciany poprzez ich
podkopywanie lub podcinanie. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki,
warunkami planu BIOZ. Cato$¢ prac rozbiérkowych dokumentowac¢ z dzienniku rozbidrki,
dodatkowo prowadzi¢ nadzor i protokotowac¢ dostateczng wytrzymato$¢ elementow, na ktdrych
bedg przebywaé pracownicy w trakcie rozbidrki innych elementéw.

W trakcie wykonywania rozbiorki w obrebie budynkow sasiednich roboty nalezy
wykonywac odcinkowo — zabrania sie wykonywania petnej okrywki i prac rozbiérkowych na
catej diugo$ci boku $ciany budynkow przylegajacych do granicy. Gdy zajdzie taka potrzeba
nalezy zastosowa¢ odpowiednie kroki ustalone z kierownikiem budowy, konstruktorem i
projektantem w celu ochrony zwartej zabudowy plombowej w miejscu rozbiérki. Stan faktyczny
fundamentéw nalezy udokumentowac i podjaé decyzje czy wszystkie elementy istniejacego
budynku moga by¢ poddane rozbiérce (gtazy narzutowe stosowane do fundamentu podparcia
istniejacego budynku/budynku sasiedniego). Rozbiérka nie moze naruszyc¢ istniejacych
budynkéw graniczacych z budynkiem przeznaczonym do rozbiorki.

13.5. Kolejno$¢ robét rozbiorkowych.

- opréznienie budynku ze sprzetdw i urzadzen
- demontaz pokrycia dachu

- rozbiérka konstrukcji dachu

- rozbidrka $cian

13.6. Zagospodarowanie odpaddow.

Rodzaje odpadow

W trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych powstanie szereg materiatow
masowych, ktore nalezy gromadzi¢ z zachowaniem $cistej segregacji, a nastepnie
odtransportowa¢ na miejsce docelowego sktadowania, przerdbki lub utylizacji, ktore nalezy
uzgodni¢ Zaktadem Komunalnym.

Rodzaje odpadéw: gruz betonowy, elementy drewniane i bitumiczne.

Ocena i klasyfikacja odpadéw w aspekcie ich uciazliwo$ci dla $rodowiska oraz sposdb
zagospodarowania

Klasyfikacje odpaddw sporzadzono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie katalogu odpadéw. Powstajace w trakcie rob6t rozbiorkowych odpady kwalifikowane
sq do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;.
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Kod Nazwa odpadu Sposob
odpadu zagospodarowania
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw Utylizacja
170102 Gruz ceglany Utylizacja
1701 03 | Odpady innych materiatow ceramicznych i elementow w) Utylizacj
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych Utylizacja

materiatow i iel Ow wy zenia inne niz
wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. Utylizacja

170182 Inne nie wymienione odpady Utylizacja

170201 Drewno Wykorzystanie
gospodarcze

17 0202 Szkio Przerobka i ponowne
wykorzystanie

170203 Tworzywa sztuczne Utylizacja

17 02 05 Zelazo i stal Przerébka i ponowne
wykorzystanie

17 03 80 Odpadowa papa Utylizacja

170405 Odpady i ztlomy metaliczne oraz stopéw metali: Zelazo i stal Przer6bka i ponowne
wykorzystanie

UWAGA: w przedstawionym katalogu odpadow, nie ma odpadéw zakwalifikowanych jako

niebezpieczne; sposob zagospodarowania odpaddw, odnosi sie do postepowania z

odpadami przez zaktad utylizacji odpadow.

13.7. Dokumentacja fotograficzna obiektu przeznaczonego do rozbiorki.

OPRACOWALY:

Mgr inz. Hanna Pradziad
Upr. nr KUP/0154/PWBKb/17

Mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka

Upr. nr 6/KPOKK/2019
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