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Steszew, dnia 29 lutego 2024r.

Znak: 0§.6220.17.2023

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z
2023 r., poz. 1094) — dalej ustawy 00§, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775) — dalej k.p.a, po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Steszew, o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie oczyszczalni $ciekow w m. Strykowo,
zlokalizowanej na terenie dziatki o nr ewid. 462/18 obreb ewidencyjny Strykowo.

stwierdzam

L Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie oczyszczalni $ciekdw w Strykowie,
zlokalizowanej na terenie dziatki o nr ewid. 462/18 obreb ewidencyjny Strykowo.

Il. Okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia ze szczegdinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych oraz ograniczenia ucigzliwosci dia terenéw sasiednich:

1.

10.

11.

12.

13.

Zaprojektowaé i zrealizowac rozbudowe instalacji do oczyszczania $ciekow na
dziatce nr ewid. 462/18 obreb Strykowo do przepustowosci Qsq = 700 m*/dobe
(RLM =7 700).

Wszystkie planowane elementy, obiekty i urzadzenia techniczne i technologiczne
Zwigzane z procesem oczyszczania i transportu Sciekéw, a takze gospodarkg
osadowg wykonac jako szczelne i odporne na agresywne dziatanie Sciekdw, w tym
korozje.

Powietrze pochodzgce z sitopiaskownika i pompowni gtéwnej $ciekow oczyszczad
na biofiltrze o skuteczno$ci na poziomie minimum 95%.

Reaktory biologiczne wyposazyc¢ w system napowietrzania
drobnopecherzykowego.

Zbiornik $ciekow dowozonych wyposazy¢ w przykrycie.

Zapewni¢ ciggto$¢ przebiegu proceséw oczyszczania $ciekéw podczas
prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg i rozbudowg instalaciji.

Wody opadowe i roztopowe powstajace na terenie oczyszczalni w miejscach
narazonych na ich zabrudzenie kierowaé do ukfadu oczyszczalni celem
oczyszczenia.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z dachéw budynkéw oraz tzw. czesci
,czystych” zagospodarowaé w obrebie dziatki.

Wyposazy¢ oczyszczalnie w zasilanie awaryjne zapewniajgce ciagto$¢ procesow
oczyszczania $ciekéw;

Na terenie oczyszczalni zapewni¢ dostepnos¢ sorbentéw i materiatéw filtracyjnych,
wtasciwych w zakresie ilosci i rodzaju, do potencjalnego zagrozenia, mogacego
wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych,;

W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do gruntu lub wéd bezzwtocznie
podja¢ dziatania zmierzajgce do usuniecia skutkéw i przyczyn awarii;

Powstajace w trakcie eksploatacji planowanego przedsiewzigcia odpady (np.
zuzyte sorbenty, osady i inne substancje) gromadzi¢ wytacznie w wyznaczonych
miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach |ub
kontenerach na utwardzonym podiozu, a nastepnie przekazywa¢ zewnetrznym
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia,

Na etapie realizacji przedsiewziecia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania
materiatdw budowlanych i odpadéw zorganizowaé na terenie utwardzonym, a
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miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzetu transportowego
dodatkowo uszczelnlonym, lak aby zabezpicczy¢ sie przed ewentualnym
przedostaniem sie substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub
wod.

1. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zafgcznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Gmina Steszew dziatajaca przez petnomocnika panig Barbare Jachimko wystgpita z
wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie oczyszczalni Sciekdw w Strykowie,
zlokalizowanej na terenie dziatki o nr ewid. 462/18 obreb ewidencyjny Strykowo.

W my$l art. 71 ustawy o0o$ decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach okresla
$rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia. Uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzie¢ moggcych
zawsze znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencijalnie
znaczgco oddziatywac na Srodowisko. Planowane przedsiewziecie zaliczane jest do kategorii
przedsiewzie¢ mogagcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, o ktérych mowa
w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o008, a wiec do przedsiewzieé, dla ktorych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko moze zosta¢ stwierdzony.

Zgodnie z trescig art. 73 ust. 1 ustawy 00§ postepowanie w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna sie na wniosek podmiotu planujacego podijecie
realizacji przedsiewziecia.

Organ wydaje decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnoéci
lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony (art. 80 ust. 2 ustawy 00S).

Po analizie zgromadzonego materiatu dowodowego organ prowadzacy postepowanie,
zakwalifikowat planowane przedsiewziecie do § 3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 79
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), czyli do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych opracowanie raportu
0 oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko moze by¢ wymagane.

Na podstawie art. 64 § 4 k.p.a, pismem z dnia 14 wrzes$nia 2023r., znak: 0$.6220.17.2023
Burmistrz Gminy Steszew poinformowat strony postepowania o wszczeciu postepowania w
przedmiotowej sprawie, a takze o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy o008, Burmistrz Gminy Steszew wystapit
o opini¢ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
planowanego przedsiewzigcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Poznaniu oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.
Powyzsze organy zajety nastepujgce stanowiska:

e Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska opinig z dnia 20.12.2023r., sygn. WOO-
IV.4220.1204.2023.AK.2  stwierdzit brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na srodowisko dla wnioskowanego przedsiewziecia,

e Zarzad Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinig z dnia
2.10.2023r., znak: PO.ZZS.4.4901.476.2023.MS.1 nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania wnioskowanego przedsiewziecia na
$rodowisko.



e Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu opinig z dnia 19.12.2023r.
znak: NS.9022.22.2023.DK nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Odnoszac sie do art. 80 ust. 2 ustawy oo$ organ stwierdza, ze dla analizowanego
terenu obowigzuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwatg
Nr XXXI1/351/2018 Rady Miejskiej Gminy Steszew z dnia 24 stycznia 2018r. Zgodnie z planem
przedmiotowa dziatka jest przeznaczona pod teren infrastruktury technicznej. Zatem
planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z zapisami w/w planu.

Na podstawie art. 10 k.p.a., pismem z dnia 18 stycznia 2024r. Burmistrz Gminy Steszew
zawiadomit strony przedmiotowego postepowania o mozliwosci zapoznania sig i
wypowiedzenia co do zebranych dowoddw i materiatéw oraz zgtoszonych zgdan przed
wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie nie wptynely zadne uwagi i wnioski stron
postepowania.

Po zapoznaniu sie z zakresem wniosku, charakterystyka planowanego przedsigwzigcia
oraz istniejgcymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami stwierdzono, ze wydanie
decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia wymaga
okreslenia warunkoéw i wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) i lit. ¢) ustawy oos

Biorac pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oos przeanalizowano:
rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia z uwzglednieniem skali przedsiewziecia, wielko$ci
zajmowanego terenu, wielko$¢ zajmowanego terenu, powigzania z innymi przedsiewzigciami,
w szczegblnosci kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych |
zrealizowanych, zakres robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia, a takze wykorzystanie
zasobow naturalnych, w tym gleby, wody, powierzchni ziemi, przewidywane iloSci i rodzaj
wytwarzanych odpadéw oraz ich wptyw na $rodowisko, wielko$¢ emisji i ucigzliwosci
wynikajgcych z realizacji planowanego przedsiewziecia oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi,
usytuowanie przedsiewziecia na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkdw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrona, w tym na obszarach Natura 2000

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a takze pkt 3 lit. a, ¢, d oraz e ustawy 00$
na podstawie k.i.p. ustalono, ze planowane przedsiewziecie bedzie polega¢ na rozbudowie
oczyszczalni §ciekdow w Strykowie na dziatce nr ewid. 462/18 obreb Strykowo gmina Steszew.
Analiza zgromadzonych materiatdéw wykazata, ze przeznaczona do rozbudowy oczyszczalnia
stanowi obecnie mechaniczno-biologiczng instalacie do oczyszczania $ciekdw
o przepustowosci Qsa = 400 m¥d i obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen wyrazonym
RLM na poziomie 2 660. Funkcjonuje ona na podstawie decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Poznaniu z 15.11.2021 r., znak: P0O.ZUZ.4.4210.663.2021.KP udzielajgcej
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujacg wprowadzanie oczyszczonych
sciekow komunalnych w iloSci Qsan. = 400 m*dobe do urzadzenia wodnego — rowu
melioracyjnego STR-12 w km 20+90 poprzez istniejacy wylot. Aktualnie na terenie
analizowanej oczyszczalni zlokalizowane sg nastepujace obiekty i urzadzenia:

- budynek mechanicznego podczyszczania Sciekdw z sitopiaskownikiem,

przepompownia sciekéw surowych,

- reaktor typu OSA (peinigcy okresowo funkcje zbiornika retencyjnego sciekow po
mechanicznym oczyszczeniu),

— reaktor biologiczny typu PROd 200/78 Zr.,

— osadniki wtérne — 2 sztuki,

— komory stabilizacji osaddw ~ 2 sztuki,

- komora pomiaru ilosci sciekow,

— zbiornik nadawy osadu,



— pompownia osadu nadmiernego,

— budynek stacji odwadniania osadu 1 stacji dmuchaw,
— budynek socjalny, agregat pradotwérczy,

- stacja zlewna $ciekéw dowozonych.

Na podstawie informacji przedstawionych w k.i.p. ustalono, ze przedsigwziecie swym
zakresem obejmie:

— budowe lub przebudowe budynku czesci mechanicznej oczyszczalni
z sitopiaskownikiem,

- przebudowe lub budowe pompowni gtownej,

— wykonanie zbiornika retencyjnego $ciekow dowozonych wraz z odprowadzeniem i
minimalizacjg odoréw w biofiltrze,

— budowe 2 nowych, zblokowanych reaktoréw biologicznych i osadnikéw wtornych,

- budowe nowych komor stabilizacji osadu i zbiornikéw na osad lub zbiornikdéw
zageszczaczy,

— modernizacje budynku odwadniania osadéw i dmuchaw wraz z wyposazeniem
technologicznym (instalacja odwadniania osadéw i napowietrzania §ciekéw),

— budowe instalacji dozowania wapna palonego,

— montaz opomiarowania i monitoringu pracy uktadu,

— montaz instalacji oéwietlenia terenu i ochrony mienia,

— przebudowe uktadu komunikacyjnego (budowa placu manewrowego, przebudowa
drogi dojazdowej),

— budowe i modernizacje uktadu rurociggéw miedzyobiektowych,

— budowe uktadu zasilania w energie elektryczng, opomiarowania i AKPIA oraz
monitoringu projektowanych obiekidw,

— elementy zagospodarowania terenu wraz z czesciowg lub catkowitg likwidacjg
istniejgcej skarpy.

W oparciu o informacje zawarte w k.i.p. ustalono, ze celem planowanej rozbudowy
istniejgcej oczyszczalni $ciekdw jest zwiekszenie jej przepustowosci oraz poprawa stanu
technicznego wykorzystywanych obecnie obiektéw i urzadzen, w tym wyeliminowanie
urzadzen wyeksploatowanych technicznie i zastgpienie ich urzadzeniami i obiektami nowymi,
w pemni zautomatyzowanymi. Zgodnie z trescig przediozonej dokumentacji docelowo, po
zrealizowaniu przedsiewziecia, przepustowos$¢ analizowanej oczyszczalni bedzie wynosita
Qsq = 700 m¥/d, a jej obcigzenie fadunkiem zanieczyszczen wyrazonym RLM bedzie sig
ksztattowato na poziomie 7700. W ramach przedsiewziecia zmianie ulegnie powierzchnia
zabudowy na dzialce. Zwiazane to bedzie z budowg nowych obiektdéw technicznych i
technologicznych oraz nowych nawierzchni utwardzonych (place, chodniki). Po zrealizowaniu
inwestycji powierzchni zabudowy wyniesie 457 m?. Drogi place, chodniki, parkingi (bez zmian)
zajma powierzchnie 890 m?. Ogdétem powierzchnia zabudowy i powierzchnie utwardzona
wyniesie 1347 m2 taczna powierzchnia zabudowy obiektami technologicznymi i
powierzchniami utwardzonymi (stan po budowie wiaty na osad odwodniony) stanowi¢ bedzie
18% cafej dziatki 462/18, a powierzchnia biologicznie czynna stanowi¢ bedzie 82%
powierzchni catej dziatki.

Po przeanalizowaniu tresci k.i.p. ustalono, ze $cieki oczyszczone w poddawanej
przebudowie i rozbudowie oczyszczalni odprowadzane beda w taki sam sposob, jak miato to
miejsce do tej pory, tj. istniejgcym w km 20+90 wylotem do rowu melioracyjnego STR-12. Z
informacji przedstawionych w k.i.p. wynika, ze koryto ww. rowu jest drozne na catej dtugosci.
W k.i.p. podano parametry i przepustowo$¢ odbiornika Sciekéw, o ktérym wyzej mowa, w
rozpatrywanym profilu, w oparciu o ktére przeprowadzono analize wplywu zwigkszonego
zrzutu $ciekéw oczyszczonych po zrealizowaniu przedsiewzigcia na ten odbiornik. Analiza
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przediozonych materiatéw wykazata, ze w wyniku zrealizowania przedsigwzigcia nastgpi
poprawa w zakresie warunkow eksploatacyjnych obiektéw i urzadzen wykorzystywanych w
procesie oczyszczania $ciekéw. W zwiazku z planowang rozbudowg zostanie ponadto
wprowadzony monitoring parametréw pracy poszczegdinych obiektéw tworzgcych ciag
technologiczny oczyszczalni, umozliwiajacy optymalizacje prowadzonych procesow
technologicznych. Zminimalizowaniu ulegnie zatem ryzyko awarii urzgdzen, a co za tym idzie
zagrozenie dla srodowiska, ktore takie awarie stanowig. Utrzymywanie urzgdzen oczyszczalni
we wiasciwym stanie technicznym, ich prawidtowa eksploatacja oraz usuwanie stwierdzonych
usterek i awarii zapewniaé bedzie ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego narazonego na
infiltracje zanieczyszczeri w przypadku awarii i rozszczelnienia instalacji. Z informacji
przedstawionych w k.i.p. wynika, ze analizowany odbiornik bgdzie mogt przyjaé oczyszczone
scieki planowane do odprowadzania z analizowanej oczyszczalni, bez ryzyka zalewania
terenéw do niego przylegajacych. Analiza przedstawionych materiatébw wykazata, ze
wnioskodawca uzyskat zgode administratora przedmiotowego odbiornika na zrzut sciekow
oczyszczonych w podawanej rozbudowie i przebudowie oczyszczalni w docelowej ilosci Qgrg
= 700 m¥dobe. Na podstawie treci k.i.p. ustalono, ze po realizacji przebudowy oczyszczalni
na jej wylocie do odbiornika beda dotrzymanie okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowejz 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spefnic przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wad lub do urzadzer wodnych (Dz.U. z 2019, poz. 1311) najwyzsze dopuszczaine wartosci
substanciji zanieczyszczajacych lub zostanie osiggniety minimalny procent redukcji substancii
zanieczyszczajacych. W trakcie eksploatacji planowanej inwestycji przewiduje sie
powstawanie wod opadowo-roztopowych w szacowanej tacznej ilosci ok. 1125 m3/rok. Wody
opadowe pochodzace a dachéw beda rozprowadzane powierzchniowo po terenie, natomiast
ww. wody pochodzgce z powierzchni utwardzonych (tj. placu manewrowego i drég
dojazdowych) bedag odprowadzane do kanalizacji wewnatrzzaktadowej i oczyszczane ze
$ciekami.

W zwiazku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k oraz z art. 81 ust. 3 ustawy oo$ ustalono, ze
planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej czesci wod podziemnych
(JCWPd) o kodzie PLGWB00060. Zgodnie z obowigzujacym ,Planem gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry" JCWPd PLGW600060 charakteryzuje sig dobrym
stanem ilosciowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest monitorowana. W odniesieniu do
ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych zostata uznana za zagrozong ilosciowo i
chemicznie. Przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopartrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia. Dla JCWPd PLGW600060 w ,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry" okreslono nastepujgce cele Srodowiskowe: utrzymanie dobrego
stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilosciowego. Jednoczesnie przedsiewziecie znajduje
sie w granicach jednolitych czesci wéd powierzchniowych rzecznych (JCWP) o kodzie:
PLRW600009185692 - Zydowski Réw posiada status naturalnej czesci wod, jej stan jest zty i
zgodnie z oceng ryzyka nieosiagnigcia celu $rodowiskowego zostata okreslona jako
zagrozona. Celem $rodowiskowym dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego stanu chemicznego
oraz dobrego potencjatu ekologicznego i zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny
o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Dia
PLRW600009185692 przediuzono termin osiggniecia celu srodowiskowego do 2027 r., ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych.

Ocena zgromadzonego materiatu, a takze stanowisko Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Poznaniu, pozwolito uznaé, iz charakter
przedsiewziecia i skala jego oddziatywania, zastosowane rozwigzania i technologie nie
stwarzaja mozliwosci znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia na pozostajgce w zasiggu
oddziatywania jednolite czesci woéd i nie stwierdza sig negatywnego oddziatywania
przedmiotowego przedsiewzigcia, stwarzajgcego zagrozenie dla realizacji celéw
srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. — Prawo wodne, a okreslonych dla tych czesci wod w ,Planie gospodarowania wodami na
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obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16
listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 33b).

Analizujgc kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy 008§, ze wzgledu na skale,
rodzaj i charakter przedsiewziecia, a takze planowane do zastosowanie rozwigzania
techniczne i technologiczne stwierdzono, ze nie bedzie ono negatywnie wplywac na lokalne
warunki gruntowo-wodne. Na podstawie zgromadzonych materiatéw ustalono, ze w ramach
rozwigzan ukierunkowanych na ochrong srodowiska gruntowo-wodnego i wodnego,
planowanych do zastosowania w zwigzku z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia,
przewidziano elementy, obiekty i instalacje charakteryzujace sie peing szczelnoécia,
eliminujgca do minimum ryzyko zwigzane z potencjalnym przenikaniem zanieczyszczen do
srodowiska gruntowo-wodnego na analizowanym terenie. Powyzsze znalazio swoje
odzwierciedlenie w warunku natozonym w niniejszej decyzji. Na podstawie zgromadzonych
materiatdw ustalono réwniez, Zze realizacja planowanego przedsiewzigcia nie wplynie
znaczaco negatywnie zaréwno na iloSciowy, jak i jakosciowy stan wod powierzchniowych
i podziemnych.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, d, f, h, i, j ustawy oo$ ustalono, ze
planowane przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wodno-biotnych oraz
innych obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych i obszarach objetych ochrong, w tym
w obrebie stref ochronnych uje¢ wéd. Ponadto, przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na
obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie
bedzie takze zlokalizowane na obszarach wybrzezy i $rodowiska morskiego, obszarach
gorskich i lesnych, a takze na obszarach o duzej gestosci zaludnienia. Nie przewiduje sie
ponadto przekroczenia standardéw jakosci srodowiska na przedmiotowym obszarze w
zwiagzku z realizacjg przedsiewziecia.

Z uwagi na fakt, Ze planowana rozbudowa dotyczy instalacji, ktorej specyfika wigze sie
z koniecznos$cig pracy w trybie ciagtym, warunkujacym prawidtowos¢ przebiegu wszystkich
procesow technologicznych, prowadzacych do oczyszczenia $ciekow do jakosci
umozliwiajgcej ich bezpieczne odprowadzenie do $rodowiska, w niniejszej decyzji wpisano
warunek zapewnienia funkcjonowania oczyszczalni i ciggtosci przebiegu proceséw w zakresie
oczyszczania Sciekbw podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudows
I rozbudowg poszczegdinych obiektéw technologicznych i elementéw instalacji.

Odnoszac sig do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt. 3 lit. g ustawy oo$ stwierdza sig, ze
na etapie realizacji przedsiewziecia moze nastgpi¢ niewielka emisja substancji do powietrza
(faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pytdw, w
zwigzku z prowadzeniem robét ziemnych. Ponadto, zrédiem emisji substancji do powietrza
beda takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na budowie. Z
uwagi jednak na fakt, ze emisje te bedg miaty charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po
zakonczeniu prac budowlanych, nalezy je uzna¢ za pomijalne. Analiza k.i.p. wykazata, Zze na
etapie funkcjonowania oczyszczalni gtéwnymi zrédtami zanieczyszczen do powietrza bedg
urzgdzenia technologiczne i procesy zwigzane z mechanicznym i biologicznym
oczyszczaniem S$ciekdw oraz gospodarka osadowag. Wnioskodawca przewidziat jednak
zastosowanie rozwigzan technicznych i technologicznych, ktére ww. oddziatywanie w zakresie
emisji odoréow do powietrza znaczaco zminimalizujg. Zaplanowano montaz biofiltra, ktéry
bedzie redukowat emisje substancji ztowonnych pochodzacy z sitopiaskownika i pompowni
gtownej Sciekéw ze skutecznoscig na poziomie minimum 95%. Ujeto to jako warunek w
niniejszej decyzji. Kolejnymi zrédtami emisji niezorganizowanej do powietrza bedag reaktory
biologiczne oraz komory stabilizacji osadu. Z tresci k.i.p. i uzupetnienia k.i.p. wynika, ze
reaktory biologiczne bedg napowietrzane z wykorzystaniem systemu napowietrzania
drobnopecherzykowego, co ograniczy znaczaco emisje odoréw. Zbiornik $ciekow
dowozonych bedzie przykryty, co réwniez przyczyni sie do zminimalizowania emisji, o ktérych
wyzej mowa. Dodatkowo wzdtuz wewnetrznej granicy ogrodzenia posadzono gesty pas zieleni
ochronnej, gtéwnie Swierkdw, o szerokosci okoto 10m. Aktualnie drzewa dorastajg do



wysokosci okoto 15 m i skutecznie odgradzajg teren obiektu od otoczenia. Realizacja
przedsiewziecia nije bedzie ingerowaé w istniejgcy uktad zieleni. Realizacja przedsiewziecia
nie bedzie wigzaé sie z wycinka drzew ani krzewéw. Powyzsze rozwigzania, wskazane przez
wnioskodaWCe, Znalazly swoje odzwierciedlenie w warunkach wpisanych w niniejszej decyzji.

dziatalnosé rozbudowane;j Oczyszczalni $ciekéw w stanie docelowym nie spowoduje
przekroczenia wartoéci_okreélonych W Ww. rozporzadzeniu oraz W zatgczniku nr 1
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. W Sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzy (Dz. U. z 2021r. poz. 845).

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 3 lit. ) ustawy 00$, z uwagi na rodzaj
skale oraz parametry i warunki eksploatagii planowanego przedsiewzigcia, nje przewiduje sie
Zhaczgcego kumulowania sie¢ oddziatywari planowanego przedsigwziecia z innymi
przedsigwzieciami znajdujgcymi sie w rejonie zainwestowania Jub w obszarze oddziatywania
przedmiotowej inwestycji.

selektywnie w pojemnikach oraz miejscach na ten cel Wyznaczonych, a nastepnie beda
przekazywane uprawnionym w zakresie gospodarowania odpadami podmiotom (do odzyskuy
lub w dalszej kolejnosci do unieszkodliwienia). Odpady technologiczne powstate podczas
eksploatacji Oczyszczalni, do ktérych naleza: piasek z Separatorow piasku (kod odpadu 19 08
02), skratki (kod odpadu 19 08 01 ) oraz biologiczny osad nadmierny (kod odpadu 19 08 05)
bedg gromadzone w specjalnie do tego Przéznaczonym miejscu na terenie przedsiewziecia a
nastepnie wywozone przez specjalistyczne firmy komercyjne Podsiadajgce odpowiednie

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) oraz g) ustawy 0os nalezy stwierdzi¢, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia bedzie wigzata sie z chwilowym oddziatywaniem na klimat



maszynowego. Z uwagi na fakt, iz emisja ta wystapi lokalnie, bedzie miata przejSciowy
charakter oraz ustapi po zakonczeniu prac wykonawczych, nalezy uznaé ja za pomijalng.
Zgodnie z k.i.p. prace wykonawcze beda prowadzone W porze dnia rozumianej jako przedziat
czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. h) oraz 63 ust. 1 pkt 3 lit. @) ustawy 00§ na podstawie
przedstawionej dokumentacji i dostepnych zrodet kartograficznych ustalono, iz oczyszczalnia
sciekéw, ktora podiega rozbudowie zlokalizowana jest w sgsiedztwie terenow rolniczych,
terenéw dziatalnosc gospodarcze, drogi oraz rowu melioracyjnego STR-12. Z analizy
zgromadzonych materiatach wynika, ze najblizszy teren chroniony akustycznie zlokalizowany
jestw odlegtosci ponad 800 m od terenu oczyszczalni w kierunku pétnocnym. Stanowi go teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Analiza przedtozonej dokumentacji wykazata, ze eksploatacja planowanego zamierzenia
inwestycyjnego nie spowoduje znaczaco negatywnego oddziatywanie na srodowisko W
zakresie emisji hatasu. Na terenie oczyszczalni znajduja si¢ obecnie i beda si¢ znajdowaty (po
zrealizowaniu przedsiewziecia) obiekty i urzadzenia stanowigce zrodta emisji hatasu.
Whnioskodawca przewidziat jednak na wczesniejszych etapach wdrozenie rozwigzan
technicznych i technologicznych ukierunkowanych na ograniczenie tej emisji. W ramach tych
rozwiazah zamontowano pompy zatapialne W sciekach oraz umieszczono stacje dmuchaw i
stacje mechanicznego odwadniania osadow W wydzielonych pomieszczeniach w budynku
technicznym. Zgodnie zZ trescia przed%oionych materiatow przewidziane do zastosowania w
ramach rozpatrywanej rozbudowy oczyszczalni nowe elementy i urzadzenia techniczne (ktore
zastapia urzadzenia uzytkowane do tej pory) beda takze umieszczone W zamknietych
pomieszczeniach i komorach. Zaktadane natezenie ruchu pojazdow po terenie oczyszczalni
bedzie niewielkie 1 nie przewiduje sie, aby mogto wplywac znaczaco negatywnie na lokalny
klimat akustyczny. Biorac pod uwagg rodzaj i skalg przedsiewziecia‘ jego usytuowanie
wzgledem najblizszych terenow chronionych akustycznie, a takze zastosowane W przesztosci
oraz zaplanowane do zastosowania W ramach realizacji rozbudowy oczyszczalni rozwigzania
techniczne | technologiczne ukierunkowane na ograniczenie emisji hatasu z terenu
przedsiewziecia, nie przewiduje sie, aby planowane przedsiewzi.e;cie mogto powodowac
przekroczenia standardéw jakosci srodowiska na terenach chronionych akustycznie zgodnie
7 rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U.z 2014 r., poz. 112).

Z uwagi na rodzaj i lokalizacje planowanego przedsiewziecia, odnoszac sie do zapisow
art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. € ustawy 0o$ nalezy stwierdzi¢, ze przy uwzglednieniu uzywanych
substanciji | stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami, ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone. Utrzymywanie
urzadzen oczyszczalni we wiasciwym stanie technicznym, ich prawidtowa eksploatacja oraz
usuwanie stwierdzonych usterek i awarii bedzie zapewnia¢ ochrong wod powierzchniowych i
podziemnych narazonych na zanieczyszczenie W przypadku awarii i rozszczelnienia instalacii.
W zwiazku z planowang rozbudowa oczyszczalni zastosowane zostang nowoczesne systemy
pomiarowe i sterujgce przebiegiem poszczegélnych procesow, o pozwoli na szybkie wykrycie
nieprawidiowoéci w dziataniu instalacji i tym samym na ich szybkie usuniecie. Przedsiewzigcie
nie zalicza sig do kategorii zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii
przemys{owych. zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 201 6 r. w sprawie

rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ W zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych
o zaliczeniu zakfadu do zaktadu o zwigkszonym Jub duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemys#owej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgledu na potozenie geograficzne,
przedsiewziecie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej, W szczegolnosci W wyniku
wystapienia: trzesien ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsiewziecie bedzie zaadaptowane do
zmieniajacych si¢ warunkow klimatycznych i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez
zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajac rodzaj przedsiewziecia i
przyjete rozwiazania techniczne i technologiczne ograniczajace emisje substancji do powietrza



nalezy stwierdzi¢, ze nie wptynije 0no znaczaco na Zmiany klimaty na etapie realizacjj.
ekspfoatacjf I likwidacji.
dnoszac sie do 63 ust.1 pkt 2 Jit. e ustawy o0os, na podstawie przedstawionych
” il - i :

obszar — Bedlewo~8ieczyny PLHSbDO:’;Q oddalony o ok 6 km od miejsca realizacjj
Przedsiewzigcia, Majac na wzgledzie lokalizacje p!anowanego Przedsiewziecia poza
obszaramj chronionymi, na terenie Istniejgcej oczyszczalni (inwestycja polega na jej

mozliwos¢ POwigzania » innymi Przedsiewzieciam; ustalono, ze realizacja pfanowanego
Przedsiewzigcia pje Pociagnie zg Sobg  zagrozen dla  $rodowiska. Przedmiotowe

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronje Przystuguje prawo whniesienig odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwo#awczego W Poznaniy w terminie Czternastu dnij og dnia doreczenia decyzji
stronie,
Za posrednictwem Burmistrza Gminy Steszew.

Na podstawie art. 127a § 1 K.p.a. strona moze zrzec sig¢ prawa do Wniesienia odwotania,
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej OSwiadczenia o ZIzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwofania Przez ostatnig ze stron Postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (art. 1273 § 2 kp.a.). Oswiadczenie W przedmiocie Zrzeczenia sie prawa do

Wniesienia odwofania nastepuje wobec organu, ktéry wydat decyzje. Skutkiem ZIzeczenia sie

do wniesienia Odwofania, z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
w tym Przedmiocje jest to, ze decyzja staje sie Ostateczng | Prawomocna, a takze podlega
wykonaniy.






™ Strony postepowania Wg rozdzielnika
ala - Sprawe prowadz;- Barbara Pempera te/ 61 8197-125

Do wfadomoécf:
=< Yadomosc;:
Dyrektor Ochro

1. Regionalny

ul. H. qurowskiego 79
60-529 Poznar

2. Paristwowe Gospodarstwa Wodne Wody Poiskie
Zarzad Zlewn; W Poznanjy
ul. Szewska 1
61-760 Poznap

3. Starostg Poznanski (na podstawie art. 86a ustawy oo§ - po stwierdzeniy ostatecznogg;

ny Srodowiska,

Inspekto;

ds. Ochromy Srodowiska
? 2L cix
Barbdra p, mpera
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Zatgcznik do decyzji nr 0$.6220.17.2023 7 dnia 29 Jutego 2024,

Charakter_‘gstyka grzedsiewzigcia

budowie |up przebudowie budynky czesci mechanicznej 0Czyszczalni 2

SItoplaskowm’kiem, (docelowo moze Wystapi¢ koniecznog¢ rozbudowy obiektu),

przebudowie |up budowie pompownj gtdwnej (docelowo moze wystapic koniecznog¢
rozbudowy obiektu),

wykonaniu Zbiornika retencyjnego $ciekéw dowozonych wraz Z odprowadzeniem |
unieszkodliwiam’em odoréw w biofiltrze,

budowie nowych, zblokowanych reaktoréw biologicznych i osadnikdow wtornych —
docelowo 2 szt,

budowie nowych komaor stabilizacji osady i zbiornikéw na osad lub Zageszczaczy,
modernizacji budynkuy odwadniania 0sadow i dmuchaw Wraz z wyposazeniem
technologicznym (instalacja odwadniania Osadow i napowietrzania Sciekow),

budowie instalacji dozow nia wapna palonego,
montazy Opomiarowania j monitoringu pracy uktadu,

monitoringu projektowanych obiektéw,
elementach Zagospodarowania terenu wraz > CzgSciowg lub catkowitg likwidach
istniejgcej skarpy.

Rodza{ techno!ogif

* Zwiekszeniy jej Przepustowosci do okofo 7 000 RLM i Q dér. =670 mi/d, przy czym

Przedsigwziecie bedzie realizowane etapamij w Zaleznosci od przewidywanego
Zwigkszania obcigzenia 0czyszczalni,

* budowie nowych obiektéw technoiogicz:nych, w tym:

> reaktorow b:o!ogrcznych Zblokowanych z osadnikami wtérnymi,

zelbetowej,
komor stabilizacji osady Jako zbiornikéw Zelbetowych — tacznie 2 szt

>

> komory rozdziatu sciekdw — studzienki nadziemnej umozliwiajgcej réwnomierny
rozdziat $ciekéw na dwa ciggi biologicznego 0Czyszczania,

> zbiornika POMpowni odéwiezania Sciekow dowozonych,

> : ;

>
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e rozbiorce obiektow wyeksploatowanych technicznie, miedzy innymi reaktoréw
biologicznych, osadnikow oraz zbiornikow na osad,

« zmianie funkcii niektorych obiektow technologicznych, np- wykorzystanie reaktorow
biologicznych jako zbiornikow retencyjnych,

« modernizacj istniejacych obiektow technologicznych (remont, przebudowa, budowa):

e budynku mechanicznedo oczyszczania — wymiana sitopiaskownika na urzadzenie O
wiekszej przepustowoéci wraz Z dostosowaniem budynku i instalacji do nowego
urzadzenia,

o przepompowni sciekow surowych = wymiana pomp na pompy 0 wigkszej wydajnosci,
dostosowanie i obiektu instalacii do nowego urzadzenia,

e Ciggu technologicznego OSA —remont, wymiana pomp i instalacii, adaptacja do nowej
funkcji lub docelowo zostanie poddany rozbiorce,

. reaktora biologicznego typu PROd 200/78 Zr — docelowo zostanie poddany rozbioree i
zastgpiony nowymi obiektami, do czasu rozbiorki bedzie wykorzystywany jako element
ciggu biologicznego oczyszczania sciekow,

+ dwoch osadnikow W ciagu technologicznym PROd 200/78 Zr - zostana one wytaczone
2 eksploatacii i poddane rozbioree,

e budynku technologicznego W zakresie:

> wymiany instalacii mechanicznego odwadniania osadow wraz Z montazem
instalacji do wapnowania osadoéw,

» modernizacii instalacji dmuchaw = wymiana i montaz nowych urzadzen w ilosci
i o wydajnosci przystosowanej do zwigkszonej wydajnosci obiektu,

» przewiduje sig koniecznos¢ rozbudowy budynku technologicznego z uwagi na

montaz dodatkowe] instalacji wapnowania osadow.
e budynku socjalnego — remont i przebudowa, mozliwa rozbudowa.

Wszystkie obiekty istniejace zostang wyremontowane i poddane konserwacil.
Zagospodarowanie terenu zostanie dostosowane do projektowanych obiektow — zostana
wykonane utwardzenia terenu (drogi, place manewrowe i chodniki) celem dojazdu lub dojscia
do pro]ektowanych obiektow. Istniejacy. sztuczny nasyp wokot obiektow technologicznych
sostanie czg$CioOWo zmodyfikowany (rozebrany lub p;zeksztaicony), poniewaz projektowane

obiekty zelbetowe nie wymagaja obsypki siemnej. Istniejaca komora pomiaru ilosci sciekow i
wylot sciekow oczyszozonych do odbiornika pozostana bez zmian.

Rozwigzania chroniace $rodowisko:

Przeznaczona do rozbudowy oczyszczalnia stanowi obecnie mechaniczno—biologiczna
instalacje do oczyszczania sciekow O przepustowoéci Qe = 400 m3/d i obciazeniu tadunkiem
sanieczyszczen wyrazonym RLM na poziomie 2 660. Celem planowanej rozbudowy istniejacej
oczyszczalni sciekow jest zwiekszenie jel przepustowoéci oraz poprawa stanu technicznego
wykorzystywanych obecnie obiektow | urzadzen, W tym wyeliminowanie urzadzen
wyeksploatowanych technicznie i zastgpienie ich urzadzeniami i obiektami nowymi, W petni
zautomatyzowanymi. Zgodnie Z trescig pxzed%o’zonej dokumentacii docelowo, Po
zrealizowaniu przedsie;wziecia. przepustowoéc’: analizowanej oczyszcza\ni bedzie wynosita
Qs = 700 m’/d, a iej obcigzenie tadunkiem sanieczyszozen wyrazonym RLM bedzie sie
ksztattowato na poziomie 7700 (bez zmiany dotychczasowego uktadu technologicznego
oczyszczania sciekow). Oczyszczone do wymaganej przepisami jakoéci scieki, odprowadzane
beda do rowu melioracyjnego STR-12.

Budowa i rozbudowa oczyszczalni prowadzona bedzie Z zachowaniem ciagtosci pracy W
sposob pozwalajacy N2 utrzymanie sprawnosc oczyszczania aciekow zgodnie Z
obowiqzujacymi przepisami. Planowane | rozbudowywane urzadzenia techniczne
i technologiczne stuzace do przesytu, magazynowania i oczyszczania §ciekow wykonane
zostang jako hermetyczne szczelne i odporne na agresywne dziatania sciekow, w tym na
korozje. Wody opadowe i roztopowe powstajace Nna terenie oczyszczalni w miejscach
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narazonych na ich Zabrudzenie kierowane beda do uktadu oczyszczalni celem 0Czyszczenia.
Wody Oopadowe | roztopowe pochodzgce z dachéw oraz tzw. czesci «CZystych”

Wszystkie odpady wWytwarzane na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia beda
gromadzone selektywnie w pojemnikach | miejscach na ten cel Wyznaczonych,
a nastepnie bedg przekazywane uprawnionym w Zakresie gospodarowania odpadami
Podmiotom  (do odzysku Jub w dalszej kolejnosci  do unieszkodliwienia). Odpady
technologiczne Powstale podczag eksploatacji 0czyszczalni, do ktérych naleza: piasek
Separatoréw piasky (kod odpadu 19 08 02), skratki (kod odpadu 19 08 01) oraz biologiczny
osad nadmierny (kod odpadu 19 08 05) bedg gromadzone w socjalnie do tego Przeznaczonym
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