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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCIJI : Budowa ul. Wiatrakowej w miejscowosci Dachowa
ADRES INWESTYCJI : Ul Wiatrakowa w miejscowo$ci Dachowa

INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy Kérnik
ADRES INWESTORA : 62-035 Kornik, pl. Niepodleglosci 1
BRANZA : drogowa

SPORZADZIL. KALKULACIJE :

DATA OPRACOWANIA

Poziom cen

Ogodlem wartos¢ kosztorysowa robodt netto:

Slownie:



KARTA CHARAKTERYSTYKI I INFORMACJI O KOSZTORYSIE
NAZWA OBIEKTU LUB ROBOT I LOKALIZACJA
Budowa ul. Wiatrakowej w miejscowosci Dachowa
Roboty w zakresie budowy drog.

KROTKI OPIS PRZYJETEJ ORGANIZACJI ROBOT
Wg projektu:

Budowa ul. Wiatrakowej w miejscowosci Dachowa
Roboty w zakresie budowy drog.

PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU

Projekt:

Budowa ul. Wiatrakowej w miejscowosci Dachowa

Roboty w zakresie budowy drog.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r.
(Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

INSTRUKCJE I WYTYCZNE ZASTOSOWANE PRZY KOSZTORYSOWANIU
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r.
(Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)



KOSZTORYS OFERTOWY

CPV 45233120-6

Lp.| NrST/KNR | Opis Jedn.| ¢ | Cena Wartos¢
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 D-01.02.02 Mechaniczne usunigcie warstwy ttucznia , m3 692,82
grubos¢ warstwy 15 cm
> | D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbic?rki m?3 731,90
samochodami na odl. do 10 km;
3 | D-01.02.04 | Zdjecie tarcz znakéw drogowych do likwidacji | szt. 2,00
Rozebranie segmentéw ogrodzenia z
4 | D-01.02.04 siatki/desek wraz z stupkami - m 191,47
51,15+20,03+2,37+42,51+30,72+28,03+16,66
5 | D-01.02.04 Rozebrgnig Jrayv fundamentowych oraz m3 30,50
murkow likwidowanego ogrodzenia
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej,
6 | D-01.02.04 betonowej, utozonej na podsypce m? 33,83
cementowo-piaskowej
7 | D-01.02.04 Rozeb@nie podbudowy (chodniki) z piasku m?2 33,49
stabilizowanego cementem, gr. 15 cm
) Rozebranie obrzezy betonowych z fawg
8 D-01.02.04 betonowg z oporem - 25,11+3,35 m 28,46
2 ROBOTY POMIAROWE | ZIEMNE
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
9 | D-01.01.01 przy liniowych robotach ziemnych w terenie km 0,77
nizinnym
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie
kat. |-l z transportem urobku na odktad
10 | D-02.01.01 | samochodami na odl. wg wykonawcy wraz z m® | 1404,00
uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
odktadzie;
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw
kat. I-1l z pozyskaniem i transportem urobku z
11 | D-02.03.01 ukopu lub/i dokopu na nasyp samochod_amll m3 180,87
na odl. wg wykonawcy wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczonych wodg;
3 JEZDNIA
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
12 | D-04.01.01 podioza pod warstwy konstrukcyjne m? |4 036,60
nawierzchni w gruntach kat. |-1V;
Podbudowa pomocnicza z piasku $redniego
13 | D-04.05.01 stabilizowanego cementem o wytrzymatosci m? |3850,74
C3/4, gr. warstwy po zag. 15 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
14 | D-04.04.02 | stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po m? |3850,74
zag. 20 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
15 | D-04.03.01 | emulsjg asfaltowg na zimno; zuzycie emuls;ji m? | 3850,74

0,7 kg/m2




) Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu 2
16 | D-05.03.05b asfaltowego gr. 7 cm, AC 16W m 3 850,74
. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu 2
17 | D-05.03.05a asfaltowego, gr. 5cm AC 11S m 3 850,74
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
18 | D-04.03.01 | emulsjg asfaltowg na zimno; zuzycie emuls;ji m? | 3850,74
0,5 kg/m2
4 ZJAZDY
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
19 | D-04.01.01 podtoza pod warstwy konstrukcyjne m? 582,20
nawierzchni w gruntach kat. |-1V;
Warstwa wzmachniajgca z piasku
20 | D-04.05.01 stabilizowanego cementem o wytrzymatosci m? 524,32
C3/4 , gr. warstwy po zag. 15 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
21| D-04.04.02 | stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po m? 524,32
zag. 20 cm
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
22 | D-05.03.23a grafitowej, grub. 8 cm na podsypce m? 524,32
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
5 PROG ZWALNIAJACY
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
23 | D-04.01.01 podioza pod warstwy konstrukcyjne m? 55,50
nawierzchni w gruntach kat. I-IV;
Warstwa wzmacniajgca z piasku
24 | D-04.05.01 stabilizowanego cementem o wytrzymatosci m? 55,50
C3/4 , gr. warstwy po zag. 15 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
25| D-04.04.02 | stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po m? 55,50
zag. 20 cm
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
26 | D-05.03.23a czerwonej, grub. 8 cm na podsypce m? 55,50
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
(] POBOCZE
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
27 | D-04.01.01 podtoza pod warstwy konstrukcyjne m? | 1058,70
nawierzchni w gruntach kat. |-1V;
Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa
28 | D-04.04.02 | tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | m? | 1 058,70
15 cm
7 KRAWEZNIKI BETONOWE
} Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z
29 | D-08.01.01 tawa betonowg z oporem z betonu C12/15; m 12031,16
8 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
30 | D-07.01.01 Oznakowaqie poziome cienkowarstwowe m?2 213,70
farbg biatg akrylowg odblaskowg
31 | D-07.02.01 Stupy z rur stalowych fi 70 do znakéw szt 12,00
drogowych
32 | D-07.02.01 Przymocowanie d,o gotowych stupkéw tarcz szt 20,00
znakoéw drogowych
9 ROW PRZYDROZNY




KNR AT-04

Warstwa wzmacniajgca grunt u wylotu do

33 0101-01 rowu z geowtdkniny dwuwarstwowej m 47,28
analogia filtracyjnej
KNR 2-01 Wykonanie palisady przy srednicy kotkéw 12
34 cm i gtebokosci wbicia 1,20 m w gruncie kat. | szt. 5,00
0521-09
I-1l u wylotu rowu
KNR 2-11 Umocnienie dna i skarp wloty do rowu
35 0518-01 kamieniem tamanym 10-25 cm warstwg gr. 40 | m? 47,28
analogia cm
KNR 2-18 Studnie chtonne z kregéw betonowych o
36 0613-01 Srednicy 1000 mm w gotowym wykopie o stud. 13,00
analogia gtebokosci 3 m
KNR 2-18 Studnie chtonne z kregdéw betonowych o [0,5
37 0613-02 Srednicy 1000 mm w gotowym wykopie za m] 26,00
kazde 0,5 m réznicy gteb. Krotno =-1 stud.
38 KNR 2-18 Montaz studni wpustowej (wpust uliczny) fi szt 2
0613-02 425 z polipropylenu = 4 kN '
39 | D-08.05.01 | Wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15; | m?® 38,90
Utozenie $cieku przychodnikowego szer. 20
40 | D-08.05.01 cm z kostki brukowe;j, szarej o gr. 8 cmna m 442.10
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawa cementowa;
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie
kat. I-1l z transportem urobku na odktad
41| D-02.01.01 samochodami, za!gospodarowame grobku we | | s 27088
wiasnym zakresie (odmulenie rowéw-peten
przekrgj), formowanie rowéw, plantowanie
skarp
42 | D-06.01.01 Obsianie rowow trawg m? 541,76
10 ROBOTY INNE
43 | D-01.03.02 Przestawienie stupa oswietleniowego kpl. 1,00
44 | D-01.03.02 Przestawienie skrzynki elektrycznej kpl. 2,00
45 | D-03.02.01a Regulacja pionowa studni dla zaworéw szt 23,00
wodociggowych
46 | D-03.02.01a Regulacja pionowa studni szt. | 2,00

telekomunikacyjnych

Stownie brutto:

RAZEM KOSZTORYS

KOSZTORYS (netto):

Podatek Vat 23%:

KOSZTORYS (brutto):




