D-07.02.02 SLUPKI KILOMETRAZOWE ZNAKI HEKTOMETRAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej czesci ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawianiem stupkéw prowadzgcych typu U-1la o przekroju
trapezowym na zadaniu Przebudowa DW 114 odc. Warnoteka — Brzézki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z ustawianiem wzdtuz drogi stupkéw prowadzgcych typu U-la o przekroju trapezowym zgodnie
z przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stupek prowadzacy U-1a - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stuzace do optycznego
prowadzenia ruchu, majgce na celu utatwienie kierujgcym, szczegdlnie w porze nocnej i w trudnych
warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokosci drogi, jej przebiegu w planie oraz na tukach
poziomych (zatgcznik 1, rys.1) o przekroju trapezowym

1.4.2. Stupek prowadzacy U-1b - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stuzace do optycznego
prowadzenia ruchu, o podobnej funkcji jak stupek U-1a, umieszczane na barierze ochronnej i trwale
Z nig potaczone.

1.4.3. Znak U-1f — symbol numeru drogi umiejscowiony na stupku prowadzacym w hektometrze
zerowym

1.4.4. Znak kilometrowy U-7 — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu
oznaczania przebiegu drogi i wskazania jej kilometrazu narastajgco od poczatku do konca drogi

1.4.5. Znak hektometrowy U-8 — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu
uscislenia przebiegu drogi i wskazania kolejnych hektometrow narastajgco od poczatku do konca
danego kilometra drogi

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace stupkéw prowadzacych

Stupek prowadzacy, w przekroju poprzecznym, powinien mie¢ ksztatt listwy lub trapezowy. Powinny one
by¢ barwy czerwonej od kierunku najazdu i biatej na odwrotnej stronie.

Stupek prowadzgcy typu U-1a powinien mie¢ wysokos¢ 100 cm nad powierzchnig pobocza.
Catkowita wysokos¢ stupka U-1a mocowanego w gruncie powinna wynosi¢ ok.150cm. Stupek ten
powinien posiada¢ w dolnej czesci element kotwigcy lub odpowiedni zaczep i przetyczke utrudniajgcg
usuniecie stupka z gruntu.

Ksztatt i wymiary stupka i jego elementéw powinny by¢ zgodne z zatgcznikiem 4 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8]. Stupek powinien by¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN
12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe, lub réwnowazng. Czesc¢ 3: Stupki prowadzgce i urzgdzenia
odblaskowe

Stupki prowadzgce powinny posiadaé aprobate techniczng /deklaracje zgodnosci/ wydang przez
uprawniong jednostke i deklaracje zgodnosci z nig.

Zaleca sie, aby stupek w swojej charakterystyce technicznej miat okreslone przez producenta
wiasciwosci kolizyjne tzn. sposéb zachowania sie stupka w czasie najechania samochodu na stupek,
np. stupek samopionujacy, trwale odksztatcalny, tamliwy.

Element kotwigcy stupek musi by¢ zabezpieczony powtokg antykorozyjng

Stupek U-1a umieszczony samodzielnie na prawym poboczu, w hektometrze zerowym i petnym
kilometrze oprécz w/w. elementéw odblaskowych, powinien by¢ wyposazony w:

a) znak z numerem drogi U-1f

b) znak kilometrowy U-7



¢) znak hektometrowy U-8

Stupek U-1a umieszczony samodzielnie na prawym poboczu, w hektometrze innym niz zerowy, oprécz

ww. elementéw odblaskowych, powinien byé wyposazony w:

a) znak kilometrowy U-7

b) znak hektometrowy U-8

Stupek powinien by¢ opisany tylko z jednej strony, od strony najazdu.

2.3. Rodzaje materiatow na stupki prowadzace

Do wykonania stupkéw prowadzgcych i ich oznakowania wykorzystuje sie nastepujgce materiaty:

— tworzywa sztuczne takie jak polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC), (ozn. wg PN-EN I1SO 1043-
1:2004 [7]), kopolimery itp. lub rbwnowazna .,

— blache stalowg ocynkowang na elementy mocujgce stupek do bariery ochronnej, wg PN-EN
10327:2006 [5] lub rownowazna,

— tworzywa sztuczne, najczesciej polimetakrylan metylu (PMMA), na elementy odblaskowe barwy
biatej i czerwonej, mocowane na korpusie stupka,

— folie odblaskowe barwy biatej i czerwonej stosowane jako elementy odblaskowe, do naklejania
w formie paskéw na korpusie stupka,

2.4. Stupki prowadzace z tworzyw sztucznych

Stupki prowadzgce mogg by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych wg pktu 2.3.

Charakterystyka zastosowanych materiatbw powinna zapewniaé odpornos¢ na dziatanie

promieniowania UV przez caty okres obowigzywania gwarancji, tj. przez caty okres trwania gwaranc;ji

elementy zachowujg swoje wiasciwosci kolorymetryczne.

Korpus stupka powinien by¢ barwy biatej bez smug i przebarwien. Zastosowany materiat powinien by¢

gtadki i jednorodny. Pas w gérnej czesci stupka na ktérym umieszcza sie elementy odblaskowe powinien

by¢ barwy czerwone;.

Stupek prowadzacy typu U-1a powinien zapewnia¢ stabilne umocowanie go w podtozu. Stupek typu

U-1a przeznaczony do mocowania w gruncie, powinien mie¢ w dolnej czesci otwér do umieszczenia

przetyczki o srednicy od 15 do 20 mm i dlugosci od 200 do 300 mm, utrudniajgcy wyciggniecie stupka

z gruntu.

Stupek typu U-1a przeznaczony do mocowania go na powierzchni pobocza powinien mie¢ odpowiednig

konstrukcje mocujgca stupek, zaproponowang przez producenta i zaakceptowang przez inspektora

Nadzoru.

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wymiarow stupka prowadzgcego z tworzyw sztucznych:

—  przekroj poprzeczny - tolerancja +1,0 mm,

— grubos¢ scianki od 3 do 5mm - tolerancja £0,5 mm.

Stupki prowadzace na czas sktadowania i transportu powinny by¢ zabezpieczone przez owinigcie folig

polietylenowg lub w inny sposéb. Sktadowane powinny byé w pozycji poziomej na ptaskim i rownym

podtozu w przygotowanych boksach. Wysokos$¢é sktadowania nie powinna przekracza¢ 2 m. Zaleca sie

przechowywac stupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich w czystosci.

2.5. Elementy kotwigce stupkéw prowadzacych

Kazdy stupek powinien posiada¢ w dolnej czesci element kotwigcy. Konstrukcja elementu powinna

uniemozliwia¢ usuniecie stupka z gruntu — zastrzaty lub odpowiednie zaczepy klinujgce stupek po jego

posadowieniu. Element kotwigcy powinien zabezpiecza¢ rowniez stupek przed pochylaniem sie w linii

prostopadtej do drogi.

2.6. Elementy odblaskowe stupkéw prowadzacych

Widzialnos¢ stupka prowadzgcego w nocy zapewniajg elementy odblaskowe umieszczane na korpusie

stupka. Powinny one by¢ barwy czerwonej od kierunku najazdu i biatej na odwrotnej stronie.

Odblaskowos¢ takich elementéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w zatgczniku 1

do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8] oraz z wymaganiami wiasciwej

aprobaty technicznej.

Elementy odblaskowe wykonywane mogg byé w postaci elementdéw pryzmatycznych z polimetakrylanu

metylu (PMMA) lub innego tworzywa sztucznego, mocowanych do korpusu stupka za pomoca nitéw lub

w postaci paskow z folii odblaskowej naklejanej na korpus stupka. Wymiary i ksztatt tych elementéw

powinny byé zgodne z zatgcznikiem 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8].




Folie powinny posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki oraz deklaracje

zgodnosci z nimi.

2.7. Znaki hektometrowe, kilometrowe i symbol numeru drogi

Do wyrobu cyfr znaku hektometrowego, kilometrowego i numeru drogi stosowana jest folia barwy

czarnej. Tto dla symbolu numeru drogi powinno by¢ wykonane z folii w kolorze zéttym. Folia powinna

charakteryzowac sie trwatoscig i dobrg zdolnoscig przyklejania do powierzchni stupka. Musi posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke i deklaracje zgodnosci.

Folia i przygotowane z niej znaki hektometrowe i kilometrowe oraz symbole numeru drogi powinny by¢

sktadowane w suchych pomieszczeniach, w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem

i zabrudzeniem. Na czas sktadowania i transportu, powinny by¢ zabezpieczone przez owiniecie folig

polietylenowg lub w inny sposéb.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do ustawiania stupkéw prowadzacych

Wykonawca przystepujacy do ustawiania stupkéw prowadzacych powinien wykazac¢ sie, w zaleznosci

od sposobu mocowania stupkéw, dysponowaniem nastepujgcym sprzetem:

— sprzetem do wykonywania otworéw w gruncie pod stupki (szpadle, wiertnice),

sprzetem do zageszczania gruntu wokot stupkow,

drobnym sprzetem pomocniczym do montazu (jak poziomice, tasmy miernicze),

sprzetem do zatadunku i wytadunku stupkéw,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport stupkéw prowadzgcych moze by¢ dokonywany dowolnym srodkiem transportu, w sposéb

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Drobne materialy, jak folie samoprzylepne, elementy pofgczeniowe, farby itd. nalezy przewozi¢

w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ustawianie stupkéw

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje stupka na podstawie dokumentaciji lub ST,

przy uwzglednieniu postanowien zatgcznika 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca

2003 r. [8].

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to otwory w gruncie pod stupki powinny mie¢

wymiary w planie wigksze o 20 do 30 cm od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ uzalezniong od wysokosci

stupka. Otwory pod stupki mocowane na powierzchni pobocza gruntowego nalezy dostosowac
do konstrukcji mocujacej stupki. Otwory mozna wykonywac recznie, wiertnicg lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to przy osadzaniu stupkéw w wykonanych

uprzednio otworach powinno sie uwzgledniac:

— wilasciwe ustawienie stupka, zgodnie postanowieniami podanymi w zatgczniku 4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8],

— zachowanie dokfadnie pionowej pozycji stupka,

— wypetnienie otworu gruntem i zageszczenie gruntu tak, aby wskaznik zageszczenia nie byt
mniejszy niz 0,95; sprawdzenie wskaznika mozna dokona¢ za pomocg préby Proctora lub metodg
sondowania dynamicznego.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru:

— aprobaty techniczne dla stupkéw prowadzacych,

— deklaracje zgodnosci stupkéw prowadzgcych z aprobatami technicznymi,

— $wiadectwa jakosci lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi na
stosowane inne materiaty.

Badania i kontrola w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie wykonywania robét




Wszystkie rodzaje stupkéw powinny byé sprawdzone w zakresie ksztattu, wymiaréw i jakosci

zastosowanych materiatéw, zgodnie z punktem 2. Probki do badan nalezy pobiera¢ losowo,

biorgc po minimum 3 szt. z kazdej dostarczonej partii wyrobdw.

Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzié:

— zgodnos¢ ustawienia stupka z dokumentacjg projektowa, ST i zatgcznikiem 4 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8],

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodnie z pktem 2i 5,

— prawidtowos¢ osadzenia stupkéw w otworach lub na powierzchniach poboczy, zgodnie z pktem 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ustawiania stupkdéw prowadzgcych jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 sztuki stupka prowadzacego obejmuje:

— prace pomiarowe przy lokalizacji stupka,

— roboty przygotowawcze,

— zakup gotowych stupkéw dostarczenie stupkéw na miejsce wykonania,

— wykonanie otworéw,

— osadzenie stupkow z wypetnieniem otworu i zageszczeniem gruntu,

— przeprowadzenie badan kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzgdkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

2. PN-ENISO 1043-1:2004  Tworzywa sztuczne. Symbole i skréty nazw. Czes$¢ 1: Polimery podstawowe iich cechy
charakterystyczne

10.3. Inne dokumenty

3. Zatacznik nr 4: ,Szczegdétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181).
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Rys.1.Stupek prowadzacy U-la =z naniesionym numerem drogi, znakiem kilometrowym
i hektometrowym, przeznaczony do umieszczenia na poboczu drogi, w hektometrze zerowym.



