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S. Wszystkie elementy fundamentow o wysokos¢i 40cm i szerokos¢i jak na rysunku konstrukcyjnym

5. Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowe;.

—

POZ.5.17 — tawa 40x60cm zbrojona 4 pretami 912

i strzemionami 86 co 25cm (o wymiarach 25x25cm)
P0/Z.3.18 — tawa 40x/5cm zbrojona 4 pretami @12

i strzemionami 86 co 25cm (o wymiarach 25x25cm)
P0Z.3.19 — tawa 40x/5cm zbrojona 4 pretami @12

i strzemionami 86 co 25cm (o wymiarach 25x25c¢m)

Temat

743 Uwagi:

13 595 143 33 1. Posadowienie fundamentéw przyjeto 140cm ponizej poziomu terenu
| | | . . . .
75 602 T . 86 2. Fundamenty wykona¢ z betonu C16/B20 i zbroi¢ pretami ze stali

2505, | 643 ‘ T 0505 All (RN400) oraz Al — strzemiona (St3S).

117 | T
| | | 4. Fundamenty od zewnqtrz izolowa¢ styropianem gr. 15cm
| @ | | 6. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu wtasciwej izolacji przeciwwilgociowej
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PAWILON SPORTOWY — projekt zamienny

Adres budowy Skala:
Koszuty gm. Sroda Wikp. 1:50
dziatka nr ewid. 102
Inwestor Rys. K1
Gmina Sroda Wikp.

ul. Daszynskiego 5; 63-000 Sroda Wikp.
Nazwa rysunku Str. 52

KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW

projektant

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91
WP-0387
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budowy w specj. konstrukeyjno -
budowlanej i architektonicznej
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MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane
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telffax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331

BRANZA: KONSTRUKCUJA
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