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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych:
c. 0., wod. — kan., wentylacji oraz gazu w pawilonie sportowym —
projekt zamienny w miejscowosci Koszuty dz. nr 102.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogélne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z
Inwestorem przez wiodgce biuro projektowe.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2021
poz. 2351 ( z pOzniejszymi zmianami )

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. 2019 poz. 1065 ( z po6zniejszymi zmianami )

e PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.

e Polskie Normy.

1.2  Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
e podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
e uzgodnienia miedzybranzowe,
e plan zagospodarowania terenu.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie: centralnego ogrzewania, instalacji wody
uzytkowej i kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz wewnetrznej instalacji gazu w pawilonie
sportowym — projekt zamienny w miejscowosci Koszuty dz. nr 102. Opracowanie nie
zawiera rozwigzan przylgczy, ktére bedg przedmiotem odrebnego opracowania
projektowego.

2 Charakterystyka energetyczna obiektu

Kubatura catkowita projektowanego obiektu — podana w projekcie architektury.
Budynek wolnostojgcy murowany, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.

Wspobltczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd:

Nazwa definicji przegrody Sciana zewnetrzna
Wsp. przenikania ciepta 0,20 W/(m*K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody Sz

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (Mm=K)yw
Opér przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (m*-K)yw
Nazwa definicji przegrody Podtoga na gruncie
Wsp. przenikania ciepta 0,30 W/(m*K)
Kierunek przeptywu ciepta W dot
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Typ przegrody PG

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (Mm*K)yw
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,17 (m*K)yw
Nazwa definicji przegrody Okno zewnetrzne
Wsp. przenikania ciepta 0,9 W/(m?K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody oz

Nazwa definicji przegrody Drzwi zewnetrzne
Wsp. przenikania ciepta 1,3 W/(m?K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody Dz

Nazwa definicji przegrody Drzwi wewnetrzne
Wsp. przenikania ciepta 1,0 W/(m?K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody DW

Nazwa definicji przegrody Dach

Wsp. przenikania ciepta 0,15 W/(m*K)

Przyjete rozwigzanie ogrzewania i przygotowania cwu w ogranicza zuzycie energii
pierwotnej.

Uktad przygotowania cwu pozwala ograniczy¢ straty energii przy przesyle wody uzytkowe;.
Niniejszym rozwigzania zastosowane w dokumentacji, spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci zuzywania energii.

3 Bilans cieplno-wentylacyjny
3.1 Parametry powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2
Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065
( z podzniejszymi zmianami )

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna) wynosza:
-18°C, ¢ 100%.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna) wynosza:
+30°C, ¢ 45%

— Korytarze temperatura wynikowa
— Pomieszczenia pobytowe +22°C
— Ltazienki +24°C

4 Opis projektowanych rozwigzan
4.1 Centralne ogrzewanie

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej
czynnika tz/tp 70/55°C, Zrodto ciepta — kociot gazowy. Rozprowadzenie instalacji od kotta
do grzejnikdw projektuje sie w warstwie izolacji termicznej podtdg.

4.1.1 Ogrzewanie grzejnikowe

Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach do grzejnikbw w warstwie izolacji
termicznej podtogi i w bruzdach $ciennych. Podejscia do grzejnikow typ V katowe od dotu.
Grzejniki przyjeto ptytowe, stalowe, np. firmy Brugman lub VNH — oznaczenie i ilos¢
wedtug czesci graficznej. Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢ odciecia go od instalacji
poprzez zespoty przytgczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegdw przy pomocy

6
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wbudowanych grzejnikowych zaworéw termostatycznych z obliczong wstepng nastawa.
Na powrotach montaz zaworéw powrotnych np. typu RLV_k w wersji katowej firmy
DANFOSS. Regulacja temperatury pomieszczeh za pomocg gtowic termostatycznych
montowanych na grzejnikach.

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikow montowanych w grzejnikach.

4.1.2 Materiat, wykonanie instalaciji

Rurociggi prowadzone w warstwie izolacji termicznej podfogi izolowac termicznie izolacjg
np. Thermaflex z ostong zapobiegajacg wnikaniu wilgoci i odporng na korozyjne dziatanie
betonu gr. minimum 9 mm.

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur przeznaczonych do instalacji
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12
(wielowarstwowego) tgczonych za pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym
zakresie Srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na
odcynkowanie np. firmy TECE lub REHAU. Potgczenia z armaturg za pomocg ksztattek
przejsciowych z gwintem.

W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgatezieniach i potgczeniach z
armaturg stosowa¢ wykonane fabrycznie z mosigdzu kolana, tréjniki, zwezki i ksztattki
przejsciowe z koncowkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych
stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Nie
zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Urzgdzenia z rurami miedzianymi tgczy¢
nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane wykona¢é w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury
ochronnej nie wolno wykonywac zadnych potgczen przewodow.

Grzejniki mocowac do $cian za pomocg typowych zawiesi, w skfad ktérych wchodzg kurki
spustowe i odpowietrzniki reczne grzejnikow. Instalacje mocowac do scian lub stropdéw za
pomocg typowych zawiesi do rur np. HILTI. Odlegtos¢ miedzy podporami zgodna z
WTWiO Robét Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi COBRTI Instal.

4.1.3 lzolacje instalacji grzewczych.

|zolacja termiczna - wg opisu w dalszej czesci opracowania.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu
préb szczelnosci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia
zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm?3. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.

Requlacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zaworow regulacyjnych. Regulacje
przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury np. firmy
DANFOSS lub TA.

4.1.4 Proby i rozruch instalaciji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatbw przeznaczonych dla
urzgdzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukciji.

Wykonawca przeprowadzi préby hydrostatyczne na cisnienie réwne 1,5 cisnienia
roboczego lecz nie mniej niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwos¢, co do
jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania,
ktére mogg ustali¢ przydatnos¢ i wtasciwosci tego materiatu.
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4.2 Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowej poprzez przytgcze wykonane z PE
lub PCW (wg odrebnego opracowania).
Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajgc liczbe odbiornikow wody.

Odbiorniki Liczba |Normatywny Normatywny Réwnowaznik
wyptyw wody | wyptyw wody odptywu Du
zimnej gn cieptej gn

Umywalka 8 0,07 0,07 0,5

Zlewozmywak 1 0,07 0,07 1,0

Wanna / natrysk 5 0,15 0,15 1,0

Miska ustep. 3 0,13 - 2,5

Zmywarka 1 0,25 - 1,5

Pisuar 1 0,30 - 0,5

Zawor 7 0,15 - 1,0

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Zgncw= 1,38 dm?/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Xgnzw= 3,37 dm?/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej Zgn = Zqnzw + Zgncw = 4,75 dm?/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy Zgn > 20 dmd/s

Qo = 1,7%(Zqn )*?1- 0,7 [dm3/s]

Przeplyw obliczeniowy gospodarczy na przytgczu wodociggowym dla pawilonu
sportowego wynosi: go = 1,66 [dm?/s].

Ciepta woda przygotowywana bedzie kotle gazowym i magazynowana w zasobniku cieptej
wody. Instalacje wody zimnej rozprowadzono w bruzdach $ciennych i w warstwie izolacji
termicznej podtogi. Baterie do umywalek i zlewozmywakoéw typu stojgcego z mieszaczem.
Baterie prysznicowe z mieszaczem podtynkowym. Przy podejsciach do baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych oraz prysznicowych montowac¢ ksztattke tzw. nypel
tacznikowy & 15 mm, a przy ptuczkach ustepowych i pralkach odpowiednie zawory
katowe & 15 mm.

Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3
cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezeh w przewodach.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych z PCW wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych
przeptywdéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przyboroéw sanitarnych.

Instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

W zwigzku z tym, ze pojemnos$¢ rur z cieptg wodg uzytkowg doprowadzajgcg wode do
poszczegolnych odbiornikéw przekracza 3 |, zaprojektowano instalacje cyrkulacji CWU.
Instalacje cyrkulacji rozprowadzono bruzdach Sciennych i w warstwie izolacji termiczne;j
podtogi.
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4.2.1 Proby i odbior instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym
od cisnienia roboczego.
Po probach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie
czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalaciji.

4.3 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane sg do istniejgcej studni
kanalizacyjnej zlokalizowanej w drodze. Instalacje podposadzkowg nalezy wykona¢ na
podsypce piaskowej grubosci minimum 10 cm. Grubos¢ obsypki minimum 15 cm ponad
gorng powierzchnie przewodu.

Na zakonczeniach przewoddéw odptywowych nalezy montowac piony odpowietrzajgce z
wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowg lub zawory odpowietrzajgce. Piony
kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania. Piony kanalizacyjne
nalezy zamocowaé¢ do Sciany oraz zabudowac¢ np. ptytg GK na stelazu stalowym. U
nasady piondw montowac rewizje. Zaleca sie, aby wyczystki byty dostepne z pomieszczen
ogolnych.

Podejscia do przyborow prowadzone sg takze w przestrzeni Scian lub bezposrednio z
podtogi. Przybory wg wytycznych Inwestora. W projekcie zaproponowano armature firmy
np. CosmolLine.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych PCW-HT, koloru popielatego. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Piony w
Scianach i zabudowach zaleca sie izolowa¢ akustycznie lub wykonaé¢ z rur w systemie
niskoszumowym. Podejscia pod poszczegdlne przybory prowadzi¢ ze spadkiem 2% w
kierunku do pionu z kielichem utozonym przeciwnie do kierunku sptywu $Sciekéw. Do
montazu kanatow biegngcych w gruncie pod podiogami przyziemia nalezy uzy¢ rur i
ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy SN8, stosowanych do budowy kanatéw
zewnetrznych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez ptyte fundamentowg wykona¢ w tulejach ochronnych o
jedng dymensje wiekszych. Trasy projektowanych kanatdw oraz ich srednice i spadki
utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

4.4 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z budynku bedg odprowadzane grawitacyjnie poprzez system rynien
dachowych i rur spustowych zewnetrznych.

Rury spustowe nalezy sprowadzi¢c na zewnatrz budynku mocujgc do $cian
konstrukcyjnych.

U nasady pionéw montowac rewizje i tapacze lisci.
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45 Wentylacja

W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

5 Materiat, wykonanie instalacji
5.1 Instalacje rurowe grzewcze

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur przeznaczonych do instalacji
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12
(wielowarstwowego) tgczonych za pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym
zakresie Srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na
odcynkowanie np. firmy TECE lub REHAU. Potgczenia z armaturg za pomocg ksztattek
przejsciowych z gwintem.

W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach i potgczeniach z
armaturg stosowac¢ wykonane fabrycznie z mosigdzu kolana, trojniki, zwezki i ksztattki
przejsciowe z koncéwkami gwintowanymi — dla przewoddéw z tworzywa, oraz kolana i
zwezki stalowe dla przewoddéw stalowych. Do uszczelnienia potaczeh gwintowanych
stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty nakiadane na gwint zewnetrzny. Nie
zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Rury stalowe z tworzywowymi tgczy¢ nalezy
przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody
budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury
ochronnej nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen przewododw.

Instalacje mocowac¢ do Scian lub stropdw za pomocg typowych zawiesi do rur np. Hilti.
Odlegtos¢ miedzy podporami zgodna z WTWiO Robdét Budowlano-Montazowych oraz
wytycznymi COBRTI Instal.

Po wykonaniu instalacji napetni¢ jg wodg i przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng. Po
sprawdzeniu szczelnosci instalacji rurociggi oczysci¢. Odlegtosci miedzy podporami
zgodna z WTWiO Robd6t Budowlano-Montazowych cz. .

5.2 Instalacje rurowe wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji

Instalacje wewnetrzng rozprowadzajgcg wody zimnej po wejsciu do budynku, projektuje
sie wykonac z rur stalowych galwanizowanych (obecnie o grubosci powtoki galwanicznej
minimum 50 mikronéw) i tgcznikow z Zeliwa ciggliwego skrecanych przy uzyciu
specjalnych tasm teflonowych lub pakut konopnych lub z rur PP stabilizowanych wkfadkg
aluminiowg fgczonych poprzez zgrzewanie. Rury uzyte do budowy instalacji powinny
posiadac odpowiednie atesty.

Rurociggi instalacji wodnej za wodomierzem wykonaé z rur przeznaczonych do instalacji
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12
(wielowarstwowego) tgczonych za pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym
zakresie Srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na
odcynkowanie np. firmy TECE lub REHAU. Potgczenia z armaturg za pomocg ksztattek
przejsciowych z gwintem. Potgczenia z armaturg, wykonac jako skrecane.

Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe,
¢cwiercobrotowe gwintowane.

Ciepta woda uzyskiwana bedzie w kotle gazowym i magazynowana w zasobniku cieptej
wody. Przejscia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy o jeden
wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociggu.

Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
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Mocowanie rurociggbw za pomocg uchwytow systemowych.
rozmiesci¢ w odlegtosciach:

- 1.5 m —dla srednic 15 + 20 mm,

- 2.0 m —dla srednic 25 + 32 mm,

- 2,5 m —dla srednic 40 + 50 mm,

- 3,0 m — dla pozostatych Srednic.

Uchwyty mocujgce

5.3

Catosc instalacji c. o. i cieptej wody uzytkowej musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie
rurociggi nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej
tabelki:

Izolacje termiczne.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej

’ (materiat 0,035 W/(m x K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| /2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w| /2 wymagan z poz. 1-4

komponentach  budowlanych  miedzy
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

ogrzewanymi

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

b przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej,
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang np. typu
Thermacompact S o gr. 9mm.

Rurociggi wody zimnej rozprowadzajgce izolowac¢ otuling prefabrykowang np. typu
Thermacompact S o gr. 9mm. Instalacja wody uzytkowej prowadzona przez
pomieszczenia nieogrzewane i komunikacje nalezy izolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej o grubosci minimum 20,0mm i dodatkowo owing¢ samoregulujgcym kablem
grzewczym np. firmy ELEKTRA.

6 Wymaganiai zalecenia.
Wymagania BHP
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Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy
urzgdzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacii

Montaz i odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzadzen i zastosowanych materiatdw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po
wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbior obejmuje sprawdzenie
kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania
obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej, z zasady nastepujgce czynnosci:

— sprawdzenie wartosci temp. i cisnienia w instalacjach wodnych i
wentylacyjnych, ich zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych
materiatéw i urzadzen

— pordéwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegolnionymi w zamdwieniu
urzadzen, kontrole dziatania urzgdzenh regulacyjny

— sprawdzenie wartoSci zadziatania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu

— sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzen napetniajgcych i
spustowych z uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalaciji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest
witasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w
ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny by¢ wykonywane przez personel z
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjg obstugi uzytkownika oraz
dokumentacjami urzgdzen i uzytych materiatéw.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:

— szczelno$¢ potgczen rurociggow i urzadzen,

— kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen,

— kontrole temperatur i cisSnienia medidow z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow i urzgdzen,

— sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru oraz
projektantowi.

Proba szczelnosci.

Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w
sposbb zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

7 Wpytyczne branzowe
7.1 Budowlano-konstrukcyjne

- wykonaé konstrukcje wsporcze do montazu urzgdzen,
- wykonaé zawiesia do montazu kanatéw wentylacyjnych,
- przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych
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7.2  Elektryczne

— wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen, zgodnie z
ich DTR lub instrukcjg montazu.

8 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL (zeszyt 5, 61 8).
Realizacje robot prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

— W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatow i urzadzen

W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem.

9 Instalacja gazowa

Wewnetrzna instalacja gazowa zasilata bedzie kociot gazowy — 1 szt. i kuchenke gazowg 1
szt., w pawilonie sportowym w miejscowosci Koszuty dz. nr 102.
Dokumentacja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. p.poz.

9.1 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

9.1.1 INSTALACJA GAZOWA

Budynek zasilany jest w gaz z sieci gazowej przesylajgcej gaz ziemny
wysokometanowy, symbol E.
Skrzynka przytgczeniowa zamontowana bedzie w granicy dziatki w linii ogrodzenia.
Pomiedzy skrzynkg gazowg w granicy dziatki, a budynkiem projektuje sie rurocigg gazu
PE 50mm — przebieg zgodnie z czescig graficzng opracowania. Pot metra przed $ciang
budynku wykonaé¢ przejScie z rury PE na stal. Na zewnetrznej $cianie budynku
zamontowac skrzynke z kurkiem gazowym odcinajgcym. Przejscie przez sciane wykonac
w stalowej rurze ostonowej. Gaz dostarczany bedzie do zasilania jednego gazowego kotta
i kuchenki gazowe.
Instalacje wewnatrz wykonac z rur miedzianych tgczonych na lut twardy. Dopuszcza sie
montaz instalacji z rur miedzianych tgczonych metodg zaprasowywania. Instalaciji
miedzianej nie wolno prowadzi¢ w zakrytych bruzdach sciennych. Rury muszg posiadac¢
odpowiednie certyfikaty i opinie, dopuszczajgce je do stosowania przy wykonywaniu
instalacji gazowych.
W miejscach zmiany kierunku tras przewodow i na odgatezieniach stosowac fabryczne
kolana, trojniki i ksztattki przejsciowe do potgczenia zgodnego z fgczeniem rur
miedzianych. Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykona¢ poprzez ksztattki z
koncowkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac¢ tasmy
teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty nakladane na gwint zewnetrzny. Nie
wolno stosowaé szczeliwa konopnego.
Do mocowania rur stosowaé uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych z przektadkami
ttumigcymi drgania. Uchwyty mocujgce powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych
kotkdw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana
przegroda budowlana. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszgcych: 1.5 m
— dla srednic 15 =+ 20 mm oraz 2.0 m — dla $rednic 25 + 32 mm. Przed kottem
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zamontowac, posiadajgcy znak bezpieczenstwa, kurek gazowy sztywno zamocowany do
Sciany. Za kurkiem gazowym a przed kottem zaleca sie zamontowac filtr siatkowy gazowy.
Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci 2 cm od tynkow. Przy
zblizeniach do innych instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci wzajemne wynoszgce:

e 10 cm od poziomych przewodéw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od
urzadzen iskrzgcych, przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami muszg
by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm; przewody z rur miedzianych nie mogg by¢
prowadzone w bruzdach ostonietych, lecz bez wzgledu na rodzaj i funkcje
pomieszczenia tylko na powierzchni Scian,

e przy przejsciach przewoddéw przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w rurach
ochronnych wypetnionych trwale elastycznym kitem, w obszarze ktérych nie wolno
taczyC rur,

¢ nie nalezy prowadzi¢ przewodow przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Przewody instalacji gazowej mozna prowadzi¢c w nieostonietych Iub ostonietych
wentylowanych bruzdach.

Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

9.1.2 SPRAWDZENIE WIELKOSCI POMIESZCZENIA

Kubatura pomieszczenia, w ktérym zostanie zainstalowany kociot gazowy powinna
by¢ taka, aby obcigzenie cieplne nie bylo wieksze niz 4650 W (4000 kcal) na 1 m3
pomieszczenia i jednoczesnie bylo wieksze od 8 m3,
Wysoko$¢ pomieszczenia nie moze by¢ mniejsza niz 2,2 m, ktéry warunek jest spetniony,
gdyz pomieszczenie ma wysoko$¢ minimum 2,50m. Kubatura pomieszczenia, w ktorym
zamontowany zostanie kociot z zamknigtg komorg spalania nie musi spetniac
wymienionego wczesniej warunku, gdyz jest to urzgdzenie typu ,C”. Minimalna kubatura
wynoszgca 6,5 m? zostata zachowana.

9.1.3 SPRAWDZENIE KOMINA

Spaliny z kotta z zamknietg komorg spalania nalezy wyprowadzi¢ atestowanym
przewodem spalinowo — powietrznym SPS o srednicy ©@100/60 mm ponad dach budynku.
Przewdd zakonczy¢ odpowiednig ksztattkg wylotowg. Pozostatym przekrojem przewodu
komina murowanego bedzie nawiewato powietrze do komory spalania. Przewdd spalinowy
powinien by¢ poprowadzony (ze spadkiem min. 5% w kierunku kotta). Maksymalna
dtugos¢ czopucha nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Podtgczenie odprowadzenia spalin z
kotta do komina wykona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.

9.1.4 WENTYLACJA POMIESZCZENIA

Nawiew do pomieszczenia kotta gazowego zostanie wykonany poprzez mikrowentylacje w
stolarce drzwiowej i kratkg wentylacyjng w drzwiach wejsciowych o przekroju minimum
200 cm?.

Wentylacje wywiewng stanowi¢ bedzie przewdd kominowy. Na kanale zamontowac kratke
wentylacyjng o przekroju 140x210mm.

Nie wolno montowac kratek z urzgdzeniami zamykajgcymi otwor wylotowy i wlotowy.

9.1.5 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przewody stalowe po probie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng —
dwukrotne pomalowanie minig — a nastepnie pomalowaé farbg olejng koloru zéttego.
Przed pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ do 11° czystosci.
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9.1.6 PROBY | ODBIOR INSTALACJI

Przed podigczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzic¢
sprawdzenie instalacji przez wykonawce w obecnosci Inwestora (sprawdzenie
przeprowadzi¢ protokolarnie).
Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

- zgodnosci jej wykonania z projektem,

- jakosci wykonania instalaciji,

- szczelnosci instalacii.
Przed prébg szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmuchac sprezonym powietrzem
lub gazem neutralnym.
Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 50 kPa, przy odtgczonych odbiornikach gazu oraz
po ustabilizowaniu sie temperatury. W przypadku prowadzenia przewoddéw instalaciji
gazowej przez pomieszczenia mieszkalne, to prébe nalezy wykonaé pod cisnieniem 100
kPa. W trakcie trwajgcej 30 minut préby manometr nie powinien wykaza¢ zadnego spadku
cisnienia. Jezeli ciSnienie spadnie, nalezy usung¢ przyczyne i probe wykona¢ ponownie. Z
kazdej proby sporzadzi¢ protokét. Trzykrotna negatywna proba cisnienia kwalifikuje
instalacje do ponownego wykonania.

10 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Oddziatywanie projektowanego obiektu — wewnetrznej instalacji gazowej w pawilonie
sportowym, zamknie sie w granicach ewidencyjnej dziatki, na ktorej znajduje sie budynek
mieszkalny, a rodzaj prowadzonych robot nie stwarza ucigzliwosci na tereny przylegte.
Obszar oddziatywania zostat ustalony na podstawie Obwieszczenia Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065 (z pdzniejszymi zmianami).

11 UWAGI OGOLNE.

Realizacje robét prowadzic:
- zgodnie z niniejszym projektem,
- W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
- zgodnie z “ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano

montazowych cz. Il 7 - Instalacje sanitarne i przemystowe", a takze "wytycznymi
projektowania, wykonania i odbioru instalacji gazowej z miedzi" opracowanymi
przez WOZG,

-z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P. a takze zgodnie z instrukcjami
montazu producenta rur i urzgdzen.
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2. “Instalacje i urzadzenia gazowe” Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG Wa-wa.

Opracowat:

Ewa Lisiewicz
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Sroda Wielkopolska, lipiec 2023r.

Oswiadczenie.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Dz. U. 2023.0.682 z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych: c. o.,
wod. — kan., wentylacji oraz wewnetrznej instalacji gazu w pawilonie
sportowym — projekt zamienny w miejscowosci Koszuty dz. nr 102 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowat:

Ewa Lisiewicz

Upr. Nr 562/87/Pw,
323/PW/94
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Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajéw robot

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz.1126)

OBIEKT: Pawilon sportowy — projekt zamienny

ADRES BUDOWY: Koszuty
63-000 Sroda Wielkopolska

INWESTOR: Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.Inwestycja obejmuje ogdlnobudowlany zakres robdét tji. wewnetrzng instalacje
gazowa.

2. Na przewidzianym terenie budowy nie istniejg obiekty podlegajgce adaptacji lub
rozbiorki.

3. Podczas trwania robot montazowych nie przewiduje sie powstania elementow
zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Teren budowy winien byC¢ zabezpieczony przed dostepem osob
postronnych przez wykonanie jego ogrodzenia wzgl. umieszczenia w widocznych
miejscach tablic informacyjno-ostrzegawczych o zakresie wejscia na teren realizacji
robot budowlanych.

4. Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementow budowy przewidzianego
do realizacji budynku. Zagrozenie mogg stanowi¢ jedynie sprzety mechaniczne,
elektryczne. Wszystkie te urzadzenia winny posiada¢ opis ich eksploatacji ze
szczegolnym uwzglednieniu ich wiasciwego podtgczenia do sieci oraz
zabezpieczenia przed porazeniem.

5. Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzgdzen stosowane
bedzie bezposrednio przy w obiekcie bgdz w jego najblizszym sgsiedztwie. Miejsce
bezposrednich podtgczen sprzetu do sieci winno posiadaé centralny wytgcznik
usytuowany w miejscu ogolnie dostepnym i w poblizu realizowanych robot.

6. Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot udzieli zatrudnionym
pracownikom instruktaz ogolny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu
poszczegolnych robot. W/w instruktaze winny obejmowaé zagadnienia ujete w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

7. Materiaty budowlane magazynowane bedg w najblizszym sgsiedztwie budowy,
natomiast podlegajgce wptywom atmosferycznym, przechowywane bedg w
obiektach inwestora.

8. Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych:

- stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowe;j.

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw
ochrony zbiorowe;.
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Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdot
budowlanych co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu;

- wykonanie przejs¢ dla pieszych;

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

- urzgdzenie sktadowisk materiatow;

Warunki socjalne i higieniczne

- dopuszcza sie korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne:

- maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnic wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci,

- maszyny i urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji,

- dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji
maszyn i urzgdzen,

- wykonawca zapoznaje pracownikédw z dokumentacjg, o ktérej mowa przed
dopuszczeniem ich do wykonania robot.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

- Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia

- Uzywanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniona osobe.

- Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw jest
zabronione.

- Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwoch
miejscach przed przypadkowym przemieszczaniem,

- Przemieszczanie rusztowanh przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich
ludzie jest zabronione.

Roboty na wysokosciach:

- Osoby przebywajgce na stanowiskach, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1
m od poziomu podtogi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

9. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane bedg u inwestora, u ktérego
prowadzona jest inwestycja.
10. Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje sie od opracowania szczegdtowego
planu graficznego.

Opracowat:

Ewa Lisiewicz
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