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PAWILON SPORTOWY - PROJEKT ZAMIENNY
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W |Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly dla otworow
4-01 drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0331/03
0,25*%2,1*1,05 m3 0,551
razem m3 0,551
2 | KNR 2-02 [Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
m 3,000
3 KNR-W |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach bloczkami z betonu
4-01 komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/02
1,5%2,25%0,25 m3 0,844
razem m3 0,844
2 STAN ZERO
2.1 Roboty ziemne
4 | KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubos$ci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
8,3*11,4 m2 94,620
razem m2 94,620
5 | KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze
0126/02 |5cm grubosci humusu (ponad 15¢m)
8,3*11,4 m2 94,620
razem m2 94,620
6 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami
0217/06 |podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
8,3*11,4*1,0-(7,33%6,3*0,8) m3 57,677
razem m3 57,677
7 | KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o
0206/02 |pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1,0km
7,33%6,3*1 m3 46,179
razem m3 46,179
8 | KNR 2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do
0310/02 |1,5m i glgbokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
6,3*0,75*0,5*2+6*0,6*0,5 m3 6,525
razem m3 6,525
9 | KNR 2-01 |[Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
0211/05 |pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
6,3*0,75*0,5*2+6*0,6*0,5 m3 6,525
razem m3 6,525
10 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem
0230/01 |gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m
7,33%6,3%0,8 m3 36,943
razem m3 36,943
11 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04 |odleglosci transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t
na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnos$é=10)
m3 52,704
2.2 Fudamenty
12 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
6,3*0,75%2*0,1 m3 0,945
6*0,6*0,1 m3 0,360
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razem m3 1,305
13 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z recznym
0202/02 |uktadaniem betonu
6,3%0,75%0,4*2 m3 3,780
razem m3 3,780
14 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym
0202/01 |uktadaniem betonu
6*0,6%0,4 m3 1,440
razem m3 1,440
15 | KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
1,2*75%0,62%0,001 t 0,056
razem t 0,056
16 | KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
0290/02 |budowli o $rednicy 12mm
8%4*3%0,89%0,001 t 0,085
razem t 0,085
17 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw
0604/02 |fundamentowych betonowych
6,3%0,75%2 m2 9,450
6,0*%0,6 m2 3,600
razem m2 13,050
2.3 Sciany fundamentowe
18 | KNR-W |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
2-02
0101/06
(6,3+6+6,3)*1,1%0,25 m3 5,115
razem m3 5,115
19 | KNR-W |[Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
2-02  |lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/07
6,3*%2*%1,1*2 m2 27,720
6*1,1%2 m2 13,200
razem m2 40,920
20 | KNR-W (Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
2-02  |lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
0603/08
6,3%2*%1,1*2 m2 27,720
6*1,1%2 m2 13,200
razem m2 40,920
21 KNR-W |Docieplenie §cian pelnych z otworami o powierzchni betonowej, tynkowanej, mozaiki
2-02  [szklanej z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki
2601/01
6,3%1,1%2 m2 13,860
6*1,1 m2 6,600
razem m2 20,460
22 | KNR 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw
0604/02 |fundamentowych betonowych
6,3%0,25%2 m2 3,150
6,0*%0,25 m2 1,500
razem m2 4,650
2.4 Podloza
23 | KNR 2-02 [Podktady na podtozu gruntowym z pospétki do betonéw zwyktych
1101/07
6,43*%6,05%0,8 m3 31,121
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razem m3 31,121
24 | KNR 2-02 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
6,43*%6,05*%0,15 m3 5,835
razem m3 5,835
3 STAN SUROWY OTWARTY
3.1 Sciany zewnetrzne
25 | KNR 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu
0107/01 |komoérkowego grubosci 24cm
6,3%3,4*%2 m2 42,840
7*3,4 m2 23,800
razem m2 66,640
26 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 6m
1611/06
6,3%2%4 m2 50,400
7*4 m2 28,000
razem m2 78,400
27 | KNR 2-02 [Otwory na okna w §cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiel pojedynczych,
0126/01 |bloczkoéw i pustakow
otwor 1,000
28 | KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegly
0126/02 |z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakdéw
otwor 2,000
29 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
m 9,600
3.2 Strop
30 | KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm
0212/12
0,25%0,27%6,3%2 m3 0,851
0,25%0,27*7 m3 0,473
razem m3 1,324
31 KNR-W |Strop SMART20/60
2-02
0214/02
7*6,3 m2 44,100
razem m2 44,100
32 | KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
1,2*75%0,62%0,001 t 0,056
razem t 0,056
33 | KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
0290/02 |budowli
8%4*3%0,89%0,001 t 0,085
razem t 0,085
3.3 Dach
34 | KNR 2-02 [Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu
0107/01 |komoérkowego grubosci 24cm
6,3%0,8%2 m2 10,080
razem m2 10,080
35 | Kalkulacja |Montaz krawedziakow umozliwiajagcych montaz obrobek blachareskich (belka
indywidual | 14x14cm)
na
m2 7,000
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36 | KNR 2-02 (Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 |polietylenowej szerokiej
6,3*%7 m2 44,100
razem m2 44,100
37 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z ptyt klejonych
2-02  |lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza betonowego (o zmiennej grubosci od 25 do
0612/01 |60cm)
6,3*%7 m2 44,100
razem m2 44,100
38 | KNNR 2 |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng (izolacja uktadana na
0507/02 |warstwie izolacji z wetny mineralnej)
6,3*%7 m2 44,100
razem m2 44,100
39 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie przez przyklejenie ptyt z welny mineralne;j
2613/01
6,3%0,5%2 m2 6,300
razem m2 6,300
40 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami z
2613/06 |welny mineralnej w systemie
6,3%0,5%2 m2 6,300
razem m2 6,300
41 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20
0931/02 |lub SN 20 o grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
6,3%0,5%2 m2 6,300
razem m2 6,300
42 | KNR 4-01 |Wykonanie podktadu na $§cianie attyki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB gr. 22 mm
0820/03
6,3%2%0,5 m2 6,300
razem m2 6,300
43 KNR-W |Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szeroko$ci w
2-02  |rozwinigciu ponad 25cm (pasy nadrynnowe)
0514/02
m2 7,000
44 | KNR-W |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szeroko$ci w
2-02  |rozwini¢ciu ponad 25cm
0514/02
6,3%2%0,5 m2 6,300
razem m2 6,300
45 | KNR-W |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm potokragte o
2-02  |$rednicy 15cm
0519/04
m 7,000
46 | KNR-W |Rury spustowe okragle o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
2-02
0526/03
m 4,000
47 | KNR 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej o §rednicy 100mm
0209/06
szt 1,000
4. STAN WYKONCZENIOWY
4.1 Sciany dzialowe
48 |KNR K-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M12 o wysokosci powyzej 4,5m na zaprawie
0105/07 |tradycyjnej
2*%1%2 m2 4,000
3,34*(2,2+6,05+2,05) m2 34,402
razem m2 38,402
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49 | KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegly
0126/02 |z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakdéw
otwor 3,000
50 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
m 4,500
4.2 Stolarka
51 KNR-W |Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
2-02
1018/02
1*1%2 m2 2,000
razem m2 2,000
52 | KNR-W [Parapety, potki, lady i nakrywy z elementow ze skat osadowych o grubosci do 4cm i
2-02  |szerokos$ci do 15cm
2119/01
m 2,000
53 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewngtrznych
1024/07
1,5%2,2 m2 3,300
razem m2 3,300
54 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych
1024/07
1,05%2,1*%2 m2 4,410
1,15%2,1 m2 2,415
razem m2 6,825
55 | KNR 0-19 |Przegroda systemowa w toalecie
1024/03
2,1*¥1,17 m2 2,457
2,1*1,06 m2 2,226
razem m2 4,683
4.3 Tynki wewnetrze, okladziny Scienne, sufity i malowanie wewnetrze
56 | KNR 2-02 |Tynki zwyklte kategorii III stropéw i podciggéw wykonywane recznie
0803/06
6,43%6,05 m2 38,902
razem m2 38,902
57 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii I1I §cian i stupoéw wykonywane rgcznie
0803/03
(3,3+2,05)*2*3,5-1,5%2,1-1,15%2,1-1,05%2,1 m2 29,680
(2,65+2,05)*2%3,5-1,15%2,1 m2 30,485
(4,25+6,05)*2%3,5-2*%1%1-1,05%2,1*2 m2 65,690
(1,6+2,75)*2*3,5-1*2,1 m2 28,350
2,75%3,5-2,1*1 m2 7,525
(5+3,2)*2%3,5-1,05%2,1 m2 55,195
(0,5%3,5)*2+(2,2%3,5)*2+1%3,5%4 m2 32,900
razem m2 249,825
58 | KNR-W |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi (ptyta
2-02  |o podniesionej izolacyjnos$ci na wilgo¢)
2701/01
5%3,2 m2 16,000
razem m2 16,000
59 | KNR 2-02 [Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
0829/01
(2,65+2,05)*2%2,1-1,15%2,1 m2 17,325
(1,6+2,75)*2*2,1-1*2,1 m2 16,170
(5+3,2)*2*2,1-1,05%2,1 m2 32,235
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(0,5%2,1)*2+(2,2*%2,1)*2+1*2,1%4 m2 19,740
razem m2 85,470
60 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodg zwykta
0829/08
(2,65+2,05)*2%2,1-1,15%2,1 m2 17,325
(1,6+2,75)*2*2,1-1*2,1 m2 16,170
(5+3,2)*2*2,1-1,05%2,1 m2 32,235
(0,5%2,1)*2+(2,2*%2,1)*2+1*2,1%4 m2 19,740
razem m2 85,470
61 KNR-W |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na sufitach
2-02
0830/05
38,902+16+4,40 m2 59,302
razem m2 59,302
62 | KNR-W |Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach
2-02
0830/03
(3,3+2,05)*2*3,5-1,5%2,1-1,15%2,1-1,05%2,1 m2 29,680
(2,65+2,05)*2*1,4 m2 13,160
(4,25+6,05)*2%3,5-2*%1%1-1,05%2,1*2 m2 65,690
(1,6+2,75)*2*1,4 m2 12,180
2,75%3,5-2,1*1 m2 7,525
(5+3,2)*2*1,4 m2 22,960
(0,5%1,4)*¥2+(2,2*%1,4)*2+1*1,4%4 m2 13,160
razem m2 164,355
63 KNR-W |Malowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
2-02
1510/03
59,302+164,355 m2 223,657
razem m2 223,657
4.4 Posadzki
64 | KNR 2-02 (Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 |polietylenowej szerokiej
6,43%6,05 m2 38,902
5%3,2 m2 16,000
razem m2 54,902
65 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych na lepiku
2-02  [uktadane na wierzchu konstrukcji
0608/01
6,43%6,05 m2 38,902
5%3,2 m2 16,000
razem m2 54,902
66 | KNR 2-02 (Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 |polietylenowej szerokiej
6,43%6,05 m2 38,902
5%3,2 m2 16,000
razem m2 54,902
67 | KNNR-W |Podktady betonowe (posadzka)
2 1201/01
59,302%*0,08 m3 4,744
razem m3 4,744
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68 | KNR 2-02 [Przygotowanie podtoza pod posadzki z plytek uktadanych na klej
1118/01
6,43%6,05 m2 38,902
5%3,2 m2 16,000
razem m2 54,902
69 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metodg zwykla
1118/08
6,43%6,05 m2 38,902
5%3,2 m2 16,000
razem m2 54,902
70 | KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm
1120/02 [uktadane metoda zwykla z przecinaniem ptytek
(2,05+3,3)*2-1,15-1,05-1,5 m 7,000
(6,05+4,26)*2-1,05%2 m 18,520
razem m 25,520
5 PRACE ZEWNETRZNE
5.1 Elewacja
71 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie przez przyklejenie ptyt z welny mineralne;j
2613/01
6,3%4,4%2 m2 55,440
7,33*4.4 m2 32,252
razem m2 87,692
72 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptyt z welny mineralnej na
2613/02 |osciezach
1#3%2%0,25 m2 1,500
1,5+2,1%¥2%0,25 m2 2,550
razem m2 4,050
73 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw z gazobetonu w systemie ptytami z welny mineralnej
2613/03 |przymocowanymi za pomocg tacznikoéw metalowych
szt 320,000
74 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu §cian budynkéw ptytami z
2613/06 |welny mineralnej w systemie
6,3%4,4%2 m2 55,440
7,33*4.,4 m2 32,252
razem m2 87,692
75 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami z
2613/07 |welny mineralnej w systemie
1#3%2%0,25 m2 1,500
1,5+2,1¥2%0,25 m2 2,550
razem m2 4,050
76 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20
0931/02 |lub SN 20 o grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
6,3%4,4%2 m2 55,440
7,33*4.,4 m2 32,252
razem m2 87,692
77 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20
0931/04 |lub SN 20 o grubosci 2mm na osciezach o szerokosci do 30cm
1#3%2%0,25 m2 1,500
1,5+2,1%¥2%0,25 m2 2,550
razem m2 4,050
78 | KNNR 2 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm przy szerokosci rozwinigcia

0504/01

do 25¢cm
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1*2*0,4 m2 0,800
razem m2 0,800
79 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 4m
1611/05
6,3%4,4%2 m2 55,440
7,33*4.4 m2 32,252
razem m2 87,692
5.2 Chodniki i dojscia
80 | KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
10*2 m2 20,000
razem m2 20,000
81 |KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i
0101/05 |chodnikéw w gruncie kategorii I-11
10*2 m2 20,000
razem m2 20,000
82 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/06 |I-II - za kazde dalsze Scm ponad 20cm
(Krotno$é=2)
10*2 m2 20,000
razem m2 20,000
83 | KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na calej
0104/05 |szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
10*2 m2 20,000
razem m2 20,000
84 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana
0104/06 |mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
(Krotnos$¢=10)
10*2 m2 20,000
razem m2 20,000
85 | KNR 2-31 |Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej
0308/01
10*2 m2 20,000
razem m2 20,000
86 | KNR 2-31 |Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy 1cm
0308/02
(Krotno$é= 3)
10*2 m2 20,000
razem m2 20,000
87 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce
0511/02 |cementowo-piaskowej
10*2 m2 20,000
razem m2 20,000
88 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy
0401/01 |kraweznikowe
m 10,000
89 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
10*0,5*0,5 m3 2,500
razem m3 2,500
90 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypenieniem spoin
0407/01 |zaprawa cementowsg
m 10,000




Rodos 6.8.9.2 [9954]

Przedmiar

PAWILON SPORTOWY - PROJEKT ZAMIENNY

Strona 10/24

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
91 |Kalkulacja |Wycieraczka zewngtrzna stalowa wbudowana
indywidual
na
szt 1,000
6 INSTALACJA WODOCIAGOWA
6.1 Prace montazowe - rurociagi
92 | KNR 215 |Rurociag z polietylenu sieciowanego typu PE-RT/AI/PE-Xc D 17 mm
0410/05
m 32,000
93 | KNR 215 |Rurociag z polietylenu sieciowanego typu PE-RT/AI/PE-Xc D 21 mm
0410/05
m 6,000
94 | Kalkulacja |Dostawa materialow - ksztattki
indywidual
na
kpl 1,000
95 | KNR 215 [Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach, przy $rednicy rurociagu: do
0127/03 |63 mm - rurociagi z rur PE
m 76,000
96 | KNR 215 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach
0128/02
m 76,000
6.2 Izolacje rurociagow
97 | KNR 034 (Izolacja rurociagdéw otulinami z pianki PE do instalacji podtynkowych metoda
0107/03 |izolowania po montazu rurociggu, przy grubosci izolacji 9 mm (E) i érednicy
zewnetrznej rurociggu: 17 mm
100 m 0,640
98 | KNR 034 (Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE do instalacji podtynkowychmetoda
0107/03 |izolowania po montazu rurociggu, przy grubosci izolacji 9 mm (E) i érednicy
zewnetrznej rurociggu: 21 mm
100 m 0,120
6.3 Prace budowlane
99 | KNR 401 |Wycigcie bruzd poziomych lub pionowych
0210/02
m 40,000
100 | KNR 401 |Zamurowanie bruzd w $cianach i posadzkach
0325/02
m 40,000
6.4 Prace montazowe - podejscia wodociggowe
101 | KNR 215 |Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
0116/01 |hydrantoéw itp., o potaczeniu sztywnym, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o
$rednicy zewnetrznej: 17 mm - rurociagi z PE
szt 12,000
102 | KNR 215 |Montaz zaworow: czerpalnych
0135/01
szt 1,000
6.5 Prace montazowe - podejscia kanalizacyjne
103 | KNR 215 |Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PCW taczonych
0208/03 |metodg wciskowa, przy srednicy rur: 50 mm
szt 6,000
104 | KNR 215 |Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PCW taczonych
0208/05 |metodg wciskowa, przy srednicy rur: 110 mm
szt 1,000
6.6 Prace montazowe - umywalki
105 | KNR 215 |Montaz zaworéw umywalkowych stojacych o ér.nom. 15 mm
0135/04
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szt 4,000
106 | KNR 215 |Umywalka ceramiczna z otworem i przelewem
0230/02
kpl 2,000
107 | KNR 215 |Montaz baterii umywalkowych stojacych
0137/02
szt 2,000
6.7 Prace montazowe - pisuary
108 | KNR 215 |Zestaw do montazu pisuaru uniwersalnego
0101/02
kpl 1,000
109 | KNR 215 |Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, dotyw z tytu z termicznym systemem
0104/02 |sptukujacym
szt 1,000
110 | KNR 215 |Syfony pisuarowy odptywy poziome
0218/02
szt 1,000
6.8 Prace montazowe - natryski
111 | KNR 215 [Montaz baterii natryskowych §ciennych
0137/09
szt 3,000
112 | KNR 215 |Montaz zestawu natryskowego
0139/01
szt 3,000
7 INSTALACJA KANALIZACYJNA
7.1 Prace montazowe
113 | KNR 215 |Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na
0208/01 |$cianach w budynkach, o $rednicy: 50 mm
m 12,000
114 | KNR 215 |Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na
0208/03 |$cianach w budynkach, o $rednicy: 110 mm
m 6,000
115 | KNR 215 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o polaczeniu wciskowym i $rednicy: 110 mm
0222/02
szt 1,000
116 | KNR 215 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym, D110/160
0213/05
szt 1,000
117 | KNR 215 |Montaz drzwiczek rewizyjnych
0142/03
szt 1,000
118 | KNR 215 |Wpust podtogowy
0218/01
szt 1,000
119 | KNR 218 |Montaz odwodnien liniowych p.a.
0509/01
m 3,000
120 | Kalkulacja |Dostawa materialéw - odwodnienie liniowe
indywidual
na
m 3,000
121 | KNR 218 |Podtoza betonowe pod odwodnienia liniowe p.a.
0510/02
m3 0,340
122 | KNR 218 |Deskowanie taw fundamentowych

0507/01
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m2 2,400
123 | KNR 218 |Reczne uktadanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w tawach
0508/01 |fundamentowych lub blokach oporowych
m3 0,580
7.2 Prace budowlane
124 | KNR 401 |Wycigcie bruzd poziomych lub pionowych
0210/02
m 14,000
125 | KNR 401 |Zamurowanie bruzd w $cianach i posadzkach
0325/02
m 14,000
126 | KNR 401 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,15 m2 w stropie
0333/21
szt 1,000
127 | KNR 401 |Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,15 m2 w stropach
0323/05
szt 1,000
8 INSTALACJA GRZEWCZA
8.1 Prace montazowe - rurociagi
128 | KNR 215 |Rurociag z polietylenu sieciowanego typu PE-RT/AI/PE-Xc D 17 mm
0410/05
m 18,000
129 | KNR 215 |Rurociag z polietylenu sieciowanego typu PE-RT/AI/PE-Xc D 21 mm
0410/05
m 16,000
130 | Kalkulacja |Dostawa materiatow - ksztaltki
indywidual
na
kpl 1,000
131 | KNR 215 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - proba
0406/03 |zasadnicza (pulsacyjna)
préba 1,000
132 | KNR 215 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych -
0406/05 |dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych
m 68,000
133 | KNR 215 |Phukanie instalacji w budynkach: niemieszkalnych
0128/02
m 68,000
8.2 Prace montazowe - izolacje
134 | KNR 034 |Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE do instalacji podtynkowych metoda
0107/03 |izolowania po montazu rurociggu, przy grubosci izolacji 9 mm (E) i érednicy
zewnetrznej rurociggu: 17 mm
100 m 0,360
135 | KNR 034 |Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE do instalacji podtynkowychmetoda
0107/03 |izolowania po montazu rurociggu, przy grubosci izolacji 9 mm (E) i érednicy
zewnetrznej rurociggu: 21 mm
100 m 0,320
8.3 Prace montazowe - grzejniki
136 | KNR 215 |Grzejniki stalowe dwuptytowe VKU 21s-600/400
0418/07
szt 3,000
137 | KNR 215 |Grzejniki stalowe dwuptytowe VKU 21s-600/500
0418/07
szt 1,000
138 | KNR 215 |Grzejniki stalowe dwuptytowe VKU 21s-600/800
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szt 2,000
139 | KNR 215 |Grzejniki stalowe dwuptytowe VKU 22-600/400
0418/07
szt 1,000
140 | KNR 215 |Grzejniki stalowe dwuptytowe VKU 22-600/900
0418/07
szt 1,000
8.4 Prace montazowe - armatura
141 | KNR 215 |Wkrecenie gtowic termostatycznych - Glowica termostatyczna (R=0,5) p.a.
0408/01
szt 8,000
142 | KNR 215 Montaz zaworow grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm - podwojny zawor
0412/02 |kulowy do grzejnikow ptytowych
szt 8,000
8.5 Prace budowlane
143 | KNR 401 |Wycigcie bruzd poziomych lub pionowych
0210/02
m 34,000
144 | KNR 401 |Zamurowanie bruzd w $cianach i posadzkach
0325/02
m 34,000
145 | KNR 401 |Przebicie otwordéw o pow. do 0,15 m2 w $cianach
0344/01
szt 2,000
146 | KNR 401 |Zamurowanie otworow do 0,15 m2 w $cianach
0326/06
szt 2,000
147 | Kalkulacja |Przej$cia p.poz. instalacji przez $ciany i stropy
indywidual
na
kpl 2,000
9 INSTALACJA WENTYLACYJNA
9.1 Prace montazowe
148 | KNR 217 |Przewody wentylacyjne kotowe typu S (Spiro), o udziale ksztatltek do 35%, z blachy
0122/01 |stalowej: ocynkowanej - $rednica do 100 mm
m2 0,942
149 | KNR 916 |Izolacja kanalow wentylacyjnych i klimat.o przekr. okragtym, mata lamel.o gr.40 mm
0214/02 |mocow.na szpilki zgrzewane
m2 0,942
150 | KNR 217 |Wentylator §cienny 50-100m3/h
0208/01
szt 2,000
151 | KNR 217 |Wentylator wyciggowy 80-100m3/h
0208/01
szt 2,000
9.2 Prace budowlane
152 | KNR 401 |Przebicie otwordéw o pow. do 0,15 m2 w $cianach
0344/01
szt 2,000
153 | KNR 401 |Zamurowanie otworow do 0,15 m2 w Scianach
0326/06
szt 2,000
154 | KNR 401 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,15 m2 w stropie
0333/21
szt 2,000
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155 | KNR 401 |Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,15 m2 w stropach
0323/05
szt 2,000
10 INSTALACE ELEKTRYCZNE
10.1 Wewnetrzne linie zasilajace i uziemienia
156 | KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
0406/01
szt. 1,000
157 | KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
0406/01
szt. 1,000
158 | KNNR 5 |Przewody uziemiajace i wyrOwnawcze w budynkach utozone luzem
0602/04
m 21,000
10.2 Instalacje gniazd
159 | KNNR 5 |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
1209/0501
Otw. 4,000
160 | KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
0301/11 |lub gipsowej - wykonanie §lepych otworéw w podlozu ceglanym
szt. 7,000
161 | KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o §r.do 60 mm
0302/01
szt. 7,000
162 | KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 ukladane p.t. w gotowych
0205/01 |bruzdach w podtozu innym niz betonowe
m 140,000
163 | KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
0308/01 |koncowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm?2
szt. 1,000
164 | KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe
0308/05 |przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
szt. 6,000
10.3 Instalacje oswietlenia
165 | KNNR 5 |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
1209/0501
Otw. 24,000
166 | KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
0301/11 |lub gipsowej - wykonanie §lepych otworéw w podlozu ceglanym
szt. 14,000
167 | KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o §r.do 60 mm
0302/01
szt. 14,000
168 | KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 ukladane p.t. w gotowych
0205/01 |bruzdach w podtozu innym niz betonowe
m 252,000
169 | KNNR 5 |Laczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
0306/02
szt. 2,000
170 | KNNR 5 |Montaz oprawy oswietleniowe;j
0502/01
kpl. 1,000
171 | KNNR 5 |Montaz oprawy oswietleniowe;j
0502/01
kpl. 9,000
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172 | KNNR 5 |Montaz oprawy oswietleniowe;j
0502/01
kpl. 1,000
173 | KNNR 5 |Montaz oprawy oswietleniowe;j
0502/01
kpl. 6,000
174 | KNNR 5 |Montaz oprawy oswietleniowe;j
0502/01
kpl. 1,000
175 | KNNR 5 |Montaz oprawy oswietleniowe;j
0502/01
kpl. 2,000
176 | KNNR 5 |Czujnik obecnosci
0502/01
kpl. 1,000
10.4 Pomiary kontrolne
177 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 1,000
178 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar)
1304/05
szt. 1,000
179 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastgpny pomiar)
1304/06
szt. 26,000
180 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
1304/01
szt. 1,000
181 |KNR 13-21|Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych na
0301/03 |stanowisku
kpl.pom. 3,000
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Podstawa, opis rob6t

Jm

Ilos¢

Cena

Wartosé

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

KNR-W 4-01 0331/03 Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci
ponad 1/2 cegly dla otworéw drzwiowych i okiennych na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapienne;j

m3

0,551

KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych

3,000

KNR-W 4-01 0304/02 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w
$cianach bloczkami z betonu komoérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

0,844

2 STAN ZERO

2.1 Roboty ziemne

KNR 2-01 0126/01 Usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do
15¢m za pomocg spycharki

m2

94,620

KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg
spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad 15¢cm)

m2

94,620

KNR 2-01 0217/06 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I11
wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,40m3

m3

57,677

KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km

m3

46,179

KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I1I ze
skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze zlozeniem
urobku na odktad

m3

6,525

KNR 2-01 0211/05 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I11
wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do
1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach

m3

6,525

10

KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi
55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I11 na odlegltos¢ do
10m

m3

36,943

11

KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde
dalsze rozpoczete 0,5km odlegltosci transportu gruntu kategorii III-IV
samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po
drogach utwardzonych

(Krotno$¢= 10)

m3

52,704

2.2 Fudamenty

12

KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podlozu gruntowym z betonu
zwyklego

m3

1,305

13

KNR 2-02 0202/02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
szeroko$ci do 0,8m z recznym uktadaniem betonu

m3

3,780

14

KNR 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
szeroko$ci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu

m3

1,440

15

KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w
elementach budynkow i budowli

0,056

16

KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej w elementach budynkow i budowli o $rednicy 12mm

0,085

17

KNR 2-02 0604/02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy
na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych

m2

13,050

2.3 Sciany fundamentowe

18

KNR-W 2-02 0101/06 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej

m3

5,115

19

KNR-W 2-02 0603/07 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2

40,920

20

KNR-W 2-02 0603/08 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kazda
nastgpna warstwa ponad jedng

m2

40,920
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21 |KNR-W 2-02 2601/01 Docieplenie $cian petnych z otworami o m2 20,460
powierzchni betonowej, tynkowanej, mozaiki szklanej z przyklejeniem
styropianu i jednej warstwy siatki

22 |KNR 2-02 0604/02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy| m2 4,650
na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych
2.4 Podloza

23 |KNR 2-02 1101/07 Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do m3 31,121
betonow zwyktych

24 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu | m3 5,835
zwyklego
3 STAN SUROWY OTWARTY
3.1 Sciany zewnetrzne

25 |KNR 2-02 0107/01 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o m2 66,640
wysokos$ci do 4,5m z bloczkow z betonu komorkowego grubosci 24cm

26 |KNR 2-02 1611/06 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe | m2 78,400
o wysokosci do 6m

27 |KNR 2-02 0126/01 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci otwor 1,000
do 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakow

28 |KNR 2-02 0126/02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w otwor 2,000
$cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i1 pustakéw

29 |KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 9,600
3.2 Strop

30 |KNR 2-02 0212/12 Wience monolityczne na §cianach zewnetrznych o m3 1,324
szerokosci do 30cm

31 |KNR-W 2-02 0214/02 Strop SMART20/60 m2 44,100

32 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w t 0,056
elementach budynkow i budowli

33 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali t 0,085
zebrowanej w elementach budynkow i budowli
3.3 Dach

34 |KNR 2-020107/01 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o m2 10,080
wysokos$ci do 4,5m z bloczkoéw z betonu komorkowego grubosci 24cm

35 |Kalkulacja indywidualna Montaz krawedziakéw umozliwiajgcych m2 7,000
montaz obrébek blachareskich (belka 14x14cm)

36 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa m2 44,100
przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

37 |KNR-W 2-02 0612/01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z m2 44,100
wetny mineralnej z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do
podtoza betonowego (o zmiennej grubosci od 25 do 60cm)

38 |KNNR 2 0507/02 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa m2 44,100
termozgrzewalng (izolacja uktadana na warstwie izolacji z welny
mineralnej)

39 |KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie $cian budynkoéw w systemie przez m2 6,300
przyklejenie plyt z welny mineralne;j

40 |KNR 0-23 2613/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy m2 6,300
ociepleniu $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej w systemie

41 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 6,300
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubo$ci 2mm na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

42 |KNR 4-01 0820/03 Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obréobki m2 6,300
blacharskie z ptyty OSB gr. 22 mm

43 |KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci | m?2 7,000
0,50mm przy szeroko$ci w rozwini¢ciu ponad 25c¢m (pasy nadrynnowe)

44 |[KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci | m2 6,300
0,50mm przy szeroko$ci w rozwinig¢ciu ponad 25cm

45 |KNR-W 2-02 0519/04 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej m 7,000

grubosci 0,60mm poétokragle o srednicy 15cm
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46 |KNR-W 2-02 0526/03 Rury spustowe okragle o $rednicy 12cm z blachy m 4,000
ocynkowanej grubosci 0,50mm

47 |KNR 2-15 0209/06 Rury wywiewne z blachy stalowej o srednicy 100mm| szt 1,000
4. STAN WYKONCZENIOWY
4.1 Sciany dzialowe

48 |KNR K-02 0105/07 Scianki dziatlowe z bloczkéw SILKA M12 o m2 38,402
wysoko$ci powyzej 4,5m na zaprawie tradycyjnej

49 |KNR 2-02 0126/02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w otwor 3,000
$cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkoéw i pustakdéw

50 |KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 4,500
4.2 Stolarka

51 |KNR-W 2-02 1018/02 Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikéw z| m2 2,000
wysokoudarowego PCW

52 |KNR-W 2-02 2119/01 Parapety, potki, lady i nakrywy z elementow ze m 2,000
skat osadowych o grubosci do 4cm i szerokosci do 15¢cm

53 |KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2 3,300
zewngetrznych

54 |KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych m2 6,825

55 |KNR 0-19 1024/03 Przegroda systemowa w toalecie m2 4,683
4.3 Tynki wewnetrze, okladziny Scienne, sufity i malowanie
wewnetrze

56 |KNR 2-02 0803/06 Tynki zwykle kategorii III stropoéw i podciagow m2 38,902
wykonywane r¢cznie

57 |KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykle kategorii III $cian i stupow m2 249,825
wykonywane r¢cznie

58 |KNR-W 2-02 2701/01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2 16,000
wypehieniem ptytami gipsowymi (ptyta o podniesionej izolacyjnosci na
wilgo¢)

59 |KNR 2-02 0829/01 Przygotowanie podtoza pod licowanie §cian ptytkami| m2 85,470
na klej

60 |KNR 2-02 0829/08 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach m2 85,470
30x30cm metodg zwykta

61 |KNR-W 2-02 0830/05 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na sufitach m2 59,302

62 |KNR-W 2-02 0830/03 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach m2 164,355

63 |KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy m2 223,657
gipsowych z gruntowaniem
4.4 Posadzki

64 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa m2 54,902
przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

65 |KNR-W 2-02 0608/01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z m2 54,902
plyt styropianowych na lepiku uktadane na wierzchu konstrukcji

66 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa m2 54,902
przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

67 |KNNR-W 2 1201/01 Podktady betonowe (posadzka) m3 4,744

68 |KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek m2 54,902
uktadanych na klej

69 |KNR 2-02 1118/08 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych| m2 54,902
na klej metoda zwykta

70 |KNR 2-02 1120/02 Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni m 25,520
sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metoda zwykla z
przecinaniem plytek
5 PRACE ZEWNETRZNE
5.1 Elewacja

71 |KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie $cian budynkdéw w systemie przez m2 87,692

przyklejenie plyt z welny mineralne;j
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72 |KNR 0-23 2613/02 Ocieplenie $cian budynkoéw w systemie przez m2 4,050
przyklejenie plyt z welny mineralnej na osciezach

73 |KNR 0-23 2613/03 Ocieplenie $cian budynkdéw z gazobetonu w systemie| szt 320,000
ptytami z welny mineralnej przymocowanymi za pomocg tgcznikow
metalowych

74 |KNR 0-23 2613/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy m2 87,692
ociepleniu $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej w systemie

75 |KNR 0-23 2613/07 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy m2 4,050
ociepleniu $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej w systemie

76 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 87,692
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubo$ci 2mm na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

77 |KNR 0-23 0931/04 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 4,050
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubo$ci 2mm na
osciezach o szerokosci do 30cm

78 |KNNR 2 0504/01 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci m2 0,800
0,5mm przy szerokosci rozwinigcia do 25cm

79 |KNR 2-02 1611/05 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe | m2 87,692
o wysokosci do 4m
5.2 Chodniki i doj$cia

80 [KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do m2 20,000
15¢m za pomocg spycharki

81 [KNR 2-31 0101/05 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na m2 20,000
catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-11

82 |KNR 2-310101/06 Koryta wykonywane recznie na calej szerokosci m2 20,000
jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1I - za kazde dalsze Scm ponad
20cm
(Krotnosé=2)

83 [KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca o grubos$ci po zageszczeniu m2 20,000
10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie

84 |KNR 2-310104/06 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej m2 20,000
szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
10cm
(Krotnos¢= 10)

85 [KNR 2-31 0308/01 Warstwa dolna o grubos$ci 12cm nawierzchni m2 20,000
betonowej

86 [KNR 2-31 0308/02 Warstwa dolna o grubos$ci 12cm nawierzchni m2 20,000
betonowej - za kazdy dalszy 1cm
(Krotno$¢= 3)

87 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci | m2 20,000
6cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j

88 [KNR 2-31 0401/01 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach m 10,000
20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe

89 [KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 2,500

90 |KNR 2-310407/01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na m 10,000
podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

91 |Kalkulacja indywidualna Wycieraczka zewngtrzna stalowa wbudowana szt 1,000
6 INSTALACJA WODOCIAGOWA
6.1 Prace montazowe - rurociagi

92 |KNR 215 0410/05 Rurociag z polietylenu sieciowanego typu m 32,000
PE-RT/AI/PE-Xc D 17 mm

93 |KNR 215 0410/05 Rurociag z polietylenu sieciowanego typu m 6,000
PE-RT/AI/PE-Xc D 21 mm

94 |Kalkulacja indywidualna Dostawa materialow - ksztattki kpl 1,000

95 |KNR 215 0127/03 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w m 76,000
budynkach, przy $rednicy rurociagu: do 63 mm - rurociagi z rur PE

96 |KNR 215 0128/02 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 76,000
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6.2 Izolacje rurociagow
97 |KNR 034 0107/03 Izolacja rurociagéw otulinami z pianki PE do 100 m 0,640
instalacji podtynkowych metodg izolowania po montazu rurociagu, przy
grubosci izolacji 9 mm (E) i srednicy zewngtrznej rurociggu: 17 mm
98 |KNR 034 0107/03 Izolacja rurociagdéw otulinami z pianki PE do 100 m 0,120
instalacji podtynkowychmetoda izolowania po montazu rurociagu, przy
grubosci izolacji 9 mm (E) i $rednicy zewngtrznej rurociggu: 21 mm
6.3 Prace budowlane
99 |KNR 401 0210/02 Wyciecie bruzd poziomych lub pionowych m 40,000
100 |[KNR 401 0325/02 Zamurowanie bruzd w $cianach i posadzkach m 40,000
6.4 Prace montazowe - podejscia wodociggowe
101 |[KNR 2150116/01 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow szt 12,000
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp., o potgczeniu sztywnym,
w rurociagach z tworzyw sztucznych, o srednicy zewnetrznej: 17 mm -
rurociagi z PE
102 |[KNR 2150135/01 Montaz zaworow: czerpalnych szt 1,000
6.5 Prace montazowe - podejscia kanalizacyjne
103 |[KNR 215 0208/03 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur | szt 6,000
1 ksztattek PCW taczonych metoda weiskowa, przy $rednicy rur: 50 mm
104 [KNR 215 0208/05 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur | szt 1,000
i ksztattek PCW taczonych metodg weiskowa, przy $rednicy rur: 110 mm
6.6 Prace montazowe - umywalki
105 |[KNR 215 0135/04 Montaz zaworow umywalkowych stojacych o §r.nom.| szt 4,000
15 mm
106 |[KNR 215 0230/02 Umywalka ceramiczna z otworem i przelewem kpl 2,000
107 |[KNR 215 0137/02 Montaz baterii umywalkowych stojacych szt 2,000
6.7 Prace montazowe - pisuary
108 |[KNR 2150101/02 Zestaw do montazu pisuaru uniwersalnego kpl 1,000
109 |[KNR 215 0104/02 Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, szt 1,000
dolyw z tylu z termicznym systemem sptukujacym
110 [KNR 215 0218/02 Syfony pisuarowy odptywy poziome szt 1,000
6.8 Prace montazowe - natryski
111 |[KNR 215 0137/09 Montaz baterii natryskowych $ciennych szt 3,000
112 |[KNR 215 0139/01 Montaz zestawu natryskowego szt 3,000
7 INSTALACJA KANALIZACYJNA
7.1 Prace montazowe
113 |KNR 215 0208/01 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o polaczeniach| m 12,000
wciskowych,mocowane na §cianach w budynkach, o $rednicy: 50 mm
114 |KNR 215 0208/03 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o polaczeniach| m 6,000
wciskowych,mocowane na §cianach w budynkach, o $rednicy: 110 mm
115 |[KNR 215 0222/02 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o polaczeniu szt 1,000
wciskowym i §rednicy: 110 mm
116 |[KNR 215 0213/05 Rury wywiewne z PVC o polaczeniu wciskowym, szt 1,000
D110/160
117 |[KNR 215 0142/03 Montaz drzwiczek rewizyjnych szt 1,000
118 |[KNR 215 0218/01 Wpust podtogowy szt 1,000
119 |[KNR 218 0509/01 Montaz odwodnien liniowych p.a. m 3,000
120 |Kalkulacja indywidualna Dostawa materialéw - odwodnienie liniowe m 3,000
121 |[KNR 218 0510/02 Podtoza betonowe pod odwodnienia liniowe p.a. m3 0,340
122 |[KNR 218 0507/01 Deskowanie taw fundamentowych m2 2,400
123 |[KNR 218 0508/01 Reczne uktadanie mieszanki betonowej /transport m3 0,580
mieszanki japonkami/ w tawach fundamentowych lub blokach oporowych
7.2 Prace budowlane
124 |[KNR 401 0210/02 Wyciecie bruzd poziomych lub pionowych m 14,000
125 |[KNR 401 0325/02 Zamurowanie bruzd w $cianach i posadzkach m 14,000
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126 |KNR 401 0333/21 Przebicie otwordéw o powierzchni do 0,15 m2 w szt 1,000
stropie
127 |KNR 401 0323/05 Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,15 m2 w szt 1,000
stropach
8 INSTALACJA GRZEWCZA
8.1 Prace montazowe - rurociagi
128 |[KNR 215 0410/05 Rurociag z polietylenu sieciowanego typu m 18,000
PE-RT/AI/PE-Xc D 17 mm
129 |[KNR 215 0410/05 Rurociag z polietylenu sieciowanego typu m 16,000
PE-RT/AI/PE-Xc D 21 mm
130 |Kalkulacja indywidualna Dostawa materialow - ksztattki kpl 1,000
131 [KNR 215 0406/03 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania | proba 1,000
Z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
132 |[KNR 215 0406/05 Préby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania m 68,000
z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w budynkach
niemieszkalnych
133 |[KNR 215 0128/02 Ptukanie instalacji w budynkach: niemieszkalnych m 68,000
8.2 Prace montazowe - izolacje
134 [KNR 034 0107/03 Izolacja rurociaggéw otulinami z pianki PE do 100 m 0,360
instalacji podtynkowych metodg izolowania po montazu rurociagu, przy
grubosci izolacji 9 mm (E) i $rednicy zewngtrznej rurociggu: 17 mm
135 |[KNR 034 0107/03 Izolacja rurociaggéw otulinami z pianki PE do 100 m 0,320
instalacji podtynkowychmetoda izolowania po montazu rurociagu, przy
grubosci izolacji 9 mm (E) i srednicy zewngtrznej rurociggu: 21 mm
8.3 Prace montazowe - grzejniki
136 |[KNR 215 0418/07 Grzejniki stalowe dwuptytowe VKU 21s-600/400 szt 3,000
137 |[KNR 215 0418/07 Grzejniki stalowe dwuptytowe VKU 21s-600/500 szt 1,000
138 |[KNR 215 0418/07 Grzejniki stalowe dwuptytowe VKU 21s-600/800 szt 2,000
139 |[KNR 215 0418/07 Grzejniki stalowe dwuptytowe VKU 22-600/400 szt 1,000
140 [KNR 215 0418/07 Grzejniki stalowe dwuptytowe VKU 22-600/900 szt 1,000
8.4 Prace montazowe - armatura
141 |[KNR 215 0408/01 Wkrecenie gtowic termostatycznych - Glowica szt 8,000
termostatyczna (R=0,5) p.a.
142 [KNR 215 0412/02 Montaz zaworow grzejnikowych, o §rednicy szt 8,000
nominalnej: 15 mm - podwdjny zawor kulowy do grzejnikow ptytowych
8.5 Prace budowlane
143 |[KNR 401 0210/02 Wyciecie bruzd poziomych lub pionowych m 34,000
144 |KNR 401 0325/02 Zamurowanie bruzd w $cianach i posadzkach m 34,000
145 |[KNR 401 0344/01 Przebicie otworéw o pow. do 0,15 m2 w §cianach szt 2,000
146 |KNR 401 0326/06 Zamurowanie otwordéw do 0,15 m2 w Scianach szt 2,000
147 |Kalkulacja indywidualna Przejscia p.poz. instalacji przez $ciany i stropy | kpl 2,000
9 INSTALACJA WENTYLACYJNA
9.1 Prace montazowe
148 |[KNR 217 0122/01 Przewody wentylacyjne kotowe typu S (Spiro), o m2 0,942
udziale ksztaltek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej - srednica do
100 mm
149 |[KNR 916 0214/02 Izolacja kanaldéw wentylacyjnych i klimat.o przekr. m2 0,942
okraglym, matg lamel.o gr.40 mm mocow.na szpilki zgrzewane
150 |[KNR 217 0208/01 Wentylator $cienny 50-100m3/h szt 2,000
151 |[KNR 217 0208/01 Wentylator wyciggowy 80-100m3/h szt 2,000
9.2 Prace budowlane
152 |[KNR 401 0344/01 Przebicie otworéw o pow. do 0,15 m2 w §cianach szt 2,000
153 |KNR 401 0326/06 Zamurowanie otwordéw do 0,15 m2 w Scianach szt 2,000
154 |KNR 401 0333/21 Przebicie otwordéw o powierzchni do 0,15 m2 w szt 2,000

stropie
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155 |[KNR 401 0323/05 Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,15 m2 w szt 2,000
stropach
10 INSTALACE ELEKTRYCZNE
10.1 Wewnetrzne linie zasilajace i uziemienia

156 |[KNNR 50406/01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Szt. 1,000

157 |KNNR 5 0406/01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Szt. 1,000

158 |[KNNR 5 0602/04 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach m 21,000
utozone luzem
10.2 Instalacje gniazd

159 |[KNNR 5 1209/0501 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg.| otw. 4,000
w $cianach lub stropach z cegly

160 [KNNR 50301/11 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny Szt. 7,000
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych
otworéw w podtozu ceglanym

161 |[KNNR 50302/01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60| szt. 7,000
mm

162 |[KNNR 5 0205/01 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 140,000
mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe

163 |[KNNR 5 0308/01 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt. 1,000
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 16 Ai
przekroju przewodoéw do 2.5 mm?2

164 |[KNNR 5 0308/05 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem Szt. 6,000
ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2
10.3 Instalacje oSwietlenia

165 |[KNNR 5 1209/0501 Przebijanie otworow $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg.| otw. 24,000
w $cianach lub stropach z cegty

166 [KNNR 50301/11 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny Szt. 14,000
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych
otworéw w podtozu ceglanym

167 |[KNNR 50302/01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60| szt. 14,000
mm

168 |[KNNR 5 0205/01 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 252,000
mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe

169 |[KNNR 5 0306/02 Eaczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce Szt. 2,000
instalacyjnej

170 |[KNNR 5 0502/01 Montaz oprawy oswietleniowej kpl. 1,000

171 |[KNNR 50502/01 Montaz oprawy os§wietleniowej kpl. 9,000

172 |KNNR 5 0502/01 Montaz oprawy oswietleniowej kpl. 1,000

173 |[KNNR 5 0502/01 Montaz oprawy oswietleniowej kpl. 6,000

174 |[KNNR 5 0502/01 Montaz oprawy oswietleniowej kpl. 1,000

175 |[KNNR 5 0502/01 Montaz oprawy o$§wietleniowej kpl. 2,000

176 |KNNR 5 0502/01 Czujnik obecnosci kpl. 1,000
10.4 Pomiary kontrolne

177 |KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomiar 1,000
elektrycznego niskiego napiecia

178 |KNNR 5 1304/05 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania Szt. 1,000
(pierwszy pomiar)

179 |[KNNR 5 1304/06 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania Szt. 26,000
(kazdy nastepny pomiar)

180 [KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt. 1,000
pomiar)

181 |KNR 13-21 0301/03 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5| kpl.po 3,000
pomiaréw dokonywanych na stanowisku m.

Razem

Podatek VAT
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Nr

Podstawa, opis rob6t

Jm

Ilos¢

Cena

Wartosé
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Tabela elementéw Strona 24/24
PAWILON SPORTOWY - PROJEKT ZAMIENNY
Nr |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet | Kz Kp Zysk | Inne |Ogodtem
1{/PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2|STAN ZERO

2.1|Roboty ziemne
2.2|Fudamenty

2.3|Sciany fundamentowe
2.4|Podtoza

3|STAN SUROWY OTWARTY
3.1|Sciany zewnetrzne

3.2|Strop

3.3|Dach

4.[STAN WYKONCZENIOWY
4.1|Sciany dziatowe

4.2|Stolarka

4.3|Tynki wewnetrze, oktadziny $cienne, sufity i
malowanie wewngtrze

4.4|Posadzki

5/PRACE ZEWNETRZNE
5.1|Elewacja

5.2|Chodniki i dojscia

6/ INSTALACJA WODOCIAGOWA
6.1|Prace montazowe - rurociagi

6.2|1zolacje rurociagdéw

6.3|Prace budowlane

6.4|Prace montazowe - podej$cia wodociggowe

6.5|Prace montazowe - podejscia kanalizacyjne

6.6|Prace montazowe - umywalki

6.7|Prace montazowe - pisuary

6.8|Prace montazowe - natryski
7\INSTALACJA KANALIZACYJNA
7.1|Prace montazowe

7.2|Prace budowlane
8/ INSTALACJA GRZEWCZA
8.1|Prace montazowe - rurociagi

8.2|Prace montazowe - izolacje

8.3|Prace montazowe - grzejniki

8.4|Prace montazowe - armatura

8.5|Prace budowlane
9|INSTALACJA WENTYLACYJNA
9.1|Prace montazowe

9.2|Prace budowlane
10[INSTALACE ELEKTRYCZNE
10.1{Wewngtrzne linie zasilajace i uziemienia

10.2|Instalacje gniazd

10.3|Instalacje o$wietlenia

10.4|Pomiary kontrolne

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




