26

Pawilon sportowy

Zdjecie budynku

Koszuty gmina Sroda Wielkopolska

Catos¢

Gmina Sroda Wielkopolska

ul. Daszynskiego 5

63 - 000, Sroda Wielkopolska

450,50

450,50

1760,00

Projektant:

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91
WP-0387

Sprawdzajacy:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spegj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane

UL Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg aktualnych warunkéw technicznych

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U [W/m?K] Warunek spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,18 0,80 Tak
1. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U [W/m?K] Warunek spetniony
1 Dach D1 0,16 0,25 Tak

Il. Przegrody podtogi na gruncie

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U [W/m?K] Warunek spetniony

1 Podtoga na gruncie PG 1 0,26 0,45 Tak

V. Przegrody drzwi zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U [W/m?K] Warunek spetniony

1 Drzwi zewnetrzne DZ1 1,30 2,60 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

V. Okna zewnetrzne

Wsp. U Wsp.oszklenia Udziat pow. 2 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/m?K] g oszklongj C Wsp.U [W/m“K] spetniony
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,50 0,80 Brak wymagan Tak
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgmin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesiac frsimin[W/mK]

1 Styczen 0,664
2 Luty 0,695
3 Marzec 0,616
4 Kwiecien 0,432
5 Maj 0,051

6 Czerwiec -1,077
7 Lipiec -2,909
8 Sierpien -3,153
9 Wrzesien -0,022
10 Pazdziernik 0,489
11 Listopad 0,627
12 Grudzien 0,669

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegréd: PG 1

Miesiac frsimin W/m?K]
1 Styczen 0,825
2 Luty 0,825
3 Marzec 0,825
4 Kwiecien 0,825
5 Maj 0,825
6 Czerwiec 0,825
7 Lipiec 0,825
8 Sierpien 0,825
9 Wrzesien 0,825
10 Pazdziernik 0,825
11 Listopad 0,825
12 Grudzien 0,825
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody

wyznaczona ha podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.

Nazwa przegrody Symbol | U [W/(m?K)] | fas [W/(m*K)] szfr;sz'f‘é’)‘] Warunek
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,262 0,966 0,966 > 0,825 Spetniony
2 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,184 0,976 0,976 > 0,695 Spetniony
3 Dach D1 0,160 0,979 0,979 > 0,695 Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qung dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 20,1 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 268,90 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 3,0 W/m?
Pojemnosé cieplna budynku Cn 23595000 JIK
Stata czasowa budynku T 68,5 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHiim 1,2 -
- aH 5,6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qungn KWh/m-c
miesiac | Il 11 \Y \ Y Vil Vil IX X Xl Xl
Srednia temperatura zewnetrzna 6e, °C| 0,2 -1,8 2,7 8,3 13,0 16,8 18,3 18,4 13,5 7,0 2,2 -0,1
Liczba godzin w miesigcu tm, h 558 504 558 540 558 540 558 558 540 558 540 558
Miesigeczna strata ciepta przez
przenikanie Qu=10"H,*(0-66)*tn 1020 | 1014 892 585 363 163 91 86 327 671 888 1036
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quzy=10"*H,,*(68-6iy2) "t KWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie Qu p=Qu e+ Qrizy KWh/m-c 1020 | 1014 892 585 363 163 91 86 327 671 888 1036
Miesigczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qe KWh/m-c 152 182 334 441 552 580 558 479 362 230 151 96
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta
Q™10 At KWh/m-c 239 216 239 232 239 232 239 239 232 239 232 239
Miesigczne zyski ciepta Quon=QuortQint | 391 | 398 | 573 | 673 | 701 | 811 | 797 | 718 | 594 | 469 | 383 | 335
kWh/m-c
Yr=QH,gn/QHnt 0,37 0,38 0,62 1,10 2,09 4,78 8,38 8,00 1,75 0,67 0,41 0,31
Wsplozynnik wykorzystania zyskow | 4 o 4100 f097 080 047 |02t |o12 |o12 [oss [o9s 100 |1,00
ciepta, Nw,gn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qunan=QHnt - MHgn"Qrign 672 659 371 69 3 0 0 0 7 248 543 743
KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=X(Qunan), KWh/rok 3315,0
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ mieszkalna

Ciepto wtasciwe wody, cw 419 kd/kgeK
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 6cw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspotczynnik korekeyjny, ki 1,00 -

Liczba jednostek odniesienia, L; 3 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 100,00 dm®j.0.+d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -

Czas uzytkowania instalacji, tuz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw ng 4129,25 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

Cze$¢ mieszkalna

Nazwa zrédta PIEC GAZOWY
Nr zrédka ! -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - gaz ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qi ng 3314,95 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Piece gazowe pomieszczeniowe

Sprawnos$é wytwarzania N g

0,75 | -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej

Sprawnos$é regulacji e

0,85 | -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (kociot gazowy lub miniwezet)

Sprawnos$é przesytu Nug

1,00 |

Wybrany wariant akumulacji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 °C wewnatrz
ostony termicznej budynku

Sprawnos$¢ akumulacji nus 0,97 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika np ot 0,62 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom e 0,00 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czegs¢ mieszkalna

Nazwa zrédta PIEC GAZOWY
Nr zrédia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - gaz ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W, 3.00 -
Energia uzytkowa Qw ng 4129,25 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Przeptywowy podgrzewacz gazowy z zaptonem elektrycznym

Sprawnos$é wytwarzania nwg

0,99

Wybrany wariant przesytu

Mieszkaniowe wezly ciepta

Rodzaj przesytu cieptej wody

Kompaktowy wezet cieplny dla pojedynczego lokalu

mieszkalnego

Sprawnos$é przesytu nw g

0,74

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000

Sprawnos$é akumulacji nw s 0,74 -
Catkowita sprawno$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot 0,73 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze Eelpomwa 0,00 kKWh/rok
7) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej
Czes$¢ mieszkalna
Ogrzewanie i wentylacja
Nr Zrodia Nazwa zrédta Qkn Qpn
kWh/rok kWh/rok
1 PIEC GAZOWY 5360,75 5896,82
Suma 5360,75 5896,82
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qrw
KWh/rok KWh/rok
1 PIEC GAZOWY 5636,43 6200,07
Suma 5636,43 6200,07
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qp w 12096,89 kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qk1+Qkw) / As 76,90 KWh/(m?rok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzania, wentylacji i 84,59 KWh/(m?rok)

przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT

Suma pdl powierzchni wszystkich przegréd budynku, oddzielajacych cze$é
ogrzewang budynku od powierzchni zewnetrznej, gruntu i przylegtych A 180 m?
pomieszczen nieogrzewanych, liczone po obrysie zewngtrznym

Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie zewnetrznym Ve 806,70 m
Wspotczynnik ksztattu AN, 0,65 1/m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 268,90 m?
Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie zewngtrznym Ave 125,00 m?

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

2'
do przygotowania cieptej wody w ciggu roku EPw 24,82 KWh/(m"srok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania EPres 138,70 KWh/(m?erok)
cieptej wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EP,ot KWh/(m?srok) Uwagi

84,59 <= 138,70 Warunek spetniony

8) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Kubatura ogrzewanej catosci po obrysie zewnetrznym Ve 806,70 m®
Kubatura grupy Cze$¢ mieszkalna Ve 1 806,70 m®
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku A 268,90 m?
Powierzchnia ogrzewana grupy Cze$¢ mieszkalna A 268,90 m?
Wspotczynnik ksztattu AN, 0,65 1/m

Grupa: Czes¢ mieszkalna

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energig
pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EP 84,59 KWh/(m?srok)
chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania EP et 138,70 KWh/(m?srok)
cieptej wody oraz chtodzenia

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EPn 84,59 KWh/(m?rok)
chiodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania EPmres 138,70 kWh/(mz-rok)
cieptej wody oraz chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energig koncowg do

2'
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EKn 76,90 KWh/(m*srok)
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Sprawdzenie warunku na EP

EP kKWh/(m2+rok) EP\ot KWh/(m?rok) Uwagi

84,59 <= 138,70 Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPye Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
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