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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  s�  wymagania  ogólne  dotycz�ce
wykonania  i  odbioru  robót  zwi�zanych  z  przebudow�  sieci  niskiego  napi�cia  oraz  budow�
o[wietlenia  ulicznego  dla  zadania  pod  nazw�:  "Rozbudowa  drogi  gminnej  nr  2512001
Chabówka  -  Skawa  od  km  0+003,45  do  km  0+102,00  wraz  z  infrastruktur�  techniczn�  w
miejscowo[ci Chabówka, gmina Rabka - Zdrój, powiat nowotarski".

1.2.  Zakres stosowania ST

Odst�pstwa od wymagaE podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w przypadkach
maCych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorz�dnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje
pewno[�,  }e  podstawowe  wymagania  b�d�  speCnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na
podstawie do[wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2.1 Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmuj�  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
budowlanych obj�tych specyfikacj� linie elektroenergetyczne napowietrzne linie elektroenergetyczne
kablowe,  fundamenty  pod  sCupy  o[wietleniowe,  sCupy  o[wietleniowe,  wysi�gniki  i  oprawy
o[wietleniowe, szafki rozdzielcze.

1.3. Okre[lenia podstawowe

Ilekro� w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym 3 nale}y przez to rozumie�:

a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi,

b) budowl� stanowi�c� caCo[� techniczno-u}ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami,

c) obiekt maCej architektury;

1.3.2. budynku  3  nale}y  przez  to  rozumie�  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  zwi�zany  z
gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomoc�  przegród  budowlanych  oraz  posiada
fundamenty i dach.

1.3.3. budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym 3  nale}y przez  to  rozumie�  budynek  wolno  stoj�cy
albo  budynek  o  zabudowie  bli{niaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  sCu}�cy  zaspokajaniu
potrzeb  mieszkaniowych,  stanowi�cy  konstrukcyjnie  samodzieln�  caCo[�,  w  którym
dopuszcza  si�  wydzielenie  nie  wi�cej  ni}  dwóch  lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu
mieszkalnego  i  lokalu  u}ytkowego  o  powierzchni  caCkowitej  nieprzekraczaj�cej  30%
powierzchni caCkowitej budynku.

1.3.4. budowli  3  nale}y  przez  to  rozumie�  ka}dy  obiekt  budowlany  nie  b�d�cy  budynkiem  lub
obiektem maCej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne,  wolno  stoj�ce  maszty  antenowe,  wolno  stoj�ce  trwale  zwi�zane  z  gruntem
urz�dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),  ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki,  wolno  stoj�ce  instalacje  przemysCowe  lub  urz�dzenia  techniczne,  oczyszczalnie
[cieków, skCadowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje  oporowe, nadziemne i
podziemne  przej[cia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,
pomniki,  a tak}e cz�[ci budowlane urz�dzeE technicznych (kotCów, pieców przemysCowych i
innych urz�dzeE) oraz fundamenty pod maszyny i  urz�dzenia, jako  odr�bne pod wzgl�dem
technicznym cz�[ci przedmiotów skCadaj�cych si� na caCo[� u}ytkow�.

1.3.5. obiekcie maCej architektury 3 nale}y przez to rozumie� niewielkie obiekty, a w szczególno[ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy}e przydro}ne, figury,

b) pos�gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) u}ytkowe  sCu}�ce  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porz�dku,  jak:  piaskownice,
hu[tawki, drabinki, [mietniki.

1.3.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym  3  nale}y  przez  to  rozumie�  obiekt  budowlany
przeznaczony do czasowego u}ytkowania w okresie krótszym od jego trwaCo[ci technicznej,
przewidziany do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  tak}e  obiekt  budowlany  nie
poC�czony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzeda}y  ulicznej  i
wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powCoki  pneumatyczne,  urz�dzenia  rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.3.7. budowie 3 nale}y przez to rozumie� wykonanie obiektu budowlanego w okre[lonym miejscu,



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zostaCa sporz�dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

4

a tak}e odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego.

1.3.8. robotach  budowlanych  3  nale}y  przez  to  rozumie�  budow�,  a  tak}e  prace  polegaj�ce  na
przebudowie, monta}u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.3.9. remoncie 3 nale}y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie}�cej
konserwacji.

1.3.10. urz�dzeniach  budowlanych 3  nale}y  przez  to  rozumie�  urz�dzenia  techniczne  zwi�zane z
obiektem  budowlanym  zapewniaj�ce  mo}liwo[�  u}ytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyC�cza  i  urz�dzenia  instalacyjne,  w  tym  sCu}�ce  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu [cieków, a tak}e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod [mietniki.

1.3.11. terenie  budowy  3  nale}y  przez  to  rozumie�  przestrzeE,  w  której  prowadzone  s�  roboty
budowlane wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy.

1.3.12. prawie do dysponowania nieruchomo[ci� na cele budowlane 3 nale}y przez to rozumie� tytuC
prawny  wynikaj�cy  z  prawa  wCasno[ci,  u}ytkowania  wieczystego,  zarz�du,  ograniczonego
prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowi�zaniowego,  przewiduj�cego  uprawnienia  do
wykonywania robót budowlanych.

1.3.13. pozwoleniu na budow� 3 nale}y przez to rozumie� decyzj� administracyjn� zezwalaj�c� na
rozpocz�cie i  prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni} budowa
obiektu budowlanego.

1.3.14. dokumentacji budowy 3 nale}y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz z zaC�czonym
projektem  budowlanym, dziennik  budowy, protokoCy  odbiorów cz�[ciowych i  koEcowych,  w
miar�  potrzeby,  rysunki  i  opisy  sCu}�ce  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  ksi�}k�
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod� monta}u 3 tak}e dziennik monta}u.

1.3.15. dokumentacji  powykonawczej  3  nale}y  przez  to  rozumie�  dokumentacj�  budowy  z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.3.16. terenie  zamkni�tym  3  nale}y  przez  to  rozumie�  teren  zamkni�ty,  o  którym  mowa  w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno[ci  lub  bezpieczeEstwa  paEstwa,  b�d�cy  w  dyspozycji  jednostek
organizacyjnych  podlegCych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw
Wewn�trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo[redniego  wydobywania  kopaliny  ze  zCo}a,  b�d�cy  w  dyspozycji  zakCadu
górniczego.

1.3.17. aprobacie  technicznej  3  nale}y  przez  to  rozumie�  pozytywn�  ocen�  techniczn�  wyrobu,
stwierdzaj�c� jego przydatno[� do stosowania w budownictwie.

1.3.18. wCa[ciwym organie 3 nale}y przez to rozumie� organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  wCa[ciwo[ci
okre[lonych w rozdziale 8.

1.3.19. wyrobie budowlanym 3  nale}y przez  to  rozumie�  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodno[ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwaCy w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  poC�czeniu  stanowi�cym  integraln�
caCo[� u}ytkow�.

1.3.20. organie samorz�du zawodowego 3 nale}y przez to rozumie� organy okre[lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r.  o  samorz�dach  zawodowych architektów,  in}ynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó{n. zm.).

1.3.21. obszarze oddziaCywania obiektu  3  nale}y przez to  rozumie�  teren  wyznaczony w otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odr�bnych,  wprowadzaj�cych  zwi�zane  z  tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.22. opCacie  3  nale}y  przez  to  rozumie�  kwot�  nale}no[ci  wnoszon�  przez  zobowi�zanego  za
okre[lone ustaw� obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wCa[ciwy organ.

1.3.23. drodze  tymczasowej  (monta}owej)  3  nale}y  przez  to  rozumie�  drog�  specjalnie
przygotowan�, przeznaczon� do  ruchu  pojazdów obsCuguj�cych roboty budowlane na  czas
ich wykonywania, przewidzian� do usuni�cia po ich zakoEczeniu.

1.3.24. dzienniku budowy 3 nale}y przez to rozumie� dziennik wydany przez wCa[ciwy organ zgodnie
z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych
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oraz zdarzeE i okoliczno[ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót.

1.3.25. kierowniku  budowy  3  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawc�  robót,  upowa}niona  do
kierowania  robotami  i  do  wyst�powania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,
ponosz�ca ustawow� odpowiedzialno[� za prowadzon� budow�.

1.3.26. rejestrze  obmiarów  3  nale}y  przez  to  rozumie�  3  akceptowan�  przez  Inspektora  nadzoru
ksi�}k�  z  ponumerowanymi  stronami,  sCu}�c�  do  wpisywania  przez  Wykonawc�  obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeE, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaC�czników. Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.27. laboratorium 3  nale}y przez to  rozumie�  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiaj�cego,
wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiaj�cego,
niezb�dne  do  przeprowadzania  niezb�dnych  badaE  i  prób  zwi�zanych  z  ocen�  jako[ci
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.3.28. materiaCach  3  nale}y  przez  to  rozumie�  wszelkie  materiaCy  naturalne  i  wytwarzane  jak
równie} ró}ne  tworzywa i  wyroby niezb�dne do  wykonania robót,  zgodnie  z  dokumentacj�
projektow� i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.29. odpowiedniej  zgodno[ci  3  nale}y  przez  to  rozumie�  zgodno[�  wykonanych  robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a je[li granice tolerancji nie zostaCy okre[lone 3 z przeci�tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.3.30. poleceniu  Inspektora  nadzoru  3  nale}y  przez  to  rozumie�  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót
lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy.

1.3.31. projektancie  3  nale}y  przez  to  rozumie�  uprawnion�  osob�  prawn�  lub  fizyczn�  b�d�c�
autorem dokumentacji projektowej.

1.3.32. rekultywacji  3  nale}y  przez  to  rozumie�  roboty  maj�ce  na  celu  uporz�dkowanie  i
przywrócenie pierwotnych funkcji  terenu  naruszonego w czasie  realizacji  budowy lub  robót
budowlanych.

1.3.33. cz�[ci obiektu lub etapie wykonania 3 nale}y przez to rozumie� cz�[� obiektu budowlanego
zdoln� do speCniania przewidywanych funkcji techniczno-u}ytkowych i mo}liw� do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.3.34. ustaleniach  technicznych  3  nale}y  przez  to  rozumie�  ustalenia  podane  w  normach,
aprobatach technicznych i szczegóCowych specyfikacjach technicznych.

1.3.35. grupach,  klasach,  kategoriach  robót  3  nale}y  przez  to  rozumie�  grupy,  klasy,  kategorie
okre[lone w rozporz�dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  w sprawie Wspólnego
SCownika ZamówieE (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó{n. zm.).

1.3.36. inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  3  osoba  posiadaj�ca  odpowiednie  wyksztaCcenie
techniczne  i  praktyk�  zawodow�  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonuj�ca  samodzielne
funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budow�  obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i  wykonuje bie}�c� kontrol�
jako[ci  i  ilo[ci  wykonanych  robot,  bierze  udziaC  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót
zakrywanych i  zanikaj�cych,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urz�dzeE  technicznych,  jak
równie} przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.37. instrukcji  technicznej  obsCugi  (eksploatacji)  3  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawc�
urz�dzeE  technicznych  i  maszyn,  okre[laj�ca  rodzaje  i  kolejno[�  lub  wspóCzale}no[�
czynno[ci obsCugi, przegl�dów i  zabiegów konserwacyjnych, warunkuj�cych ich efektywne i
bezpieczne  u}ytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsCugi  (eksploatacji)  jest  równie}
skCadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.3.38. istotnych  wymaganiach  3  oznaczaj�  wymagania  dotycz�ce  bezpieczeEstwa,  zdrowia  i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja speCnia� roboty budowlane.

1.3.39. normach  europejskich  3  oznaczaj�  normy  przyj�te  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako >standardy
europejskie  (EN)=  lub  >dokumenty  harmonizacyjne  (HD)=,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami
dziaCania tych organizacji.

1.3.40. przedmiarze  robót  3  to  zestawienie  przewidzianych do  wykonania  robót  podstawowych  w
kolejno[ci  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegóCowym  opisem  lub  wskazaniem
podstaw  ustalaj�cych  szczegóCowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegóCowych  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem i  zestawieniem  ilo[ci
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
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1.3.41. robocie podstawowej 3 minimalny zakres prac, które po wykonaniu s� mo}liwe do odebrania
pod  wzgl�dem ilo[ci  i  wymogów jako[ciowych  oraz  uwzgl�dniaj�  przyj�ty stopieE  scalenia
robót.

1.3.42. Wspólnym  SCowniku  ZamówieE  3  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usCug  i  robót
budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówieE  publicznych.  SkCada  si�  ze  sCownika
gCównego  oraz  sCownika  uzupeCniaj�cego.  Obowi�zuje  we  wszystkich  krajach  Unii
Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  rozporz�dzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów
CPV  do  okre[lania  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiaj�cych  z  ówczesnych  PaEstw
CzConkowskich UE staCo si� obowi�zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo  zamówieE  publicznych  przewidziaCo  obowi�zek  stosowania  klasyfikacji  CPV
pocz�wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.3.43. Zarz�dzaj�cym realizacj� umowy 3 jest to osoba prawna lub fizyczna okre[lona w istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarz�dzaj�cym,  wyznaczona  przez  zamawiaj�cego,
upowa}niona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umow�  w  zakresie
okre[lonym w udzielonym peCnomocnictwie (zarz�dzaj�cy realizacj� nie jest obecnie prawnie
okre[lony w przepisach).

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako[� ich wykonania oraz za ich zgodno[� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj�cy, w terminie okre[lonym w dokumentach umowy przeka}e Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj� i
wspóCrz�dne punktów gCównych obiektu oraz reperów, przeka}e dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno[� za ochron� przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru koEcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wCasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja  projektowa  ma  zawiera�  opis,  cz�[�  graficzn�,  obliczenia  i  dokumenty,
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegóCowych  warunkach  umowy,  uwzgl�dniaj�cym  podziaC  na
dokumentacj� projektow�:

ý dostarczon� przez Zamawiaj�cego,

ý sporz�dzon� przez Wykonawc�.

1.4.3. Zgodno[� robót z dokumentacj� projektow� i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi� zaC�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s�
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byCy w caCej dokumentacji.

W  przypadku  rozbie}no[ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi�zuje  kolejno[�  ich
wa}no[ci  wymieniona  w  >Ogólnych  warunkach  umowy=.  Wykonawca  nie  mo}e  wykorzystywa�
bC�dów  lub  opuszczeE  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast
powiadomi�  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W  przypadku
stwierdzenia  ewentualnych  rozbie}no[ci  podane  na  rysunku  wielko[ci  liczbowe  wymiarów  s�
wa}niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaCy maj�
by�  zgodne  z  dokumentacj�  projektow�  i  ST.

Wielko[ci okre[lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa}ane za warto[ci docelowe, od 
tórych dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre[lonego przedziaCu tolerancji. Cechy materiaCów i
elementów  budowli  musz�  by�  jednorodne  i  wykazywa� zgodno[�  z  okre[lonymi  wymaganiami,  a
rozrzuty tych  cech  nie  mog�  przekracza�  dopuszczalnego przedziaCu tolerancji.  W  przypadku,  gdy
dostarczane  materiaCy  lub  wykonane roboty  nie  b�d�  zgodne z  dokumentacj�  projektow�  lub  ST  i
maj�  wpCyw  na  niezadowalaj�c�  jako[�  elementu  budowli,  to  takie  materiaCy  zostan�  zast�pione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu  a}  do  zakoEczenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i
b�dzie  utrzymywa�  tymczasowe  urz�dzenia  zabezpieczaj�ce,  w  tym:  ogrodzenia,  por�cze,
o[wietlenie,  sygnaCy  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  [rodki  niezb�dne  do  ochrony
robót,  wygody  spoCeczno[ci  i  innych.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odr�bnej
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zapCacie i przyjmuje si�, }e jest wC�czony w cen� umown�.

1.4.5. Ochrona [rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce
ochrony [rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoEczeniowych
Wykonawca b�dzie:

a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej,

b)  podejmowa�  wszelkie  konieczne  kroki  maj�ce  na  celu  stosowanie  si�  do  przepisów  i  norm
dotycz�cych ochrony [rodowiska na terenie i wokóC terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodzeE
lub uci�}liwo[ci dla osób lub wCasno[ci spoCecznej, a wynikaj�cych ze ska}enia, haCasu lub innych
przyczyn powstaCych w nast�pstwie jego sposobu dziaCania.

Stosuj�c si� do tych wymagaE, Wykonawca b�dzie miaC szczególny wzgl�d na:

1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, skCadowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) [rodki ostro}no[ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyCami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyCami i gazami,

c) mo}liwo[ci� powstania po}aru.

1.4.6. Ochrona przeciwpo}arowa
Wykonawca  b�dzie  przestrzega�  przepisy  ochrony  przeciwpo}arowej.  Wykonawca  b�dzie
utrzymywa� sprawny sprz�t  przeciwpo}arowy, wymagany odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  i  magazynowych oraz  w maszynach i
pojazdach.  MateriaCy  Catwopalne  b�d�  skCadowane  w  sposób  zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane po}arem wywoCanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wCasno[ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dzeE zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego  poziomem,  takie  jak  ruroci�gi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  wCa[ciwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dzeE w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwCocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  u}ytkowników  oraz  b�dzie  z  nimi  wspóCpracowaC,
dostarczaj�c  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  b�dzie
odpowiada�  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  dziaCania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni
ziemi  i  urz�dzeE  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiaj�cego.

1.5.8. Ograniczenie obci�}eE osi pojazdów
Wykonawca  stosowa�  si�  b�dzie  do  ustawowych  ograniczeE  obci�}enia  na  o[  przy  transporcie
gruntu, materiaCów i wyposa}enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od
wCadz  co  do  przewozu  nietypowych wagowo  Cadunków  i  w  sposób  ci�gCy  b�dzie  o  ka}dym  takim
przewozie  powiadamiaC  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  Cadunki  powoduj�ce  nadmierne  obci�}enie
osiowe  nie  b�d�  dopuszczone na  [wie}o ukoEczony fragment  budowy w  obr�bie  terenu  budowy i
wykonawca b�dzie odpowiadaC za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. BezpieczeEstwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca b�dzie  przestrzega�  przepisów dotycz�cych bezpieczeEstwa i
higieny  pracy.  W  szczególno[ci  wykonawca  ma  obowi�zek  zadba�,  aby  personel  nie  wykonywaC
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speCniaj�cych odpowiednich
wymagaE  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  b�dzie  utrzymywaC  wszelkie  urz�dzenia
zabezpieczaj�ce,  socjalne  oraz  sprz�t  i  odpowiedni�  odzie}  dla  ochrony  }ycia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych  na  budowie.  Uznaje  si�,  }e  wszelkie  koszty  zwi�zane  z  wypeCnieniem  wymagaE
okre[lonych powy}ej nie podlegaj� odr�bnej zapCacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiaCy i urz�dzenia u}ywane do
robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paEstwowej
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i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w peCni odpowiedzialny
za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.
rozporz�dzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeEstwa i  higieny
pracy podczas  wykonywania robót  budowlanych (Dz.  U.  z  dn.  19.03.2003  r.  Nr  47,  poz.  401)  oraz
Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  wrze[nia  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeEstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i  b�dzie w peCni odpowiedzialny za wypeCnienie
wszelkich  wymagaE  prawnych  odno[nie  wykorzystania  opatentowanych  urz�dzeE  lub  metod  i  w
sposób  ci�gCy  b�dzie  informowa�  Inspektora  nadzoru  o  swoich  dziaCaniach,  przedstawiaj�c  kopie
zezwoleE i inne odno[ne dokumenty.

2. MATERIAAY

2.1. yródCa uzyskania materiaCów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegóCowe  informacje  dotycz�ce,  zamawiania  lub
wydobywania materiaCów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub  [wiadectwa badaE laboratoryjnych
oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  zobowi�zany  jest  do
prowadzenia ci�gCych badaE okre[lonych w ST  w celu  udokumentowania,  }e materiaCy uzyskane z
dopuszczalnego  {ródCa  speCniaj�  wymagania  ST  w  czasie  post�pu  robót.  PozostaCe  materiaCy
budowlane  powinny  speCnia�  wymagania  jako[ciowe  okre[lone  Polskimi  Normami,  aprobatami
technicznymi, o których mowa w  Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiaCów pochodzenia miejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleE  od  wCa[cicieli  i  odno[nych  wCadz  na  pozyskanie
materiaCów z jakichkolwiek zCó} miejscowych, wC�czaj�c w to {ródCa wskazane przez Zamawiaj�cego
i  jest  zobowi�zany  dostarczy�  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpocz�ciem
eksploatacji  zCo}a. Wykonawca przedstawi dokumentacj�  zawieraj�c� raporty z badaE terenowych i
laboratoryjnych  oraz  proponowan�  przez  siebie  metod�  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Inspektorowi  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno[�  za  speCnienie  wymagaE  ilo[ciowych  i
jako[ciowych  materiaCów  z  jakiegokolwiek  zCo}a.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:
opCaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  zwi�zane  z  dostarczeniem  materiaCów  do  robót,
chyba  }e  postanowienia  ogólne  lub  szczegóCowe  warunków  umowy  stanowi�  inaczej.  Humus  i
nadkCad  czasowo  zdj�te  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  }wiru  b�d�
formowane  w  haCdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukoEczeniu  robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiaCy  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  b�d�  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkCad
odpowiednio do wymagaE umowy lub wskazaE Inspektora nadzoru.

Eksploatacja {ródeC materiaCów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na
danym obszarze.

2.3. MateriaCy nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako[ciowym

MateriaCy  nie  odpowiadaj�ce  wymaganiom  jako[ciowym  zostan�  przez  Wykonawc�  wywiezione  z
terenu budowy, b�d{ zCo}one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka}dy rodzaj robót, w
którym  znajduj�  si�  nie  zbadane i  nie  zaakceptowane  materiaCy,  Wykonawca  wykonuje  na  wCasne
ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapCaceniem.

2.4. Przechowywanie i skCadowanie materiaCów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skCadowane materiaCy, do czasu gdy b�d� one potrzebne do
robót, byCy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaCy swoj� jako[� i wCa[ciwo[� do robót i
byCy  dost�pne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  skCadowania  materiaCów
b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiaCów

Je[li  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewiduj�  mo}liwo[�  zastosowania  ró}nych  rodzajów
materiaCów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiaCu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiaCu nie mo}e by� pó{niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZ�T

Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  u}ywania  jedynie  takiego  sprz�tu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpCywu  na  jako[�  wykonywanych  robót.  Sprz�t  u}ywany  do  robót  powinien  by�
zgodny  z  ofert�  Wykonawcy  i  powinien  odpowiada�  pod  wzgl�dem  typów  i  ilo[ci  wskazaniom
zawartym  w  ST,  programie  zapewnienia  jako[ci  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym
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przez Inspektora  nadzoru. Liczba i  wydajno[� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami okre[lonymi w dokumentacji  projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umow�. Sprz�t b�d�cy wCasno[ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania
robót  ma  by�  utrzymywany w  dobrym stanie  i  gotowo[ci  do  pracy.  B�dzie  speCniaC  normy  ochrony
[rodowiska  i  przepisy  dotycz�ce  jego  u}ytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru
kopie  dokumentów  potwierdzaj�cych  dopuszczenie  sprz�tu  do  u}ytkowania,  tam  gdzie  jest  to
wymagane przepisami. Je}eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo}liwo[� wariantowego
u}ycia  sprz�tu  przy  wykonywanych robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacj�  przed  u}yciem  sprz�tu.  Wybrany  sprz�t,  po  akceptacji
Inspektora nadzoru, nie mo}e by� pó{niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Wykonawca  jest  zobowi�zany do  stosowania  jedynie  takich  [rodków  transportu,  które  nie  wpCyn�
niekorzystnie  na  jako[�  wykonywanych  robót  i  wCa[ciwo[ci  przewo}onych  materiaCów.  Liczba
[rodków  transportu  b�dzie  zapewnia�  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre[lonymi  w
dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w
umowie.

4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu  na  drogach  publicznych pojazdy b�d�  speCnia�  wymagania  dotycz�ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych obci�}eE na  osie  i  innych parametrów  technicznych.
[rodki  transportu  nie  odpowiadaj�ce  warunkom  dopuszczalnych  obci�}eE  na  osie  mog�  by�
dopuszczone  przez  wCa[ciwy  zarz�d  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
u}ytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  b�dzie  usuwa�  na  bie}�co,  na
wCasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpocz�ciem robót wykonawca opracuje:

ý projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skCada� si� z cz�[ci opisowej i graficznej,

ý plan bezpieczeEstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

ý projekt organizacji budowy,

ý  projekt  technologii  i  organizacji  monta}u  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów
konstrukcyjnych o wi�kszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� lub kontraktem
oraz  za  jako[�  zastosowanych  materiaCów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno[�  z
dokumentacj�  pro-jektow�,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektu  projektem organizacji  robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno[�  za  peCn�  obsCug�  geodezyjn�  przy  wykonywaniu
wszystkich  elementów  robót  okre[lonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  pi[mie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nast�pstwa  jakiegokolwiek  bC�du  spowodowanego  przez  Wykonawc�  w  wytyczeniu   i
wykonywaniu  robót  zostan�,  je[li  wymaga�  tego  b�dzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawc� na wCasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiaCów i elementów robót
b�d� oparte na wymaganiach sformuCowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a tak}e w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez Wykonawc�
nie pó{niej ni} w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro{b� wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tytuCu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako[ci

Do  obowi�zków  Wykonawcy  nale}y  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
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Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jako[ci  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony
sposób  wykonania robót,  mo}liwo[ci  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne gwarantuj�ce  wykonanie
robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST.

Program zapewnienia jako[ci winien zawiera�:

ý organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

ý organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

ý plan bezpieczeEstwa i ochrony zdrowia,

ý wykaz zespoCów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

ý wykaz osób odpowiedzialnych za jako[�  i  terminowo[�  wykonania poszczególnych elementów
robót,

ý system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako[ci� wykonywanych robót,

ý wyposa}enie  w  sprz�t  i  urz�dzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  wCasnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie badaE),

ý sposób  oraz  form�  gromadzenia  wyników  badaE  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  tak}e
wyci�ganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany
sposób i form� przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

ý wykaz  maszyn  i  urz�dzeE  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposa}eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne,

3 rodzaje  i  ilo[�  [rodków  transportu  oraz  urz�dzeE  do  magazynowania  i  zaCadunku  materiaCów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

ý sposób  i  procedur�  pomiarów  i  badaE  (rodzaj  i  cz�stotliwo[�,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie urz�dzeE itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaCów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako[ci robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  peCn�  kontrol�  jako[ci  robót  i  stosowanych  materiaCów.
Wykonawca  b�dzie  przeprowadza�  pomiary  i  badania  materiaCów  oraz  robót  z  cz�stotliwo[ci�
zapewniaj�c� stwierdzenie, }e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badaE i ich cz�stotliwo[ci s� okre[lone w ST.
W  przypadku, gdy nie  zostaCy one tam  okre[lone,  Inspektor  nadzoru ustali  jaki  zakres  kontroli  jest
konieczny,  aby  zapewni�  wykonanie  robót  zgodnie  z  umow�.   Wszystkie  koszty  zwi�zane  z
organizowaniem i prowadzeniem kontroli jako[ci materiaCów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  b�d�  przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,
gdy  normy  nie  obejmuj�  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosowa�  mo}na  wytyczne
krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez Inspektora  nadzoru.  Przed  przyst�pieniem do
pomiarów  lub  badaE,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  pi[mie  ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badaE

Wykonawca  b�dzie  przekazywa�  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badaE  jak
najszybciej, nie pó{niej jednak ni} w terminie okre[lonym w programie zapewnienia jako[ci.  Wyniki
badaE  (kopie)  b�d�  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  wedCug  dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako[ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
i badania materiaCów . Do umo}liwienia jemu kontroli zapewniona b�dzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaCów. Inspektor  nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawc�,  b�dzie  ocenia�  zgodno[�  materiaCów  i
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badaE dostarczonych przez Wykonawc�. 
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo}e dopu[ci� do u}ycia tylko te wyroby i materiaCy, które:

1. posiadaj�  certyfikat  na  znak bezpieczeEstwa wykazuj�cy, }e zapewniono zgodno[�  z  kryteriami
technicznymi  okre[lonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  wCa[ciwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. 

    (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj� deklaracj� zgodno[ci lub certyfikat zgodno[ci z:

3. Polsk� Norm� lub

4. aprobat�  techniczn�, w przypadku wyrobów, dla  których  nie  ustanowiono Polskiej  Normy,  je}eli
nie s� obj�te certyfikacj� okre[lon� w pkt. 1 i które speCniaj� wymogi SST.

5. znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/
99).

W  przypadku materiaCów,  dla  których ww. dokumenty  s�  wymagane przez ST,  ka}da  ich  partia
dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre[laj�ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaCy, które nie speCniaj� tych wymagaE b�d� odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urz�dowym  obowi�zuj�cym  Zamawiaj�cego  i
Wykonawc� w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koEca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  §  45  ustawy Prawo budowlane spoczywa na  kierowniku
budowy.  Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie}�co i b�d� dotyczy� przebiegu robót,
stanu bezpieczeEstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy b�d� czytelne, dokonane
trwaC�  technik�,  w  porz�dku  chronologicznym,  bezpo[rednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  
ZaC�czone  do  dziennika  budowy  protokoCy  i  inne  dokumenty  b�d�  oznaczone  kolejnym  numerem
zaC�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale}y wpisywa� w szczególno[ci:

÷ dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy,

÷ dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej,

÷ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako[ci i harmonogramów robót,

÷ terminy rozpocz�cia i zakoEczenia poszczególnych elementów robót,

÷ przebieg robót, trudno[ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

÷ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

÷ daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

÷ zgCoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz�[ciowych i ostatecznych
odbiorów robót,

÷ wyja[nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

÷ stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi,

÷ zgodno[� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

÷ dane  dotycz�ce  czynno[ci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,

÷ dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

÷ dane  dotycz�ce  jako[ci  materiaCów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych badaE  z
podaniem kto je przeprowadzaC,

÷ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaC,

÷ inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja[nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  b�d�  przedCo}one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
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zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  si�.
Projektant  nie  jest  jednak  stron�  umowy  i  nie  ma  uprawnieE  do  wydawania  poleceE  Wykonawcy
robót.

[2] Ksi�}ka obmiarów

Ksi�}ka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalaj�cy  na  rozliczenie  faktycznego  post�pu  ka}dego  z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  si�  sukcesywnie  w  jednostkach
przyj�tych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodno[ci  lub  certyfikaty  zgodno[ci  materiaCów,  orzeczenia  o
jako[ci materiaCów, recepty robocze i kontrolne wyniki badaE Wykonawcy b�d� gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako[ci.  Dokumenty te stanowi� zaC�czniki do odbioru robót.
Winny by� udost�pnione na ka}de }yczenie Inspektora nadzoru.

[4] PozostaCe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  si�,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  nast�puj�ce
dokumenty:

a) pozwolenie na budow�,

b) protokoCy przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoCy odbioru robót,

e) protokoCy z narad i ustaleE,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeEstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  b�d�  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie  przewidzianej prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy b�d�  zawsze dost�pne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na }yczenie Zamawiaj�cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  b�dzie  okre[la�  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacj�
projektow� i  ST,  w jednostkach  ustalonych w kosztorysie. Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na
 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi�}ki obmiarów. Jakikolwiek bC�d lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilo[ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowi�zku  ukoEczenia  wszystkich  robót.  BC�dne  dane  zostan�
poprawione  wg  ustaleE  Inspektora  nadzoru  na  pi[mie.  Obmiar  gotowych  robót  b�dzie
przeprowadzony z cz�sto[ci� wymagan� do celu miesi�cznej  pCatno[ci  na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre[lonym w umowie.

7.2. Zasady okre[lania ilo[ci robót i materiaCów

Zasady  okre[lania  ilo[ci  robót  podane  s�  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w
KNR-ach  oraz  KNNR-ach,  KSNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  by�  zgodne  z  jednostkami
okre[lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót.

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy

Wszystkie  urz�dzenia i  sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane
przez Inspektora  nadzoru. Urz�dzenia i  sprz�t  pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�.
Je}eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� badaE atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa}ne
[wiadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urz�dzenia  pomiarowe  b�d�  przez  Wykonawc�  utrzymywane w
dobrym stanie, w caCym okresie trwania robót.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale}no[ci od ustaleE odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,

b) odbiorowi cz�[ciowemu - je}eli przewiduje to umowa z Wykonawc�,

c) odbiorowi ostatecznemu (koEcowemu),

d) odbiorowi po upCywie okresu r�kojmi 

e) odbiorowi pogwarancyjnemupo upCywie okresu gwarancji.

f) ODBIOROWI KOCCOWEMU PRZEZ TAURON DYSTRYBUCJA SA - RD  LIMANOWA ( po
pozytywnym odbiorze koEcowym przez inspektora  nadzoru nale}y wykonane roboty zgCosi�
do RD  Limanow celem odbioru )

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Odbiór  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jako[ci  wykonywanych
robót  oraz  ilo[ci  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegn�  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu  b�dzie  dokonany  w  czasie  umo}liwiaj�cym  wykonanie
ewentualnych korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  post�pu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje
Inspektor  nadzoru.  Gotowo[�  danej  cz�[ci  robót  do  odbioru  zgCasza  wykonawca  wpisem  do
dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  b�dzie
przeprowadzony niezwCocznie, nie  pó{niej  jednak  ni}  w ci�gu  3  dni  od  daty  zgCoszenia wpisem  do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako[� i ilo[� robót ulegaj�cych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet wyników badaE
laboratoryjnych i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacj�  projektow�,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz�[ciowy

Odbiór  cz�[ciowy polega na ocenie ilo[ci  i  jako[ci  wykonanych cz�[ci  robót.  Odbioru  cz�[ciowego
robót  dokonuje  si�  dla  zakresu  robót  okre[lonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (koEcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do
zakresu  (ilo[ci)  oraz jako[ci.  CaCkowite  zakoEczenie robót  oraz gotowo[�  do  odbioru  ostatecznego
b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nast�pi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoEczenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj�cego  w  obecno[ci  Inspektora  nadzoru  i
Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako[ciowej na podstawie przedCo}onych
dokumentów,  wyników  badaE  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodno[ci  wykonania  robót  z
dokumentacj� projektow� i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj�
ustaleE  przyj�tych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu  oraz  odbiorów
cz�[ciowych,  zwCaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupeCniaj�cych  i  robót  poprawkowych.  W
przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupeCniaj�cych  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoEczeniowych, komisja przerwie swoje czynno[ci i
ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisj�,  }e  jako[�
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
dokumentacj�  projektow�  i  ST  z  uwzgl�dnieniem  tolerancji  i  nie  ma  wi�kszego  wpCywu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszon�  warto[�  wykonywanych robót  w  stosunku  do
wymagaE przyj�tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koEcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokóC  odbioru  ostatecznego  robót,  sporz�dzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiaj�cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty:

1. dokumentacj�  powykonawcz�, tj.  dokumentacj�  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegóCowe specyfikacje  techniczne (podstawowe z  dokumentów  umowy i  ew.  uzupeCniaj�ce
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lub zamienne),

3. protokoCy odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych,

4. protokoCy odbiorów cz�[ciowych - je}eli wyst�puj�,

5. dzienniki budowy i ksi�}ki obmiarów (oryginaCy),

6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaE 

7. deklaracje  zgodno[ci  lub  certyfikaty  zgodno[ci  wbudowanych  materiaCów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeEstwa zgodnie z ST 

8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzysz�cych  (np.  na  przeCo}enie  linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o[wietlenia itp.) oraz protokoCy odbioru i przekazania tych
robót wCa[cicielom urz�dzeE,

9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi� mapy zasadniczej powstaCej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzgl�dem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  b�d�
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie  zarz�dzone  przez  komisj�  roboty  poprawkowe  lub
uzupeCniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Termin  wykonania
robót poprawkowych i robót uzupeCniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upCywie okresu r�kojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny po  upCywie okresu  r�kojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych robót
zwi�zanych z  usuni�ciem  wad,  które  ujawni�  si�  w  okresie  r�kojmi  i  pogwarancyjnym.  Odbiór  po
upCywie okresu  r�kojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny b�dzie  dokonany  na  podstawie  oceny wizualnej
obiektu z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. >Odbiór ostateczny robót(koEcowy) robót=.

9. PODSTAWA PAATNO[CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw� pCatno[ci  jest  cena   robót  podana  przez Wykonawc�  i  przyj�ta przez Zamawiaj�cego  w
dokumentach umownych.

Wynagrodzenie robót b�dzie obejmowa�:

÷ robocizn� bezpo[redni� wraz z narzutami,

÷ warto[� zu}ytych materiaCów wraz z kosztami  zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,

÷ warto[� pracy sprz�tu wraz z narzutami,

÷ koszty po[rednie i zysk kalkulacyjny,

÷ podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, C�cznie z podatkiem VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projek-tu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieE wynikaj�cych z post�pu robót,

(b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  o[wietlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpie-czeEstwa ruchu,

(c) opCaty/dzier}awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj�  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  kraw�}ników,  barier,  ozna-kowaE  i
drena}u,

(f) tymczasow� przebudow� urz�dzeE obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usuni�cie  tymczasowych  oznakowaE  pionowych,
poziomych, barier i [wiateC,
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(b) utrzymanie pCynno[ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni�cie wbudowanych materiaCów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Ustawy

3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  3  Prawo budowlane (jednolity tekst  Dz. U.  z 2003 r.  Nr  207,
poz. 2016 z pó{n. zm.).

3 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 3 Prawo zamówieE publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 3 o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

3 Ustawa z dnia 24  sierpnia  1991  r.  3  o  ochronie  przeciwpo}arowej (jednolity tekst  Dz.  U.  z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

3 Ustawa z  dnia  21  grudnia  20004  r.  3  o  dozorze technicznym (Dz.  U.  Nr  122,  poz.  1321  z
pó{n. zm.).

3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  3  Prawo ochrony [rodowiska  (Dz.  U.  Nr  62,  poz. 627 z
pó{n. zm.).

3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 3 o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporz�dzenia

3 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. 3 w sprawie systemów oceny
zgodno[ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

3 Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  3  w  sprawie  okre[lenia
polskich  jednostek  organizacyjnych  upowa}nionych  do  wydawania  europejskich  aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

3 Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki SpoCecznej z dnia 26 wrze[nia 1997 r. 3 w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeEstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 3 w sprawie bezpieczeEstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3 Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  3  w  sprawie  informacji
dotycz�cej bezpieczeEstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeEstwa i  ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

3 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze[nia 2004 r. 3 w sprawie szczegóCowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u}ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

3 Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  3  w  sprawie  sposobów
deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

3 Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  3  zmieniaj�ce
rozporz�dzenie w sprawie dziennika budowy, monta}u i rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz
ogCoszenia zamawiaj�cego dane dotycz�ce bezpieczeEstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta}owych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

3 Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003.

3 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  O[rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CZ�[� OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego 

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabówka - Skawa od km 0+0003,45 do km
0+102,00 wraz z infrastruktur� techniczn� w miejscowo[ci Chabówka, gmina
Rabka-Zdrój, powiat nowotarski.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  s�  wymagania  dotycz�ce

wykonania  i  odbioru  robót  zwi�zanych  z  przebudow�  elektroenergetycznej  sieci

kablowej  niskiego  napi�cia  oraz  budow�  o[wietlenia  drogowego  i  o[wietlenia

przej[cia dla pieszych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa jest  stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycz� zasad wykonywania

i odbioru robót zwi�zanych z:

3 ukCadaniem kabli w ziemi, w kanaCach i rurach,

3 monta}em muf i gCowic kablowych,

3 monta}em  konstrukcji  wsporczych  pod  sCupy  o[wietlenia  zewn�trznego  (

fundamenty sCupów )

-           monta}em sCupów o[wietleniowych ( masztów ) stalowych,

-           monta}em wysi�gników stalowych,

-           monta}em opraw o[wietleniowych,

-          monta}em bednarki stalowej ocynkowanej w wykopie,

-          wykonaniem prób i pomiarów elektrycznych,

wraz  z  transportem  i  skCadowaniem  materiaCów,  trasowaniem  linii  i  miejsc

posadowienia   pod  sCupy,  robotami  ziemnymi  i  fundamentowymi,  przygotowaniem

podCo}a i robotami towarzysz�cymi. 
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ST dotyczy wszystkich czynno[ci maj�cych na celu wykonanie robót zwi�zanych z:

3 kompletacj� materiaCów potrzebnych do wykonania podanych wy}ej prac,

3 wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podCo}a

(w szczególno[ci roboty ziemne, monta} elementów osprz�tu itp.),

3 uCo}eniem  wszystkich  materiaCów  w  sposób  i  w  miejscu  zgodnym  z

dokumentacj� techniczn�,

3 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj� techniczn� wszystkich

elementów wyznaczonych w dokumentacji,

3 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj� techniczn� wszystkich

wyznaczonych kabli i linii,

3 przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badaE  oraz  potwierdzenie

protokoCami kwalifikuj�cymi montowany element linii energetycznej do eksploatacji.

1.5. Okre[lenia podstawowe, definicje

Okre[lenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  zgodne  z

odpowiednimi  normami  oraz  okre[leniami  podanymi  w  ST  >Wymagania  ogólne=

Kod CPV 45000000-07, a tak}e podanymi poni}ej:

Kabel  elektroenergetyczny 3 odmiana  przewodu,  sCu}�ca  do  przesyCania  energii

elektrycznej, przystosowana do ukCadania bezpo[rednio w ziemi.

Kabel  sygnalizacyjny 3  przewód wykorzystywany w  obwodach  sygnalizacyjnych,

sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczaj�cych.

Linia  kablowa  3  kabel  wielo}yCowy  lub  wi�zka  kabli  jedno}yCowych  w  ukCadzie

wielofazowym  albo  kilka  kabli  poC�czonych  równolegle,  które  wraz  z  osprz�tem

uCo}one  s�  na  wspólnej  trasie,  C�cz�c  zaciski  dwóch  urz�dzeE

elektroenergetycznych.

Trasa kablowa 3 pas terenu lub przestrzeE, w której osi symetrii uCo}ono jedn� lub

wi�cej linii kablowych.

Skrzy}owanie  3  miejsce  na  trasie  kabla,  w  którym  rzuty  poziome  ró}nych  linii

kablowych pokrywaj� si� lub przecinaj�.

Zbli}enie  3 miejsce na trasie kabla,  w którym odlegCo[� pomi�dzy ró}nymi liniami

kablowymi,  urz�dzeniem  podziemnym  lub  drog�  komunikacyjn�  jest  mniejsza  ni}
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odlegCo[� dopuszczalna dla danych warunków ukCadania bez stosowania przegród

lub osCon zabezpieczaj�cych i nie wyst�puje skrzy}owanie.

Studzienka kablowa  3  przestrzeE podziemna  przeznaczona do  instalowania  muf

kablowych, uCatwiaj�ca przeci�ganie i C�czenie kabli prowadzonych pod ziemi� oraz

w kanaCach, rurach, blokach betonowych itp.).

Blok  kablowy  3  osCona  otaczaj�ca  kabel;  posiada  otwory  przeznaczone  do

wci�gania kabli.

Napi�cie  znamionowe  kabla  U
f
/Up  3  napi�cie  na  jakie  zbudowano  i  oznaczono

kabel;  przy  czym  U
f

 3  napi�cie  pomi�dzy  }yC�  a  ziemi�  lub  ekranem  kabla,

natomiast U
p
 3 napi�cie mi�dzyprzewodowe kabla.

W  kraju  produkuje  si�  kable  elektroenergetyczne  na  napi�cia  znamionowe:  0,6/1

kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napi�cia 64/110

kV  stosuje  si�  kable  olejowe,  gazowe  lub  o  izolacji  polietylenowej.  Ilo[�  }yC  tych

kabli  mo}e  wynosi�  od  1  do  5,  natomiast  przekroje  znamionowe  wg  oferty

producenta od 1 do 1000 mm2 (praktycznie od 4 mm2).

Kable  sygnalizacyjne  produkowane  s�  na  napi�cia  znamionowe:  0,6/1  kV  3  ilo[�

}yC od 2 do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm2.

{yCa  robocza  3  izolowana  }yCa  wykonana  z  miedzi  lub  aluminium:  w  kablu

elektroenergetycznym,  sCu}y  do  przesyCania  energii  elektrycznej;  w  kablu

sygnalizacyjnym  sCu}y  do  przesyCania  lub  odcinania  sygnaCu,  impulsu  itp.  Jako

cz�[�  przewodz�ca  mo}e  wyst�powa�  drut  o  przekroju  koCowym,  owalnym  lub

wycinek koCa (sektorowe) lub linka, zCo}ona z wielu drutów o mniejszym przekroju.

Ze  wzgl�du  na  du}e  nat�}enie  pola  elektrycznego  na  ostrych  kraw�dziach

ogranicza  si�  stosowanie  kabli  z  }yCami  sektorowymi  do  napi��  znamionowych

0,6/1  kV  i  3,6/6  kV  i  przekrojach  powy}ej  16  mm2.  {yCy  wielodrutowe  zapewniaj�

wi�ksz�  elastyczno[�  kabla,  s�  jednak  dro}sze.  Sploty  poszczególnych  wi�zek,

zawieraj�cych  po  kilka  }yC  splatane  s�  we  wspóCosiowe  warstwy  w  kierunkach

przemiennych.  Kable  sygnalizacyjne  posiadaj�  w  swej  budowie  dodatkowo  }yC�

licznikow�  (br�zow�)  i  kierunkow�  (niebiesk�)  dla  uCatwienia  rozpoznawania  i

liczenia kolejnych warstw kabla.

{yCa ochronna  >}o=  3  izolowana  }yCa  w kablu  elektroenergetycznym,  oznaczona

barw�  zielono-}óCt�  izolacji,  bezwzgl�dnie  wymagana  przez  okre[lone  [rodki
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ochrony przeciwpora}eniowej. A�czy metalowe cz�[ci przewodz�ce 3  dost�pnego

urz�dzenia  elektrycznego  (które  mog�  przypadkowo  znale{�  si�  pod  napi�ciem),

cz�[ci  przewodz�ce  obcych  instalacji  elektrycznych,  gCówn�  szyn�  (zacisk)

uziemiaj�cy  i  uziemiony  punkt  neutralny.  Stosowana  w kablach  na  napi�cie  od

0,6/1 kV, przy czym dla napi�� znamionowych do 12/20 kV przekrój }yCy nie  musi

by�  identyczny  z  przekrojem  roboczym kabla  (np.  dla  }yCy  roboczej  do  50  mm2  3

przekrój  }yCy ochronnej  minimum  16  mm2,  natomiast  powy}ej  95  mm2  3  minimum

50 mm2).

{yCa  neutralna  3  izolowana  }yCa  robocza,  oznaczona  kolorem  niebieskim,  w

kablach  cztero}yCowych peCni  rol�  przewodu  ochronno-neutralnego  PEN.  Przekrój

uzale}niony  od  przekroju  roboczego  kabla,  zwykle  mniejszy  np.  dla  przekrojów

roboczych powy}ej 35 mm2 mo}e wynosi� 50% tego przekroju.

Mufa kablowa 3 osprz�t kablowy sCu}�cy poC�czeniu odcinków kabla lub kabli.

GCowica  kablowa  3  osprz�t  kablowy  sCu}�cy  wykonaniu  zakoEczeE  kabli,

uCatwiaj�cych ich podC�czenie do innego elementu instalacji elektrycznej.

Fundament sCupa o[wietleniowego ( masztu ) -  }elbetowa konstrukcja dzielona

lub monolityczna sCu}�ca do posadowienia w gruncie w celu zamontowania na niej

sCupa  o[wietleniowego  (  masztu  )  aluminiowego.  Fundamenty  mog�  by�  równie}

wylewane bezpo[rednio  na  budowie  na  "  mokro  "  przy  zastosowaniu  specjalnych

koszy zbrojeniowych.

Fundament  skrzynki  kablowej  (  szafy  kablowej  )  -    konstrukcja  dzielona

wykonanan z tworzywa termoutwardzalnego sCu}�ca do posadowienia w gruncie w

celu  zamontowania  na  niej  wolnostoj�cej  szafki  (  skrzynki  ).  Fundamenty  pod

skrzynki  (  szafy  )  mog�  by�  równie}  wylewane  bezpo[rednio  na  budowie  na  "

mokro " przy zastosowaniu specjalnych koszy zbrojeniowych.

SCup o[wietleniowy  ( maszt ) -  konstrukcja wsporcza wykonana z  aluminium ,

mocowana  do  fundamentu  }elbetowego,  sCu}�ca  do  monta}u  oprawy

o[wietleniowej  bezpo[rednio  na  trzonie  sCupa  (  masztu  )   lub  za  po[rednictwem

wysi�gnika

Tabliczka  bezpiecznikowa  -  sCupowa  -  zC�cze  sCupowe  wyposa}one  w  listw�

zaciskow�  sCu}�ce  do  podC�czenia  kabla  zasilaj�cego  oraz  wyposa}one  w

zabezpieczenie  (  wyC�cznik  nadpr�dowy  lub  bezpiecznik  topikowy  )  lampy  

o[wietleniowej. Montowana we wn�ce sCupowe ( min. IP-44 ). 
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Szafka kablowa ( zC�cze kablowe )   - urz�dzenie elektroenergetyczne - skrzynka

wykonana  z  tworzywa  (  II  klasa  ochronno[ci  )  o  stopniu  szcelno[ci  min.  IP-44  ,

posadowiona  na  fundamencie  lub  wbudowana  w  mur  budynku,  sCu}�ca  do

poC�czenia ró}nych kabli  pomi�dzy sob�  oraz do  zabezpieczenia  odcinków kabli  ,

wyposa}ona  w  kilka  podstaw  bezpiecznikowych  mocy  (  rozC�czników  mocy  ,

wyC�czników  nadpr�dowych),  zamykana  na  zamek  patentowy  energetyki  -

odpowiednio  opisana  i  zanumerowana.  Mo}e sCu}y� równocze[nie  jako  w�zeC  dla

pomiaru zu}ytej energii elektrycznej.

Szafka  sterownicza  o[wietlenia  -  urz�dzenie  elektroenergetyczne  -  skrzynka

wykonana  z  tworzywa  (  II  klasa  ochronno[ci  )  o  stopniu  szcelno[ci  min.  IP-44  ,

wbudowana  w  mur  budynku  socjalnego,  sCu}�ca  do  zaC�czania  poszczególnych

opraw o[wietleniowych sCu}�cych do o[wietlania boiska piCkarskiego , wyposa}ona

w  kilka  rozC�czników,  zamykana  na  zamek  patentowy   -  odpowiednio  opisana  i

zanumerowana. 

Przygotowanie  podCo}a  3  zespóC  czynno[ci  wykonywanych  przed  ukCadaniem

kabli  maj�cych  na  celu  zapewnienie  mo}liwo[ci  ich  uCo}enia  zgodnie  z

dokumentacj�; zalicza si� tu nast�puj�ce grupy czynno[ci:

3 wykonanie wykopów otwartych

-           wiercenie  i  przebijanie  otworów  przelotowych  pod  drogami  (  metod�

przewiertu sterowanego lub przepychu )

3 ukCadanie rur ochronnych dla kabli

3 monta} konstrukcji wsporczych - fundamentów pod sCupy i skrzynki kablowe

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako[� ich wykonania oraz za zgodno[� z

dokumentacj�  projektow�,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora

nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  robót  podano  w  ST  >Wymagania  ogólne=

Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót monta}owych

Dokumentacj� robót monta}owych elementów instalacji elektrycznej stanowi�:

3 projekt  budowlany i  wykonawczy w zakresie  wynikaj�cym z rozporz�dzenia

Ministra  Infrastruktury  z  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegóCowego  zakresu  i  formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  
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           odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u}ytkowego (Dz. U.

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

3 specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w

przypadku  zamówieE  publicznych),  sporz�dzone  zgodnie  z  rozporz�dzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóCowego zakresu        

   i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru

robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u}ytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr

202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

3 dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta}u  i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogCoszenia zawieraj�cego dane   

           dotycz�ce bezpieczeEstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,

poz. 953 z pó{niejszymi zmianami),

3 dokumenty  [wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  u}ytych wyrobów budowlanych,  zgodnie  z  ustaw�  z

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,              poz.

881),  karty  techniczne  wyrobów lub  zalecenia  producentów  dotycz�ce  stosowania

wyrobów,

3 protokoCy  odbiorów  cz�[ciowych,  koEcowych  oraz  robót  zanikaj�cych  i

ulegaj�cych zakryciu z zaC�czonymi protokoCami z badaE kontrolnych,

3 dokumentacja  powykonawcza  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  Prawo

budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  3  Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  207,  poz.  2016  z

pó{niejszymi zmianami).

1.8. Nazwy i kody robót obj�tych zamówieniem:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

45315300-1  Elektryczne linie kablowe
45316110-9  Instalowanie urz�dzeE o[wietlenia drogowego

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WAA[CIWO[CI MATERIAAÓW

Wszelkie  nazwy  wCasne  produktów  i  materiaCów  przywoCane  w  specyfikacji  sCu}�

ustaleniu  po}�danego  standardu  wykonania  i  okre[lenia  wCa[ciwo[ci  i  wymogów

technicznych  zaCo}onych  w  dokumentacji  technicznej  dla  projektowanych

rozwi�zaE.

Dopuszcza  si�  zamieszczenie  rozwi�zaE  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)

innych producentów pod warunkiem:

3 speCniania tych samych wCa[ciwo[ci technicznych,

3 przedstawienia  zamiennych  rozwi�zaE  na  pi[mie  (dane  techniczne,  atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta) oraz uzyskania dla

tych rozwi�zaE aprobaty Inspektora nadzoru i  Inwestora.

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wCa[ciwo[ci materiaCów, ich pozyskiwania

i skCadowania  podano w ST >Wymagania ogólne= Kod CPV 45000000-7,

pkt 2

Do  wykonania  i  monta}u  instalacji,  urz�dzeE  elektrycznych  i  odbiorników  energii

elektrycznej  w  obiektach  budowlanych  nale}y  stosowa�  kable,  osprz�t  oraz

aparatur�  i  urz�dzenia  elektryczne  posiadaj�ce  dopuszczenie  do  stosowania  w

budownictwie, a w szczególno[ci do stosowania w energetyce.

Za dopuszczone do obrotu  i  stosowania uznaje si� wyroby, dla  których producent

lub jego upowa}niony przedstawiciel:

3 dokonaC  oceny  zgodno[ci  z  wymaganiami  dokumentu  odniesienia  wedCug

okre[lonego systemu oceny zgodno[ci,

3 wydaC  deklaracj�  zgodno[ci  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:

zharmonizowane  specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez

Mi�dzynarodow�  Komisj�  Elektrotechniczn�  (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru

Polskich            Norm,  normy krajowe opracowane z uwzgl�dnieniem przepisów

bezpieczeEstwa  Mi�dzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotycz�cych

Zatwierdzenia Sprz�tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

3 oznakowaC  wyroby  znakiem  CE  lub  znakiem  budowlanym  B  zgodnie  z

obowi�zuj�cymi przepisami,

3 wydaC  deklaracj�  zgodno[ci  z  uznanymi  reguCami  sztuki  budowlanej,  dla

wyrobu umieszczonego w okre[lonym przez Komisj� Europejsk� wykazie wyrobów



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zostaCa sporz�dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

10

maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeEstwa,

3 wydaC  o[wiadczenie,  }e  zapewniono  zgodno[�  wyrobu  budowlanego,

dopuszczonego  do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z

indywidualn� dokumentacj� projektow�, sporz�dzon� przez projektanta   

           obiektu lub z nim uzgodnion�.

Zastosowanie  innych  wyrobów,  wy}ej  nie  wymienionych,  jest  mo}liwe  pod

warunkiem  posiadania  przez  nie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i

uwzgl�dnienia  ich  w zatwierdzonym  projekcie  dotycz�cym  monta}u  urz�dzeE

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiaCów

Wszystkie  materiaCy  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiada�

wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach

technicznych).  Jednocze[nie  praktyczne  przykCady  zastosowania  elementów  linii

kablowych,  oraz  elementów  o[wietleniowych  w  tym  urz�dzeE

elektroenergetycznych jakl sCypy czy oprawy o[wietleniowe zawieraj� opracowania

typizacyjne  3  szczególnie  albumy  producentów  lub  specjalizuj�cych  si�  w  tym

zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, które mog� by� wykorzystane w

praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 3 rodzaje i ukCady

a) Izolacja }yC 3 jako izolacj� stosuje si� papier, gum� i tworzywa sztuczne. 

Izolacja  papierowa  wykonana  jest  z  ta[m  z  papieru  kablowego  przesyconego

syciwem  elektroizolacyjnym,  dla  polepszenia  wCasno[ci  dielektrycznych  i

utrudnienia  procesu  zawilgocenia  izolacji.  Syciwa  mog�  by�  [ciekaj�ce  (dla  kabli

ukCadanych  standardowo)  lub  nie[ciekaj�ce  (dla  kabli  ukCadanych  przy  du}ych

ró}nicach  poziomów)  3  kable  te  dodatkowo  zabezpiecza  powCoka  (pancerz

oCowiany).

b) PowCoka  3  chroni  izolacj�  kabla  przed  czynnikami  zewn�trznymi,  gCównie

wilgoci�, szkodliwymi zwi�zkami chemicznymi, podwy}sza tak}e bezpieczeEstwo

u}ytkowania  kabla  w okre[lonym  [rodowisku.  Stosuje  si�  powCoki  metalowe:

oCowiane i aluminiowe oraz z ta[m stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie

coraz  szersze  zastosowanie  znajduj�  kable  z  powCok�  z  tworzyw  sztucznych

usieciowanych,  o  zwi�kszonej  odporno[ci  na  dziaCanie  ognia  3  klasa  ich

ognioodporno[ci zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.
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c) WypeCnienie  3  materiaC  izolacyjny,  stosowany  pomi�dzy  }yCami  kabla  a

powCok�,  w  celu  ograniczenia  mo}liwo[ci  jonizacji  powietrza  w  przestrzeni

wn�trza  kabla.  Jako  wypeCnienie  stosuje  si�:  papier,  tworzywa  sztuczne,

materiaCy wCóknopochodne nasycone olejami.

d) Pancerz 3 stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,

w  formie  drutów  lub  ta[m  stalowych  zabezpieczonych  przed  korozj�  np.

ocynkowanych, nawini�tych spiralnie na osCon� powCoki kabla. 

e) OsCona zewn�trzna 3 (warstwa wytCoczona lub zewn�trzny obwój) chroni kabel

przed szkodliwym wpCywem czynników chemicznych i  wilgoci.  OsCony  wykonuje

si� z materiaCów wCóknopochodnych,  pokrytych warstw� polewy ochronnej  lub z

tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

f) Oznaczenia  kabli  3  w  celu  Catwiejszego  rozró}niania  i  identyfikacji  kabli

opracowano  krajowe  systemy  oznaczania  kabli,  ró}ni�ce  si�  mi�dzy  sob�

symbolik�,  zwykle  zbie}ne  z  zawarto[ci�  informacji  o  danym  kablu  np.  polskie

oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: H05VV-F. W opisie

symbolami  zawarte  s�  najcz�[ciej  dane  na  temat:  materiaCu  }yC,  typu  izolacji,

ochronno[ci ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu si� ognia), typu powCoki, izolacji,

opancerzenia,  rodzaju syciwa, typu }yC specjalnych itp.,  za symbolem literowym

umieszcza  si�  symbol  cyfrowy,  zawieraj�cy  dane  o  napi�ciu  fazowym  i

mi�dzyprzewodowym oraz na koEcu symbolu ilo[� i przekrój }yC.

2.2.2. Osprz�t kablowy 3 mufy i gCowice

SCu}�  do  poC�czeE  i  zakoEczeE  kabli,  zapewniaj�c  zachowanie  mo}liwie

niezmienionych  wCa[ciwo[ci  u}ytkowych  kabla  oraz  uniemo}liwiaj�c  przenikanie

wilgoci  do  wn�trza  kabla.  Mufy  kablowe  wykonywane  s�  jako  przelotowe  lub

odgaC�{ne  (trójnikowe),  gCowice  kablowe  jako  wn�trzowe  i  napowietrzne;  dla

prawidCowego ich monta}u opracowano >karty monta}owe=, oddzielnie dla ka}dego

z rodzajów osprz�tu. 

2.2.3. Fundamenty prefabrykowane pod sCupy (maszty)

ZCacza  sCupów  o[wietleniowych  (  masztów  )  stanowi�  punkty  w�zCowe  linii

kablowych. Fundamenty wykonane s�  jako prefabrykaty }elbetowe i s� gotowe do

monta}u  w  miejscu  wbudowania.  Przeznaczone  s�  do  posadowienia  na  nich

sCupów o[wietleniowych ( masztów ).  Dopuszcza si� wykonanie fundamentów pod

sCupy  (  maszty  )   na  mokro  przy  zastosowaniu  betonu  kalsy  B-20  oraz  typowych
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koszy  zbrojeniowych.  W  takich  przypadkach  nale}y  pami�ta�  o  okresie  min.

twardnienia  betonu  prze  ewentualnym  monta}em  sCupów  o[wietleniowych  (

masztów ).

2.2.4. SCupy o[wietleniowe (maszty) oraz oprawy o[wietleniowe

SCupy o[wietleniowe ( maszty ) stanowi� konstrukcje wsporcze osadzone w gruncie

za  pomoc�  fundamentu  i  sCu}�  do  monta}u  opraw  o[wietleniowych.  Wymiary

wykopów,  gC�boko[�  posadowienia,  ilo[�  i  warunki  u}ycia  odpowiednich

fundamentów  belek  lub  pCyt  ustojowych  oraz  zestaw  elementów  dodatkowych,

potrzebnych  do  prawidCowego  monta}u  elementów  w  caCo[�,  dla  sCupów

wykonanych  z  aluminium  okre[laj�  tabele  zamieszczone  w  albumach  rozwi�zaE

typowych (wg punktu  2.2  Rodzaje materiaCów).  W  albumach  producentów podano

równie} masy sCupów o[wietleniowych ( masztów ), ich skCadowe tymczasowe, oraz

dopuszczalne  siCy  u}ytkowe.  SiCy  te  okre[laj�  dopuszczalne  obci�}enie

wierzchoCkowe  sCupaów,  powstaj�ce  z  obci�}enia  zamontowanymi  wysi�gnikami  i

oprawami  o[wietleniowymi  i  parciem  wiatru  na  sCupa,  wysi�gnik  oraz  opraw�

o[wietleniow�.Oprawy  o[wietleniowe  zewn�trzne  powinny  speCnia�  wymagania

PN-EN  60598-1  i  PN-EN  60598-2-3.  Oprawy  powinny  charakteryzowa�  si�

szerokim  rozsyCem  [wiatCa  i  posiada�  charakterystyk�  asymetryczn�  ukCadu

optycznego.  Nale}y  stosowa�  oprawy  o  konstrukcji  zapewniaj�cej  odpowiedni

stopieE zabezpieczenia przed wpCywami zewn�trznymi komory lampowej nie mniej

ni} IP54 i klas� ochronno[ci II. Elementy oprawy takie jak: ukCad optyczny i korpus

powinny by� wykonane z materiaCów nie podlegaj�cych korozji.  Oprawy winny by�

przystosowane do instalowania lamp metalohalogenkowych.

2.2.5. Wysi�gniki do monta}u opraw o[wietleniowych

Wysi�gniki  powinny  by�  wykonywane  zgodnie  z  Dokumentacj�  Projektow�.

Ramiona wysi�gnika powinno by� nachylone pod odpowiednim k�tem od poziomu

a ich wysi�g powinien by� zgodny z Dokumentacj� Projektow�. Wysi�gniki powinny

by� dostosowane do opraw i sCupów ( masztów )  sCu}�cych do zamontowania lamp

o[wietleniowych.  Wysi�gniki  winny  umo}liwia�  monta}  ich  na  wierzchoCku  sCupa  i

swobodn�  regulacj�  poCo}enia  oprawy  we  wszystkich  pCaszczyznach.  MateriaC

sCu}�cy do  wykonania  wysi�gnika nie  powinien  podlega�  korozji  lub  powinien  by�

zabezpieczony  [rodkami  antykorozyjnymi  zapewniaj�cymi  odpowiedni  stopieE

zabezpieczenia antykorozyjnego - wysi�gnik wykonany z aluminium.
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2.2.6  PrzykCadowa specyfikacja materiaCowa

Linia kablowa  nn z fundamentami pod sCupy o[wietleniowe 

Lp. Wyszczególnienie
Jedn.
miary

Ilo[�
Typ, 
podstawowe parametry

Uwagi

1 2 3 4 5 6

1. Fundament }elbetowy 
szt. 5 B-80

KROMISS  lub
równowa}ny

2. OsCona  rurowa  sztywna  dla
ci�}kich warunków terenowych mb 12 PE-100 SDR-17-110 mm

>AROT=  lub
równowa}na

3. Kabel YAKXs 4 x 35 mm2 m 200 0,6/1,0 kV

...

7. Zestaw  monta}owy
termokurczliwy szt. 2 POLJ-01/4 35-50 mm2

Raychem  lub
równowa}na

...

10. Rura ochronna
m 12 DVR-75mm

AROT  lub
równowa}na

11. Maszt o[wietleniowy stalowy oc.

  szt.   5 CC-100
KROMISS  lub
równowa}ny

2.3. Warunki  przyj�cia  na  budow�  materiaCów  do  robót  monta}owych  linii

energetycznych

Wyroby  do  robót  monta}owych  mog�  by�  przyj�te  na  budow�,  je[li  speCniaj�

nast�puj�ce warunki:

3 s�  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk�  podan�  w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

3 s� wCa[ciwie oznakowane i opakowane,

3 speCniaj�  wymagane  wCa[ciwo[ci  wskazane  odpowiednimi  dokumentami

odniesienia,

3 producent  dostarczyC  dokumenty  [wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie

przygotowanych prefabrykatów równie} karty katalogowe wyrobów               lub

firmowe wytyczne stosowania wyrobów,

3 dostawa kabli  o izolacji, powCoce lub osConie z tworzyw sztucznych powinna

odbywa� si� przy temperaturze wy}szej ni} 315°C,  natomiast  b�bny z nawini�tym

kablem nie mog� by� zrzucane i przewracane na ich tarcze (na              pCask).

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  monta}owych  3  wyrobów i  materiaCów
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nieznanego pochodzenia. Przyj�cie materiaCów i wyrobów na budow� powinno by�

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki  przechowywania  materiaCów  do  monta}u  instalacji

elektrycznych

Wszystkie  materiaCy  pakowane  powinny  by�  przechowywane  i  magazynowane

zgodnie z instrukcj� producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable i przewody nale}y przechowywa� na b�bnach lub je[li ilo[� kabla ( przewodu

)   jest  niewielka  zwini�te  w tzw.  >ósemk�=.  KoEce  kabli  producent  zabezpiecza

przed  przedostawaniem  si�  wilgoci  do  wewn�trz  i  wyprowadza  poza  opakowanie

dla  uCatwienia  kontroli  parametrów  (ci�gCo[�  }yC,  przekrój),  w  przypadku  gdy

dokonuje  si�  odci�cia  cz�[ci  kabla  3  nale}y  zabezpieczy�  pozostaj�cy  w

magazynie  odcinek  zalutowan�  osCon�  oCowian�  lub  kapturkiem,  najlepiej

termokurczliwym. W magazynie o mi�kkim podCo}u nale}y uCo}y� twarde podkCady

pod  tarcze  b�bna  i  zabezpieczy�  klinami  przed  samoczynnym  toczeniem.  

PozostaCy  sprz�t  i  osprz�t  podstawowy  i  pomocniczy  nale}y  przechowywa�  w

oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych  itp.  Szczególnie

nale}y chroni� przed wpCywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Fundamenty

}elbetowe  skCadowa�  na  podkCadach  drewnianych  na  magazynie

otwartym.Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych

powinno  by�  suche  i  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem.  Organizacja  robót

przewa}nie przewiduje dostarczanie konstrukcji wsporczych w elementach (maszty

o[wietleniowe)  na  skCadowisko  dla  danej  budowy,  a  nast�pnie  przewóz  na

poszczególne  stanowiska  3  miejsca  monta}u  sCupów  (  masztów  ).  Szczególnie

nara}one  na  uszkodzenia  s�  maszty  o[wietleniowe  aluminiowe,  dlatego  wszelkie

roboty  przeCadunkowe  nale}y  wykonywa�  d{wigiem  z  nale}yt�  staranno[ci�.  

Miejsce  skCadowania  na  budowie  powinno  by�  suche,  niezaro[ni�te,  posiada�

dogodny dost�p i  dojazd.  Dopuszcza si� skCadowanie w stosach przy zachowaniu

zasady stosowania podkCadów drewnianych na ziemi i mi�dzy kolejnymi warstwami.

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  sprz�tu  podano  w  ST  >Wymagania

ogólne= Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mo}na wykonywa� przy pomocy wszelkiego sprz�tu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w  ST  >Wymagania

ogólne= Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiaCów 

Podczas  transportu  na  budow�  ze  skCadu  przyobiektowego  do  miejsca

wbudowania,  nale}y  zachowa�  ostro}no[�  aby  nie  uszkodzi�  materiaCów  do

monta}u.  Minimalne  temperatury  wykonywania  transportu  ze  wzgl�du  na

mo}liwo[�  uszkodzenia  izolacji,  wynosz�  dla  kabli  nawini�tych  na  b�bny:  315°C

oraz 35°C dla  zwini�tych w >ósemk�=  odcinków.  Elementy  konstrukcji  wsporczych

przewozi�  zgodnie  z  instrukcjami  i  zaleceniami  producenta  3  zarówno  elementy

stalowe jak i }elbetowe. Stosowa� dodatkowe opakowania w przypadku mo}liwo[ci

uszkodzeE transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST >Wymagania ogólne= Kod

CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacj�

techniczn� i umow� oraz za jako[� zastosowanych materiaCów i jako[� wykonanych

robót.  Roboty  winny  by�  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  ST  oraz

poleceniami  inspektora  nadzoru.  Przed  przyst�pieniem  do  robót  nale}y  dokona�

przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np.

palikami jej charakterystycznych punktów.

5.2. UkCadanie fundamentów

Fundamenty  }elbetowe   ukCada�  w  wykopach  wierconych  lub  kopanych.  Po

osadzeniu  fundamentu  w  wykopie  nale}y  go  wypionowa�  ,  a  nast�pnie

zabezpieczy� powierzchni� betonow� ogólnie dost�pnym [rodkiem asfaltowym. Po

jego  wyschni�ciu  fundament  obsypa�  ziemi�  ubijaj�c  grunt  warstwami  co  30  cm.

[ruby  monta}owe  wystaj�ce  z  fundamentu  (  ocynkowane  )  nale}y  zabezpieczy�

towotem , a nast�pnie nasuni�tym kapturkiem PE. Fundament zakopa� tak by jego

górna  powierzchnia  (  pow.  monta}owa  masztu  o[wietleniowego  )  wystawaCa  ok.

10cm  ponad  poziom  terenu.  Fundamenty  na  mokro  wykonywa�  w  specjalnym

deskowaniu  przy  zastosowaniu  kosza  zbroleniowego  oraz  dodatkowych  pr�tów

stalowych fi 12 mm ( przedCu}enie pr�tów kosza zbrojeniowego ). ZakCadka pr�tów

winna wynosi� min. 0,5 m. Do betonowania u}y� betonu klasy B-20 ( C-20 ). Czas
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st�powania betonu min. 21 dni.

5.3. Monta} konstrukcji wsporczych

Zakres robót obejmuje: 

÷ przemieszczenie  prefabrykatów  i  materiaCów  z  miejsca  skCadowania  na

miejsce ustawiania,

÷ wykonanie  robót  ziemnych,  w  tym  staranne  ubijanie  warstwami  przy

zasypywaniu  doCów  oraz  wymian�  gruntu  w  przypadku  nieodpowiedniego

skCadu gruntu rodzimego,

÷ posadowienie fundamentu w gruncie i jego obsypanie,

÷ monta} i ustawianie masztów o[wietleniowych na fundamencie

Uwagi dodatkowe:

1. PrzeCadunek elementów linii w poziomie powinien by� dokonywany przy u}yciu

d{wigu  i  zamocowaE,  z  zastosowaniem  uchwytów  i  /  lub  zawiesi

uniemo}liwiaj�cych wysuni�cie lub niekontrolowany przechyC elementu.

2. Roboty  ziemne:  wykopy  pod  posadowienie  konstrukcji  wsporczych  wykonuje

si� mechanicznie (przy u}yciu [widrów mechanicznych lub koparek) lub r�cznie.

[widry mechaniczne maj� zastosowanie do wierceE w gruntach lekkich i o maCej

wilgotno[ci; typowa [rednica odwiertu 3 600 mm.

Koparkami wykonuje si� wykopy do posadowienia masztów w terenie kamienistym;

stosuje  si�  koparki  jednoCy}kowe  lub  chwytakowe.   R�czne  wykopy  powinny  by�

wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeEstwa i wg zaleceE wynikaj�cych ze

ST  >Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budow�  i  roboty  ziemne=  kod

CPV 45111200.  Dla uCatwienia wykonywania prac w gotowym wykopie stosuje  si�

wykonanie jednej [ciany schodkowej 3 ilo[� schodków zale}y od spoisto[ci gruntu i

gC�boko[ci dna.

5.3. UkCadanie bednarki uziemiaj�cej

Bednark� uziemiaj�c� Fe/Zn-4x25 mm2  ukCada� w ziemi na gC�boko[ci  ok.  1,2  m.

Dopuszcza  si�  ukCadanie  bednarki  w  wykopie  kablowym  pod  warunkiem

wcze[niejszego  przegC�bienia  wykopu  o  ok.  20  cm,  uCo}enia  w  nim  bednarki  i

zasypaniu  ziemi�  rodzim�  wraz  z  ubiciem.  Na  styku  ziemi  i  powietrza  bednark�

nale}y zabezpieczy� mas� asfaltow� przed nadmiern� korozj� ( 30cm w ziemi i 10

cm nad ziemi� ).
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5.4. UkCadanie kabli 

Przy ukCadaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje: 

3 wyznaczenie trasy linii kablowej,

3 wykonanie  robót  ziemnych,  w  tym  staranne  ubijanie  warstwami  przy

zasypywaniu  doCów  oraz  wymian�  gruntu  w  przypadku  nieodpowiedniego  skCadu

gruntu rodzimego,

3 nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

3 ukCadanie kabli w rowach i wykopach,

3 ukCadanie kabli w rurach i blokach, uCo}onych w ziemi oraz w fundamentach

3 uCo}enie folii oznaczeniowej,

3 zasypanie rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem

nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa� uprawniony geodeta, lub za

zgod�  inwestora  3  wykonawca  robót,  na  podstawie  projektu  technicznego  linii

oraz  map  geodezyjnych.  Przebieg  trasy  wyznaczaj�  wbijane  w  grunt  paliki

drewniane lub pr�ty metalowe. Nale}y jednocze[nie prowadzi� tras� kablow� w

taki  sposób,  aby  zachowa�  odpowiednie  odlegCo[ci  od  innych  elementów

znajduj�cych si� w ziemi,  w okolicy trasy np.  minimum 50 cm od fundamentów

budynków i granicy pasa jezdni,  150 cm od rosn�cych drzew, itp.  SzczegóCowe

warto[ci odlegCo[ci kabli od innych elementów znajduj�cych si� w ziemi zawiera

norma N SEP-E-004.

2. Roboty ziemne:  ze wzgl�du na  podobieEstwo  do  wykopów wykonywanych przy

robotach  liniowy dla  instalacji  sanitarnych  nale}y  przyj��  zasady  zawarte  w ST

Kod CPV 45111200-0 pt.: >Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych

pod ruroci�gi w gruntach kat. I-IV=.

3. W  przypadku rozpoczynania  prac  ziemnych,  dla  robót  prowadzonych w terenie

zabudowanym  lub  dostatecznie  nierozpoznanym,  nale}y  zwróci�  szczególn�

uwag� aby nie uszkodzi� istniej�cego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu

du}ej  ostro}no[ci,  nale}y  dokona�  przekopów  próbnych  na  gC�boko[�  wi�ksz�

od projektowanego dna wykopu i o dCugo[ci okoCo 2 m przez lini� trasy kablowej,

prostopadle  do  jej  osi.  Podobne  obostrzenia  dotycz�  wykopów  prowadzonych
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przy istniej�cych budynkach i budowlach. Szeroko[� rowu kablowego zale}y od

liczby i  rodzaju  kabli  ukCadanych  równolegle,  jednak  nie  powinna  by�  mniejsza

od: 30 cm dla gC�boko[ci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostaCych przypadkach.

GC�boko[�  minimalna  ukCadania,  mierzona  w  osi  kabla,  zale}y  od  rodzaju,

przeznaczenia  oraz  napi�cia  znamionowego  kabla  (ze  wzgl�du  na  warstw�

podsypki  piaskowej  oraz  [rednic�  kabla  wykop  jest  kilkana[cie  centymetrów

gC�bszy):

     3 50  cm dla  kabli  ukCadanych  pod  chodnikami  i  przeznaczonymi  do  zasilania

o[wietlenia, zwi�zanego z ruchem drogowym,

     3 70 cm dla pozostaCych rodzajów i przeznaczeE kabli o napi�ciu do 1 kV,

     3 80 cm dla kabli o napi�ciu do 15 kV, ukCadanych poza terenami rolniczymi,

     3 90 cm dla kabli o napi�ciu do 15 kV, ukCadanych na terenach rolniczych,

     3 100 cm dla kabli o napi�ciu powy}ej 15 kV.

R�czne  wykopy  nale}y  wykonywa�  z  zachowaniem  zasad  bezpieczeEstwa  i  wg

zaleceE  jak  w ST  >Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budow�  i  roboty

ziemne= kod CPV 45111200. 

4. Linie  kablowe  pod  drogami,  ulicami,  torami  kolejowymi  nale}y  prowadzi�  w

osConach  otaczaj�cych  (rury  ochronne  lub  bloki  kablowe),  ukCadanych  w

wykopach.  W  niektórych  przypadkach  mo}na  dokona�  uCo}enia  osCon  bez

konieczno[ci rozbiórki drogi, toru lub ulicy, stosuj�c technologi�  przecisków lub

przewiertów  sterowanych.   Przeciski  oraz  przewierty  sterowane  wykonuje  si�

specjalnie do tego celu przystosowanymi urz�dzeniami.

5. UkCadanie kabli w rowach i wykopach: 

3 Kabel  nale}y uCo}y� na  dnie  wykopu na  podsypce  piaskowej  grubo[ci  min.

10  cm  3dopuszcza  si�  pomini�cie  podsypki  dla  gruntów  piaszczystych.  Linia

ukCadanego  kabla  powinna  by�  falista,  aby  ilo[�  uCo}onego  kabla  byCa  wi�ksza  o

1-3% od dCugo[ci wykopu. Zasad� jest ukCadanie  w jednym rowie kabli  na jednym

poziomie,  przy  czym odlegCo[�  minimalna  od  kabli  s�siednich  zale}y  od  napi�cia

znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powy}ej 1 kV.

Dla kabli ukCadanych na terenie zakCadu przemysCowego dopuszcza si� warstwowe

ukCadanie  kabli,  z  zachowaniem  odlegCo[ci  15 cm  pomi�dzy  warstwami  i

oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegieC lub bloczków betonowych.

Dla  uCatwienia  lub  umo}liwienia  robót  naprawczych  nale}y  przewidzie�  ukCadanie
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kabli  z  zapasem,  przy  ka}dym  elemencie,  gdzie  nast�puje  poC�czenie  lub

podC�czenie kabla (mufy, zC�cza kablowego, stacji transformatorowej itp.),

Stosuje si� dwa sposoby ukCadania kabli:

3 r�czny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w r�kach,

b) przesuwanie kabla na rolkach

3 mechaniczny: 

a)  przemieszczanie  kabla,  znajduj�cego  si�  na  b�bnie,  wo}onym  przez  pojazd

(traktor  z  przyczep�  lub  skrzyniowy samochód  ci�}arowy  o  nap�dzie  terenowym,

stojaki do b�bnów),

b) przy  pomocy  rolek  nap�dzanych  (skrzyniowy  samochód  ci�}arowy,

wyposa}ony  w  ci�gark�  i  }urawik,  zespóC  rolek  i  zasilanie  ich  nap�dów  poprzez

agregat pr�dotwórczy lub zestaw kabli przeno[nych, stojaki do b�bnów),

c) przy  pomocy  ci�garki  (tzw.  uci�g  czoCowy)  3  podobny  zestaw  jak  dla

ukCadania przy pomocy rolek nap�dzanych, dodatkowo komplet uchwytów na }yCy i

poEczoch  stalowych.  W  celu  unikni�cia  uszkodzeE  kabla  wci�garka  musi  by�

wyposa}ona w ogranicznik siCy ci�gni�cia,  jej  warto[� dopuszczaln�  wyznacza si�

w zale}no[ci od caCkowitego przekroju kabla.

3 Zasypanie  nast�pn�  warstw�  piaskow�  grubo[ci  min.  10  cm  i  ubicie

warstwy,  a  nast�pnie  gruntem  rodzimym  ubijanym  warstwami  grubo[ci  do  15  cm

(wi�kszo[� inwestorów wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

3 UCo}enie  folii  oznaczeniowej  o  grubo[ci  powy}ej  0,5  mm  i  o  szeroko[ci

powy}ej  20  cm,  przykrywaj�cej  przysypany  warstw�  piasku  kabel.  Kolory  folii

u}ywanych do oznaczeE wskazuj� napi�cie znamionowe kabla: niebieska           do

1 kV i czerwona powy}ej 1 kV.

6. UkCadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi: 

Kable  ukCadane  w  miejscach,  gdzie  s�  szczególnie  nara}one  na  uszkodzenia,

chroni  si�  poprzez  osCony  kablowe  z  rur  kanalizacyjnych  kamionkowych,  PCV

sztywnych  lub  gi�tkich,  stalowych  oraz  jedno-  lub  wielootworowych  blokach

betonowych. Instalacje osConowe dCu}sze ni} 60 m lub posiadaj�ce rozgaC�zienia i

zmiany  kierunku  prowadzenia  linii  kablowej  wyposa}a  si�  w  studnie  kablowe.

Studnie  }elbetowe  s�  najpopularniejsze  i  posiadaj�  wymiary  minimalne  800x800
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mm,  powinny  posiada�  odwodnienie  (kanalik)  i  zamykany  wCaz  lub  przykrycie  z

pCyty  betonowej  lub  }elbetowej,  a  tak}e  odpowietrznik  dla  umo}liwienia  odpCywu

ewentualnych gazów jakie mog� si� zebra� w studzience.  [rednica otworu osCony

kabla  powinna  mie�  co  najmniej  1,5  [rednicy  kabla,  jednak  nie  mniej  ni}  50  mm.

Zasad�  jest  prowadzenie  jednego  kabla  w danym  otworze,  jednak  dopuszcza  si�

odst�pstwa  od  tej  zasady  w  przypadku  zestawu  kabli  jedno}yCowych  tworz�cych

wi�zk�  wielofazow�,  zestawu  kabli  sygnalizacyjnych  podC�czonych  do  jednego

urz�dzenia,  zestawu  kabli  energetycznych  i  sygnalizacyjnych  podC�czonych  do

jednego  urz�dzenia.  Po  wprowadzeniu  kabla  (lub  kabli)  do  osCony  nale}y  oba

koEce  uszczelni�,  szczególnie  kiedy  nast�puje  przej[cie  pomi�dzy  odr�bnymi

strefami  wydzielenia  po}arowego  (stosuje  si�  wtedy  przepusty  ogniowe  lub

specjalne  materiaCy  izoluj�ce,  w  zale}no[ci  od  wymaganego  stopnia  ochrony

po}arowej).  Wci�ganie  kabli  do  rur  mo}na  wykonywa� przy  budowie  nowych  linii,

niekiedy  wyst�puje  konieczno[�  wykonania  osCon  kablowych  na  uCo}onych

wcze[niej  kablach  lub  ich  odcinkach  3  wtedy  stosuje  si�  technologi�  z

zastosowaniem rur osConowych dwudzielnych. 

7. UkCadanie kabli w kanaCach i tunelach

KanaCy kablowe wykonuje si� jako element  przykrywany na caCej  dCugo[ci  pCytami,

prowadzony w podCodze lub w ziemi a tak}e w stropie lub w [cianie budynku albo

budowli.  Szczególn�  form�  tej  technologii  ukCadania  kabli  jest  prowadzenie  linii

kablowej  pod  podCog�  podniesion�  lub  techniczn�  np.  w  korytach  kablowych

prefabrykowanych.  Przykrycie  kanaCu  mo}e  by�  zdejmowane  caCkowicie  lub

odcinkowo. KanaCy nie s� przystosowane do poruszania si� obsCugi w jego wn�trzu,

natomiast  powinny  by�  podzielone  na  odcinki  poprzez  wygrodzenia  po}arowe

(grodzie).  Grodzie  nale}y  wykonywa�  je[li  dCugo[�  kanaCu  przekracza  50  m,

najprostsz�  grodzi�  mo}e  by�  warstwa  piasku  o  grubo[ci  1  m,  obmurowana

obustronnie cegC�. Tunele kablowe pozwalaj� na poruszanie si� wewn�trz obsCugi.

Wygrodzenia po}arowe w formie [cian ceramicznych lub pCyt gipsowo-kartonowych

izolowanych  wewn�trz  materiaCami  ognioodpornymi  z  drzwiami  przeCazowymi,

stosuje si� co 100 m dCugo[ci tunelu.  Je[li strefy po}arowe nie przekraczaj� 50 m

wystarczy  otwór  przeCazowy  (bez  drzwi).  KanaCy  i  tunele  kablowe  powinny  by�

budowane  z  materiaCów  niepalnych,  maksymalnie  ogranicza�  wnikanie  wody  i

wilgoci  do  wn�trza,  posiada�  system  odprowadzania  wody  [ciekowej  i

kondensacyjnej  oraz  system  przewietrzania,  jednocze[nie  umo}liwia�  swobodny

dost�p do kabli w czasie ich ukCadania, kontroli lub wymiany. Wysoko[� minimalna
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tuneli  wynosi  2  m,  szeroko[�  komunikacyjna  nie  mniej  ni}  80  cm.  W  kanaCach  i

tunelach ukCada� mo}na kable o powCoce:

     3 oCowianej,

     3 aluminiowej  z  osCon�  przeciwkorozyjn�  trudno  paln�  lub  bez  niej,  je[li

[rodowisko  nie  jest  niszcz�ce  dla  aluminium  i  powCoka  nie  jest  wykorzystywana

jako }yCa ochronna,

     3 z tworzyw sztucznych.

UkCadanie  kabli  w  kanaCach  i  tunelach  nale}y  przeprowadzi�  z  zachowaniem

odpowiednich  odlegCo[ci  pomi�dzy kablami,  innymi  ruroci�gami,  [cianami  i  dnem.

Wa}ne  jest zachowanie rozdziaCu w grupach napi�� znamionowych kabli  i  monta}

poszczególnych typów na  wydzielonych wspornikach  np.  wspornik  SN,  koryto  nn,

kable  sygnalizacyjne,  itp.  Wyj�tek  stanowi�  zestawy  kabli  jedno}yCowych

tworz�cych  wi�zk�  wielofazow�,  zestawy  kabli  sygnalizacyjnych  podC�czonych  do

jednego  urz�dzenia,  zestawy  kabli  energetycznych  i  sygnalizacyjnych

podC�czonych do jednego  urz�dzenia,  stanowi�cych tory jednej  linii  wielofazowej  i

zasilaj�ce  instalacj�  o[wietleniow�,  które  mog�  si�  styka�.  UkCadanie  kabli  mo}e

odbywa�  si�  sposobem  r�cznym  lub  mechanicznie.  Do  ukCadania  kabli  sCu}�

wsporniki  lub  drabinki  kablowe  sposoby  mocowania  kabli  zawiera  pkt.  2.1.4.

OdlegCo[ci  minimalne  pomi�dzy  s�siednimi  mocowania  kabli  ukCadanych  na

pochyCo[ciach wynosz� od 40 do 150 cm, w zale}no[ci od k�ta ukCadania i rodzaju

kabla.  Kable bez pancerza nale}y mocowa� przy u}yciu uchwytów z elastycznymi

(mi�kkimi)  wkCadkami  i  szeroko[ci  co  najmniej  równej  [rednicy zewn�trznej  kabla,

aby zapobiec uszkodzeniom powCok izolacyjnych.

8. UkCadanie kabli w budynkach ( w fundamentach sCupów )

Wszelkie typy kabli z wyj�tkiem, posiadaj�cych osCon� ochronn� wCóknist�, wkCada

si�  bezpo[rednio  do  fundamentu  przez  otwór  monta}owy.Szczególn�  uwag�

nale}y  zwróci�  przy  przej[ciach  kabli  przez  [cian�  fundamentu.   W  tym  miejscu

nale}y  powCok�  kabla  dodatkowo  zabezpieczy�  stosuj�c  ta[m�  izolacyjn�

grubowarstwow�  lub  np.  ta[m�  denso.  KoEcówki  kabli  wprowadzonych  do

fundamentu  }elbetowego  nale}y  zabezpieczy�  kapturkami  termokurczliwymi

zapobiegaj�cymi zawilgoceniu kabla.

5.5. Monta} osprz�tu kablowego i oznaczanie linii kablowych

3 monta} muf i gCowic kablowych 
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SCu}�  do  poC�czeE  i  zakoEczeE  kabli,  zapewniaj�c  zachowanie  mo}liwie
niezmienionych  wCa[ciwo[ci  u}ytkowych  kabla  oraz  uniemo}liwiaj�c  przenikanie
wilgoci  do  wn�trza  kabla.Mufy  kablowe  wykonywane  s�  jako  przelotowe  lub
odgaC�{ne  (trójnikowe),  gCowice  kablowe  jako  wn�trzowe  i  napowietrzne;  dla
prawidCowego ich monta}u opracowano >karty monta}owe=, oddzielnie dla ka}dego
z rodzajów osprz�tu. 
3 Osprz�t  z  materiaCów  termokurczliwych  i  zimnokurczliwych  3  przeznaczony  do

kabli  o izolacji  z  tworzyw  sztucznych  na  napi�cie  znamionowe  do  1  kV  dla
materiaCów  termokurczliwych  i  do  6  kV  dla  materiaCów  zimnokurczliwych.  Do
produkcji  osprz�tu  wykorzystuje  si�  tworzywa  sztuczne  usieciowane,
posiadaj�ce  wCasno[�  odksztaCcalno[ci  powrotnej  (pami��  ksztaCtu)  po
podgrzaniu lub po ochCodzeniu.

Uwagi dodatkowe:

1. Monta}  osprz�tu  kablowego  powinni  wykonywa�  pracownicy  dodatkowo

przeszkoleni  przez  producenta  lub  organ  uprawniony,  w  czasie  tego  samego

dnia.

2. Stosowany osprz�t powinien by� nowy, chyba }e inwestor wyda pisemn� zgod�

na ponowne zastosowanie osprz�tu pochodz�cego z demonta}u.

3. Osprz�t  powinien  by�  montowany  w  miejscu  docelowego  uCo}enia  lub  je[li  to

jest niemo}liwe w najbli}szym s�siedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno

wykonywa�  poC�czenia  gCowic  kablowych  na  poziomie  terenu,  a  nast�pnie

umieszcza� je na wymaganej wysoko[ci, na sCupie.

4. Nie  wolno  stosowa�  muf  w  miejscach  zagro}onych  wybuchem,  natomiast  w

miejscach ogólnodost�pnych powinny znajdowa� si� w studzienkach kablowych

np. na mostach.

5. Przy  monta}u  zestawu  muf  na  kablach  jedno}yCowych,  tworz�cych  wi�zk�,

nale}y kolejne mufy montowa� z przesuni�ciem odpowiadaj�cym dCugo[ci mufy

+ min. 1 m.

3 oznaczanie linii kablowych. 

Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki  kabli  stosuje  si�  w  celu  umo}liwienia  identyfikacji  uCo}onych  i

b�d�cych  pod  napi�ciem kabli.  Rozmieszczenie oznaczników powinno uCatwia�

prace  pracownikom  dokonuj�cym  rozpoznania  i  dlatego  nale}y  oznaczniki

montowa�:  na  koEcach  i  Cukach  kabla,  w s�siedztwie  osprz�tu  (mufy  i  gCowice)

oraz  w  miejscach  charakterystycznych  takich  jak,  skrzy}owania,  przepusty,

zbli}enia, a tak}e w prostych odcinkach linii kablowej uCo}onej w ziemi co 10 m,
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natomiast w kanaCach, tunelach, pomostach co 20 m.

2. PrawidCowe oznaczenia kabla powinny zawiera� nast�puj�ce dane: 

     3 u}ytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, 

     3 rok uCo}enia kabla,

     3 symbol typu i przekrój kabla wg odpowiedniej normy,

     3 znak fazy (przy kablach jedno}yCowych),

3. Znakowanie trasy kablowej

W  terenie  nie  zabudowanym  oznacza  si�  tras�  poprzez  wkopanie  wzdCu}

trasy  sCupków  betonowych  z  liter�  >K=  oraz  nazw�  u}ytkownika  i  kierunkiem

przebiegu. Miejsca oznakowania:  pocz�tek i  koniec trasy, skrzy}owania, zbli}enia,

zmiany  kierunku  oraz  na  odcinkach  prostych  co  100  m.  Zaleca  si�  podobnie

oznacza�  miejsca  monta}u  muf  z  tym,  }e  stosuje  si�  wtedy  oznaczenie  literowe

>M=.  Miejsce zainstalowania  muf  mo}na tak}e oznacza� na  budynkach  lub  innych

trwaCych  elementach  zabudowy  przy  pomocy  tabliczek,  zamocowanych  na

wysoko[ci 1,5 m nad poziomem terenu.

5.6. Monta} wysi�gników oraz opraw o[wietleniowych oraz innego osprz�tu

Na  stanowisku  pracy  nale}y  uCo}y�  elementy  monta}owe.Monta}  osprz�tu  3  

wysi�gników  oraz  opraw o[wietleniowych w przypadku sCupów wysokich pow. 10m

zaleca  si�  dokonywa�  na  ziemi  przed  monta}em  (  postawieniem  sCupa  ).  W

przypadku sCupów niskich i  [rednich monta} wysi�gników i opraw o[wietleniowych

odbywa  si�  z  drabiny  lub  podno[nika  hudrauliczneg  (  w  przypadku  dost�pnego

dojazdu ). Przewody zasilaj�ce oprawy o[wietleniowe wci�ga si� w sCupy le}�ce na

ziemi. Tabliczki  bezpiecznikowe - sCupowe montuje  si� we wn�kach sCupowych po

ich postawieniu ( zamontowaniu na fundamencie ).

5.7. Monta} szafki sterowniczej o[wietlenia

Szafka sterownicza o[wietlenia winna by� wbudowana w mur budynku socjalnego

Szafka  winna  by�  kompletnie  wyposa}ona  w  niezb�dn�  aparatur�  pomiarow�  i

sterownicz�  (  wyposa}enie  fabryczne  zgodne  z  projektem  oraz  kosztorysem

ofertowym   ).  Po  zamontowaniu  szafki  nale}y  do  szafki  wprowadzi�  koEce  linii

kablowych  w  celu  ich  zamostkowanian  na  listwach  zaciskowych.   Szafka

sterownicza winna by�  oznaczona  stosownym opisem  i  winna by�  przystosowana

do zamykania na zamek patentowy. 
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6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako[ci robót podano w ST >Wymagania ogólne=

Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. SzczegóCowy  wykaz  oraz  zakres  pomonta}owych  badaE  kabli  i

przewodów  zawarty  jest  w  PN-IEC  60364-6-61:2000  i

PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto  nale}y  wykona�  sprawdzenia  odbiorcze  skCadaj�ce  si�  z

ogl�dzin cz�[ciowych i koEcowych polegaj�cych na kontroli:

3 zgodno[ci  dokumentacji  powykonawczej  z  projektem  i  ze  stanem

faktycznym,

3 jako[ci  i  zgodno[ci  wykonania  robót  z  ustalon�  w  dokumentacji

powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,

3 poprawno[ci  wykonania  i  zabezpieczenia  poC�czeE  [rubowych  instalacji

elektrycznej potwierdzonych protokoCem przez wykonawc� monta}u,

3 pomiarach  rezystancji  uziemieE,  izolacji  kabli  oraz  skuteczno[ci  ochrony

p.pora}eniowej i wszelkich innych wynikaj�cych z dokumentacji  technicznej,  norm,

przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnieE z Inwestorem.

Po  wykonaniu  ogl�dzin  nale}y  sporz�dzi�  protokoCy  z  przeprowadzonych  badaE

zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiaCami

Wszystkie  materiaCy,  urz�dzenia  i  aparaty  nie  speCniaj�ce  wymagaE  podanych  w

odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostan�  odrzucone.  Je[li  materiaCy  nie

speCniaj�ce  wymagaE  zostaCy  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wCa[ciwe, na wCasny koszt.

Na  pisemne  wyst�pienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  mo}e  uzna�  wad�  za

niemaj�c�  zasadniczego  wpCywu  na  jako[�  funkcjonowania  instalacji  i  ustali�

zakres i wielko[� potr�ceE za obni}on� jako[�.

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST >Wymagania ogólne=

Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. SzczegóCowe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta}owych instalacji

linii kablowych oraz sCupów ( masztów ) o[wietleniowych
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Obmiaru robót dokonuje si� z natury (wykonanej roboty) przyjmuj�c jednostki miary

odpowiadaj�ce zawartym w dokumentacji i tak:

3 dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

3 dla kabli: km, m lub kpl.,

3 dla osprz�tu linii: szt., kpl.,

3 dla robót ziemnych: m lub m3.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  >Wymagania  ogólne=  Kod

CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urz�dzeE 

8.2.1. Odbiór mi�dzyoperacyjny

Odbiór mi�dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoEczeniu danego etapu robót

maj�cych wpCyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mog� podlega� m.in.:

3 rury osConowe,

3 podsypki i zasypki,

3 fundamenty.

-          usytuowanie i ustawienie masztów,

-          wykonanie muf przelotowych

8.2.2. Odbiór cz�[ciowy

Nale}y  przeprowadzi�  badanie  pomonta}owe  cz�[ciowe  robót  zanikaj�cych  oraz

elementów  urz�dzeE,  które  ulegaj�  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikaj�ce),

uniemo}liwiaj�c  ocen�  prawidCowo[ci  ich  wykonania  po  caCkowitym  ukoEczeniu

prac.

Podczas  odbioru  nale}y  sprawdzi�  prawidCowo[�  monta}u  oraz  zgodno[�  z

obowi�zuj�cymi przepisami i projektem:

3 wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiaj�ca,

3 wykonanie wykopów, jako[� i prawidCowo[� wykonania fundamentów.

8.2.3. Odbiór koEcowy

Badania  pomonta}owe  jako  techniczne  sprawdzenie  jako[ci  wykonanych  robót
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nale}y  przeprowadzi�  po  zakoEczeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem

u}ytkownikowi  caCo[ci  linii  elektroenergetycznych.  Parametry  badaE  oraz  sposób

przeprowadzenia  badaE  s�  okre[lone  w  normach  PN-IEC  60364-6-61:2000  i

PN-E-04700:1998/Az1:2000.  Wyniki  badaE  trzeba  zamie[ci�  w  protokole  odbioru

koEcowego.  Po  pozytywnym wyniku  odbioru  koEcowego  Wykonawca  robót  zgCosi

wykonane o[wietlenie do odbioru koEcowego w RD  Limanowa.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST

>Wymagania ogólne= Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pCatno[ci

Rozliczenie robót monta}owych  przeCo}enia linii kablowej NN i budowy o[wietlenia

mo}e  by�  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  peCnego  zakresu  robót  i  ich

koEcowym  odbiorze.  Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomi�dzy  zamawiaj�cym,  a

wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstaw� rozliczenia oraz pCatno[ci wykonanego zakresu robót stanowi pozytywny

odbiór  koEcowy  dokonany  przez  Inspektora  Nadzoru  oraz  TAURON  Dystrybucja.

Warto[�   robót  okre[lona  zostaC�  w  umowie  stosown�  kwot�  ryczaCtow�  -   za

okre[lony caCy zakres robót.

W  kwocie ryczaCtowej o  której  wy}ej mowa uj�te  s�  równie} koszty inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej linii  kablowej NN oraz o[wietlenia boiska piCkarskiego

jak  te}  niezb�dne  opCaty  na  rzecz  TAURON  Dystrybucja  S.A.  w  zwi�zku  z

dopuszczeniem do pracy na urz�dzeniach b�d�cych ich wCasno[ci�.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy

PN-IEC  60050(604):1999  ;  Mi�dzynarodowy  sCownik  terminologiczny  elektryki  3

Wytwarzanie, przesyCanie i rozdzielanie energii elektrycznej 3 Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000  ;  PN-EN 60446:2004;   Zasady  podstawowe i  bezpieczeEstwa

przy wspóCdziaCaniu czCowieka z maszyn�, oznaczanie i identyfikacja 3 Oznaczenia

identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

PN-90/E-05029 ;  Kod do oznaczania barw.

PN-IEC  60364-6-61:2000;  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  3

Sprawdzanie 3 Sprawdzanie odbiorcze.
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PN-E-04700:1998  ;  Urz�dzenia  i  ukCady  elektryczne  w  obiektach

elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania  pomonta}owych  badaE

odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000;  Urz�dzenia  i  ukCady  elektryczne  w  obiektach

elektroenergetycznych  3  Wytyczne  przeprowadzania  pomonta}owych  badaE

odbiorczych.

N SEP-E-0004; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

PN-90/E-06401.01; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz�t do

kabli o napi�ciu znamionowym nie przekraczaj�cym 30 kV. Postanowienia ogólne.

PN-90/E-06401.02 ; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz�t do

kabli  o  napi�ciu  znamionowym  nie  przekraczaj�cym  30  kV.  PoC�czenia  i

zakoEczenia }yC.

PN-90/E-06401.03;  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz�t do

kabli  o  napi�ciu  znamionowym  nie  przekraczaj�cym  30  kV.  Mufy  przelotowe  na

napi�cie nie przekraczaj�ce 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04 ; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz�t do

kabli  o  napi�ciu  znamionowym  nie  przekraczaj�cym  30  kV.  Mufy  przelotowe  na

napi�cie powy}ej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05 ; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz�t do

kabli o napi�ciu znamionowym nie przekraczaj�cym 30 kV. GCowice wn�trzowe na

napi�cie powy}ej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06 ; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz�t do

kabli  o  napi�ciu  znamionowym nie  przekraczaj�cym 30 kV.  GCowice napowietrzne

na  napi�cie  powy}ej  0,6/1  kV.  Kable  elektroenergetyczne.  Dodatkowe  metody

badaE.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) ; Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody

badaE (Zmiana A3). Oprawy o[wietleniowe. Wymagania ogólne i badania.

PN-EN 60598-1:2005 (U) ; Oprawy o[wietleniowe. Wymagania ogólne i badania.

PN-EN 60598-1:2001/A11:2002  (U) ;  Oprawy o[wietleniowe.  Wymagania  ogólne  i

badania (Zmiana A11).

PN-EN  60598-1:2001/A11:2002  ;  Oprawy  o[wietleniowe.  Wymagania  ogólne  i
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badania (Zmiana A11).

PN-EN  60598-1:2001/A12:2003;  Oprawy  o[wietleniowe.  Wymagania  ogólne  i

badania (Zmiana A12).

PN-EN  60598-1:2001/Ap1:2002;  Oprawy  o[wietleniowe.  Wymagania  ogólne  i

badania.

PN-EN  60598-1:2001/Ap2:2005  ;  Oprawy  o[wietleniowe.  Wymagania  ogólne  i

badania.

PN-EN  60598-2-3:2003  (U);   Oprawy  o[wietleniowe.  Wymagania  szczegóCowe.

Oprawy o[wietleniowe drogowe i uliczne.

PN-EN 61284:2002 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Inne dokumenty i instrukcje

3 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta}owych

(cz�[� V) Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

3 Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja 3 2005

r.

3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. >Roboty w

zakresie instalacji elektrycznych wewn�trznych= Kod CPV 45310000-3.

3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. >Roboty w

zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne= Kod CPV 45111200.

3 Albumy ENERGOPROJEKT PoznaE z lat 1967-1995.

3 Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

3 Katalogi i karty materiaCowe producentów.

Ustawy

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.

Nr 92, poz. 881).

3 Ustawa z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  207,

poz. 2016 z pó{n. zmianami).



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zostaCa sporz�dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

29

Rozporz�dzenia

3 Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie

szczegóCowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu     

            funkcjonalno-u}ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.

U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

3 Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie

dziennika  budowy,  monta}u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogCoszenia

zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpieczeEstwa pracy i ochrony zdrowia     (Dz. U. z

2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó{niejszymi zmianami).

-       Rozporz�dzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia  11  sierpnia  2004  r.  w sprawie

sposobów  deklarowania  zgodno[ci  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

3     Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie

systemów  oceny  zgodno[ci,  wymagaE,  jakie  powinny  speCnia�  notyfikowane

jednostki uczestnicz�ce w ocenie zgodno[ci oraz sposobu oznaczenia      wyrobów

budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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WYMAGANIA SZCZEGÓAOWE
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1. CZ�[� OGÓLNA

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego 
Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabówka - Skawa od km 0+003,45 do km
0+102,00 wraz z infrastruktur� techniczn� w miejscowo[ci Chabówka, gmina
Rabka-Zdrój, powiat nowotarski.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania
i odbioru  robót  zwi�zanych  z  przebudow�   elektroenergetycznej  sieci  napowietrznej
niskiego napi�cia (0,4 kV) oraz sieci nn o[wietlenia drogowego. 

1.3.Przedmiot i zakres robót obj�tych specyfikacj� techniczn�

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  dotycz�  zasad  wykonywania
i odbioru robót zwi�zanych z:

÷ demonta}em i monta}em sCupów energetycznych,

÷ demonta}em i monta}em przewodów elektrycznych goCych lub izolowanych,

÷ demonta}em i monta}em konstrukcji wsporczych,

÷ demonta}em i monta}em opraw o[wietleniowych na sCupach energetycznych,

÷ demonta}em  i  monta}em  izolatorów,  iskierników  i  ograniczników  przepi��
elektrycznych oraz innego osprz�tu zwi�zanego z instalowaniem napowietrznych linii
energetycznych,

÷ monta}em instalacji uziemiaj�cych dla potrzeb instalacji linii energetycznych 

wraz z transportem i skCadowaniem materiaCów, trasowaniem linii i  miejsc posadowienia
sCupów, robotami ziemnymi i fundamentowymi (np. dla sCupów), przygotowaniem podCo}a
i robotami towarzysz�cymi. 

ST dotyczy wszystkich czynno[ci maj�cych na celu wykonanie robót zwi�zanych z:

÷ kompletacj� wszystkich materiaCów potrzebnych do wykonania podanych wy}ej prac,

÷ wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podCo}a  (w
szczególno[ci  roboty  murarskie,  [lusarsko-spawalnicze  monta}  elementów  osprz�tu
instalacyjnego itp.),

÷ uCo}eniem  wszystkich  materiaCów  w  sposób  i  w  miejscu  zgodnym  z  dokumentacj�
techniczn�,

÷ wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacj�  techniczn�  wszystkich
elementów wyznaczonych w dokumentacji,

÷ przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badaE  oraz  potwierdzenie  protokoCami
kwalifikuj�cymi poprawno[� wykonania linii energetycznej.

1.4.Okre[lenia podstawowe, definicje

Okre[lenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej   s�  zgodne  z  odpowiednimi
normami  oraz  okre[leniami  podanymi  w  specyfikacji  technicznej  >Wymagania  ogólne=
Kod CPV 45000000-07, a tak}e podanymi poni}ej:

Cz�[� czynna  3  przewód lub inny element  przewodz�cy, wchodz�cy w skCad  instalacji
elektrycznej  lub  urz�dzenia,  który  w  warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej
mo}e  by�  pod  napi�ciem  a  nie  speCnia  funkcji  przewodu  ochronnego  (przewody
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ochronne PE i PEN nie s� cz�[ci� czynn�)

Napi�cie  znamionowe  linii  Un  3  napi�cie  mi�dzyprzewodowe,  dobrane  przy  budowie
linii. Stosuje si� nast�puj�ce napi�cia znamionowe linii:

÷ Niskie napi�cie >nn= 3 do 1 kV,

÷ [rednie napi�cie >SN= 3 powy}ej 1 kV do 30 kV (czasem nietypowe 40 kV lub 60 kV),

÷ Wysokie napi�cie >WN= 3 110 kV,

÷ Najwy}sze napi�cie >NN= 3 220 kV i 400 kV.

Przewód  linii  energetycznej  3  element  przewodz�cy   sCu}�cy  do  przesyCania  energii
elektrycznej, w wybrane miejsce.

Sekcja  linii  energetycznej  3  wydzielony  ze  wzgl�du  na  odmienne  parametry  odcinek
linii  energetycznej.  Parametrami  tymi  mog�  by�:  typ  i  przekrój  przewodów,  stopieE
obostrzenia,  dopuszczalne  parametry  techniczne  np.  zwis,  rola  elementu  w  sieci  np.
przewód rezerwowy zamontowany równolegle itp.

Konstrukcje  wsporcze  3  sCupy  pomi�dzy,  którymi  rozwiesza  si�  przewody  linii
energetycznych  lub  na  których  osadza  si�  elementy  wyposa}enia  linii  energetycznych
oraz oprawy o[wietleniowe. 

Obostrzenie 3 wszelkie dodatkowe wymagania dotycz�ce linii, dla której wymagane jest
zwi�kszone bezpieczeEstwo.

Skrzy}owanie 3 pokrywanie lub przecinanie si� dowolnej cz�[ci rzutu poziomego dwóch
lub wi�cej linii energetycznych lub linii energetycznej z drog� komunikacyjn�, budynkiem
lub budowl�.

Zbli}enie 3 wyst�puje wówczas je[li odlegCo[� rzutów poziomych linii innego obiektu jest
mniejsza  od  poCowy  wysoko[ci  zawieszenia  najwy}ej  poCo}onego,  nieuziemionego
przewodu  linii  i  nie  zachodzi  jednocze[nie  skrzy}owanie  (nie  zachodzi,  gdy  ró}ne  linie
prowadzone s� na wspólnej konstrukcji).

Typy skrzy}owaE i zbli}eE linii energetycznych: 

÷ Wzajemne oraz z przewodami trakcji elektrycznej i liniami telekomunikacyjnymi; tak}e
dwie lub wi�cej linii prowadzonych na wspólnej konstrukcji wsporczej;

÷ Z budynkami;

÷ Z ruroci�gami, ta[moci�gami itp.;

÷ Z budowlami: mostami, wiaduktami, tamami, jazami, [luzami itp.;

÷ Z  drogami  komunikacyjnymi:  koCowymi,  kolejowymi  (w  tym  kolejami  linowymi),
wodnymi (w tym ze szlakami turystycznymi);

÷ Z innymi obiektami, wymienionymi w normie podanej poni}ej.

Stopnie  obostrzenia  elektroenergetycznych  linii  napowietrznych  na  skrzy}owaniach  i
zbli}eniach  z  obiektami,  minimalne  odlegCo[ci  pomi�dzy  elementami  oraz  sposoby
wykonywania  podaje  PN-98/E  -  05100-1  Elektroenergetyczne  linii  napowietrzne.
Projektowanie i budowa. 

Przewód zabezpieczaj�cy 3 dodatkowy przewód, posiadaj�cy identyczny przekrój i

wykonany z tego samego materiaCu co przewód linii, zamocowany do niego zC�czkami,

zabezpieczaj�cy przed opadni�ciem w przypadku zerwania linii.

PrzyC�cze 3 linia odgaC�{na w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napi�ciu do 1 kV,
poC�czona z wewn�trzn� instalacj� zasilaj�c�, w miejscu stanowi�cym granic� wCasno[ci
mi�dzy dostawc� i odbiorc� energii elektrycznej.
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Wewn�trzna  instalacja  zasilaj�ca  3  instalacja  elektryczna  od  granicy  wCasno[ci
urz�dzeE  do  zacisków  wyj[ciowych  urz�dzenia  pomiarowego  (licznik  lub  pomiarowy
przekCadnik pr�dowy).

1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako[�  ich  wykonania  oraz  za  zgodno[�  z
dokumentacj�  projektow�,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej
>Wymagania ogólne= Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.Dokumentacja robót monta}owych

Dokumentacj� robót monta}owych elementów instalacji elektrycznej stanowi�:

3 projekt  budowlany  i  wykonawczy w  zakresie  wynikaj�cym z  rozporz�dzenia  Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegóCowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-u}ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

3 specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówieE  publicznych),  sporz�dzone  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegóCowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u}ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

3 dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z
dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta}u  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogCoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpieczeEstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó{niejszymi zmianami),

3 dokumenty [wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u}ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotycz�ce stosowania wyrobów,

3 protokoCy  odbiorów  cz�[ciowych,  koEcowych  oraz  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych
zakryciu z zaC�czonymi protokoCami z badaE kontrolnych,

3 dokumentacja  powykonawcza  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  Prawo  budowlane  z
dnia 7 lipca 1994 r. 3 Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó{niejszymi zmianami).

Monta}  elementów  instalacji  linii  energetycznych  nale}y  wykonywa�  na  podstawie
dokumentacji  projektowej  ,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
monta}owych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.7.Nazwy i kody robót obj�tych zamówieniem:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232210-7  Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45316110-9  Instalowanie urz�dzeE o[wietlenia drogowego
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2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WAA[CIWO[CI MATERIAAÓW

Wszelkie  nazwy  wCasne  produktów  i  materiaCów  przywoCane  w  specyfikacji  sCu}�
ustaleniu  po}�danego  standardu  wykonania  i  okre[lenia  wCa[ciwo[ci  i  wymogów
technicznych zaCo}onych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi�zaE.

Dopuszcza  si�  zamieszczenie  rozwi�zaE  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych
producentów pod warunkiem:

3 speCniania tych samych wCa[ciwo[ci technicznych,

3 przedstawienia  zamiennych  rozwi�zaE  na  pi[mie  (dane  techniczne,  atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne  wymagania  dotycz�ce  wCa[ciwo[ci  materiaCów,  ich  pozyskiwania  i
skCadowania podano w specyfikacji technicznej >Wymagania ogólne= Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Do  wykonania  i  monta}u  instalacji,  urz�dzeE  elektrycznych  i  odbiorników  energii
elektrycznej  w  obiektach  budowlanych  nale}y  stosowa�  przewody,  kable,  osprz�t  oraz
aparatur�  i  urz�dzenia  elektryczne  posiadaj�ce  dopuszczenie  do  stosowania  w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si� wyroby, dla których producent lub
jego upowa}niony przedstawiciel:

3 dokonaC oceny zgodno[ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedCug okre[lonego
systemu oceny zgodno[ci,

3 wydaC deklaracj�  zgodno[ci  z dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane
specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Mi�dzynarodow�  Komisj�
Elektrotechniczn�  (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe
opracowane  z  uwzgl�dnieniem  przepisów  bezpieczeEstwa  Mi�dzynarodowej  Komisji
ds.  Przepisów  Dotycz�cych  Zatwierdzenia  Sprz�tu  Elektrycznego  (CEE),  aprobaty
techniczne,

3 oznakowaC wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi�zuj�cymi
przepisami,

3 wydaC  deklaracj�  zgodno[ci  z  uznanymi  reguCami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu
umieszczonego w okre[lonym przez Komisj� Europejsk� wykazie wyrobów maj�cych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeEstwa,

3 wydaC o[wiadczenie, }e zapewniono zgodno[� wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualn�
dokumentacj�  projektow�,  sporz�dzon�  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim
uzgodnion�.

Zastosowanie innych wyrobów, wy}ej nie wymienionych, jest mo}liwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl�dnienia ich w
zatwierdzonym  projekcie  dotycz�cym  monta}u  urz�dzeE  elektroenergetycznych  w
obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiaCów

Wszystkie  materiaCy  do  wykonania  instalacji  elektrycznych  powinny  odpowiada�
wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych). Jednocze[nie praktyczne przykCady zastosowania elementów linii,  w tym
urz�dzeE  elektroenergetycznych  zawieraj�  opracowania  typizacyjne  3  szczególnie
albumy specjalizuj�cych si� w tym zakresie biur projektowych. 
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2.2.1.Przewody 3 rodzaje i ukCady

a) GoCa  linka  aluminiowa  (symbol  AL.)  3  stosowana  dla  linii  niskich  napi��,  zalecane
przekroje  16,  25,  35,  50  i  70  mm2.  Monta}  dokonywany  jest  w  pCaskim  lub
naprzemianlegCym  ukCadzie  przewodów.  Uziemiony  przewód  neutralny  mo}e  by�
umieszczony nad lub pod lini� robocz�.

b) Izolowane,  samono[ne  przewody  dla  linii  niskich  napi��,  w  postaci  wi�zek
zCo}onych  z  aluminiowych,  izolowanych  linek  w  ukCadzie  czteroprzewodowym  lub  z
dodatkowymi  }yCami  (symbol  As  +  dodatkowe  oznaczenia).  Dodatkowe  oznaczenia
odnosz�  si�  do  izolacji  i  tak  XS  oznacza  izolacj�  z  polietylenu  usieciowanego,
uodpornionego na dziaCanie promieni  [wietlnych, XSn dodatkowo posiada odporno[�
na  rozprzestrzenianie  si�  pComienia.  Przekroje  przewodów  wg  aktualnej  oferty
producentów s� dost�pne w przedziale: od 1x16 mm2 do 4x120 + 2x35 mm2. 

2.2.2.Konstrukcje wsporcze

Podstawowymi  elementami  napowietrznej  linii  energetycznej  s�  sCupy  (konstrukcje
wsporcze  osadzone  bezpo[rednio  w  gruncie  ),  których  dobór  uzale}niony  jest  od
napi�cia  znamionowego,  liczby  przewodów i  ich  przekroju,  a  tak}e  od  typu  terenu,  po
którym przebiega� ma linia. Jako materiaC na sCupy mo}na stosowa� wyC�cznie  }erdzie
}elbetowe wirowane. 

Ze wzgl�du na zastosowany ukCad wyró}nia si� nast�puj�ce typy sCupów betonowych:

÷ Pojedynczy  3  stosowany  jako  przelotowy  (>P=),  naro}ny  (  "N"),  kraEcowy  ("K"),
skrzy}owaniowy (Ps"), odporowy ("O"), 

÷ Bli{niaczy 3  powstaje  przez zC�czenie  (skr�cenie  konstrukcjami  st�}aj�cymi  )  dwóch
sCupów  pojedynczych;  stosowany  przy  obci�}eniach  przekraczaj�cych  wytrzymaCo[�
sCupa pojedyEczego

Wymiary  wykopów,  gC�boko[�  posadowienia,  ilo[�  i  warunki  u}ycia  odpowiednich
belek  lub  pCyt  ustojowych  oraz  zestaw  elementów  dodatkowych,  potrzebnych  do
prawidCowego monta}u elementów w caCo[�, dla sCupów wykonanych z }elbetu okre[laj�
tabele  zamieszczone  w  albumach  rozwi�zaE  typowych  (wg  punktu  2.2  Rodzaje
materiaCów). W albumach podano równie} masy }erdzi, ich skCadowe tymczasowe, oraz
dopuszczalne  siCy  u}ytkowe.  SiCy  te  okre[laj�  dopuszczalne  obci�}enie  wierzchoCkowe
}erdzi, powstaj�ce z obci�}enia zamontowanymi przewodami i parciem wiatru na }erd{.

Najcz�[ciej u}ywanymi s� }erdzie wirowane typu E o dCugo[ci 10,5, 12, 13,5, 15 m. Jako
elementy  ustojowe  sCupów wykonanych  z  }elbetu  stosuje  si�  belki  ustojowe  B-60,  80  i
100 (pCaskie) lub B-90 i 150 (k�towe) a tak}e pCyty ustojowe U-85 i 130, fundamentowe
typu P-120, 160, 200 i stopowe. 

2.2.3.Sprz�t instalacyjny

1.  Izolatory  3  dobór  zale}y  od  napi�cia  linii,  wytrzymaCo[ci  mechanicznej  i  strefy
zabrudzeniowej. W liniach napowietrznych o napi�ciu do 1 kV stosuje si� izolatory N80 i
N80/2  (dla  przekrojów  przewodów  aluminiowych  do  50  mm2  do  zawieszania
przelotowego  i  typ  S80/2  dla  zawieszania  odci�gowego.  Dla  przekrojów  przewodów
aluminiowych  powy}ej  50  mm2  stosuje  si�  izolatory  N95  i  N95/2  do  zawieszania
przelotowego i typ S115/2 dla zawieszania odci�gowego. 
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Typy izolatorów: stoj�ce, szpulowe, wisz�ce. 

÷ izolatory stoj�ce 3 dla linii o napi�ciu do 1 kV stosuje si� izolatory bez trzonów; 

÷ izolatory  szpulowe  montowane  na  trzonach,  wa}nym  elementem  mocuj�cym  jest
sworzeE, dodatkowo zabezpieczany zawleczk� przed wypadni�ciem,

1. Ograniczniki przepi�� (odgromniki ):

÷ zaworowe montowane bezpo[rednio na przewodzie linii ; C�cz� poprzez górny zacisk
przewód fazowy i poprzez dolny zacisk instalacj� uziemiaj�ca. Dla linii  1 kV  przekrój
przewodów C�cz�cych powinien by� równy przekrojowi przewodów linii.

2. Wysi�gniki do monta}u opraw o[wietleniowych

Wysi�gniki powinny by� wykonywane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�.

Ramiona  lub  rami�  wysi�gnika  powinno  by�  nachylone  pod  odpowiednim  k�tem  od
poziomu  a  ich  wysi�g  powinien  by�  zgodny  z  Dokumentacj�  Projektow�.  Wysi�gniki
powinny  by�  dostosowane  do  opraw  i  sCupów  sCu}�cych  do  zamontowania  lamp
o[wietleniowych.  Wysi�gniki  winny umo}liwia�  monta}  ich  na  wierzchoCku sCupa  lub  na
[cianie bocznej sCupa. MateriaC sCu}�cy do wykonania wysi�gnika nie powinien podlega�
korozji  lub  powinien  by�  zabezpieczony  [rodkami  antykorozyjnymi  zapewniaj�cymi
odpowiedni stopieE zabezpieczenia antykorozyjnego.

3. Oprawy o[wietleniowe

Oprawy  o[wietleniowe  zewn�trzne  powinny  speCnia�  wymagania  PN-EN  60598-1  i
PN-EN  60598-2-3.  Oprawy  powinny  charakteryzowa�  si�  szerokim  rozsyCem  [wiatCa.
Stosowa� oprawy o konstrukcji zapewniaj�cej odpowiedni stopieE zabezpieczenia przed
wpCywami zewn�trznymi komory lampowej nie mniej ni} IP54 i klas� ochronno[ci II.

Elementy  oprawy  takie  jak:  ukCad  optyczny  i  korpus  powinny  by�  wykonane  z
materiaCów nie podlegaj�cych korozji. Oprawy winny by� przystosowane do instalowania
lamp sodowych, metalohalogenkowych lub LED.

2.3.Warunki  przyj�cia  na  budow�  materiaCów  do  robót  monta}owych  linii
energetycznych

Wyroby  do  robót  monta}owych  mog�  by�  przyj�te  na  budow�,  je[li  speCniaj�
nast�puj�ce warunki:

3 s�  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk�  podan�  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóCowej) SST,

3 s� wCa[ciwie oznakowane i opakowane,

3 speCniaj� wymagane wCa[ciwo[ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

3 producent  dostarczyC  dokumenty  [wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie
przygotowanych  prefabrykatów  równie}  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  monta}owych  3  wyrobów  i  materiaCów
nieznanego pochodzenia.

Przyj�cie  materiaCów  i  wyrobów  na  budow�  powinno  by�  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy.
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2.4.Warunki przechowywania materiaCów do monta}u instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaCy pakowane powinny by� przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcj� producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególno[ci przewody nale}y przechowywa� na b�bnach (oznaczenie >B=) lub w
kr�}kach (oznaczenie >K=), koEce przewodów izolowanych producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si� wilgoci do wewn�trz i wyprowadza poza opakowanie dla uCatwienia
kontroli parametrów (ci�gCo[� }yC, przekrój). 

PozostaCy  sprz�t  i  osprz�t  podstawowy  i  pomocniczy  nale}y  przechowywa�  w
oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  nale}y
chroni� przed wpCywami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno
by� suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Organizacja  robót  przewa}nie  przewiduje  dostarczanie  konstrukcji  wsporczych  w
elementach  (sCupy  }elbetowe)  na  skCadowisko  dla  danej  budowy,  a  nast�pnie  przewóz
na  poszczególne  stanowiska  3  miejsca  monta}u  sCupów.  Szczególnie  nara}one  na
uszkodzenia  s�  }erdzie,  dlatego  wszelkie  roboty  przeCadunkowe  nale}y  wykonywa�
d{wigiem z nale}yt� staranno[ci�.

 Miejsce  skCadowania  na  budowie  powinno  by�  suche,  niezaro[ni�te,  posiada�
dogodny  dost�p  i  dojazd.  Dopuszcza  si�  skCadowanie  w  stosach  przy  zachowaniu
zasady stosowania podkCadów drewnianych na ziemi i mi�dzy kolejnymi warstwami. 

Stwierdzenie  niewielkich  ubytków  masy  betonowej  elementu  nie  musi  go
dyskwalifikowa�,  nale}y  dokona�  uzupeCnieE  ubytków  i  wtedy  mo}na  taki  element
zamontowa� w miejscu wyst�powania mniejszego obci�}enia. 

P�kni�cia  }erdzi  powoduj�  ich  dyskwalifikacj�  jako  materiaC  do  budowy  konstrukcji
wsporczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI

3.1.Ogólne  wymagania  dotycz�ce  sprz�tu  podano  w  specyfikacji  technicznej
>Wymagania ogólne= Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace  mo}na  wykonywa�  przy  pomocy  wszelkiego  sprz�tu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU

4.1.Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w  specyfikacji  technicznej
>Wymagania ogólne= Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiaCów 

Podczas  transportu  na  budow�,  ze  skCadu  przyobiektowego  na  stanowisko  robocze
nale}y  zachowa�  ostro}no[�  aby  nie  uszkodzi�  materiaCów  do  monta}u.  Minimalne
temperatury wykonywania transportu wynosz� dla b�bnów: 315°C i 35°C dla kr�}ków, ze
wzgl�du na mo}liwo[� uszkodzenia izolacji.

Elementy  konstrukcji  wsporczych  przewozi�  zgodnie  z  instrukcjami  i  zaleceniami
producenta 3 zarówno elementy stalowe jak i }elbetowe.

Stosowa� dodatkowe opakowania w przypadku mo}liwo[ci uszkodzeE transportowych. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej
>Wymagania ogólne= Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacj�
techniczn�  i  umow�  oraz  za  jako[�  zastosowanych  materiaCów  i  jako[�  wykonanych
robót.

Roboty  winny  by�  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  specyfikacji
technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Przed  przyst�pieniem  do  robót  zasadniczych  nale}y  dokona�  przy  udziale  geodety
trasowania  przebiegu  linii  energetycznej,  z  zaznaczeniem  np.  palikami  jej
charakterystycznych punktów.
5.2.Demonta} odcinka linii istniej�cej 

 Zakres robót obejmuje: 
÷ demonta}  przewodów  linii  po  wcze[niejszym  zabezpieczeniu  przewodów  przed

przewróceniem ( zaankrowanie przewodów )

÷ demonta}  sCupów  po  wcze[niejszym  cz�[ciowym  odkopaniu  sCupów  -  na  czas
odkopywania  sCupa  zabezpieczy�  przed  nieoczekiwanym  przewróceniem  przez
wykorzystanie d{wigu

÷ zwózka  materiaCów  z  demonta}u  na  przygotowane  wcze[niej  miejsce
magazynowania.

5.3.Monta} nowych konstrukcji wsporczych

Zakres robót obejmuje: 

÷ przemieszczenie  prefabrykatów  i  materiaCów  z  miejsca  skCadowania  na  miejsce
ustawiania,

÷ wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu
doCów  oraz  wymian�  gruntu  w  przypadku  nieodpowiedniego  skCadu  gruntu
rodzimego,

÷ monta} i ustawianie konstrukcji wsporczych.

Uwagi dodatkowe:

1. PrzeCadunek  elementów  linii  w  poziomie  powinien  by�  dokonywany  przy  u}yciu
d{wigu i  zamocowaE,  z  zastosowaniem uchwytów i  /  lub  zawiesi  uniemo}liwiaj�cych
wysuni�cie lub niekontrolowany przechyC elementu.

2. Roboty  ziemne:  wykopy  pod  posadowienie  konstrukcji  wsporczych  wykonuje  si�
mechanicznie  (przy u}yciu [widrów mechanicznych  lub  koparek)  lub  r�cznie.  [widry
mechaniczne maj� zastosowanie do wierceE w gruntach lekkich i o maCej wilgotno[ci;
typowa  [rednica  odwiertu  3  600  mm  pozwala  na  ustawienie  }erdzi  na  niewielkiej
pCycie  ustojowej  lub  bez  niej,  wi�ksze  otwory  wykonywane  s�  za  pomoc�  wierteC
zespolonych  lub  poprzez  kilkakrotne  wiercenie.  R�czne  wykopy  powinny  by�
wykonywane  z  zachowaniem  zasad  bezpieczeEstwa.  Dla  uCatwienia  wykonywania
prac  w  gotowym  wykopie  stosuje  si�  wykonanie  jednej  [ciany  schodkowej  3  ilo[�
schodków zale}y od spoisto[ci gruntu i gC�boko[ci dna.

5.4.Prace monta}owe sCupa obejmuj� nast�puj�ce czynno[ci: 

÷ UCo}enie elementów na stanowisku pracy,

÷ Monta} trzonów , monta} poprzeczników, monta} wysi�gnika, 
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÷ Monta} elementów ustojowych  do sCupa. 

÷ Stawianie  sCupa  mo}e  odbywa�  si�  za  pomoc�  d{wigu,  no}yc  ruchomych  oraz
wci�garki lub ci�gnika.

÷ Monta}  pozostaCych  elementów  takich  jak  oprawa  o[wietleniowa,  uchwyty  do
podwieszenia przewodu, 

5.5.Monta} przewodów linii energetycznych

Zakres robót obejmuje: 

÷ dostarczenie  przewodów  do  strefy  monta}owej,  uCo}enie  na  ziemi,  na  miejscu
monta}u wg projektu 3 wzdCu} sekcji, 

÷ roboty przygotowawcze o charakterze konstrukcyjnym takie jak: ustawienie bramek z
poprzecznikami,  roboty  zabezpieczaj�ce  przed  uszkodzeniem  przewodów  poprzez
tarcie podczas ci�gni�cia lub wykonywania odci�gów sCupów odporowych itp.,

÷ mocowanie przewodów goCych na izolatorach, mocowanie przewodów izolowanych do
uchwytów

÷ C�czenie przewodów i wykonanie przyC�czy,

÷ monta} instalacji uziemiaj�cych,

÷ prace wykoEczeniowe i próby pomonta}owe.

Uwagi dodatkowe:

1. Zawieszanie przewodów: przewody mocuje si� na izolatorach w sposób zale}ny od
rodzaju sCupa i stopnia obostrzenia. 

Rodzaje zawieszeE: przelotowe, odci�gowe i bezpieczne (te mog� by� przelotowe lub
odci�gowe),  wszystkie  rodzaje  zawieszeE  mog�  by�  jednocze[nie  stoj�ce  lub
wisz�ce. 

2. A�czenie przewodów w sekcjach linii przy obostrzeniu I stopnia niezalecane. 

Zasady prawidCowego wykonywania poC�czeE przewodów goCych:

÷ Odpowiednia konstrukcja zC�cza (przekroje, rodzaj materiaCów i ukCad poC�czenia),

÷ Powierzchnie styku mo}liwie du}e (stosowa� przekCadki) i dobrze oczyszczone,

÷ PoC�czenia  pewne,  zabezpieczone  podkCadkami  spr�}ynuj�cymi  i  zabezpieczone
przed  korozj�  i  utlenianiem:  wazelin�  bezkwasow�  na  powierzchni  lub  lakierem
bitumicznym w ziemi (np. przyC�cza),

÷ Monta}  zC�czek  zakarbowanych  3  stosuje  si�  je  do  C�czenia  dwóch  jednakowych
przewodów  (ten  sam  materiaC  i  [rednica)  i  o  przekroju  do  240  mm2.  Do  C�czenia
przewodów  mi�dzy  sCupami  (w  prz�[le)  stosuje  si�  zC�czki  zakarbowane  dCugie,  do
zamkni�cia  p�tli  na  izolatorach  lub  uchwytach  odci�gowych  kabC�kowych  3  zC�czki
zakarbowane krótkie,

÷ Monta} zC�czek zaprasowanych 3 stosuje si� je do C�czenia dwóch przewodów jak w
przypadku  zC�czek  zakarbowanych  oraz  przewodów o  niejednorodnej  budowie  np.  z
rdzeniem stalowym lub przy pracach remontowych.

Przewody  izolowane  C�czy  si�  za  pomoc�  izolowanych  szybkozC�czek
samozaciskowych.

3. Monta}  przyC�czy  3  dokonuje  si�  przewodami  goCymi  (AL),  izolowanymi
samono[nymi  (AsXS  lub  AsXSn),  wielo}yCowymi  z  link�  no[n�  i  kablami  ziemnymi.
Minimalny  przekrój  przewodów  AL  wynosi  16  mm2,  maksymalna  rozpi�to[�  35  m
jednak  zwis  przewodów  nie  mo}e  przekracza�  1  m.  Dla  przewodów  izolowanych
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rozpi�to[� mo}e by� wi�ksza o 20% poniewa} warto[� maksymalna zwisu przewodów
zale}y od odlegCo[ci pionowych do ziemi lub obiektu krzy}owanego. 

4. Monta} instalacji  uziemiaj�cych  ma na celu odprowadzenie  Cadunku elektrycznego
do  ziemi,  w  celu  ograniczenia  niebezpieczeEstwa  pora}enia  pr�dem  elektrycznym
oraz powstania przeskoku odwrotnego przy uderzeniu pioruna w sCup. Dla wi�kszo[ci
rodzajów  gruntów  stosuje  si�  uziomy  gC�binowe  (pr�towe),  dla  gruntów  powy}ej  III
kategorii,  szczególnie dla skalistych,  stosuje  si� uziomy otokowe ta[mowe.  ZC�cza w
uziomie nale}y wykona� poprzez zaciski [rubowe (poC�czenie za pomoc� minimalnie
dwóch [rub M10) lub spawanie, zachowuj�c minimalne dCugo[ci poC�czeE: dla ta[my
jej  podwójna  szeroko[�,  dla  pr�ta  jego  sze[ciokrotna  [rednica.  PoC�czenia  powinny
by� chronione przed korozj� ([rodkiem asfaltowym) i uszkodzeniami mechanicznymi.
PoC�czenie  sCupa  z  instalacj�  nale}y  wykona�  przy  u}yciu  zacisków  probierczych
[rubowych, które umo}liwiaj� odC�czenie uziomu od sCupa dla przeprowadzenia badaE
rezystancji.  Po  ka}dym  odC�czeniu  wymagana  jest  konserwacja  zacisków  wazelin�
techniczn�. 

5. Przed przyst�pieniem do wykonywania prób pomonta}owych linii i w konsekwencji do
przekazania do eksploatacji nale}y:

÷ po  robotach  inwestycyjnych  i  remontowych  uporz�dkowa�  teren  i  przywróci�  stan
pierwotny chyba, }e dokumentacja stanowi inaczej,

÷ dokona�  ostatecznego  malowania  konstrukcji  stalowych,  zgodnie  z  instrukcj�
dotycz�c� ochrony antykorozyjnej i wytycznych z zakresu p-po}.,

÷ umocowa�  wszelkie  tabliczki  ostrzegawcze  i  numeracyjne,  wzgl�dnie  dokona�
malowania oznaczeE wg dokumentacji.

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT

6.1.Ogólne  zasady  kontroli  jako[ci  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej
>Wymagania ogólne= Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2.SzczegóCowy  wykaz  oraz  zakres  pomonta}owych  badaE  kabli  i  przewodów
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

7. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT

7.1.Ogólne  zasady  kontroli  jako[ci  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej
>Wymagania ogólne= Kod CPV 45000000-07 pkt 6

7.2.SzczegóCowy  wykaz  oraz  zakres  pomonta}owych  badaE  kabli  i  przewodów
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

7.3.Ponadto  nale}y  wykona�  sprawdzenia  odbiorcze  skCadaj�ce  si�  z  ogl�dzin
cz�[ciowych i koEcowych polegaj�cych na kontroli:

3 zgodno[ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

3 jako[ci  i  zgodno[ci  wykonania  robót  z  ustalon�  w  dokumentacji  powykonawczej,
normami, przepisami budowy oraz bhp,

3 poprawno[ci  wykonania  i  zabezpieczenia  poC�czeE  [rubowych  instalacji  elektrycznej
potwierdzonych protokoCem przez wykonawc� monta}u,
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3 pomiarach  rezystancji  uziemieE  i  wszelkich  innych  wynikaj�cych  z  dokumentacji
technicznej, norm, przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnieE z Inwestorem.

Pomiary  zwisów przewodów nale}y  dokona�  przy  pomocy  teodolitu  i  Caty  lub  tarczy
celowej,  kolejno[�  faz  dla  linii  o  napi�ciu  znamionowym  do  1kV  przy  u}yciu  tzw.
elektronicznego uzgadniacza faz

Po  wykonaniu  ogl�dzin  nale}y  sporz�dzi�  protokóCy  z  przeprowadzonych  badaE
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7.4.Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiaCami

Wszystkie  materiaCy,  urz�dzenia  i  aparaty  nie  speCniaj�ce  wymagaE  podanych  w
odpowiednich punktach specyfikacji,  zostan� odrzucone.  Je[li  materiaCy  nie  speCniaj�ce
wymagaE  zostaCy  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca wymieni je na wCa[ciwe, na wCasny koszt.

Na  pisemne  wyst�pienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  mo}e  uzna�  wad�  za
niemaj�c�  zasadniczego  wpCywu  na  jako[�  funkcjonowania  instalacji  i  ustali�  zakres  i
wielko[� potr�ceE za obni}on� jako[�.

8. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

8.1.Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  specyfikacji  technicznej
>Wymagania ogólne= Kod CPV 45000000-7, pkt 7

8.2.SzczegóCowe  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  monta}owych   linii
elektroenergetycznych

Obmiaru  robót  dokonuje  si�  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmuj�c  jednostki  miary
odpowiadaj�ce zawartym w dokumentacji i tak:

3 dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

3 dla przewodów: km, m lub kpl.,

3 dla osprz�tu linii: szt., kpl.,

3 dla robót fundamentowych: szt., kpl., m3, m2.

8.3.W  specyfikacji  technicznej   dla  robót  monta}owych  budowy  linii
elektroenergetycznej  opracowanej  dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,
mo}na ustali� inne szczegóCowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych
robót 

W  szczególno[ci  mo}na  przyj��  zasady  podane  w  katalogach  zawieraj�cych
jednostkowe nakCady rzeczowe dla odpowiednich robót np. 1 km linii.

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

9.1.Ogólne  zasady odbioru  robót  podano w  specyfikacji  technicznej  >Wymagania
ogólne= Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9.2.Warunki odbioru linii energetycznych i urz�dzeE 

9.2.1. Odbiór cz�[ciowy

Nale}y  przeprowadzi�  badanie  pomonta}owe  cz�[ciowe  robót  zanikaj�cych  oraz



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zostaCa sporz�dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

14

elementów  urz�dzeE,  które  ulegaj�  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikaj�ce),
uniemo}liwiaj�c ocen� prawidCowo[ci ich wykonania po caCkowitym ukoEczeniu prac.

Podczas  odbioru  nale}y  sprawdzi�  prawidCowo[�  monta}u  oraz  zgodno[�  z
obowi�zuj�cymi przepisami i projektem:

÷ wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiaj�ca,

÷ wykonanie  wykopów,  jako[�  i  prawidCowo[�  uCo}enia  ustojów  lub  wykonania
fundamentów.

9.2.2. Odbiór koEcowy

Badania  pomonta}owe  jako  techniczne  sprawdzenie  jako[ci  wykonanych  robót  nale}y
przeprowadzi�  po  zakoEczeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem  u}ytkownikowi
caCo[ci linii elektroenergetycznych.

Zakres  badaE  zawiera  >Ramowa  instrukcja  eksploatacji  elektroenergetycznych  linii
napowietrznych=. Instytut Energetyki, Warszawa 1991 r.

Parametry  badaE  oraz  sposób  przeprowadzenia  badaE  s�  okre[lone  w  normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badaE trzeba zamie[ci� w protokole odbioru koEcowego.

10.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

10.1.Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy rozliczenia robót podano w specyfikacji
technicznej >Wymagania ogólne= Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Rozliczenie  robót  monta}owych  linii   elektroenergetycznej  mo}e  by�  dokonane
jednorazowo  po  wykonaniu  peCnego  zakresu  robót  i  ich  koEcowym  odbiorze  przez
inspektora nadzoru. 

11.DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1.Normy

PN-80/B-03322

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03154

Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-87/B-03265

Elekroenergetyczne  linie  napowietrzne.  {elbetowe  i  spr�}one  konstrukcje  wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-74/E-90081

Elektroenergetyczne przewody goCe. Przewody miedziane.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-91/E-02551

Osprz�t linii napowietrznych i stacji. Terminologia.

PN-91/E-06400.03 
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Osprz�t  linii  napowietrznych  i  stacji.  Osprz�t  stacji  wysokiego  napi�cia  z  przewodami
rurowymi.

PN-E-04700:1998

Urz�dzenia  i  ukCady  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzania pomonta}owych badaE odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urz�dzenia  i  ukCady  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzania pomonta}owych badaE odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-EN 50183:2002 (U)

Przewody  do  linii  napowietrznych.  Przewody  goCe  ze  stopu  aluminium  zawieraj�cego
magnez i krzem. 

PN-EN 60439-1:2003 

Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.  Cz�[�  1:  Zestawy  badane  w  peCnym  i
niepeCnym zakresie badaE typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 (U)

Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.  Cz�[�  1:  Zestawy  badane  w  peCnym  i
niepeCnym zakresie badaE typu (Zmiana A1).

PN-EN 60439-2:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Cz�[� 2: Wymagania  dotycz�ce przewodów
szynowych.

PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.  Cz�[�  3:  Wymagania  dotycz�ce
niskonapi�ciowych rozdzielnic i  sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dost�pnych do u}ytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60439-4:2005 (U)

Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.  Cz�[�  4:  Wymagania  dotycz�ce  zestawów
przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS).

PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.  Cz�[�  5:  Wymagania  szczegóCowe
dotycz�ce  zestawów  napowietrznych  przeznaczonych  do  instalowania  w  miejscach
ogólnie  dost�pnych.  Kablowe  rozdzielnice  szafowe  (CDCs)  do  rozdziaCu  energii  w
sieciach.

PN-EN 60598-1:2001

Oprawy o[wietleniowe. Wymagania ogólne i badania.

PN-EN 60598-1:2005 (U)

Oprawy o[wietleniowe. Wymagania ogólne i badania.

PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 (U)

Oprawy o[wietleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana A11).

PN-EN 60598-1:2001/A11:2002

Oprawy o[wietleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana A11).

PN-EN 60598-1:2001/A12:2003

Oprawy o[wietleniowe. Wymagania ogólne i badania (Zmiana A12).

PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zostaCa sporz�dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

16

Oprawy o[wietleniowe. Wymagania ogólne i badania.

PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005

Oprawy o[wietleniowe. Wymagania ogólne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2003 (U)

Oprawy  o[wietleniowe.  Wymagania  szczegóCowe.  Oprawy  o[wietleniowe  drogowe  i
uliczne.

PN-EN 61284:2002 

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotycz�ce osprz�tu.

PN-EN 61773:2000 

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentów konstrukcji wsporczych.

PN-EN 61854:2003 

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotycz�ce odst�pników.

PN-EN 61897:2002 

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotycz�ce tCumików drgaE
eolskich, typu Stockbridge.

PN-EN 62271-200:2005 (U)

Wysokonapi�ciowa  aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cz�[� 200: Rozdzielnice pr�du
przemiennego w osConach metalowych na napi�cie znamionowe wy}sze ni} 1 kV do 52
kV wC�cznie.

PN-IEC 1089:1994 

Przewody goCe okr�gCe o skr�cie regularnym do linii napowietrznych. 

PN-IEC 1089:1994/ Ap1:1999

Przewody goCe okr�gCe o skr�cie regularnym do linii napowietrznych.

PN-IEC 1089:1994/ A1:2000

Przewody goCe okr�gCe o skr�cie regularnym do linii napowietrznych (Zmiana A1).

PN-IEC 60050-466:2002 

Mi�dzynarodowy sCownik terminologiczny elektryki. Cz�[� 466: Elektroenergetyczne linie
napowietrzne.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

11.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

11.2.1.Inne dokumenty i instrukcje

3 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta}owych  (cz�[�  V).
Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja 3 2005 r.

3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. >Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne= kod CPV 45111200.

3 Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r.

3 Katalogi i karty materiaCowe producentów.
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11.2.2.Ustawy

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pó{n. zmianami).

11.2.3.Rozporz�dzenia

3 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóCowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u}ytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

3 Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  monta}u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogCoszenia  zawieraj�cego
dane  dotycz�ce  bezpieczeEstwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,
poz. 953 z pó{niejszymi zmianami).

3 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania  zgodno[ci  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

3 Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów
oceny  zgodno[ci,  wymagaE,  jakie  powinny  speCnia�  notyfikowane  jednostki
uczestnicz�ce  w ocenie  zgodno[ci  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).


