ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Nawiewniki higrosterowalne w oknach
Mechanizm otwierania okien dostepny dla uzytkownika na wysokosci 80-110 cm nad poziomem posadzki
UWAGI
NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MUROW NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA STOLARKI!
Jednostka projektowa SMART BUILD Ewa Lampert
ul. Wiejska 49 A
44-300 Wodzistaw $Slaski
Pieczatka i podpis
UWAGA:
1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywat w powiazaniu z opisami technicznymi.
2. Przejmujac ninigjszy rysunek Inwestor i firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwigzania. Wymiary naniesione e — ——
C , . L . o - TERMOMODERNIZACJA OCHOTNICZE) STRAZY POZARNE!
recznie majg pierwszenstwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowiazuje sie do sprawdzenia na wtasna odpowiedzialnosc W EANACH PRZY UL. PYSKOWICKIE 20
wszystkich wymiarow i wytycznych dotyczacych swojeqo zlecenia przed przystapieniem do robot. O rozbieznoSciach z NA TERENIE GMINY RUDZINIEC
narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi nalezy niezwtocznie powiadomit architekta lub kierownika budowy. Branza: ARCHITEKTURA
3. CatoSt prac budowlanych i montazowych nalezy wykonat pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawcow wszystkich Inwestor: Gmina Rudziniec
technologii, zgodnie z normami i warunkami fechnicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej. ul. Gliwicka 26
L. Przed wykonaniem elemenftow budowlanych, nalezy uwzgledni¢ wykonanie przepustow i kanatow instalacyjnych do zasilania 44160 Rudziiee
; . . . Lokalizacia: ul. Pyskowicka 20, tany
urzadzen technologicznych i wyposazenia. ! 44-160 Rudziniec
5. Nazwy wtasne produktow podane na rysunkach sa produktami referencyjnymi. W razie zmiany nalezy zastosowal produkt o nr dziatki: 142, obreb: Lany
‘ identyfikator dziatki: 240505_2.0006.AR_5.14/2
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