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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.

1.1. Przedmiot opracowania
0 Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt.:
0 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU | L.O. w LESZNIE

1.2. Podstawa opracowania:

. Umowa z Zamawiajacym na wykonanie ww. prac
. Wizja lokalna

. Prace inwentaryzacyjne

. Uzgodnienia i wywiad z Zamawiajacym

. Obowiazujace przepisy i normy.

1.3. Zakres opracowania

0 Sporzadzenie inwentaryzacji budynkéw obejmujacych zakres niezbedny do
sporzadzenia dokumentacji wymiany stolarki okiennej
Sporzadzenie projektu wymiany stolarki okiennej z czescig opisowsa i rysunkowg
Sporzadzenie przedmiaru dla przedmiotowego zakresu
Sporzadzenie Kosztorysu Inwestorskiego
Przygotowanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych
Sporzadzenie szkicow okien
Sporzadzenie szczegotow wykorczenia osciezy
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OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Lokalizacja
0 Budynek zlokalizowany w Lesznie przy ul. Poniatowskiego 2 w centrum miasta.

2.2. Funkcja
a Budynek oswiatowy.

2.3. Technologia

Budynek wolnostojacy w technologii tradycyjnej.

Budynek posiada 4 kondygnacji w tym jedna podziemna.
Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegty petnej,
otynkowane z wyprawa elewacyjna. Sciany zewnetrzne piwnic murowane i
wykoriczone kamieniem tupanym.

2.4 istniejaca stolarka okienna

2.4.1. Stolarka .
Istniejace okna drewniane skrzynkowe jedno i dwudzielne rozwierane.
2.4.1.1. Parapety

0 Parapety zew. z kamienia piaskowca, obnizone w stosunku do krawedzi okna o ok 4 cm.

2.4.2. Kraty

0 Okna piwniczne wyposazone s W kraty stalowe



2.5 Dane liczbowe

3.

0 tacznailos¢ okien do wymiany w budynku:
° 47 szt.
OPIS ROBOT REMONTOWYCH
0 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]
0 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW

3.1. Zakres robét remontowych

0

Prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza techniczng, wytycznymi
producentéw pod okiem os6b nadzorujacych.

3.1.1. Prace rozbioérkowe

0
0

Demontaz starych okien skrzynkowych
Wywo0z zdemontowanych okien

3.1.2. Prace montazowe

0

0
0
0

Przygotowanie osciezy i montaz nowych okien PCV
Montaz nowych parapetow

Obrobienie osciezy

Montaz akcesoriéw okiennych

3.2. Prace rozbiérkowe

3.2.1. Prace zabezpieczajace

0

Zabezpieczy¢ miejsce pracy celem jak najmniejszej ingerencji w elementy niebedace
przedmiotem zamdwienia.

3.2.2. Demontaz starych okien skrzynkowych

0

0

Na wstepie nalezy sku¢ fragmentarycznie tynki wokét osadzonych okien odstaniajac elementy
montazowe.

Wyjaé skrzydta okien

Zdemontowac ramy okienne uzywajac elektronarzedzi i narzedzi mechanicznych uwazajac na
elementy, ktore przewiduje sie do pozostawienia

3.2.3. Wywdz zdemontowanych okien

Okna wraz z odpadami pochodzacymi z prac rozbidrkowych wywiez¢ i zutylizowac

3.3. Prace montazowe

3.3.1. Przygotowanie osciezy i montaz nowych okien PCV

0

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ murdw okalajacych okna, aby
materiaty mocujace okno posiadaty odpowiednio wytrzymate potaczenie mechaniczne z
murem. Nie dopuszczalne jest mocowanie i zabudowywanie ram okiennych przy pomocy
chemicznych srodkéw adhezyjnych, ponadto nalezy pamietaé, ze na okno nie moga by¢
przenoszone zadne sity pochodzace ze scian, np. w wyniku "pracy budynku™ pod naporem
wiatru, ruch6w tektonicznych podtoza itd. Mocowanie i potaczenia ze $ciang a takze
potaczenia elementdw okiennych miedzy sobg (za pomoca specjalnych profili taczacych tzw.
tacznikow) powinny by¢ tak wykonane, aby przy zmianach dtugosci elementéw zaleznych od
warunkoéw termicznych, funkcjonalnos¢ okna byta zagwarantowana. Do mocowania okien w
murze stosuje si¢ ocynkowane kotwy scienne lub sruby z metalowymi tulejami rozpreznymi
tzw. dyble. Przy mocowaniu okna w czgsci progowej (poziomy dolny profil ramy) za pomoca
srub z tulejami rozpreznymi, nalezy zwrdci¢ uwagg na prawidtowe uszczelnienie, aby woda



nie przedostawata si¢ do wngtrza otwordéw w murze i powodowata korozjg srub oraz
przewierconych wzmocnien.

0 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza, lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

0 W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach, lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Zaréwno dyble, jak i kotwy rozmiesci¢ w odlegtosci
15-25 cm od kazdego naroza lub stupka. Odstepy miedzy nimi, po obwodzie ramy, nie
powinny by¢ wieksze niz 60 cm. Bezwzglednie konieczne jest, by jeden element mocujacy
znajdowat sie w rejonie zawiasow.

0 Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

0 Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznica pianka montazowa. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi lub wchodzace w
reakcje z PCV. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

3.3.2. Montaz nowych parapetdw zew. i wew.

0 Podnies¢ poziom parapetow i dostosowac je do nowych okien. RGznice poziomoéw mozna
wykonaé z zageszczonego betonu lub skrawanego pustaka z betonu komorkowego, lub ptyt
GK wodoodpornych.

0 Przed przystapieniem do montazu oczysci¢ podtoze i poszerzy¢ bruzdy scienne pod nowe
parapety.

0 Nalezy dopilnowa¢, aby zostat zachowany odpowiedni kat nachylenia parapetu, wynoszacy
co najmniej 2% od okna w kierunku wnetrza.

0 Jezeli to mozliwe, parapet nalezy wsunaé ok 1 cm pod oscieznice celem doszczelnienia, chyba
ze wytyczne producenta, lub warunki gwarancji méwia inaczej.
Parapet osadzi¢ na kleju lub zaprawe w zaleznosci od przyjetego wczesniej rozwigzania.
Gtebokos¢ parapetoéw dostosowaé do nowych szerokosci profili okiennych, tak by zachowac
wskazane odlegtosci od kaloryferow.

3.3.3. Obrobienie osciezy

0 Zabezpieczy¢ okna przed pracami wykorczeniowymi np. za pomoca tasmy i foli.

0 Brakiw osciezach uzupetni¢ tynkiem lub w przypadku wiekszych ubytkéw ptyta GK (odporna
na wilgoc¢). Wykonczy¢ na gtadko.

0 W przypadku zniszczenia ceramiki w osciezach okiennych, wymienié¢ ptytki po uzgodnieniu z
zamawiajacym. Kolor i rodzaj uzgodnié z zamawiajacym.

0 Wykonac¢ zabudowe osciezy wg wskazan rys., wyszpachlowac i 0sadzi¢ narozniki zew.

0 Oscieza zagruntowac i wymalowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna w kolorze ustalonym z
zamawiajacym.

0 Po zakonczeniu prac wykonczeniowych usung¢ elementy zabezpieczajace przed
zabrudzeniem.

3.3.4. Montaz akcesoriéw okiennych

0 Zamontowac akcesoria okienne takie jak nawiewniki, chyba ze okna zostang wyposazone
fabrycznie.

0 Montazu dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta, tak by nie utraci¢ gwarancji na stolarke
okienna.

4.  SPECYFIKACJA MATERIALOWA

4.1. Stolarka okienna

0 Nalezy zamontowa¢ kompletng stolarke wraz z okuciami i akcesoriami posiadajaca niezbedne

certyfikaty i dopuszczong do uzytku.



0 Wymiary stolarki dopasowaé do istniejacych otwordw. W czesci rys. podano przyblizone,
przewidywane wymiary okien, jak i otwordw okiennych.

0 Oknazgodnie z zataczonymi schematami (wymiary nalezy przyjac jako przyblizone,
wykonawca winien zwymiarowac materiat ,,z natury” i dostosowac do dostarczanych przez
niego rozwiazan)

4.1.1. Dane liczbowe

0 llos¢ okien do wymiany 47 szt. o

4.1.2. Wspétczynnik przenikania ciepta
0 Minimalny parametr wspotczynnika przenikania ciepta U okien wynosi 0,9 W/(m2*K)

4.1.3. Profil

0 Okna 5-6-komorowe PCV
0 Kolorystyka: na zewnatrz jak i wewnatrz w kolor biaty
0 Podziaty dopasowac do istniejacych okien

4.1.4. Szklenie

0 Zestaw 3 szybowy, szyby zespolone 4/12/4/14/4 z ,ciepta” ramka eliminujacg mostki
termiczne i kondensacje pary wodnej,
4.1.5. Infiltracja powietrza

0 W celu uzyskania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i normami:
0 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. o
Norma PN-83/B-03430
0 W wymienionych oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o charakterystyce
przeptywu powietrza wynikajacej z w/w przepisow.

4.2. Parapety wewnetrze

4.2.1. Parapety drewniane laminowane i wyoblane w kolorze biatym szer. 20- 40 cm.

0 Parapet osadzi¢ w scianie
0 Gtebokos¢ parapetow dostosowaé do osadzonych nowych profili okiennych.
0 Parapet powinien wystawac poza lico sciany.

4.2.2. Zasdlepki

0 Parapety zakonczy¢ obustronnie zaslepka w kolorze parapetu
5. PRZEPISY
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
0 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
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0 PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.



0 PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

0 BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

0 PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kom
polimeryzowane styrenowe.

6. UWAGI KONCOWE DOTYCZACE PRAC BUDOWLANYCH

0 Integralng czescia opracowania jest czes¢ rysunkowa (graficzna) wraz z uwagami, szczeg6tami
i opisami umieszczonymi na poszczeg6lnych rysunkach

0 Materiaty okreslone przez podanie ich nazwy towarowej moga by¢ zastapione rozwigzaniami
réwnowaznymi.

0 Zastosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art.
10 Ustawy z 7lipca 1994 r. prawo budowlane (DZ.U.94.89.414 z p&zn. zm.), winny zawiera¢
pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny oraz Znak Bezpieczenstwa "B".

0 Rozwiazania szczegdtowe nie ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej.

0 Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia, z zachowaniem zasad BHP.

0 Ze wzgledu naindywidualny charakter robdt remontowych, obszar pomieszczen
przeznaczonych do wydzielenia musi by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem 0s6b
niepowotanych.

0 Teren zew. w obrebie wymienianych okien nalezy odgrodzi¢ pasem szer. min. 4 m.

0 Roboty tynkowe, malarskie i instalacyjne na poziomach powyzej 1.0 m prowadzié¢ przy
pomocy pomostéw i rusztowan, z zainstalowanymi barierkami i poreczami ochronnymi o
wysokosci co najmniej 1,1 m.

0 Zabezpieczy¢ otwory okienne prze wypadnieciem z wysokosci.

0 Rusztowania i pomosty zabezpieczy¢ przed przesunieciem, oraz nadmiernym obcigzeniem.

0 Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

0 Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania.

Opracowat:

t.b. Stanistaw Bojkowski



