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Warunki techniczne podtaczenia do sieci
cieplnej budynku mieszkalnego przy ul.
Pocztowej 15 w Zninie dz. nr 691

Data: 05.02.2024 obreb MIASTO ZNIN

Veolia Zachdéd Sp. z o.0.

Dziat Wsparcia Technicznego

WT 2023/95

Na podstawie §9 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie
szczegotowych warunkdéw funkcjonowania systemdw cieptowniczych ( Dz. U. z dnia 01 lutego 2007,
nr 16, poz. 92) Veolia Zachdd Sp. z o0.0. okresla warunki przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej
zasilanej z cieptowni w Zninie dla budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 15 w Zninie dz. nr 691
obreb MIASTO ZNIN)

1. Dostawca ciepta:
Veolia Zachéd Sp. z 0. 0. z siedzibg we Wroctawiu; ul. Powstaricéw SI. 28/30; 53-333
Wroctaw

2. Wiasciciel sieci cieptowniczej:
Veolia Zachdd Sp. z 0. 0. z siedzibg we Wroctawiu; ul. Powstaricow SI. 28/30; 53-333
Wroctaw

3. Whnioskodawca:
PAWEt OCHRYMOWICZ, UL. CZARNOGORSKA 10/3, 30-638 KRAKOW

4. Lokalizacja:
Istniejacy budynek mieszkalny przy ul. Pocztowej 15 w Zninie (dz. nr 691 obreb MIASTO
Znin)

5. Informacje dotyczace obiektu:

5.1. Witasciciel obiektu: GMINA ZNIN ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin
5.2.Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny.

5.3.Powierzchnia ogrzewalna obiektu: 1860 m2

5.4.Lokalizacja weztéw cieplnych: wydzielone pomieszczenie w piwnicy budynku.
5.5.1los¢ obiektéw zasilanych z wezta: 1 budynek

5.6.Planowany termin rozpoczecia odbioru energii cieplnej: 09.2025 r
5.7.Zamdéwiona moc cieplna dla warunkéw obliczeniowych:

Budynek Nr 1

Centralne ogrzewanie Qo 70 kW
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Ciepta woda Q cwu max 20 kW
uzytkowa Q ewu 5 KW
Q catk 75 kW

6. Czynnik grzewczy:

Parametry czynnika grzewczego Zima Lato
Temperatura zasilania wody sieciowej 110°C 70°C
Temperatura zasilania wody sieciowej do doboru 105°C 65°C

wymiennikéw

Temperatura powrotu wody sieciowej 60°C 50°C
Ci$nienie dyspozycyjne 100 kPa 100 kPa
Maksymalne cisnienie robocze sieci cieptowniczej 1,6 MPa 1,6 MPa

7. Miejsce i sposéb doprowadzenia sieci i przytaczy do weztéw cieplnych:
7.1.Dotyczy Veolia Zachéd Sp. z 0.0.:

Urzadzenia wchodzace w sktad modutu przytgczeniowego tj. uktad pomiarowo — rozliczeniowy,
dostarcza i montuje Veolia Zachdd Sp. z 0.0.

Dostawca ciepta zapewni dostawe ciepfa istniejagcym preizolowanym przytagczem cieplnym
2xDn40.

7.2.Dotyczy Odbiorcy:

Odbiorca ciepta pokryje koszty wykonania dokumentacji projektowej , oraz wykona lub zakupi
wezet wymiennikowy CO i CWU. (poza modutem przytgczeniowym, o ktérym mowa w punkcie 7.1).

Budynek mieszkalny przy ul. Pocztowej 15 w Zninie zasilany bedzie z istniejacej sieci cieplnej
zaopatrywanej w ciepto z cieptowni opalanej weglem zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej 3 w Zninie.

Miejsce podfaczenia wezta cieplnego za istniejgcymi zaworami odcinajgcymi przytacze cieplne.

Odbiorca pozostawi, na etapie budowy wezta cieplnego, odpowiednig przestrzen w pomieszczeniu
wezta cieplnego w celu montazu i obstugi modutu przytgczeniowego przez Veolia Zachdd Sp. z o.0.
Urzadzenia modutu przytgczeniowego tj. uktad pomiarowo - rozliczeniowy, (miejsce montazu na

powrocie ustali¢ z przedstawicielem Veolia).

Dostawa urzadzen wezta cieptowniczego zawierajgca: wymienniki ciepta, pompy, zawory
regulacyjne, zawory odcinajace, filtry, uktad wody uzupetniajgcej, odbywa sie staraniem i na koszt
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10.

11.

Whioskodawcy. Urzadzenia wchodzgce w sktad wezta cieptowniczego dobiera projektant. Miejsce
montazu modutu przytgczeniowego ( tj licznik ciepta — montaz na powrocie)

Przed wykonaniem dokumentacji projektowe]j wezta cieplnego uzgodnic¢ z Veolia Zachéd Sp. z 0.0.
— Dziat Wsparcia Technicznego, producenta elementéw AKPIA.

Veolia Zachdd Sp. z o0.0. preferuje :

e zawor regulacji réznicy cisnien prod. Danfoss typ AVPQ DN15-32, kvs 1,6-10 m3/h, PN16,

DN15-32

e sterowniki prod. Danfoss typ ECL 210 i 310.
Instalacje elektryczne powinny umozliwiaé zasilanie sieciowe modutdw transmisji telemetrycznej.
Jezeli mozliwe jest wystgpienie probleméw z zasiegiem sieci GSM / GPRS w pomieszczeniu wezta
cieplnego, z uwagi na jego lokalizacje w budynku lub / oraz konstrukcje budynku:
- pomieszczenie wezta znajduje sie ponizej poziomu gruntu,
- pomieszczenie wezta znajduje sie w duzej odlegtosci od $cian zewnetrznych budynku,
- pomieszczenie wezta znajduje sie w budynku z duzg liczbg przegréd wewnetrznych,
- pomieszczenie wezta znajduje sie w centralnej czesci wielokondygnacyjnego lub rozlegtego
budynku, nalezy pisemnie uzgodni¢ z Veolia Zachéd Sp. z o0.0.
— Dziat Wsparcia Technicznego, indywidualne dobrane rozwigzanie systemu telemetrii, z
zastosowaniem instalacji antenowej lub dodatkowych urzadzen retransmitujgcych

Miejsce rozgraniczenia wtasnosci i eksploatacji instalacji lub urzadzen pomiedzy Wnioskodawcg i Veolia
Zachdd Sp. z o.0.

Na zasilaniu — za zaworem odcinajgcym na przytaczu cieplnym, na powrocie od strony przytgcza -
za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Modut przytaczeniowy wraz z zaworami odcinajacymi w
pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku stanowi wiasnosé Veolia Zachéd Sp. z o.0.

Sposadb rozliczania energii cieplnej pomiedzy Wnioskodawca a Veolia Zachéd Sp. z o.o.

Whioskodawca bedzie rozliczany na podstawie wskazan licznika gtdwnego— dostarczonego przez
Veolia Zachdd Sp. z o0.0.

Termin wykonania robét

Prace wigczeniowe w sie¢ cieptownicza moga sie odbywac poza sezonem grzewczym i by¢
przeprowadzane w terminie od 01 maja do 15 pazdziernika.

Warunki przebudowy sieci cieptowniczej s3 wazne przez okres 2 lat

Wszystkie pozostate wymagania dot. projektowania sieci cieptowniczej, przylaczy i weztéw
zawarte sg w ,Szczegétowe wytyczne do projektowania sieci, przytaczy i weztéw cieplnych
przytaczanych do miejskiej sieci cieptowniczej” - zatgcznik nr 2.

Projekt techniczny przytacza oraz wezta cieplnego podlega zaopiniowaniu przez Veolia Zachdd
Sp.zo.o0.
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Zatacznik Graficzny nr 1 -do warunkow przytaczenia.

- obszar na ktérym jest przytacze cieptownicze do wnioskowanego budynku.
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