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l. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
- obowigzujgce normy i przepisy
materiaty informacyjne do doboru armatury i urzadzen
projekty instalacji wewnetrznych sanitarnych
uzgodnienia z Inwestorem
warunki techniczne i wytyczne do projektowania Veolia Zachéd Sp. z o.0.

2. Temat i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt jednofunkcyjnego wezta cieplnego
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej zasilajgcy istniejgcy budynek mieszkalny
wielorodzinny w Zninie, ul. Pocztowa 15, dz. nr 691.
Przewiduje sie budowe kompaktowego wezta cieplnego firmy Gebwell na potrzeby
centralnego ogrzewania i cieptej wody.
Wezet zlokalizowany zostanie w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie podziemia.
Miejscem wigczenia wezta cieplnego bedzie istniejgce przytgcze sieci cieplnej 2xDn40 mm.

3. Dane wyjsciowe

Do obliczen przyjeto nastepujgce dane:

Dane
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. 70 KW
Temperatura zasilania powrotu instalacji c.o. 70/50 °C
Temperatura zewnetrzna obliczeniowa -18 °C
Cisnienie dyspozycyjne na obiegu c.o. i C.w.u. >60 kPa
Srednie obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele cieptej 5 kW
\I(V/IZ?();ymalne obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele 70 kKW
cieptej wody
Parametry pracy instalacji c.w.u. 5/55-60°C
Maksymalne cisnienie w instalacji wodociggowej 6,0 bar
Cisnienie dyspozycyjne m.s.c. lato/zima 100/100 kPa
Temperatura wody sieciowej w okresie grzewczym 110/60°C
Temperatura wody sieciowej do doboru wymiennika c.o. 105/60°C
Temperatura wody sieciowej w okresie letnim 70/50°C
Temperatura wody sieciowej w okresie letnim dla wymiennika | 66/50°C
Cisnienie statyczne instalacji c.o. 18 mHz0
Pojemnos¢ ztadu 5,4 m3




4. Opis projektowanego rozwigzania

Zaprojektowano dwufunkcyjny kompaktowy wezet cieplny firmy Gebwell dla instalaciji
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej budynku. Kompaktowy wezet cieplny
nalezy potgczy¢ z odpowiednimi obiegami instalacji wewnetrznej c.o. i cw.u. w
pomieszczeniu wezta.

Projektowany wezet cieplny oparty na wymiennikach produkcji firmy Alfa-Laval o
mocy maksymalnej na c.o. 70 kW i na c.w.u. 70 kW.

Przewiduje sie zastosowanie automatycznej regulacji temperatury wody instalacyjnej
za pomocg urzadzen firmy Danfoss. Regulacja temperatury wody instalacyjnej c.o. i c.w.u.
bedzie realizowana przez regulator ECL Comfort 210 z kartg A266.

Woda instalacyjna dla potrzeb c.o. bedzie przygotowywana w ptytowym wymienniku ciepta
typu CB30-24H(V22,V22) firmy Alfa-Laval. Do regulacji temperatury wody instalacyjnej
zaprojektowano zawér typu VM2 DN15, Kvs 2,5 m3/h z sitownikiem ze sprezyng powrotng
typ AMV 13 230V firmy Danfoss. Temperatura wody regulowana bedzie w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej i nastawionej krzywej grzewczej dla instalacji wewnetrzne;.

Obieg wody instalacyjnej c.0. wymuszony bedzie przez pompe elektroniczng Yonos PARA
HF 25/10 PN10 firmy Wilo, Zabezpieczeniem przed przekroczeniem maksymalnego
cisnienia stanowic¢ bedzie zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 DN25 6,0 BAR- 1szt.; nastawa
zaworu 6,0 bar. Przyrost objetosci wody przejmie naczynie wzbiorcze Reflex N N 50/6 bar o
maksymalnym cisnieniu roboczym 6,0 bar — 1 szt. Dla ochrony przed wzrostem temperatury
wody instalacyjnej c.0. projektuje sie termostat GEBTH-TRSTB-3232 TR (0...120 °C) STB
(70...130 °C) firmy Gebwell.

Woda instalacyjna dla potrzeb cieptej wody przygotowywana bedzie w ptytowym
wymienniku ciepta typu CB30-34H(V22,V22) firmy Alfa-Laval. Do regulacji temperatury wody
instalacyjnej zaprojektowano zawér typu VM2 DN25, Kvs 6,3 m3/h z sitownikiem ze
sprezyng powrotng typ AMV 33 230V firmy Danfoss. Zabezpieczenie instalacji c.w. przed
nadmiernym wzrostem cisnienia stanowi zawoér bezpieczenstwa SYR 2115 DN25 6,0 BAR o
nastawie 6 bar — 1 szt. Dla ochrony przed wzrostem temperatury wody instalacyjnej c.w.
projektuje sie termostat GEBTH-TRSTB-3232 TR (0...120 °C) STB (70...130 °C). Dla
utrzymania statego obiegu wody cyrkulacyjnej przewiduje sie zastosowanie pompy firmy Wilo
typu Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180.

Automatyka wezta zapewnia priorytet cieptej wody.

Wigczenie wezta wykonaé zgodnie z zatgczonym schematem.

Automatyka wezta umozliwia okresowy przegrzew instalacji cieplej wody uzytkowej.

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy Prawa Budowlanego za zaworem
odcinajgcym na przewodzie doprowadzajgcym wode zimna do modutu cieptej wody
zaprojektowano zespét antyskazeniowy typu EA291NF Dn25 produkcji Socla i reduktor
cisnienia DRVN DN25 zak. 1,5+6 bar t=30°C PN25 produkcji MTR WATTS.

W wezle przewiduje sie montaz wstawki na urzadzenia modutu przytgczeniowego. W
sktad modutu przytgczeniowego wejdzie licznik ciepta. Urzgdzenie te dostarczy Veolia
Zachdd Sp. z 0.0. Przewiduje sie montaz licznika MC603+UF 54 gp 3,5 m®h 260 mm x
G114B (R1) PN16, Gwint zewnetrzny, (powro6t).

Jako regulator réznicy cisnien i przeptywu przewiduje sie montaz zaworu AVPQ4
DN20 PN25 Kvs=6,3m3/h 0,2+1,0 bar_0,16+3,5 m3/h firmy Danfoss.

Do pomiaru wody uzupetniajgcej zaprojektowano wodomierz POWOGAZ, JS90 2,5-NK
Q3=2,5m3/h 10l//imp. DN15, Gwint zew.

5. Armatura, rurociagi, izolacje termiczne i antykorozyjne

Wszystkie rurociggi wysokoparametrowe w wezle nalezy wykonac z rur stalowych
bez szwu, walcowanych na gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-74219.
Rurociggi te tgczy¢ przez spawanie i prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku odwodnien.



Rurociagi podpiera¢ na wspornikach przy Scianie lub umocowaé na specjalnej konstrukcji ze
stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. Odlegtosci miedzy podporami
powinny wynosi¢ od 3 do 4 m.

Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic.

Instalacje nalezy podda¢ prébie wodnej na cisnienie 1,5-pp bez poditgczenia
armatury i zaworu bezpieczenstwa lub 1,25-prwb dla instalacji z armatura.

Cisnienie prébne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny.

Rurociggi pomalowac¢ farba poliwinylowg do gruntowania termoodporng do 150 °C,
szara, srebrzystg, a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg termoodporng do 150°C .

Wszystkie rurociagi w wezle kompaktowym izolowa¢ za pomocg otulin
termoizolacyjnych o grubosciach wynikajgcych z ponizszej tabeli.

Grubos$¢ izolacji [mm]
DN rury A WA ,B”
Parametry wody MSC | Parametry wody CO, CT Parametry wody
120/75"C 90-100/70 C CW /CYRK. CW/WZ
8-60-C
15-125 40 30 30/25/25

A — otulina ze poétsztywnej pianki poliuretanowej STEINONORM
B — otulina z pianki polietylenowe;j.

Wszystkie rurociggi poza weziem kompaktowym izolowa¢é za pomocg otulin
termoizolacyjnych o grubosciach spetniajgcych wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej
rury

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300 mm,
zaleznie od $rednicy rurociggu zgodnie z Polskg Norma.

UWAGA :




1. Urzadzenia montowac zgodnie z ich DTR.
2. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Czesé |l. -
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyty 1-9

3. Wszystkie prace budowlane wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

Dojscie do pomieszczenia wezta jest zapewnione przez ciggi komunikacyjne piwnic.

Pomieszczenie wezta posiada sztuczne oswietlenie, w pomieszczeniu nalezy wykonac
mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewng, kanalizacje sanitarng, ktérg nalezy
podtagczy¢ z studnig schtadzajgca.

Wytyczne dla branz

branza budowlana

Wydzieli¢ pomieszczenie wezta sciang o odpornosci ogniowej minimum 60 minut,

W Scianie wewnetrznej pomieszczenia wstawi¢ drzwi wejsciowe: stalowe 90x205 o
odpornosci ogniowej minimum 30min, otwierane na zewnatrz. Drzwi wyposazy¢ w
dwa zamki patentowe lub jeden zamek posiadajgcy certyfikat klasy B;

Wykonaé¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna,

W pomieszczeniu wezta cieplnego wykonaé studzienke schtadzajgco-odwadniajgca.
Studzienka odwadniajgcg, wykonana jako studnia betonowa zagtebiona w posadzce i
bedzie odprowadzata wody spustowe do kanalizacji.

Posadzke pomieszczenia wymiennikowni wykona¢ z materiatdbw nie pylacych,
wyréwnac, wyprofilowaé¢ spadki w kierunku studzienki odwadniajacej, zatrze¢ na
gtadko i pomalowac dwukrotnie gruntem do betonéw (np. Unigruntem);

Sciany pomieszczenia pomalowaé dwa razy Unigruntem, nastepnie $ciany do
wysokoséci 2m pomalowaé farba olejna. Sciany powyzej 2m oraz sufit pomalowaé
farbg emulsyjna; stosowac farby w kolorach jasnych;

Zabezpieczy¢ pomieszczenie przed dostepem osdb niepowotanych, na drzwiach od
strony zewnetrznej umiesci¢ napis: "Wezet cieplny nieupowaznionym wstep
wzbroniony”.

branza instalacji elektrycznych i automatyki

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z wytycznymi Veolia Zachdéd Sp. z 0.0. w zakresie
przygotowania pomieszczenia wezta cieplnego wg punktu 12. ,Instalacje elektryczne”. W
szczegoblnosci:

W rozdzielni gtéwnej budynku przewidzie¢ uktad rozliczeniowy — dwutaryfowy,
energii

elektrycznej na potrzeby wezta cieplnego;

W pomieszczeniu wymiennikowni zamontowa¢ rozdzielnie elektryczna szafkowa,
blaszana. Rozdzielnice umiescic mozliwie najblizej drzwi wejsciowych z
zachowaniem wymaganych odlegtosci od urzadzen technologicznych. Schemat
rozdzielni wg wytycznych dostawcy ciepta;

Do rozdzielni elektrycznej wezta doprowadzi¢ napiecie 3X400V, 50Hz. Zasilanie
zrealizowa¢ przewodem YDY 3x2,5mm2. Z rozdzielni zasilane sg urzadzenia
automatyki i pompy. Przewidywana moc elekiryczna na potrzeby wezta wynosi
2,0kW;



- Pomieszczenie wezta wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne o srednim natezeniu, nie
mniejszym niz 200Lx. Stosowaé oswietlenie jarzeniowe, energooszczedne,
hermetyczne;

- Jedna z opraw oswietleniowych wyposazy¢ w inwerter w celu zabezpieczenia
oswietlenia awaryjnego;

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych lub korytkach natynkowo;

- Osprzet instalacyjny tj. wytgczniki, puszki instalacyjne, oprawy oswietleniowe,
rozdzielnice itp. stosowac¢ w stopniu ochrony IP 54;

- W obwodach oswietlenia i gniazd stosowac zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe 0
charakterystyce ,B” dla oswietlenia i z cztonem rdznicowo-pradowym 30mA dla
gniazda;

- Dla urzadzen zamontowanych na state jako srodek ochrony przeciwpozarowej
dodatkowej nalezy stosowal szybkie wytgczenie zasilania. Dla urzadzen
przenosnych (gniazda) stosowac¢ wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy.
Niedopuszczalne jest zabezpieczenie jednym wytgcznikiem roznicowo-prgdowym
catego obiektu;

- W pomieszczeniu przewidzie¢ gniazdo 230V umozliwiajgce podtgczenie
elektronarzedzi o mocy maksymalnej 2,0kW;

- Zrealizowac zasilanie elektryczne pompy odwadniajacej;

- Kazdy modut wezta cieplnego wyposazyé w szyne uziemiajgca. Szyny
pofaczy¢ linkg uziemiajaca.

- Nalezy stosowac potgczenia wyréwnawcze urzadzen i instalacji

Wytyczne montazu systemow telemetrycznych

Catosc¢ robét wykonac¢ zgodnie z wytycznymi VEOLIA w zakresie montazu
modutéw telemetrycznych. W szczegdlnosci uwzglednic:

1.

Ponizsze wytyczne dotyczg montazu modutéw telemetrycznych firmy Vector
typu VTM-G006 (modut GSM) oraz typ VTM-R007 (modut radiowy ISM) w
systemie telemetrii VEOLIA w weztach cieptowniczych, zrédtach ciepta i
rozdzielaczach wyposazonych w uktady rozliczeniowe.

System telemetrii Vector umozliwia zdalny odczyt uktadéw rozliczeniowych.
System nalezy stosowa¢ w kazdym obiekcie zasilanym przez VEOLIA. W
przypadku kottowni i cieptowni zostanie okreslone przez VEOLIA zastosowanie
systemu Vector lub innego systemu telemetrii zaleznie od wielkosci mocy
cieplnej zrodta.

. W przypadku instalacji finansowanych przez VEOLIA, prace zgodnie z pkt. 4a i

4b beda finansowane i wykonywane przez VEOLIE. W przypadku instalaciji
finansowanych przez Odbiorce, prace zgodnie z pkt. 4a finansuje Odbiorca,
natomiast prace wymienione w pkt. 4b bedg finansowane i wykonywane przez
VEOLIA

Przewiduje sie 2 etapowy montaz telemetrii :

a) Prace do wykonania przez Wykonawce :



b)

Przygotowanie miejsca na szynie DIN w szafce rozdzielczej szerokosci
53mm do montazu transformatora prod. EDEL typ 7V 1A DIN TYP TS-
E08/01 wraz z zabezpieczeniem nadprgdowym typ S 301 C 1A.

Prace do wykonania przez VEOLIE, :

Montaz zasilania: transformatora prod. EDEL typ 7V 1A DIN TYP TS-E08/01
wraz z zabezpieczeniem nadpragdowym typ S 301 C 1A wraz z
okablowaniem (typ kabla OMY 2x0,75mm?) do puszki rozgatezne;.

Montaz puszki rozgateznej prod. Gewis lub zamiennik typ NT FI 80 G-35 mm
IP54 z 6 dtawikami; puszke zamontowa¢ w odlegtosci ok. 5-20cm obok
wyznaczonego miejsca montazu modutu Vector.

Montaz okablowania do transmisji danych pomiedzy licznikami ciepta i
sterownikami oraz puszkg rozgatezng (uwaga! nalezy przeprowadzic¢
przewody dla kazdego urzadzenia oddzielnie); zastosowac¢ kabel
telekomunikacyjny stacyjny typ YTKSY 2x2x0,5 mm?.

Opcjonalnie  montaz i podigczenie okablowania oraz zasilania do
dodatkowych urzadzen pomiarowych takich jak przetworniki cisnienia,
temperatury i innych zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

Ustalenie miejsca montazu modutu Vector bedgcego w zasiegu sieci GSM i
o dostatecznym poziomie sygnatu sieci GSM lub miejsca montazu modutu
ISM po przeprowadzeniu pomiardw zasiegu telemetrycznej sieci radiowe;j.

Montaz modutu telemetrycznego Vector oraz opcjonalnej instalacji
antenowej, jesli bedzie wymagana.

Podtaczenie okablowania do urzgdzen telemetrii w obiekcie.
Oprogramowanie urzadzen i zintegrowanie w systemie telemetrii.

Prace elektroinstalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ogélnymi oraz wytycznymi VEOLIA.

branza instalacyjna

doprowadzi¢ instalacje zimnej wody z pomieszczenia wodomierza do
pomieszczenia wezta cieplnego;

wykona¢ wszystkie poditgczenia weztow kompaktowych do sieci cieplnej,
wodociggowej, cieptej wody i cyrkulacji;

rurociggi pomalowaé farbg poliwinylowg do gruntowania termoodporng do
150 °C, szarg, srebrzystg, a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowa
termoodporng do 150°C

wszystkie przewody wody cieptej i gorgcej izolowaé termicznie za pomoca
otulin termoizolacyjnych o grubosciach spetniajgcych wymogi PN-B-02421
aktualne wydanie



kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300
mm, zaleznie od srednicy rurociggu zgodnie z Polskg Norm

instalacje nalezy podda¢ probie wodnej na cisnienie 1,5-prob bez podtgczenia
armatury i zaworu bezpieczenstwa oraz 1,25-prob dla instalacji z armatura.
Krocce strony pierwotnej wezta potgczyC z przytaczem sieci cieplnej rurami
stalowymi, przewodowymi bez szwu wg PN/H-74219, o Srednicy 2xDN40,
taczonymi przez spawanie. Rury zabezpieczy¢ przed korozja wg PN-80/H-
74219 i zaizolowac;

Krééce instalacyjne c.o. wezta potgczy¢ z rozdzielaczami instalacyjnymi w
pomieszczeniu wezta rurami stalowymi przewodowymi bez szwu wg PN/H-
74219, fgczonymi przez spawanie. Rury zabezpieczy¢ przed korozja wg PN-
80/H-74219 i zaizolowag;

Naczynia wzbiorcze przeponowe potgczy¢ z rurociggiem powrotnym instalacji
grzewczej rura stalowg DN25.; Przed naczyniem zamontowac zigcze
samoodcinajgce z manometrem oraz zawor spustowy. Cisnienie wstepne w
naczyniu (po stronie gazowej) ustawi¢ na poziomie 2,0 bar.

Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowac¢ na $cianie pétnocnej budynku,
na wysokosci ok. 2,5m nad poziomem terenu, z dala od otwieranych okien;
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.
Stosowac tagodne kolana i zwezki;

Na przewodzie uzupetniajgcym instalacje grzewcza nalezy zamontowac
tabliczke z nakazem roztgczenia ztgcza do uzupetniania po napetnieniu
instalaciji;

W najwyzszych punktach prowadzonych rurociggdéw sieciowych oraz instalacji
grzewczej przewidzie¢ odpowietrzenia, w najnizszych — odwodnienia.;
Zarbwno w ukfadzie wezta jak tez przy potaczeniach z instalacjami w budynku
nie stosowac potgczen uszczelnianych pakutami. Wymagany teflon lub inne
nieorganiczne uszczelnienia;

Mocowania rurociggdw w wymiennikowi przeprowadzi¢ stosujgc typowe
podparcia i zawiesia. Rozmieszczenie podpdér ruchomych i statych wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Ewentualna kompensacje wydtuzen
termicznych przewoddéw potagczeniowych zrealizowaé w sposob naturalny
poprzez zatamania tras rurociggéw;



Il. Obliczenia wezta cieplnego

1. Obliczenia strona wysokoparametrowa wezia

Dane do doboru wezta dwufunkcyjnego

Wyniki obliczen hydraulicznych wezta cieplnego
Obiekt: Znin, ul. Pocztowa 15
Parametry obliczeniowe wezta cieplnego

Temperatury:
zasilanie (IEgv:(\j;,) Przeptywy obliczeniowe wezla - sie¢:

sie¢ okres grzewczy: 110°C 60°C Obieg przytacze. 110/60°C 1,35 m¥h

sie¢ lato: 70°C 50°C Obieg przytacze. 70/50°C| 3,08 m%h
|instalacja c.o.: 75°C 55°C Obieg c.o0. 75/55°C 1,26 m%h
instalacja c.w.: 60°C 8°C Obieg c.w.u..60/8°C 1,48 m¥/h
Cisnienie dyspozycyjne sieci zima: 100,00 kPa

Cisnienie dyspozycyjne sieci lato: 100,00 kPa Minimalne ci$nienie zasilania: 1 MPa

Dane do doboru wezta dwufunkcyjnego

wysokie parametry

Moce cieplne: Wymienniki llos¢ | DN (sie¢) [ DN (inst.)| dPsies dPinst
[szt] [mm] [mm] [kPa] [kPa]
Qco. = 70,0 kW CB30-24H 1 25 25 3,10 13,20
Qc.w. max. = 70,0 kW CB30-34H 1 25 25 13,20 1,30
Qcw. srh. = 5,0 kW
Obliczenia strona sieciowa
Okres grzewczy/przejsciowy Lato
typ ilos¢ EV Dn (33 C (dla Dn) Dp ? C (dia Dn) dP
[szt.] [m%/h] [mm] [m%h] [m/s] [kPa] [m*/h] [m/s] [kPa]
Przylacze wezia
Zawor odc. spaw. Dn32 2 41 Dn 32 1,35 0,35 0,22 3,08 0,79 1,12
Filtr siatkowy kotnierzowy, DN32 1 20 Dn 32 1,35 0,35 0,46 3,08 0,79 2,37
Multical 603 UF 54-S DN25 Qn=3,5 1 13,4 Dn 25 1,35 0,59 1,01 3,08 1,34 5,28
AVPQ(4) DN20 PN25 Kvs=6,3 m3/h 1 6,3 Dn 20 1,35 0,96 4,59 3,08 2,19 23,90
opér diawnicy - w przypadku ograniczenia przeptywu 20,00 20,00
pozostate opory: 0,23 1,20
Razem: 26,52 Razem: 53,90
Obwod regulacyjny c.o.
Zawor odc. spaw. Dn25 1 26 Dn 25 1,26 0,55 0,23
Zawor regulacyjny - DN15 Kvs=2,5 m3/h 1 2,5 Dn 15 1,26 1,60 25,40
Wymiennik c.o. CB30-24H 1 Dn 25 1,26 0,55 3,10
Multical 603 UF 54-S DN20 Qn=2,5 1 13,4 Dn 20 1,26 0,90 0,88
pozostate opory: 0,89
Razem: 30,50
Obwod regulacyjny c.w.
Zawor odc. spaw. Dn32 2 41 Dn 32 1,26 0,32 0,18 3,08 0,79 1,12
Zawor regulacyjny - DN25 Kvs=6,3 m3/h 1 6,3 Dn 25 1,26 0,55 4,00 3,08 1,34 23,90
Wymiennik c.w. CB30-34H 1 Dn 25 1,26 0,55 13,20 3,08 1,34 13,20
pozostate opory: 0,03 0,07
Razem: 17,41 Razem: 38,29
Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wezta: 57,02 92,19
Wymagana nastawa regulatora réznicy cisnien: 31,51 43,57
Przyjeto nastawe requlatora réznicy cisnien: 32,00 44,00
Stad wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wezla: 57,51 92,62
Autorytet zaworu regulacyjnego c.o.: 0,78
Stopien otwarcia zaworu regulacyjnego c.o.: 0,50
Autorytet zaworu regulacyjnego c.w.: 0,49
Stopien otwarcia zaworu regulacyjnego c.w.: 0,20 0,49
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2. Dobér naczynia wzbiorczego instalaciji c.o.

Dobér naczynia wzbiorczego membranowego (wg PN-B-02414:1999):

Obiekt: Znin, ul. Pocztowa 15
Pojemnos¢ instalacji grzewczej:
v= 720 dm* = 072 m

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

V, =VIip, [Av

gdzie: V - pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego
ry - gestos¢ wody instalacyjnej przy temperaturze t; = 10 °C
rp= 999,73 kg/m’
Dn - przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej od t; do t,
Dn= 0,025 dm’/kg -daDt=t,-t; = 75- 10 = 65°C
Vu = 0,72 - 999,73 * 0,0256
V,= 1843 dm’

Pojemnosc¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

P T1
vV, =V, =

Pumx —P
gdzie:
Pmax = 6 bar - max. ci$nienie w instalacji c.o.
= 2 bar - ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego p=pst + 0,2
Vo= 1843 dm’
6+1
Vo= 18,43 - 6-2

Vo= 32,25 dm?

Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typu: NG 50 w iloscin = 1 szt.

Catkowita pojemnos$¢ urzadzen zabezpieczajacych wynosi: 50 |
przy wymagane: 32,3 |

Uzytkowa pojemno$¢ urzadzen zabezpieczajgcych wynosi: 26,9 |
przy wymagane: 18,4 |

Dobér rury wzbiorczej:

stad:
dyw = 3,01 mm
Minimalna dopuszczalna wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej wynosi 20mm.
Dobrano $rednice rury wzbiorczej Dn20 (dw=21,25mm)
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3. Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla instalaciji c.o.

Dobér zaworu bezpieczenstwa c.o.
(wg przepisow UDT WUDT-UC-KW/04, WUDT-UC-WO-A, WUDT-UC-ZS/E)

Obiekt: Znin, ul. Pocztowa 15

1. Dane wejsciowe:

N Moc wymiennika 7 70,0 [kW]
Typ wymiennika ciepta, producent cB30 ” lutowa ny ALFA

Parametry sieci cieplnej

Tow Obliczeniowa temperatura zasilania wody sieciowej 110,0 [°C]
Tow Obliczeniowa temperatura powrotu wody sieciowej r 60,0 [°C]
Pmax Obliczeniowe cisnienie sieci cieptowniczej 16,0 [bar]

Parametry instalacji c.o./c.t.

-

Ton Obliczeniowa temperatura zasilania wody w instalacji 85,0 [°C]
Ton Obliczeniowa temperatura powrotu wody w instalacji " 55,0 [°C]
Pdop Obliczeniowe cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa r 6,0 [bar]

2. Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

2.1 Ze wzgledu na moc wymiennika ciepta
p1 maksymalne cisnienie dla instalacji c.o./c.t. pp=11" Paop = 0,66 [MPa]
r ciepto parowania wody przed zaworem przy cisnieniu p; + 0,1 r=2059,7 [kJ/kg]

m4 Wymagana przepustowos$¢ zaworu mi= 122,346 [ka/h]

2.2 Ze wzgledu na otwarcie przewodu uzupetniania z zabudowang kryzg przy trwatym potgczeniu powrotu wody sieciowej
z powrotem wody instalacyjnej

d $rednica kryzy d=" 5,00 [mm]
A pole powierzchni przekroju kryzy A= 19,63 [mm?]
Puz maks. ci$nienie w instalacji uzup. ztadu puz=' 1,6 [MPa]
4 maks. temperatura wody w instalacji uzup. t;= 60,00 [°C]
P1 gestos¢ wody w temp. t4 p1= 983,141 [kg/mq]
oc wspotczynnik wyptywu wody przez kryze oc= 1,00

mx= 3096,75 [kg/h]

Sprawdzenie maksymalnego przeptywu przez kryze przy obliczeniowej réznicy cisnien naprzewodzie uzupetniania
r

d $rednica kryzy d= 5,00 [mm]
AP obliczeniowa réznica cisnief na przewodzie uzupetniania AP="1000000 [Pa]
Mggr < My

Do dalszych obliczen przyjeto: mo= 3096,75 [kg/h]

2.3 Ze wzgledu na pekniecie wspolnej $cianki wymiennika

Prmax dopuszczalne cisnienie wody w sieci cieptowniczej Pmax= 1,6 [MPa]
P ci$nienie zrzutowe dla instalacji pi= 0,6 [MPa]
4 temperatura wody w sieci cieptowniczej t4= 110,0 [°C]
o1 gesto$¢ wody w temp. 110°C pi= 950,97 [kg/m3]
ac wspotczynnik wyptywu wody z peknietej Scianki ac= 1,0
Fr powierzchnia przekroju przebicia wspélnej $cianki Fv=" 29,10 [mm?]
(ko
2.4 Sumaryczna przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa. m=z=m;+My+m3z= 773291 | [kg/h]
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2. Sprawdzenie obliczonych urzadzen zabezpieczajacych wg pkt 1 zgodnie z zaleceniami UDT
(sprawdzenie przepustowosci przy max. mocy grzewczej wymiennika)

Wymagana tgczna przepustowos¢ wszystkich zawordw bezpieczenstwa:

m = 3600 BN

gdzie : F - ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa.
N - najwieksza trwata moc wymiennika
N = 70,0 kw
r= 20597 kikg

m=3600"—_700

2 059,7
stad :
m= 122,3 kg/h - wymagana aczna przepustowos¢ wszystkich zaworow
bezpieczenstwa
n= 1 - ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa
m= 122,3 kg/h - wymagana przepustowos¢ jednego zaworu
bezpieczenstwa

Obliczeniowa powierzchnia kanatéw doptywowych zaworu bezpieczenstwa
niezbedna do odprowadzenia pary:

m =10[K, [K, [a[A[(p, +0.1)

K1 - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wasciwosci czynnika roboczego
roboczego i jego parametry przed zaworem lub gtowicg zabezpieczajaca
Ky - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnien przed i za
zaworem lub gtowica zabezpieczajaca
p: - Ci$nienie zrzutowe
a - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa
dla par i gazow

Sprawdzenie przepustowosci urzadzenia zabezpieczajacego:

Ky = 0,524 - dla pary nasyconej przy ci$nieniu 0,66 MPa
K=1
p: = 0,66 MPa - dla b1 = 10% (skuteczno$¢ dziatania zaworu)
a=0,61
d=20mm - najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu
bezpieczenstwa
) . 2
A= p-d _bp 20
4 4
A= 3142 mm?

stad przepustowos¢ sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa:
m=10-0,524-1"-0,61"-314,2 (0,66 +0,1)
m= 763,3 kg/h
n= 1 - ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa

Stad laczna przepustowos¢ urzadzen bezpieczenstwa wynosi:
m = 763,3 kg/h > 122,3 kg/h

Wybrany wariant zabezpieczenia ukladu speinia wymagania UDT
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Dobér zaworu bezpieczenstwa c.o.
(wg przepiséw UDT WUDT-UC-KW/04, WUDT-UC-WO-A, WUDT-UC-ZS/E)

Obiekt: Znin, ul. Pocztowa 15

1. Dane wejsciowe:

Ld

N Moc wymiennika 70,0 [kW]
Typ wymiennika ciepta, producent cB30 " lutowa ny ALFA
Parametry sieci cieplnej
Tow Obliczeniowa temperatura zasilania wody sieciowej " 110,0 [°C]
Tow Obliczeniowa temperatura powrotu wody sieciowej " 60,0 [°C]
Pmax Obliczeniowe cignienie sieci cieptowniczej v 16,0 [bar]
Parametry instalacji c.o./c.t.
Ton Obliczeniowa temperatura zasilania wody w instalacji r 85,0 [°C]
Ton Obliczeniowa temperatura powrotu wody w instalacji " 55,0 [°C]
Pdop Obliczeniowe cis$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa r 6,0 [bar]
2. Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
2.1 Ze wzgledu na moc wymiennika ciepta
p1 maksymalne ciénienie dla instalacji c.o./c.t. p1= L1 pgop = 0,66 [MPa]
r ciepto parowania wody przed zaworem przy cisnieniu p; + 0,1 r=2059,7 [kJ/kg]

my Wymagana przepustowos$é zaworu m= 122,346 [kg/h]

2.2 Ze wzgledu na otwarcie przewodu uzupetniania z zabudowang kryzg przy trwatym potaczeniu powrotu wody sieciowej
z powrotem wody instalacyjnej

d $rednica kryzy d=" 5,00 [mm]
A pole powierzchni przekroju kryzy A= 19,63 [mm?]
pi.  maks. ciénienie w instalacii uzup. ztadu p= 1,6 [MPa]
t4 maks. temperatura wody w instalacji uzup. ti= 60,00 [°C]
[} gestos¢ wody w temp. t4 pi= 983,141 [kg/m?]
ac wspétczynnik wyptywu wody przez kryze ac= 1,00

my= 3096,75 [kg/h]

Sprawdzenie maksymalnego przeptywu przez kryze przy obliczeniowej réznicy cisnien naprzewodzie uzupetniania

d $rednica kryzy d=: 5,00 [mm]
AP obliczeniowa rdznica cinief na przewodzie uzupetniania AP="1000000 [Pa]
o

mggr S My

Do dalszych obliczen przyjeto: my= 3096,75 [kg/h]

2.3 Ze wzgledu na pekniecie wspodlnej scianki wymiennika

Pmax dopuszczalne cisnienie wody w sieci cieptowniczej Pmax= 1,6 [MPa]
p+ ci$nienie zrzutowe dla instalacji pi= 0,6 [MPa]
tq temperatura wody w sieci cieptowniczej ti= 110,0 [°C]
P41 gesto$é wody w temp. 110°C pi= 950,97 [kg/m?]
ac wsp6tczynnik wyptywu wody z peknietej $cianki = 1,0
Fk powierzchnia przekroju przebicia wspolnej $cianki Fe=" 29,10 [mm?]

o
2.4 Sumaryczna przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa. m=mq+my+mg= 773291 | [kg/h]
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3. Obliczenie srednicy kanatu przeplywowego zaworu bezpieczenstwa

3.1 Udziat pary wodnej w mieszance parowo-wodnej.

[ entalpia wody przed zaworem przy cisnieniu zrzutowym
is entalpia wody na wylocie zaworu przy cisnieniu atmosferycznym
r ciepto parowania wody przed zaworem

3.2 Powierzchnia wyptywu dla wody.
a wspoétczynnik wyptywu wg. zaswiadczenia wytworcy
p gestos¢ wody w temp. 110°C

Ps ci$nienie odptywowe

3.3 Powierzchnia wyptywu pary wodne;j.
a wspoétczynnik wyptywu wg. zaswiadczenia wytworcy
K1 wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wlasciwosci czynnika przed zaworem
Kz wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnien

P1 cisnienie zrzutowe

3.4 Powierzchnia tgczna

i4=
i5=
r=

Xo=

Q=
p:
P3=

A= 139,67

A= 66,92

Amin =

461,309

417,51

2059,73
0,021

0,43
950,97
0,00

0,61
0,53
1,00
0,66

206,60

[kJ/kg]
[kJ/kg]
[kJ/kg]

[kg/m?]
[MPa]

[mm?]

[MPa]
7]

[mm?]

4. Dobér zaworu.

Typ zaworu  SYR 1915
Liczba zaworéw 1 szt.
Cisnienie otwarcia [bar] 6,0
Srednica sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa 25
Wewnetrzna $rednica kré¢ca dolotowego dy = 20
taczna powierzchnia rzecz. wyptywu A = 314,16

Amin <= A Spetnia warunki
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4. Dobér zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u.

Dobér zaworu bezpieczenstwa c.w.u.
(wg normy PN-B-02414:1999)

Obiekt: Znin, ul. Pocztowa 15

Typ wymiennika:'CB30 - lutowany ALFA

1. Obliczenie urzadzen bezpieczenstwa wg PN-76/B-02440
Wymagana tgczna przepustowos¢ wszystkich zawordw bezpieczenstwa:

G =1,590b, bFL/(p, —p,) T,

gdzie :

ac1 - wspdtczynnik wyptywu wody grzejnej dla peknietej powierzchni

b - wspdtczynnik zwiekszajacy powierzchnie pekniecia

p: - ci$nienie dopuszczalne w instalacji

ps - ci$nienie max. czynnika grzejnego

F - powierzchnia przekroju poprzecznego zaktadanego pekniecia

g1 - ciezar objetosciowy wody grzejnej przy najnizszej temp. na zasilaniu

F= 29,1 mm?
ps= 157  kg/cm?
pi = 5,9 kg/cm?
gi= 977,68 kg/m? dlatemp. 70 °C
b= 2 - obliczenia dla zwiekszonej powierzchni pekniecia
Ac1 = 1

G=1,591-2"291" \/ (15,7 - 5,9) - 977,68

stad :
G= 90580 kg/h

Do obliczen przyjeto zabezpieczenie zaworem typu: SYR 2115 - 1" - wykonanie 6 bar
w ilosci: n = 2 szt.

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej Srednicy kro¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

4G,
3.140.59 e, O/(1.1p, - p, )&

gdzie:

a= 0,54 - wspdtczynnik wyptywu zaworu dla gazéw wybranego zaworu bezp.

ac = 0,19 - ac = 0.35 a - obliczeniowy wspdtczynnik wyptywu zaworu bezp.

g= 977,68 kg/m® dlatemp. 60 °C

p1 = 5,9 kg/cm? - ciénienie dopuszczone instalacji

p2 = 0,0 kh/cm? - cinienie na wylocie z zaworu (do atmosfery)

G= 9 058 kg/h - wymagana tgczna przepustowo$c zawordw bezpieczenstwa

n= 2 - ilo$¢ zaworéw bezpieczenstwa

G = 4529 kg/h - wymagana przepustowo$¢ jednego zaworu bezpieczenstwa

4 - 4529
d() =
314 1.59 * 0,19 -\/(1.1-5,9 -0,0) 977,68
do= 155mm - Wymagana najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego
zaworu bezpieczenstwa

do= 20,0mm - najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego dobranego zaworu

bezpieczenstwa

Wybrany do obliczen zawér bezpieczenstwa speinia wymagania PN-76/ B-02440
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2. Sprawdzenie obliczonych urzadzen zabezpieczajacych wg pkt 1 zgodnie z zaleceniami UDT

Wymagana faczna przepustowo$¢ wszystkich zawordw bezpieczenstwa:

m = 3600 0%
Tr
gdzie : r - ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa.
N - najwieksza trwata moc wymiennika
N = 70,0 kw
r= 2054,8 Kki/kg
m = 3600 - 70,0
2 054,8
stad :
m= 122,6 kg/h - wymagana taczna przepustowos¢ wszystkich zaworow
bezpieczenstwa
n= 2,0 - ilo$¢ zaworow bezpieczenstwa
m= 61,3 kg/h - wymagana przepustowos¢ jednego zaworu
bezpieczenstwa

Obliczeniowa powierzchnia kanatéw doptywowych zaworu bezpieczenstwa
niezbedna do odprowadzenia pary:

m=10(K, [K, [a[A(p, +0.1)

Ki - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci czynnika roboczego
roboczego i jego parametry przed zaworem lub gtowicg zabezpieczajaca
K, - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za
zaworem lub gtowicg zabezpieczajaca
p: - cis$nienie zrzutowe
a - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu lub glowicy bezpieczenstwa
dla par i gazéw

Sprawdzenie przepustowosci urzadzenia zabezpieczajacego:

K; = 0,524 - dla pary nasyconej przy ci$nieniu 0,6 MPa
Kz =1
p1 = 0,60 MPa
a=0,54
d=20mm - najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu
bezpieczenstwa
. 2 . 2
A-_—P'd” _p 20
4 4
A= 3142 mn?

stad przepustowos$¢ sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa:
m = 10-0,524-1-0,54 - 314,2 - (0,6 +0,1)
m= 622,3 kg/h
n= 2 - ilo$¢ zaworow bezpieczenstwa

Stad faczna przepustowosc¢ urzadzen bezpieczenstwa wynosi:
m= 1244,6 kg/h > 122,6 kg/h

Wybrany wariant zabezpieczenia ukladu speinia wymagania UDT

17



Dobér zaworu bezpieczenstwa c.w.u.

(wg przepiséw UDT WUDT-UC-KW/04, WUDT-UC-WO-A, WUDT-UC-ZS/E)

Obiekt: Znin, ul. Pocztowa 15

1. Dane wejsciowe:

N Moc wymiennika
Typ wymiennika ciepta, producent

Parametry sieci cieplnej

" 70,0

[kW]

CB30 * lutowany ALFA

18

Tow Obliczeniowa temperatura zasilania wody sieciowej 70,0 [°C]
Tow Obliczeniowa temperatura powrotu wody sieciowej " 250 [°C]
Pmax Obliczeniowe cisnienie sieci cieptowniczej v 16,0 [bar]
Parametry instalacji c.w.
Ton Obliczeniowa temperatura zasilania wody w instalacji v 70,0 [°C]
Ton Obliczeniowa temperatura powrotu wody w instalacji 8,0 [°C]
Pdop Obliczeniowe cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa v 6,0 [bar]
2. Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
2.1 Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa wynikajgca ze wzrostu cisnienia wskutek ogrzania wody w wymienniku.
o maksymalne ci$nienie dla instalacji c.w.u. py= 11" Paop = 0,66 [MPa]
r ciepto parowania wody przed zaworem przy ci$nieniu p; + 0,1 r= 2067,4 [kJ/kg]
my Wymagana przepustowos$¢ zaworu [kg/h]
2.2 Przepustowos¢ zaworu wynikajgca z przebicia wymiennika.
Prmax dopuszczalne ci$nienie wody w sieci cieptowniczej Prmax= 1,6 [MPa]
P+ cisnienie zrzutowe dla instalacji pi= 0,6 [MPa]
t4 temperatura wody w sieci cieptowniczej ti= 70,0 [°C]
[ gestos¢ wody w temp. 70°C pi= 977,68 [kg/m?]
ac wspotczynnik wyptywu wody z peknietej scianki A= 1,0
Fx powierzchnia przekroju przebicia wspdlnej scianki Fe=" 29,10 [mm?]
o
2.3 Sumaryczna przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa. | m=mi+m2= 4698,658 | [kg/h]
3. Obliczenie srednicy kanatu przeptywowego zaworu bezpieczenstwa
3.1 Udziat pary wodnej w mieszance parowo-wodne;.
i4 entalpia wody przed zaworem przy ci$nieniu zrzutowym i,= 251,02 [kJ/kg]
is entalpia wody na wylocie zaworu przy ci$nieniu atmosferycznym is= 417,51 [kJ/kg]
r ciepto parowania wody przed zaworem r= 2054,82 [kJ/kg]
3.2 Powierzchnia wyptywu dla wody.
a wspbdtczynnik wyptywu wg. zaswiadczenia wytworcy a= 0,30
P gestos¢ wody w temp. 70°C p= 977,68 [kg/m?]
Ps ci$nienie odptywowe ps= 0,00 [MPa]
]
3.3 Powierzchnia wyptywu pary wodnej.
a wspoétczynnik wyptywu wg. zaswiadczenia wytworcy o= 0,54
Ky wspodtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci czynnika przed zaworem Ki= 0,53
Ka wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku ci$nien K= 1,00
P1 cisnienie zrzutowe pi= 0,66 [MPa]
)
3.4 Powierzchnia tgczna [mm?]




4. Dobor zaworu.

Typ zaworu  SYR 2115
Liczba zaworéw 2 szt.
Cis$nienie otwarcia [bar] 6,0
Srednica sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa 25
Wewnetrzna srednica kré¢ca dolotowego dy = 20
tgczna powierzchnia rzecz. wyptywu A = 628,32

Amin <= A

Spetnia warunki

5. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe

Zaprojektowano podlicznik ciepta Kamstrup, Multical 602 (calc), MC603+UF 54 gp 3,5 m3h
260 mm x G1v4B (R1) PN16, Powr6t dla obliczeniowego przeptywu my =3,08 m3/h, Apiicz. =

5,28 kPa

6. Obieg instalacji c.o.

zasilanie powrét | Moce cieplne:
| instalacja c.o.: 75°C 55°C instalacja c.o.: 70,0 kW
przeptyw: 3,09 m3/h
Obliczenia strona instalacyjna
¢ ilos¢ kv Dn G C (dla Dn) Dp
yp [szt.] [m3/h] [mm] [m3/h] [m/s] [kPa]
Obwdd c.o.
Przepustnica Dn32 1 62 Dn 32 3,09 0,79 0,25
Wymiennik c.0. CB30-24H 1 Dn 25 3,09 1,35 13,20
Filtr siatkowy gwint., DN32 1 20 Dn 32 3,09 0,79 2,39
Przepustnica Dn32 1 62 Dn 32 3,09 0,79 0,25
pozostate opory: 1,05
Razem: 17,14
Dobor pompy obiegowej c.o.
opory wezta: 17,14 kPa
opory instalaciji: 44,00 kPa
wymagana wysokos¢ podnoszenia 6,1 mH20
wymagany przeplyw: 3,1 m3h

Dobrano pompe obiegowg c.o.:

Yonos MAXO 25/0,5-10 PN6/10 = Yonos PARA HF 25/10

YP: pNe/10

producent: Wilo
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ilosé: 1 szt.

6. Obieq instalacji c.w.u.

powrét
zasilanie (lub
z.w.) | Moce cieplne:
sie¢ lato: 70°C 50°C instalacja c.w.u.: 70,0 kW
instalacja c.w.: 60°C 8°C przeptyw c.w.u.: 1,475 m3/h
instalacja cyrkulaciji.: 60°C 50°C
przeptyw cyrk.: | 0,59 m3/h |
Obliczenia strona instalacyjna ciepta woda
typ ilos¢ kv Dn G C (dla Dn) Dp
[szt.] [m3/h] [mm] [m3/h] [m/s] [kPa]
Obwod c.w.
C.w.
Zawor odc. gwint. Dn25 1 45 Dn 25 1,48 0,64 0,11
Wymiennik c.w. CB30-34H 1 Dn 25 1,48 0,64 1,30
pozostate opory w wezle: 1,37
Razem: 2,78
Z.w.
Zawor odc. spaw. Dn25 1 26 Dn 25 1,16 0,51 0,20
Zawoér zwrotny gwint. DN25 1 12 Dn 25 1,16 0,51 0,93
JS 4 Smart+ Q3=4,0 m3/h DN20 1 5 Dn 20 1,16 0,83 5,38
Filtr siatkowy gwint., DN25 1 12,5 Dn 25 1,16 0,51 0,86
DRVN DN25 PN25 1 6 Dn 25 1,16 0,51 3,74
pozostate opory w wezZle: 0,82
Razem: 11,93
Obwdd cyrkulaciji
Zawoér odc. gwint. Dn25 2 45 Dn 25 0,59 0,26 0,04
Filtr siatkowy gwint., DN25 1 12,5 Dn 25 0,59 0,26 0,22
Zawor zwrotny gwint. DN25 1 12 Dn 25 0,59 0,26 0,24
Przyjete opory cyrkulacji c.w. 25,00
pozostate opory w weZle: 0,10
Razem: 25,60
Dobér pompy cyrkulacyijnej:
wymagana wysokos¢ podnoszenia : 2,8 mH20
wymagany przeptyw: 0,6 mdh

Dobrano pompe cyrkulacji c.w.:

typ: Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180
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producent: Wilo
ilosé: 1 szt.

7. Dobér requlatora réznicy cisnien i przeptywu

Dla przeptywu m = 3,08 m3/h zaprojektowano regulator réznicy cisnien i przeptywu wersja
na zasilanie typu Danfoss, AVPQ4 DN20 PN25 Kvs=6,3m3/h 0,2+1,0 bar_0,16+3,5 m3/h.
Strata ci$nienia na regulatorze wynosi Apgrce = [(3,08/6,3)2 + 0,2]x100 = 43,9 kPa.

8. Strata cisnienia weziow

Minimalne cisnienie dyspozycyjne na progu wezta wynosi:

Apdysp.min.zima = 57,51 kPa
Apdysp.min.lato = 92,62 kPa

9. Nastawy na requlatorze réznicy cisnienia i przeptywu

Dobrano regulator réznicy cisnienia i przeptywu typu Danfoss AVPQ4 DN20 PN25
Kvs=6,3m3/h 0,2+1,0 bar_0,16+3,5 m3/h.

Okres grzewczy Lato
kv Dn m1 C (dla Dn) Ap G C (dla Dn) Ap
[m3/h] [mm] [m3/h] [m/s] [kPa] [m3/h] [m/s] [kPa]
6,3 20 1,35 0,96 4,59 3,08 2,19 23,90

Wymagana nastawa reg. roznicy cisnien i przeptywu:

Ap

31,5 kPa

43,6 kPa
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10. Sprawdzenie zaworu p/V ze wzgledu ha mozliwos¢é wystapienia kawitacji

Sprawdzenie zaworu Ap/V ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia kawitacji
OKRES zIMY

Obiekt: Znin, ul. Pocztowa 15
- maksymalne cis$nienie dyspozycyjne dla wezfa:
APgyspmax = 100 kPa
- dopuszczalny spadek cisnienia na zaworze:
Aprdap,kaw <z-(pi-py)
- ci$nienie cieczy przed zaworem [MPa (abs)]:
P 1 =P zmin —AP wezetzasil.
- minimalne ci$nienie zasilania:
Pzmn = 1 MPa
- spadek cisnienia na zasilaniu wezta podtgczeniowego:
(od gtéwnego zaworu odcinajgcego do zaworu regulatora Ap/V)
AP wezetzasn. = 0,001 MPa
pi= 1-0,0007 = 0,99932 MPa

- wspotczynnik kawitacji "z" dla zaworu:
zZ= 0,6

- ci$nienie parowania cieczy przy maksymalnej temperaturze:
p,= 0,24 MPa (absdla Tz = 125°C

AP dop.kaw < 0,6 * (0,9993 - 0,24)=
AP dop.kaw < 0,456 MPa

- maksymalna dyspozycyjna roznica cisnien w wezle bez kawitacji:

AP dysp.max.kaw = AP rdop.kaw + AP wt AP wezet zasil. + AP wezef powr. +AH

- spadek cisnienia na dfawiku cztonu reg. przeptywu:
Ap, = 0,02 MPa

- spadek ci$nienia na powrocie wezta podigczeniowego:
(od miejsca poboru sygnatu impulsowego regulatora Ap/V do
gtéwnego zaworu odcinajgcego)

AP wezetpowr. = 0,00123 MPa

- nastawa regulowanej roznicy cisnien [MPa]:
AH= 0,032 MPa

AP dysp.max.kaw = 0,456 + 0,02 + 0,0007 + 0,0012 + 0,032 = 0,510 MPa

4 pdysp max < AP dysp.max.kaw
Spadek ci$nienia na zaworze regulatora Ap/V przy 30% stopniu otwarcia:
2
G
MV s

Bp;jy 5 =100 %0,3 &ép/V }

Gs= 1,35 mh

ks= 63 m%h

51,02 kPa

- maksymalna dyspozycyjna réznica cisnier w wezle dla 30% otwarcia zaworu:
— Ap 1V
Apdysp.nux/ 0,3/~ Apr/’O,3/ + Apm + prezel, zas. + prezel, pow. + AH
Apdy.vp.nm/o,s/ = 0,105 MPa

Apdyspimix < Apd}‘xp.n*ax/ 0,3/

100 kPa < 105kPa  Warunek zostat spetniony
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11. Dobér kryzy w ukitadzie uzupetniania

Dobér wodomierza w uktadzie uzupetniania ztadu instalaciji:

Obiekt: Znin, ul. Pocztowa 15

Pojemnos¢ instalacji (obliczeniowa): Vi = 0,72 m
Zatozona pojemnos$¢ wodna wezta cieplnego: Vm = 0,08 m?3
Zatozony czas napetniania instalacji: t= 0,5 h
Obliczeniowa wydajno$¢ wodomierza: Qo1 =V/t = 1,6 m3/h
Dobrano wodomierz uzupetnienia ztadu:
typ: 3S90 2,5-NK Q3=2,5m3/h 10l/imp. DN15
producent: APATOR POWOGAZ
ilos¢: 1 szt.
typ ilos¢ kv Dn G C (dla Dn) Dp
[szt.] [m>/h] [mm] [m*/h] [m/s] [kPa]
Wodomierz JS 90 2,5 1 3,125 15 1,6 2,52 26,21
Dobér kryzy w ukiadzie uzupetniania ztadu instalaciji:
Natezenie przeptywu w uktadzie uzupetniania: m = 1,6 m3/h
Cisnienie dopuszczalne dla instalacji c.o.: pzb = 6 bar
Cisnienie wody sieciowej na powrocie: ps = 16 bar
Strata ci$nienia na wodomierzu przy przeptywie nominalnym: pw = 26,21 kPa
dyy = 5,6y m2/Ap [mm]
gdzie: Ap [bar] - spadek ciénienia na kryzie Aprr=ps — (D + Pst) = 9,738 bar
stad: dyr =56+ 4 m2/Apy, = 401 mm
dobrano kryze dtawiagca o Srednicy: dpr = 5 mm
Rzeczywisty spadek na kryzie wynosi: Apyy o o=m?/(dy../5.6)* = 4,03 bar
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Ustawy — Prawo budowlane Art.20 poz. 1. 1a oraz Art.21a nie stwierdza
sie koniecznos¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

- Zakres robo6t oraz ich kolejnosc realizaciji.
Obiekt realizowany bedzie jednoetapowo.

- Roboty prowadzone bedg w obrebie projektowanego budynku.

- Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw — standardowy
zgodny z obowigzujgcymi przepisami BHP.

- Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajace z
wykonywania rob6t budowlanych — standardowe zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Ozn. | Nazwa urzadzenia ‘ Typ Dostawca ‘ llos¢ ‘Jedn.
WYMIENNIKI CIEPLA
1 Wymiennik ciepta CB30-24H(V22,Vv22) ALFA LAVAL 1 szt.
Izolacja wymiennika CB30 21-40 ALFA LAVAL 1 szt.
Podstawa wymiennika CB30-CB60-1"/1" GEBWELL 1 szt.
2 Wymiennik ciepta CB30-34H(V22,v22) ALFA LAVAL 1 szt.
Izolacja wymiennika CB30 21-40 ALFA LAVAL 1 szt.
Podstawa wymiennika CB30-CB60-1"/1" GEBWELL 1 szt.
AUTOMATYKA
5;2&?:3;czzzen%agr;?cczf;%wym ECL Comfort 210 DANFOSS 1 | szt
R Podstawa regulatora ECL Comfort do montazu na $cianie lub szynie DIN DANFOSS 1 szt.
210/310
Klucz aplikacji A266 DANFOSS 1 szt.
S10 Czujnik temperatury zewn. GEBOS Pt1000 GEBWELL 1 szt.
S1 Czujnik temperatury zanurzeniowy GEBIS Pt1000 L=100 GEBWELL 3 szt.
S2 Czujnik temperatury zanurzeniowy GEBIS Pt1000 L=100 GEBWELL 2 szt.
ST1 | Termostat GEBTH-TRSTB-3232 TR (0...120 °C) STB (70...130 °C) | GEBWELL 1 szt.
ST1 | Termostat GEBTH-TRSTB-3232 TR (0...120 °C) STB (70...130 °C) | GEBWELL 1 szt.
CV1 |Zawdr regulacyjny VM2 DN15, Kvs 2,5 m3/h DANFOSS 1 szt.
Al Sitownik sprezyna powrotna AMV 13 230V DANFOSS 1 szt.
CV2 | Zawdr regulacyjny VM2 DN25, Kvs 6,3 m3/h DANFOSS 1 szt.
A2 Sitownik sprezyna powrotna AMV 33 230V DANFOSS 1 szt.
SKRZYNKA AKPiA
SE Skrzy'nka elektryczna wezta obudowa 1 ot
plastik 230V - 2 strefy GEBWELL
SE Potfaczenia wyréwnawcze GEBWELL 1 szt.
SE Protokoty elektryczne - pomiary GEBWELL 1 szt.
MODUt C.O.
P1 Zawor odcinajgcy spawany DN25 PN40 NAVAL/VEXVE 2 szt.
HM1 \I\I;ILSJ'IILQ\:{IEQSPOD Licznik ciepta E/INC16:3+UF 54 gp 2,5 m3/h 190 mm x G1B (R%) KAMSTRUP 1 -
i m:%pod tuleje stalowe do czujnikéw L=90mm-R1/2" KAMSTRUP 5 ot
PU Pompa Yonos PARA HF 25/10 PN10 WILO 1 szt.
- Izolacja pompy Yonos 25(30)/0,5-12 WILO 1 szt.
- Modut Connect Modul Ext.Off Yonos MAXO WILO 1 szt.
H Zawor odcinajgcy gwint. DN32 PN 2,5 MPa Tmax=150°C EFAR/GENEBRE 2 szt.
F2 Filtr siatkowy gwint. DN32/300 oczek PN 1,6 MPa EFAR/GENEBRE 1 szt.
SV1 | Zawér bezpieczeristwa SYR 1915 DN25 6,0 BAR ;':S';zrath eco | 1|
H10 | Zawdr odcinajacy gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C EFAR/GENEBRE | 1 szt.
MODUt C.W.U.
P2 Zawor odcinajgcy spawany DN32 PN40 NAVAL/VEXVE 2 szt.
PC2 |Pompa c.w.u. Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180 WILO 1 szt.
W1 | Zawér odcinajacy gwint. DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150 C EFAR/GENEBRE | 2 szt.
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W2 Zawor odcinajacy gwint. DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150 C EFAR/GENEBRE 1 szt.

WF1 | Filtr siatkowy gwint. DN25/300 oczek PN 1,6 MPa EFAR/GENEBRE | 1 szt.

WF2 | Filtr siatkowy gwint. DN25/300 oczek PN 1,6 MPa EFAR/GENEBRE | 1 szt.

EA Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN25 SOCLA 1 szt.

WZ2 | Zawér zwrotny gwint. DN25 PN 1,6 MPa EFAR/GENEBRE | 1 szt.

. . . H
SV2 | Zawér bezpieczeristwa SYR 2115 DN25 6,0 BAR ans 2 | st
Sasserath&Co

RC Reduktor cisnienia zimna woda DRVN DN25 zak. 1,5+6 bar t=30°C PN25 MTR WATTS 1 szt.
Manometr do reduktora cénienia F+R100 zakres 0+6 bar MTR WATTS 1 szt.

WM | Wodomierz wody zimnej JS 4,0-02 Smart+ Q3=4,0m3/h DN20 APATOR 1 szt.

W10 Zawor odcinajacy gwint. z koncéwka 3 ot
do weza DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C EFAR/GENEBRE '

UZUPEENIANIE ZtADU

HS Wezyk gietki w oplocie metal. ‘ SUPER HG-1/2"/1/2" L=300+600mm ‘ TUCAI 1 ‘ szt.

POMIAR TEMPERATURY | CISNIENIA

M1 | Manometr 0+16 bar/MPa +130C QVINTUS/WIKA | 2 | szt.

M2 | Manometr 0+10 bar/MPa +130C QVINTUS/WIKA | 6 | szt

KM | Kurek manometryczny fig. 528 PN16 REM 8 szt.

T2 Termometr 0+120°C QVINTUS 4 szt.

URZADZENIA DOSTARCZANE LUZEM

ET1 | Naczynie wzb. przepon. NG 50/6 bar REFLEX 1 szt.

SU Ztacze samoodcinajgce Su 1" CALEFFI/REFLEX | 1 szt.

M2 | Manometr 0+10 bar/MPa +130C QVINTUS/WIKA | 1 | szt.

KM | Kurek manometryczny fig. 528 PN16 REM 1 szt.

ODUL PRZYLACZENIOWY

PO Zawor odcinajgcy spawany DN32 PN40 NAVAL/VEXVE 2 szt.

FO Filtr kotnierzowy DN32/400 PN16 EFAR 1 szt.
WSTAWKA POD Licznik ciepta 3 ;

HMO | Multical 603 I';ANCf:3+UF 54 ap 3,5 m?/h 260 mm x G1%B (R1) KAMSTRUP 1 | szt
DOSTARCZA DOSTAWCA CIEPtA

te |MufypodTuleje stalowe do L=90mm-R1/2" KAMSTRUP 2 | s,
czujnikow Pt500

DPC | Reg. réznicy cisn. i przept. - zasil. ﬁ;/rli%fllzi\l?ig I::;Z/i Kvs=6,3m3/h 0,2+1,0 DANFOSS 1 szt.

pp | Regulator Ap - pomiar cisnienia - DN%"/6mm gwint. SAMSON 1 | s
zawor iglicowy
Rezulator Ap - —

pp | cgUlator Ap-pomiarcisnienia DN%”/6mm gwint. GEBWELL 1 | szt
ztgczka zaciskowa

U1 Zawor odcinajacy spaw./gwint. DN15 PN40 NAVAL/VEXVE 3 szt.

F10 | Filtr siatkowy gwint. DN15/300 oczek PN 1,6 MPa EFAR/GENEBRE 1 szt.

KR Kryza dtawiaca DN15/5 mm GEBWELL 1 szt.

wmg | Wedomierz wody goracej z 1590 2,5-NK Q3=2,5m3/h 10l/imp. DN15 APATOR 1 | s
nadajnikiem imp.

M1 | Manometr 0+16 bar/MPa +130C QVINTUS/WIKA | 2 szt.

KM | Kurek manometryczny fig. 528 GEBWELL szt.

IZOLACJA WEZtA

IZOL | lzolacja wezta 2F gr. izol. 20mm zakres $rednic do DN50 GEBWELL 1 ‘ szt.
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DocuSign Envelope ID: 4FD379C6-320F-4F79-AFAD-C32B5860A343

(o veoua

Warunki techniczne podtaczenia do sieci
cieplnej budynku mieszkalnego przy ul.
Pocztowej 15 w Zninie dz. nr 691

Data: 05.02.2024 obreb MIASTO ZNIN

Veolia Zachdéd Sp. z o.0.

Dziat Wsparcia Technicznego

WT 2023/95

Na podstawie §9 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie
szczegotowych warunkdéw funkcjonowania systemdw cieptowniczych ( Dz. U. z dnia 01 lutego 2007,
nr 16, poz. 92) Veolia Zachdd Sp. z o0.0. okresla warunki przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej
zasilanej z cieptowni w Zninie dla budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 15 w Zninie dz. nr 691
obreb MIASTO ZNIN)

1. Dostawca ciepta:
Veolia Zachéd Sp. z 0. 0. z siedzibg we Wroctawiu; ul. Powstaricéw SI. 28/30; 53-333
Wroctaw

2. Wiasciciel sieci cieptowniczej:
Veolia Zachdd Sp. z 0. 0. z siedzibg we Wroctawiu; ul. Powstaricow SI. 28/30; 53-333
Wroctaw

3. Whnioskodawca:
PAWEt OCHRYMOWICZ, UL. CZARNOGORSKA 10/3, 30-638 KRAKOW

4. Lokalizacja:
Istniejacy budynek mieszkalny przy ul. Pocztowej 15 w Zninie (dz. nr 691 obreb MIASTO
Znin)

5. Informacje dotyczace obiektu:

5.1. Witasciciel obiektu: GMINA ZNIN ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin
5.2.Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny.

5.3.Powierzchnia ogrzewalna obiektu: 1860 m2

5.4.Lokalizacja weztéw cieplnych: wydzielone pomieszczenie w piwnicy budynku.
5.5.1los¢ obiektéw zasilanych z wezta: 1 budynek

5.6.Planowany termin rozpoczecia odbioru energii cieplnej: 09.2025 r
5.7.Zamdéwiona moc cieplna dla warunkéw obliczeniowych:

Budynek Nr 1

Centralne ogrzewanie Qo 70 kW
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DocuSign Envelope ID: 4FD379C6-320F-4F79-AFAD-C32B5860A343

(o veoua

Ciepta woda Q cwu max 20 kW
uzytkowa Q ewu 5 KW
Q catk 75 kW

6. Czynnik grzewczy:

Parametry czynnika grzewczego Zima Lato
Temperatura zasilania wody sieciowej 110°C 70°C
Temperatura zasilania wody sieciowej do doboru 105°C 65°C

wymiennikéw

Temperatura powrotu wody sieciowej 60°C 50°C
Ci$nienie dyspozycyjne 100 kPa 100 kPa
Maksymalne cisnienie robocze sieci cieptowniczej 1,6 MPa 1,6 MPa

7. Miejsce i sposéb doprowadzenia sieci i przytaczy do weztéw cieplnych:
7.1.Dotyczy Veolia Zachéd Sp. z 0.0.:

Urzadzenia wchodzace w sktad modutu przytgczeniowego tj. uktad pomiarowo — rozliczeniowy,
dostarcza i montuje Veolia Zachdd Sp. z 0.0.

Dostawca ciepta zapewni dostawe ciepfa istniejagcym preizolowanym przytagczem cieplnym
2xDn40.

7.2.Dotyczy Odbiorcy:

Odbiorca ciepta pokryje koszty wykonania dokumentacji projektowej , oraz wykona lub zakupi
wezet wymiennikowy CO i CWU. (poza modutem przytgczeniowym, o ktérym mowa w punkcie 7.1).

Budynek mieszkalny przy ul. Pocztowej 15 w Zninie zasilany bedzie z istniejacej sieci cieplnej
zaopatrywanej w ciepto z cieptowni opalanej weglem zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej 3 w Zninie.

Miejsce podfaczenia wezta cieplnego za istniejgcymi zaworami odcinajgcymi przytacze cieplne.

Odbiorca pozostawi, na etapie budowy wezta cieplnego, odpowiednig przestrzen w pomieszczeniu
wezta cieplnego w celu montazu i obstugi modutu przytgczeniowego przez Veolia Zachdd Sp. z o.0.
Urzadzenia modutu przytgczeniowego tj. uktad pomiarowo - rozliczeniowy, (miejsce montazu na

powrocie ustali¢ z przedstawicielem Veolia).

Dostawa urzadzen wezta cieptowniczego zawierajgca: wymienniki ciepta, pompy, zawory
regulacyjne, zawory odcinajace, filtry, uktad wody uzupetniajgcej, odbywa sie staraniem i na koszt

C
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10.

11.

Whioskodawcy. Urzadzenia wchodzgce w sktad wezta cieptowniczego dobiera projektant. Miejsce
montazu modutu przytgczeniowego ( tj licznik ciepta — montaz na powrocie)

Przed wykonaniem dokumentacji projektowe]j wezta cieplnego uzgodnic¢ z Veolia Zachéd Sp. z 0.0.
— Dziat Wsparcia Technicznego, producenta elementéw AKPIA.

Veolia Zachdd Sp. z o0.0. preferuje :

e zawor regulacji réznicy cisnien prod. Danfoss typ AVPQ DN15-32, kvs 1,6-10 m3/h, PN16,

DN15-32

e sterowniki prod. Danfoss typ ECL 210 i 310.
Instalacje elektryczne powinny umozliwiaé zasilanie sieciowe modutdw transmisji telemetrycznej.
Jezeli mozliwe jest wystgpienie probleméw z zasiegiem sieci GSM / GPRS w pomieszczeniu wezta
cieplnego, z uwagi na jego lokalizacje w budynku lub / oraz konstrukcje budynku:
- pomieszczenie wezta znajduje sie ponizej poziomu gruntu,
- pomieszczenie wezta znajduje sie w duzej odlegtosci od $cian zewnetrznych budynku,
- pomieszczenie wezta znajduje sie w budynku z duzg liczbg przegréd wewnetrznych,
- pomieszczenie wezta znajduje sie w centralnej czesci wielokondygnacyjnego lub rozlegtego
budynku, nalezy pisemnie uzgodni¢ z Veolia Zachéd Sp. z o0.0.
— Dziat Wsparcia Technicznego, indywidualne dobrane rozwigzanie systemu telemetrii, z
zastosowaniem instalacji antenowej lub dodatkowych urzadzen retransmitujgcych

Miejsce rozgraniczenia wtasnosci i eksploatacji instalacji lub urzadzen pomiedzy Wnioskodawcg i Veolia
Zachdd Sp. z o.0.

Na zasilaniu — za zaworem odcinajgcym na przytaczu cieplnym, na powrocie od strony przytgcza -
za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Modut przytaczeniowy wraz z zaworami odcinajacymi w
pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku stanowi wiasnosé Veolia Zachéd Sp. z o.0.

Sposadb rozliczania energii cieplnej pomiedzy Wnioskodawca a Veolia Zachéd Sp. z o.o.

Whioskodawca bedzie rozliczany na podstawie wskazan licznika gtdwnego— dostarczonego przez
Veolia Zachdd Sp. z o0.0.

Termin wykonania robét

Prace wigczeniowe w sie¢ cieptownicza moga sie odbywac poza sezonem grzewczym i by¢
przeprowadzane w terminie od 01 maja do 15 pazdziernika.

Warunki przebudowy sieci cieptowniczej s3 wazne przez okres 2 lat

Wszystkie pozostate wymagania dot. projektowania sieci cieptowniczej, przylaczy i weztéw
zawarte sg w ,Szczegétowe wytyczne do projektowania sieci, przytaczy i weztéw cieplnych
przytaczanych do miejskiej sieci cieptowniczej” - zatgcznik nr 2.

Projekt techniczny przytacza oraz wezta cieplnego podlega zaopiniowaniu przez Veolia Zachdd
Sp.zo.o0.

05.02.2024 acopals
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Zatacznik Graficzny nr 1 -do warunkow przytaczenia.

- obszar na ktérym jest przytacze cieptownicze do wnioskowanego budynku.
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Specyfikacja techniczna

Ptytowy lutowany wymiennik ciepta

oL

Numer projektu: Gebwell_RPA
Nazwa projektu:
Model: CB30-34H
Numer Id: 3287083387 Page: 1(2)
Liczba urzadzen: 1 Data: 2024-02-26

Strona ciepfa Strona zimna

S1->S82 S3->54

Process data
Capacity: kW 70.0
Ciecz: Water Water
Duty type: Liquid cooling Liquid heating
Przeptyw objetosciowy: ms3/h 4,11 1,16
Temperatura na wlocie: °C 65,0 8,0
Temperatura na wylocie: °C 50,0 60,0
Tot pr drop calc (allowed) kPa 13,2 (20,00) 1,3 (30,00)
Predkos¢ w kréécach: m/s 2,75 0,79
Margin calculated (specified): % 61(10)
Heat exchanger specification
Kierunek przeptywu: Countercurrent
Liczba piyt: 34
Channel volume: dm?3 0,9 0,9
llo$¢ obiegow: 1 1
Ci$nienie projektowe przy -196 °C bar 41 41
Cisnienie projektowe przy 225 °C bar 34 34
Temperatura projektowa (min/max): °C -196 / 225
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych: PED
Material Channel plates / Sealing: ALLOY 316/ Cu
Podtgczenie S1 (Strona ciepta-Wiot): Threaded (External) ISO 228/1-G 1" ALLOY 316
Podtgczenie S2 (Strona ciepta-Wylot): Threaded (External) ISO 228/1-G 1" ALLOY 316
Podtaczenie S3 (Strona zimna-Wlot): Threaded (External) 1ISO 228/1-G 1" ALLOY 316
Podtaczenie S4 (Strona zimna-Wylot): Threaded (External) 1ISO 228/1-G 1" ALLOY 316
Wymiary (dtugos$é x szerokos$é x wysokose): mm 137 x 113 x 313
Ciezar netto, urzadzenie puste / napetnione: kg 5,6/7,34
Diugosc¢ x szerokosé x wysokoseé: mm 160,0 x 149 x 380,0
Waga zapakowanego urzadzenia: kg 5,73

Urzadzenie zostato dobrane do mediéw i parametréw procesu zgodnie z dostarczonymi przez Klienta danymi. Dane, specyfikacje i
inne informacje o charakterze technologicznym okreslone w tym dokumencie i przediozone przez Alfa Laval (tzw. Informacje
Zastrzezone) sg wlasnoscig intelektualng firmy Alfa Laval. Informacje Zastrzezone pozostaja wytgaczna wiasnoscig Alfa Laval i moga
byé wykorzystane wylgcznie w celu oceny oferty Alfa Laval. Informacje Zastrzezone nie mogg byé¢, bez pisemnej zgody Alfa Laval,
wykorzystywane, kopiowane, powielane, przekazywane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposéb osobom trzecim.




Specyfikacja techniczna

Ptytowy lutowany wymiennik ciepta

oL

Numer projektu: Gebwell_RPA

Nazwa projektu:

Model: CB30-34H

Numer Id: 3287083387 Page: 2(2)

Liczba urzadzen: 1 Data: 2024-02-26

Fluid properties Strona ciepta Strona zimna
Gestos¢ (wlot/wylot): kg/m3 979,70/986,75 1 000,43/982,18
Ciepto wtasciwe: kJ/(kg-K) 4,17 4,19
Przewodnosc¢ cieplna: W/(m:-K) 0,650 0,618
Lepkos¢ (in/out): cP 0,4321/0,5464 1,3885/0,4653

Urzadzenie zostato dobrane do mediéw i parametréw procesu zgodnie z dostarczonymi przez Klienta danymi. Dane, specyfikacje i
inne informacje o charakterze technologicznym okreslone w tym dokumencie i przediozone przez Alfa Laval (tzw. Informacje
Zastrzezone) sg wlasnoscig intelektualng firmy Alfa Laval. Informacje Zastrzezone pozostaja wytgaczna wiasnoscig Alfa Laval i moga
byé wykorzystane wylgcznie w celu oceny oferty Alfa Laval. Informacje Zastrzezone nie mogg byé¢, bez pisemnej zgody Alfa Laval,
wykorzystywane, kopiowane, powielane, przekazywane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposéb osobom trzecim.
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Specyfikacja techniczna

Ptytowy lutowany wymiennik ciepta

oL

Numer projektu: Gebwell_RPA
Nazwa projektu:
Model: CB30-24H
Numer Id: 3287083386 Page: 1(2)
Liczba urzadzen: 1 Data: 2024-02-26

Strona ciepfa Strona zimna

S4 -> S3 S2->S1

Process data
Capacity: kW 70.0
Ciecz: Water Water
Duty type: Liquid cooling Liquid heating
Przeptyw objetosciowy: ms3/h 1,40 3,06
Temperatura na wlocie: °C 105,0 55,0
Temperatura na wylocie: °C 60,0 75,0
Tot pr drop calc (allowed) kPa 3,1 (20,00) 13,2 (30,00)
Predkos¢ w kréécach: m/s 0,94 2,07
Margin calculated (specified): % 18(10)
Heat exchanger specification
Kierunek przeptywu: Countercurrent
Liczba piyt: 24
Channel volume: dm?3 0,6 0,7
llo$¢ obiegow: 1 1
Ci$nienie projektowe przy -196 °C bar 41 41
Cisnienie projektowe przy 225 °C bar 34 34
Temperatura projektowa (min/max): °C -196 / 225
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych: PED
Material Channel plates / Sealing: ALLOY 316/ Cu
Podtgczenie S4 (Strona ciepta-Wiot): Threaded (External) ISO 228/1-G 1" ALLOY 316
Podtgczenie S3 (Strona ciepta-Wylot): Threaded (External) ISO 228/1-G 1" ALLOY 316
Podtaczenie S2 (Strona zimna-Wlot): Threaded (External) 1ISO 228/1-G 1" ALLOY 316
Podtaczenie S1 (Strona zimna-Wylot): Threaded (External) 1ISO 228/1-G 1" ALLOY 316
Wymiary (dtugos$é x szerokos$é x wysokose): mm 113 x 113 x 313
Ciezar netto, urzadzenie puste / napetnione: kg 4,5/5,69
Diugosc¢ x szerokosé x wysokoseé: mm 160,0 x 149 x 380,0
Waga zapakowanego urzadzenia: kg 4,63

Urzadzenie zostato dobrane do mediéw i parametréw procesu zgodnie z dostarczonymi przez Klienta danymi. Dane, specyfikacje i
inne informacje o charakterze technologicznym okreslone w tym dokumencie i przediozone przez Alfa Laval (tzw. Informacje
Zastrzezone) sg wlasnoscig intelektualng firmy Alfa Laval. Informacje Zastrzezone pozostaja wytgaczna wiasnoscig Alfa Laval i moga
byé wykorzystane wylgcznie w celu oceny oferty Alfa Laval. Informacje Zastrzezone nie mogg byé¢, bez pisemnej zgody Alfa Laval,
wykorzystywane, kopiowane, powielane, przekazywane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposéb osobom trzecim.




Specyfikacja techniczna

Ptytowy lutowany wymiennik ciepta

oL

Numer projektu: Gebwell_RPA

Nazwa projektu:

Model: CB30-24H

Numer Id: 3287083386 Page: 2(2)

Liczba urzadzen: 1 Data: 2024-02-26

Fluid properties Strona ciepta Strona zimna
Gestos¢ (wlot/wylot): kg/m3 955,29/982,18 984,53/974,36
Ciepto wtasciwe: kJ/(kg-K) 4,19 4,18
Przewodnosc¢ cieplna: W/(m:-K) 0,668 0,657
Lepkos¢ (in/out): cP 0,2678/0,4653 0,5031/0,3767

Urzadzenie zostato dobrane do mediéw i parametréw procesu zgodnie z dostarczonymi przez Klienta danymi. Dane, specyfikacje i
inne informacje o charakterze technologicznym okreslone w tym dokumencie i przediozone przez Alfa Laval (tzw. Informacje
Zastrzezone) sg wlasnoscig intelektualng firmy Alfa Laval. Informacje Zastrzezone pozostaja wytgaczna wiasnoscig Alfa Laval i moga
byé wykorzystane wylgcznie w celu oceny oferty Alfa Laval. Informacje Zastrzezone nie mogg byé¢, bez pisemnej zgody Alfa Laval,
wykorzystywane, kopiowane, powielane, przekazywane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposéb osobom trzecim.
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REV 0

DLUGOSC CALKOWITA

113 mm
113 mm

313 mm

SZEROKOSC CALKOWITA

WYSOKOSC CALKOWITA

KLIENT

COMPANY / REF.

Gebwell Sp. z 0.0.

Gebwell_RPA
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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej spr.
Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180

Nazwa projektu Nienazwany projekt 2024-02-26 12:09:54.463

ID projektu
Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 26.02.2024
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H / m - Wysokos¢ podroszenia " Ap / MPa Wydajnc’vé’é . 0,60 m3/h
. - Wysokos$¢ podnoszenia 2,80 m
] \ C Medium Woda 100 %
3,6—_ _—0,036 Temperatura przettaczanej cieczy 60,00 °C
] r Gestosc 983,20 kg/m3
32 0,032 Lepkos$¢ kinematyczna 0,47 mm2/s
] C Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
2,8 0,027 Wydajnosé 0,60 m3/h
— Wysokos$¢ podnoszenia 2,80 m
m 1 0,024 .
2,4 L Pobdr mocy P1 0,01 kW
] " 002 Dane o produkcie
2] r ' Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci
] C 0016 Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180
1.6 C Rodzaj pracy dp-c
] - Maksymalne ci$nienie robocze 1 MPa
1,27 —_0’012 Temperatura przettaczanej cieczy 2 °C ... +95°C
] C Max. temp otoczenia 40 °C
0.8 0,008 Minimalna wysokoé¢ doptywu przy
] C 50/95/ 110°C //
0’4_—/ 0,004 Dane silnika
b r Konstrukcja silnika Silnik EC
0 L | W—‘—T | T | L | L | T | | L 0 Ws ’I’ k o t -
0.6 potczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)
0 0,4 ! 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8Q / m¥h

180

Zmiany zastrzezone

PE

Przytacze sieciowe

1~ 230V /50 Hz

Dopuszczalna tolerancja napiecia +-10 %

Max. predkos$¢ obrotowa

Pobdr mocy P1 0,02 kW
Pobor pradu 0,26 A
Stopien ochrony IPX4D

Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika zintegrowany
Kompatybilno$¢ elektromagnetycznaEN 61800-3
Emitted interference EN 61000-6-3
Interference resistance EN 61000-6-2
Dtawik przewodu

Wymiary przylaczeniowe

Przytacze po stronie ssawnej G 1'%z, PN 10
Przytacze po stronie ttocznej G 1'%, PN 10
Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
Materiaty

Korpus pompy 1.4409

Wirnik PPO-GF30

Wat Spiek ceramiczny

Materiat tozysk Grafit

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.
Numer pozycji

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Wersja danych

06.11.2023

1,5 kg
4255417

Strony

1/1
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Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne
Standardowa pompa bezdfawnicowa o najwyzszej spr

Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10

Nazwa projektu

ID projektu

Miejsce montazu

Numer pozycji klienta

Wysoko$¢ podnoszenia

RS

oSt obroiows_—

2000 ———————

0 \\\\‘\\\\‘\\\

e

Pobor mocy P1

_—

0 1 2

51 51
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Q / m?h

Zmia

180
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bty
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8 9
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Ap | bar

0,8
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SSM
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3-230V, 50/60 Hz
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O

Y ——

L1 L3
L2 L

L1 L

PE

55M

28

.09.2020

Data 26.02.2024
Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Przeptyw 3,10 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 6,10 m
Medium Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy 75,00 °C
Gestos¢ 974,80 kg/m3
Lepko$c¢ kinematyczna 0,38 mm2/s
Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
Przeptyw 3,10 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 6,10 m
Pobdr mocy P1 0,09 kW

Dane o produkcie
Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci
Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10

Rodzaj pracy dp-v

Maksymalne ciénienie robocze 10 bar
Temperatura przettaczanej cieczy -20°C ... +110°C
Max. temp otoczenia 40 °C

Minimalna wysokos¢ doptywu przy

50/95/ 110°C 3 /10 /16

Dane silnika

Konstrukcja silnika Silnik EC

Wspotczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)
Przytacze sieciowe 1~ 230V /50 Hz

Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos¢ obrotowa

Pobo6r mocy P1 0,19 kW
Pobér pradu 1,5A
Stopien ochrony IPX4D

Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.12 - 2019/12/06 (Build 293)
Wersja danych

o
)] Generowanie zaktdcen EN 61800-3;2004+A1;2C
Odpornoé¢ na zaktdcenia EN 61800-3;2004+A1;2C
Dtawik przewodu 2 x M20x1.5
Wymiary przylacza
Przytacze rurowe po stronie ssawnej G 12, PN 10
Przytacze rurowe po stronie ttocznej G 12, PN 10
mM L
— Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
—
Materiatly
Korpus pompy EN-GJL-200
Wirnik PPE/PS-GF30
L Wat 1.4122
Materiat tozysk Grafit
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,5 kg
Numer pozycji 2120640
Strony 1/1
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PIWNICA

mE

Potaczy¢ z instalacja

cwu/zw/cyrk.

Studnia schladzajaca

©¥600mm z pompa kP
zamknieta krata

Uwaga:
W pomieszczeniu wezla nalezy
wykona¢ wentylacje nawiewno-wywiewna

~

Kompaktowy wezet
cieplny c.o.1c.w.u.

€L0E

|~ sieci cieplnej 2xDn32

‘ % Zasilanie z miejskiej

Polaczy¢ z

instalacja c.o.

\Naczynie wzbiorcze]

Reflex NG50

o139

02.2024

PROJEKTOWANIE
INSTALAC)I SANITARNYCH

ul. Milczanska 1B8/1
61-131 Poznan
NIP 556-195-22-78

tel. 61 65082 30
biuro{@sima.poznan.pl

PROJEKT TECHNICZNY

r

0.5
1Ar 20,2 m°
KORYTARZ

Gmina Znin

ul. 700 lecia 39

88-400 Znin

BUDYNEK MIESZKALNY WIEORODZINNY
ul.Pocztowa 15, Znin dz. nr 691

RZUT WEZtA CIEPLNGO

1:50

IS-3

A 88 M
PIWNICA

IMIE NAZWISKO

NR UPRAWNIENIA PODPIS

mgr inz. Jacek Sikora

WKP/0156/P00S/03
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