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Wariant I . Wysokość 0 - 8 m.

Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji
termicznej (100 x 50 cm). Pas krawędziowy. Wariant I, IIa.

 Ilość łaczników w pasie krawędziowym 7 szt./m

 Ilość łaczników w pasie krawędziowym 8,3 szt./m

Wariant IIa . Wysokość 8 - 20 m.

1,5 m

1,5 m
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DETAL NR 3

UL. POCZTOWA 15, 88-400 ŻNIN,
DZ. NR EWID. 691, obr. 0001 ŻNIN,
JEDN. EWID.: 041906_5;
WOJ. KUJ.-POM., POWIAT ŻNIŃSKI, GMINA ŻNIN

DOCIEPLENIE ELEWACJI, DACHU, STROPU
WEWNĘTRZNEGO, STROPODACHU, WYMIANA STOLARKI
DRZWIOWEJ I OKIENNEJ, REMONT ELEWACJI ORAZ
WYKONANIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH W BUDYNKU
PRZY UL. POCZTOWEJ 15 W ŻNINIE W RAMACH

ZADANIA: "KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA
ENERGETYCZNA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW

MIESZKALNYCH W GMINIE ŻNIN"


	D3 Detal nr 3

