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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji llosC [Krot.| J.m.
1 Instalacja centralnego ogrzewania
1.1 Roboty budowlane i wykonczeniowe
1.1.1 KNRW 401/335/4
Przebicie otworow w scianach z cegiet 144 szt
1.1.2 KNR 728/207/2
Przebicie otworow w stropach dla przewodow instalacyjnych o sr. do 100 mm 9 otwor
1.1.3 KNRW 401/206/4
Zabetonowanie otworow w stropach i1 Scianach, do 0,2 ' m2, przy gtebokosci ponad 10°cm 36 szt
1.1.4 analogia
Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem szczeliwem elastycznym 34,5 m
1.1.5 KNRW 402/410/1
Demontaz i rozebranie pieca kaflowego lub kozy 14 Kpl
1.1.6 KNRW 402/410/1
Demontaz kotta gazowego 1 Kpl
1.1.7 KNR 401/310/4 (1)
Przewody kominowe - zamurowanie otworow 15 szt
1.1.8 KNR 728/305/1
Naprawa tynkow, do 0,5 m2 386 miejsce
1.1.9 KNNR 3/605/5 (1)
Malowanie tynkow wewnetrznych, scian i1 sufitow z przetarciem tynkow farbg emulsyjng dwukrotnie 43 m2
1.1.10 KNR 401/711/1 (1)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- | pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) 43 m2
1.1.11 KNR 401/106/5
Usuniecie gruzu | materiatow z demontazu z poszczegolnych kondygnaciji budynku 0,2 m3
1.1.12 KNR 401/108/9
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km 0,2 m3
1.1.13 KNR 401/108/10
WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 0,2 m3
1.1.14 Kalkulacjaindywidualna
Optata za sktadowanie gruzu lub utylizacje (optata za korzystanie ze srodowiska) 0,2 m3
1.2 Roboty zabezpieczajace
1.2.1 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podidg folig 620 m2
1.3 Przewody
1.3.1 KNRW 215/403/1
Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi 15x1,2 mm 462 m
1.3.2 KNRW 215/403/1
Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi 18x1,2 mm 504 m
1.3.3 KNRW 215/403/2
Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi 22x1,5 mm 50 m
1.3.4 KNRW 215/403/3
Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi 28x1,5 mm 46 m
1.3.5 KNRW 215/403/4
Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi 35x1,5 mm 57 m
1.3.6 KNRW 215/403/5
Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi 42x1,5 mm 66 m
1.3.7 KNRW 215/403/6
Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi 54x1,5 mm 10 m
1.3.8 KNR INSTAL 215/307/1
Ptukanie instalacji c.o. 1195 m
1.3.9 KNR 215/404/1
Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych 1195 szt
1.3.10 KNR 215/512/1
Proba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacii 68 szt
1.3.11 Kalkulacja indywidualna
Ksztattki stalowe 1 Kpl
1.4 lzolacja
1.4.1 KNR 34/103/7
Izolacja rurociggow otulinami, izolacja 20 mm , rurocigg Fi 15-18 mm 966 m
1.4.2 KNR 34/103/7
Izolacja rurociggow otulinami, izolacja 20 mm , rurocigg Fi 22 mm 50 m
1.4.3 KNR 34/103/7
|zolacja rurociggow otulinami, izolacja 25 mm , rurocigg Fi 28 mm 46 m
1.4.4 KNR 34/103/16
|zolacja rurociggow otulinami, izolacja 30 mm , rurocigg Fi 35 mm 57 m
1.4.5 KNR 34/110/14 (1)
|zolacja dwuwarstwowa rurociggow otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ | maty (ptyty)
Thermasheet FR, izolacja 40 ' mm, rurocigg Fi 28-48 mm, warstwa druga: otulina o6 m
1.4.6 KNR 34/110/23 (1)
|zolacja dwuwarstwowa rurociggow otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ | maty (ptyty)
Thermasheet FR, izolacja 50 mm, rurociaqg Fi 54-70 " mm, warstwa druga: otulina 10 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji llosC [Krot.| J.m.
1.5 Grzejniki
1.5.1 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc¢ 600 mm, dtugosc do 400" mm 2 szt
1.5.2 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600 mm, dlugosc do 520 'mm 3 szt
1.5.3 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc 600 'mm, dtugosc do 600 mm 2 szt
1.5.4 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc 600" mm, diugosc do 720 mm 4 szt
1.5.5 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc¢ 600 mm, dlugosc do 800 'mm 3 szt
1.5.6 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600 mm, dlugosc do 920 'mm 5 szt
1.5.7 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc 600 'mm, dtugosc do 1000"mm 2 szt
1.5.8 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc 600 'mm, dtugosc do 1120 'mm 1 szt
1.5.9 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 600" mm, dtugos¢ 400 mm 1 szt
1.5.10 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 600" mm, dtugos¢ 600 mm 0 szt
1.5.11 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 600 'mm, dtugosc 720" mm 6 szt
1.5.12 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 600 'mm, dtugosc 800 mm 2 szt
1.5.13 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 600" mm, dtugos¢ 920 mm 5 szt
1.5.14 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 600" mm, dtugosc¢ 1000 mm 4 szt
1.5.15 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 600 mm, dlugosc¢ 1120 mm 1 szt
1.5.16 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 600 mm, dtugosc 1200 ' mm 2 szt
1.5.17 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokosc 600" mm, dtugos¢ 720 mm 2 szt
1.5.18 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokosc 600" mm, dtugosc¢ 920 mm 1 szt
1.5.19 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokosc 600" mm, dtugosc 1000 'mm 1 szt
1.5.20 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokosc 600 mm, dtugosc 1200 ' mm 1 szt
1.5.21 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokosc 600" mm, dtugos¢ 1320 ' mm 1 szt
1.5.22 KNRW 215/425/2
Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokosc do 1200 mm, dtugosc¢ 750 mm 2 szt
1.5.23 KNRW 215/425/3
Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokosc do 1800 mm, dtugosc 600 mm 2 szt
1.5.24 KNRW 215/425/1
Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokosc do 800" mm, dlugosc 600 mm 1 szt
1.5.25 KNRW 215/425/2
Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokosc do 1200 mm, dtugos¢ 500 mm 4 szt
1.5.26 KNRW 215/425/2
Grzejniki fazienkowe, stalowe, wysokosc¢ do 1200 ' mm, dtugosc¢ 600 mm 2 szt
1.5.27 KNRW 215/425/3
Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokosc do 1800 mm, dlugosc¢ 500 mm 1 szt
1.5.28 KNRW 215/425/1
Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokosc do 800" mm, dlugosc 500 mm 1 szt
1.6 Zawory | armatura
1.6.1 KNR 35/215/2
Zawor grzejnikowy termostatyczny o podwojnej regulacji, prosty lub katowy z gtowicami termostatycznymi, armatura
Dn"15'mm 68 Kpl
1.6.2 KNR 35/215/6
Zawor grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, armatura Dn 15" mm 68 szt
1.6.3 KNR 35/215/4
Gtowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C 68 szt
1.6.4 KNR 35/215/9
Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn 15 mm {2 Kpl
1.6.5 Analogia
Szafka licznikowa c.o. nascienna / szt
1.6.6 KNR 35/222/3
Cieptomierze ultradzwiekowe z drogg radiowg do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach
grzewczych; sr. nom.kroccow 15 mm 15 Kpl
1.6.7 KNRW 215/411/4 (2)
Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, FI'40'mm 4 szt
1.6.8 KNRW 215/411/4 (1)
Zawor przelotowy prosty c.o0. M3007 mosiezny, Fi'32 ' mm 4 szt
1.6.9 KNRW 215/411/1 (2)
Zawor przelotowy prosty c.o. Fi'15' mm 34 szt

Instalacja centralnego ogrzewania
strona nr:

3



Podstawa naktadu, opis pozycji llos¢ [ Krot.| J.m.
1.6.10 KNRW 215/411/3 (4)
Zawor rownowazacy, FI'25 mm 2 szt
1.6.11 KNRW 215/411/1 (4)
Zawor rownowazacy, FI'15 mm 17 szt
1.6.12 KNR 215/408/1 (6)
Filtr siatkowy, F1'15 mm 15 szt
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2 Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
2.1 Prace demontazowe
2.1.1 KNRW 402/421/1

Demontaz podgrzewacza pojemnosciowego, do 250 dm3 8 szt
2.2 Roboty budowlane i wykonczeniowe
2.2.1 KNRW 401/335/4

Przebicie otworow w scianach z cegiet 23 szt
2.2.2 KNR 728/207/2

Przebicie otworow w stropach dla przewodow instalacyjnych o sr. do 100 mm 20 otwor
2.2.3 KNRW 401/206/4

Zabetonowanie otworow w stropach i1 Scianach, do 0,2 ' m2, przy gtebokosci ponad 10°cm 54 szt
2.2.4 analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem szczeliwem elastycznym 16 m
2.2.5 KNR 728/305/1

Naprawa tynkow, do 0,5 m2 54 miejsce
2.2.6 KNNR 3/605/5 (1)

Malowanie tynkow wewnetrznych, scian i sufitow z przetarciem tynkow farbg emulsyjng dwukrotnie 27 m2
2.2.7 KNR 401/711/1 (1)

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow

ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) 27 m2
2.2.8 KNR 401/106/5

Usuniecie gruzu | materiatow z demontazu z poszczegolnych kondygnacji budynku 0,5 m3
2.2.9 KNR 401/108/9

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km 0,5 m3
2.2.10 KNR 401/108/10

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 0,5 m3
2.2.11 Kalkulacja indywidualna
Optata za sktadowanie gruzu lub utylizacje (optata za korzystanie ze srodowiska) 0,5 m3

2.3 Przewody
2.3.1 KNNR 4/111/5 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (rury PP-R stabilizowane wioknem szklanym SDR 7,4) O Sr.

zewnetrznej 50/6,9 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - ciepta woda 14 m
2.3.2 KNNR 4/111/4 (1)

Rurociggi z tworzyw sztucznych (rury PP-R stabilizowane wtoknem szklanym SDR 7,4) O Sr.

zewnetrznej 40/5,5 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - ciepta woda 20 m
2.3.3 KNNR 4/111/3 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (rury PP-R stabilizowane wioknem szklanym SDR 7,4) O Sr.

zewnetrznej 32/4,4 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - ciepta woda 30 m
2.3.4 KNNR 4/111/2 (1)

Rurociggi z tworzyw sztucznych (rury PP-R stabilizowane wtoknem szklanym SDR 7,4) O Sr.

zewnetrznej 25/3,5 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - ciepta woda 39 m
2.3.5 KNNR 4/111/1 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (rury PP-R stabilizowane wioknem szklanym SDR 7,4) O Sr.

zewnetrznej 20/2,8 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - ciepta woda 18 m
2.3.6 KNNR 4/111/1 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (rury PP-R stabilizowane witoknem szklanym SDR 7,4) O Sr.

zewnetrznej] 16/2,2 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - ciepta woda 232 m
2.4 |zolacje przewodow
2.4.1 KNR 34/110/23 (1)

|zolacja dwuwarstwowa rurociggow otulinami | maty, izolacja 50" mm, rurocigg Fi 50 mm 14 m
2.4.2 KNR 34/110/10 (1)

Izolacja dwuwarstwowa rurociggow otulinami I maty, izolacja 38 mm, rurocigag Fi 40 mm 20 m
2.4.3 KNR 34/101/19

Izolacja rurociggow otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30 'mm, rurocigg Fi 32" mm 30 m
2.4.4 KNR 34/101/15

|zolacja rurociggow otulinam jednowarstwowymi, izolacja 25 mm, rurocigg Fi 25 mm 39 m
2.4.5 KNR 34/101/10

|zolacja rurociggow otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20 ' mm, rurocigg Fi 12-22 mm 250 m
2.5 Zawory
2.5.1 KNRW 707/201/1

Pompa cyrkulacyjna 1 Kpl
2.5.2 KNRW 215/132/1 (1)

Termostatyczny zawor cyrkulacyjny, Dn" 15" mm 10 szt
2.5.3 KNNR 4/140/1 (1)

Wodomierze skrzydetkowe domowe o sr. nominalne] 15 mm (Q3=0,6m3/h) z modutem radiowym

zdalnego odczytu - do ciepte] wody 17 Kpl
2.5.4 KNRW 215/123/1 (1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejsC¢ do wodomierzy skrzydetkowych o sr. nominalnej 15mm w

rurociggach z tworzyw sztucznych + konsola montazowa 17 kpl
2.5.5 KNNR 4/132/1 (1)

Zawory przelotowe | zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm 34 szt
2.5.6 KNNR 4/132/4 (1)

Zawory przelotowe | zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 32 ' mm 2 szt
2.6 Proby szczelnosci I ciSnienia
2.6.1 KNNR 4/128/1

Ptukanie instalacji wodociggowe|, w budynkach mieszkalnych 403 m
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2.6.2 KNNR 4/127/1 (1)

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, proba zasadnicza (pulsacyjna) 1 proba
2.6.3 KNNR 4/127/2

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe w budynkach

mieszkalnych, rurocigg Fi'do 63 ' mm 403 m
2.6.4 Kalkulacja wtasna

Odczyt stanu | zaplombowanie wodomierz 17 Kpl
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3 Przebudowa pomieszczenia w poziomie piwnicy na potrzeby wezta cieplnego
3.1 Slusarka drzwiowa
3.1.1 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 ' m2 1 szt
3.1.2 KNR 401/106/5
Usuniecie z budynku gruzu, ziemi | materiatow z demontazu 0,08 m3
3.1.3 KNR 401/108/9
WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 0,08 m3
3.1.4 KNR 401/108/10
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 0,08 m3
3.1.5 Kalkulacja wiasna
Opfata za sktadowanie gruzu lub utylizacje (optata za korzystanie ze srodowiska) 0,08 m3
3.1.6 KNR 202/1203/1
Dostawa | montaz: Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2,
fabrycznie wykonczone + klamka z szyldami + zamek patentowy 1,0 m2
3.1.7 KNR 401/708/3 (1)
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych,
betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°cm 5 m
3.1.8 KNR 401/708/4
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il na oSciezach (na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych,
betondow), tynk cementowy, oscieza szerokosci do 15°cm 5, m
3.1.9 KNNR 3/605/3 (1)
Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych scian 1 sufitow farbg
emulsyjng z przetarciem tynkow - naprawa powtoki malarskiej od korytarza 3 m2
3.2 Roboty tynkarskie
3.2.1 KNR 401/701/5
Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5’ m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 30,2 m2
3.2.2 KNR 401/701/11
Odbicie tynkow wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 'm2, z zaprawy
cementowo-wapienne] 11,4 m2
3.2.3 KNR 401/106/5
Usuniecie z budynku gruzu, ziemi | materiatow z demontazu 1,5 m3
3.2.4 KNR 401/108/9
WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 1,9 m3
3.2.5 KNR 401/108/10
WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 1,9 m3
3.2.6 Kalkulacja wiasna
Opfata za sktadowanie gruzu lub utylizacje (optata za korzystanie ze srodowiska) 1,9 m3
3.2.7 KNR 401/716/2 (1)
Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- | pianobeton, sciany
ptaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 30,2 m2
3.2.8 KNR 401/719/4 (1)
Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 ' mm tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych, sciany ptaskie i1 stupy
prostokatne, ponad 5’ m2 (w 1 miejscu) 30,2 m2
3.2.9 KNR 401/716/4 (1)
Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- | pianobeton, stropy
ptaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 11,4 m2
3.2.10 KNR 401/719/8 (1)
Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10" mm tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych, stropy ptaskie, belki,
podciagi, biegi | spoczniki schodowe, ponad 5'm2 (w 1 miejscu) 11,4 m2
3.2.11 KNR 728/203/7
Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 150 mm, grubosc sciany: 1
cegla 1 otwor
3.2.12 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementow, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne 1 szt
3.2.13 Kalkulacja wtasna
Podtgczenie kratki wentylacyjne] do wolnego kanatu po zdemontowaniu pieca 1 Kpl
3.2.14 KNR 401/706/1 (1)
Wykonanie tynkow zwyktych kategorii [l w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1 m2, sciana, tynk
cementowo-wapienny 1 szt
3.2.15 KNR 202/829/1
Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza 30,2 m2
3.2.16 NNRNKB 202/2802/5 (1)
Licowanie scian o powierzchni do 10°'m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubosci 5'mm, ptytki 30x30, zaprawa 30,2 m2
3.3 Roboty malarskie
3.3.1 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe 30,2 m2
3.3.2 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne 30,2 m2
3.4 Roboty posadzkowe
3.4.1 KNR 401/211/1
Skucie nierownosci betonu, gtebokos¢ do 1'cm, na scianach lub podtogach 11,4 m2
3.4.2 KNR 401/106/5
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnagtrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku | 0,152 m3
3.4.3 KNR 401/108/9
WywOz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 0,152 m3

Przebudowa pomieszczenia w poziomie
piwnicy na potrzeby wezta cieplnego
strona nr:
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3.4.4 KNR 401/108/10

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 0,152 m3
3.4.5 Kalkulacja wiasna

Opfata za sktadowanie gruzu lub utylizacje (opfata za korzystanie ze srodowiska) 0,152 m3
3.4.6 KNR 202/1102/2

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20'mm, zatarte na gtadko 11,4 m2
3.4.7 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 30 mm 11,4 m2
3.4.8 KNR 202/1118/9

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda kombinowana 11,4 m2
3.5 Kanalizacja sanitarna
3.5.1 KNR 401/212/1

Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15'cm 1 m3
3.5.2 KNR 401/1006/1

Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegtosc do 3'm 1 m3
3.5.3 KNR 401/106/5

Usuniecie z budynku gruzu, ziemi | materiatow z demontazu 0,3 m3
3.5.4 KNR 401/108/9

WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 0,3 m3
3.5.5 KNR 401/108/10

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 0,3 m3
3.5.6 Kalkulacja wiasna

Opfata za sktadowanie gruzu lub utylizacje (optata za korzystanie ze srodowiska) 0,3 m3
3.5.7 KNRW 402/211/6

Trojnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wstawienie, Fi'110 mm 1 szt
3.5.8 KNRW 215/224/1 (1)

Studnia schtadzajaca fi600 1 Kpl
3.5.9 KNR 707/107/1

Dostawa | montaz pompy zatapialnej wraz z sterowaniem 1 Kpl
3.5.10 KNR GEBERIT 215/303/1 (3)

Rurociggi polietylenowe kanalizacyjne, o potaczeniach zgrzewanych, na scianach budynkow, FI 56 mm, na
uchwytach 10 m

Przebudowa pomieszczenia w poziomie
piwnicy na potrzeby wezta cieplnego
strona nr:
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4 Oswietlenie czesci wspolnych

4.1 Demontaz istniejgcego oswietlenia

4.1.1 KNRW 403/1134/1

Demontaz opraw swietlowkowych 42 Kpl
4.1.2 KNRW 403/1115/1

Demontaz przewodow kabelkowych 231 m

4.2 Roboty budowlane

4.2.1 KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych, w cegle 528 m
4.2.2 KNR 401/705/1 (1)

Wykonanie pasow tynkow 528 m
4.2.3 NNRNKB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie powierzchnie przed malowaniem 204 m2
4.2.4 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne 204 m2

4.3 Oprawy oswietleniowe

4.3.1 KNNR 5/502/3
Oprawa LED 19W P20, klosz mleczny, korpus z aluminium, srednica 40cm, skutecznosc>122Im/W, UGR<22,

zmienny strumien swietlny oprawy (1600Im lub 2200Im), trwatos¢>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC, wbudowany
mikrofalowy czujnik ruchu 22 kpl

4.3.2 KNNR 5/502/3
Oprawa LED IP65, klosz mleczny, skutecznosc>115Im/W, UGR<22, zmienny strumien swietlny oprawy
(2000/1400/1000Im - 19/12/9W), trwatosc>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC, wbudowany mikrofalowy czujnik
ruchu 9 Kpl

4.3.3 KNNR 5/502/3
Oprawa LED IP65, klosz mleczny, skutecznosc>115Im/W, UGR<22, zmienny strumien swietlny oprawy
(2000/1400/1000Im - 19/12/9W), trwatos¢>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC 10 Kpl

4.3.4 KNNR 5/502/3
Oprawa LED IP65, klosz mleczny, skutecznosc>115Im/W, zmienny strumien swietiny oprawy (4000Im),

trwatosc>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC, kolor jasny szary 19 kpl
4.3.5 KNNR 5/504/2
Kinkiet zewnetrzny 18W, 1350 Im, 3000K , IP65 z czujnikiem zmierzchu 2 Kpl
4.3.6 KNNR 5/502/2
Oprawa LED awaryjna 2W, 1H, SE, AT, 1P41 16 0]
4.3.7 KNNR 5/502/2
Oprawa LED awaryjna 1W, 1H, SE, AT, 1P41 1 kpl
4.3.8 KNNR 5/502/2
Oprawa LED awaryjna 1W, 1H, SE, AT, IP65 5 Kpl
4.3.9 KNNR 5/502/2
Oprawa LED ewakuacyjna 1W, 1H, SE, AT, IP65 12 Kpl
4.3.10 KNNR 5/306/5 (1)
t gcznik 1-biegunowy 28 szt

4.4 Rozdzielnica, okablowanie

4.4.1 KNNR 5/405/7

Skrzynki | rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie, masa do 20 kg 1 szt
4.4.2 KNRW 508/212/1

Przewod YDY 3x1,5mm2 341 m
4.4.3 KNRW 508/212/1

Przewod YDY 4x1,5mm?2 187 m

4.5 Ochrona przeciwporazeniowa

4.5.1 KNNR 5/602/4

Montaz gtownej szyny wyrownawczej 1 szt
4.5.2 KNNR 5/201/4 (1)

Potgczenia wyrownawcze LgY 6 mm2 do lokalnej szyny uziemiajgce; 1 m
4.5.3 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji potgczen wyrownawczych (pierwszy pomiar) 1 szt
4.5.4 KNNR 5/1304/2

Badania | pomiary instalacji potgczen wyrownawczych (kazdy nastepny pomiar) 1 szt

4.6 Pomiary odbiorcze

4.6.1 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego 1 pomiar

4.6.2 KNNRW 9/1201/2
Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar
pierwszy 1 punkt

4.6.3 KNNRW 9/1201/3
Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy
nastepny pomiar w pomieszczeniu 95 punkt

Oswietlenie czesci wspolnych
strona nr: 9



Podstawa naktadu, opis pozycji llosC [Krot.| J.m.

5 Instalacja fotowoltaiczna
5.1 Roboty budowlane
5.1.1 KNRW 401/208/4

Przebicie otworow w stropach 3 szt
5.1.2 KNRW 401/208/3

Przebicie otworow w scianach 1 szt
5.1.3 Kalkulacja indywidualna

Tuleje ochronne 4 szt
5.1.4 KNR 401/206/4

Zabetonowanie otworow w stropach i scianach, otwory do 0,2 m2, gtebokosc ponad 10 cm 4 szt
5.1.5 KNR 401/709/5 (1)

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5 m2), podtoze z cegty, pustakow

ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, sciany 1 szt
5.1.6 KNR 401/709/6 (1)

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5°'m2), podtoze z cegty, pustakow

ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, stropy 3 szt
5.1.7 NNRNKB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie powierzchnie przed malowaniem 5 m2
5.1.8 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne 5 m2
5.2 Urzadzenia
5.2.1 KNNR 5/406/4

Montaz modutow fotowoltaicznych o mocy 250Wp 5 szt
5.2.2 KNNR 5/802/1

Montaz konstrukcji wsporczej pod moduty fotowoltaiczne wraz z podstawkami oraz balastem na dachu 2 szt
5.2.3 KNNR 5/406/7

Falownik 1-fazowy, 1,5 kW 1 Kpl
5.2.4 KNNR 5/406/1

Licznik energii elektrycznej do falownika fotowoltaicznego 1-fazowego 1 szt
5.2.5 KNNR 5/405/7

Rozdzielnica DC typ RH-18 1 Kpl
5.2.6 KNNR 5/405/7

Rozdzielnica R-AC typ RH-18 1 Kpl
5.2.7 KNNR 5/407/4 (1)

Montaz w rozdzielnicach ogranicznika przepie¢ DC 1 szt
5.2.8 KNNR 5/407/4 (1)

Montaz w rozdzielnicach ogranicznika przepieC AC 1 szt
5.2.9 KNNR 5/407/2

Wytacznik nadprgdowy 6kA, 10A 1 szt
5.2.10 KNNR 5/407/3 (1)

Wytacznik izolacyjny 3p 1 szt
5.2.11 KNNR 5/406/1
Lampka obecnhosci faz 3P 1 szt

5.3 Okablowanie
5.3.1 KNNR 5/203/1

Przewody OnPD 3x4mm2 70 m
5.3.2 KNNR 5/205/4

Przewody solarne 1x4mmz2 40 m
5.3.3 KNNR 5/1105/8

Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworow - rura elektroinstalacyjna 40 m
5.4 Pomiary odbiorcze
5.4.1 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy 5 pomiar
5.4.2 KNNR 5/1304/3

Badania | pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar 1 szt

Instalacja fotowoltaiczna
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

ABetoniarze grupa |l . . .. e e e
dCIeSle grupa |l . . . e e
JElektromonter grupa . . .. e e e
JElektromonter grupa [V . . . e e e e
Jlzolarze grupa . . . e e e e e e
JAMalarze grupa |l . ... e e e e
.[Monter instalacji sanitarnych 1 ogrzewczych | . . ... . . e e
.[Monter instalacji sanitarnych 1 ogrzewczych |l . . ... .. . e
.[Monter instalacji sanitarnych 1 ogrzewczych . . . ... e
.|Monter urzadzen | konstrukcji metalowych |l . . . . .. . .
.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il . . . .. . e
.[Monter urzgdzen | konstrukcji metalowych [V . . .. . e e
AMUrarze grupa ll . .. e e e e
JPosadzKarz-ptytKarz [l . . . e e e e e
JPosadzkarz-ptytkarz [l . . . e e e e
.|Robotnicy
JARODOtNICY grupa | . . . . e e e e e e e
JRObDOtNICY grupa [l . . . e e e e
dTynKarze grupa ll . ... e e e e e
JTynKarze grupa . ... e e
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
r-C

J.m.

llos¢
14,00342
7,656
9,65
0,65
117,2662
36,64166
2255
1,8
351,6648
4 8705
5,10925
0,2292
6,41
17,31292
111,136€
2 130,668
668,9333
28,637
6,468
199,201
3943,8073

Instalacje sanitarne i| elektryczne
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295.
20.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
39.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44
45.
406.
47.
48.

49.
50.

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa)
.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm
.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkOw . . . . . ..
.|Cement portlanlandzki zwykty z dodatkami CEM II/A 32,5 luzem
.| Cleptomierze ultradzwiekowe z drogg radiowg do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach

MDA WN |

.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25"'mm
.|Dostawa | montaz pompy zatapialnej wraz z sterowaniem
.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane
.|Drewno opatowe
.|Drzwi stalowe petne
.|Falownik 1-fazowy, 1,5 kW
.|Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych biata
.|Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do usuwania zaciekow, biata
.|Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, biata
.|Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych - biata
.|Farba olejna do gruntowania
.|Farba sucha klejowa gotowa do malowania biata
.| Filtr osadnikowy mosiezny o Srednicy fi 15mm
.|Folia polietylenowa budowlana ostonowa 0,12-0,20 mm
.|Gips budowlany zwykty
.| Gtowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym
.|Gtbwna szyna wyrownawcza
.| Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

grzewczych; sr. NOM.KFOCCOW 10 MM . . . .. e e e e e e e e e e e e e e e

podtgczeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dt. 1000 mm

.| Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym

podtgczeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dt. 1120 mm
Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtagczeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i1 dt. 1200 mm
Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtgczeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dt. 400 mm
Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtgczeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dt. 600 mm
Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtaczeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i df. 700 mm
Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtgczeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dt. 800 mm
Grzejnik dwuptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtgczeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dt. 900 mm
Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtaczeniem do instalacji (typu C 11) wys. 600 mm i df. 1000 mm
Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtgczeniem do instalacji (typu C 11) wys. 600 mm i dt. 1120 mm
Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtaczeniem do instalacji (typu C 11) wys. 600 mm i df. 400 mm
Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtaczeniem do instalacji (typu C 11) wys. 600 mm i df. 500 mm
Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtgczeniem do instalacji (typu C 11) wys. 600 mm i dt. 600 mm
Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowej, lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtaczeniem do instalacji (typu C 11) wys. 600 mm i df. 800 mm
Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowe), lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtaczeniem do instalacji (typu C 11) wys. 600 mm i df. 920 mm
Grzejnik jednoptytowy z blachy stalowe), lakierowane, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtaczeniem do instalacji (typu C 11) wys. 600 mm i dt.720 mm
Grzejnik trzyptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtaczeniem do instalacji (typu C 33) wys. 600 mm i df. 1000 mm
Grzejnik trzyptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtaczeniem do instalacji (typu C 33) wys. 600 mm i dt. 1200 mm
Grzejnik trzyptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtagczeniem do instalacji (typu C 33) wys. 600 mm i1 dt. 1320 mm
Grzejnik trzyptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtaczeniem do instalacji (typu C 33) wys. 600 mm i dt. 720 mm
Grzejnik trzyptytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym
podtaczeniem do instalacji (typu C 33) wys. 600 mm i df. 920 mm
Grzejnik z rur stalowych gtadkich, tazienkowy 500/1200mm
Grzejnik z rur stalowych gtadkich, tazienkowy 500/1800mm
Grzejnik z rur stalowych gtadkich, tazienkowy 500/700mm
Grzejnik z rur stalowych gtadkich, tazienkowy 600/1200mm
Grzejnik z rur stalowych gtadkich, tazienkowy 600/1800mm
Grzejnik z rur stalowych gtadkich, tazienkowy 600/800mm
Grzejnik z rur stalowych gtadkich, tazienkowy 750/1200mm

m3
szt
t
t

Kpl
m3
Kpl
m3
m3

KQ
szt

J.m.

dm3
dm3
dm3
dm3
dm3

kg
szt
m2
kg
szt
kpl

Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.

Kpl.

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

llos¢
0,24
79

2,397 72
0,34655

15
0,5184

1

0,7776
1,368
64

1

1,43
20,3
75,504
8,73082
0,352
0,06

15
221,34
0,1022
63

1

4

N =NN =2 PN
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51.
52.
53.
54.
59.
50.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
69.
60.
67.
68.
69.
/0.
/1.
12.
/3.
/4.
/9.
/0.
/7.
/8.
/9.
80.
81.
82.
83.
84.
89.
80.
87.

88.
89.
90.
91.
92.

93.

94.

93.

96.

97.

98.

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111
112.
113.
114.
113.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Nazwa materiatu
Gwozdzie budowlane okragte gote rOzne rozmiary . . . .. ... i e e e
IZOlatoOr [INIOWY . . . e e e e e e e
Kinkiet zewnetrzny 18W, 1350 Im, 3000K , IP65 z czujnikiem zmierzchu . .. .......... .. .. . . ...
Klg] (PUSZKaA - 1 IIr) . . o e e e
Klej Thermaglue (puszKka - 1 It . . . . .o e e e e e e e e e e e e
KIPSY MONIAZOWE . . . . . e e e e e
Kolano Stalowe O0St, TI1D . . . . . . e e e s,
Kolano stalowe O0St, fI18 . . . . . . o e e e e s,
KOIanNo Stalowe O0St, T122 . . . . . . e e e e s,
KoIlano Stalowe O0St, f128 . . . . . . o e e e e,
KOIlano Stalowe O0St, T13D . . . . . o e e e e e,
KOIano Stalowe O0St, T142 . . . . . . . e e e e e e,
KOKKI FOZPOrOWE Z WKIE aMI . . . . . e e s e e e e e e e e e e e e e
Konstrukcja wsporcza o masie 10 do 20 Kg . . . . . . oo i e e e e e
Korytko instalacyjne do Kabli | przewodow . . . ... . e e,
Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg surowa 14X14 Cm . . . .. .. e e e e
Krag z betonu kl. C35/45 taczony na zaprawe fi 800 mm, wys. 500 mm . . .. ... ... . ..
Ksztattki PP FIr1OmMmM . . o e e e,
Ksztattki PP FI 20mMm . . o e e e e,
Ksztattki PP FI 20mMm . . o e e,
KSzZtattki PP FI 32 MM . . o e e e
Ksztattki PP FIrd0mm . . o . e e,
Ksztattki PP FIrO0mMM . . o e e e
Ksztattki PVC cisnieniowe, gwintowane, Fi' 20mm . . . .. ... e
LampKa SygnaliZaCy na . . . . . .. e e e e e e e
Licznik energii elektryCzne] 3-Taz. . . . . . . . e e
t gcznik klawiszowy n/t 10A, 250V 1-biegunowy WINL-TA . . .. e
Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji przeciwwilgoCIiowe] . . . . . ... .. i i e
Montaz modutow fotowoltaicznych 0 mocy 2000V . . . . . . e e
MUTa TS . . e e e e e
MUTa T11 8 . . . e e e
MUTa FI4 2 . . . e e e
Narozniki ochronne z KgtownikOw stalowWycCh . . . . . .. . e
Odpowietrznik automatyczny ptywakowy, mosiezny PN 0,6 MPa fi 1dmmdopionow . . .......... .. ... ... ......
Optata za sktadowanie gruzu lub utylizacje (optata za korzystanie ze srodowiska) . ... .......... ... ... ... .....
Optata za sktadowanie gruzu lub utylizacje (optata za korzystanie ze srodowiska) . ... .......... ... ... ... .....
Oprawa LED 19W IP20, klosz mleczny, korpus z aluminium, sSrednica 40cm, skutecznosc>122Im/W, UGR<22,
zmienny strumien swietlny oprawy (1600Im lub 2200Im), trwatosc>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC, wbudowany
MIKrofaloWy CzZUJINIK FTUCNU . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Oprawa LED awaryjna 1W, 1H, SE, AT, IP41 . . . . e e
Oprawa LED awaryjna 1W, 1H, SE, AT, PGS . . . . . .
Oprawa LED awaryjna 2W, 1H, SE, AT, IP41 . . . .
Oprawa LED ewakuacyjna 1W, 1H, SE, AT, IPBS . . . . .. . e e e e,
Oprawa LED IP65, klosz mleczny, skutecznosc>115Im/W, UGR<22, zmienny strumien swietlny oprawy
(2000/1400/1000Im - 19/12/9W), trwatosc>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC . . . ... ... ... ... ... .. . ...
Oprawa LED IP65, klosz mleczny, skutecznosc>115Im/W, UGR<22, zmienny strumien swietiny oprawy

(2000/1400/1000Im - 19/12/9W), trwatos¢>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC, wbudowany mikrofalowy czujnik
FUCKIU . . . e e e e e e e e e e e,
Oprawa LED IP65, klosz mleczny, skutecznosc>115Im/W, zmienny strumien swietiny oprawy (4000Im),
trwatosc>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC, kolorjasny szary. . . ... ... . . i e,
Otulina poliuretanowa, grubosC 40 mm, DN 40mm . . .. . ...
Otulina z twardego poliuretanu z ostong z folii PVC do rur o srednicy nominalnej 50 mm, grub. 50 mm............
Otulina ze spienionego PE, grubosC 20 mm, dorur Fi 25 mm . . ... ... .
Otulina ze spienionego PE, grubosSC 200mm, dorur Fir 1S mm . . . ... e
Otulina ze spienionego PE, grubosSC 200mm, dorur FiIr20 mm . . . ... .. e
Otulina ze spienionego polietylenu, srednica nominalna 20mm, grub. 20mm . ... ... ... .. .. . . i ..,
Otulina ze spienionego polietylenu, srednica nominalna 25mm, grub. 20mm . ... ... ... .. . . . . . . . ...
Otulina ze spienionego polietylenu, srednica nominalna 40mm, grub. 30mm . ... ... ... .. .. . . . . . ...
Otulina ze spienionego polietylenu,srednica nominalna 32mm, grub. 30mm . . . ... ... .. .. . .. . . ...
Papier Scierny elektrokorundowy w arkuszach . . ... ... . . . e
Piasek do betonow zwyktych naturalny . . ... .. . e e
Ptytka gresowa nieszkliwiona, satynowana o wym. 30X30 CM . . . . . .. . e
Plytka gresowa szkliwiona o Wym. 30X30 CM . . . ... e e e
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fl 96/50Cm . . . . .. . .
Pompa CyrKUIaCY Na . . . . e e e e e e
Przewody ONnP D GXAMM 2 . . . . . e e e
Przewody solarne 1X4AmMme2 . . . . . e e e e
Przewod LgY 450/750V 1X10 MM . . . . .o e e e
PrzewOd YDY 450/750V 3X1,0 MM 2 . . . . . . o e e e e e,
Przewdd YDY 450/750V 4AX, 0 MM 2 . . . . . . o e e e e e s,
RedukCja NYplowa 18-10 . . .. . e e e e e e e
ReduKCja NYPIoWa 22-18 . . . . e e e e e e
ReduKCja NYPIoWa 28-10 . . . e e e e e e
RedukCja NYplowa 28-18 . . . . e e e e
RedukcCja NYyplowa 30-18 . . . .. e e e
RedUKCja NYPIoWa 30-22 . . . .. e e e
RedukCja NYyplowa 30-28 . . . .. . e e e
RedUKCja NYPIoWaA 42-22 . . . . . e e e e,
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126.
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131.
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133.
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137.
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177.
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191.
192.

193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

Nazwa materiatu
ReduKCja NYpIoWa 4 2-28 . . . .. . e e e
RedUKCja NYPIoWa 42-30 . . . .. e e e e
RedukcCja NYPlowa 54-28 . . . . . . . e e e e e
Rozdzielnica DC typ RH-18 . . . o e e
Rozdzielnica R-AC typ RH-18 . . . .o e e e
Roztgcznik izolacyjny matogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy FR-303 (do 100A) .. ........ .. ... ......
Roztagcznik izolacyjny matogabarytowy tablicowy 3-fazowy 4-biegunowy FR-304 (do 100A) . . ...... ... .. ... ....
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 50/4,0mMm . . . . . . . e e e e e e e e e e e,
Rura PVC cisnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 20,0 mm . . . . ... ... . . e e,
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm . . . . ... .. e,
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 110/3,0 mm . . . .. ... e e et e
Rura stalowa bez szwuU Czarna, FiI ' 21,3/2,0 . . . . . . e e
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym ptaszczem stabilizacyjnym fi 16/2,/mm ... ...............
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym ptaszczem stabilizacyjnym i 20/3,4mm ... ...............
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym ptaszczem stabilizacyjnym fi 25/4,2mm .. ................
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym ptaszczem stabilizacyjnym fi 32/5,4mm . . ................
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym ptaszczem stabilizacyjnym fi 40/6,7/mm . ... ..............
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym ptaszczem stabilizacyjnym fi 50/8,4mm . ... ..............
Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi1dx1,2mm.................
Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi18x1,2mm.................
Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi 22x1,5mm.................
Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi28x1,5mm.................
Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi35x1,5mm.................
Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fi42x1,5mm.................
Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen zaprasowywanych fid54x1,5mm.................
Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe . . . . . .. .
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnycCh . . .. ... . e
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka gruboscod4do 16 mm, biata,szara........................
Szafka cieptomierza nascienna 180X40 . . . . . . . e
Szpachlowka emulsyjna 0golnego StoSOWaNIa . . . . .. .. e e
Srodek impregnacyjno-grzybObOICZY . . . . . o oo o
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - Gieboko penetrujacy grunt "bezrozpuszczalnikowy" .. ... .. ... ..
SIUDUNEK fi15 . o o et
SIUDUNEK fil8 . . o
Tasma SX00 MM . . . e e e e
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny, DN 1S mm . ... ... e e
T NIK 18-T8-18 . . . o o e e
TrOJNIK B0-30-30 . . . o e e e e
Trojnik PVC kanalizacji wewnetrzne] 45°, 110XT110 mm . . ... . . e e
TrojniK redUKCY Ny 10-18-10 . . . e e e e e e
TrojniK redUuKCY Ny 18-10-18 . . . . . e e e e e e e e
TrojniK redUKCY Ny 18-22-18 . . . . . o e e e e e e e e
TrojNIK redUKCYNY 22-10-22 . . . . o e e e e e
TrojNIK redUKCYNY 22-22-10 . . . . o e e e e e e
TrojniKk redUKCY Ny 28-18-28 . . . . . .o e e e
TrojniK redUKCYNY 28-22-28 . . . . . . e e e e e e e
TrojnIK redUKCY Ny 30-18-30 . . . . o e e e e e e
TrojniK redUKCY Ny 30-28-30 . . . . . o o e e e e
TrojnIK redUKCY NY 4 2-28-4 2 . . . . . e e e e e e
TUIEJa OCNIONNE . . . . e e e e e
Uchwyt do rurociggow pionowych i poziomych fi 10 - 16mm . . .. .. e
Uchwyt do rurociggow pionowych i poziomych fil 20 - 25mm . . .. ... e
Uchwyt do rurociggow pionowych i poziomych fil 32 - 40mm . . .. .. . e e
Uchwyt do rurociggow poziomych, FI' 00 MM . . . ... . e e e e
UChWyty dO rur S0 MM . . . e e e e e
Uchwyty do rur PV C 110 MM . . . e e e e e e
Wapno hydratyzowane (Suchogaszone) lUzem . . . ... ... e e e
Wapno suchogaszone (NydratyzZoWwane) . . .. . .. .. e e e
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . ... ... . e e
Witaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ BO-600, W0100-1212-0000, kl. B125. ... ... ... ... ......
WoOda Z FTUIOCIGQOW . . . ot e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e
Wodomierz skrzydetkowy wody ciepte] JS-1,0 (172" ) . . . .. e e
Wytacznik nadpradowy OKA, T0A . . . e e
Zaprawa cementowa M12 (M.80) . . . . ... e e e
Zaprawa cementowa M7 (IM.O0) . . .. .. e e e e
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (M.30) . . ... . e
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramiCznyCh . . .. . ... e
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramiCznyCh . . .. . ... e
Zaprawa klejowa sucha Gabit, do ptytek ceramicznych . . . ... .. . . e
Zawor grzejnikowy powrotny, gwintowany prosty lub katowy, mosiezny niklowany z funkcjg napetniania/oprozniania fi
L M . . e e e e e e e e
Zawor grzejnikowy termostatyczny, mosiezny gwintowany do gtowicy z wbudowanym czujnikiem, fi1dmm.........
Zawor przelotowy do wody gorgce] FI 1 MM . . . .. o e e e
Zawor przelotowy do wody gorgce] FI 32 MM . . . .. o e e e
Zawor przelotowy do wody gorgce] FI'40 MM . . ... .o
Zawor rownowazacy z odwodnieniem, gwintowany (GW) fi1omm . ... ... . . . .
Zawor rownowazacy z odwodnieniem, gwintowany (GW) fi 25 mm . .. ... ... . .
Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny M83 10 mm . . . . . ... e
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200.
201.
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206.
207 .
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209.
210.
211.
212.
213.

Nazwa materiatu

Zawor wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 FI'15 ' mm
Zawor wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 FiI'32 ' mm
Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, FI'15' mm
Ztgczka (mufa) przejsciowa GWxLW (gwinotwana z kielichem) z brazu fi 22mm x 1/2"
Ztgczka 15-1/2"
Ztgczka 18-1/2"
Ztgczka 18-3/4"
Ztgczka 22-1"
Ztgczka 22-3/4"
Ztgczka 28-1"
Ztgczka 28-3/4"
Ztgczka 35-1"
Ztgczka PVC do rur drenarskich fi 100 mm
Zwir do betondw zwykiych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-8 mm
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Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
Samochod dostawczy do 0.9°1 (1)

Samochod dostawczy do 0.9t (1)

Samochod skrzyniowy 2.5-4't

Samochod skrzyniowy do 5°t (1)

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE

Zuraw okienny do 0,50 t

Zuraw okienny przenosny 0.15°t

Zuraw samochodowy 3-6't

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

J.m.
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
M-C
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen):

llos¢
20,103
17,54945
5,84015
0,31815
2,02168
12,496
3,5
29 4
0,84
1,1
23,16843
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