Zalacznik nr 1 do SWZ — opis przedmiotu zamdwienia

Wykaz urzadzen

ZP/2/25

Lp.

Rodzaj urzadzenia

Liczba
przystankow

udzwig

(w kg)

Liczba
dzwigow

dzwig  osobowy z  napegdem
elektrycznym: Schindler S0O01 MRL
(bez maszynowni); Schindler 3300 —
rok 2010

nr. ewid. N3109009106

nr. fabryczny: WAW0010485081
adres: Stawka 38 w Katowicach

1125

dzwig  osobowy z  napedem
elektrycznym: Schindler S0O01 MRL
(bez maszynowni); Schindler 3300 —
rok 2010

nr. ewid. N3109009105

nr. fabryczny: WAW0010485078
adres: Stawka 38A w Katowicach

1125

dzwig  osobowy z  napgdem
elektrycznym: Schindler S0O01 MRL
(bez maszynowni); Schindler 3300 —
rok 2011

nr. ewid. N3109009319

nr. fabryczny: WAW0010508762
adres: Bohaterow Monte Cassino
2A w Katowicach

1125

dzwig  osobowy z  napedem
elektrycznym: Schindler S001 MRL
(bez maszynowni); Schindler 3300 —
rok 2011

nr. ewid. N3109009320

nr. fabryczny: WAWO0010508764-1
adres: Bohaterow Monte Cassino 2C
w Katowicach

10

1125

dzwig  osobowy z  napgdem
elektrycznym: Schindler S001 MRL
(bez maszynowni); Schindler 3300 —
rok 2011

nr. ewid. N3109009321

nr. fabryczny: WAW0010508764
adres: Bohaterow Monte Cassino 2E
w Katowicach

1125

1. Charakterystyka paséw

Stawka 38, Stawka 38A

Charakterystyka

Warto$ci/Uwagi

Szeroko$¢ pasa

30 mm

Minimalna sitla hamowania

42,0 kN

12 linek stalowych z precyzyjng skretka, wysoko elastyczne,
prawy i lewy skret z ocynkowanymi drutami

@ 1,73 mm

Liczba pasow/1 dzwig

4x51,0m

Grubo$¢ pasa

4.4 mm




Bohaterow Monte Cassino 2A
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Charakterystyka Wartos$ci/Uwagi

Szeroko$¢ pasa 30 mm

Minimalna sita hamowania 42 0 kN

12 linek stalowych z precyzyjng skretka, wysoko elastyczne, | @ 1,73 mm

prawy i lewy skret z ocynkowanymi drutami

Liczba pasow/1 dzwig 4x50,0m

Grubo$¢ pasa 4.4 mm
Bohater6w Monte Cassino 2C

Charakterystyka Warto$ci/Uwagi

Szeroko$¢ pasa 30 mm

Minimalna sita hamowania 42 0 kN

12 linek stalowych z precyzyjna skretka, wysoko elastyczne, | @ 1,73 mm

prawy i lewy skret z ocynkowanymi drutami

Liczba pasow/1 dzwig 4x55,0m

Grubos¢ pasa 4,4 mm
Bohater6w Monte Cassino 2E

Charakterystyka Warto$ci/Uwagi

Szeroko$¢ pasa 30 mm

Minimalna sita hamowania 42,0 kN

12 linek stalowych z precyzyjna skretka, wysoko elastyczne, | @ 1,73 mm

prawy i lewy skret z ocynkowanymi drutami

Liczba pasow/1 dzwig 4 x50,0m

Grubos¢ pasa 4,4 mm

I11. Zakres prac

1. Przejecie urzadzenia dzwigowego na czas remontu od Zamawiajacego przy udziale
firmy konserwujace;.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej i/lub dokonanie zmian w dokumentacji
technicznej dzwigu z uzgodnieniem w UDT w przypadku jezeli zakres prac i przepisy
narzucajg takg konieczno$¢.

3. Zabezpieczenie miejsc wykonywania prac i doprowadzenie ich po realizacji prac do
stanu pierwotnego.

4. Dostawa i wymiana paséw nosnych w pigciu dzwigach.

5. Dostawa i wymiana rolek prowadzacych pasy pod kabing — w pigciu dzwigach.

6. Sprawdzenie 1 regulacja napigcia pasow nos$nych oraz parametréw jezdnych,
w szczegblnosci precyzji zatrzymywania urzadzenia na przystankach.

7. Sprawdzenie i regulacja drzwi wind poprzez sprawdzenie poprawno$ci i ptynnosci
otwierania/zamykania drzwi, czasu otwarcia, czasu zamknigcia, czasu reakcji przy
nawrocie.

8. Wykonanie wszelkich prac zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa DTR
urzadzenia.

9. Utylizacja zdemontowanych elementow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
dotyczacymi gospodarki odpadami.

10. Przygotowanie urzadzenia i uczestnictwo uprawnionych pracownikéw w badaniu

doraznym wykonywanym przez Urzad Dozoru Technicznego po wykonaniu prac
(o terminie powiadomi¢ Zamawiajacego).
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11. Przekazanie Zamawiajgcemu przy udziale firmy konserwujacej urzadzenie dzwigowe

do eksploatacji wraz z protokotem bez uwag z badania doraznego wykonanego przez
UDT oraz przynalezng dokumentacjg uzytych materiatow i urzadzen.

IV.Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.

VI.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym BHP,
p-poz.

Prace begda prowadzone w zamieszkalym budynku, dlatego prace musza by
prowadzone w sposob nie zakldcajacy spokoju mieszancow, w godzinach: od 7:00 do
18:00.

Prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych niezbedng wiedze
1 doswiadczenie w tym zakresie, odpowiednio wykwalifikowanych, legitymujacymi
si¢ odpowiednimi uprawnieniami dozorowymi do prowadzenia prac konserwacyjno —
remontowych wydanymi przez Urzad Dozoru Technicznego i uprawnieniami
elektrycznymi.

Wykonawca musi posiada¢ wszelkie narz¢dzia, materialy i urzadzenia niezbgdne do
realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz badan technicznych Urzgedu Dozoru
Technicznego zgodnych z wymaganiami DTR producenta dzwigéw oraz zgodnie
z warunkami technicznymi Dozoru Technicznego oraz innymi przedmiotowymi
przepisami.

Czgsci zastosowane do realizacji przedmiotu zamowienia muszg by¢ nowe, wolne od
wad, najwyzszej jakoSci i pasujace do urzadzen. Musza posiada¢ niezbgdne
certyfikaty i deklaracje.

Wszelkie koszty zakupu 1 dowozu urzadzen i1 materiatow ponosi Wykonawca.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem dokumentacji, uzgodnieniami,
odbiorami 1 badaniami (rowniez z Urzedem Dozoru Technicznego) niezbgdnymi do
realizacji przedmiotu zamowienia ponosi Wykonawca.

Wymagany termin wykonania zaméwienia:

ul. Stawka 38 w Katowicach — do 31 maja 2025r.,

ul. Stawka 38a w Katowicach — do 31 maja 2025r.,

ul. Bohateréw Monte Cassino 2C w Katowicach — do 30 wrzes$nia 2025r.,
ul. Bohateréw Monte Cassino 2 E w Katowicach — do 30 wrzes$nia 2025.,
ul. Bohaterow Monte Cassino 2F w Katowicach — do 30 wrzesnia 2025r.

Wymagany okres gwarancji :

Oferowany okres gwarancji i rgkojmi stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejsze;.
Wymagany minimalny okres gwarancji i r¢kojmi to 36 miesiecy od dnia dokonania
odbioru koncowego zrealizowanego zamoéwienia. Maksymalny oceniany okres gwarancji
to 72 miesiace.



