ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy - do wykonywania ozdobnych, barwnych wypraw wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw. Produkowany w bogatej palecie kolorystycznej. Szczegdlnie zalecany do stosowania na
elementach budowlanych i architektonicznych narazonych na intensywng eksploatacje np. ciagi
piesze i komunikacyjne, strefy przyziemia i cokotéw, oscieza okien, drzwi itp. Dzieki swojej odpornosci
na warunki atmosferyczne oraz duzej wytrzymatosci udarowej przez dtugi czas zachowuje najwyzsze
walory dekoracyjne. Posiada zdolnosé mostkowania drobnych rys i peknieé.
Cechy:

e produkowany w kilkudziesieciu kompozycjach kolorystycznych

e gotowy do uzycia

e odporny na warunki atmosferyczne

e odporny na szorowanie

e tatwy do utrzymania w czystosci

e formuta BioProtect — odporny na rozwdj grzybow, alg i plesni

Zuzycie:

0.8 - 1.2 mm (symbol D)

3.0 kg/m2

1.4 - 2.0 mm (symbol cyfrowy)
4.5 kg/m2

kruszywa marmurowe (symbol M)
5.2 kg/m2
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Zatgcznik nr 2 — Naktadka parapetowa — planowany kolor jasny (biaty)

kolor naktadki: ©-®

ORZECH

Copyrights © nawroplast.pl | All Rights Reserved

4

Ze wzgledu na nieréwnos¢ $ciany nie zawsze da sie osiggnac idealnie réwnej powierzchni dlatego
polecam zamontowanie listew wykanczajgcych lub ¢wieréwatkdw w kolorze dobranej naktadki lub
okien.

DLACZEGO WARTO zastosowa¢ naktadke renowacyjng
Jest wiele korzysci przemawiajgcych na korzysé zastosowania naktadki renowacyjnej:
e bardzo szybki, prosty i nieskomplikowany montaz
e natychmiastowy i ciekawy efekt bez kucia
e mozliwo$¢ wykonania renowacji starego parapetu bez posiadania specjalistycznych
umiejetnosci
e minimalna ilo$¢ narzedzi potrzebna do renowacji
Naktadka dostepna jest w 5 kolorach — drewnopodobna: ztoty dab i orzech, imitacje kamienia:
marmurek i botticino, oraz RAL: kolor biaty.
Szerokos¢ naktadki: 38cm; dtugosé: dowolna do 6 mb;

PARAPET PARAPET
przed po
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Zatgcznik nr 3 — Oktadzina nascienna naroznik zabezpieczajgcy
Narozniki scian i stupéw np. C/S Acrovyn model SO50 i odbojnice $cian

Narozniki i okfadziny winylowe dostepne w rdéinych szerokosciach i wysokosciach. Modele
montowane bezposrednio do $ciany, swietnie sprawdzajg sie jako zabezpieczenia narozy i $cian.

Naroznik $ciany - Ostona przeciwuderzeniowa. Wymiar ramion 50mm x 50mm

Listwa winylowa — szerokos¢ 50 mm.

NAROZNIK SO 50

PRZEKRO] WIDOK AKSONOMETRYCZNY

PRZECIWUDERZENIOWA
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Zatgcznik nr 4 — Oscieznica i skrzydfo drzwiowe

Konstrukcja:

Oscieznica metalowa jest wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,2 mm. OScieznica
jest dostepna jako uniwersalna lewa lub prawa. Szerokos¢ profilu. Oscieznica sktadana jest
produkowana i dostarczana jako zestaw elementédw pakowanych w karton do samodzielnego
sktadania na miejscu budowy.

Skrzydto drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,7 -
konstrukcja z ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem. Skrzydto drzwiowe
montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. OScieznica stalowa malowana - 90 x 205cm
- kolor do ustalenia z Zamawiajgcym.

Zawartos¢ komplet:

- Trzy zawiasy czopowe w oscieznicy o wymiarze ,,90”.

- Klucz imbusowy

- Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze bezowym, popielatym, bragzowym lub
antracyt.

Kolorystyka — wybdr Zamawiajgcego przed etapem montazu.
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Zatgcznik nr 5 - lakier Lamperyjny np. firmy Malfarb

[ a8

Lakier Akrylowy Lamperyjny stuzy do wykonywania nienasigkliwych dla wody powtok o wysokich
walorach estetycznych. Produkt ten, dzieki swoim wtasciwosciom oraz konsystencji moze byc¢
z powodzeniem stosowany na wszelkie podtoza mineralne (tynki cementowe i cementowo-
wapienne, gipsowe, ptyty kartonowo gipsowe) wszedzie tam, gdzie chcemy radykalnie odcigc
zabezpieczang powierzchnie od wilgoci oraz uzyskac¢ tatwe do utrzymania w czystosci - w petni
zmywalne lamperie. Lakier Lamperyjny jest ekologicznym produktem, szczegdlnie polecanym do
obiektow uzytecznosci publicznej (szkoty, przedszkola, obiekty stuzby zdrowia), wszedzie tam gdzie
potozony jest szczegdlny nacisk na bardzo niskg emisje lotnych zwigzkéw chemicznych i zmiane w
szybkim tempie starych lamperii ftalowych na nowe, wykonane w technologii ekologicznej - na bazie
produktéw wodorozciericzalnych.

Wydajno$é: do 10m?/I przy jednej warstwie
Podtoze pod wykonanie powtoki lamperii musi spetniaé nastepujgce warunki:

e Powierzchnia pod wymalowanie musi by¢ nisko-chtonna (o réwnej chtonnosci na catosci),
zwarta, bez plam i zattuszczen.

e W przypadku powlekania powierzchni farb nalezy zwréci¢ uwage, aby pokrywana farba byta
co najmniej odporna na szorowanie (np. Akryl W Plus), co zapewni réwno i nisko chtonne
podtoze.

¢ Wymalowanie ostateczne farby pod powtoke lamperii musi by¢é wykonywane starannie dla
catej powierzchni, poniewaz wszelkie wyprawki, poprawki farbg bedg widoczne jako wypukte
defekty powtokowe.

Lakier Lamperyjny najlepiej nanosic¢ uzywajac watka ggbkowego, welurowego lub typu flock.
Malowanie przeprowadza sie w zakresie temperatury od +15°C do +25°C. Drugg warstwe mozna
naktadaé po 2 godz.

Naktadanie lakieru musi by¢ wykonane jednorazowo na catej powierzchni ,,od krawedzi do krawedzi",
poniewaz ewentualnych zaschnietych odciec nie da sie zatuszowac!
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Zatgcznik nr 6 — Wycieraczka systemowa

Woycieraczki aluminiowe - przeznaczenie:
strefa zewnetrza i wewnetrzna budynkéw uzytecznosci publicznej
Systemowe wycieraczki aluminiowe sg jednym z najczesciej wybieranych systemoéw czyszczgcych do
obiektow uzytecznosci publicznej. Za ich wyborem przemawia wysoka jako$¢ materiatu, skutecznosc
czyszczenia nawet najciezszego brudu i btota, a takze ich wysoka estetyka.
Woycieraczki aluminiowe znajdujg zastosowanie w obiektach o ekstremalnie duzym natezeniu ruchu.
Systemowe wycieraczki aluminiowe zapewniajg wieloletnie uzytkowanie, a przy prawidiowym
wyborze materiatu do miejsca zastosowania, nawet uzytkowanie wieczyste.
Woycieraczki aluminiowe dajg mozliwos¢ wyboru kilku wktadéw czyszczacych, co pozwala np. na
stworzenie jednaj dtugiej Sciezki osuszajgcej i czyszczacej.
Dostepne wktady do wycieraczek aluminiowych:
e gumowe - zbierajg drobne zanieczyszczenia, takie jak piasek i drobny pyt, ktérych nie zbierze
wktad czyszczacy, posiadajg wysokie wtasciwosci antyposlizgowe,
e szczotkowe - zbierajg wiekszos¢ brudu z obuwia, jak btoto i $nieg,
o tekstylne - wchtfaniajg wilgoc¢ i drobny pyt.
Zalety wycieraczek aluminiowych:
- zwiekszajg czystosé w budynku, - znacznie poprawiajg estetyke podtdg,
- chronig wyktadziny przed zarysowaniami od piachu, btota i brudu,
- minimalizujg niebezpieczenstwo poslizgniecia sie na mokrej podtodze,
- zmniejszajg koszty utrzymania budynku w czystosci,
- wyrdzniajg sie dtugoletnig zywotnoscig,
- posiadajg mozliwos$¢ wyboru wktaddw czyszczacych.
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