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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji ogélnobudowlanej dla celéw opracowania
dokumentacji projektowej inwestycji polegajacej na poprawie
efektywnos$ci energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 1
z Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie

1.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) dalej jako PB

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002 r poz. 1422 z pozn. zm.), dalej jako WT

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609) dalej jako RFPB

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.
U. 2010 Nr 109 poz. 719 z pozn. zm.)

— ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

— Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

— wizja lokalna oraz inwentaryzacja zakresowa stanu istniejgcego

2.DANE OGOLNE

2.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dotyczy inwentaryzacji ogélnobudowlanej
dla celéw opracowania projektowego poprawy efektywnosci energetycznej budynku.
2.2. Podstawa opracowania
— prace inwentaryzacyjne stanu istniejagcego z wykonanymi pomiarami,
— wizja lokalna w terenie

3.0PIS TECHNICZNY

3.1. Lokalizacja

Budynek znajduje sie pod adresem Rypin, ul. Mtyniskiej 3, na dziatce nr 905/3, obr. 0001,
jedn. ew. 041201_1.

3.2. Informacje ogolne

Budynek jednobrytowy, na planie prostokata, o pelnym podpiwniczeniu, posadowiony w
terenie ptaskim. Powyzej terenu dwie kondygnacje.

Budynek wybudowany w latach 70-tych XX w., na podstawie adaptacji typowego projektu, ,
podpiwniczony o dwéch kondygnacjach nadziemnych w technologii tradycyjnej. Sciany
zewnetrzne murowane z cegly o gr. 38 i 51 cm, Sciany wewnetrzne gr. 25, 12 i 6 cm. Stropy
prefabrykowane typu DZ3, stropodach wentylowany z ptytkami korytkowymi na $§ciankach
azurowych z cegty.

Obiekt przeszedt w roku 2012 czeSciowa termomodernizacje obejmujgca wymiane stolarki
zewnetrznej (okna i drzwi), docieplenie Scian zewnetrznych nadziemia i cokotu
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(do poziomu -0,20 m p.p.t) metoda lekka mokra, docieplenie stropodachu metodg wdmuchiwania
granulatu wetny mineralnej. Poszycie dachu papowe termozgrzewalne.

3.3. Podloze gruntowe

Warunki gruntowo-wodne posadowienia obiektu nie majg bezposredniego wptywu na stan
techniczny budynku. Dla potrzeb inwentaryzacji nie zachodzita potrzeba wykonania badan

geotechnicznych.
3.4. Dane liczbowe
o Kubatura - 2780 m3
o Powierzchnia uzytkowa - 840 m?2

o Wysoko$¢ kondygnacji netto:
- piwnica - 2,40m
- parter - 3,00 m
-Ip.-3,00m
3.5. Fundamenty
Lawy fundamentowe Zelbetowe.
3.6. Sciany konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne z cegly petnej - gr. 38cm, 25cm
Sciany wewnetrzne z cegly petnej - gr. 38cm, 25cm
Sciany dziatowe z cegly- gr. 12cm; 6cm
3.7. Stropy
Strop miedzykondygnacyjny zelbetowe oraz z ptyt kanatowych.
3.8. Stropodach
Stropodach wentylowany, ptaski. Pokrycie z podwdjnej warstwy papy.
3.9. Schody
Klatki schodowe w konstrukcji ptytowej, Zelbetowe;j.
3.10. Tynki wewnetrzne i okladziny
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach
sanitarnych i kuchennych cze$¢ $cian wytozona ptytkami ceramicznymi.
3.11. Podlogii posadzki
Podtogi na gruncie o konstrukcji betonowej. Posadzki betonowe pokryte wyktadzing
PCW, ptytkami PCW, ptytkami ceramicznymi oraz miejscowo lastriko. W pomieszczeniach
sanitarnych ptytki ceramiczne.
3.12. Stolarka otworowa
Stolarka okienna w wiekszo$ci PCW oraz miejscowo drewniane. Stolarka wewnetrzna: drzwi
do pomieszczen - drewniane petne.
3.13. Instalacje
Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje wewnetrzne tj.: wody, kanalizacji
sanitarnej, elektryczng, hydranty wew.. Ogrzewanie pomieszczen wodne pompowe, orurowanie
stalowe, grzejnik stalowe ptytowe. Wystepuje instalacja ochrony odgromowej. Instalacja wodna
zasilana z sieci ulicznej, wykonana z rur stalowych ocynkowanych taczonych poprzez skrecanie.
Instalacja kanalizacyjna - wykonana z rur PCW oraz zeliwnych, odprowadzenie $ciekéw do sieci
ulicznej poprzez przytacze. Instalacja elektryczna - wykonana w oparciu o oprzewodowanie
aluminiowe oraz miedziane, tablice bezpiecznikowe na poszczegélnych kondygnacjach zasilane
przelotowo poprzez tablice rozdzielnicy gtéwnej z zabezpieczeniami obwoddw. Uktad zasilania
sieci TN-C, uktad zasilania pomieszczen TN-S i TN-C-S.
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3.14. Wykonczenie zewnetrzne budynku.

Budynek jest otynkowany tynkiem oraz cementowo-wapiennym. Dach pokryty jest
poszyciem z papy PCV. Okna posiadajg parapety zewnetrzne wykonane z blachy.
Stolarka drzwiowa stalowa i ALU oraz PCV. Studzienki okien piwnicznych murowane. Partie
wejsciowe zadaszone daszkiem betonowym. Wykonane sg obrébki blacharskie z blachy
stalowej. Rynny i rury spustowe stalowe z odptywem do podej$¢ kanalizacji deszczowe;j.
Kominy murowane z cegly ceramicznej i wapienno-piaskowej, otynkowane. Poszycie
dachowe wykonane z papy.
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