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3. CZESC OPISOWA |

3.1. DANE OGOLNE |

3.1.1. Nazwa:
Przedszkole i ztobek

3.1.2.0biekt:
Przedszkole i ztobek

3.1.3. Adres:
Raszkow

3.1.4. Jednostka ewidencyjna:
301706_5

3.1.5. Obreb:
0015 Pogrzybéw

3.1.6.Numery dziatek:
167/15

3.1.7. Inwestor:
Gmina i Miasto Raszkéw
63-440 Raszkow, Rynek32

3.1.8. Wiasnos¢ terenu:
Gmina i Miasto Raszkoéw
63-440 Raszkow, Rynek32

3.1.9. Jednostka projektujgca:
Pracownia Architektoniczna ,,Arcus” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18.

3.1.10. Wykonawca:
Wykonawca zostanie wytoniony po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

3.1.11. Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr XXVI/211/2017
Rady Gminy i Miasta Raszkéw z dnia 16 marca 2017r.)
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3.2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO |

3.2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:
Przedszkole i ztobek. Kategoria obiektu budowlanego — IX

3.2.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Zaprojektowano budynek przedszkola wraz ze ztobkiem. Budynek bedzie sie skladat
z 11 oddziatéw, w tym: 8 oddziatow przedszkolnych i 3 oddziaty ztobkowe.

3.2.3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych orga-
now, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

Budynek tradycyjny, murowany, z dachem ptaskim. Kolorystyka elewacji jasna z ele-
mentami drewnianymi. Obiekt zaprojektowano zgodnie z MPZP.

Parametry budynku wynikajgce z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (Uchwata nr XXVI/211/2017 Rady Gminy i Miasta Raszkow z dnia 16 marca
2017r.):

- wysokos¢ zabudowy liczac od poziomu terenu do kalenicy — 18,0m;

Projektowana wysoko$¢ zabudowy wynosi: 7,50m.

- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu potaci od 22° do 45°;

- dopuszcza sie stosowanie dachow ptaskich;

Projektowany dach ptaski, dwuspadowy o nachyleniu potaci 2,9°.

- ksztaltowanie elewacji projektowanych obiektow ze szczegolng dbatoscig o rozwig-
zania architektoniczne;

Zaprojektowano zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3.2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:

a) kubatura:

| - kubatura: | 9016,50 m2 |
b) powierzchnia uzytkowa:
- powierzchnia zabudowy: 1202,20 m?
- powierzchnia uzytkowa 2034,40 m?
- powierzchnia catkowita 2404,40 m?

c) wysokosc, dtugosé, szerokosé:

- szerokosS¢: 41,20 m
- dtugosc: 62,20 m
- wysokos€ do attyki: 7,50 m

d) liczba kondygnaciji:
Projektowany budynek bedzie dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
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e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowa-
nia obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:
Zgodnie z opisem w punkcie 3.3.

3.2.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu bu-
dowlanego:

Wedtug opinii geotechnicznej, wykonanej w styczniu 2023 roku, przez Zakitad Ustug
Geotechnicznych magr inz. Leszek Satanowski wynika, iz w obszarze projektowanego
budynku, na poziomie projektowanego poziomu posadowienia, wystepujg grunty
piaszczyste o stopniu zageszczenia od 0,55 do 0,70 a ustabilizowany poziom wody
gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Poza warstwami rodzimymi, na terenie planowanej inwestycji wystepujg rowniez
nasypy niekontrolowane, czesciowo siegajgce ponizej poziomu posadowienia.

W zwigzku z powyzszym grunt nalezy dobrze oczysci¢, wymieni¢ warstwy nienosne
poditoza i zagesci¢ do 1s=0,98

3.2.6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych:

Liczba lokali mieszkalnych — 0. Liczba lokali uzytkowych — budynek bedzie sie sktadat
z 11 oddziatéw, w tym: 8 oddziatow przedszkolnych i 3 oddziaty ztobkowe.

3.2.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnospraw-
nych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, spo-
rzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym 0s6b starszych:

Nie dotyczy.

3.2.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecz-
nosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepet-
nosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami parter i pietro budynku bedzie dostepny dla
0s6b niepetnosprawnych. W budynku zaprojektowano winde dostosowang dla oséb
niepetnosprawnych. Na wejsciu do budynku nie ma zadnych przeszkdd architekto-
nicznych.

3.2.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Scie-
kow oraz wod opadowych:

Woda dostarczana bedzie z sieci gminnej. Scieki sanitarne odprowadzane beda do
sieci gminnej. Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo po terenie.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z poda-
niem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszyrska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl


mailto:pa_arcus@osw.pl

Przedszkole i ztobek
Raszkéw, dz. nr 167/15

Gtownym zrédtem ciepta w budynku bedzie pompa ciepta oraz piec gazowy. Emisja
spalin wystepuje tylko z czesciowo wykorzystywanego pieca gazowego. Emisja ta
miesci sie w wymaganych normach.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw:

Obiekt wytwarza¢ bedzie odpady wytgcznie tzw. komunalne i odpady z kuchni. Odpa-
dy te bedg segregowane zgodnie z obowigzujgcym prawem i odbierane przez Gmin-
ny Zaktad Oczyszczania. tgczna ilo$¢ odpaddéw nie przekroczy 1,5m?3 na miesigc.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegol-
nosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpo-
wiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Jedynym Zrédiem hatasu bedg centrale wentylacyjne oraz wentylatory umieszczone
na dachu budynku. Urzadzenia te wykonane beda w obudowie spetniajgcej nieprze-
kraczalne normy hatasu.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Przewiduje sie 7 drzew do wyciecia lub przesadzenia wg oddzielnego postepowania
administracyjnego. Sg to drzewa miode nadajace sie do przesadzenia w nowej lokali-
zacji.

3.2.10. Analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odna-
wialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdl-
nosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet ener-
gii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, przygotowania cieptej
wody uzytkowej wynosi: 12,00 kWh/(m?rok)

b) dostepne nosniki energii,
Ciepto z wykorzystaniem pompy ciepta oraz gazu ziemnego.

c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pota-
czenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

System konwencjonalny: ogrzewanie z pompy ciepta i pieca gazowego oraz panele
fotowoltaiczne

System alternatywny: ogrzewanie z pompy ciepta i panele fotowoltaiczne

d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie,

Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszyrska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl


mailto:pa_arcus@osw.pl

Przedszkole i ztobek
Raszkéw, dz. nr 167/15

Zawarto w charakterystyce energetycznej, ktérg zatgczono do projektu technicznego.

e) wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
Wskaznik EP dla budynku projektowanego: 19,27 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku alternatywnego: 1,59 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2021: 70,00 kWh/m?rok

3.2.11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w po-
szczegOlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i 8 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):

W pomieszczeniach zainstalowano sterowniki ciepta, ktore optymalizujg zuzycie
energii. Budynek ocieplono zgodnie z polskimi normami. Przegrody zewnetrzne od-
powiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom zwigzanym z
oszczednoscig energii. Sciany o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub
mniejszym 0,20 W/m?sK. Okna o wsp6tczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub
mniejszym 0,9 W/m?eK. Drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikalnosci cieplne;j
rownym lub mniejszym 1,3 W/m2eK. O$wietlenie wewnetrzne z zastosowaniem opraw
energooszczednych. Oswietlenie zewnetrzne rowniez z wykorzystaniem opraw ener-
gooszczednych.

3.2.12. Informacja o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z prze-
znaczeniem:

Budynek wyposazony bedzie w:

- instalacja c.o.

- instalacja c.w.u

- instalacja wody zimnej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

- instalacja elektryczna

- instalacje gazowag

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélnej

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- instalacja odgromowa

- instalacje niskopradowe
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|3.3. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.3.1. Wymogi ochrony przeciwpozarowej:

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:

- powierzchnia uzytkowa 2034,40 m?
- wysokos¢: 7,50 m

- liczba kondygnacji nadziemnych 2

- liczba kondygnacji podziemnych 0

- grupa wysokosSci obiektu niski (N)

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozaro-
wych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z pro-
cesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozarow
przyjetych do celéw projektowych, informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na
przeznaczenie i sposob uzytkowania:

Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umysinym lub nieu-
mysinym dziataniem cztowieka, takie jak:

- umys$ine podpalenie lub nieumys$ine zaprdszenie ognia,

- awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

- pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy
ciagtej,

- nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

Projektowany obiekt przeznaczony jest pod dziatalno$¢ przedszkola i ztobka. Przewi-
duje sie stosowanie materiatdw i wyrobow z tworzyw sztucznych, drewnianych, dzie-
wiarskich, itp. Sg to materiaty w grupie palnych ale nie nalezace do fatwo zapalnych,
utleniajgcych i wybuchowych. Temperatura zapalenia materiatdbw wymienionych po-
wyzej wynosi ponad 200 °C.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sSposob uzytko-
wania:
Obiekt zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazde;j
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwie-
raC sie na zewnatrz pomieszczen:

Budynek zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W budynku przewiduje sie przebywanie w sumie 298 oséb:

- parter — 112 0s0b (4 oddzialy przedszkolne po 25 dzieci, 8 nauczycieli, kuchnia - 4
pracownikow)

- pietro | — 186 0s0b (4 oddziaty przedszkolne po 25 dzieci, 3 oddzialy ztobkowe po
24 dzieci, 14 nauczycieli)

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania:

W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe oznaczone na rzutach.

- | strefa: o powierzchni 1119,30m?

- Il strefa: o powierzchni 915,10m?
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Ponadto wydzielono pozarowo nastepujace pomieszczenia: klatki schodowe i po-
mieszczenie rozdzielni gtdbwnej i pomieszczenie pompy ciepta i pieca gazowego.
Sciany klatek schodowych wydzielono $cianami o odpornosci ogniowej REI 60 oraz
drzwiami EIS 30. Kottownie Scianami o klasie REI 60. Pomieszczenie gtdwnej roz-
dzielni $cianami REI 60. Sciany oddzielajace strefy ogniowe o odpornosci ogniowe;
REI 120 i drzwi EIS 60. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie na wia-
snym fundamencie. Na granicy stref pozarowych zastosowano pasy o0 szerokosci
2,0m EI60 z materiatow niepalnych.

f) maksymalng gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreSlenia:

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL zagrozenia ludzi, wobec czego gestosci ob-
cigzenia ogniowego nie oblicza sie.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu roz-
przestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klase reakcji na ogien elemen-
tow wykonczenia wnetrz i wyposazeniu statego pomieszczen i drog ewakuacyjnych:
Klasa odpornosci pozarowej: ,C”. Odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budynku podano w ponizszej tabelce:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®-
odpornosci _
pozarowej kogrj:rgt\ﬁjnk?:'a konstrukcja strop?) Sciana $ciana przekrycie
budynku noénaj dachu P zewnetrzna? | wewnetrzna® dachu®
C R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
(0 1)
Gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa w minutach;

E — szczelnos¢ ogniowa w minutach;
| — izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach;
(-) — nie stawia sie wymagan

Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO). Elementy drewniane konstrukcji drewnianej uodporni¢ do stopnia niepalnosci.
Elementy wykonczenia wnetrz:

W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

- w strefie pozarowej ZL 1l stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
I wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bar-
dzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione;

— W pomieszczeniach stref pozarowych ZL 1l stosowanie wyktadzin podtogo-
wych tatwo zapalnych jest zabronione;

— na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

— okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wpty-
wem ognia;

— palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sag
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia;
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— przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami, wykorzystanej do wen-
tylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o
klasie odpornosci ogniowej El 30;

h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje pomieszczeniach zagrozo-
nych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem
wybuchu, jak rowniez ograniczajacych jego skutki:

W budynku nie przewiduje sie pomieszczenh oraz stref zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajgcych w obiekcie, wraz z da-
nymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poru-
Szania sie:

Ewakuacja z budynku przedszkola i ziobka zapewniona na zasadzie przejscia i doj-
Scia ewakuacyjnego. Drzwi jednoskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z po-
mieszczen na korytarze o szerokosci min. 0,90m. SzerokosSc¢ przejScia ewakuacyjne-
go projektuje sie minimum 0,90m oraz 0,80m w pomieszczeniach przeznaczonych dla
nie wiecej niz 3 0s6b. Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie z pomieszczen wynosi
0,90m oraz 0,80m w przypadku ewakuacji do 3 oséb wigcznie. Projektowana szero-
kos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 1,40m oraz 1,20m w przypadku ewakuacji do 20
0séb. Sciany wewnetrzne, w tym stanowigce obudowe korytarzy projektuje sie
o klasie odpornosci ogniowej El 15. Projektowane drzwi na drodze ewakuacyjnej o
minimalnej szerokosci 0,90m. Minimalna szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z bu-
dynku wynosi 1,20m, w tym szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwiowego wynosi
minimum 0,90m. Drzwi ewakuacyjne stanowigce wyjscie z budynku otwierane beda
na zewnatrz. Dopuszczalna diugos¢ dojScia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
dojscia wynosi do 10m oraz przy zapewnieniu co najmniej dwoch kierunkow ewakua-
cji dla najkrétszego dojscia wynosi do 40m. Z sal zajeciowych na parterze ewakuacja
zapewniona bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci powyzej
0,90m otwieranymi na zewnatrz budynku. Z sal na pietrze poprzez korytarze do klatki
schodowej, ktéra prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku. Klatki schodowe sg
oddymiane poprzez klape dymowg o tgcznej powierzchni czynnej min. 1,00m?, co
stanowi 5,0% powierzchni klatki schodowej. Zaprojektowana klapa oddymiajgca po-
siada powierzchnie czynng 1,05m?. Jako napowietrzanie przyjeto drzwi zewnetrzne
otwierane automatycznie. tgczna powierzchnia czynna drzwi po otwarciu wynosi
2,40m2.

Z szatni przeznaczonych dla dzieci drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Na
drogach ewakuacyjnych, przy wyjsciach z sali zajeciowych na zewnatrz budynku oraz
w przestrzeniach WC, kottowni, serwerowni, szatni dla dzieci, kuchni, pokoju matki
karmigcej, wézkowni i pomieszczeniach socjalnych projektuje sie awaryjne oswietle-
nie ewakuacyjne.

Ewakuacja z rozdzielni giébwnej na zasadzie przejScia ewakuacyjnego bezposrednio
na zewnatrz budynku. Wymagana maksymalna dtugos¢ przejscia wynosi 100m i nie
zostata przekroczona.

Na drogach ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowe) oraz w strefie otwartej (nad
wyj$ciami zewnetrznymi) po stronie zewnetrznej (na elewaciji) projektuje sie awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne. OsSwietlenie drogi ewakuacyjnej zaprojektowano tak, aby
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minimalne srednie natezenie oswietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej byto na poziomie
1Ix. W ramach os$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano takze instalacje podswie-
tlanych wewnetrznie znakow ewakuacyjnych, ktorych zadaniem jest wskazanie naj-
krotszej drogi ewakuaciji z obiektu. Oprawy zaprojektowano w ten sposob, aby za-
pewni¢ dobrg rozpoznawalnos$¢ znakéw, ze szczegolnym uwzglednieniem drzwi wyj-
Sciowych oraz miejsc gdzie bedzie miata miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyj-
nej. Dodatkowo dla zapewnia rozpoznania urzadzenh przeciwpozarowych (hydranty),
umozliwiajgc ich uzycie zaprojektowano oswietlenie na poziomie 5Ix. Szczegoty zwia-
zane z rozmieszczeniem instalacji oSwietlenia awaryjnego pokazano na rysunkach
projektu elektrycznego.

j) informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacji i urzgdze-
niach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen
I instalaciji:

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi
i do grupy wysokosciowej budynkdéw niskich oraz powierzchnie stref pozarowych w
Swietle obowigzujgcych przepiséw, wymagane sg nastepujace urzadzenia przeciwpo-
zarowe:

Wewnetrzna sie¢ hydrantowa - w strefie pozarowej ZL Il projektuje sie cztery hy-
dranty wewnetrzne o Srednicy 25mm. Zastosowano szafki hydrantowe z wezem pot-
sztywnym 30m obejmujgcym swoim zasiegiem catg powierzchnie obszaru chronione-
go. Zawory odcinajgce hydrantow usytuowane na wysokosci 1,35 + 0,10m. Efektywny
zasieg rzutu prgdéw gasniczych wynosi 10m. Catkowity zasieg hydrantu wewnetrz-
nego wynosi 33m. Wydajno$¢ na wylocie z pradownicy co najmniej 1,0 dm3/s. Hy-
dranty wewnetrzne usytuowane na drogach komunikacji ogélnej. Nalezy zapewni¢
rozwigzanie zapobiegajace odwodnieniu instalacji hydrantow wewnetrznych w razie
awarii instalacji socjalno-bytowej. Do obliczen nalezy przyjmowac jednoczesnosé
dziatania dwoch hydrantow.

Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne - zaprojektowano instalacje awaryjnego o$wie-
tlenia ewakuacyjnego. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci
do 2m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Nad urzgdze-
niami przeciwpozarowymi projektuje sie oSwietlenie o natezeniu minimum 5 Ix o sze-
rokosci 2m. Minimalny czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ kroét-
szy niz 1 godzina. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ z zachowaniem na-
tezenia oSwietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych
nalezy rowniez zapewnic¢ oprawy oswietlenia awaryjnego.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - dla strefy pozarowej powyzej 1000m? projektu-
je sie przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu powinien
zapewnia¢ odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodow z wyjatkiem instalacji
I urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu bedzie zapewniat odtgczenie paneli fotowoltaicznych. W strefie poza-
rowej zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w rozdzielni
elektrycznej, przycisk wytacznika zlokalizowany na zewnatrz budynku przy wschod-
nim wejsciu. Przy przycisku wytacznika zapewniona zostanie informacja o braku moz-
liwosci gaszenia wodg instalacji fotowoltaicznych.

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochron-
nej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych:
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Instalacje elektryczne — dla strefy pozarowej ZL Il projektuje sie przeciwpozarowy wy-
tacznik pradu.

Wentylacja - Przewody wentylacyjne wykonac nalezy z materiatow niepalnych, a ich
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych
moga byc¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni z materialtdw zapewniaja-
cych nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyj-
nych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,50m.

Inne zabezpieczenia - przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoza-
rowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw.
Przepusty instalacyjne o srednicy ponad 4cm w elementach budynku o klasie odpor-
nosci ogniowej minimum EI/REI 60 powinny spetnia¢ klase odpornosci ogniowej El
wymagana dla tych elementow.

l) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych:
W razie wystgpienia zagrozenia pozarem uzytkownicy skierujg sie do wyjscia, po za-
trzymaniu sie w bezpiecznym miejscu zawiadomig straz pozarna.

m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:

Obiekt wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego

jedna jednostke masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach na

kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Zaprojektowano 4 gasnice: 2 szt. na par-

terze oraz 2 szt. na pietrze budynku.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, a

w szczegOlnosci:

1. przy wejsciach do budynku,

2. przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

3. na ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

4. odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktébrym moze przebywacé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30m,

5. do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1,0m, umieszczacé
w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
zrodet ciepta.

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowni-
czych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, na-
sadach umozliwiajgcych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuza-
cych tych dziataniom, dZzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich
dojsciach:

Drogi pozarowe zapewnia jezdnia w drodze gminnej. Jezdnia w drodze publicznej po-
siada zjazd na posesje przedszkola i ztobka. Zjazd ten na odcinku 15m od drogi pu-
blicznej spetnia parametry drogi pozarowej. Hydrant p.poz. znajduje sie w odlegtosci
11,48m od budynku.

3.3.2. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub zgo-
dzie udzielonej w postanowieniu, o ktdrym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty
wydane.

Nie dotyczy.
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3.4. OPIS BUDOWLANY

3.4.1. Fundamenty:

Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 (B25) o przekroju
prostokatnym i statej wysokosci 45cm oraz stopy zelbetowe prostokatne. Pod funda-
mentami nalezy wykonac¢ podbudowe z betonu podktadowego C8/10 (B10) gr. 10cm.

3.4.2. Sciany fundamentowe:
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowe;,
ocieplone styropianem ekstrudowanym XPS gr. 15cm, A=0,034W/(m?K).

3.4.3. Przegrody:

D1 — dach

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Papa podktadowa

Wetna mineralna twarda, gr. 30+62cm, A=0,036W/(m?+K)
Folia paroizolacyjna klejona na zaktadach

Ptyty stropowe strunobetonowe, gr. 15cm

Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm

D2 — dach

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Papa podktadowa

Wetna mineralna twarda, gr. 30+62cm, A=0,036W/(m?+K)
Folia paroizolacyjna klejona na zaktadach

Ptyty stropowe strunobetonowe, gr. 15cm

Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm

Sufit podwieszany systemowy

S1 —strop

Posadzka wg zestawienia na rzutach
Podtoze betonowe, gr. 4cm

Folia klejona na zaktadach

Styropian, gr. 5cm

Folia klejona na zaktadach

Ptyty stropowe strunobetonowe, gr. 15cm
Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm

S2 — strop

Posadzka wg zestawienia na rzutach
Podtoze betonowe, gr. 4cm

Folia klejona na zaktadach

Styropian, gr. 5cm

Folia klejona na zaktadach

Ptyty stropowe strunobetonowe, gr. 15cm
Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm
Sufit podwieszany systemowy
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P1 - podioga na gruncie

Warstwa wykonczeniowa, gr. 2cm (posadzka wg zestawienia na rzutach)
Podtoze betonowe C20/25, gr. 6cm, zbrojone siatkg 83,5 o0 oczkach 15x15cm
Folia klejona na zaktadach

Styropian EPS 100-036, gr. 10cm

Papa podktadowa zgrzewana, gr. 3,2mm

Podktad betonowy C12/15, gr.10cm

Piasek zageszczony 14=0,7, gr. 30-50cm, uktadany warstwami gr. 15-30cm

T1 —taras

Deski kompozytowe

Legary aluminiowe podtuznie i poprzecznie
Wsporniki regulowane

Bloczki betonowe pod wspornikiem

Sz1 - Sciana zewnetrzna

Tynk akrylowy, baranek 1,5mm

Klej cienkowarstwowy na siatce

Styropian EPS70, gr. 25cm, A=0,036W/(m?«K)
Bloczek wapienno-piaskowy, np. Silka, gr. 25cm
Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm

Sz2 - Sciana zewnetrzna

Tynk akrylowy, baranek 1,5mm

Klej cienkowarstwowy na siatce

Styropian EPS70, gr. 20cm, A=0,036W/(m?«K)
Bloczek wapienno-piaskowy, np. Silka, gr. 25cm
Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm

Sz3 - Sciana zewnetrzna

Tynk akrylowy, baranek 1,5mm

Klej cienkowarstwowy na siatce

Wetna mineralna, gr. 25cm, A=0,036W/(m?¢K)
Bloczek wapienno-piaskowy, np. Silka, gr. 25cm
Tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm

Al - attyka

Tynk akrylowy, baranek 1,5mm

Klej cienkowarstwowy na siatce

Styropian EPS70, gr. 25cm, A=0,036W/(m?+K)
Bloczek wapienno-piaskowy, np. Silka, gr. 25cm
Styropian EPS70, gr. 10cm, A=0,036W/(m?«K)
Klej cienkowarstwowy na siatce

Tynk akrylowy, baranek 1,5mm

A2 - attyka

Tynk akrylowy, baranek 1,5mm

Klej cienkowarstwowy na siatce

Wetna mineralna, gr. 25cm, A=0,036W/(m?¢K)
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Pustak ceramiczny np. Porotherm, gr.25cm
Styropian EPS70, gr. 10cm, A=0,036W/(m?K)
Klej cienkowarstwowy na siatce

Tynk akrylowy, baranek 1,5mm

SF1 - Sciana fundamentowa

Folia kubetkowa

Klej cienkowarstwowy na siatce

Styropian ekstrudowany XPS, gr. 20cm, A=0,034W/(m?«K)
2xhydroizolacja na bazie wody, np. Dysperbit

Bloczek betonowy, gr. 24cm

2xhydroizolacja na bazie wody, np. Dysperbit

3.4.4. Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne:
- Sciany zewnetrzne z bloczkéw wapienno-piaskowych, np. Silka, gr. 25cm
- Sciany konstrukcyjne z bloczkow wapienno-piaskowych, np. Silka, gr. 25cm

3.4.5. Sciany dziatowe:
- Z bloczkéw wapienno-piaskowych, np. Silka, gr. 12cm

3.4.6. Izolacje przeciwwilgociowe:

- Sciany fundamentowe w pionie: 2x hydroizolacja na bazie wody

- Sciany fundamentowe i tawy w poziomie: 2xpapa na lepiku lub folia pcv, np. 1zoplast
- pozostate izolacje poziome z folii pcv, np. Ekofol IZ gr. 0,5mm

UWAGA:

W fazienkach dodatkowa warstwa folii pcv z wywinieciem na Sciany

- dach: jako paroizolacje stosowac folie pcv klejong na zaktadach

3.4.7. Izolacje termiczne:

- Sciany zewnetrzne: styropian EPS70, gr. 20=25cm, A=0,036W/(m?¢K) oraz wetna
mineralna, gr. 20+-25cm, A=0,036W/(m?K)

- dach: wetna mineralna twarda, gr. 30+62cm

- posadzka na gruncie: styropian EPS 100-040, gr. 10cm

Rodzaj przegrody: Wspotczynnik przenikania ciepta
UC(max) [W/(m? - K)]
wymagany zaprojektowany
Sciana zewnetrzna 0,20 wg charakterystyki
energetycznej
Dach, stropodach 0,15 wg charakterystyki
energetycznej
Podtoga na gruncie 0,30 wg charakterystyki
energetycznej
Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste 0,90 0,90
nieotwieralne
Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegro- 1,30 1,30
dach miedzy pom. ogrzewanymi i nieogrzewanymi

3.4.8. Nadproza:
Nad otworami w Scianach projektuje sie nadproza z prefabrykowanych elementéw
typu L19. Czes¢ nadprozy monolitycznych wylewanych na placu budowy. Szczegoéty
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rozmieszczenia oraz schemat zbrojenia wedtug projektu technicznego branzy kon-
strukcyjnej.

3.4.9. Strop:
Strop prefabrykowany z ptyt kanatowych SPK 15. Szczegoty rozmieszczenia wedtug
projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

3.4.10. Wience:

Wience zelbetowe na wszystkich Scianach nosnych z betonu C20/25. Szczegoty roz-
mieszczenia oraz schemat zbrojenia wedtug projektu technicznego branzy konstruk-
cyjnej.

3.4.11. Kominy wentylacyjne, spalinowe:

Zaprojektowano wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
Czerpnia i wyrzutnia zgodnie z projektem branzowym. Kominy wentylacji grawitacyj-
nej w pomieszczeniu technicznym, kottowni oraz w rozdzielni gtébwnej i serwerowni z
ksztattek typowych wentylacyjnych. Wentylacja szybdéw wind poprzez kratki wentyla-
cyjne w Scianie zewnetrznej pod dachem. Kominy spalinowe dwuptaszczowe ze stali
nierdzewnej. Pozostate kominy zgodnie z projektem wentylacji mechaniczne,;.

3.4.12. Dach:

Dach w konstrukcji zelbetowej z prefabrykowanych ptyt kanatowych SPK 15, docie-
plony wetng mineralng gr. 30+62cm uktadanej ze spadkiem i pokryty papg termo-
zgrzewalna.

3.4.13. Posadzki:
- fazienki, korytarz, zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze: ptytki gresowe
- sale, szatnie: wyktadzina winylowa

3.4.14. Schody:
Schody w konstrukcji zelbetowej wylewane na placu budowy. Szczegdly rozmiesz-
czenia oraz schemat zbrojenia wedtug projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

3.4.15. Winda:

- dZzwig osobowy o udZzwigu 1000kg (13 oséb),

- iloS¢ przystankow: 2,

- ilos¢ dojs¢: 2- rozmieszczone jednostronnie,

- predkos¢: 1 m/s - regulowana w catym zakresie,

- wysoko$¢ podnoszenia: ok. 4m,

- drzwi kabinowe: automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm
wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna, wyposazone w kurtyne swietlng,

- drzwi szybowe: automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm wy-
konanie: ze stali nierdzewnej satyna,

- odpornosc El: drzwi szybowe bez odpornosci ogniowej,

- wymiary kabiny: 1100 x 2100 x 2150 mm,

- kabina dZzwigu nieprzelotowa,

- kabina przystosowana dla niepetnosprawnych,

- panel dyspozycji na Scianie bocznej wykonany ze stali nierdzewnej satyna - wypo-
sazony w: elektroniczny cyfrowy wysSwietlacz pieter i strzatki kierunku jazdy, podswie-
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tlane przyciski z grafikg Braille’a, Swietlng i dZzwiekowa sygnalizacje przecigzenia ka-
biny, blokade kluczykowa otwartych drzwi

- oSwietlenie — umieszczone w suficie, energooszczedne,

- sufit — konstrukcyjny

- oSwietlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 godz.,

- porecz - ze stali nierdzewnej, $ciana tylna

- lustro — na Scianie tylnej kabiny,

- wentylator — cichobiezny uruchamiany automatycznie,

- listwy przypodtogowe - odboje ze stali nierdzewnej,

- VOX — system informacji glosowej w kabinie,

- poditoga — wyktadzina trudnoscieralna,

- wykonczenie kabiny: stal nierdzewna satyna,

- kasety wezwan: wykonane ze stali nierdzewnej — satyna (antywandal), pietrowska-
zywacz LED na kazdym przystanku, kasety wezwan w oscieznicy,

- naped: elektryczny bezreduktorowy, umieszczony w szybie, regulowany falowniko-
wo enkoderem, z ptynng regulacjg predkosci,

- sterowanie: mikroprocesorowe LS2020, zbiorczo$¢ w dét, z mozliwoscig programo-
wania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci procesora) i funkcji specjal-
nych.

- zjazd awaryjny — zjazd awaryjny na najblizszy przystanek z automatycznym otwar-
ciem drzwi w przypadku zaniku napiecia,

- Zjazd pozarowy — po podtgczeniu do centrali ppoz. — zjazd pozarowy na przystanek
podstawowy po otrzymaniu sygnatu z centrali ppoz. (styk bezpotencjatowy),

- system komunikacji glosowej ze stuzbami ratowniczymi za pomocg modutu GSM —
karta SIM uzytkownika,

- szyb wymiary wewnetrzne: szer. 1650 mm x gt 2450 mm; - szyb windowy nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

- podszybie: min. 1,15m

- nadszybie: min. 3,40m

- maszynownia: bez maszynowni, naped w szybie, szafa na poziomie gérnego przy-
stanku

- wentylacja: grawitacyjna nawiewno-wywiewna szybu

3.4.16. Drzwi i okna:

Okna z profili pcv szklone szklem podwojnym lub potréjnym spetniajgce warunek izo-
lacyjnos$ci cieplnej co najmniej 0,9 W/m?xK. Montaz ciepty przy uzyciu tasm izolacyj-
nych rozpreznych zewnetrznych i wewnetrznych oraz przy uzyciu systemowego profi-
lu podparapetowego z XPS. Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych szklone szkiem
podwojnym lub potréjnym spetniajace warunek izolacyjnosci cieplnej co najmniej 1,3
W/m?xK. Montaz cieply przy uzyciu tasm izolacyjnych rozpreznych zewnetrznych i
wewnetrznych. Szczegoty w czesci graficznej opracowania (rys. nr A10). Drzwi we-
wnetrzne drewniane - standardowe. Szczegoty w czesci graficznej opracowania (rys.
nr A9).

3.4.17. Rolety zewnetrzne:

Okna od strony potudniowej nalezy wyposazyC¢ w rolety zewnetrzne, lamele z wkiad-
kami termicznymi. Rolety sterowane elektrycznie z systemem rozszczelnienia. Pozo-
state okna nalezy wyposazyC w roletki wewnetrzne, za wyjatkiem korytarzy od strony
pétnocne;j.
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3.4.18. Prace wykonczeniowe wewnetrzne:

3.4.18.1. Wykonczenie Scian:

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

- gtadz gipsowa malowana farbg akrylowg zmywalng

- Sciany w tazienkach wykonczone do wysokos$ci 2,0m ptytkami ceramicznymi
- w kuchni ,fartuch” z ptytek ceramicznych o szerokosci 60cm.

3.4.18.2. Wykonczenie sufitow:

- parter - tynk cementowo-wapienny i sufit podwieszany z 2 ptyt gipsowo-kartonowych
- | pietro - tynk cementowo-wapienny i sufit podwieszany z 2 ptyt gipsowo-
kartonowych

3.4.18.3. Wykonczenie podtog:
- fazienki, korytarz, zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze: ptytki gresowe
- sale, szatnie: wyktadzina winylowa

3.4.18.4. Balustrady:
Balustrady klatek schodowych ze stali nierdzewnej do wysokosci 1,10m. Przestrzenie
miedzy elementami balustrady maks.12cm.

3.4.19. Prace wykonczeniowe zewnetrzne:

3.4.19.1. Tynki:
- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce

3.4.19.2. Elewacije:

- cokot: plytki klinkierowe w kolorze grafit

- elewacja: tynk akrylowy ,baranek 1,5mm”, np. Caparol Off White 50 oraz panele
elewacyjne na ruszcie systemowym w kolorze drewnopodobnym

- okna, drzwi zewnetrzne w kolorze RAL 7037

3.4.19.3. Rynny, rury spustowe, opierzenia:
- blacha powlekana gr. 0,6 mm w kolorze RAL 7024

3.4.19.4. Taras:
Od strony potudniowej taras z deski kompozytowej na legarach aluminiowych.

3.4.19.5. Opaska wokét budynku:
Wokot budynku zaprojektowano chodnik z kostki betonowej. Chodnik szerokosci
300cm.

3.4.19.6. Pergola:
Od strony potudniowej pergola w konstrukcji z drewna klejonego wykonana w kolorze
naturalnego drewna.
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3.5. UWAGI KONCOWE |

3.5.1. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami BHP.

3.5.2. Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

3.5.3. StosowaC materialy budowlane posiadajgce atesty i certyfikaty dopuszczenia
do prac w budownictwie.

mgr inz. arch. Wiestaw Moty
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnos¢: architektoniczna

19
Pracownia Architektoniczna ,ARCUS” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Krotoszyrska 18
tel. 62 592 42 00, e-mail: pa_arcus@osw.pl


mailto:pa_arcus@osw.pl

Przedszkole i ztobek
Raszkéw, dz. nr 167/15

4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Bu-
dowlane (Dz. U. poz. 2351 z 2021r.) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
techniczny ,Przedszkola i ztobka” zlokalizowanego w Raszkowie (dz. nr: 167/15), jest
zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Wiestaw Moty
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnos¢: architektoniczna

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Bu-
dowlane (Dz. U. poz. 2351 z 2021r.) oSwiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt
techniczny ,Przedszkola i ztobka” zlokalizowanego w Raszkowie (dz. nr: 167/15), jest
zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Radostaw Torzynski
nr uprawnien: 7131/92/P/2000
specjalnosc: architektoniczna
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