CERT=

Projekt:

Wiasciciel budynku:

Autor opracowania:

Data opracowania:

Alternatywa

Przedszkole i ztobek

63-440 Pogrzybow
Gmina i Miasto Raszkow

Wiestaw Moty
UAN 7342-66/99

03.03.2023

www.cieplej.pl



Charakterystyka energetyczna budynku: - -, 63-440 Pogrzybow

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 2034,40 mz
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 203,4
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 2034,40
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 2034,40 0,00 0,00 2034,40
Kubatura [m3] 6103,20 0,00 0,00 6103,20
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 3825,71 mz
Kubatura ogrzewana (Ve) 7213,20 m3
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,53 1/m

2. Ostona budynku

Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 25cm, docieplone styropianem gr. 20cm. Dach w konstrukcji
zelbetowej, docieplony wetng mineralng gr. 30-62cm uktadang ze spadkiem i pokryty papg termozgrzewalna.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m2K] | Umax wg A [mZ?] Htr Htr Htr taczne fRsi**

WT [W/m2K] przegrody | mostkow [WIK]

[WIK] liniowych
[WIK]

podtoga na gruncie 0,155* 0,300* 1011,50 157,27 0,00 157,27 0,97*
stropodach 0,119 0,150 1202,20 143,06 0,00 143,06 0,99*
Sciana zewnetrzna 0,174 0,200 1240,10 215,78 0,00 215,78 0,98*
RAZEM 0,149* - 3453,80 516,11 0,00 516,11 0,98*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] | Umax wg gc A [mZ?] Htr otworu Htr Htr taczne

WT [W/m2K] [WIK] mostkow [WIK]

liniowych
[WIK]

1 0,900 0,900 0,70 263,88 237,49 29,16 266,65
2 1,300 1,300 0,70 47,04 61,15 0,00 61,15
RAZEM 0,961* - 0,70* 310,92 298,64 29,16 327,80

* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
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3. Wentylacja

Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

| Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50:

6,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
mechaniczna nawiewno-wywiewna 6103,20 366,19
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdélnych miesigcach
I 1l ] v \% VI VI VIl IX X Xl Xl
31,0 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajgcy wptyw przerw w ogrzewaniu na
QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
Stata czasowa budynku, 1

Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm

Zyski ciepta od stonca

7288,37 kWh/rok

1,00

7288,37 kWh/rok
95,30 h
415146280 J/K
11452,96 kWh/rok
56098,13 kWh/rok
67551,10 kWh/rok
45259,20 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne
Zyski ciepta razem
Straty ciepta przez przenikanie

Straty ciepta na wentylacje

20540,05 kwWh/rok

Straty ciepta razem

65799,25 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Ogrzewanie z pompy ciepta

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

3453,60 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

3235,30 kWh/rok

Calkowita $rednia sprawnos¢ zroédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 2,11
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,94
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

|Projektowe obcigzenie cieplne | 58,66 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg

|Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd |

17116,47 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie przy pomocy pompy ciepta

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 11064,30 kwh/rok
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Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

0,00 kWh/rok

Calkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 1,55
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w| 0,00
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 21,31 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koricowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng
[kWh/rok]

8. OsSwietlenie wbudowane

Instalacja o$wietleni

a podstawowego:

Instalacje oSwietlenia podstawowego zaprojektowano w oparciu o0 oprawy wnetrzowe w technologii LED.
Rodzaj opraw i ich rozmieszczenie dostosowano do danego typu pomieszczenia. taczniki i przetgczniki nalezy
instalowa¢ na wysokosci 1-1,2m od podiogi. Instalacje osSwietlenia wykonac¢ kablem bezhalogenowym o
niskiej emisji dymoéw typu N2XHzo klasa B2ca. W sanitariatach, kuchni wraz z zapleczem oraz w pom.
porzadkowych i technicznych zaprojektowano osprzet o stopniu ochrony min. IP44. Gléwne trasy kablowe
nalezy uktada¢ w korytkach kablowych montowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Instalacje w
pomieszczeniach technicznych wykonaé natynkowo w rurkach ostonowych w pozostalych pomieszczeniach
podtynkowo.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego:

W budynku projekt przewiduje instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Os$wietlenie drogi
ewakuacyjnej zaprojektowano tak, aby minimalne $rednie natezenie os$wietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej
byto na poziomie 1Ix.

Na zewnatrz nad drzwiami wejsciowymi do budynku nalezy zamontowa¢ oprawe doswietlajgca wyposazong
we wlasne zrédto energii — o czasie Swiecenia min. 1h. Oprawa powinna by¢ odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

W ramach o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano takze instalacje podswietlanych wewnetrznie znakow
ewakuacyjnych, ktérych zadaniem jest wskazanie najkrotszej drogi ewakuacji z obiektu. Oprawy
zaprojektowano w ten spos6b, aby zapewni¢ dobrg rozpoznawalno$¢ znakoéw, ze szczegOlnym
uwzglednieniem drzwi wyjsciowych oraz miejsc, gdzie bedzie miatla miejsce zmiana kierunku drogi
ewakuacyjne;j.

Wszystkie zaprojektowane oprawy osSwietlenia awaryjnego posiadaja wilasne zrédio energii — baterie
akumulatoréw z inwerterami o czasie swiecenia min. 1h. Oprawy os$wietlenia awaryjnego bedg pracowac tylko
w ruchu awaryjnym (na ciemno). Zastosowane oprawy posiada¢ beda system autotestu zgodnie z wymogami
normy PN-EN 60598-2-22.

Dodatkowo dla zapewnia rozpoznania urzadzen przeciwpozarowych (hydranty), umozliwiajac ich uzycie
zaprojektowano o$wietlenie na poziomie 5Ix.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego w momencie odbioru powinny posiada¢ aktualne Swiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

Moc opraw [W/mZ]

Czas uzytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na

energie koncowa

energie pierwotng

[KWh/rok] [KWh/rok]

25,00 2000,00 79323,18 0,00
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Ogrzewanie i| Chiodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane

Wartos¢ [kWh/(m2rok) 3,58 - 8,41 - - 12,00
Udziat [%] 29,86 - 70,14 - - 100,00

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
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Ogrzewanie i| Chiodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok) 1,70 - 5,44 0,00 38,99 46,13
Udziat [%] 3,68 - 11,79 0,00 84,53 100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(mz2rok) 1,59 - 0,00 0,00 0,00 1,59
Udziat [%] 100,00 - 0,00 0,00 0,00 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 1,59 kWh/(mz2rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [KWh/(m2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chilodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w £ 1,17 - 5,44 0,00 38,99 45,60

0,0)

energia elektryczna (W= 0,53 - 0,00 0,00 0,00 0,53

3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych
Wskaznik EP dla budynku projektowanego 1,59 KWh/mz2rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021 70,00 KWh/m2rok
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