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Wymagania ogdélne

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa:

Przedszkole i ztobek w Raszkowie
1.2. Zakres stosowania st
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych dla zadania wykonania
obiektu budowlanego okreslonego w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty budowlane okreslone
dokumentacjg projektows..
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosc,
w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.
1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.



1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzgadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkows.

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieC droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.
1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
1.4.23. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.
1.4.25. materiatach - nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgcg autorem dokumentaciji projektowe.
1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.
1.4.30. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieC zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robodt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.
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1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzagdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywaC zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody
spotecznosci i innych.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaC  sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.



1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji

panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobéw/produktéw wskazujace
na konkretnego producenta sg wytacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia i nie nalezy ich traktowa¢ jako zobowiazujacych, gdyz w
zaden sposob nie wigza one wykonawcy.

Wykonawca moze zaoferowaé wyroby/produkty rownowazne, zgodnie z art. 30
ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. 2 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

Od wykonawcy wymagane bedzie uzyskanie zgody na zastosowanie materiatu
réownowaznego przez Inspektora nadzoru, Projektanta oraz Zamawiajgcego.

Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszag by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy szczegbétowg informacje o zrodle produkcii, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. To samo dotyczy instalowanych
urzgdzen.

Akceptacja Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego zrédfa nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrodta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej
dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji techniczne.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich iloS¢ i
jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych
zrédet wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji roboét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo,
ze uzyte materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej
Kontrola materiatéw i urzadzen



Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzic jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inspektor nadzoru i Zamawiajacy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

—W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzadzen;

—Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone
dla realizacji robot.

Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatéw, Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatéw
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy pozwoli wykonawcy
wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartosc tych materiatdow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedag
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru i Zamawijgcym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez



wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i
urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materialdbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko.
Sprzet bedgcy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot
Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadac zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ).
Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu
bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych
nalezy przestrzegac okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST
oraz poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadac zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ).
Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu
bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych
nalezy przestrzegac okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Inspe

6. Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow..\WWykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.
nadzoru i Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.
Pobieranie prébek
Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego
wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposo6b zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajgcy.
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Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaC¢ zgodnos¢ wykonanych robot i
uzytych materiatdw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang
poniesione przez wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych

przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg



okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzgdza pomiar wykonanych robot w
celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych
nie objetych przedmiarem.

7.1.0Obmiar robo6t sporzgdza sie w jednostkach technicznych wykonania roboét
okreslonych w przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
szczegotowych specyfikacjach technicznych, katalogach naktadéw rzeczowych robét
(KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad
przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

7.2.0bmiar sporzadza sie bezposrednio po wykonaniu robét, tak aby mozna byto
stwierdzi¢ ilosci robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. W przypadku robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu obmiar nalezy sporzadzi¢ niezaleznie o tego czy
jest ujety w przedmiarze.

7.3.Wyniki obmiaru rob6t powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki
obmiaru i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy wynagrodzeniu ryczaitowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (kocowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.



Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior przeprowadza sie
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér czesciowy
Odbior tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbiér ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego — odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu, ilosci oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego stwierdza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbior nastepuje w terminie ustalonym w
dokumentach umownych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robat,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz rozbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
robot uzupetniajgcych i poprawkowych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego — podstawowym dokumentem jest protokot
odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
—Dokumentacje powykonawczg
—Dokumenty uzupetniajgce i zamienne
—Recepty i ustalenia technologiczne.
—Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (w oryginale)
—Wyniki pomiarow kontrolnych
—Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
—Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.:
przetozenie linii energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zastawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin tych robdt wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robét(korncowy) robot”.

9. Podstawa ptatnosci

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.



2. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i

normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz

muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno

przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w

jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatow oraz nowych metod wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen Ilub metod. Bedzie informowat Inspektora
nadzoru i Zamawijagcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw.



Usuwanie drzew i krzewow

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikaciji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych, zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST ,Wymagania
ogolne” pkt.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodblne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa
drogowego,

spycharki,

koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrebem drzew.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozic¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujgcy ich uszkodzen.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow



Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie
drzew i krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po
wykarczowaniu.

Teren pod budowe, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wifasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tzw.
sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczys$cic¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usungc
korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty
sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z
wyjatkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢é zachowana,
zostanie uszkodzona Ilub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny byc¢
wykarczowane, za wyjgtkiem nastepujgcych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna
terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej
korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami
powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze
odstepstwo od ogolnej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym
przypadku pnie powinny by¢ Sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej
poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST ,Roboty ziemne”.
Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa
przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie
utracity tej wiasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢
wykopane z duzg ostroznoscig, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a
nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiadac¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z
terenu budowy.



Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich
wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w
dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien
by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode
w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie
mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy,
to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta
warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna byc¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co
najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po
spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktorych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu
wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST
,Roboty ziemne”.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”.

Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,Slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.

ARoboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem roboét
ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogoine”
pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu
budowy.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow w pod fundamenty obiektow w
budowlanych kubaturowych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowg
kolei, drog samochodowych, budowli wodnych i robot melioracyjnych oraz robot
zwigzanych z zaktadaniem rurociggow lub instalacji — wykonywanych poza placem
budowy.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogodlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST Czesc¢ 2 ,Wymagania
ogolne”.

Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organow
wiadzy na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to
zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia
ogolnych lub szczegdtowych warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robo6t lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zzrodet wtasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czesc¢ 3 ,WWymagania ogolne”.
Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalei w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
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Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych roboét. Urobek nalezy umiescié
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i
dojazddéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest
posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich
transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i
BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora
nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie
moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie robot
wydaje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposob i w
zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze
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Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowsg, przebudowg, modernizacja,
remontem lub rozbiorkg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.
Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robdét. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien byc¢
zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej
informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru .
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych,
- ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,
- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,
- pomiarem nachylenia skarp wykopu.
5.4. Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi
zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20
cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie
gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny
ze zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety
sposob odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:
— wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
- ,fozpompowanie” warstwy wodonosnej,
- zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,
- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow.
Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren
robot. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu
skarp wykopu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy
porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.5. Wykopy nieobudowane
Wykopy nieobudowane mozna wykonywac do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu
otaczajgcego wykop.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
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- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw,
oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii
budowlane;.

5.6. Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia scian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ sciany
wykopu przed obsuwaniem sie.

5.7. Wykopy w ostonie scianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacijg projektows i
postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementéw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w
ktorym nalezy zawrzec:

- 0golng charakterystyke urzgdzenia wbijajgcego scianki szczelne,

— szkic usytuowania elementéw Scianki szczelnej,

— dane odnosnie zagfebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych
podczas wbijania.

Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed
naptywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie.

W przypadku wykorzystania Scianek szczelnych jako elementéw przysziej konstrukgji
muszg one spetniaC wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;.

5.8. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykonac urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznos$ci od warunkdéw
gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych
zbiornikow naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie
lub rozbidrce przepustéw przed przystgpieniem do robot na wlocie i wylocie przepustu
nalezy wykonac grodzie ziemne. W przypadku duzych ciekbw wodnych grodzie nalezy
wzmocnic przez wbicie w poprzek rowu Scianki szczelnej.

5.9. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosz3:

+15cm — dla wymiaréw wykopow w planie,
+ 2cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% — dla nachylenia skarp wykopow.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czesc¢ 6
,Wymagania ogolne”.
Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie
5. Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,

kontrole prawidtowosci wytyczenie robdt w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiarow wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentac;ji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

Cena jednostkowa obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wyznaczenie zarysu wykopu,

wykonanie umocnienia scian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie scianek szczelnych
wraz z wykonaniem elementow usztywniajgcych i rozpierajgcych oraz ich obcieciem lub
wyciggnieciem,

wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia scian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz
ich wyciggnieciem,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora nadzoru ,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

10.  Przepisy zwigzane
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztatftu i wymiardw.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.
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Roboty betonowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdlne”
pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjgtkiem
przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej o parametrach okreslonych w
dokumentacji projektowej,
wykonaniem rusztowan,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST “Wymagania ogodlne” pkt 1 4
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8)
klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W
oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w Mpa, dziatajgcego na prébki
betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢
charakterystyczng w MPa;
25 - wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o srednicy
15 cm i wysokosci 30 cm,
30 - wytrzymatosc charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki szesciennej o
wymiarach bokow 15x15x15 cm.
Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na Sciskanie C - wytrzymatos¢ (zapewniona z
95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek
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szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-EN 12390-3:2011.

Beton architektoniczny - jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia
dokumentacji, w ktorej okreslone sg wymagania odnosnie do jego powierzchni oraz w
wyniku eksponowania wptywa on na wizualny charakter obiektu.

Wedtug powyzszej definicji za beton architektoniczny uwaza sie nie tylko beton
uzyskiwany przez pozostawienie go w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu pod
warunkiem, ze bedzie on wykonany z zachowaniem odpowiedniego ,rezimu"
technologicznego, ktory ma spowodowac uzyskanie powierzchni bez porow i
odbarwien, ale rowniez beton, ktérego powierzchnia zostata poddana barwieniu przy
zachowaniu faktury oraz obrobce przez np. szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd.
Wedtug powyzszej definicji do betonéw architektonicznych zaliczy¢ nalezy rowniez
nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa czy tez
polerowanie.

Faktura - charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zalezna od wiasciwosci
tworzywa, sposobu obrobki i zastosowanych narzedzi.

Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) - jest to element o
wczesniej okreslonych ksztatcie i wymiarach, ktory zostat wykonany na terenie budowy i
uznany za wzorzec przy odbiorze wykonywanych elementéw z betonu
architektonicznego.

Powierzchnia prébna - jest to powierzchnia, ktdra zostata wykonana w celu
wypracowania elementu referencyjnego lub powstata w trakcie dziatan zmierzajgcych
do dopracowania technologii wykonywania elementéw. Powierzchnia probna nie
podlega ocenie pod wzgledem wymagan dotyczgcych betonu architektonicznego.
Specyfikujacy - osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) okreslajgca wymogi
odnosnie do jakosci wykonania i wyglagdu betonu architektonicznego.

Odstep obserwacyjny - odlegtosc¢, z ktorej najczesciej uzytkownicy konstrukcji bedg
ogladali beton architektoniczny. Stanowi ona jednoczesnie odlegtos¢ dokonywania
oceny wizualnej wykonania betonu w trakcie odbioru konstrukgciji.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST “Wymagania ogdéine” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,WWymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byc¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi
przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z
europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowang - dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystenciji - i dla ktorych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
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stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement
portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN
197-1:2012.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o
normalnej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem N):

-32,5N

-42,5N

-52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)
-32,5R

-42,5R

-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C3S) do 60%.,

- zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
- zawartos¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

- zawartosc glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN
197-1:2012. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie. Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

- 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejgcym, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc¢ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania
betonu.
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Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie, zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazyndow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano
oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane,
na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W
kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartosc
podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny
byC wieksze niz:
- V najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
- % odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonow klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan
spetniajg wymagania dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny
odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1%,
- zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
« dla grysow granitowych - do 16%,
« dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) -
480-12:2008 nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od
wzorcowe;j.
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Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:
- do 0,25 mm - 14-19%,
- do 0,50 mm - 33-48%,
- do 1,00 mm - 53-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) -
480-12:2008 nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od
wzorcowe;,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-
EN 933-9+A1:2013-07 lub PN-EN 933-10:2009.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania
specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.2.3. Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonébw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu
ich waznosci krajowe oceny techniczne oraz posiadac deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.
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2.2.5. Materiaty pomocnicze i montazowe Zaleca sie do stosowania przed
betonowaniem:

- Srodki antyadhezyjne,

- zlgcza do tgczenia deskowania.

2.3. Beton konstrukcyjny

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢c wymagania nasigkliwosci,
mrozoodpornosci, wodoszczelnosci oraz mie¢ wtasciwy wskaznik wody do cementu
(w/c) zgodnie z wymogami dotyczgcymi betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN
206+A1:2016-12.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN
206+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonow i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniac¢ niezbedng

urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajgcych rozng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowg.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik
ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o
réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;.

Minimalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 260 kg/m3dlabetonu klas C20/25

- 280 do 300 kg/m3dla betonu klas C25/30

- 280 do 340 kg/m3dla betonu klas C30/37

- 320 do 360 kg/m3dla betonu klas C35/45

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), Srednig wymagang wytrzymatosc na sSciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 C
(gdzie C - wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot betonowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz
bedg przyjazne dla srodowiska.
Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie sktadnikow
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Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane
wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikbw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac mieszalniki
samochodowe (tzw. ,gruszki’). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic
wymagang szybkosc¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania
mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci
min. 6000 drgan/min. z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2012
« Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow
oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012
* Dla cementu luzem nalezy stosowacC cementowagony i cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie
do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢
identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012
* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy
zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012
4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i
gatunkow.
4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowe;j
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian
w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego.
Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”).
llos¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw
skrzyniowych ani wywrotek.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu
nastepujgcych warunkow:

- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastyczne;,

- szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

- kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory
i 12° przy transporcie w dot,

- przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do rownomiernego wysypywania
masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy
czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy
betonowe;j.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogéine” .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.
5.2. Warunki przystgpienia do robot betonowych
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowane;j
przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:
- wybor sktadnikow betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposoOb wytwarzania mieszanki betonowe;,
- sposob transportu mieszanki betonowe;,
- kolejnosc i sposob betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
- Sposob pielegnaciji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnosc¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidtowosc¢ rozmieszczenia i niezmiennosc ksztattu elementow wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkdéw, kotw, rur itp.),
- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:
PN-EN 206+A1:2016-12.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zgdane w ST
wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscig:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byc¢ krotszy niz 2
minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wigksza, nalezy
mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce
zalecenia:

- w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikdéw, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosc¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-
30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna
ona byc¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprdézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczyC¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.
5.5. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzic¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.
5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
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- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukciji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierobwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonac¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego
przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.
Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementow drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnic¢ sztywnos¢ i niezmiennosc¢
uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za
strzatkg konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru
uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotowe
rysunki robocze rusztowan. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod scistym
nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpor.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpor) nalezy wykonac wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego
na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna
uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- SposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniaC odpowiednig szczelnosg,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesc¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub 1V klasy. Minimalna grubosc¢
desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢
tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac
wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.9 Beton architektoniczny

Deskowanie
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Sposob przygotowania deskowania, jego czyszczenia, natozenia srodka antyadhe-
zyjnego i montazu zostanie opisany w Planie Zapewnienia Jakosci dla betonu ar-
chitektonicznego.

Koordynator/specjalista/technolog ds. betonu architektonicznego lub osoba wskazana
przez zespot ds. betonu architektonicznego kazdorazowo przed przystgpieniem do
betonowania przeprowadzi odbiér jakosci przygotowania deskowania. Zostanie to
potwierdzone na specjalnie przygotowanym formularzu.

Dostawa i wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki dostawy i sposob kontroli jakosci mieszanki betonowej i betonu zostanie
okreslony w Planie Zapewnienia Jakos$ci dla betonu architektonicznego.
Zabezpieczenie wykonanych elementéw

Sposob zabezpieczenia wykonanych elementow przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w
trakcie prowadzenia dalszych prac zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakos$ci dla
betonu architektonicznego.

Pielegnacja

Sposob pielegnacji zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakosci dla betonu archi-
tektonicznego.

Naprawy

Zostanie opracowana procedura naprawcza, ktora bedzie stanowita zatgcznik do Planu
Zapewnienia Jakosci dla betonu architektonicznego. Wszelkiego typu naprawy bedg
prowadzone tylko i wytgcznie po uzyskaniu zgody Specyfikujgcego.

Wykonczenia z betonu architektonicznego

Ukfad podziatu szalunkéw na scianach zgodnie z rysunkami architektury, stupy
wykonywac w jednorazowych rurowych szalunkach kartonowych (monotuba) w wersji
gtadkiej, bezszwowe.

Jakosc¢ wykonczenia powierzchni betonowej umozliwiajgca ewentualne bezposrednie
malowanie (jezeli przewidziane) lub pozostawienie w stanie naturalnym bez dalszego
wykonczenia (beton licowy), powierzchnia betonu gtadka i wolna od poréw, dotkow,
rakow i innych ubytkéw, o jednorodnej fakturze i wygladzie.

Jasna powierzchnia betonu o duzej gtadkosci i jednolitym ubarwieniu powierzchni bez
plam i efektu marmurkowego czy chmurek z matg iloscig poréw na powierzchni betonu.
Catos¢ powinna dawac¢ zharmonizowany petny obraz. Ewentualne nierownosci wynikte
z rozlania sie betonu w szpary miedzy elementami deskowania nalezy usungc.
Wykonac¢ w gtadkim szalunku systemowym. Potgczenia deskowania powinny mie¢
regularny wzor (wielkos¢ elementow szalunku i rysunek potgczen wg zaakceptowanego
przez architekta projektu deskowania ).

Poprawki w miejscach niedorébek i miejscowe szpachlowania masg na bazie tego
samego cementu, jakiego uzyto do wytworzenia betonu, szlifowanie, az do osiggniecia
opisanej jakosci powierzchni.

Kolorystyka zgodnie z wytycznymi architekta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Badania kontrolne betonu

* Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 1 prébka na zmiane roboczg,

- 3 prébki na partie betonu.
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Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
206+A1:2016-12

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosS¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgciji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu. Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestosc.

Za wzgledu na gestos¢, mozemy sklasyfikowac beton na nastepujgce rodzaje, ktére
opisujg klasy betonu:

* betony zwykte - sg to betony, ktére w stanie suchym majg gesto$¢ od 2000 kg/m3 do
2600 kg/m3, sg zrobione z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo
tamanych, np. granit. Uzywane sg w strukturach betonowych i zelbetonowych,

* betony lekkie (np. beton komdrkowy, czyli gazobeton) - sg to betony, ktore w stanie
suchym majg gestos¢ od 800 kg/m3 do 2000 kg/m3. Tworzone sg gtéwnie z kruszyw
lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny, wapienie, zuzel wielkopiecowy spieniony,
agloporyt) i sg przeznaczone do wykonywania elementéw drobnowymiarowych (bloczki,
nadproza) i sredniowymiarowych (ptyty stropowe),

* betony ciezkie - sg to betony, ktdére w stanie suchym majg gestos¢ wiekszg niz 2600
kg/m3. Sg wykonywane z bardzo ciezkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy
barytowe). Zatrzymujg czes¢ promieniowania jonizujgcego, dzieki czemu znalazty
zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy zbiornikach na odpady
radioaktywne.

Wyrézniamy nastepujgce klasy betonu zwyktego i ciezkiego:

+ C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

+ C12/15, zblizona do  dawnej klasy B15

+ C16/20, zblizona do  dawnej klasy B20

+ C20/25, zblizona do  dawnej klasy B25

+ C25/30, zblizona do  dawnej klasy B30

+ C30/37,  zblizona do  dawnej klasy B37

+ C35/45, zblizona do  dawnej klasy B45

+ C40/50, zblizona do  dawnej klasy BS50

+ C45/55, zblizona do  dawnej klasy B55

+ C50/60,  zblizona do  dawnej klasy B60

+ C55/67

+ C60/75

+ C70/85

+ C80/95

+ C90/105

+ C100/115

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

* Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 4 prébki kazdego rodzaju
mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Nasigkliwosc¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukcji.
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. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-
06265:2004.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba
prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie na prébkach regularnych
szesciennych o wymiarach 150x150x150 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-EN 12390-8:2011.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgiji.

. Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi
producent, betonu recepturowego specyfikujgcy, a normowego betonu jednostka
normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.

. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan

[Termin lub czesto$¢ badania

Rodzaj badania Metoda badania wedtug
SKLADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU e czasu wiazania PN-EN 196-3:2016-12 jw. kazdej dostarczonej partii

o stato$¢ objetosci

[Termin lub czesto$¢ badania

Rodzaj badania Metoda badania wedtug

* obecnosci grudek PN-EN 196-3:2016-12 PN-EN 196-

* wytrzymatosci 6:2011 PN-EN 196-1:2016-07

2) Badanie kruszywa jw.

e skiladu ziarnowego

o ksztaltu ziaren

o zawartosci pytow PN-EN 933-1:2012 PN-EN 933-3:2012

e zawartosci zanieczyszczen PN-EN 933-9+A1:2013:07 PN-EN 933-

o wilgotnosci 7:2000 PN-EN 1097-6:2013-11

3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciul robot i w

przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkéw i domieszek

PN-EN 480 i Aprobata Techniczna
(wydana do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej wazno$ci
krajowa ocena techniczna)
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MIESZANKA Urabialnosé PN-EN 206+A1:2016-12 Przy rozpoczeciu robét
BETONOWA

Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2

razy na zmiane roboczag

Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymato$é na $ciskanie na - Po ustaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii betonu

2) Wytrzymatos¢ na $ciskanie - PN-EN 12504-4:2005 W przypadkach technicznie
badania nieniszczgce uzasadnionych

3) Nasiqkliwos’é PN-EN 12390-2:2011 Po ustaleniu recepty, 3 razy w

okresie wykonywania konstrukcji
i raz na 5000 m® betonu

4) Mrozoodpornosé PN-B-06265:2004 jw.

5) Przepuszczalnosé wody PN-EN 12390-8:2011 jw.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego
materiatu zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny byc¢:

- klasy drewna i jego wady (seki),

- szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber £0,5%, lecz nie wiecej nizo 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowos$ci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) roznice w grubosci desek 0,2 cm,

d) odchylenie scian od pionu o +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz
K27),

- taczniki i ztgcza,

- poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywnos¢ stezen,

- przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej
podczas ich budowy,

w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i
deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

6.4. Ocena wykonania betonu architektonicznego

Kazdy element konstrukcji powinien by¢ poddawany ocenie z odlegtosci przewidzianej
jako standardowa dla pozniejszego uzytkownika (odstep obserwacyjny). Z innej
odlegtosci oceniane bedg elementy wewnatrz budynkow, a z innej fasady.
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W trakcie oceny nalezy zwroci¢ uwage na to, ze kazdy element byt wykonywany w
innych warunkach atmosferycznych, a takze na to, ze mogty wystepowac réznice w
jakosci uzytych materiatow (w przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie
réznice w fakturze, porowatosci, kolorystyce sg dopuszczalne w kazdej z opisanych
kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje koniecznos¢ indywidualnej oceny
kazdego elementu konstrukgciji.
W pierwszej kolejnosci nalezy ocenia¢ ogélne wrazenie z odstepu obserwacyjnego,
odnoszgc uzyskane efekty do wyglgdu elementu referencyjnego.
Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydowat
Architekt, mieszanka do wykonania betonu architektonicznego bedzie w catosci
pochodzita od jednego producenta, a uzyte materiaty bedg pochodzi¢ z tego samego
zrodta dla catosci robot.
Powierzchnia referencyjna
Przed wykonaniem wiasciwego betonu architektonicznego wykona¢ powierzchnie
odniesienia dla kazdego wykonczenia betonu architektonicznego.
Przed przystgpieniem do wykonania powierzchni odniesienia nalezy przewidzieé
mozliwos¢ wykonania najlepiej kilku powierzchni probnych, ktére majg na celu:

— ustalenie i optymalizacje wymaganych naktadow,

— pouczenie i szkolenie personelu,

— konsultacje wykonanej powierzchni ze zleceniodawca,

— sprawdzenie alternatywnych rozwigzan i opracowanie praktycznych szczegotow

realizacji zadania.

Podczas wykonywania powierzchni odniesienia nalezy odwzorowa¢ warunki
wykonywania elementéw architektonicznych. W zwigzku z tym trzeba uwzglednic ksztatt
elementow, stopien zbrojenia i jego rozmieszczenie, rodzaj srodka antyadhezyjnego,
sktad betonu itd.
W przypadku uzyskania zadowalajgcych rezultatow powierzchnie probng mozna uznac
za powierzchnie odniesienia.
Wielkos¢ i sktadowe powierzchni referencyjnej:

— wykonac sekcje sciany w ukfadzie litery L,

— szerokosc¢ z jednej strony: 1m;

— szerokos¢ z drugiej strony: 1m;

— wysokos¢ — nie mniej niz: 1m.
Beton architektoniczny usytuowany jest na powierzchni: wewnetrznej / zewnetrznej
/wewnetrznej i zewnetrznej
Zastosowac co najmniej dwa przeciecia paneli deskowania, jeden pionowy szew
roboczy, jeden poziomy szew roboczy, skos przy zewnetrznym narozu
Plan zapewnienia jakosci (PZJ)
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z betonem architektonicznym zostanie
zorganizowane spotkanie zespotu ds. betonu architektonicznego. Zostanie dokonany
przeglad warunkéw realizacji robot, przeglad wymagan i procedur zwigzanych z
dokumentacjg dodatkowag do przedtozenia, z elementem referencyjnym, koordynacja, z
proponowanymi materiatami, deskowaniem, projektami mieszanek betonowych, z
dostawg, wbudowywaniem, zageszczaniem, wykanczaniem betonu, zabezpieczeniem
wykonanych elementow.
Po spotkaniu zostanie opracowany Plan Zapewnienia Jakosci dla betonu
architektonicznego.

6. Dokumentacja do przedtozenia
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Zostang przedtozone dane o produkcie, wyniki badan laboratoryjnych, certyfikaty
materiatow, rysunki warsztatowe oraz prébki spetniajgce wymagania wskazane w
poszczegolnych przywotanych rozdziatach

Rysunki warsztatowe

Przedtozy¢ rysunki warsztatowe wytwarzania i wylewania betonu architektonicznego.
Dotaczy¢ oddzielny zestaw rysunkow warsztatowych dotyczgcych elementu
referencyjnego. Pokaza¢ ogolng budowe deskowania, w tym uktad i tgczenie przeciw-
legtych paneli, specjalnie formowane spoiny, potozenie i uktad sciggéw deskowania;
potozenie fazowania krawedzi betonu, potozenie kazdego z otwordw, dylatacji, szwu
roboczego oraz inne czynniki wptywajgce na wyglad odkrytego betonu. Przedstawi¢
szczegoty wktadek i stozkow.

Mieszanka betonowa

Przedtozy¢ projekty mieszanek betonowych dla betonu architektonicznego. Przed-
stawi¢ dokumentacje Zaktadowej Kontroli Produkcji prowadzonej przez dostawce
mieszanki.

Sktadniki betonu

Dostawca betonu towarowego bedzie stosowat tylko takie surowce do produkcji, ktore
majg deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami europejskimi i zostaty
zaakceptowane przez Wykonawce.

Magazynowanie skfadnikow betonu oraz obchodzenie sie z nimi w wytworniach
dostawcy bedzie realizowane tak, ze nie spowoduje znaczgcych zmian ich wtasciwosci
(np. na skutek dziatania czynnikdw atmosferycznych, zmieszania lub
zanieczyszczenia).

Miejsca sktadowania surowcéw (np. silosy, kontenery, zasieki) bedg wyraznie
oznakowane w taki sposob, by wykluczy¢ ryzyko pomytkowego zastosowania.

Ocena wykonania

Kazdy element konstrukcji powinien by¢ poddawany ocenie z odlegtosci przewidzianej
jako standardowa dla pozniejszego uzytkownika (odstep obserwacyjny). Z innej
odlegtosci oceniane bedg elementy wewnatrz budynkow, a z innej fasady.

W trakcie oceny nalezy zwroci¢ uwage na to, ze kazdy element byt wykonywany w
innych warunkach atmosferycznych, a takze na to, ze mogty wystepowac réznice w
jakosci uzytych materiatow (w przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie
réznice w fakturze, porowatosci, kolorystyce sg dopuszczalne w kazdej z opisanych
kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje koniecznos¢ indywidualnej oceny
kazdego elementu konstrukgciji.

W pierwszej kolejnosci nalezy ocenia¢ ogélne wrazenie z odstepu obserwacyjnego,
odnoszgc uzyskane efekty do wygladu elementu referencyjnego. Dopiero gdy ogdlny
wizerunek nie odpowiada wymaganiom, nalezy ocenia¢ poszczegodlne parametry
wyspecyfikowane zgodnie z tabelg 1.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robdt

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejsze;j
specyfikaciji.

42



Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty
betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczegodtows).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do
ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejsze;j
specyfikacji technicznej robét betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamoéwienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny byc¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ nieprawidtowosci
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentac;ji
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projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne (szczegotowej) i przedstawic je ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
konstrukcji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i
powtornie zgtosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokoét podpisany przez przedstawiciel
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

— PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
-Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 1: Definicje.

— PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
-Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu.

— PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
- Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cig i ocena zgodnosci — Czes¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

— PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

— PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

— PN-EN 206:2014 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 — Beton - Czesc¢ 1:

Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesc¢ 1-1: Reguty

ogolne i reguty dla budynkow.

Beton architektoniczny — wytyczne techniczne, Krzysztof Kuniczuk, Stowarzyszenie

Producentéw cementu, Krakow 2011.
PN-EN 196-1:2016-07

PN-EN 196-2:2013-11

PN-EN 196-3:2016-12

PN-EN 196-6:2011

PN-EN 197-1:2012 PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 197-2:2014-05

PN-EN 932-1:1999

PN-EN 932-2:2001

PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004
PN-EN 932-5:2012

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005
PN-EN 933-6:2014-07

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8+A1:2015-07

PN-EN 933-9+A1:2013-07

PN-EN 933-10:2009

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 934-2+A1:2012

PN-EN 480-1:2014-12

PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN 480-6:2008

PN-EN 480-8:2012

PN-EN 480-10:2011

PN-EN 480-12:2008

PN-EN 1008:2004

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-B-06265:2004

PN-EN 12390-2:2011

PN-EN 12390-3:2011 PN-EN 12390-3:2011/AC:2012
PN-EN 12390-8:2011

PN-EN 12504-1:2011

PN-EN 12504-2:2013-03

PN-EN 12504-3:2006

PN-EN 12504-4:2005
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PN-B-06251:1963
PN-N-02211:2000
PN-M-47900-1:1996
PN-M-47900-2:1996
PN-M-47900-3:1996
PN-EN 74-1:2006
PN-B-03163-1:1998
PN-B-03163-2:1998
PN-B-03163-3:1998

10.2. Opracowania pozostate

Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci (wersja angielska).
Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja angielska).
Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
(wersja angielska).

Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1: Metody pobierania prébek.
Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody pomniejszania
prébek laboratoryjnych.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie (wersja angielska).

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czesc¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesc¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesc¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego - Nominalne wymiary otworow sit badawczych.

Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn
za pomocg wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn
- Wskaznik ksztattu.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczenie procentowe;j
zawartos$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych.

Badanie geometrycznych  wiasciwosci kruszyw — Czesc 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczenie zawartosci
muszli - Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czesc¢ 8: Ocena zawartosSci
drobnych czgstek - Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢9: Ocena zawartosSci
drobnych czgstek - Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
(wersja angielska).
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Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czesc 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czesc 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -Definicje,
wymagania, zgodnosc¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja angielska).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie
czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji (wersja angielska). Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (wersja angielska).
Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatosc na Sciskanie prébek do badania.

Badania betonu. Czesc¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem. Badanie
betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe -Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na Sciskanie.

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce -Oznaczanie liczby
odbicia (wersja angielska).

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajgcej. Badania
betonu. Czesc¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej. Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana). Geodezja. Geodezyjne
wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. CzeS¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe. Ztgcza,
sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czesc¢
1: Ztgcza do rur - Wymagania i metody badan (wersja angielska).

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czesc¢ 1: Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czes¢ 2: Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 3: Badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady - 1990
rok.
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Beton architektoniczny - wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentow
cementu, Krakow 2011.
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Roboty zbrojarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST
,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne
do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia konstrukcji budynkow oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpor, murdw,
konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z
wyposazeniem i obstugg obiektéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o srednicy do 40
mm.

Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej
naprezen w sposob czynny.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~-Wymagania ogéine” .
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Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny byc¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi
przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z
europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowang - dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystenciji - i dla ktorych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukgji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentac;ji
projektowej, wg normy pN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz
stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujgcych
parametrach:

- Srednica preta w mm 8-10

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 375
- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak pekniecirys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o

nastepujgcych parametrach:

- Srednica preta w mm 6-32

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

- wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 355

- wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 295

- wydtuzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys  w zigczu.
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Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o
nastepujgcych parametrach:

- Srednica preta w mm 5,5-40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

- wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 200
- wydtuzenie (min) w % 24
zginanie do kata 180° brak pekniec i rys  w zigczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych
parametrach:

- Srednica preta w mm 5,5-40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak pekniec i rys  w zigczu.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu
pretow (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz
z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe powinny by¢ mocowane do pretow
zbrojenia.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine”.
3.2. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogéinym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
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powinien spetnia¢c wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

4.2. Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

5.3.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg.

5.3.2. Czyszczenie pretdéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tluszcze.

Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.3.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretdéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
5.3.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje
norma PN-EN 1992-2:2010. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-1l lub 5d dla stali A-I. Na
zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice
zagiecia rowng co najmniej 20d.
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Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetniac
warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgiec¢ pretéw nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogolne

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie
stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpdér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentac;ji projektowe;j.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyc¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do
tgczenia pretdw o srednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o
Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogodlne”.
6.2. Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),
- proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg
wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarodw w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,
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- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego
nie  powinno przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25%
0golnej ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. Obmiar robot

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Zgodnosc robot z dokumentacija projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane

Podstawag odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.3.2. Zakres robot

Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbior koncowy

Odbior kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiodr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
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1. PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
2. PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
4. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania

AK:1998/Ap1:1999 stosowane w kraju.
5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 2: Mosty z
betonu - Obliczanie i reguty konstrukcyjne.
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma
wycofana).
7. PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Proba zginania (wersja angielska).
8. PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w
temperaturze pokojowej (wersja angielska).
9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania tyczgce
wykonania i odbioru murow zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST
,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét przy wznoszeniu konstrukcji murowych w
budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie
Srodowiska korozyjnego. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania
konstrukcji murowych wodno-kanalizacyjnych, zbiornikéw wodnych, piecow i kominéw
przemystowych, a takze innych konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach
odbiegajgcych znacznie od warunkéw wystepujgcych w budownictwie mieszkaniowym i
ogolnym.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem
okreslonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, a takze
dokonac wykreslen odpowiednich dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgc
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w
warunkach nie  narazonych na

destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementow murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatow wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.5.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”,a takze zdefiniowanymi ponizej:
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Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia elementow murowych
zaprawg murarska.
Element murowy - drobno- lub Sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementow murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci
otwordw oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.
Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty
element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatkéw technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na:
murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow
murowych w jedng konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w
murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - r6znego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki,
nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -
materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki
np. przeciwmrozowe.
Wartos$¢ deklarowana - wartos¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktorg
producent jest zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu
produkcyjnego.
Wytrzymatos¢ srednia elementow murowych na sciskanie - srednia arytmetyczna
wytrzymatos¢ na sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.
Znormalizowana wytrzymatos¢ elementow murowych na Sciskanie - wytrzymatos¢é
elementow murowych na Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego
elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zarowno wysokosc jak i
mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.
Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzgdkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na
wiasciwosci uzytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej
receptury, ktorej wiasciwosci
wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).
Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktorym 50%
przylegajacej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy
rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie
uniesionego, jest pokryta przylegajgca zapraws.
Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami
elementow murowych.
Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w Scianie murowane;.
Nadproze pojedyncze - nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.
Nadproze ztozone - nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementow
konstrukcyjnych, z ktorych kazdy ma strefe sciskang i rozciggang.
Nadproze zespolone - nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca,
wykonywang na miejscu wbudowania.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
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nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST
»-Wymagania ogoine”.

2. Materiaty

2.1. 0Ogodlne wymagania

Wymagania ogolne dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy wykonaniu metodg rob6t murarskich powinny
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi
przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z
europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete
normg zharmonizowang - dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktorych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku
krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli
petng dokumentacje dotyczgcg znajdujgcych sie na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét murarskich.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
w krajowych ocenach technicznych).

2.3. Elementy murowe

2.3.1. Informacje ogdlne dotyczgce elementow murowych

Rozrdznia sie nastepujgce rodzaje elementdéw murowych réznicowane z uwagi na:
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- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogoine zasady projektowania i
wykonywania konstrukcji murowych:

. ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
7711,

. silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

. z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

. z autoklawizowanego betonu komorkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-
EN 771-4,

. z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

. z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukciji
murowych wedtug indywidualnych zasad dla:

. z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

. z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

. z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

. stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny

niewypalonej, z tworzyw sztucznych,
- Wielkos¢ elementow:

. drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegty petne i drgzone, bloczki
petne) uktadane przy murowaniu jedna reka,
. Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramow (pustaki

i bloki petne) uktadane oburgcz przy murowaniu.
Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki scienne, ktére sg
uktadane przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane
do grupy elementéw murowych.
- Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
. elementy do murowania na zwykte spoiny,
. elementy do murowania na cienkie spoiny.
Zawartos¢ otworow w elementach murowych:

. elementy grupy 1,

. elementy grupy 2,

. elementy grupy 3.

- Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkciji):

. elementy kategorii |, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktorych producent deklaruje,

ze majg one okreslong wytrzymatosc na sciskanie, a wyniki kontroli jakosci
przeprowadzanej w zakfadzie potwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia
Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wieksze niz
5%,

. elementy kategorii I, do ktérej zalicza sie wyroby, ktorych producent deklaruje
ich wytrzymatosc srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

- Ksztatt elementow murowych:

. z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny
poprzeczne,

. z pidrem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania
zaprawg pionowych spoin

poprzecznych,

. z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

- Role petniong w konstrukcji murowe;j:

. podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gldownego elementu
konstrukcyjnego,

. uzupetniajgce o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.
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Rozrdznia sie tez wtasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich
producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowe;j takie jak:

- Wymiary i odchyiki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i
wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

. wartoscig srednig (réznica miedzy wartoscig srednig pomiarow i wartoscig
deklarowang),
. rozpietoscig wymiarow (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

- Ksztatt i budowa

Producent elementéw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie
potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego
przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy
wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

- Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny
wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen
ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).

- Gestosé

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy,
kiedy takie dane sg potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci
ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej scian.

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednig wytrzymatosc na sciskanie
elementow murowych. Producent moze rowniez deklarowac wytrzymatosc
znormalizowang. Konieczne jest rowniez podanie kategorii produkcji elementow
murowych.

- Trwatos¢ (mrozoodpornosg)

Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzgledniac¢ przewidywane
warunki srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukciji
murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

. cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

. dziatanie siarczanow i chlorkow.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementow murowych nalezy rozumie¢ przede
wszystkim mrozoodpornosc¢, wiec kategorie odpornosci elementow murowych na cykle
zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich
zastosowania. Rozroznia sie nastepujace kategorie:

. kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy scian
szczelinowych),

. kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na
zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

. kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane
parapety, nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce sciany
graniczne).

- Wiasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach
podlegajgcych wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien podac
informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te mogg by¢ oparte na wartosciach
tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

- Absorpcja wody
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. zewnetrzne nietynkowane elementy budynku. W przypadku elementow
stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja
(nasigkliwos¢) 24-godzinna.

. warstwy odporne na wilgo¢. W przypadku elementow murowych stosowanych w
konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne zawilgocenie, okresla sie absorpcje
(nasigkliwo$¢) za pomocg gotowania w wodzie.

. Absorpcja wody - poczgtkowa wielkos¢ absorpcji wody. Jezeli jest to niezbedne,
ze wzgledu na sposob stosowania elementéw, nalezy sprawdzac poczgtkowg wielkos¢
absorpcji wody w czasie 60 sekund.

- Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien
deklarowac klase reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mnie;j
niz 1% masy (objetosci) materiatow organicznych, deklarowa¢ mozna klase A1 bez
koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

- Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementow ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu
zastosowania, bada sie zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

- Rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod
wptywem wilgoci elementow murowych.

- Przepuszczalnos¢ pary wodnej

W przypadku elementow licowych, nalezy podac tabelaryczng wartos¢ wspétczynnika
dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla sie na
podstawie gestosci materiatu.

- Wytrzymatosc¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos¢ spoiny)

W przypadku elementow murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana
charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosc spoiny na scinanie. Deklaracja moze by¢
oparta na warto$ciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
wartosciach wynikajgcych z badan.

2.3.2. Wyroby ceramiczne

Ceramika czerwona jest produkowana z niskotopliwych glin zelazistych i wapnistych z
surowcami schudzajgcymi; temperatura wypalania jest rzedu 900°C, a po wypaleniu
otrzymuje sie porowate wyroby o zabarwieniu od kremowego do ciemnoczerwonego.
Ceramika ta charakteryzuje sie wysokg wytrzymatoscig mechaniczng, a ma
zastosowanie w wykonywaniu murow zwyktych i konstrukcyjnych, stupow, scianek
dziatowych, obudowach przewodéw kominowych itp. Wyroby ceramiczne stosowane do
robét murowych muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-1, a najbardziej
popularne to:

Cegta petna

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, klasa 10, 15 lub 20. Element petny o
wymiarach 250x120x65 mm. Kategoria odchytek wymiarow T1.

Masa 1 szt. okoto 3,8 kg. Zuzycie na 1 m2 muru o grubosci 12 cm - 51 szt.

Cegta licowka

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, klasy 15 lub 25. Element petny
najczesciej o wymiarach 250x120x65 mm. Kategoria odchytek wymiaréw T1.

Masa 1 szt.: 3,8 kg. Zuzycie na 1 m2 muru - 51 szt.

Cegta kratowka K-3

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria Il, najczesciej klasy 15 lub 20. Element
pionowo drgzony najczesciej o wymiarach 250x120x220 mm. Kategoria odchytek
wymiarow T1. Gestos¢ brutto w stanie suchym 981 kg/m3. Udziat procentowy drgzen -
44%.
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Masa 1 szt.: 8,0 kg. Zuzycie na 1 m2 muru o grubosci 12 cm - 17 szt.

Cegta dziurawka

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria I, najczesciej klasy 5, 10 lub 15. Element
pionowo drgzony najczesciej o wymiarach 250x120x65 mm. Kategoria odchytek
wymiarow T1. Gestos¢ brutto w stanie suchym 1296 kg/m3. Udziat procentowy drgzen -
32%.

Masa 1 szt. okoto 2,4 kg. Zuzycie na 1 m2 muru o grubosci 12 cm - 49 szt.

Pustaki ceramiczne scienne

Elementy murowy ceramiczny, HD, kategoria |, najczesciej klasy 5, 10 lub 15. Elementy
pionowo drgzone produkowane w wielu wymiarach na przyktad: 440x248x249 mm
373x250x238 mm, 325x250x235 mm, 250x120x65 mm. Kategoria odchytek wymiaréw
T1. Gestos¢ brutto w stanie suchym 1296 kg/m3. Udziat procentowy drgzen ok. 32%.
Masa 1 szt. od 16 do 20 kg.

2.3.3. Wyroby silikatowe

Wyroby tradycyjne do wykonywania muréw na zwyktg zaprawe. Sciany z nich
wykonane sg odporne na uszkodzenia mechaniczne. Wykonuje sie z nich $ciany
konstrukcyjne, dziatowe i ostonowe. Wyroby silikatowe stosowane do robot murowych
muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-2, a najbardziej popularne to:

Bloczki petne

Element murowy, HD, grupa |, klasa 10, 15, 20 i 25. Element petny na przyktad o
wymiarach 250x180x220 mm. Bloczki drgzone

Element murowy, HD, grupa |, klasa 15. Element drgzony najczesciej o wymiarach
250x120x220 mm lub 250x120x123 mm.

Ptytki drgzone

Element murowy, HD, grupa |, klasa 10, 15 lub 20. Element petny o wymiarach
250x120x220 mm lub 250x65x220 mm.

2.3.4. Wyroby z betonow zwyktych i lekkich kruszywowych

Wyroby z betonow zwyktych i lekkich kruszywowych stosowane do rob6t murowych
muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-3, a najbardziej popularne to:

Bloczki betonowe

Bloczki betonowe wytwarzane sg z betonu zwyktego klasy B-15 lub B-20.
Zastosowanie: tawy fundamentowe, sciany piwnic, podmuréwki itp. Element murowy,
hD, grupa |. Element petny najczesciej o wymiarach 38x25x12 cm lub 30x25x12 cm.
Pustaki Alfa

Pustaki drgzone wykonane z betonu na kruszywie zuzlowym (zuzlobetonowe)
przeznaczone do wykonywania scian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych oraz scian
dziatowych. Elementy o wymiarach 24x49x24 cm, 18x49x24 cm i 10x49x24 cm.

2.3.5. Wyroby z autoklawizowanego betonu komérkowego

Wyroby z autoklawizowanego betonu komérkowego stosowane do robét murowych
produkowane sg w klasach gestosci 400, 500, 600, 700. Kazda z tych odmian
charakteryzuje sie innymi cechami termicznymi i wytrzymatosciowymi. Produkuje sie je
w dwoch klasach doktadnosci do murowania na zwyktg lub cienkg spoine. Wyroby
autoklawizowanego betonu komérkowego muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
771-4, a najbardziej

popularne to Bloczki

Element murowy, HD, najczesciej o dtugosci 490 mm lub 590 mm wysokosci 240 mm
oraz szerokosci 240 mm, 300 mm lub 360 mm. Produkuje sie je jako
prostopadtoscienne lub ze specjalnym zamkami utatwiajgcymi wyko-nanie scianek
dziatowych.

Ptytki
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Element murowy, HD, najczesciej o dtugosci 490 mm lub 590 mm wysokosci 240 mm
oraz szerokosci 60 mm, 80 mm lub 120 mm. Produkuje sie je jako prostopadtoscienne
lub ze specjalnym profilowaniem i uchwytami utatwiajgcymi przenoszenie i uktadanie.
2.3.6. Wyroby z kamienia naturalnego

Wyroby z kamienia naturalnego stosowane do rob6t murowych muszg spetniac
wymagania normy PN-EN 771-6, a najbardziej popularne rodzaje kamienia
stosowanego do robét murowych to

- ciosy i bloczki kamienne

- kamien tamany i tupany

- otoczaki.

2.4. Zaprawy murarskie

2.4 1. Informacje ogdlne na temat zapraw

Rozrdznia sie nastepujgce zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:

- Wiasciwosci i/lub zastosowanie:

. 0golnego przeznaczenia (G),

. lekka (L),

. do cienkich spoin (T).

- Koncepcje projektowania zaprawy:

. zaprawa wg projektu,

. zaprawa wg przepisu.

- Sposob produkcii:

. zaprawa wytwarzanaw  catosci lub  czesciowo w zaktadzie,
spetniajgca wymagania normy  PN-EN 998-2,

. zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom

normy PN-B-10104.
- Sktad materialowy zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu
budowy (symbol rodzaju):

. zaprawa cementowa (,C"),
. zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),
. zaprawa wapienna (,w"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl’).
- Proporcje sktadnikow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogolnego
przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

. odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

. odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

. odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

. odmiana 1:1,5 (symbol odmiany HE),

. odmiana 1:2 (symbol odmiany IE),
. odmiana 1:4 (symbol odmiany JE).

- Wytrzymatosci na $ciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na

placu budowy:

. klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,

. klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na  Sciskanie nie mniejszej  niz
0,5 N/mm2,
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. klasa M 1,0  przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej  niz

1,0 N/mm2,

. klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej  niz
2,5 N/mm2,

. klasa M 50 przy wytrzymatosci na  Sciskanie nie mniejszej  niz
5,0 N/mm2,

. klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszejniz 10,0
N/mm?2,

. klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszejniz = 15,0
N/mm?2,

. klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszejniz 20,0
N/mm?2,

. klasa M d przy wytrzymatosci na  sciskanie wiekszy od 25,0 N/mmz2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatoS¢ na sciskanie powinna
by¢ deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci
na Sciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujgca po niej liczbg klasy, co oznacza, ze
wytrzymatos¢ na sciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Dobor zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z
uwzglednieniem stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normag
PN-B-03002 w tablicy 2.

Tablica 2. Dobo6r zapraw z uwagi na trwatos¢

Klasa zaprawy Klasa srodowiska
1 2 3 4 5

1,0 + - - - -

30 + + - - -

>50 + + + +1)  +1)
1) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murow zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm2, a w przypadku muréw zbrojonych w Srodowisku
wilgotnym - o wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/'mm2. Do murdéw zbrojonych nalezy
stosowac zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego
przechodzenia ze stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw
muszg byc¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw Swiezych oraz
stwardziatych. Wiasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkciji). Wiasciwosci zaprawy
Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robét murarskich, natomiast zaprawy
stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;.
Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w
dokumentacji projektowej
A. Wiasciwosci swiezej zaprawy:
» Konsystencja i plastycznosc¢ (rozptyw)
Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-
EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104
tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania
konsystencji zaprawy, polegajgcej na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka
pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) sSwiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych,
okreslana wg PN-85/B-04500, powinna wynosic:
1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5-7 cm,
2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6-8 cm,
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3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% -8-10 cm

4) elementy silikatowe - 6-8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5-7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7-8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komoérkowego - 8-9 cm,
8)

elementy z kamienia naturalnego i sztucznego- 6-10 cm.

» Gestos¢ objetosciowa zaprawy swiezej

Badania gestosci zaprawy swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢
przydatne do alternatywnego okreslania zawartoSci powietrza w zaprawie swieze;.
Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po
ktorym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a
plastycznosc¢ o 4 cm.

. Czas zachowania wiasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien
by¢ deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN
1015-9 powinny wykazywac czas nie krétszy niz jego wartos¢ deklarowana.

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy,
okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,
3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

. Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie
spoiny. Ogdlnie przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.
. Zawartosc powietrza
Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze
wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to
zakres zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z
PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwos¢
okreslania zawartosci powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej Swiezej
zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na
miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
. Zawarto$c¢ chlorkow
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej
masy zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych
konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkow, zgodnie z PN-EN 1015-17.
B. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy
. Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi
na koniecznosc¢ okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do
grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz
1300 kg/m3. Gestosc¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana
wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:
1) zaprawy cementowej - 2000 kg/m3,
2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m3,
3) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m3.
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. Wytrzymatos¢ na sciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich
wytrzymatos¢ na sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2
definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci > 25 N/mm?2).
Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg
PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na sciskanie
lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na $ciskanie.
Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych
fabrycznie. Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badanej zgodnie z wymaganiami normy pN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz
podana w tablicy 3.
Tablica 3. Wytrzymatos¢ na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Rodzaj zaprawy  Symbol
odmiany Klasa zaprawy i wytrzymatos¢ na sciskanie N/mm
M 0,25 MO05M1 M25M5 M10 M15 M20

Cementowa A 20

B 15

C 10
Cementowo-wapienna D 15

E 10

F 5

G 0,25
Wapienna H 1

I 0,5

J 0,25

Wytrzymatos¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy,
badana wedtug PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie
powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.
Tablica 4. Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Rodzaj zaprawy  Symbol
odmiany Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy N/mm

M 0,25 MO05M1 M25M5 M10 M15 M20

Cementowa A 5,0
B 4,5
C 3,4
Cementowo-wapienna D 3,5
E 2,5
F 1,6
G 0,8
Wapienna H 0,45
I 0,4
J 0,25
. Absorpcja wody (nasigkliwosc)

Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na
miejscu budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosic nie wiecej niz:
a) zaprawa cementowa - 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:
- klasy M 2,51 M 5 - 14%,
- klasy M 10 i M 15 - 12%,
c) zaprawa wapienna - 15%.
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W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie
warunkow atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang
kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN
1015-18 powinny wykazac, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowanej.

. Mrozoodporno$¢é(trwatosc)

Trwatos¢ zaprawy okresla sie jako odpornos¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny
by¢ odporne na zamrazanie - odmrazanie. Odpornos¢ na zamrazanie - odmrazanie
(mrozoodpornos$¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.
Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po
przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania - odmrazania spadek wytrzymatosci na
Sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie
sg odporne na zamrazanie - odmrazanie.

. Promieniotwdrczosc¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotworczosci naturalnej materiatow
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z
Instrukcjg ITB nr 234/95.

. Wytrzymatos¢ spoiny

Wytrzymatosc¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng
na scinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczna na Scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do
M d wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2
wynoszgcych:

- 0,15 N/mm2 dla zapraw ogolnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac
charakterystyczng poczatkowg wytrzymatosc spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z
procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedlug wczesniej podanych wartosci
normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

. Reakcja na ogien

Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien
zapraw przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujgco:

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatow
organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie),

zalicza sie  do klasy A1
reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatow
organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo > 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie),

zalicza sie (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.
* Przepuszczalno$¢ pary wodnej
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Wspotczynnik przepuszczalnos$ci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich
przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych
na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745,
uzaleznionych od gesto$ci zaprawy, podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Wspétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestos¢ zaprawy kg/m3  Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

do wnetrza materiatu z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w
zalezno$ci od gestosci zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie
wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
» Wspétczynnik przewodzenia ciepta
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta
przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw,
podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104. W odniesieniu do zapraw murarskich
wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik przewodzenia ciepta.
Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegolnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan
przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na
podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w
tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
Tablica 6. Rodzaje zapraw w zaleznosci od lokalizacji elementu konstrukcji murowanej
Lokalizacja Element konstrukcji murowe;j Rodzaj zaprawy
zalecany alternatywny

Zewnetrzna nad poziomem gruntu Sciana nosnaM5  M10 lub M20

Sciana nie przejmujgca obcigzen M2 M5 lub M10

attyki - mury ogniowe M5 M10
Zewnetrzna na poziomie gruntu lub ponizej  sciany fundamentowe M10 M20 lub
M5

Sciana oporowe M10 M20 lub M5

wiazy i kanaty sciekowe M10 M20 lub M5

bruki, chodniki i dziedzince M10 M20 lub M5
Wewnetrzna sciana nosnaM5  M10 lub M20

Scianki dziatowe M2 M5

2.4.2. Materiaty do zapraw przygotowanych na placu budowy
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

68



Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wiekszosci mieszanek
i zapraw budowlanych. Cement otrzymuje sie z surowcow mineralnych takich jak
margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala sie w piecu cementowym na Klinkier, a
nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyrdznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach murarskich:

Cement portlandzki - najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga
starannego utrzymywania odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy - przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy
murarskie i tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do
przygotowywania zapraw.

Cement murarski - cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z
wiekszg iloscig dodatkéw; stosowany gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i
tynkarskich.

Cement hutniczy - cement ten jest na dziatanie siarczanow i kwaséw humusowych.
Cement stosowany do wykonania zapraw winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-
EN 196 i PN-EN 197. Do

zapraw najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien
spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 413-1:2011 ,Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci”.

Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzgcy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej
urabialno$¢, nadaje jej paroprzepuszczalnos¢ oraz zwieksza odpornos¢ na korozje
biologiczng.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN
945-1 ,Wapno budowlane - Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN
459-2 ,Wapno budowlane - Czesc¢ 2: Metody badan” oraz PN-EN 459-3 ,Wapno
budowlane - Czes¢ 3: Ocena zgodnosci”.

Sg dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego do wykonywania zapraw:

Wapno hydratyzowane - wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego
wodg. Gtownym jego sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci
proszku. Znane jest rowniez pod nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane.
Wapno palone - wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub
dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej 900°C. Gtéwnym sktadnikiem wapna
palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej (wapno palone w
brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac¢ zaréwno wapno hydratyzowane
(suchogaszone) jak gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Orientacyjna ilos¢ sktadnikbw na 1 m3 zaprawy o konsystencji plastycznej podana jest
w tablicach nr 7 i 8.

Tablica 7. Orientacyjna ilos¢ sktadnikow na 1 m3 zaprawy wapienne;j

marka zaprawy wapno

hydratyzowane

[kg] piasek

[m3] woda

[dm3]

M0,313 216 1,08 250

M0611 410 0,68 380
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Tablica 8. Orientacyjna ilos¢ sktadnikow na 1 m3 zaprawy cementowo-wapiennej
marka zaprawy cement portlandzki CEM | 32,5 R [kg] wapno
hydratyzowane

[kg] piasek

[m3] woda

[dm3]

M11:3:12 92 130 0,94 321

M21:2,5:10,5 107 124 0,94 316

M5 1:2,5:6,75 165 97 0,95 304

M 10 :0,5:6,75 247 57 0,94 287

2.4.3. Zaprawy gotowe
Najistotniejsze wtasciwosci suchych mieszanek:
- Proporcje sktadnikow suchej mieszanki
Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych
na budowie. Wszystkie sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowe;.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W
takim przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu
stosowania zaprawy.
- Uziarnienie wypetniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku
zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).
- Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw
wedtug przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikdéw (objetosciowo lub
mMasowo).
- Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do
stosowania, wiec wiekszos¢ producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy
miesigce.
- Proporcje mieszania mieszanki z wodg
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie
na podstawie badan konsystencji Swiezego zarobu.
2.4.4. Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-
1 powinny odpowiadac:
- kotwy,
- listwy kotwigce,
- wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz tgczenia muru z innymi
czesciami konstrukcji lub budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy.
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze
oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:
- stalowe,
- betonowe,
- murowane.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3+A1:2016-10 powinno odpowiadac
zbrojenie do spoin wspornych murdéw, obejmujgce takze siatki stalowe:
- spajane,
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- wigzane,
- ciggnione.
Stal zbrojeniowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢c wymagania
normy PN-EN 845-3+A1:2016-10 ,Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -
Czesc 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych”.
2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét murowych
Wyroby i materiaty do robot murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),
- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest
zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo
zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,
- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobow i materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem
przyjecia materiatow.
2.6. Warunki przechowywania materiatow i wyroboéw do robot murowych
Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych bgdz aprobat technicznych -
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.
Place sktadowe do przechowywania elementow murowych powinny by¢ wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych
oraz oczyszczone z zanieczyszczen.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdéw
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw,
typdw, odmian, klas i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob
uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwosc dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac:
a) w jednostkach fadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.
Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta
nie stanowig inaczej.
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Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach
(zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robot murarskich

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,

- tate murarska,

- tate wazona,

- wagz wodny,

- poziomnice uniwersalng,

- tate kierunkowa,

- warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegolnych warstw i do zaczepiania
sznura oraz do wyznaczania kierunku,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykrdj.

B. Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,

- szafel do zaprawy,

- szkopek do wody,

- palety na elementy murowe,

- wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych:

- mtotek murarski,

- kirke,

- oskard murarski,

- przecinak murarski,

- pucke murarska,

- drgg murarski,

- specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

- kielnie murarska,

- czerpak,

- topate do zaprawy,

- rusztowania.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,WWymagania ogdlne”.
4.2. Transport i sktadowanie materiatéw
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Wyroby i materiaty do robot murowych mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego
np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatow do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobow i
materiatdw w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno
gaszone w postaci ciasta

wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.

5.2.  Warunki przystgpienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i
fundamentowe sprawdzajgc zgodnosc ich wykonania z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzic, zgodnie z
pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.
5.3. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach
odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

. mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania
elementoéw murowych i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element
konstrukcyjny,

. elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na ragb lub na stojgco,
. spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢
usytuowane mijankowo,

. mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

. elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

. przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie

wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
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. stosowanie elementéw murowych potowkowych przy murowaniu stupow i
filarow, poza liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest
niedopuszczailne,
. liczba elementéw murowych potdéwkowych nie powinna przekraczac:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,
. konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy
zwykte, mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na
zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze
okreslonej przez producenta zaprawy,
. wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza
sie przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkow umozliwiajgcych
wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod
warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,
. w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych.
5.4.  Organizacja robét murowych
5.4.1. Podstawowe zasady
Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci
dostosowanej do rodzaju budowy,
- racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem
materiatow budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty,
a za materiatami drogi transportowe),
- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,
- dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb
wykluczajgcy przestoje,
- zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na
dziatki).
5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie
Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem
majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg
wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymatosé
zaprawy, natomiast jakos¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach,
niezalezna od wykonawcy.
Kategoria B - warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzor nad jakoscig
robot moze kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez
wykonawce.
UWAGA:
Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji
projektowe;.
5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:
- pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
- krzyzykowe (weneckie),
- polskie (wendyjskie lub gotyckie),
- holenderskie,
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- wielorzedowe (amerykanskie).
Wigzanie murdw oraz ich stykow i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z
przyktadami podanymi w pki.
3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt
3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-
10020.
5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczkow
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,
- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,
- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego
- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych
elementow,
- z wypetnieniem kieszeni zaprawa, polegajgce na dostawieniu do siebie na
odpowiednig odlegtos¢ elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i
zalaniu zaprawg otworow utworzonych na styku wyrobow,
- na piéro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki
Sposob, by pidéra jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.
Techniki murowania na spoiny zwykte:
- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
- murowanie na wycisk,
- murowanie na docisk.
Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:
- elementy murowe pierwszej warstwy nakfada sie bardzo doktadnie na mocnej
zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,
- potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg
poziomicy lub niwelatora,
- pierwszg warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegolnie
w przypadku bloczkow  z betonu
komdrkowego,
- w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin
(klejowej) o pozgdanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do
szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzia,
- potozenie  elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu
pierwszych 7-15 minut od ich  utozenia
(czas korekty okresla producent zaprawy).
Uwaga:
Tworzgc szczegbétowg specyfikacje techniczng dla konkretnej budowy (dokumentacii)
nalezy wybrac i wpisa¢ konkretny (wybrany z wyzej wymienionych) sposéb i technike
murowania.
5.7. Mury z kamienia
Z uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozroznia sie nastepujgce typy murow:
. nieregularne - mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym
ksztafcie oraz z kamieni tamanych
niesortowanych,
- mury potdzikie z kamieni sortowanych,
- mury cyklopowe z kamienia famanego, specjalnie przycinanego w ksztatcie
nieforemnego
wieloboku,
. pofregularne - mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwdéch
powierzchniach wspornych ptaskich i
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jednoczesnie rownolegtych,

- mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokatnych o réznej wielkosci,

- mury rzedowe z kamieni tupanych prostokgtnych dobieranych pod wzgledem
wysokosci tak, by

po ich utozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysokosc¢ catego rzedu,

. regularne - mury z ciosow czyli z duzych, regularnych elementéw
uktadanych w wigzaniu pospolitym lub
polskim,

- mury z bloczkéw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.
5.8. Zasady murowania Scianek dziatowych
Scianki dziatowe o grubosci % cegty nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub
wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w
spoinach nosnych na gteboko$¢ nie mniejszg niz 70 mm.
Scianka powinna by¢ potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi
zazebionych krytych.
W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz
ostonowe sg oddylatowane od stropéw i pionowych elementow konstrukcyjnych.
Potgczenie tych scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg
kotew stalowych.
5.9. Zasady wznoszenia scian szczelinowych i dwuwarstwowych
Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak
dla scian konstrukcyjnych.
Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubosc nie mniejszg niz 70 mm, o ile w
dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i by¢ trwale potgczona z warstwag
wewnetrzng za pomocg kotew.
Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub
majgcej inne zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na rownym poziomie.
Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy
zewnetrznej ostonowe;.
Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2 sciany. Wzdtuz wszystkich
krawedzi swobodnych warstwy zewnetrznej (wokot otwordw, przy narozu budynku,
wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie
w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany.
Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawa lub mur zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.
Zaleca sig, aby odlegtos$¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie
wieksza niz:
- 8 m - jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej,
- 12 m - jezeli wykonana jest z cegty ceramiczne;.
Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktora
przenikneta przez nig do muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu
warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie wykonac fartuch z materiatu
wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej
pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkg lub kratka, ktorymi woda moze sptywac na
zewnatrz.
Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, czes¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB - 2006 r.:
- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac sie ze soba,
- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
- dla obu warstw murowych nalezy wykonac¢ niezalezne nadproza,
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- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajgca sie w szczelinie, w

tym celu wzdtuz pionowych krawedzi
oscieza nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowa, oddzielajacg
warstwy murowe od siebie.

|zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ rowniez zainstalowana powyzej i ponize;j
otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna ,zeslizgiwac sie” w dot - w
kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory
odpowietrzajgco-odwadniajgce, przez ktére woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie
wyptywac na zewnatrz sciany.

5.10. Zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek
nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem.
Ksztattki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu
komérkowego. Nalezy je wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.
Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zarowno w kierunku
podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz
100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek
powietrznych lub z elementow z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna
dtugosc¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej,
zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku scian szczelinowych oparcie powinno siegac¢
co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrzne;j.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w scianach wewnetrznych oraz jako
nadproza warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzegac
wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukc;ji
zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z
betonu komorkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych
wyrobow powinny spetnia¢c wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac bez
koniecznosci stemplowania. Dtugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy
murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.11. Zasady wykonywania przewodow kominowych

511.1. Podziat przewodow kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych
drewnem trzonow kuchennych, piecéw ogrzewczych i kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzgdzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad
dach budynku.

5.11.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia scian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykte

cegty ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne

ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.11.3. Przekroje i wymiary kanatow

Kanaty mogg miec¢ przekroj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekréj kanatow

dymowych z cegiet wynosi * x A cegty, tj. 140 x 140 mm. Minimalna Srednica przewodu

dymowego okragtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakow

wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary

przewodow kominowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Odchyiki od
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wymiaréw przewodow, okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajgce z
niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekraczac¢ +10 i -5 mm.

5.11.4. Rozmieszczenie przewoddw w Scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w
Scianach ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w
nieogrzewanych $cianach przylegajgcych do klatek schodowych lub w Scianach
zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe mogg by¢ tgczone we wspolne bloki,
CO pomaga w ogrzewaniu sie przewodow wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia
site ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatow wentylacyjnych i
dymowych szczelnymi Sciankami grubosci minimum * cegty.

5.11.5. Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne
odchylenia przewodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne
przewodow w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli
kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Dtugos¢ przewodu biegngcego w kierunku
odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu
wynikajgce z niedoktadnosci wykonania nie powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych
powierzchni muru - tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji techniczne;.

5.11.6. Zasady prowadzenia przewoddéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w
piwnicy powinny znajdowac sie na poziomie od 1,0-1,2 m od podtogi oraz powinny by¢
zamkniete szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodow z palenisk usytuowanych w
pomieszczeniach, w ktorych znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3
m od podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ fatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i
by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodow prowadzonych w dwoch rzedach, usytuowane z jednej
strony muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.
Wyloty przewoddéw dymowych nalezy wykonywac¢ wg nastepujgcych zasad:

- przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz
12°, niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty przewodow powinny znajdowac sie co
najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach
wgtebionych,

- przy dachach stromych o kagcie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i
pokryciu:

a) tatwo zapalnym, wyloty przewoddw powinny znajdowac sie na wysokosci co
najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddéw powinny sie
znajdowac co najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci
mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone),
dla prawidtowego dziatania przewoddw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszej
przeszkody (zastony) dla kominéw znajdujgcych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej
przeszkody przy dachach stromych,

b) CO najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominow
usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,
c) co najmniej o0 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw

usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.
511.7. Zasady prowadzenia przewoddéw spalinowych
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Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotow komina lub
nasady kominowej wg dokumentac;ji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac
sie na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewodow powinny by¢
usytuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji
technicznej).

5.11.8. Zasady prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach
powinny by¢ wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gornych
otwordw wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.
5.11.9. tgczenie przewodow kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie tgczy¢ przewodow kominowych
czyli prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy
kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie mogg by¢
taczone z innymi przewodami. Ponadto przy tgczeniu przewoddw kominowych w
budynkach wysokich nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- przewody wentylacyjne mogg byc¢ tgczone co drugie pietro,

- w przypadku przewodow dymowych jest mozliwe tgczenie maksimum trzech
piecow zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

- do jednego przewodu spalinowego mozna podtgczy¢ najwyzej dwa piecyki
gazowe (co druga kondygnacja). Catkowicie niedopuszczalne jest podtgczanie
piecykow dymowych lub spalinowych do przewodéw wentylacyjnych.

5.11.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewodow kominowych wymaga, zgodnie z
PN-89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
czesC A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania
nastepujgcych zasad:

- ksztatt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatow, wlotow, wylotow, zataman,
trzonéw kominowych, obrébki blacharskie, zakohczenia gérne powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w
przewodach kominowych i jednoczesnie okreslone w dokumentacji projektowej,

- najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

- jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy
zaroodporne lub kwasoodporne,

- elementy murowe nalezy uktadac na petne spoiny,

- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

- w powierzchniach wewnetrznych przewodow powinno by¢ jak najmniej spoin
pionowych, jesli warunki na to pozwalajg, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach
przewodow,

- cegty w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmnie;j
jednym koncem w prostopadle do nich potozone Scianki zewnetrzne,

- mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

- w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubos¢ nie
mniejszg niz * cegly,

- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos¢ przegrod wynosi % cegty,

- minimalna odlegto$¢ przewodow kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi
nie mniej niz 1 cegte,

- przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposob, aby
spoiny poziome poszczegolnych przewodow byty przesuniete wzgledem siebie o #
wysokos$ci pustaka; przestrzen pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetniaé
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zaprawg cementowo-gliniang lub specjalng zaprawa, jezeli jest to zapisane w instrukgji
stosowania danych pustakow,

- powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek
kwasoodpornych w przewodach spalinowych,

- warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢
utozone prostopadle do kierunku przewodu,

- przewody powinny by¢ drozne na catej dtugosci oraz dawac naturalny cigg
powietrza ku gorze (ssanie), zapewniajgcy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego
powietrza ponad dach,

- w celu zachowania gtadkosci przewodow z cegiet, powinny by¢ one budowane z
pomocg szablonu,

- nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

- Scianki kanatéw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie
mury,

- nie nalezy tynkowac¢ wnetrza kanatow dymowych lub spalinowych,

- do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywac cegiet licowych, chyba
ze w dokumentaciji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku
wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

- W miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykonac¢ obrébke blacharskag
zabezpieczajgcg poddasze przed wodg opadowa,

- wierzch komina powinien by¢ nakryty czapg zelbetowg z okapnikiem,
odizolowang warstwg papy,

5.11.11. Zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rgb, jezeli nadwieszenie cegty
nie przekracza 10 cm.

Przy wiekszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynikac z
dokumentacji projektowe;.

Gzymsy mogg by¢ rowniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebrac roboty ziemne i
fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Odbiodr robot poprzedzajgcych wykonanie robot murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz
katy skrzyzowan scian fundamentowych. Jezeli Sciany fundamentowe sg zelbetowe, to
sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegotowg specyfikacjg
techniczng.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatow na budowe,

- dokumentow dostarczonych przez dostawce materiatdw Swiadczgcych o
dopuszczeniu wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania w mysl| Ustawy o wyrobach budowlanych z 16
kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG.
Konieczne jest sprawdzenie czy producent dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajgcych, ze parametry
techniczne materiatdw odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek
zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania rob6t murowych, w szczegolinosci w
zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku
budowy lub protokotach uzgodnien,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,
- jakosci wykonania rob6t murowych.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych rob6t murowych z dokumentacijg projektowa, specyfikacja
techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami ze zmianami. Sprawdzenia
zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar
grubosci murdw i o$ciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy
przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiarow w trzech réznych miejscach.
Badania te powinny takze dotyczyC sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci
muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.
Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed
podtgczeniem urzadzen gazowych, trzonow kuchennych, piecéw, kominkow nalezy
sprawdzi¢ przewody kominowe.
6.3.1. Wymagania jakosciowe rob6t murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czesc A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniac¢
odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny przekraczac:
- w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen £20 mm,
- w wysokosci kondygnacji £20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.
Grubos¢ muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
- dopuszczalne odchyiki uzytych elementow murowych w przypadku muréw o
grubosci %, * i 1 elementu muroweg o,
- +10 mm, w przypadku murow petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
- +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
Wymiary otworow (w Swietle osciezy)
W przypadku otworow o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe
wynoszg:
. szerokos$¢ + 6 mm, - 3 mm,
. wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.
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W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe

Wwynosza:
. szerokos¢ + 10 mm, - 5 mm,
. wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

Grubos$¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5
mm, -2 mm,
- w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5

mm, -5 mm.
W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne
odchytki grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczac
2 mm.
W murach zbrojonych poprzecznie grubosc spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o
4 mm niz grubosc¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny
powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubosc¢ zbrojenia. W murach nie
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawa, az do lica muru.
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny
poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5-10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach
muru, przy ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg
niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.
Zbrojenie
Dopuszczalne odchytki dtugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:
- + 10 mm dla poszczegolnych odcinkow preta (np. w miejscu odgiecia lub dla
hakow),
- + 20 mm dla catego preta.
Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast
grubosci otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami dotyczgcymi
wykonywania elementéw z betonu zbrojonego.
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 9.
Tablica 9. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchytki
powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 3

Zwichrowania i skrzywienia powierzchninie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz
10 mm na catej powierzchni Sciany pomieszczenia nie wiecej niz 6 mm/m i ogotem
nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni Sciany pomieszczenia
Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz jedno na
dtugosci 2 m nie wiecej niz4 mm/m i nie wiecej niz dwa na dtugosci 2 m
Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego nie wiecej niz 3
mm/m i ogolnie nie wiecej niz 6 mm na wysokosci kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku nie wiecej niz 6 mm/m i ogolnie nie wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catej wysokosci budynku
Odchylenie od kierunku poziomego goérnych powierzchni kazdej warstwy cegiet nie
wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 15 mm na catej dtugosci budynku nie
wiecej niz 2 mm/m i ogotem nie wiecej niz 30 mm na catej dtugosci budynku
Odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem
nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci budynku
nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci budynku
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Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie
wiecej niz3 mm  nie wiecej niz6 mm

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- Srednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

- dtugosci catkowitej i poszczegolnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10
mm,

- rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w
szczegolnosci dotyczy¢ prawidtowosci

wigzania elementow w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobdéw
utamkowych. Badania te nalezy

przeprowadzac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji
technicznej.

Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania
wskazane w pkt. 2.2. niniejszej

specyfikacji techniczne;j.

Badania przewoddéw kominowych:

a) sprawdzenie droznosci przewoddéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg
kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz
obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,
b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow przeprowadza sie
rébwnoczesnie ze sprawdzeniem droznos$ci oraz przez porownanie prowadzenia
przewoddw z dokumentacjg projektowg i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji
technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar
zewnetrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z
cegiet lub bloczkow widoczny z ich ukfadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,
d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza sie za pomocg
tasmy stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do
5 mm i porbwnanie z dokumentacjg projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegrdd przeprowadza sie za pomocg dwoch listew
wtozonych do sgsiednich otworow kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma
stalowg z doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez
obserwacje lica muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory
kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiarow zewnetrznych muréw z przewodami
przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,
h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw

przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej
przewoddw przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elektrycznej. Badania
przewodow kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtgczeniem
trzonow
kuchennych, piecow, kominow i urzgdzen gazowych:
a) sprawdzenie szczelnosci przewoddw przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub
Swiecy dymnej przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie
dymu w wylocie - przez zamkniecie wylotu i obserwacje sgsiednich wylotéw oraz wlotow
w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w
obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewod ten wpusci¢ obcigzony na koncu
biaty sznur lub tasme i powtorzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w
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miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie
przewodu,
b) sprawdzenie wyposazenia otworow wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie
przez doktadne ich obejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz probe
obruszania ich reka,
c) sprawdzenie wlotow do przewodow przeprowadza sie przez doktadne ich
obejrzenie, pomiary i poréwnanie z dokumentacja,
d) sprawdzenie wylotow przewoddéw przeprowadza sie analogicznie jak
sprawdzenie wlotéw,
e) sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podtgczeniem urzgdzen przeprowadza
sie za pomocg tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do
wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu.
Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzadzenh przeprowadza sie przez
prébne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,
f) pozostate badania - w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4.
niniejszej specyfikacji technicznej. Wyniki przeprowadzonych badan powinny byc¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym
przez Inspektora nadzoru oraz \Wykonawcy.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania rob6t murowych, w szczegdlnosci w
zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,
- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,
- jakosci wykonania robot murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robot.
Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czesc¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robot.
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiarow;
pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm;
pomiar grubosci murdw i o$ciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik
nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech roznych miejscach,
b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach
- nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robo6t na zgodnos¢ z wymaganiami
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji,
c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzac przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z
doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonac¢ w przypadku murdw licowych,
natomiast w przypadku murow nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze
grubos¢ spoiny moze byc¢ przekroczona; srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy
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obliczaC przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
Srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek
muru; w przypadku razgcych réznic grubosci poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich
nalezy przeprowadzac oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na scisle okreslonych
odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadzac
posrednio na podstawie protokotow odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania
robot (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy
powinny dotyczyc¢:

- sprawdzenia Srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegodlnych odcinkdéw), ktére
powinno by¢ wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich
otulenia, ktore powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci
krawedzi muru - nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do
siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty
kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci
przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzac z
doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzac przyrzgdami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub
poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch
sgsiednich murow - nalezy przeprowadza¢ mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie
(przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie;
odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata;
badanie mozna przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i
przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢
wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikaciji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow,
przerw dylatacyjnych - nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczna,

J) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych - nalezy przeprowadzac¢ w
trakcie robot przez ogledziny i

stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji
technicznej, k) sprawdzenie przewoddéw kominowych - poprzez sprawdzenie
wlotow i wylotow przewoddw i prawidtowosci ciggu

po podtgczeniu urzgdzen gazowych, trzonow kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz
kominkéw, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w
pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot
Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”.
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Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robdt
8.1. Zasady ogolne
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
8.2.  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i
wewnetrzne czesci murow wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.
Odbidr zbrojenia i innych elementow ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie
robot murowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki
badan porownac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac elementy
ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robot
murowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot
ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robot
ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.  Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korhcowym.
Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.
8.4.  Odbidr kohcowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,
- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
- protokoty odbiorow czesciowych,
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- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejsze;j
specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci
robot z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukciji i
uzytkownika oraz trwatosci elementow murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t murowych, wykonania ich
ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokoét podpisany przez przedstawiciel
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z
zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane
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10.1. Normy
Grupa norm okreslajgcych wymagania dotyczgce elementéw murowych (wersja
angielska).
Metody badan zapraw do murow - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy (wersja angielska).
Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).
Metody badan zapraw do murow - Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie w swiezych zaprawach Metody badan zapraw do murow -
Czesc¢ 18: Okreslenie wspoétczynnika absorpciji wody spowodowanej podcigganiem
kapilarnym stwardniatej zaprawy.
Cement murarski - Czesc¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci. Wapno budowlane
- Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci (wersja angielska).
Kruszywa do zaprawy.
jw.
Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.
Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw - Czesc 2: Zaprawa murarska (wersja
angielska).
Metody badan muréw - Czesc 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
muru na scinanie
Kominy - Wymagania ogolne.
Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Czes¢ 1: Przewody kominowe
eksploatowane w stanie suchym - Wymagania i
1 PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10
2 PN-EN 1015-10:2001 PN-EN 1015-10:2001/A1:2007
3 PN-EN 1015-11:2001 PN-EN 1015-11:2001/A1:2007
4. PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1:2005
5. PN-EN 1015-18:2003
6 PN-EN 413-1:2011
7 PN-EN 459-1:2015-06
8 PN-EN 13139:2003
9. PN-EN 13139:2003/AC:2004
10. PN-EN 197-1:2012
11. PN-EN 197-2:2014-05
12. PN-EN 1008:2004
13. PN-EN 998-2:2016-12
14. PN-EN 1052-3:2004 PN-EN 1052-3:2004/A1:2009
15. PN-EN 1443:2005
16. PN-EN 1457-1:2012
17. PN-EN 1457-2:2012
18. PN-EN 845-1+A1:2016-10
19. PN-EN 845-2+A1:2016-10
20. PN-EN 845-3+A1:2016-10
21. PN-B-10104:2014-3
metody badan.
Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Czes¢ 2: Przewody kominowe
eksploatowane w stanie mokrym - Wymagania i metody badan.
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Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw - Czesc¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki (wersja angielska).

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow - Czes¢ 2: Nadproza (wersja angielska).
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow - Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych (wersja angielska).

Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy o
okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Karty technologiczne, instrukcje i wytyczne producentéw materiatow stosowanych do
robot murowych.
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Konstrukcje z drewna

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru montazu konstrukcji drewnianych zwigzanych z realizacjg zadania
okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz elementéw drewnianej konstrukcji
dachowej oraz drewnianej konstrukcji fasad zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym
wymienionym w punkcie 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogoine”.

2. Materiaty

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST Czesc¢ 2 ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz.

881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.1. Wymagania szczegotowe

Na konstrukcje nosng, drewniana dachu sktada sie ukfad ptatwi z drewna klejonego o
przekroju okreslonym w dokumentacji projektowej opartych na dzwigarach z drewna
klejonego Klasa drewna klejonego okreslona w dokumentaciji projektowe;j

Drewno i tarcica

Drewno uzyte do konstrukgcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm
zalecanych w niniejszej SST, a ponadto elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy
Swierkowe;j.
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W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukciji i
elementéw drewnianych drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkow.
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockéw, ptytek itp. powinny
by¢ z drewna twardego np.: debowego, akacjowego lub innego o podobnych
wiasciwosciach.

Drewno lite (tarcica) uzyte do wykonania elementow z drewna klejonego winno mie¢
klase okreslong w dokumentacji projektowe;.

Wiasciwosci drewna litego i klejonego nalezy oznacza¢ wg normy PN-EN 408.

2.2. taczniki

taczniki stalowe systemowe winny by¢ wykonane wg zasad producenta.

Nalezy je wykonac ze stali ocynkowane;j.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukgji

Sktadowanie i przechowywanie drewnianych elementéw konstrukcyjnych powinno
odbywac sie pod wiatami zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi.
Sktadowanie elementow konstrukcyjnych powinno odbywac sie w pozycji poziomej,
utozone na podktadach na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza. Podktady powinny
by¢ utozone w ten sposob aby zapobiec deformacji elementow. Dopuszczalna
wysokos¢ sktadowania powinna wynosic¢ nie wiecej niz 3 elementy.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czesc¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem drewnianych konstrukcji klejonych nalezy wykonac¢
przy uzyciu specjalistycznego sprzetu producenta.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
i spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Elementy konstrukcji drewnianej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiadac
wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu,
odksztatceniu,

przewroceniu itp. Sposéb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien
powodowac

powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innych budowli i urzgdzen powstate w
trakcie

transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST SST Czesc¢ 5 ,Wymagania ogolne”.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszelkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z montazem i wykonaniem elementow drewnianej konstrukcji stropu
5.1. Wykonanie konstrukcji dachowej
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:
+ 2 cm w osiach rozstawu wigzaréw,
+ 1 cm w osiach rozstawu ptatwi.
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Elementy sktadowe konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu. Po wytadowaniu nalezy dokonac przegladu tych
czesci, usungc¢ ewentualne uszkodzenia.

Przed podnoszeniem konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub
zwichrowaniem, a wezty przed rozluzowaniem potgczen i przesuwem w ptaszczyznie
lub poza ptaszczyzna elementow konstrukcyjnych.

Elementy smukte nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi
pretami, rozporami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia konstrukcji za pomocg
uchwytow linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce
utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych znakach, jakie bedg
wystepowaty w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona
sztywnosc weztow.

5.2. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna

Zabezpieczenie przed wilgocia

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we
wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajgce sie z elementami i
czesciami budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgo¢
powinny by¢

zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i
elementéw za

pomocy izolacji przeciwwilgociowe;.

Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed
wilgocig elementow i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukciji,
uzytych do nich materiatow budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych w jakich
konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana i okreslone w dokumentacji wykonawcze;.
Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukgiji lub jej elementéw przed zawilgoceniem
powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku - powinny byc¢
dopuszczane do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Zabezpieczenie przed ogniem

Sposob zabezpieczenia elementdw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien byc¢
okreslony w dokumentacji wykonawcze;j.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczane do
stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub Swiadectwami Instytutu Techniki
Budowlane;.

Stosowanie srodkéw i materiatow do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji
drewnianych powinna by¢ okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnione;j z
wiasciwg instytucjg naukowo-badawcza.

Zabezpieczenie przed korozja biologiczna

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone
przed

korozjg biologiczna.

Jakosc¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub
instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja
biologiczna i owadami nie powinny powodowac korozji fgcznikéw metalowych.

Miejsca podlegajgce specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny
by¢ okreslone w dokumentacji wykonawczej.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czesc¢ 6
~,Wymagania ogoine”.
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Kontrola jakosci wykonania konstrukcji drewnianej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Poszczegolne etapy wykonania konstrukcji dachowej sg odbierane przez Inspektora
Nadzoru

poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokotu. Ocena poszczegolnych etapow robot
potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1. Zakres kontroli i badan:

Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementow konstrukcji drewnianej podlegajg kontroli

zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Wbudowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a kazda
zmiana powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie i montaz drewnianej konstrukcji

Wykonanie i montaz konstrukcji dachu podlega kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi

w niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

kontrola drewna,

sprawdzenie elementow drewnianych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom
skrajni i czy sg trwale mocowane,

sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacja projektowa,
kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrole jakosci wykonanych zabezpieczen przed ogniem, przed korozjg chemiczng.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy.

Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”.

Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktorej
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji drewnianej jako
catosci.

Poszczegolne etapy wykonania konstrukcji jako catosci sg odbierane przez Komisje
poprzez

sporzgdzenie odpowiedniego protokotu.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy

i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym rownorzednym dowodem.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakoSci:
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wbudowanych materiatéw,

wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

gotowej konstrukgciji.

Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania
konstrukcji

drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena jakosci
materiatow

przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych
materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm, panstwowych.
Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji wykonawczej,

sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiarow
poszczegolnych elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzac¢ za pomocg pomiaru
tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich
zgodnosci z dokumentacjg wykonawczg i wymaganiami podanymi w niniejszej SST,
sprawdzenie wilgotnosci drewna.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkow wystepujgcych na budowie odbidér konstrukcji
z drewna moze byc¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie roboét (odbior
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu roboét.

Do odbioru koncowego w Wytworni Wykonawca przedktada:

dokumenty techniczne,

Swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologiczne;,

pomiary odchytek,

Swiadectwa jakosci materiatow,

dziennik wykonania konstrukcji,

dokumentacje projektowa,

protokoty odbioru czesciowego,

protokoty z pomiaru geometrii lub probnego montazu wytwarzanej konstrukcji.
Odbidr konstrukcji po roztadunku winien by¢ wykonany w obecnosci Inspektora
Nadzoru

i powinien byC przez niego zaakceptowany.

Wytworca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet
dokumentow

dotyczgcych wykonanej konstrukcji. Odbidr konstrukcji na budowie winien byc¢
dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytworni wraz z
oswiadczeniem Wytwdrni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty
usuniete.

Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane jako cato$¢ uznaje sie za wykonane i
zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej przywotanych normach lub punktach 2,516
niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.
Cena jednostkowa obejmuije:
wykonanie konstrukcji jako catosci:
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prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
scalanie elementéw konstrukciji

montaz prébny konstrukcji,

oznaczenie elementow wedtug kolejnosci montazu,

impregnacja elementow,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardw i badan.
zatadunek konstrukcji na srodki transportu,

przewiezienia konstrukcji z wytwoérni na plac budowy,

roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

usuniecie ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie transportu.
montaz konstrukcji jako catosci na budowie

montaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

montaz wstepny z regulacja geometrii,

state zespolenie elementow konstrukcji,

wykonanie innych potgczen (na sruby),

usuniecie ewentualnych usterek,

impregnacja miejsc obrabianych

demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,
uporzgdkowanie miejsca robot,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardw i badan

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo. Oznaczani niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogolne
zasady okreslania wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji
drewna.

Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.
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Tynki

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t tynkarskich. zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w
SST Czesc¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czesc¢ 1
»,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogolne”.
2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w

ciggu:
al/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany.

Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
panstwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych marki 25 i 35.

Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz 5 st.C.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajgcych lub
uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych
dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujgc sie orientacyjnymi recepturami
podanymi w tabeli 1
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Tablica 1. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka
pomiarowego

Orientacyjny skfad objetosciowy (cement: piasek) przy marce
Marka
cementu |—aprawy

1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobor wtasciwego rodzaju
i marki cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria
badawcze. Marke i konsystencje zaprawy, w zaleznos$ci od jej przeznaczenia nalezy
przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2.Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznos$ci od ich
przeznaczenia

Konsystencja
Przeznaczenie zaprawy w9 gtozka Marka
pomiarowego zaprawy
(cm)
Do murowania fundamentéw Scian 6-8 35,8
budynku
Do wykonywania filarow nosnych oraz
murow, tukéw i sklepien narazonych na | 6-8 8,10, 12
duze obcigzenia
Do murowania sklepien Ya cegty 6-8 5,8,10,12
;ﬁ%‘;%i?‘e””y"h przy Y cegly 6-8 3,5,8,10
Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej 6-8 15 3
pod podokienniki, obrébki blacharskie itp. "
Do wykonywania warstwy wyrownawcze;j 4-6
pod posadzki z duzych ptyt kamiennych ’
Do wykonywania | pod tynki zewnetrzne |9-11 3,5,8,10
obrzutki Pod tynki wewnetrzne |9-10 3,5,8,10
Do wyk. narzutu dla tynkow zewn. i 6-9
wewn. ’
Do wykonywania warstwy wierzchniej
tynkow zwyktych zewnetrznych i 9-11 3,5
wewnetrznych
Do wykonywania kotew i tagcznikow oraz 6-11 58 10
zalewki w zaleznosci od zastosowani T

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie
(cement, kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wodeg i
miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku
wzrostu temperatury powyzej + 25 st. C okres zuzycia zapraw cementowych podany w
p. 2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie
powinien by¢ wiekszy niz 0,1%
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 .

Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz 5 st.C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno byc¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw
uplastyczniajgcych odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.
Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne skfady
objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyja¢ wg
tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
Marka 2 : - - :
Cement : ciasto wapienne : Cement : wapno hydratyzowane:
zaprawy s s
piasek piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia,

kierujgc sie wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej

przeznaczenia

Konsystencja wg

mniejszej niz 60%

Przeznaczenie zaprawy stozl_<a Marka
pomiarowego zaprawy
(cm)

Do murowania fundamentéw Scian budynkow z

pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie 6-8 3,5

Do wykonywania konstrukcji murowych w
pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i 6-8 3,5
murow ponizej izolacji w gruntach nasyconych
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wodg

Do wykonania obrzutki pod zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
tynki wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
Do wykonywania narzutu zewnetrznych 6-9 1,5,3,5
tynkéw wewnetrznych 0,8,1,5,3,5
Do wykonania warstwy zewnetrznego 1,5.,3
wierzchniej (gtadzi) tynku 9-11

2wyklego wewnetrznego 0,8,1,5,3
Do wykonan_la zalewki w zaleznosci od 9-11 15,35
zastosowania

Dozowanie dodatkow uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy
panstwowej lub instrukciji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno
sucho-gaszone) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w
dalszym ciggu mieszac az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania
dodatkow sypkich nalezy je zmieszac¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z
pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw
cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do
sktadnikow suchych.

2.4. Zaprawy gotowe

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy scisle przestrzegac¢ technologii opracowanej przez
producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzic certyfikaty dopuszczenia
produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

Dla gtadzi scian  nalezy stosowa¢ modyfikowang tworzywem sztucznym, gotowg do
uzycia po wymieszaniu z wodg, zaprawg wygtadzajgcg o szerokim zakresie
zastosowania. Te hydraulicznie wigzgce zaprawy, przygotowana fabrycznie w oparciu o
piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,5 mm, przeznaczona jest do naktadania warstw o
grubosci od 1,5 do 5 mm. Zaprawy ta wykazujg znakomitg przyczepnos$¢ zarowno do
betonu jak i pozostatych podtozy budowlanych

Produkty te po wymieszaniu z odpowiednig iloscig wody mozna naktada¢ w postaci
zaprawy szpachlujgcej, jak i w postaci rzadkiej zaprawy wygtadzajgcej. Zaprawy
odznaczajg sie nastepujgcymi szczegolnymi wtasciwosciami:

- wysoka wytrzymatos¢ na odrywanie

- dobra zdolnos¢ akumulowania wody

- niskie naprezenia wiasne

- fatwy do przygotowania

- bardzo tatwo daje sie rozprowadzac

Zastosowane w obiekcie zaprawy powinny odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej

2.5. Tynki gipsowe

Majg wszechstronne zastosowanie: mozna je wykorzystywac na niemalze wszystkich
podtozach: betonowych, murowanych z réznych rodzajow cegiet. Nadajg sie z
powodzeniem do kuchni i fazienek

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegolnych materiatow.

4. Transport
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegoinym
materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robot
Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.
5.1. Zatozenia ogolne
Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania
przebicia i bruzdy osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.
Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkow po okresie osiadania muréw lub skurczu
murow lub skurczu Scian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5 st. C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 st. C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajg
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostaniac je
matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia,
zwilzane wodg.
5.2. Przygotowanie podtozy
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosc¢ 10-15
mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoine petng, nalezy jg wyskrobac na
gtebokosc jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg
przyczepnos$¢ tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungé
przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampg
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.
5.3.Wykonywanie tynkow jednowarstwowych
Do tynkow jednowarstwowych zalicza sie:
a/ surowe rapowane
b/ surowe wyrownanie kielnig
c/ surowe Scigganie paca
d/ surowe pedzlowanie
e/ zatarcie na ostro
g/ zacieranie z zaprawy gipsowej
Grubosc¢ i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic:

+4

a/ tynk rapowany 12-6 mm
+4

b/ tynk wyrownany kielnia, sciggany paca i pedzlowany 10-6 mm
+3

c/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5-3 mm

+3
d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10-4 mm
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Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej narzucajgc je kielnia rownomiernie na tynkowana powierzchnie. Sgsiednie
rzuty z kielni powinny zazebiac sie miedzy sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity
podtoza.
Tynki surowe wyréwnywane kielnig nalezy wykonywac ja wyzej wyréwnujgc dodatkowo
powierzchnie za pomocg kielni.
Tynki sciggane pacg nalezy wykonywac jak wyzej z wyrGwnaniem powierzchni tynku za
pomocg pacy z miekkiego drewna.
Tynki pedzlowanie nalezy wykonac jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni rzadkag
zaprawag rozprowadzana pedzlem.
Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub
cementowej naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni
pacgq i zatarciem paca.
5.4. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na
przecietnie wykonczonych elewacjach, innych zaprawach w przecietnie wykonczonych
wnetrzach budynkéw; tynki cementowe nalezy stosowac¢ w przypadku wymaganej
szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki
nalezy uzalezni¢ do rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty
jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. Ill)
Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykonac z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosic¢ 3-4 cm.
Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrodwnania nalezy warstwe narzutu dociskac pacag
przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujgce
zaprawy:
a/ cementowo-wapienne:
do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10
do tynkéw zewnetrznych 1:1,5:10,
do tynkoéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:

do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:4

do tynkoéw narazonych na zawilgocenie 1:3
Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podtozy
z nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut
mozna wykonywac bez pasow i listew, sciggajgc go paca, a nastepnie zacierajgc
packag drewniang. Grubos$¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm.
5.5. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych
Tynki tréjwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki , narzut i gtadzi stosowane s na dobrze
wykonczonych elewacjach i wnekach przy czym na narzut i gtadz tynkdéw zewnetrznych
nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonywac¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych. W odrdznieniu od tynkow
pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu i poziomowaniu
i zacieraniu sg tynkami doborowymi (kat. IV) a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packg
obtozong filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. 1Vf).
Obrzutke we wszystkich przypadkach wykonac¢ wg p. 5.4.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca
7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac¢ zaprawy :
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a/ cementowo-wapienne:

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonac z zaprawy cementowo wapiennej o
stosunku 1:1:2

Do wykonania gtadzi tynkow tréjwarstwowych pospolitych (kat. I1l) nalezy stosowac do
zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zacierac
jednolicie gtadka packa.

5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktorych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest okresowo wieksza
niz 60% (kuchnia , tazienki), warunkiem stosowania tynkow gipsowych jest zapewnienie
prawidtowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynkébw narazonych na bezposrednie
dziatanie wody przed wsigkaniem jej w tynk, np. powtokami z tworzyw sztucznych,
lamperiami olejnymi i wyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odnosnie podtoza jak dla tynkow tradycyjnych.

Przygotowanie podtoza

Tynkami mozna tynkowac kazde podtoze budowlane, ktore jednak musi spetnia¢ pewne
wymagania, a mianowicie: powinno by¢ trwate, suche, wolne od zattuszczen. Moze to
by¢: mur, beton, beton komoérkowy. Zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze jakos¢ podtoza
ma duzy wptyw na jakos¢ tynku, dlatego tez niezbedng czynnoscig jest zagruntowanie
powierzchni tynkowane.

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Suchg zaprawe gipsowg nalezy wsypac do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy
wsypywac jg reka, lekko rozsypujgc po powierzchni wody. Taki sposob wsypywania
daje juz 50 % sukcesu, poniewaz mamy pewnosc, ze niepozgdane grudki nie bedg
utrudnia¢ pracy a przede wszystkim mie¢ wptywu na estetyke wykornczonej
powierzchni. Nastepnie zaprawe mieszamy recznie lub wolnoobrotowym mieszadtem
elektrycznym, do uzyskania plastycznej konsystenciji .

Naktadanie zaprawy

Przygotowang zaprawe od razu naktadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia
grubosc¢ tynku powinna wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko
tyle zaprawy, ile mozna wykorzystac bez przerwy w pracy.

Obrobka

Naniesiong warstwe tynku gipsowego wyrownuje sie tatg. Dostatecznie stwardniaty tynk
nalezy delikatnie zmoczy¢ i przetrze€ pacg z ggbkg, a na koniec wygtadzi¢ pacg zwang
blichowka.

Wykonczenie powierzchni

Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygtadzong Sciane przygotowang pod dalsze
prace wykonczeniowe: malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku
warstw tynku. Tynk, ktory ma stanowic¢ podtoze pod glazure nie moze by¢ wygtadzany
lecz jego powierzchnia powinna miec¢, po wygtadzeniu tatg, szorstkg strukture.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czesc¢ 6 ,Wymagania
ogolne”.

6.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkarskich. Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jezeli odbior
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podtoza odbywa sie w diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda

6.2. Odbior tynkow wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn
tynkow zwyktych wewnetrznych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw
kategorii II-1V nie powinny by¢ wieksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm

b/ na catej wysokosci budynku - 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni
barwie o jednakowym natezeniu, bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie
zgaszonych czgstek wapna (czesto gliny) sa:

a/ dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w
liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Pekniecia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne
witoskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkoéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.

b/ trwate slady zaciekdw na powierzchni,

c/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza z cegty, pustakow lub blokéw betonowych
powinna wynosic:

a/ dla tynkow wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,
gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
c/ dla tynkéw gipsowych - 0,04 Mpa
d/ dla tynkbw cementowych - 0,05 Mpa
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkéw zwykitych wewnetrznych
Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od .
powierzchni kierunku Odchyler_ua
przecinajgcych
.| tynku od )
Kategoria f . sie ptaszczyzn od
ynky  |PESZCEYT | . (ata
odchy enie Pionowego Poziomego przewidzianego w
krawedzi do linii dokumentacii
prostej )
0
I Nie podlegajg sprawdzeniu
la

Nie wieksze niz 4
mm na 1m i ogotem
nie wiecej niz 10
mm na catej
powierzchni miedzy

Nie wieksze niz
4 mm na Nie wieksze niz 3
dtugosci taty mmna 1 m

kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz
4mmnalm
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przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wieksze ni z
3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz
3 na catej
dlugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 2
mmnailmi
ogotem nie wiecej
niz4 mw
pomieszczeniach
H do 3,5 oraz nie
wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach
H>3,5m

Nie wieksze niz 3
mm na 1 m i ogotem
nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz
3mmnai1m

Nie wieksze niz
2 mm i w liczbie

Nie wieksze niz
1,5 mmna1mi
ogotem nie wiecej
niz 3mm w

Nie wieksze niz 2
mm na 1m i ogotem

v nie wiekszej niz | pomieszczeniach nie wiece) niz 3mm . | Nie wieksze niz
IVf : na catej powierzchni

2m na catej H do 3,5m, oraz . .12mmna1m
IVw miedzy przegrodami

dtugosci taty
kontrolnej 2 m

nie wiecej niz
4mm w
pomieszcz. H >
3,5m

pionowymi (Sciany,
belki itp.)

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czesc 7 ,Wymagania ogodlne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

Cena obejmuje:

roboty przygotowawcze

zagruntowanie powierzchni

zakup i dostawe materiatow

wykonanie tynku w petnym jego zakresie wraz z przygotowaniem powierzchni pod
oktadziny i malowanie i osadzeniem naroznikow podtynowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentow
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Oktadziny ceramiczne scian

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem okfadzin ceramicznych scian zwigzanych z realizacjg
zadania okreslonego w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogodlne” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem okfadzin ceramicznych scian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czesc 1
,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogolne”.
Ptytki ceramiczne,

- odpornos$c¢ na Scieranie (PEI skala od 1-5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 3,00)

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%

- wytrzymatos¢ na zginanie — 15 N/mm2

- parametry wizualne wg dokumentacji projektowe;j

Klej do ptytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci,
charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscia do podtoza i pltytek, stabilnoscia na
powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyrob zgodny z : PN-EN 12004
- Klasa wg. EN 12004 C1T
- Przyczepnos$¢ poczatkowa 20,5 N/mm2

Izolacja wodoszczelna

Jednosktadnikowa folia w ptynie do wykonywania uszczelnien powierzchni pomieszczen
eksploatowanych jako wilgotne i mokre przed utozeniem oktadzin ceramicznych. Na
podfoza betonowe, jastrychy cementowe.

- Charakteryzuje sie wodoszczelnoscig, elastycznoscig, uktadanie ptytek po 48h.

- Wyréb zgodny z:  ITB AT-15-4784/2007

- Konsystencja : ptynna

- Grubos¢ warstwy:  okoto 1 mm

- Czas schniecia : ok. 10-15h

3. Sprzet
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Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czesc¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzgdzenia do
przycinania

ptytek, narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegoinym
materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.
Przygotowanie poditozy.
podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc¢
Sciany betonowe, otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych lub ptyty
gipsowo-kartonowe,
podtoze betonowe powinno byc¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, pekniec i ubytkow. Potgczenia i spoiny
miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
nierownosci podtoze wyréwnac poprzez szlifowanie lub uzupetnienie ubytkéw,
w przypadku Scian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okfadzin wewnetrznych sciana moze byc¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. Powierzchnia tynku
powinna by¢ czysta, niepylgca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie
krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekraczac
3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty. Odchylenie powierzchni
tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz
2mmna1m,
nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejgcych, na podtozach: pokrytych starymi powtokami malarskimi, z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4, z zaprawy wapiennej i
gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu,
szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,
Wykonanie robot
ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wg wymiarow, gatunkoéw i
odcieni,
nastepnie wyznaczy¢ na Scianie linie pozioma, od ktérej bedg uktadane ptytki oraz
przygotowac zaprawe klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta,
zaprawe klejgcg rozprowadzi¢ po Scianie pacg zgbkowang ustawiong pod katem ok.
500. Klej powinien by¢ natozony rownomiernie i pokry¢ catg powierzchnie sciany.
Powierzchnia z natozong zaprawa klejgcg powinna pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w
ciggu max. 15 minut.
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uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na scianie linii. W
celu ustabilizowania ptytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
zastosowac wktadki dystansowe.

nadmiar kleju usung¢ ze spoiny,

po zwigzaniu kleju usungc wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania.

Wykonanie powyzszych czynnos$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek
powinna wynosi¢ co najmniej +10st.C.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czesc¢ 6 ,Wymagania
ogolne”.

6.1 Wymagania i badania dotyczgce ceramicznych oktadzin scian

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc¢
wieksze niz 2 mm/m., odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz
1 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

Badanie materiatéw oktadzinowych i klejéw nalezy przeprowadzac¢ posrednio na
podstawie certyfikatow. Bezposrednio nalezy sprawdzac dobor kolorystyczny ptytek,
brak rys lub odpryskéw.

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do
podkiadu,

prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z dokfadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego), prawidtowosci
uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielko$ci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1
mm, wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czesc 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.
Cena wykonania 1 m2 oktadzin ceramicznych obejmuije:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
zagruntowanie powierzchni
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wykonanie izolacji wodoodpornych
wykonanie oktadzin ceramicznych Scian wraz z fugowaniem
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

10. Przepisy zwigzane

PN-1S0O-9000

PN-EN 177:1999

PN-EN 178:1998

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow
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Podtoza budowlane

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru podtozy betonowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego
w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem podtozy z betonu niekonstrukcyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czesc¢ 1
,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST Czesc¢ 2 ,Wymagania

ogolne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej

specyfikaciji

sa:

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w

szczegolnosci:

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiarow, a

mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Pospoétka

Materiat ten okreslony jest normg PN-B-02480:1986 i charakteryzuje sie zawartoscig

sumy frakcji zwirowej i kamienistej pomiedzy 10 a 50% ( 50 % > fk+fz> 10 % ). W

przypadku wystepowania frakcji itowej w ilosci ponad 2% (fi > 2 %), okresla sie taki

materiat jako pospotke gliniastg. Uziarnienie graniczne pospotki od 0,075 mm do 63

mm.

Zwir

Zwir okreslony jest normg PN-EN 13043:2004. Dzieli sie na dwa gatunki: | i Il. Roznig

sie one iloscig: zanieczyszczen organicznych, pytow organicznych, ziaren wydtuzonych

i ptaskich. Ponadto zwir dzieli sie na cztery frakcje (inaczej grupy ziaren): 5210, 10 *20,

20740, 40780.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez

domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004

Kruszywo powinno miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
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1,0-2,0 mm. Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16
mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami
normy

PN-EN 1008:2004.

Zaprawy budowlane zwykie

Marka zaprawy do wykonania podktadow i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy lub aprobaty techniczne;.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN
196-3; 2006, PNEN 196-6; 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu
wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych
sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w
wodzie. Grudki nalezy usungc¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Podbeton

Beton powinien spetniaC nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim
i dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
recepturg. Kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz swiadectwo
zgodnosci z recepturg . Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN
206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie
wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogoine wg PN-EN 206-1:2003

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
budowlanym i SST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do robot korzystaé z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do betonu

- przenosnych zbiornikdw na wode

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

- polewaczek do pielegnacji betonu.

- elektronarzedzia

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych roboét. Kruszywo przewozone na
samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i
na wtasny koszt.

Mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢
samochoddéw nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od
wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdine”.
Zalecenia ogolne

Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢
wyznaczane laboratoryjnie.
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Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonania podtoza, aby nie wystgpito nadmierne jej
przesuszenie lub zawilgocenie.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze
zageszczenia gruntu i podsypki piaskowo-zwirowe;.

Przy sprawdzeniu stanéw gruntow w podtozu nalezy stosowac¢ makroskopowe metody
badan gruntow zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Zakres robo6t przygotowawczych

Nalezy wykonac¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z
projektem konstrukcji.

W przypadku, gdy stopien zageszczenia podtoza gruntowego jest nizszy niz podano w
projekcie nalezy dokonac zageszczenia na gtebokos¢ co najmniej 50 cm, wedtug
zalecen konstruktora.

Podktady powinny by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury
uzytkowania podtogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15 - 18 st. C, przy czym
nie powinna byc¢ ona nizsza niz 5 st. C, a w zadnym przypadku — zarbwno w czasie
wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 st. C.

Zakres robo6t zasadniczych

Podsypka zwirowa lub piaskowa

- Na przygotowanym podtozu gruntowym uktada¢ podsypke. W przypadku, gdy grubos¢
podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktadac¢ warstwami i zageszczac.

Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna byc¢ taka, aby
umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej
powierzchni.

- Zageszczenie podsypki wedtug dokumentaciji projektowe;j

Podtoza betonowe

- Podtoza nalezy wykonac¢ z betonu odpowiednio wedtug wskazan w projekcie, z
uwzglednieniem dylatacji.

- Podktady betonowe nalezy pielegnowac w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej
jest przykry¢ je folig.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czesc¢ 6
»-Wymagania ogoine”.
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w
normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas
trwania robét betonowych.
W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowac wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli
powinny podlegac parametry, od ktorych zalezy jakosc betonu.
Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z
czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane roboczg. Ocenie podlegajg
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wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie prébek pobranych z danej partii
betonu. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu. Prébki
pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton
powinien uzyska¢ wymagang wytrzymatosc, to nalezy jg sprawdzac¢ po 28 dniach.
Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czesc 7 ,Wymagania ogodlne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania
ogolne”.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt.9.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B — 06712- Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B — 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw. Wymagania i
badania.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
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Podtogi i posadzki - oktadziny

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek .zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST
Czesc¢ 1 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek oraz warstw wyréwnawczych pod nie zgodnie z
dokumentacjg projektowa:

warstwy wyrownawcze pod posadzki,

posadzka z ptytek o parametrach wg dokumentac;ji projektowej

oktadziny schodow ptytkami o parametrach wg dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST ,Wymagania \
Suche zaprawy jastrychowe — suche zaprawy budowlane do wykonywania podtozy
pod posadzki o parametrach okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Wyroby gressowe
Ptytki o parametrach okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Materiaty do uktadania ptytek wewnetrznych
Wszystkie ptytki wykonac¢ na zaprawie klejowej uelastycznionej Na posadzce w
pomieszczeniach mokrych stosowac do ptytek zaprawe klejowa oraz fuge
wodoszczelng na zaimpregnowanym podtozu i warstwie folii izolacyjnej w ptynie.
Materiaty do uktadania ptytek zewnetrznych
Na zewnatrz stosowac ptytki mrozoodporne na elastycznej zaprawie klejowej do
stosowania na zewnatrz.
Wszystkie oktadziny posadzkowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
— stopnice schodow,
— listwy przypodtogowe,
— listwy progowe,
— listwy tgczgce dwie rézne oktadziny,
— katowniki,
— narozniki.
Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo kle;j.
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Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121, albo suche zaprawy do
spoinowania.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czesc¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdine”.
Wymagania podstawowe:

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagania
wytrzymatosci i grubosci podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadoéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 st. C.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu
nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow niz 5mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny ( poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i
5mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

Wylewke po warstwy oktadzin — wykonac¢ o grubosci okreslonej w dokumentacji
projektowej i wkasciwosciach odpowiednich do danego rodzaju nawierzchni. .W
przypadku uktadania przewoddw instalacyjnych w warstwie wylewki nalezy zachowac
min. gr. 3,5cm.

Suche mieszanki wylewki nalezy przygotowac i wykonac¢ scisle wedtug wskazan
producenta zastosowanego systemu.

Posadzki gresu i ptytek ceramicznych — kamieni sztucznych

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem ,ktéry powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymatos¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okresli¢
wielkos¢ spadow posadzki, rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek

Do wykonania posadzek z ptytek powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce
polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki uktadac na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z
prébami cisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejéw i spoin.

Fugi wykonac w kolorze zblizonym do koloru ptytki. W miejscach wymagajgcych
elastycznosci fugi stosowac silikon sanitarny w kolorze fugi.
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W pomieszczeniach bez ptytek na Scianach, wykonac cokoliki wys. 10cm wykonane z
tego samego materiatu co posadzka.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy
uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin
od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 mi 3 mm na catej dlugosci
lub szeroko$ci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda.

Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia
posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ na catej
powierzchni scisle potgczona z podktadem.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z ptytek jak na posadzke, jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych
ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy
usungc¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢
réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu (spadku).
Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwu-metrowa tata a posadzka
nie powinny wynosic¢ niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze
niz £ 5 mm na catej dlugosci i szerokosci posadzki.

6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czesc¢ 6 ,Wymagania
ogolne”.

6.1. Wymagana jakos¢ powinna byc¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw
przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogoélnych:

wykonania robét ( cieplnych, wilgotnosciowych ).

sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robdt

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania
ogolne”.

8.1 Odbior materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezenh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

-sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonacé przez ocene wzrokowg, sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania
posadzki, sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin —za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowg.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt.9.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje , klasyfikacje , wtasciwosci i
znakowanie
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe . Definicje , klasyfikacje ,
wiasciwosci i znakowanie
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek .Definicja i wymagania techniczne
PN-EN 13813:2003 Podktady betonowe oraz materiaty do ich wykonania
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane .Woda do betonow i zapraw
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz2: oznaczenia odpornosci
na scieranie
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz3: oznaczenia
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz4: oznaczenia skurczu
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz5: oznaczenia
nasigkliwosci
PN - EN 651 : 2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe z warstwg spieniong. WWymagania.
PN - EN 650 : 2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z wtokniny poliestrowej lub na wtdkninie
poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu. Wymagania.
PN - EN 652 : 2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka. Wymagania.
PN - 81 /B - 89002 - Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy
podtogowe z polichlorku winylu
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Hydroizolacje

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem prac hydroizolacyjnych
w ramach zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrod zewnetrznych i
wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatow
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST Czesc¢ 2 ,Wymagania

ogolne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Materiaty potrzebne do wykonania robét

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod

budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez

klejenie zaktadéw sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgca i obustronnie klejacg

Dane techniczne:

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna - tréjwarstwowa powtoka z polipropylenu petni funkcje

zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem.

Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng

wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez

klejenie zaktadéw sgsiednich arkuszy folii tas mg uszczelniajgcg i obustronnie klejgca

Ochronna folia kubetkowa

Materiat izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)

przeznaczony do

izolacji fundamentéw oraz ostony elementow budynkow majgcych kontakt z gruntem.

Specjalne wyttoczenia folii sprawiaja, iz po jej zainstalowaniu pomiedzy izolacjg a

budynkiem powstaje przestrzeh pozwalajgca na cyrkulacje powietrza. zapewnia

odpowiednig wentylacje budowli i zapobiega zawilgoceniu jej muréw. Produkt stanowi
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réwniez dodatkowsg izolacje termiczng i akustyczng budynku, hamuje przesuniecia
podtoza na zboczach oraz zielonych dachach, Zabezpiecza skarpy. Moze by¢
wykorzystywany w budowie przewodow rurowych jako element umozliwiajgcy
przewietrzenie pomiedzy termo izolacjg a ptaszczem rury. Nie ulega procesom rozktadu
Szczegolnie odporna na nacisk i wytrzymata na uderzenia Elastyczna i tatwa w
montazu Odporna na tamanie, zrywanie, $cieranie i przebicie (w tym odporna na
korzenie). Warstwa zastepujgca tzw. "chudy" beton Nie wptywa na jakos¢ wody pitnej
Odporna na dziatanie bakterii glebowych i grzybéw

Tasma uszczelniaiaca

Tasma uszczelniajgca jest plastyczng tasmg bentonitowo - kauczukowg, stosowang do
uszczelniania przerw technologicznych w betonowaniu, przejs¢ elementow

instalacyjnych przez przegrody budowlane i  stykow konstrukcji. Pecznienie
tas myzapewnia  trwate uszczelnienie styku po

Pojawieniu sie w nimwody. Zasadniczym sktadnikiem tasm jest bentonit
sodowy ktory pod wptywem wody pecznieje w  stanie swobodnym ponad

szesnastokrotnie.

Umieszczenie tasmy w zamknietej przestrzeni betonu ogranicza mu swobode

pecznienia, a powstaty po uwodnieniu zel staje sie znakomitg, aktywng barierg
wodoszczelng. Wytworzone cisnienie pecznienia sprawia, ze rysy i pory betonu w
otoczeniu tas my zostajg wypetnione i uszczelnione.

Wytrzymuje dziatanie znacznego cisnienia hydrostatycznego (w zaleznosci od typu
nawet do 70 metréw stupa wody), zaréwno w warunkach statej obecnosci wody jak i w
cyklach nawadniania i suszenia.

Tasma skfada sie ze sproszkowanego bentonitu wymieszanego z kauczukiem
butylowym. Bentonit stanowi nie mniej niz 85% masy tasmy.

Siatka

Siatka mocujgca do tasmy uszczelniajgcej (w komplecie z gwozdziami do betonu).
Wystepuje w odcinkach o dtugosci 0,6 m (opakowanie: karton 30 mb).

Klej

Niepalny, dyspersyjny klej lateksowy, koloru szarego do tas my uszczelniajgce;j.
Wydajnosc¢ kleju: 31 mb/1l. Moze by¢ stosowany na powierzchnie wilgotne i Swiezy
beton, ale nie mozna go naktada¢ na powierzchnie pokryte wodg (opakowanie puszka
3,81).

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do

eksploatacji rusztowi systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego
sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory

nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Transport materiatéw
Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania

ogolne”.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki

zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej. Nalezy oczyscic¢ z

gruzu i ziemi. wystajgce czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng

pieczotowitoscig Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢

czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej

szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyrownac zaprawg

cementowa, a nastepnie przetrzec, ale nie wygtadzac¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone,

nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych

zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) zas naroza odpowiednio

zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien

zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonac z

zaprawy cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére

przykleja sie do podtoza.

Izolacie z folii

Folia paro izolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolaciji

termicznej i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z

podtoza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w

przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegrod

budowlanych.

|zolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatro izolacje zaprojektowane zostaty jako

jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny byc¢

wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman.

Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu waéd.

Szczelnos¢ uktadow zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii

tasmag uszczelniajgcy i obustronnie klejgcg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15cm.

Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw

okalajgcych tasma klejgcg aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna

naprawiac¢ stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasmag dwustronng

Izolacie z emulsji i mas

Gruntowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie

dziatajgce nai obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byc¢ rowna,

czysta, odttuszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg Przy gruntowaniu podktad
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powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosc¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w
czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie niz sza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powtokowej

Ptynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2
warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna
temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

na wilgotne podtoze,

na podtoze smotowe,

w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrédta zaptonu.
Montaz tasm uszczelniajgcych

Miejsca uktadania tasm powinny by¢ czyste i w miare suche. Nalezy usungc¢ z nich kurz,
gruz, rdze i inne zanieczyszczenia. Nie wolno uktada¢ tasm na powierzchniach
pokrytych wodg Tasme nalezy stopniowo rozwija¢ ze zwoju i uktada¢ w ztgczu
betonowym, dociskajgc jg do podtoza poprzez papierowy pasek ochronny. Po
umieszczeniu tasmy we wiasciwej pozycji papierowy pasek nalezy usungc¢. Sgsiednie
odcinki tasmy tgczy sie przez zetkniecie ich koncow tak, aby tworzyty ciagty pas
uszczelnienia. Tasme przytwierdza sie do podtoza za pomocg siatki i gwozdzi do
betonu lub kleju. Siatke naktada sie na utozong w odpowiednim miejscu tasme. Odcinki
siatki tgczy sie na zaktad. Dotgczone gwozdzie nalezy wbija¢ w miejscach zaktadéw i w
Srodku pomiedzy nimi (uzyskuje sie przez to staty, 30 cm odstep miedzy gwozdziami).
W przypadkach, gdy nie jest mozliwe zastosowanie siatki i gwozdzi, tasme przytwierdza
sie do podtoza przy uzyciu kleju. W takiej sytuacji nalezy postepowac nastepujgco: za
pomocg watka lub pedzla nalezy naniesc cienkg warstwe kleju o szerokosci tasmy i
grubosci minimum 0,1 mm. Po 10-15 minutach klej zmieni kolor z szarego na czarny i
od tego momentu mozna przyklejac tasme. Maksymalny czas montazu taSmy wynosi 2
godziny od momentu natozenia warstwy kleju. Przy montazu tasm na powierzchniach
pionowych nalezy uktadac je od dotu do gory, aby nie powodowac ich wyciggania sie.
Utozona i zamontowana tasma powinna na catej dtugosci przylega¢ do podtoza. Do
montazu tasmy na elementach instalacyjnych oraz innych z plastyku lub stali nalezy
stosowac klej.

Tasmy o wymiarach 25 x 19 mm powinno sie stosowac w ztgczach pionowych i
poziomych konstrukcji zelbetowych podwadjnie zbrojonych o grubosci co najmniej 20 cm.
W kazdej sytuacji nalezy zachowac wielkos¢ otuliny betonu:

otulina betonu minimum 7,5 cm - w przypadku tasmy o wymiarach 25 x 19 mm;

otulina betonu minimum 5,0 cm - w przypadku tasmy o wymiarach 15 x 10 mm.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czesc¢ 6
»,Wymagania ogoine”.
Badania w czasie wykonywania roboét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich
jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakos ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majag
zaswiadczenia o jakos ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora
nadzoru.

7. Obmiar robot

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnosc.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa  sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodag
skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
prébki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatow budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemodw
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatow hydro izolacyjnych wydane przez poszczegdinych
producentéw
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Izolacje termiczne i akustyczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych i akustycznych podczas budowy
zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czesc 1
,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie:PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢
kawern

gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny byc¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na
catej

powierzchni powinna byc¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie
mozna byto ich oddzieli¢ od siebie.

Styropian winien wykazywac¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80 oC.

Ptyty styropianowe mogg by¢ stosowane do izolowania Scian, stropow, stropodachow i
podtdg.

Mozna je przyklejac lepikiem asfaltowym zaprawg cementowg, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikbéw. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikbw wchodzgcych
w skfad

roztworow i lepikow stosowanych na zimno, klejow, kitéw i z tego wzgledu nie wolno
taczy¢ tych wyrobow ze styropianem.

Zastosowanie:

Ptyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa przy
wykonywaniu

warstw posadzek oraz sufitow.

Polistyren ekstradowany
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Polistyren ekstrudowany zwany rowniez styrodurem to materiat podobny do styropianu -
stuzgcy do wykonywania ocieplen.
Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt
powierzchni
bocznych. Ptyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem
typu
,zamek” (frezowane).
Z uwagi na duzg twardosc tych ptyt mozna je zastosowac¢ w miejscach narazonych na
duze
obcigzenia. Nadajg sie do izolacji stropow i ptaskich dachéw odwréconych gdzie
ocieplenie
montuje sie na warstwie izolacji przeciwwodne;j i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze
wzgledu na
matg nasigkliwos¢ stosuje sie je do izolacji $cian piwnicznych i fundamentowych.
Szczegolnie do izolacji Scian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z
rowkami umozliwiajgcymi
przewietrzanie zawilgoconej sciany i odptyw wody. Polistyren ekstrudowany winien
wykazywac
odpornos¢ na dziatanie temperatury do 70 oC.
Zastosowanie:
Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa w warstwach posadzkowych.
Wetna mineralna.
Wymagania: wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej
powierzchni
jednakowg twardo$¢ oraz scisliwosc.
Ptyty do ocieplania stropodachdéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniac
nastepujgce
wymagania:

e Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

e wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2

kPa,
e nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej
masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym
na gorgco. Wspétczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/m<K.
Wetna mineralna i wetna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu.
Ptyty majg wymiary od 50 do120 cm szerokoscii 100-180 cm dtugosci oraz grubos¢ od
4 do 24 cm. Ptyty gestosci do 60 kg/ m3 stuzg do izolowania poddaszy, drewnianych
stropow belkowych i sufitow podwieszanych oraz jako wypetniacze scian dziatowych.
Piyty z welny mineralnej z wierzchnig warstwg utwardzona
Ptyty z wetny mineralnej z wierzchnig warstwg utwardzong — stosuje sie jako niepalne
ocieplenie stropodachdéw petnych.
Wymiary:

e dtugosc¢ 2000 mm,

e szerokos¢ 1200 mm

e odchytki wymiarowe - dtugos¢ 2%,

e odchytki wymiarowe - szerokos¢ +1,5%,

e odchytki wymiarowe - grubosc¢ -3% lub +5%.
Parametry podstawowe:
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e wspotczynnik przewodzenia ciepta przy grubosci 80+200 mm deklarowany 0,039
W/m-K,
e wspotczynnik przewodzenia ciepta przy grubosci 80+200 mm obliczeniowy 0,040
W/m-K,
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,30 kN/m3,
klasa reakcji na ogien — klasa A1 — wyréb niepalny,
naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym 240 kPa,
wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych 27,5 kPa,
e obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm 2400 N.
Piyta akustyczna
Ptyta akustyczna - ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych. Stosowana
jako
izolacja akustyczna przegrod budowlanych, montowana jako wypetnienie konstrukcji
lekkich scian
dziatowych, okfadzin i obudow sciennych z ptyt g-k, Scian murowanych warstwowych,
Scian
ostonowych o konstrukcji szkieletowej, podtdg na legarach i sufitbw podwieszanych.
e Wspodtczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,037 [W/mK]
Maksymalna temperatura stosowania: tmax = 200°C
Klasyfikacja ogniowa: A1
Klasa tolerancji grubosci: T2
Deklarowana wartos¢ wspoétczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej: MU1
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza: AF5
e Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku: AW 1
taczniki do materiatéw izolacyjnych
taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania
termoizolacji z ptyt styropianowych lub wetny mineralnej do stropdw i Scian z betonu,
cegty lub bloczkéw gazobetonowych.
Minimalna gtebokos¢ osadzenia tgcznikow nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm.
¥ gcznik sktada sie z dwu elementéw: tworzywowego, uzebrowanego korpusu
wyposazonego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia
rozporowego. Srednica
i dtugos¢ tgcznikdw jest zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tgcznej
grubosci
warstw docieplajgcych.
taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolaciji
Z piyt
warstwowych sktadajg sie z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej,
montowanego przez wbicie.
Dla izolacji ze styropianu o tgcznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowac tgczniki z
kotkiem
rozporowym 8x50 mm o dtugosci:
e tulei 8 mmi 135 mm
e wkreta 80 mm i 80 mm
e catkowitej 150 mm i 200 mm
Dla izolacji ze styropianu o tgcznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowac tgczniki z
gwozdziem
@ 5,0 mm o dtugosci:
e tulei 8 mmi 135 mm
e gwozdzia 55 mm i 55 mm
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o catkowitej 125 mm i 175 mm
Dla izolacji z wetny mineralnej o tgcznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowac
taczniki z kotkiem rozporowym 8x50 mm o dtugosci:
e tulei 105 mm i 135 mm, 185 mm
e wkreta 80 mm i 90 mm, 80 mm
e catkowitej 170 mm i 210 mm, 250 mm
Dla izolacji z wetny mineralnej o tgcznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowac
taczniki z
gwozdziem & 5,0 mm o dtugosci:
e tulei 135 mm i 135 mm, 185 mm
e gwozdzia 65 mm i 90 mm, 55 mm
e catkowitej 185 mm i 210 mm, 225 mm
Maty akustyczne
Maty akustyczne stuzg do ttumienia dzwiekow uderzeniowych dzieki uniknieciu
mostkow
akustycznych w obrebie szczelin.
Parametry techniczne:
e sztywnos¢ dynamiczna 90 MN/m3,
ciezar objetosciowy 28 kg/m3,
odpornos¢ na zgniatanie przy zgnieceniu 10% 10%,
odksztatcenie pozostajgce 24 h po zdjeciu obcigzenia 10%,
wydtuzenie przy zerwaniu 100%,
wchfanianie wody po 7 dniach <1% objetosci,
temperatura ubytkowania -80°C do +100°C.

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatosc¢ na
dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowa

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegolnych materiatow.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegoinym
materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podtogi, stropy

Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigekowej wykonac zgodnie z
projektem budowlanym konstrukcji podtdg

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z
materiatdw w stanie powietrznosuchym. lzolacje z materiatow nasigkliwych powinny byc¢
chronione przed zwigkszaniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robo6t i po ich
zakonczeniu
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|zolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona
szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu sie mostkow cieplnych lub
dzwiekoszczelnych. |zolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine
mijang.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinna by¢ chroniona w
czasie dalszych roboét przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane,
aby ruch pieszy lub transport materiatéw, nie odbywat sie po powierzchni warstwy
izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i posiada¢ swiadectwa i atesty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materiaty izolacyjne nalezy uktadac na podtozu ktérego wilgotnosc nie moze
przekracza¢ 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Ptyt styropianowych nie wolno ukfada¢ na izolacjach z materiatow wydzielajgcych
substancje organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnosci ptyty styropianowe
nie mogg by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworow
asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty
styropianowe mogg by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikow asfaltowych
stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z
tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno by¢ rowne i poziome. W
przypadku nieréwnosci przekraczajgcych £ 5 mm podtoze powinno by¢ wyréwnane.
Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o
grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie miedzypietrowym
nalezy umiesci¢ pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci
konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowany do $ciany.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jakosc i
stopien wilgotnosci materiatu izolacyjnego

Przy wykonywaniu robot nalezy Scisle trzymac sie instrukcji technologicznych
wykonywania robot opracowanych przez producentéw materiatéw i systemow
docieplen.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czesc¢ 6 ,Wymagania
ogolne”.
6.1. Odbiory materiatow
Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe
Odbior materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzic
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z
kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosc uzytych materiatow z dokumentacija
techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiatéw ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona
odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do
robot poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.
6.2. Odbiory miedzyfazowe
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
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Odbior powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbidr koncowy robdt izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym owym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji podtogi — na podstawie protokotow odbioréw miedzyfazowych i zapisow w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegodlnych warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotow odbioru miedzyfazowych lub zapisow w
dzienniku budowy.

Odbior izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

c/ sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny
naciskanie lub opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatow izolacyjnych; badania nalezy
wykonac przez ogledziny

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czesc 7 ,Wymagania ogodlne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10.Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Sposob obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-827B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”
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PN-EN ISO 717-2:1999 , Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. |zolacyjnos¢ od dzwiekow
uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
|zolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niepalnosci materiatow budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci
ogniowej elementow budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z
wetny mineralne;.

BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Ptyty z wetny mineralne;j.

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen.
Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w
budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”

Instrukcja ITB nr 341/96 , Murowane sciany szczelinowe”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkow
mieszkalnych przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd
wewnetrznych w istniejgcych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych”
Dz. U. Nr 162, poz. 1121
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Izolacje z materiatéw rolowych poziome i pionowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem izolacji poziomych i pionowych z materiatéw rolowych
klejonych lub zgrzewanych podczas budowy zadania okreslonego w SST ,Wymagania
ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej z materiatdw rolowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czesc¢ 1
~-Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogolne”.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Rodzaje materialéw
Folia budowlana:
- izolacja pozioma podtdg na gruncie
- polietylen niskiej gestosci
- grubos¢: 0,5 mm
Folia paroizolacyjna
- izolacja pozioma posadzki na stropie
- folia PCV
- grubos¢: 0,02 mm
Wiatroizolacja wysoceparoprzepuszczalna
- izolacja dachow skosnych, izolacja $cian zewnetrznych;
- polipropylen
Papa paroizolacyjna
- izolacja pozioma dachow ptaskich
- papa na osnowie z folii aluminiowej z powtokg z asfaltu niemodyfikowanego
- catkowita grubos¢ papy min. 4 mm
Papa podkfadowa
- izolacja pionowa dachéw ptaskich
- papa podkfadowa asfaltowa zgrzewalna
- osnowa: kompozyt z wtdkien szklanych lub poliestrowych
- catkowita grubos¢ papy min. 4 mm
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Papa nawierzchniowa

- izolacja pozioma dachow ptaskich

- papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

- osnowa: kompozyt z wtdkien szklanych lub poliestrowych
- catkowita grubos¢ papy min. 4 mm

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegolnych materiatow.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegoinym
materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.

5.1. Wymagania ogolne

|zolacje mozna uktadac¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania
podtoza. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura
powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 oC i < od 35 oC.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie
niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub
wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym
stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5+100C materiat izolacyjny nalezy
przechowywac przez 24 godziny w temperaturze 200C.

Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢,
sktadowac narzedzi i materiatow.

5.2. Zasady wykonywania robot

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje
powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci
oraz pekniec, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym
niz 3 cm lub fazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢

szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podfoza lub podktadu. Na powierzchni izolaciji
nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia. Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowg z
materiatow bitumicznych powinna by¢ rowna i czysta. Izolacje z materiatow
bitumicznych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C.

6. Kontrola jakosci.
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Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania
ogolne”.

6.1. Materiaty izolacyjne

* Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o

jakosci ze znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowag

oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j. ¢

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych , ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg

wymaganiom przedmiotowych norm.

* Nie nalezy stosowac materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Metody i zakres kontroli

Odbior izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych
fazach robot:

* po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych

* po przygotowaniu podktadu pod izolacje

* po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

* podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki

Odbior izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie jakosci materiatow

 sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub
podktadu

 sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu

* sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

+ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury,
wpusty

podtogowe itp.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czesc 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robdt

Ogdblne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot izolacyjnych powinien odbyc sie przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
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Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych rob6t obejmuije:

dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe

naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem)
oraz wtasciwe przygotowanie powierzchni betonowe;j

zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji

utozenie wtasciwej izolacji

zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzgdkowanie terenu robot

wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg.

10.Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania;

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;;

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej;

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych;

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze,

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989
r.;
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Pokrycia dachowe papowe i obrébki blacharskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
pokrywczych i obrobek blacharskich dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania
ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST ,Wymagania ogdlne:”
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t dekarskich objetych dokumentacijg projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1
,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

Pokrycie dachu

Miejscowa naprawa dachu papowego

Rynny, rury spustowe i obréobki blacharskie

Wykonac¢ z materiatow okreslonych w dokumentacji techniczne;.

UWAGA

Wykonac¢ rynny i rury spustowe zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta,
stosujgc wszystkie elementy systemu tj.: laczniki, obejmy, haki rynnowe,
zaslepki, narozniki, sztucery.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czesc¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na
zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych  dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie 2z jego
przeznaczeniem.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Do transportu materiatbw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaC sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakosc robot i wiasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.

Pokrycia papowe z papy zgrzewalnej

Na warstwe podktadowg nalezy zastosowaC pape podktadowg termozgrzewalng i
zgrzewac jg na zaktadach. tgczniki mechaniczne nalezy rozmiesci¢ wzdtuz zaktadu
podtuznego na catej powierzchni dachu, zwiekszajgc ich liczbe w obrebie brzegu dachu,
kalenicy i wokot urzadzen dachowych (kominy, wentylatory, inne). Liczba tgcznikéw
nalezy przyjg¢ na podstawie instrukcji producenta. Pape nawierzchniowg nalezy
zgrzewac na catej powierzchni do papy podktadowej, zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrza¢ tak aby w spoinie wystapit wyptyw
bitumu o szerokosci 0,5-1 cm.

Zaktady poprzeczne papy nalezy przesung¢ tak, by na sgsiednich wstegach nie
wystepowaty w jednej

linii, a zaktady wzdtuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej muszg by¢ przesuniete
wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki.

W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg na dachu, nalezy
zastosowac izoklin styropianowy, ktéry zapobiega zatamaniu papy pod katem 90 st.;
klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostat zniszczony przy zgrzewaniu ;
pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokos¢ min. 10-15
cm od najwyzszego punktu klina.

W obnizonych temperaturach otoczenia papy powinny by¢ przed uzyciem
przechowywane przez 24 godziny w temperaturach nie nizszych niz +18 st. C

Obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty
blacharskie z mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15 st. C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dugosci,
rynny powinny by¢ mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 50 cm, spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny
mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych
dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w
ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zakfad
szerokosci 40mm; ztgcza powinny byC¢ lutowane na catej dtugosci, rury spustowe
powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury
spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc kielicha.

6. Kontrola jakosci robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6
,Wymagania ogolne”.

Materiaty pokryciowe

Wymagana jakos¢ materiatdbw pokryciowych powinna byC¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow pokryciowych powinien obejmowacC zgodnosS¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw pokryciowych, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czesc 7 ,Wymagania ogodlne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

— PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

— PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy
stosowany na gorgco.

— PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i
powlekane.

— PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

— PN-EN 505:2002 Wpyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 507:2002 Wpyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
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Zabudowy lekkie

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem Scianek dziatowych oraz innych elementéw wykonczeniowych
z ptyt gipsowo-kartonowych i cementowych dla zadania okreslonego w SST
,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ST ,Wymagania ogoine:”
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem Scianek dziatowych oraz innych elementow wykonczeniowych
z ptyt gipsowo-kartonowych i cementowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1
,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe i cementowe zaliczane sg do kategorii materiatow

niepalnych

Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 (7x106

dla ptyt cementowych) na kazdy 0C

Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi

7x106 na % wilgotnosci powietrza.

Ptyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potgczenia rdzenia gipsowego z

oktadzina kartonowa. Specjalny wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia,

przejmujgcego naprezenia rozciggajgce powstajgce przy zginaniu ptyty. Rownoczesnie

karton ten posiada znikomy opor dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazéw przez ptyte. W

trakcie produkcji kartonu nastepuje ukierunkowanie wiokien celulozy. Wigekszosc

widkien ~ma orientacje rownolegtg do dtugosci wstegi.. Wptywa to na istotne

zroznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze ptyta zginana w Kkierunku

prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dtugosci. Karton jest

trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach ptyty , ale pokrywa

réwniez dwie krawedzie podtuzne. Przez srodek ptyty na jej ,lewej” stronie biegnie napis

podajgcy: producenta, rodzaj ptyty, grubos¢ oraz doktadng date wraz z godzing i minutg

zaformowania. Na stronie licowej sg nadrukowane mate punkty, wskazujgce o0$
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podtuzng ptyty. Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecnos¢ nadrukowanych
punktéw utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretdw mocujgcych bez dodatkowego
trasowania.

Ptyty cementowe powstajg na bazie cementu portlandzkiego portlandzkiego i lekkich
kruszyw. Rdzen ptyty otoczony jest ze strony zewnetrznej siatkg polietylenowa. Ptyty
wyposazone sg w krawedz Easy Edge.

Rodzaje krawedzi ptyt gipsowo-kartonowych:

a/ krawedzie skosne AK

b/ krawedzie potokragte HRK

c/ krawedzie potokragte sptaszczone HRAK
d/ krawedzie proste SK

Rodzaje piyt:

a/  Ptyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70%.

b/ Ptyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktérg mozna zastosowaé w
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien
przekracza¢ wiecej niz 12 godzin. Plyta ma ograniczong chtonnos¢ wody (przy
zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.

c/ Ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada
dodatek widkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnoS¢ powietrza
70%.

d/ Ptyta wodoodporna i ognioochronna, tgczgca w sobie cechy GKF i GKBI

e/ Ptyta cementowa Aquapanel firmy Knauf.

Ptyty gipsowo-kartonowe produkowane sg w nastepujgcych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5,
15, 20, i 25 mm, ptyty cementowe Aquapanel produkowane sg w grubosci 12,5 mm.
Masy szpachlowe i kleje gipsowe

Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-
kartonowe uzyte na budowie oraz specjalng mase szpachlowg do ptyt cementowych.
Akcesoria:

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii:
tasma papierowa perforowana, tasma samoprzylepna- siateczkowa, tasma narozna z
wktadkg narozna, naroznik perforowany 25x25 mm, pétnaroznik aluminiowy 13x23x5,
Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukow,
blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do
0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujgce
ptyty g-k do drewna, profil ,U”, profil ,C”, profil ,U” naciety, profil kapeluszowy, profil
oscieznicowy, detal stuzgcy do stabilizacji profili ,UA” do podtogi i sufitu, profil sufitowy
gtéwny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil giety, fgcznik krzyzowy
60/60, fgcznik wzdtuzny, tgcznik poprzeczny jednostkowy, ftgczniki poprzeczny
dwustronny, wieszak gorny noniusza, wieszak gorny do przedtuzacza, element
bezposredniego mocowania profilu/listwy drewnianej, element bezp. Mocowania profilu
CD/27 uniwersalne, ptaskie.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Wynikajacy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym
materiatom przez
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5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.
Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych
wykona¢ zgodnie z projektem technicznym $cisle przestrzegajgc wytycznych
technologicznych opracowanych przez producenta materiatéw.
5.1. Budowanie konstrukcji sciany:
Montaz szkieletu Sciany rozpoczyna sie od mocowania do podtoza (podtogi i sufitu)
elementow poziomych — profili ,U” przy pomocy kotkdw rozporowych. Maksymalny
rozstaw miedzy kotkami — 800 mm. Ditugosc kotka nalezy tak dobraC¢ aby byt w petni
zakotwiony w betonie o wytrzymato$ci minimum B15. Scianki powinny by¢ stawiane w
danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej
Sciany nalezy po skrajne profile zarébwno poziome i pionowe(przylegajgce do stropu,
podtogi i Scian bocznych) podtozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej
pianki poliuretanowej. W miejscach potgczen w ksztatcie litery ,T” mocujgcy profil ,U” do
podfoza , nalezy pozostawiC odstep, umozliwiajgcy pozniejsze wstawienie  piyt
gipsowo-kartonowych. Profile ,C” docina sie na dtugosci odpowiadajgcg wysokosci
pomieszczenia, pomniejszajgc jg o ok. 1 m. Stupki — profile ,C” skrajne mocuje sie do
Scian bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,C”
ustawione wzdtuz przebiegu nie sg mocowane mechanicznie dom profili ,U".. daje to
mozliwos¢ biezgcego korygowania ich potozenia w miare mocowania ptyt g-k do
rusztu. Gdy zachodzi koniecznos¢ przedtuzenia profilu ,C”, nalezy dotozy¢ drugi
odcinek, stosujgc zaktadke o dtugosci co najmniej 30 cm. Potgczenia te nie moga
znajdowac sie na jednakowej wysokosci, w przypadku profili ustawionych sgsiadujgco.
Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce
zamocowanie ich do profilu przyoscieznicowego.
W przypadku mocowania na scianie obcigzen wiekszych niz 30 kg, musi zostac
wykonane przeniesienie obcigzenia na ruszt Sciany (deska lub grubsza sklejka). W
przypadku obcigzen mimosrodowych wprowadzajgcy moment wywracajgcy wyzszy niz
300 Nm, musi by¢ zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,C” wsuniete jeden w drugi,
tworzgce profile zamkniete).Wiszgce urzadzenia sanitarne mogg by¢ mocowane do
Sciany przy wykorzystaniu specjalnych wspornikow.
Styki poziome dwoch sgsiednich ptyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie
przynajmniej o 55 cm. Rownoczesnie nalezy przestrzegajgc wymogu, aby odcinek ptyty
montowany bezposrednio przy podtodze byt nie krotszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m.
Nie stanowi btedu montowanie ptyt na Scianie dtugoscia w kierunku poziomym.
Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy wysokoS¢ pomieszczenia
jest wielokrotnoscig szerokosci ptyty (x 1200 mm).
Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia . luty umieszcza
sie jedna obok drugiej. Pionowo przebiegajgce profile ,C”, jak juz wczes$niej
wspomniano nie sg mocowane do profili poziomych. Dopiero po potozeniu ptyty dany
profil ,C” (wypadajgcy na krawedzi ptyty) nalezy tak ustawi¢, aby byt rownolegty
pionowej ptyty oraz zeby wypadata ona na srodku szerokosci pofki profilu. Stupek ,,C”
musi byC tak obrécony, aby ptyta byta przykrecona najpierw na potowie potki blizej
Srodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sie on przy mocowaniu drugiej ptyty na
potowie oddalonej od srodnika profilu. Ptyty oktadajgce drugg strone Sciany powinny
by¢ mocowane z przesunieciem w stosunku do ptyt ze strony pierwszej, np. dla ptyty o
gr. 12,5 mm bedzie to przesuniecie doktadnie o 60 cm. réwniez ptyty mocowane w
warstwie drugiej musza by¢ przesuniete w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw
miedzy profilami (60 cm).
Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujace:
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a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm

b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdy Sciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie
sg one mocowane do rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej scianek o duzej wysokosci, w
miejscach potgczen poziomych ptyt nalezy mocowac dodatkowe kawatki ptyt g-k.

5.2. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych i cementowych.

Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego drewnianego
zamocowanego do rodzimego podtoza przy pomocy odpowiednich tgcznikow .

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogg stanowi¢ skuteczne
zabezpieczenia istniejgcego stropu przed dziataniem ognia. W celu uzyskania klasy
ogniowej 0.5 [30 min] nalezy rozr6zni¢ dwa przypadki :

-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozong na ruszcie
.Nalezy zamontowac dwie warstwy z ptyt GKF o grubosci 12.5mm lub jedna warstwe z
ptyt o gr. 15mm

-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy ptyt GKF o gr. 12.5 mm
Powyzsze okreslenia odpornosci ogniowej sg zgodne z norma DIN 4102.

Rodzaje ptyt .

GKB —ptyta gipsowa obtozona obustronnie specjalnym kartonem

GKF —ptyta o podwyzszonej odpornosci ogniowe;.

Typowa szerokosc¢ ptyt -1200mm

Typowe dtugosci ptyt —2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm

Ptyty sa pakowane w formie pakietéw spietych tasmami po 40szt + 2 stanowigce
opakowanie dla ptyt o gr 12.5 mm oraz 50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od
1300 — 1500 kg

Ptyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U —listwa typu C —stupek. Jako
taczniki stosuje sie kolki rozporowe, sruby ,wkrety oraz gwozdzie .

5.3. Szpachlowanie potgczen ptyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku pilyt o szerokosci pityt wymagajg wstepnego wypetnienia
szpachléwkg. Na styki miedzy ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna
bezposredni naktadaC¢ warstwa masy szpachlowej, stanowigcej podktad pod tasme
zbrojgcg. Na styki, z wiekszg szczeling, podktad pod tasme naktada sie po
stwardnieniu szpachlowki, ktorg nalezy najpierw wypetni¢ spoine. Nastepng czynnoscig
jest zatozenie tasmy. Nalezy jg doktadnie wcisngé w sSwiezo natozong mase oraz
pokry¢ wycisnietg spod niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna
licowa¢ z powierzchnig sasiadujgcych ptyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy
przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem
spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy szlifowaniu
potgczenia nalezy zwracaC uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy
spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy podktadowe;j
na miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych czynnosci nie ulega
Zmianie.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6
»-Wymagania ogoine”.
Deformacja ptaszczyzny sciany
Przy badaniu deformacji ptaszczyzny $ciany stosuje sie regute ,dwoch metrow”.
Sprawdza sie we wszystkich kierunkach powierzchni siany, czy odlegtos¢ miedzy jej
najbardziej wypuklym punktem i najbardziej wklestym nie przekracza 2 mm.
Odchylenie od pionu.
Na wysokosci scianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajgce 5 mm.
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Lokalna deformacja ptaszczyzny Sciany
Na powierzchni scianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlegtos¢ miedzy najbardziej
wypuktym punktem i najbardziej wklestym nie moze przekraczac 1 mm. Nie moga
takze wystepowac nagte uskoki ptaszczyzny.
Izolacja akustyczna
W Srodku sciany (pomiedzy ptytami g-k) nalezy umiesci¢ ptyty z welny mineralnej,
zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ S$wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbior sufitow podwieszonych polega na :

-wyk. zgodnie z dokumentacja

-rodzaj zastosowanych materiatow

-przygotowanie podtoza

-prawidtowos¢ zamontowania ptyt ich wykohczenia na stykach , narozach i
obrzezach

-wichrowatos¢ powierzchni.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,Slepym”
kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-B-79405:1997 ,Ptyty gipsowo-kartonowe®, PN-96/B- 02874 .Plyty gipsowo-
kartonowe. Wymagania p. pozarowe”
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Sufity akustyczne

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostawg i montazu sufitow podwieszanych akustycznych dla zadania
okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST ,Wymagania ogdlne:”
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Prace, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu dokonanie dostawy i montazu akustycznych sufitdw podwieszanych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1
,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogoine”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie wyroby do wykonania sufitbw akustycznych wymagajg wtasciwego
obchodzenia sie.

Po odbiorze towaru przez Kupujgcego, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia
towaréw spowodowane dziataniem osob trzecich, niewtasciwym obchodzeniem sie z
towarem, niewtasciwym transportem, czy nieprawidtowym montazem, niezgodnym z
zaleceniami producenta (jezeli montazu nie dokonujg autoryzowane i przeszkolone
przez wybranego producenta systemu firmy). Jezeli montazu nie dokonujg
autoryzowane przez producenta systemu firmy, Kupujgcy powinien zwrdci¢ sie do
Sprzedajgcego o udzielenie instrukcji montazu. Materiaty sprzedawane sg w petnych
opakowaniach, oznaczonych i opisanych fabrycznie przez producenta.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ sktadowane w suchych pomieszczeniach, wewnagtrz budynku,
zabezpieczone przed pyleniem lub zalaniem brudng cieczg (np. rdzawa woda). Nie
wolno chodzi¢ po opakowaniach, obcigzac ich innymi ciezarami, rzucac.

2.3 Zamawianie materiatow

Zamawiajgcy materiaty zobowigzany jest szczegotowo okresli¢ typ materiatu, wymiar,
kolor i ilos¢ zamawianego towaru. Specyfikacja ilosciowa poszczegolnych materiatow
wykonywana jest na podstawie projektu i ewentualnie po pomiarach na budowie.
Specyfikacje sporzgadza Dystrybutor wybranego systemu.. Zamawianie ustug
montazowych odbywa sie u Autoryzowanych Dystrybutorow wybranego systemu.
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Sprzet i narzedzia stosowane do montazu sufitdw muszg spetniac wszelkie wymogi
BHP. Narzedzia do przycinania i mocowania konstrukcji sufitu podwieszanego oraz ptyt
wypetniajgcych znajdujg sie w ofercie producenta wybranego systemu, zgodnie z jego
katalogiem wyrobéw. Wkiadanie ptyt w przygotowang konstrukcje powinno odbywac sie
w czystych bawetnianych rekawiczkach.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w przykrytym samochodzie i
odpowiednio zabezpieczone. Kartony nalezy umiesciC réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czesc¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.
Sprzet
5.1. Przygotowanie robot
Sprawdzenie wymiarOw pomieszczenia i ich zgodnosci z projektem.
Wytyczenie ptaszczyzny (ptaszczyzn) poziomej za pomocg poziomicy laserowej, na
wysokosci ustalonej w projekcie.
5.2. Montaz sufitéw
Montaz katownikow przysciennych za pomocg wkretéw odpowiednich dla rodzaju
materiatu, z jakiego zostaty wykonane Sciany pomieszczenia, na wysokosci ustalonej w
projekcie.
Wytyczenie siatki konstrukcji z profili o wymiarach zgodnych z formatem ptyt przyjetych
w projekcie
Montaz wieszakow regulowanych do stropu, w rozstawie co 1200 mm w kazdym
kierunku, z uzyciem kotkow rozporowych metalowych. Odlegto$¢ wieszakow od Scian w
kierunku biegu profili gtdwnych nie powinna przekracza¢ 500 mm. W przypadku ptyt
przeznaczonych dla hal sportowych — mocowanie wieszakéw odbywa sie w rozstawie
1200x600 mm.
Jezeli zachodzi potrzeba zainstalowania w suficie dodatkowych obcigzen (lamp
okragtych, gtosnikow) elementy podwieszac¢ indywidualnie.
Montaz profili gtbwnych mocowanych do wieszakow regulowanych (p. 5.2.3.), fgczenie
profili ze sobg w jeden cigg.
Sprawdzenie poziomu profili gtdwnych za pomocg poziomicy laserowe;j.
Montaz profili poprzecznych zgodnych z siatkg sufitu przyjeta w projekcie.
Osadzenie ptyt w konstrukcje z uzyciem czystych rekawic bawetnianych. Plyty osadzac
w zgodnym kierunku.
Ptyty brzegowe docina¢ za pomocg noza producenta systemu dostosowanego do danej
krawedzi ptyty. Krawedzie ukrywajgce konstrukcje wymagajg stosowania klipsow
wspierajgcych (zgodnie z katalogiem wyrobdéw wybranego producenta systemu).
Docinane brzegi ptyt pomalowac farbg akrylowg na kolor mozliwie najblizszy do koloru
piyt.
5.3. Eksploatacja sufitow
Po zamontowaniu sufitbw w pomieszczeniu nie nalezy wykonywac brudnych robot,
ktére mogg doprowadzi¢ do trwatego zabrudzenia ptyt (prace mocno pylgce typu
obrébki kamieniarskie, cyklinowanie itp.)
Demontowanie ptyt powinno odbywacC sie przez osoby poinstruowane o sposobie
wyjmowania ptyt
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konstrukcji sufitu nie nalezy docigza¢ ponad dopuszczalne normy

poprawnie zamontowane ptyty sufitowe powinny dac sie lekko wyjmowac — nie nalezy
wypychac ptyt sita.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy zapewni¢ mozliwosé
wentylowania przestrzeni miedzy sufitowej

wyjmowanie ptyt powinno odbywac sie tylko w czystych bawetnianych rekawiczkach
istnieje mozliwos¢ zmywania wyrobéw na mokro. Do tego celu nalezy uzy¢ gabki z
wodg o temperaturze do 35°C, z tagodnym detergentem. Czynnos¢ tg nalezy
wykonywac delikatnie, bez mocnego wcierania. Po umyciu nalezy natychmiast sptukac
powierzchnie czystg wodg. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby catg powierzchnia byta myta w
jednakowy sposob, najlepiej okragtymi ruchami o niewielkim nacisku na powierzchnie.
Zaleca sie doktadne wytarcie mytych ptyt wycisnietg szmatkg lub gabka, w celu
wyeliminowania powstania plam z brudu rozpuszczonego w ptynie do mycia.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6
,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanego materiatu z
projektem, oraz sprawdzeniu utozenia profili wzgledem siebie, ich rownolegtosci, stanu
potgczen profili oraz poprawnosci utozonych ptyt. Szczegolng uwage nalezy zwrocic na
ptyty przycinane. Ich krawedzie powinny by¢ rowno przyciete i pomalowane na kolor
mozliwie najblizszy kolorowi ptyt. Stosowac farby akrylowe.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czesc¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,Slepym”
kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes$¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wykonywany na podstawie protokotu odbioru, udzielany przez jednostke upowazniong
do wykonywania odbiorow technicznych. Umozliwia sie odbiér czesciowy (np. tylko
konstrukgji), lub etapowo gotowych instalacji sufitow, w pewnej czesci (np. ze wzgledu
na duzg powierzchnie robot).

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania materiatéw na terenie RP:
— PZH — Ocena Higieniczna Nr 220/B-158/92

— PZH- Atest Higieniczny Nr HK/B/2533/01/98

— ITB — Aprobata Techniczna

— Certyfikaty CE
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Stolarka otworowa

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem stolarki okiennej, drzwiowej, fasad oraz scianek systemowych
dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogoine” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ST ,Wymagania ogoéine:”
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z montazem:

stolarki otworowej wewnetrznej

stolarki otworowej zewnetrzne;j

Scianek systemowych z laminatu wysokocisnieniowego HPL.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czesc¢ 1
»-Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

Okna z profili pcv szklone szktem podwdjnym lub potrojnym spetniajgce warunek
izolacyjnosci cieplnej co najmniej 0,9 W/m2xK. Montaz ciepty przy uzyciu tasm
izolacyjnych rozpreznych zewnetrznych i wewnetrznych oraz przy uzyciu systemowego
profilu podparapetowego z XPS. Drzwi zewnetrzne z profili alumionowych szklone
szktem podwojnym lub potrojnym spetniajgce warunek izolacyjnosci cieplnej co najmniej
1,3 W/m2xK. Montaz ciepty przy uzyciu tasm izolacyjnych rozpreznych zewnetrznych i
wewnetrznych. Drzwi wewnetrzne drewniane - standardowe. Szczegoty w czesci
graficznej opracowania (rys. nr A7).

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czesc¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robot zwigzanych z montazem okien przewiduje sie wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:

- sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki , poziomice , piony traserskie
itp.)

Sprzet stosowany do robot powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
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Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinna zawieraC wszystkie elementy ,
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu

palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez

kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigeciem lub
utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania

ogolne”.

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okienne;j

Przygotowanie osciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez

wegarkow

- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym

progiem betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci

oscieza), powinny zapewniac prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byty wymagania z
punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione
uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni wegarkéw, do ktérych ma przylegac oscieznica, w przypadku

wystepujgcych  wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,

oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla scian murowanych
wykonczonych wyprawg tynkarskg wykosza:

a/ szerokos¢ +10 mm

b/ wysokos¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie

z wymogami producenta stolarki

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w scianach pasmowych punkty tgczenia
oscieznic sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczac zgodnie z zaleceniami

producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetéw

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i

nierownosciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic stolarkg

okienng na podkfadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy

osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢ pomiaru

przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz

2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow

oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2
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mm. Rdéznice wymiardw przekagtnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatne;.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzic¢ dziatanie skrzydet przy
zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny rozwierac¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢
bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikow zalecanych przez
producenta stolarki okienne;.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonac po trwatym zamocowaniu stolarki za
pomocg pianki poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i
oscieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi
przed korozja biologiczng srodkami wydzielajacymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W
zaleznos$ci od zastosowanego rodzaju parapetow, ich dtugosci i grubosci, do konac¢
montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetoéw. Dla prawidtowego zamocowania
parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w sciana podokienng, parapet
powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrgb w progu
oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio
zamocowac podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem
nalezy doktadnie zamkngc.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania
robot murowych . Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z
zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac¢ za pomocg
tgcznikdw zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstate pomiedzy oSciezem i oscieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie
piankg poliuretanowg

- W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy scisle stosowac sie
do zalecen producenta, w szczegodlnosci stosowac zalecane kotwy i Srodki
uszczelniajgce.

5.3. Zasady montazu lekkich scian ostonowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem dokfadnosci
wykonania i zgodnosci z projektem

Folie ochronng z wewnetrznych oktadzin ptyt nalezy zdjg¢ przed montazem, natomiast z
oktadzin zewnetrznych wkroétce po montazu, nie pozniej niz 4 miesigce od momentu
zakupu ptyty

W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich
powinno odbywac sie na stojakach wytozonych miekkim materiatem filcowym np. filcem
lub styropianem

Do przecinania ptyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach, a do
obrobek blacharskich nozyc recznych.; nie wolno stosowac szlifierek kgtowych.

Ptyty powinny by¢ mocowane do konstrukcji za pomocg tgcznikéw zalecanych do
stosowania przez producenta ptyt warstwowych.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt gdy predkosc wiatru przekracza 9 m/sek., a takze w
czasie opaddéw atmosferycznych lub w gestej mgle

Zaleca sie prowadzenie montazu zgodnie ze szczegotowymi wskazéwkami zawartymi w
instrukcjach producenta.
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Ptyty mocowane sg do konstrukcji za pomoca tgcznikow samowiercgcych.
Zastosowanie takiego wiasnie rozwigzania zapewnia szybkos¢ montazu, pewnosc¢
mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;.

t aczniki wykonywane sg z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo
przed korozjg.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czesc¢ 6
,Wymagania ogolne”.
6.1. Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych
Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byc¢
wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy
najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wiekszy niz 2 mm.
6.2 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych
- Przy odbiorze korncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢
przeprowadzone przez porownanie zamontowanej stolarki z projektem

technicznym i popisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie
uzytych  materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrot (w szczegolnosci oszklenie,
okucia, inne  akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okuc,
prawidtowe  zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych
wrot, prawidtowe  uszczelnienie miedzy osciezg i oscieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz
zalecenia producentéw wbudowywanych wyrobdw.

- Prawidtowos¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych)
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzic¢ roboty do zgodnos$ci z normg i
przedstawic je do ponownego odbioru.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czesc 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogdblne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
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Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji
budowlanych. Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne”

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”
Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewnetrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,Scianki dziatowe .

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkow
gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP
Budownictwa ogolnego.
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Slusarka

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru Slusarki dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdlne”
pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu Slusarki w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czesc¢ 1
,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogoine”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

Slusarka aluminiowa.

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potgczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

Okucia wg instrukcji producenta.

Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

twardos¢ Shor'a min. 35-40

wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C

palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

trwatos¢ min. 20 lat.

Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ powtokg w kolorze okreslonym w dokumentac;i
projektowe;.

Slusarka stalowa.
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Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w
gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002 lub stal nierdzewng

Powtoki malarskie wedtug dokumentacji projektowe;.

Okucia

Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacjg.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru .

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytwaorni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposébu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

Wbudowa¢é nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami,
uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Wynikajacy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych. Specjalistyczny
sprzet malarski.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,

jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru .

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdéw za pomocg kotkow
rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow
pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji projektowej oraz
obowigzujgcych norm.

6. Kontrola jakosci robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6
,Wymagania ogolne”.

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiarow,

wykonczenia powierzchni,

zabezpieczenia antykorozyjnego,

potgczen konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposdbu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogodlne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogdblne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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Roboty malarskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem robot malarskich dla zadania okreslonego w SST
,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ST ,Wymagania ogoéine:”
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem robot malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czesc 1
»-Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogolne”.
Zatozenia techniczne i specyfika obiektu przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej,
akrylowe, lateksowej, silikonowej oraz dyspersyjnej jako gotowych zestawow
malarskich posiadajgcych Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania
w budownictwie
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.
Wybor kolorystyki pomieszczen musi by¢ uzgodniony przed wykonaniem z Architektem
Projektu i Inwetorem
Przed malowaniem nalezy zagruntowa¢ podtoza tynkowe gruntem stosownym do
wybranego systemu
Parametry farb
Farby lateksowe
spoiwo dyspersja akrylowa
gestosc- 1 250 kg/m3
lepko$¢ 130 KU
substancje state 37% objetosci
zmywalnos¢ > 15 000 cykli
Farby akrylowe
spoiwo dyspersja akrylowa
gestosc- 1 280 kg/m3
lepkos¢ 115 KU
substancje state 36% objetosci
zmywalnos¢ > 2 000 cykli
Farby emulsyjne
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spoiwo dyspersja syntetyczna

gestosé- max 1 330 kg/m3

lepkos¢ 113-120 KU

substancje state min 45% objetosci

zmywalnos¢ —nie okreslono

Srodki gruntujace

Przed wykonaniem malowania na scianach nalezy powierzchnie zagruntowac
preparatem wzmacniajgcym podtoze gruntem np.: UNI GRUNT.

Uwaga:
Wszystkie zastosowane farby musza posiadaé atest do stosowania w obiektach
szpitalnych.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Wynikajacy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych. Specjalistyczny
sprzet malarski.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z ustaleniami
kosztorysowymi i zaleceniami Inwestora

Wykonanie robot nalezy rozpocza¢ od przygotowania powierzchni i gruntowania oraz
likwidacji zaciekow plam i odbarwien oraz likwidacji rys i pekniec

Wykona¢ malowanie farbami emulsyjnymi scian w taki sposéb aby pomalowane
powierzchnie dtugo zachowaty trwatosc i estetyczny wyglad. Istotne jest zadbanie o
staranne wykonanie prac na kazdym etapie

Bardzo istotny jest etap poczatkowy to jest wtasciwe przygotowanie powierzchni przed
natozeniem farby

Zawsze nalezy sprawdzi¢ czy podtoze nadaje sie do malowania poprzez zbadanie jego
spéjnosci i przyczepnosci poprzednich warstw farby jak tez mozliwo$¢ malowania
wybranymi materiatami Sciany i sufity przed malowaniem winny by¢ w dobrym stanie
technicznym

Jezeli wystepujg pekniecia i przebarwienia stary tynk nalezy rozku¢ uzupetniajgc
pekniecia a przebarwienia zlikwidowac

Plamy tluszczu lub inne zabrudzenia powinny by¢ usuniete. Jezeli na $cianach
wystepujg trudne do usuniecia plamy nalezy uzy¢ farbe na plamy lub farbe
antynikotynowg

Roboty mozna wykonac przy pomocy ogdlnie dostepnego sprzetu malarskiego
Zwracajgc uwage ze istotnym elementem jest zabezpieczenie podtdg i wyktadzin przed
zabrudzeniem farbami

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi nalezy zadbac
tylko o odpowiednie utozenie opakowan

W pomieszczeniach w ktérych wykonujemy roboty malarskie powinna panowac
temperatura minimum + 8 stopni C
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W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie powierzchni malowane;j
cieptym powietrzem

Powtoki farb emulsyjnych winny by¢ niezmywalne o aksamitnym wygladzie powierzchni
Barwa powinna by¢ jednolita bez smug odbarwien i plam

Powtoki farb olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg bez zaciekdw smug
uszkodzen pecherzy zmarszczen izmiany odcienia

Powtoki powinny miec¢ jednolitg fakture

Podczas realizacji robot w trybie roboczym winna by¢ dokonywana kontrola jakosci
poprzez

sprawdzanie wygladu zewnetrznego

Sprawdzanie wsigkliwosci i sprawdzanie wyschniecia podtoza oraz czystosci

Kontroli powtok malarskich dokonujemy po catkowitym zakonczeniu roboét dla powtok
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach od zakonczenia robo6t dla powtok
pozostatych

Nie wczesniej niz po 14 dniach po zakonczeniu roboét

Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego sprawdzenie
zgodnosci barwy

Dla farb olejnych i syntetycznych odpornosc na zarysowania sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci do podtoza

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czesc¢ 6
,Wymagania ogolne”.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej ni_ po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 st. C przy
wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogodlne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcieczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogoline metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na swiatto.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych
kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)
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Roboty elewacyjne

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét elewacyjnych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie robot elewacyjnych w zakresie:

— wykonanie wyprawy elewacyjnej zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— montaz i demontaz rusztowania.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czesc¢ 1
~-Wymagania ogoine”.
1.5. Ogdlne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogoine”.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogolne”.
2.1. Zastosowane materiaty.
Podstawowymi materiatami do wykonania elewaciji — tynk strukturalny sa:
Sciana tynkowana
— ptyty izolacyjne o parametrach okreslonych w projekci
kotki rozporowe plastikowe z trzpieniem stalowym,
— srodek gruntujacy,
masa klejowa do ptyt termoizolacyjnych,
siatka z witdkna szklanego,
— masa wyréwnujgca do siatki z widkna szklanego,
podktad pod tynk ,
— wyprawa/oktadzina elewacyjna wedtug dokumentacji projektowej,

Materiaty sg Scisle okreslone w instrukcji technicznej wykonania robot podanej przez
producenta systemu.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN i dopuszczenia do
stosowania.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Wynikajacy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Ptyty styropianowe sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z
ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia
przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.

Ptyty nalezy przechowywaC w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym
podfozu, z dala od zrodta ognia.

Kleje i masy szpachlowe pakowane sg w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone
przed wilgocig w czasie transportu i przechowywania.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czesc¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i
odbioru robét ogélnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p. poz.

5.2. Opis ogolny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w
warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robét bez procesow mokrych.

Ptyty styropianowe powinny byC¢ uktadane w sposob zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna byC ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z
projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw,
ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito
min. 3cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny miec statg grubosc.

Ptyty na elewaciji nalezy mocowac na klej i kotkami o trzpieniach metalowych w ilosci i w
sposob okreslony w instrukcji technicznej producenta.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierbwnosci nie
mogg przekracza¢ 9mm na odcinku 2m. W przypadku wiekszych nierbwnosci nalezy je
wyrownac zaprawg cementowa.

Do ptyt styropianowych przyklei¢ siatke z tworzywa sztucznego zatapiajgc jg w warstwie
kleju.

Roboty tynkarskie.

Na tak przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ warstwe podktadowg tynku, zgodnie
z instrukcjg producenta i starannie wyrownac jej powierzchnie poprzez szlifowanie
reczne.

Powierzchnie podktadowg zagruntowac, a nastepnie potozy¢ warstwe zewnetrzng
dekoracyjng tynku, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie krawedzie wypukte nalezy zabezpieczyC listwami metalowymi i dodatkowg
warstwg siatki, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonhczenie powierzchni tynku - sposob zatarcia warstwy fakturowej oraz grubosc
ziaren i kolor dobra¢ na podstawie rysunkow.

Oktadziny elewacyjne

Nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

W zakresie wykonanych tynkow

1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z projektem i PN-B-1 01 01 (PN-B-

10100, a zwtaszcza rodzaju tynku, faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku, grubosci
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tynku .
2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie wtasciwych materiatow i ich wbudowanie zgodnie
z instrukcjg producenta.
3.Kontrola jakosci robdt i wymagania dotyczgce powierzchni tynku niedopuszczalne sg
nastepujgce wady:
pecherze i spekania, plamy i ubytki, odspojenia wyprawy od podtoza.
4 .Dopuszczalne odchyiki przy wykonaniu tynku elewacji:
— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od prostej: mniej niz 2mm i mniej
niz 2szt na tacie dtugosci 2,00m
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm na 1m.
i mniej niz 10mm na wysokosci jednej kondygnacji, i mniej niz 30mm na wysokosc¢
catego budynku,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na 1m. i
3mm na catej powierzchni miedzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.)
Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i
potwierdzona odpowiednim protokotem.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,Slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes$¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

— po dostarczeniu materiatow na budowe,

— po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy ocieplajgcej

— po wykonaniu warstwy zewnetrznej tynku po pomalowaniu tynku.
Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos¢ materiatobw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbior podtoza powinien obejmowacC sprawdzenie: réwnosci, czystosci i suchosci
podtoza, tolerancji wymiarowych.
Odbior wykonanej elewacji powinien obejmowac sprawdzenie: jakosci zastosowanych
materiatow, grubos$ci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej, wiasciwego mocowania warstwy
izolacyjnej, czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu, jakosci wykonanych robét
tynkarskich i malarskich.
Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych,
oraz sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnetrznej tynku. Odbior powinien by¢
zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.
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W zakres robdt wliczone sg nastepujgce czynnosci:
— montaz rusztowan,
— oczyszczenie podtoza,

utozenie izolacji z ptyt,

mocowania ptyt na klej i kotkami systemowymi,

— przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego,

natozenie warstw podktadu i tynku zewnetrznego,

— demontaz rusztowan,

— transportowy poziomy i pionowy materiatow, likwidacje i uprzatniecie stanowisk
pracy.

10. Przepisy zwigzane
— PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
— PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia klasyfikacja.
— PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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Rusztowania

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z ustawieniem ,
eksploatacjg i demontazem rusztowan na potrzeby realizacji zadania okreslonego w
SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad zwigzanych z ustawieniem,
eksploatacjg i demontazem rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogolne”.
Montaz rusztowan wykonac zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu
rusztowan. Stan rusztowania i elementéw zabezpieczajgcych nalezy okresowo
sprawdzac.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST Czesc¢ 2 ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Rusztowanie wraz z pomostami i fgcznikami oraz catym osprzetem.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na bezpieczenstwo pracujgcych ludzi

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Rusztowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.

Przy montazu rusztowania przestrzegac¢ nalezy ponizszych zasad:

Rusztowanie montowac zgodnie z instrukcjg (DTR ) dostarczong przez producenta.
Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan , pod kierunkiem upowaznionej osoby.
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Przy wznoszeniu lub rozbidérce rusztowania nalezy wyznaczyc strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowane i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania i nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

o zmroku przy zbyt matym oswietleniu

w czasie gestej mgty i opaddw

w czasie burzy i wiatru pow. 10m/s

Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na
terenie nieutwardzonym stosowac¢ drewniane podktadki.

Rusztowanie wyposazy¢ w piony komunikacyjne w odl. nie wiekszej niz 40m.
Rusztowanie wyposazy¢ w urzgdzenia piorunochronne.

W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli majgcej instalacje
piorunochronng wykonanie urzgdzenia piorunochronnego rusztowania nie jest
konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia
piorunochronnego budowli.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepiséw
budowy urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzgdzeniach elektrycznych o
napieciu do 1 kV.

Rusztowanie usytuowane w miejscu przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku
zrédta zagrozenia.

Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czesc¢ 6
,Wymagania ogolne”.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny , potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢
kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu montazu rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne.

sprawdzeniu posadowienia rusztowania — ogledziny zewnetrzne

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarow
rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek ktore wynosza:

1)odchylenie od pionu wierzchotkdw ram gornych rusztowania — 15 mm dla
rusztowania o H<10m i 25 mm dla rusztowania o H>10 m.

2)odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno
przekracza¢ 10 mm.

sprawdzeniu stezen — ogledziny zewnetrzne.

sprawdzeniu zakotwien — poprzez przeprowadzenie préby wyrywania kotew $ciennych
za pomocg dzwigni 1:10 sitg 0,25 — 0,3 kN. sprawdzeniu nalezy poddac¢ 10% zakotwien
wybranych losowo.

sprawdzeniu pomostow roboczych — ogledziny zewnetrzne.

sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji — ogledziny zewnetrzne.
sprawdzeniu nosnosci wysiegnikow — nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy
obcigzeniu 2,0 kN.

sprawdzeniu urzgdzen odgromowych — wykonac¢ przez pomiar opornosci.
sprawdzeniu zabezpieczen -ogledziny zewnetrzne

sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu — wykonac¢ przyrzgdami pomiarowymi.
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W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy
usungc¢ i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzic protokot odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglagdom:

przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie.
przeglady dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno - technicznego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisac do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone przy
odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt.6.

W przypadku gdy cho¢ jeden element zostat wykonany nieprawidtowo nalezy go
poprawic.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M- 47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M- 47900/03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogoélne
wymagania i badania.
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Zielen

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru terenow zielonych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zaktadaniem terendw zielonych przylegtych do obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czesc 1
,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
charakterystyki: ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022 |,
wiasciwie

oznaczone, tzn. muszg mieC etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma,
wybor,

wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem
pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brylg korzeniowg, np. drzew i krzewow iglastych, bryta
korzeniowa

powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzew(] nie powinny byC przyciete, chyba Ze jest to ciecie
formujace,
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np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie

zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i peknigecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, wiasciwie

oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma,

wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u krzewdw nie powinny byc¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce,
np. u form kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— slady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym

(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem i

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych

gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase,

numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc kietkowania.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czesc¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Wynikajacy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

— kosiarki mechanicznej do pielegnac;ji trawnikéw,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

— pit mechanicznych i recznych,

— drabin,

— podnosnikéw hydraulicznych.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,WWymagania ogolne”.
Transport materiatdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg miec
opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a
w razie suszy podlewac.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czesc¢ 5 ,Wymagania

ogolne”.

Trawniki

Wymagania dotyczgce renowacji trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z renowacjg trawnikami sg

nastepujgce:

— teren pod trawniki do renowacji musi by¢ przygotowany — zdjecie darni, oczyszczenie
Z gruzu i zanieczyszczen,

— dowiezienie ziemi urodzajnej i roztozenie ziemi wymieszanej z nawozami warstwg gr.
10 cm — w miejsce po zdjetej darni,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

— mieszanka nasion traw dla trawnikéw dywanowych.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie:
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— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych
Polski mozna przyjgc pierwszg potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywacC czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestosc¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzalezniaC od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki

wymagane w poszczegolnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Nasadzenia zieleni

Wymagania dotyczgce sadzenia roslin sg nastepujgce:

- pora sadzenia — lato, jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg

projektowa,

- dotki pod nasadzenia powinny by¢ wieksze od sadzonej rosliny i zaprawione ziemig

urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalezc¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkofce.

Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3

drewniane

paliki,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubic, uformowac

miske i

podlac,

- drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korona,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rézna wysokosci pnia posadzonego

drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesieniag,

- rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,
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- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujgce).

6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
6.
6.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z darni, gruzu i zanieczyszczen,
— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
— uzupetnienie ziemi urodzajnej po zdjeciu darni, z kontrolg grubosci warstwy
rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
— prawidtowego uwatowania terenu,
— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;,
— gestosci zasiewu nasion,
— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
6.2. Krzewy i drzewa
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow i drzew polega na
sprawdzeniu:

— wielkos$ci dotkéw

— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w
zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-
67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych
krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewow z
dokumentacjg projektowa,

— wykonania misek przy krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub
wykonaniu kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,

— jakosci posadzonego materiatu.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czesc 7 ,Wymagania ogolne”.
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Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,Slepym”
kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-G-98011  Torf rolniczy

— PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
— PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
—  BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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