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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru robét w zwigzku z budowq ,,Przedszkola
i 2tobka,, w Raszkowie dz. nr 167/15 obreb 0015, jedn. ewidencyjna 31706_5 .

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawqg o zamdwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

e roboty ziemne
* wewnetrzna instalacja wodociggowa
* wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
e instalacja wentylacji mechanicznej

e instalacja centralnego ogrzewania
e instalacja freonowa
1.4. Okreslenia podstawowe
llekroc¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym
nalezy przez to rozumiec:

e budynek wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi,

* budowle stanowiqcq catosc techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzqdzeniami,

* obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocgq
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumiec budynek wolno stojqcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej
lub grupowej, stuzqgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajqcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedqcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojqce trwale zwigzane z gruntem urzqdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojqce instalacje przemystowe lub urzqdzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzqdzer technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzqdzeri) oraz fundamenty pod maszyny i urzqdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catosé¢ uzytkowg.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
® posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

e uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzqdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzqdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezqcej konserwacji.

1.4.10. urzqdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzqdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzqce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajqcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjnq zezwalajgcqg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodq montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o
ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



e obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

® bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywnq ocene techniczng wyrobu, stwierdzajqcq jego przydatnosc do stosowania w
budownictwie.

1.4.18. witasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
Jjako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajqcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opftacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszonq przez zobowiqzanego za okreslone ustawq obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montaiowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowangq, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujqcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami, stanowiqgcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszqca ustawowq odpowiedzialnos¢ za prowadzonq budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowanq przez InZyniera ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzqcq do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatqgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badar i prob zwigzanych z ocenq jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowgq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu InZyniera - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczqce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawngq lub fizyczng bedgcq autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzqgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czesc obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z péZn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajqca odpowiednie wyksztafcenie techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowq obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezqcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzqdzen technicznych, jak rédwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzqdzen technicznych i maszyn, okreslajqca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglgddw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujqcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczqgce bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego,
Jjakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajqcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw
Jjakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopier scalenia robét.

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gftdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiqzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzqdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajqgcych z 6wczesnych
Paristw Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwieri publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczqwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzqdzajgcym realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzqdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowq w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzqdzajqcy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami InZyniera.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gfdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq: - dostarczonq przez Zamawiajgcego, - sporzqdzonq przez

Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosc robét z dokumentacjq projektowq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InZyniera stanowiq zatqgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq byc¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sq odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i majq wpfyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstafych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujqc sie do tych wymagar, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglqd na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable
itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzer w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqgdzenr podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na os przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat InZyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigZzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczqgcych bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowiqzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzqdowej, ktére sq w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot



budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzer lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac InZzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajqc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczqce, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciqggtych badar okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajq wymagania
SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bqdZ ztozone w miejscu
wskazanym przez InZyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materiaftow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdinych
elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Zatwierdzenie materiatu.

Materiaty budowlane zgodne z SST i dokumentacjq projektowq nie wymagajq zatwierdzenia. Wykonawca na biezqco bedzie informowat o
stosowanych materiatach budowlanych inzyniera. W przypadku pozycji zmiany materiatu budowlanego Wykonawca ma obowigzek uzyskac
akceptacje inspektora. Wykonawca ma obowiqzek uzyskac zatwierdzenie przed montazem wszelkiej armatury i urzqdzern w tym urzqdzen
pomiarowych. W tym celu przedtozy u zamawiajgcego odpowiednie karty/DTR urzgdzen i armatury.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowaq.

Sprzet bedgcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uZytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ péZzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
witasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

® projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

e plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

eprojekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowgq lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiafow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inzyniera.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjnqg przy wykonywaniu wszystkich elementdw robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inzyniera. 5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inzyniera dotyczqce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowq, wytyczenie wszystkich projektowanych obiektéw
przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperéw oraz wyznaczy kierunki i spadki. Wykonawca zobowiqgzany jest do zapewnienia
obstugi geodezyjnej podczas wytyczania robdt, obmiaru robét, inwentaryzacji powykonawczej. Operaty geodezyjne bedq podstawg do okreslania
obmiaru robdt. Wykonawca wniesie pomiary inwentaryzacyjne do zasobéw geodezyjnych w lokalnym Wydziale Geodezyjnym na zasadach



obowiqzujgcych w tej instytucji. Wykonawca przekaze celem zatqczenia do zgtoszenia zakoriczenie robdt do PINB trzy egzemplarze mapy w wersji
papierowej i jeden w wersji elektronicznej wraz z kopig operatu geodezyjnego wraz z kartami studni. Wszelkie koszty zwiqzane z czynnosciami
geodezyjnymi ponosi Wykonawca.

5.2.6. Wszystkie polecenia Inspektora dotyczqce realizacji robot bedq realizowane przez Wykonawce w czasie wyznaczonym przez Inspektora
pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.7. Inspektor nie moze wymagac realizacji robdt w sposob stwarzajqcy zagrozenie, ani wyznaczac termindw, ktdre nie sq realne z technicznego
bgdz technologicznego punktu widzenia, albo tez znaczqco przekraczajqg mozliwosci Wykonawcy w zakresie okreslonej w umowie ilosci
zaangazowanych srodkow i ludzi.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre: 1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 2. posiadajq deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskq Normq lub
e aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjqg okreslong w pkt. 1 i
ktdre spetniajqg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajq tych wymagar bedq odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzujgcym Zamawiajqgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i InZyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
¢ date przekazania przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej,
¢ uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
® uwagi i polecenia Inzyniera,
e daty zarzqdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
¢ dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
e dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robct,
e dane dotyczqce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
e badarn z podaniem kto je przeprowadzaft,
® wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzaf,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak stronqg umowy i nie ma uprawnieri do wydawania
poleceri Wykonawcy robdt.
2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
3) Dokumenty
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, bedq gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
® pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
¢ protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
® operaty geodezyjne,
¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
5) Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wglqdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez Inzyniera. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badarn atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robct.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT-préby koricowe

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujgcym odbiorom:

® odbiorowi robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

¢ odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

¢ odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

¢ odbiorowi po upfywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgfoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢
i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie
robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robodt
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjq projektowq i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

o szczegofowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajqce lub zamienne),

¢ protokoty odbioréw robdt ulegajqcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzqdzen,

® geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajqgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawniq sie w okresie
rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koricowy) robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawgq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczaftowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedq obejmowac:

e robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

® wartosc zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

® wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

® podatki obliczone zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

Cena ryczaftowa za roboty geodezyjne obejmuje:
* wytyczenie gtdwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych
przewidzianych do wykonania,
* wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektéw budowlanych (sytuacyjne i wysokosciowe),
* wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drdég, chodnikéw i placéw przewidzianych do wykonania i
odtworzenia, a w szczegdlnosci:
® wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajqcy odszukanie i ewentualne
odtworzenie,
e wykonanie pomiaréw sprawdzajqcych spadki i usytuowanie gtdwnych elementdow inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich
inwentaryzacja,
* inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
¢ Inwentaryzacje niezbedne dla celdow obmiarowych;
* Inwentaryzacja obiektéw wymienionych w WS;
» Ztozenie operatu w wydziale geodezji;
® Przekazanie mapy powykonawczej
Cena ryczaftowa za dostarczenie, zainstalowanie i demontaz oznakowania oraz urzgdzen zabezpieczajqcych Teren Budowy, zaplecza
Wykonawcy obejmuje
1) Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu:
e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajqcych z postepu Robot
® ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
® przygotowanie terenu
o konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowari i drenazu. e tymczasowq przebudowe urzqdzern
obcych.
2) Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu:
® oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatef,
e optaty/dzierzawy terenu
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
3) Koszt Likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu:
o likwidacja objazdéw/przejazdéw i elementéw organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzqdzer obcych,
oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.)
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
e dostarczenie, zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajqcych (zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
® utrzymanie urzqdzen zabezpieczajqce w odpowiednim stanie technicznym,
® usuniecie urzqdzenia zabezpieczajqce po zakoriczeniu Robodt
4) Organizacje zaplecza Wykonawcy:
* dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkoéw okreslonych prawem
* wydzielenie zaplecza magazynowania materiatdw,
5) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
® utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
® ubezpieczenie pomieszczeri i wyposazenia,
® utrzymanie pomieszczer, instalacji i urzqdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,
* zabezpieczenie przed kradziezq oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
® utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
® zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
® zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzqdzen.
6) Likwidacje zaplecza Wykonawcy:
e likwidacja zaplecza Wykonawcy
® oczyszczenie terenu.
Cena ryczaitowa za proby i odbiory obejmuje:
1) szkolenia obejmujqce :
® Przygotowanie programu szkolenia
® Przygotowanie materiatow szkoleniowych
® Koszty wynajmu sal, pomieszczern, sprzetu
* Wynagrodzenia oséb prowadzqgcych szkolenie
® Koszty zakupu materiatow
® Przeprowadzenie serii szkoler teoretycznych i praktycznych
2) préb i rozruchu :



® Przygotowanie budynku do préb/rozruchu

» Sprawdzenie warunkoéw dopuszczenia do prob/rozruchu

* Wykonanie kompletnego rozruchu/préby

® Koszty badan analitycznych

® Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

e Kompletne przygotowanie obiektu do przekazania do eksploatacji i uzytkowania

3) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, rozruchowej i porozruchowej:

e Wykonanie prac zasadniczych

¢ Pozyskanie wszelkich materiatéw wyjsciowych do opracowania dokumentacji

* Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania do eksploatacji i uzytkowania

* Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

® Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej

* Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

® Koszty badan i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumentacji
4) Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuje :

* Przygotowanie planu/programu oznakowania

® Zakup materiatow niezbednych do wykonania i montazu oznakowania

* Wykonanie oznakowania

* Montaz oznakowania Cena ryczaftowa za dokumentacje projektowq obejmuje:

* Wykonanie prac zasadniczych

® Pozyskanie wszelkich materiatéw wyjsciowych do opracowania dokumentacji

® Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania do eksploatacji i uzytkowania

* Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

* Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej

* Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

e Koszty badan i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumentacji

Podstawgq ptatnosci jest cena ryczattowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego
[Wypetnionego Przedmiaru Robdt] — oraz (w przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdlne budowy. Rdznice w ilosci
robdt zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robét pomiarowych nie sq podstawg zmiany ceny ryczattowej i stanowiq ryzyko
Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdZzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwieri publicznych (DU Nr 113/2010, poz. 759 z péZniejszymi zmianami).

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (DU Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst DU z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (DU Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst DU z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdZniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst DU z 2007 r. Nr 19, poz. 115).

® Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dzu.U07.39.251 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 Nr 89, poz. 104 z pdzniejszymi zmianami).

10.2. Rozporzqdzenia

® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagar, jakie powinny spetniac¢
notyfikowane jednostki uczestniczqgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DU Nr 195, poz.
2011).

® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paZdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/2004, poz. 2375).

® Rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy
(tekst jednolity DU nr 169/2003 poz.1650 z pdZniejszymi zmianami).

® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (DU Nr 47/2003 poz. 401).

® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (DU. Nr 120, poz. 1126). e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (DU Nr 202, poz. 2072 z pbzniejszymi zmianami).

® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (DU Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (DU Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami)

® Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy uzytkowaniu wézkdw jezdniowych z
napedem silnikowym. (Dz.U. 2002.70.650 z p6z. zmianami)

® Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzqdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (dzu 2001.118.1263)

® Rozporzqgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (dzu
2000.40.470)

® Rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych(Dz.U. 2000.26.313 z p6Z. zmianami)

® Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzqdzeniach i instalacjach
energetycznych. (dzu 1999.80.912)

® Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w
oczyszczalniach Sciekéw. (Dz.U. 1193.96.438)



® Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1193.96.437)
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SZCZEGOtWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczqce wykonania i odbioru robdt ziemnych przy pracach
dotyczqcych przytqczy i zewnetrznych instalacji sanitarnych w zwiqzku z budowgq ,,Przedszkola i 2fobka,, w Raszkowie dz. nr 167/15 obreb 0015,
jedn. ewidencyjna 31706_5 .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia prac przy realizacji robot ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmujq
roboty ziemne tymczasowe i stafe zwigzane z budowgq przytqczy i zewnetrznych instalacji sanitarnych wystepujgcych w obiekcie objetym umowag.
Zakres robdt obejmuje:

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

* wykopy w gruncie, wgsko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
® umocnienia Scian wykopdw palami szalunkowymi,
® podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
® zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,
® zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drdg i chodnikow,
® rozscielenie humusu,

* wywdz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujqcego gruntu, wywoz gruzu na sktadowisko z jego utylizacjg, * odwodnienie wykopdw,

* montaz i demontaz konstrukcji podparc i podwieszer istniejgcych rurociggow i kabli,

e ufozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych. Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiqzany jest wykona¢ we wfasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu. Ponadto:

e wykopy — doty szeroko i wqskoprzestrzenne liniowe dla urzqdzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd
ziemnych,

® zasypka — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

® przekopy — wykopy podfuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

e ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na
sktadowisko,

* wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

e grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajq sie
pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

® nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktdrych grunt jest celowo zageszczony

e odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z
przeznaczeniem do péZzniejszego zasypania wykopu,

» wskaZnik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru: Is = Pd / Pds gdzie: Pd — gestos¢
objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3), Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

e pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczqcym (brus, grodzica).

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 1.
2.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 2.

Wszystkie materiaty i urzqdzenia przewidywane do zastosowania bedq zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami InZyniera. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczqce zrddta wytwarzania i wydobywania
materiaféw oraz odpowiednie swiadectwa badari, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano ST ,,Wymagania ogdélne” (45000000-7) pkt 3.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu ,
ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje
Inzyniera

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST , Wymagania ogdine” (45000000-7) pkt 4.

Grunt z wykopdw mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu samochodowego na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i wskazaniami Inzyniera. Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu
drogowego w odhniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Zwiekszenie odlegfosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze byc podstawq roszczeri wykonawcy, dotyczqcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegfosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez inzyniera.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5. W zakres niniejszej specyfikacji wchodzq
nastepujgce roboty ziemne:
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® Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejqgcych i projektowanych budowli, wytyczenie
i trwafe oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddw podziemnych, oznakowanie robdt
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),

® Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

® Przygotowanie podfoza,

e Zasypka i zageszczenie gruntu,

* Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu,

e Nalezy realizowac wykopy wgskoprzestrzenne z umocnieniami petnymi. Umocnienia wykonac zgodnie z normami: PN-EN13331-1; 2003, PN-
EN13331-1; 2004, PN-EN13331-2; 2003, PN-EN13331-2; 2005, PN-EN 12063:2001.

o Szerokos¢ wykopow w swietle umocnieri 1,0 m.

o W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw

® wykonania niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

e Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ #3cm dla gruntéw zwieztych, +5cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm
.* Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu.

* Dno wykopu powinno byc réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
e Rozluznienie gruntu wydobywa sie recznie za pomocq topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. RozluZniony grunt wydobywa sie na
powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.

* Nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora.
5.2. Wymagania szczegétowe wykonania roboét

* Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokosc¢ winna by¢ dobrana do Srednicy kanatu.
WYybdr rodzaju zabezpieczenia scian w zaleznosci od warunkdéw lokalnych, hydrogeologicznych, gtebokosci wykopu nalezy do Wykonawcy.

® Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatéw i rurociggow ttocznych i trwale oznaczy je w terenie. Przed
przystgpieniem do wtasciwych robét ziemnych nalezy usung¢ darn i ziemie roslinng pryzmujqc jq z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢
urzgdzenia odwadniajqce, zabezpieczajqce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzqdzenia odwadniajqce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas trwania robét. Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej
osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

® Sktadowanie urobku z wykopow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwfocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad przeznaczony do zasypywania
wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku przygotowywania odktadow gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopdw odlegtosci podndza
skarpy odktfadu od gdrnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

® nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

® nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.
Niedozwolone jest skfadowanie gruntéw w postaci odktaddw: - w odlegfosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod
warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu, - w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli
Sciany nie sq dobrze umocnione.

* Odwodnienie wykopow

Przy budowie kanalizacji oraz wodociggu w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogq wystepowac
trzy metody odwodnienia: — powierzchniowa, — drenazu poziomego, — depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej. Dla kanatéw
budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub Zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu
powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu co ok. 50 m, skqd zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika. Przy odwodnieniu poprzez
depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe zestawy igtofiltréw a gfebokosci 5-6 m montowane za
pomocq wptukiwanej rury obsadowej sr. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu
pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzic¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocqg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkdw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robdt. Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtqczenie igtofiltréw do rurociggdw zbiorczych, prace zwiqzane z
instalacjq agregatéw pompowych, wykonanie rurociggéow odprowadzajgcych wode, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub
zagregatow prqdotwdrczych, obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania prébnego. Roboty odwodnieniowe powinny
by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i dostosowane do postepu robét budowlanych po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu. W
trakcie odwadniania wykopow nalezy rejestrowac ilosci wod odprowadzanych do odbiornika. Po zakoriczeniu prac na poszczegdlnych odcinkach
realizacyjnych nalezy zdemontowac instalacje igtofiltrow, agregaty pompowe i rurociqgi. Inspektor nadzoru potwierdzi ilos¢ godzin pompowania
przyjetq przy realizacji inwestycji. Odwodnienie wykopéw powinno by¢ skuteczne i umozliwia¢ wykonanie robdt instalacyjnych i budowlanych.
Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujqgcych warunkdw gruntowo-wodnych i uzgadniac na biezqco z inspektorem.

® Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normqg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajqgcy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurami ostonowymi o dtugosci
jednostkowej 3,0m. W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie. W wykopach wgskoprzestrzennych Sciany
umocni¢ w zaleznosci od zagftebienia przewodu i warunkdw gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac
szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkdéw gruntowych i zagtebienia. W przypadku wykopdw pod przykanaliki, istniejgce ogrodzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do wykopu lub dokonaé ich demontazu na dfugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac
montazowych i ponownie zamontowac. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odfozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac
budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem. W czasie wykonywania robét ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastqpic zamarzniecie
gruntu na dnie wykopu. Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznietego gruntu jest niedopuszczalne. Grunt ten nalezy bezposrednio przed
ufozeniem rurociggu usungc i zastqpi¢ warstwq niezamarznietego, sypkiego gruntu o uziarnieniu zgodnym z wymaganiami producenta rur.
Warstwe te nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is > 0,95. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym zamarzniete
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bryty. Dno wykopu powinno byc¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca
wykona je na poziomie wyziszym od rzednych projektowanych o 0,30 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sqsiedztwie istniejqcej budowli na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem. W miejscu krzyzowania
sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopdw ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

® Przygotowanie podfoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé
odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetniac nastepujgce wymagania : - nie powinny wystepowac czqstki o wymiarach
powyzej 20 mm, - materiaf nie moze by¢ zmrozony, - nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Zageszczanie podfoza
powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97

e Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech
etapach: - etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytqczeniem odcinkéw na ztgczach, - etap Il — po probie szczelnosci ztgcz
kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potqczen, - etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkq
deskowari i rozpor scian wykopu. Zasypke wykopow wykonywac mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem. Zasypke wokdt studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie
przekraczajgcymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej
niz 0,95 zgodnie z normq BN- 77/8931-12. Po zakoriczeniu prac sieciowych nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugosci
tras rurociggéw i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu. Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce
uzgodnione z inspektorem.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:
Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 6.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien wykonac:

» zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

e okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

e okreslenie stanu terenu,

e ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robdt winna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig
odczytu do 1 mm,

® sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

® badanie zachowania warunkdw bezpieczeristwa pracy,

* badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem wodg,

* badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

® badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

® badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq projektowq i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

® badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdinych jego warstw.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W
przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagar podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty
nie spetniajgce wymagar zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w STT powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczqce obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” (45000000-7) pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkq obmiarowq robdt ziemnych jest :

e m? - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie
humusu, podsypki i obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywdz brakujqcego gruntu; wywoz gruzu

® m2 - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka pomostéw dla ruchu pieszego,

® kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggow w wykopach, studzienki odwodnieniowe, armatura

e m - rurociqgi,

e km — roboty pomiarowe

® godz. - pompowanie wody z wykopu
Prace objete niniejszq specyfikacjq bedg w oparciu o umownq cene ryczattowq. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejszq
specyfikacjq (niezaleznie od jednostki) mogq one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robot
8.WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania odbioru robot w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 8.
8.2. Warunki szczegétowe
Nastepujqce roboty ziemne podlegajq odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajqce zakryciu:
e zdjecie humusu
* wykopy, przekopy

* odwodnienia wykopu

® przygotowanie podfoza,

® podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
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® obsypka kanatow

® zasypanie z zageszczeniem wykopu,

® zageszczanie ziemi w wykopie,

e rozscielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”. Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub
dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studzienek kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczqce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci podano w ST 00. Ogdlne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 9.

9.2. Ptatnosci

Ptatnosci bedq dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji. Zakres robdt jest wymieniony w pkt. 1.3.
niniejszej ST. Cena wykonania robdt obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

e opracowanie niezbednych opracowar dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,

e wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggdw,

® zabezpieczenie urzqdzen podziemnych w wykopie,

* wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

* odwodnienie wykopu

* wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

e demontaz i montaz ogrodzen,

® reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

* zabezpieczenie istniejqcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

e utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét,

* wykonanie barierek zabezpieczajgcych,

* wykonanie prac objetych specyfikacjq,

» optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzqdzer podziemnych,

e koszty badari i pomiardw,

* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

* uporzqgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

Podstawq ptatnosci jest cena ryczaftowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego
[Wypetnionego Przedmiaru Robdt] — oraz (w przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdlne budowy. Rdznice w ilosci
robdt zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robét pomiarowych nie sq podstawg zmiany ceny ryczattowej i stanowiq ryzyko
Wykonawcy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
* WTWO Robdét Budowlano — Montazowych . Budownictwo Ogdline . (427/2007 ITB)

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét: budowlanych” zawierajq podstawowe wymagania w zakresie wykonywania robét budowlano
— montazowych i ich odbioru . Umozliwiajg wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie
Jjakosciowe wykonanie robét . Podane w nich sq zasady odbioru robét zanikajgcych, czesciowych i odbioréw koricowych . Uwzglednione i podane

w nich sqg wymagania techniczne ujete w polskich normach paristwowych swiadectwach dopuszczajgcych do stosowania oraz przepisy i
normatywy,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdZzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA-WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét dotyczqcych wykonania wewnetrznej
instalacji wodociggowej w zwigzku z budowgq ,,Przedszkola i ztobka ,, w Raszkowie dz. nr 167/15 obreb 0015, jedn. ewidencyjna 31706_5 .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagar odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny,
wymagarn dotyczqcych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujqcych robdt i instalacji:

e roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia Scian i stropéw, osadzenie przepustow, wiercenie
mechaniczne otworéw

e Instalacji wody zimnej

e Instalacji cieptej wody uzytkowej

e Instalacji cyrkulacyjnej

e Montaz armatury

Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiqzany jest wykona¢ we wtasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

e Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowq stanowiq uktady potqczonych przewoddw, armatury i urzqdzen, stuzqce do zaopatrywania
budynkéw w zimnq i cieptq wode, spetniajgcq wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczqcych warunkdw, jakim powinna
odpowiadac¢ woda do spozycia przez ludzi.

* Wewnetrzna instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio
za wejsciem wodociqggu do budynku,

e Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodgq urzqdzenia do
przygotowania cieptej wody.

e Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktdra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z
dyrektywami EWG.

® Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztaftek.

e Urzqgdzenie zabezpieczajqce - urzqdzenie stuzqce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawdr
antyskazeniowy, filtr).

e Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji
wodociggowej.

e Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowe.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej STOO punkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST ,, Wymagania ogdine” (45000000-7) pkt 1.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu. Wykonana instalacja powinna
spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczqce w szczegdlnosci:

® bezpieczeristwa konstrukcji

® bezpieczeristwa pozarowego

® bezpieczeristwa uzytkowania

® odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e ochrony przed hatasem i drganiami

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagar przepisu techniczno - budowlanego
wydanego w drodze rozporzqdzenia, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8
tej Ustawy o Prawie Budowlanym, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Instalacja powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod
uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umoZliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania. Dobrane materiaty,
urzgdzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogq byc zastgpione innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w
projekcie. Na zamiane nalezy uzyskac akceptacje inwestora. Wszystkie instalacje wodne muszq by¢ poddane probie cisnienia. Instalacje wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaz urzqdzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcéw. Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca
zobowigzany jest wykonac we wtasnym zakresie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 2.

Moggq by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Produkty optymalne stanowiq podstawe do okreslenia ewentualnych produktéw réwnowaznych

2.1. Przewody

Przewody wody zimnej od wejscia do budynku , zostang wykonane z rur stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10220:2005. Rozprowadzenie wody
do poszczegdinych pomieszczen sanitarnych, pomieszczen technicznych i porzqdkowych, projektuje sie z rur PP-R stabilizowanych z perforowang
wktadkq aluminiowq. Rury i ksztaftki dopuszczono aprobatq AT/98-02-0564 i wykonane zgodnie z DIN 8077/78. Produkty optymalne stanowiq
podstawe do okreslenia ewentualnych produktow réwnowaznych. Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropéw podwieszonych, szachtach
oraz w bruzdach sciennych do poszczegdlnych przybordw. Na instalacji cyrkulacyjnej projektuje sie zawory regulacyjne termostatyczne
wyposazone we wktadke termostatycznq. Materiaty, elementy i urzqdzenia przeznaczone do wykonania instalacji hydrantowej powinny
odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadac¢ decyzje dopuszczajqce je do stosowania w
budownictwie wydane przez COBRTI INSTAL. Instalacje hydrantowq nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10220:2005.

2.2. Izolacja
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Wejscie wodociggu do budynku nalezy wykonad, jako wodo i gazoszczelne. Instalacja prowadzona podtynkowo zabezpieczona za pomocq otulin
gr. 9mm. Grubosci izolacji instalacji cwu oraz cyrkulacyjnej muszq by¢ zgodne z Zatqcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (stan prawny 1 styczeri 2014r.)

2.3. Hydranty — BRAK INSTALACJI HYDRANTOWEJ W OBIEKCIE

Instalowanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach bedgcych odpowiednikami norm
europejskich (EN).

Wymagania dotyczgce hydrantéw:
® HP25 z wezem pdtsztywnym w szafce nasciennej lub podtynkowej z miejscem na gasnice, dtugosc¢ weza 30m.

e W kolorze standardowym czerwonym

e Zawor hydrantowy na wysokosci 1,35 +0,1m od poziomu posadzki Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpoZzarowej
nie powinno przekracza¢ 1,2MPa, cisnienie minimalne na zaworze hydrantu wewnetrznego 0,2 MPa.

2.4. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowq armature odcinajgcq oraz armature wyptywowq .

® Przybory i urzqdzenia oraz uzbrojenie przewodow muszq spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany
zostaf w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

* zawory motylkowe (miedzykotnierzowe, maksymalne cisnienie robocze 1,0MPa, maksymalna temperatura robocza 110°C)

* zawory kulowe mufowe (maksymalne cisnienie robocze 1,0MPa,maksymalna temperatura robocza 110°C)

e zawory bezpieczeristwa membranowe 3 bary,

e zawory spustowe kulowe(maksymalne cisnienie robocze 1,0MPa, maksymalna temperatura robocza 110°C)

Produkty optymalne stanowiq podstawe do okreslenia ewentualnych produktéw réwnowaznych Dostarczonq na budowe armature nalezy
uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetnia¢ warunki
okreslone w nastepujgcych normach: PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M75147, PN/M-75150, PN/M-
75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

2.5. Dokumentacja

Rury i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiada¢  aktualnq aprobate techniczng do
stosowania w budownictwie.

2.6. Sktadowanie
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty do czasu, gdy bedq one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

2.6.1. Sktadowanie rur i ksztaftek w wiqzkach lub luzem
Rury i ksztafttki nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturq nizszq niz
0°C lub przekraczajgcg 40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem sSwiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. foliq nieprzezroczystq z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewnié cyrkulacje powietrza pod powtokq ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie
zapakowane wiqzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na
sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtfozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10cm,
grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny byc¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m.
Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych Srednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

2.6.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny
znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajqce korodujqco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzqdzer grzewczych.
2.7. Zabezpieczenia ppoz.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
przegrody z wykorzystaniem materiafow posiadajqcych Certyfikat Zgodnosci oraz Aprobate Techniczng. Izolacje cieplne rurociqgéw nalezy
wykonac w sposdb nierozprzestrzeniajgcy ognia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jest do uzywania jedynie z takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Ponadto sprzet jest petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp
obowiqzujgcym zardwno przy wykonywaniu robét montazowych jak i przy transporcie materiatow z magazynu przyobiektowego do strefy
montazowej.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania rob6t montazowych.

Instalacje rurowe wykonane z rur PP wykon¢ nalezy przy uzyciu sprzetu firmowego zalecanego przez producenta rur, przy uzyciu firmowych
zgrzewarek. Rury cig¢ nalezy przecinakami krqzkowymi firmowymi. Instalacje rurowe z rur stalowych ocynkowanych prefabrykowac nalezy przy
pomocy gwintownic stacjonarnych. Gwinty czyscic za pomoc szczotki drucianej. Montaz rur wykonywac za pomoc narzedzi recznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano ST ,, Wymagania ogdine” (45000000-7) pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt.
Liczba Srodkdéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Rury

Rury w wigzkach muszq byc transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaftek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Armatura
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Armature nalezy przewozi¢ pakowanq w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw
atmosferycznych. Dostarczonq na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczqgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm
technicznych, decyzji udzielajqcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczeristwa oraz postanowieniami kontraktu.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajq uszkodzeri mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeri (ziemia, papiery i inne elementy). Rur,
armatury, przyborow i innego wyposazenia peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. Przed przystgpieniem do montazu
instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

® wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztaftek i armatury,

* wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

* wykonac¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,

* wykonac otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociggowych.
5.3. Roboty montazowe

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystqpic do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury. Rurociqgi
z tworzyw sztucznych mogq by¢ mocowane bezposrednio na scianach (natynkowe), w szachtach, w bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach
podtogowych. Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.
Przestrzen pomiedzy rurq i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktdrego jest wykonana rura. Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrznq wiekszq od sSrednicy zewnetrznej przewodu:

® co najmniej o 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowg,

® co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop, oraz powinny by¢ dfuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinny wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny
znajdowac sie zadne potgczenia rur.

Przewody wodociggowe z rur PP powinny by¢ prowadzone:

® ponizej przewodow elektrycznych w odlegtosci minimum 10cm,

® ponizej przewodow gazowych

* w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji ciepinej. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosc¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
5.3.1. Montaz rurociqgéw

Rurociqgi PP-R stabilizowane Prace montazowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze otoczenia, powyzej 50C. Nalezy caty czas kontrolowacd
lampke zasilania i lampke termostatu zgrzewarki. Jesli lampka kontrolna termostatu zgasnie — temperatura zgrzewania 2600C zostata osiggnieta.
Jesli koricowki grzewcze, rury i armatury sq brudne, czyscic¢ je nalezy szmatkq z wtékna naturalnego i roztworem wodnym alkoholu. Umieszczamy
koniec rury i mufe (ksztaftke) w koricach grzewczych. Po podgrzaniu zdejmujemy rure i ksztattke z koricowek i nie obracajgc tgczymy.
Przetrzymujemy przez kilka sekund docisniete. Po uptywie czasu chtodzenia potqczenie jest w petni uzyteczne.

Rurociqgi stalowe ocynkowane Do tqczenia stalowych rur instalacji hydrantowej stosowac potgczenia gwintowane. Koniec odpowiednio przycietej
rury gwintuje sie na miejscu gwintem rurowym stozkowym. Do fgczenia zastosowac nalezy ztqczki z gwintem fabrycznym wewnetrznym
cylindrycznym.
Zmiane kierunku, odgatezienia, zmiane przekroju czynnego wykonac nalezy za pomocq Zeliwnych tqgcznikow. tqczniki muszg odpowiadaé
warunkom technicznym zawartym w normie PN-67/ H-74393 i zaopatrzone by¢ w gwint wewnetrzny cylindryczny o srednicy gwintu zewnetrznego
rury, z ktorg majq byc potgczone.
5.3.2. Uktadanie przewodéw bezposrednio na scianach (natynkowe)

Przewody wodociggowe uktadane bezposrednio na scianach (lub na wspornikach) nalezy zabezpieczyc przed wyboczeniem oraz przed zetknieciem
z powierzchniq przegrody przez zastosowanie wifasciwych uchwytow i podpdr. W przypadku cieptej wody nalezy zastosowac¢ kompensacje
wydtuzen termicznych (w przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak prowadzic, aby ich
maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na jednq kondygnacje.
5.3.3. Uktadanie przewodéw w szachtach instalacyjnych

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy zapewnic dostep do wszystkich zawordéw odcinajgcych odgatezienia.

5.3.4. Uktadanie przewodow w bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych (w szlichcie betonowej)

Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach Sciennych lub warstwach podfogowych nalezy uktadaé, w miare mozliwosci,
prostopadle lub réwnolegle do krawedzi przegrdd. Trasy przewodow nalezy zinwentaryzowac w dokumentacji powykonawczej.

5.3.5. Potqczenia rur i ksztaftek

Przed przystqgpieniem do montazu rur i ksztaftek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztaftek
muszq by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgfebier i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagarn
odpowiednich norm podanych w pkt. Potgczenia rur i ksztattek nalezy wykona¢ jako potqczenie zgrzewane (polifuzja termiczna), kotnierzowe, lub
za pomocq tqcznikow przejsciowych, zaciskowych oraz tgcznikdw z gwintami mosieznymi.
5.3.6. Pofgczenia z armaturq

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢
gfadkie, czyste, pozbawione pordw, wgfebier i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan aktualnych norm.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byt zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy
réwniez wodomierza). Powinna ona by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w
najnizszych punktach instalacji umozliwiajgc jej oprdznienie z wody. Powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych. W armaturze
mieszajqcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtqczony z lewej strony. Wysokosc ustawienia armatury czerpalnej nad podtogq lub
przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potqczeri armatury z instalacjq nalezy wykonaé przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych
materiafow.
5.3.7. Podpory
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Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych
powinny zapewnic¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocq
uchwytoéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych
powinna zapewniac¢ swobodne przesuwanie sie rur.

5.4. Proby odbiory i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢
poddana proébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy sporzqdzic¢ protokdt. Wedtug EN 806-4:2010: ,,Instalacja wody pitnej
musi zosta¢ przeptukana wodg pitng najszybciej jak to mozliwe po zamontowaniu oraz probie cisnieniowej, a takze bezposrednio przed
uruchomieniem”. Ptukanie mozna wykonywac z uzyciem wody pitnej lub mieszanki wody/powietrza. Instalacje wodociggowq nalezy ptukac
odcinkami. Minimalna predkos¢ przeptywu podczas ptukania instalacji musi wynosi¢ 2 m/s, a woda w instalacji podczas ptukania musi zosta¢
wymieniona co najmniej 20 razy. Zasadniczo samo ptukanie wodgq pitnq jest czesto niewystarczajqce do usuniecia skazeri mikrobiologicznych oraz
osaddéw, dlatego zaleca sie wzmocnienie dziatania czyszczqcego przez dodanie do wody impulséw sprezonego powietrza. EN 806-4:2010 zaleca:
,System rur mozna ptukac pod cisnieniem mieszankq wody/powietrza w sposob przerywany z zachowaniem minimalnej predkosci przeptywu 0,5
m/s w kazdym odcinku rurowym. W tym celu nalezy otworzy¢ okreslong minimalng liczbe miejsc poboru”. Instalacje wodociggowq nalezy ptukaé
odcinkami. Zaden z pfukanych odcinkéw nie moze przekracza¢ dtugosci 100 m”. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw
sztucznych nalezy przeprowadzic zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTW,O ,,Instalacji wodociggowych". Sq to badania wstepne polegajgce na
pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci ciSnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. Cisnienie prébne dla instalacji
wodociqgowej wynosi 1,5-krotnq wartos¢ cisnienia roboczego w instalacji, z tym, ze nie mniej niz 10 bar. W przypadku braku przeciekow i roszenia
oraz spadku cisnienia (moze wystqpi¢ wytqcznie spowodowane elastycznosciq przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze
11 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujq przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania
gféwnego. Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie
gfdwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze
instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidfowy, chyba Zze wymagane sq jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta
przewodow z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjqc zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO. Badanie
szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzic sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIiO). Warunkiem uznania
wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie
dos¢ niebezpieczne i nalezy scisle przestrzega¢c wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO. Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badari
szczelnosci wodq zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodq o temp. 60°C, przy cisnieniu
roboczym. Z przeprowadzonych badari nalezy sporzqdzi¢ protokét Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy danq faze robét uznac za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 6.
Kontrole wykonania instalacji wodociqgowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,, Instalacji
wodociggowych". Sqg to badania wstepne polegajqce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie)
i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpic wytgcznie spowodowane elastycznosciq
przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 11 godZziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujq przecieki i roszenie oraz spadek
cisnienia nie wiekszy niz 0,6bara, przystepuje sie do badania gtwnego. Badanie gtdwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia
probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtdwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekéw i roszenia
oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze
wymagane sq jeszcze badania uzupetniajqce przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjgc
zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWIO. Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzic¢ sprezonym powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww.
pkt. WTWiO. Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badari szczelnosci wodq zimngq z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢
badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badari nalezy sporzqdzi¢ protokdt Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostatfo
spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczqce obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt. 7.

e dfugos¢ rurociggdéw mierzy sie w wzdtuz ich osi

e armature fgczonq na gwint i tgczniki liczy sie z podziatem na rodzaj i Srednice kréccow

e do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie wydtuzek i urzqdzen

* zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wiekszych sSrednicach

® urzqdzenia dzieli sie ze wzgledu na ich przeznaczenie i rodzaj 7.2. Jednostki obmiaru
Jednostkq obmiarowq robét jest :

o m? - stabilizacja przekopéw, podsypka pod przewody, reczne przebicia przez stropy i sciany, wykucie wnek i bruzd

® km — roboty pomiarowe

e kpl, szt — montaz armatury, urzqdzen, prob szczelnosci

* m- montaz rur;

* m2 —izolacja z mat

e ztqcze - montaz ksztaftek Prace objete niniejszq specyfikacjq bedg w oparciu o umowngq cene ryczaftowgq.
Tam gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejszq specyfikacjg (niezaleznie od jednostki) mogq one byc¢ wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robét.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
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Ogdlne wymagania odbioru robét w ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 8.

8.2. Odbiér czesciowy

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzic¢ odbiory czesciowe:

e przejscia dla przewodow przez sciany (umiejscowienie i wymiary otworéw).

¢ z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokdt stwierdzajqcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robdt i elementdw do prawidtowego
montazu.

Przy odbiorze czesciowym powinny byc¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robdt

e dziennik budowy

* dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatéw

8.3. Odbiér techniczny koricowy

Odbidr techniczny koricowy nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego
rodzaju robdt nalezy dokonac koricowego odbioru technicznego instalacji wodociggowej w budynku.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujqcych warunkéw:

e zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

e instalacje wyptukano, napetniono i odpowietrzono,

¢ dokonano badari odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym

e zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowq zapewniajqcq uzyskanie zatozonych parametrow,

e zakoriczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majqce wptyw na efekt pracy instalacji i spetnienie wymagarn w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagar zwigzanych z oszczednosciq energii.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawic nastepujqce dokumenty:

® projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

® obmiary powykonawcze,

e protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

e protokofy wykonanych badari odbiorczych,

» dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

e dokumenty wymagane dla urzqdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

e instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badar odbiorczych,

e uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawierac postanowieri warunkowych.
W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzic czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjq, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci podano w ST 00. Ogdlne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 9. Ptatnos¢ za
Jjednostke obmiarowq roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami kontraktu, obmiarem robét.

Cena wykonania robdt obejmuje:

® roboty pomiarowe,

przygotowawcze, wytyczenie trasy,

e opracowanie niezbednych opracowari dokumentacyjnych,

* wykonanie prac objetych specyfikacjq,

e koszty badar i pomiardéw,

e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

® uporzqdkowanie miejsc prowadzonych robét.

Podstawq ptatnosci jest cena ryczattowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego
[Wypetnionego Przedmiaru Robdt] — oraz (w przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdlne budowy. Rdznice w ilosci
robot zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robdt pomiarowych nie sq podstawg zmiany ceny ryczattowej i stanowiq ryzyko
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

® PN-89/M-02650 Armatura i rurociqgi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja cisnienia i temperatur dla armatury przemystowej i rurociggéw

® PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

* PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

PN-86/M-75198 Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania

* BN-82/8976-50 Przejscia gazociqgdw przez przegrody budowlane. Ogélne wymagania i badania

® BN-72/8976-52 Przejscia gazociqgéw przez przegrody budowlane. Rury ochronne

® PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potqczer ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

® PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potqczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

® PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

® PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
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® PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
* PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
* PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
* PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
* PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine
* PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
® PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania 10.2. Inne dokumenty
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdine.
® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagar technicznych COBRTI INSTAL.
Wykonawca jest zobowiqzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze paristwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje
prawne i wytyczne , ktore w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji robot .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ~-WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt dotyczqcych wykonania wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej w zwigzku z budowgq ,,Przedszkola i zfobka,, w Raszkowie dz. nr 167/15 obreb 0015, jedn. ewidencyjna 31706_5.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe instalacji kanalizacji sanitarnej. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagari odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagar dotyczqcych
wykonania instalacji oraz ich odbioréw. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiqzana jest z wykonaniem n/w robét:

® roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia Scian i stropdw, osadzenie przepustéw, wiercenie
mechaniczne otworéw

® montazu przewodow i ksztattek PVC;

* montazu rur ostonowych

® montazu syfonu z tworzywa sztucznego

® montazu czyszczakdw z PVC kanalizacyjnych,

e Montazu wyposazenia sanitarnego

Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiqzany jest wykona¢ we wtasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

e Instalacja kanalizacyjna - zespdt powigzanych ze sobg elementdow stuzgcych do odprowadzenia Sciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia
do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej

* podejscie - przewdd tqczqcy przybdr sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym

® pion (przewdd spustowy) - przewdd stuzqcy do odprowadzania sciekdw z podejsé kanalizacyjnych do przewodu odptywowego

® poziom (przewdd odptywowy) - kanat doprowadzajqcy Scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

e przybdr sanitarny - urzqdzenie stuzqce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeri ptynnych

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej STOO punkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 1.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu. Wykonana instalacja powinna
spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w szczegdlnosci:

® bezpieczeristwa konstrukcji

® bezpieczeristwa pozarowego

® bezpieczeristwa uzytkowania

® odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska

e ochrony przed hatasem i drganiami

® oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagar przepisu techniczno - budowlanego
wydanego w drodze rozporzqdzenia, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8
tej Ustawy o Prawie Budowlanym, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Instalacja powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod
uwage przewidywanego okresu uZytkowania, w sposéb umoZliwiajgcy zapewnienie jej prawidfowego uzytkowania. Dobrane materiaty,
urzqdzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogq byc¢ zastgpione innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w
projekcie. Na zamiane nalezy uzyskac akceptacje inwestora. Wszystkie instalacje wodne muszq by¢ poddane prdbie cisnienia. Instalacje wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaz urzqdzenr prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 2.

Mogq by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje InZyniera. Produkty optymalne stanowiq podstawe do okreslenia
ewentualnych produktow réwnowaznych

2.1. Kanalizacja sanitarna bytowa i technologiczna

Scieki z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych w budynku zostanq odprowadzone rurociggami prowadzonymi pod posadzkqg piwnicy do sieci
kanalizacji zewnetrznej. Kanalizacje sanitarna odprowadzajqcq Scieki z weztéw sanitarnych wykonac z rur i ksztattek PVC. Kanalizacja prowadzong
pod posadzkq, odprowadzajgcq scieki wykonac z rur PVC SN8. Przewody wentylacyjne piondw wyprowadzone ponad dach, zakoriczone
wywiewkami kanalizacyjnymi. Na pionach czyszczaki z dostepem do nich poprzez otwory rewizyjne w Scianach. Wejscie rurociggdw do budynku
wykonane, jako wodo- i gazoszczelne. Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Punktowe odwodnienia posadzek odbywac sie bedzie za pomocg wpustéw podfogowych w wykonaniu
nierdzewnym. Nalezy zastosowac wpusty DN50 oraz DN100 z izolacjq, membranqg wodoszczelng, syfonem i pionowq regulacjq teleskopowg.

2.2. Dokumentacja

Rury i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiadac¢ aktualnq aprobate technicznqg do
stosowania w budownictwie.

2.3. Sktadowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedq one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

2.3.1. Rury PVC
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Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami
atmosferycznymi. Dfuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych Srednicach i grubosciach winny by¢ skfadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozZliwe, rury o
grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujgc ich deformacje.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomocq kotkdw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur
w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a korice rur sfazowad. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki
do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzqgdkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych srodkow ostroznosci. Zachowaé
szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

2.3.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne,
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajqce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.3.3. Ceramika sanitarna (jak ponizej lub zgodnie z projektem aranzacji wnetrz)

o Umywalka

Umywalka owalna szer.50 cm , gt. od Sciany maksymalnie 41 cm, z otworem na baterie, z przelewem, waga do 11 kg, kolor: biel alpejska, zgodnos¢
z normq zharmonizowanq EN 14688:2006

o Umywalka ON

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych 550x550 mm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem podtynkowym, do montazu na
Scianie, rozstaw otworéw do mocowania 280 mm, waga 15 kg, kolor biel alpejska, zgodnos¢ z PN-EN 14688:2009

e Syfon do umywalki

Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom potysk, przepustowos¢ wyjsciowa 0,7 I/s, wysokos¢ zasyfonowania 75 mm, sr. odptywu 40 mm,
zgodnosc z EN 274-3

® Syfon do umywalki ON

Zestaw wykoriczeniowy do syfonu podtynkowego , do umywalki dla oséb niepetnosprawnych, wykoriczenie w kolorze chrom potysk, wym 117-200
mm, kolano odptywowe sr. 32 mm

* Miska ustepowa

Miska ustepowa, wiszgca, lejowa, owalna, bez wewnetrznego kotnierza, wym. Df. maksymalnie do 530, szer. 350mm, przystosowana do
sptukiwania 2/4 |, waga maksymalna do16 kg, kolor biel alpejska, zgodnos¢ z normq zharmonizowang EN 997:2012/ AC:2012

¢ Deska sedesowa

Deska sedesowa antybakteryjna, z Duroplastu, zawiasy metalowe instalowane od dofu

® Miska ustepowa ON

Miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych, catkowicie bez wewnetrznego kotnierza, wiszqca, lejowa, dt 700 mm, szer. 350 mm, do montazu
na wys. 460 mm od posadzki, przystosowana do sptukiwania 2/4 |, waga 23 kg, kolor biel alpejska

® Deska sedesowa ON

Deska sedesowa z Duroplastu dla 0séb niepetnosprawnych, antybakteryjna, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe

o Stelaz podtynkowy do miski ustepowej

Stelaz podtynkowy do wc wys.1120 mm, szer.400 mm, gf. 120 mm, do montazu w sciance G-K lub do Sciany petnej, rama malowana proszkowo
profil 40x40mm, przytgcze wody z tytu lub na gérze na srodku R 1/2", ze zintegrowanym zaworem kqtowym i pokrettem, mocowanie kolana
odptywowego bez narzedzi, z wyttumieniem dzwieku, regulacjq gtebokosci w 6 potozeniach, zakres regulacji 45 mm , nogi ocynkowane z regulacjg
0-200mm, wporniki pod nogi montazowe z funkcjg samohamowania, sptuczka podtynkowa z izolacjq przeciwroszeniowq, zakres cisnienia
przeptywu 0,1-10 bar, kolano odptywowe do toalety, PE-HD, @ 90 mm ,ztqczka przejsciowa, PE-HD, @ 90/110 mm , moZliwos¢ zamocowania
przytqcza elektrycznego, do montazu misek wiszqgcych o dtugosci do 62 cm

o Stelaz podtynkowy do miski ustepowej ON

Stelaz podtynkowy do wc wys.1120 mm, szer. max.420 mm, gf. 120 mm, do montazu w Sciance G-K lub do Sciany petnej, rama malowana
proszkowo , profil 40x40mm, mozliwosc¢ regulacji miski we na wys. 41-46 cm; sptukiwanie dwudzielne 2/4 |, mocowanie kolana odptywowego bez
narzedzi z mozliwosciq regulacji gtebokosci w 6 pozycjach - zakres regulacji 45 mm, z wyttumieniem dZwieku, nogi ocynkowane z regulacjg O-
200mm, sptuczka podtynkowa z izolacjq przeciwroszeniowgq, zakres cisnienia przeptywu 0,1-10 bar, przytqcze wody z tytu lub na gdrze na srodku-
R 1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem kqtowym i pokrettem, kolano odptywowe do toalety, PE-HD, @ 90 mm ,ztqczka przejsciowa PE-HD,
@ 90/110 mm, przeznaczony do misek wc o dt. do 70 cm zgodnie z EN 33:2011

® Przycisk sptukujgcy do WC

Przycisk sptukujqcy, dwudzielny, przedni, klawisze prostokgtne, wym. 298x174 mm, gr. 5 mm, stal nierdzewna, szczotkowana, sifa nacisku < 20N

® Pisuar

Pisuar ceramiczny, kryte mocowania, doptyw z tytu, odptyw poziom/pion, wym.375x645 mm, waga nie wiecej niz 11,5 kg, kolor biel alpejska,
zgodnosc z EN 13407:2006

o Stelaz podtynkowy do pisuaru

Stelaz podtynkowy do pisuaru, wys 112-130 cm, uniwersalny, szer.szer. 500 mm, rama malowana proszkowo, szer. profila ramy 40x40 mm, nogi
ocynkowane, regulowane ptynnie w zakresie od 0-20 cm, przytqgcze wody 1/2", wlot wody @ 32 mm z mozliwosciq regulacji wysokosci, mocowanie
kolana odptywowego izolowane akustycznie z mozliwosciq regulacji wysokosci, ciSnienie robocze 1-8 bar, kolano odptywowe PE-HD z uszczelkq, @
63 /50 mm

e Porecz ON scienna uchylna przy WC

Porecz Scienna tukowa, uchylna, przy wc, df 600 mm, Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowana na
ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 srub montazowych. Element zastaniajgcy sruby montazowe w
kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.

e Porecz ON scienna prosta przy WC

Porecz scienna, prosta dla 0s6b niepetnosprawnych, dt 60 cmm, sr 32mm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana, Mocowanie przy
pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 Srub mocujgcych. Rozety zastaniajgce Sruby montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.

e Porecz ON prysznicowa
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Porecz $cienna kgtowa 90 st. dla niepetnosprawnych, wym.30x60 cm, Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 sSrub mocujqcych. Rozety zastaniajqce sruby montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze
chrom. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.

* Krzesetko prysznicowe ON

Siedzisko prysznicowe uchylne, bez oparcia, wym.400x361 mm, zdejmowany panel z PP w kolorze antracytowym- RAL 7043, stal nierdzewna
polerowana, mocowanie do Sciany na dwdch ptytkach 70x190x15 mm z otworami dla 3 srb montazowych. Zaslepka srub w kolorze chrom,
dopuszczalne obcigzenie 200 kg

e Porecz ON scienna umywalkowa

Porecz $cienna tukowa, df 600 mm, Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowana na pfytce 100 x 245 x
13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 srub montazowych. Element zastaniajgcy sruby montazowe w kolorze chrom.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.

2.4. Zabezpieczenia ppoz.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
przegrody z wykorzystaniem materiatéw posiadajqgcych Certyfikat Zgodnosci oraz Aprobate Techniczng.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jest do uzywania jedynie z takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpfywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Ponadto sprzet jest petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp
obowiqzujgcym zardwno przy wykonywaniu robdt montazowych jak i przy transporcie materiatdw z magazynu przyobiektowego do strefy
montazoweyj.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Rury i ksztattki

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci
mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowac nastepujgce wymagania:

® przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od =5 st. C do +30 st. C

® wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

e rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdline

Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczeristwa oraz postanowieniami kontraktu.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Projektowane osie instalacji kanalizacji sanitarnej powinna by¢ oznaczona w sposdb trwaty i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocq drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwoZdziami. Kotki osiowe nalezy wbic¢ na kazdym zatamaniu trasy i tréjniku oraz nalezy
wykonac wykopy reczne wewngtrz budynku. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogqce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq uszkodzeri mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przybordéw i innego wyposazenia peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej nalezy:

* wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaftek i przyboréw,

wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

* wykonac¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw

* wykonac otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw.

5.3. Roboty montazowe

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpic¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek. Technologia budowy
trasy rurociggéw musi gwarantowac utrzymanie kierunku i spadkéw przewoddéw. W celu zachowania prawidfowego postepu robét montazowych
nalezy przestrzegac zasady budowy trasy od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki kolektora powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjq Projektowq. Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92B-10735. Poziomy w wykopach posadowic
na podsypce z piasku zwyktego grubosci 15 cm z formowaniem foZyska na rure. Obsypke i zasypke rur wykonac piaskiem zwyktym bez grud i
kamieni (max wielkos¢ ziaren 20 mm). Obsypke wykona¢ warstwami o gr. do 1/3 srednicy rury (lub 0,1 + 0,3 m) zageszczajqc kazdg warstwe.
Zasypke wykonac¢ warstwami grubosci max 0,3 m z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw. Stopien zageszczenia zasypki powinien
wynosic¢: | = 90% Proctor. Mechaniczne zageszczanie piasku nad rurq mozna rozpoczqc dopiero wtedy gdy nad jej wierzchem znajduje sie
przynajmniej 30 cm piasku. Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnqtrz i zewngqtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu| i sktadowania. Rury nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzic¢ prawidtowos¢ utozenia rury /os i spadek/
za pomocq taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu. Odchytka osi utoZzonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac +-20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac +-1 cm. Po zakoriczeniu prac montazowych w danym
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dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zabrudzeniem - dotyczy to prac murarsko tynkarskich. Rury z
PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od OoC do +300C. Osie tgczonych odcinkdw rur muszq sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomocq kielichowych potqczeri wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W
celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujqc odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,

e ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rury pod kqtem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny
byc takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy potgczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztqcza. Ztqcza kielichowe weciskane nalezy wykonywaé wktadajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowanq pierscieniowq uszczelke gumowgq, a nastepnie weciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego korica rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzenie
prawidtowego wykonania potqczenie powinno byc¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ tgczonych elementéw.
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez
producenta. Rurociggi z PVC mogq by¢ mocowane bezposrednio na scianach (natynkowe), w szachtach, w bruzdach scian (podtynkowe) lub
warstwach podfogowych. Wszystkie przejscia kanatow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurq i tulejg ochronnq powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktdrego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrznq wiekszq od sSrednicy zewnetrznej przewodu:

® co najmniej 0 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowg,

® co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop, oraz powinny byc¢ dtuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinny wystawac okofo 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

W tulejach ochronnych nie powinny znajdowa¢ sie Zzadne potqczenia rur. Piony kanalizacyjne nalezy mocowac do scian za pomocqg uchwytéw
stosujgc minimum 2 uchwyty na kondygnacje. Na pionach nalezy zamontowac czyszczaki kanalizacyjne zapewniajgc dla nich dostep przez
obudowe przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. Odpowietrzenie kanalizacji wykonac przez rury wywiewne wyprowadzone
nad dach oraz za pomocq systemowych zaworéw napowietrzajgcych.

5.4. Podtqczenia przyboréw

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw nalezy dokonac ogledzin powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagari aktualnych norm.
Montowane przybory i urzqdzenia sanitarne tqczone z kanalizacjq nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysokos¢ zamkniecia wodnego
powinna gwarantowac niemoznos¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przybordw oraz przenikania zapachdw z instalacji do
pomieszczen.

5.5. Préby odbiory i uruchomienie instalacji.

Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz
sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne, prawidfowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac piaskiem. Probe szczelnosci
przewodow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 Z prdby szczelnosci nalezy sporzqdzi¢ protokdt. W
trakcie montazu rurociqgéw na biezqco sprawdzac nalezy jakosc¢ ztqczy. Nalezy zwrdcic¢ szczegding uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we
wagftebieniu kielicha sprawdzajqc czystos¢ wgtebienia kielicha, scistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia. Badania szczelnosci powinny by¢
wykonane przed zakryciem rurociggéw, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje: - podejscia i przewody
spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody - kanalizacyjne
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajqce Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelnosé, poprzez ogledziny po napetnieniu wodq
instalacji powyzej kolana tqczqgcego pion z poziomem. Przeprowadzi¢ rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
technicznq oraz z zapisami w dzienniku budowy i czy uzyte materiaty sq zgodne z normami.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/8B-
10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagar nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjq Projektowg,
badania wykopow otwartych, podfoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatdw, ufozenia przewodow na podtozu,
szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu przed korozjg.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sq:

* m3 - stabilizacja przekopdw, podsypka pod przewody, reczne przebicia przez stropy i sciany, wykucie wnek i bruzd

® kpl, szt — montaz przybordw, ksztattek, urzgdzen i wyposazenia, préb szczelnosci

e m- montaz rur;

e studnia — wykonanie studni kanalizacyjnej

* 0,5m — naktad na kazde 0,5 rdznicy gtebokosci studni rewizyjnej z kregéw betonowych.

Prace objete niniejszq specyfikacjq bedq w oparciu o umownq cene ryczaftowq. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejszq
specyfikacjq (niezaleznie od jednostki) mogq one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robot

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania odbioru robot w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 8.

8.2. Odbiér robdt zanikajqgcych

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegajq zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje
odbioru.

8.3. Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania
czesci robét Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robdt e dziennik budowy

e dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatéw

8.3. Odbiér techniczny koricowy

Odbidr techniczny koricowy nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego
rodzaju robdt nalezy dokonac koricowego odbioru technicznego instalacji w budynku.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdt, ® dziennik budowy,
* dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw),
o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
® protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic: e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg
projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowieri dotyczqcych usuniecia usterek.
¢ aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci podano w ST 00. Ogdlne wymagania podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 9.
Ptatnosc za jednostke obmiarowq roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami kontraktu, obmiarem robdt.
Cena wykonania robdt obejmuje:
* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
® opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych,
e wykonanie prac objetych specyfikacjq,
® koszty badar i pomiardw,
* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
® uporzqdkowanie miejsc prowadzonych robét.
Podstawgq ptatnosci jest cena ryczattowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego
[Wypetnionego Przedmiaru Robét] — oraz (w przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdlne budowy. Rdznice w ilosci
robot zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robdt pomiarowych nie sq podstawg zmiany ceny ryczattowej i stanowiq ryzyko
Wykonawcy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
* PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
* PN-81/C-89203 Ksztafttki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
* PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
® D7.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane rozporzqdzenia
® Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzqdzenia
® Dz7.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane rozporzqdzenia
® Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzqdzenia
® Dz.U.03.169.1650 rozporzqdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczeristwa i higieny pracy
e Dz.U.03.47.401 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych z
06.02.2003r.
® Dz.U.96.62.285 rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
® Dz.U.01.118.1263 rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzqdzer i innych urzqdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
e Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzqdzenia 10.2. Inne
dokumenty
10.2. Inne dokumenty
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdlne
® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe. Wykonawca jest
zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze paristwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne
, ktdre w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie przygotowywania i realizacji robét .Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA—INSTALACJA WENTYLACII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt dotyczgcych wykonania wentylacji
mechanicznej w zwiqzku z budowgq ,,Przedszkola i 2tobka ,, w Raszkowie dz. nr 167/15 obreb 0015, jedn. ewidencyjna 31706_5.

1.2. Zakres stosowania

ST Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu kanatéw wentylacyjnych:

® 0 przekroju kotowym

® 0 przekroju prostokqtnym

Ponadto specyfikacja dotyczy montazu uzbrojenia kanatow wentylacyjnych, klap przeciwpozarowych oraz montazu central wentylacyjnych z
elementami sterowani i regulacji. Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ we wtasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

e Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

o Strefa przebywania ludzi — czes¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podfogq, a takze nad pomostami, gdzie przebywajq ludzie, w
ktdrej za pomocq instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

* Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumier powietrza zewnetrznego, ktory ze wzgledow higienicznych nalezy doprowadzic¢
do o0sob przebywajgcych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia
Swiezosci powietrza, odprowadzenia zapachdow ludzkiego ciata i utrzymania na normalnym poziomie zawartosci tlenu i dwutlenku wegla.

* Krotnos¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza — liczcbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajqca ile razy w
ciqgu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

® Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnqtrz obiektu.

* Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujqce sie wewngtrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej przestrzeni.

* Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne — znajdujqce sie w granicach strefy, w ktdrej utrzymuje sie parametry wymagane
ze wzgledu na przebywanie ludzi.

® Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagar technologii — powietrze wystepujgce w bezposrednim sgsiedztwie czfowieka,
chronionego przedmiotu lub miejsca realizacji procesu technologicznego.

* Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

* Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

* Powietrze wyrzutowe — catosc lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

® Powietrze recyrkulacyjne — czes¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po ewentualnym uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.

o Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

® Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczcbowe temperatury i wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréow
powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowac a danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzqdzen wentylacji i klimatyzacji.

¢ Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie
przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagar technologii, ktére nalezy przyjmowac — w funkcji przeznaczenia i
trybu uzytkowania pomieszczer — przy obliczaniu i doborze urzqdzen wentylacji i klimatyzacji.

e Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.

e Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

* Mieszanie powietrza — mieszanie dwdch lub wiecej strumieni powietrza majgce na celu uzyskanie powietrza o okreslonych parametrach.

¢ Recyrkulacja powietrza z pomieszczenia, wtdrny obieg powietrza — skierowanie czesci powietrza wywiewanego z pomieszczenia do ponownego
wykorzystania w powietrzu nawiewanym, wyroznia sie takze recyrkulacje powietrza wewngqtrz pomieszczenia, bedqcq skutkiem indukcyjnego
dziatania nawiewnikéw.

* Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci — wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesow technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng lub klimatyzacyjng.

* Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzqca wskutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

* Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na zewngqtrz i wewngqtrz pomieszczenia.

e Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.  Wentylacja mechaniczna — wentylacja
bedqgca wynikiem dziatania urzqdzeri mechanicznych lub strumienicowych, wprawiajqgcych powietrze w ruch.

* Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w calym pomieszczeniu.

* Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

* Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

o Wentylacja nadcisnieniowa — wentylacja charakteryzujqca sie przewagq strumienia powietrza nawiewanego nad powietrzem wywiewanym,
przy ktorej nastepuje przeptyw powietrza przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach z pomieszczenia na zewngtrz.

e Wentylacja podcisnieniowa — wentylacja charakteryzujqca sie przewagq strumienia powietrza wywiewanego nad powietrzem nawiewanym,
przy ktorej nastepuje przeptyw powietrza przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach z zewngtrz do pomieszczenia. Pozostate okreslenia
podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej STOO punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 1.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu. Wykonana instalacja powinna
spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w szczegdlnosci:

® bezpieczeristwa konstrukcji

® bezpieczeristwa pozarowego

® bezpieczeristwa uzytkowania

® odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
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e ochrony przed hatasem i drganiami

¢ oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wfasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzqdzenia, z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej Ustawy o Prawie Budowlanym, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Ponadto Instalacja powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajqcy
zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania. Dobrane materiaty, urzqdzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogq by¢ zastgpione
innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie. Na zamiane nalezy uzyskac akceptacje inwestora. Wszystkie instalacje
muszq by¢ poddane prdbie cisnienia. Instalacje wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaz urzqdzenri prowadzi¢ wg wytycznych
dostawcow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 2.

Mogq by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje InZyniera. Produkty optymalne stanowiq podstawe do okreslenia
ewentualnych produktow réwnowaznych.

2.1. Przewody i ksztattki

* Kanaty wentylacyjne o przekroju prostokqtnym

Za optymalne uwaza sie kanaty wentylacyjne typ Al wg PN-B-03434:1999 wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg PN89/H-92125. W
wyszczegdlnionych przypadkach kanaty wentylacyjne z: - blachy stalowej kwasoodpornej 316L, - blachy aluminiowej EN-AW-5754, - tworzyw
sztucznych PP (odpornych na wysokq temp. do 90C).

2.2. Anemostaty

* Anemostaty okrqgte Za optymalne uwaza sie anemostaty serii LF, LS firmy np. RDJ, Gryfit lub inne réwnowazne

* Anemostaty kwadratowe

Za optymalne uwaza sie anemostaty serii RNT wykonane z blachy stalowej ocynkowanej firmy np. RDJ, Gryfit lub inne réwnowazne.

2.3. Kratki wentylacyjne

Za optymalne uwaza sie kratki serii ASD i ADD wykonane z blachy stalowej ocynkowanej firmy np. Gryfit, RDJ lub inne réwnowazne. Za optymalne
uwaza sie kratki na rurowe serii TNSD i TNDD wykonane z blachy stalowej ocynkowanej firmy np. Gryfit, RDJ lub inne réwnowazne.

2.4. Centrale wentylacyjne

Za optymalne uwaza sie centrale wentylacyjne z automatykq firmy np. VTS Clima lub inne réwnowazne.

2.5. Izolacja

Szczegétowe wymagania dotyczqce materiatow podano w ST-02.10 ,,Izolacji ” (45000000-7)

2.6. Zabezpieczenia ppoz.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
przegrody z wykorzystaniem materiatéw posiadajqgcych Certyfikat Zgodnosci oraz Aprobate Techniczng. Instalacje w budynku zabezpieczyc p.poz.
zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 ze zm. ). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowq, ktérej nie obstugujg, obudowac
elementami o klasie odpornosci ogniowej EI120, bqdZ tez wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Klapy odcinajgce sq
uruchamiane przez instalacje sygnalizacji pozaru, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego, (tylko i wytgcznie jezeli w budynku
jest projektowany system sygnalizacji pozaru). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej przegrody. Za optymalne uwaza sie klapy
przeciwpozarowe typu LX4 (prostokgtne) lub CX4 (okrggte) produkcji np. Gryfit lub inne réownowazne. Wszystkie klapy wyposazone sq w: e
wyzwlacz topikowy (zwolnienie przy 72°C) e sitownik elektryczny 24V e wskaznik kraricowy W miejscach gdzie niema mozliwosci zastosowania
pojedynczych klap z uwagi na gabaryty kanatu oraz zachowanie wymogow montazowych producenta stosuje sie baterie klap przeciwpozarowych.
Baterie sktadajq sie z dwdch lub wiekszej ilosci klap potgczonych na wspdlnym kotnierzu. Dla zabezpieczenia ogniowego kanatéw poprzez
obudowe czy zabudowe wykonac stosujqc ptyty z twardej wetny mineralnej z granulatem wodorotlenku magnezu grubosci 60mm i odpornosci
ogniowej EIS120 lub EIS60. Za optymalne uwaza sie ptyty systemu Conlit Plus 60 Alu lub Conlit Plus 120 Alu produkcji Rockwool.

2.7. Mocowania kanatow wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne podwieszac do elementdw konstrukcyjnych budynku za pomocq typowych podwieszen. Przewidziano mocowanie kanatéw w
zaleznosci od miejsca za posrednictwem:

® zamocowari typu Z,

® zamocowan typu V,

* zamocowan typu L,

o profili montazowych,

® podpcr,

e Sciskow do obrzezy kanatéw

Elementy montazowe nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi danego producenta systemu zawieszeri np.: systemu Niczuk lub inne réwnowazne.
2.8. Podstawy dachowe

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez dach wykonac z uzyciem podstaw dachowych typu B lub A za optymalne uwaza sie podstawy dachowe
produkcji RDJ z blachy stalowej ocynkowanej. Podstawy osadzi¢ na cokotach wykonanych przez branze budowlang. Przejscia przez dach uszczelnic.
2.9. Wyrzutnie, czerpnie dachowe i scienne

Za optymalne uwaza sie czerpnie i wyrzutnie Scienne z blachy stalowej ocynkowanej, produkcji np. Frapol lub inne réwnowazne. Za optymalne
uwaza sie czerpnie i wyrzutnie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej, produkcji np. Frapol lub inne rownowazne.

2.10. Wentylatory, regulatory obrotéw

Za optymalne uwaza sie:

o wentylatory kanatowe typu produkcji np. Venture Industries typu TD lub inne réwnowazne,

o wentylatory dachowe produkcji np. Venture Industries typu RF, RFV lub inne réwnowazne,

o Wentylatory kanatowe promieniowe dla wyciqgu z okapow kuchennych produkcji np. Harmann typu MBC.K lub inne réwnowazne, Wentyltory
w zaleznosci od trybu pracy wyposaza sie w regulatory obrotow regulatory biegdw pracy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Wymagania ogdline

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano ST ,Wymagania ogdine” (45000000-7) pkt 3.
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Wykonawca przystepujgcy do prac montazowych zobowiqzany jest do uzywania jedynie z takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Ponadto sprzet jest pefnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiqzujqcym zaréwno przy
wykonywaniu robét montazowych jak i przy transporcie materiatéw z magazynu przyobiektowego do strefy montazowe;.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania rob6t montazowych.

Do montazu kanatéw oraz ich uzbrojenia uzywa sie narzedzi:

* umozliwiajgcych obciecie kanatéw (nozyce do ciecia blachy)
® pomiarowych (linie, kgtomierze itp.)

* do wyznaczania i trasowania linii ciecia (otdwki techniczne, punktaki itp.)
¢ do fgczenia kanatow (klucze, srubokrety itp.) Do montazu central uzywa sie:
® narzedzi pomiarowych (linie, kgtomierze, poziomice itp.)

e sprzetu transportowego (zuraw samochodowy itp.) Wszelki sprzet i maszyny do wykonania robét muszq byc sprawne technicznie i bezpieczne
dla Wykonawcy oraz osob trzecich. Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu (jezeli wymodg takowych
istnieje dla konkretnego sprzetu).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt.
Liczba Srodkdéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
poleceniami nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow.

Elementy instalacji wentylacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie za pomocq pasow lub linek. Inne materiaty czy przedmioty,
mogqce w trakcie transportu przemiescic sie i uszkodzi¢ elementy instalacji, nalezy przymocowad. Elementy instalacji wentylacyjnej zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem. Kanaty ustawia¢ pionowo. Wszelkie srodki transportu stosowane przez Wykonawce muszq byc¢ sprawne technicznie i
bezpieczne dla Wykonawcy oraz oséb trzecich. Wykonawca musi posiadaé wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji srodkow transportu (jezeli
wymadg takowych istnieje dla konkretnego srodka transportu).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczqgce wykonania robét podano w ST , Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczeristwa oraz postanowieniami kontraktu.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynkdw w odlegfosci umozliwiajqcej szczelne wykonanie potgczer poprzecznych.
W przypadku potqczer kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 100 cm. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy
wykonywac w otworach, ktdrych wymiary sq od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjq.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obfozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajqcy odpornosci ogniowej tych
przegréd. Materiat podpdr i podwieszeri powinna charakteryzowac odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda
podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegfos¢
miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie
sieci przewoddw nie wplywato na jej szczelnosc, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowanie przewodow do
konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajqce z ciezaréow: przewoddw, materiatu izolacyjnego, elementéw instalacji
niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp., elementow sktadowych podpdr lub podwieszer,
osoby lub os6b, ktére bedq stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacji. Elementy zamocowania podpdr lub
podwieszeri do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia. Pionowe elementy podwieszer oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdw pionowych. Potgczenia miedzy pionowymi i
poziomymi elementami podwieszeri i podpdr powinny mie¢ wspdfczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzqdzenia i elementy w sieci przewoddw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit
wywotanych rozszerzalnosciq cieplng konstrukcja podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych. Czyszczenie
instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego
instalacji. Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujqcych, zamontowanych w przewodach urzgdzern: przepustnice (z dwdch stron),
nawilzacz parowy, nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron), ttumiki hatasu o
przekroju prostokgtnym ( z dwdch stron), filtry (z dwdch stron), wentylatory przewodowe (z dwdch stron), urzqdzenia do odzyskiwania ciepta (z
dwdch stron), urzqdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron) Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzqdzern, ktore
mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z wyjgtkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

5.2. Wymagania szczegétowe

e Wentylatory Sposob zamocowania wentylatordw powinien zabezpieczac¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku. tgczniki
elastyczne powinny byc¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztaft tqcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania
wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

e Centrale

Centrale wentylacyjne wykonane w uktadzie zwartym wyposazone w filtracje powietrza Swiezego, wentylator nawiewny i wywiewny, filtracje
powietrza wywiewanego. Sposéb doprowadzenia powietrza zewnetrznego powinien umozliwiac¢ jak najbardziej réwnomierny w danych
warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego centrali. Centrala zasysajgca powietrze zewnetrzne powinna by¢ po stronie
ssawnej wyposazona w przepustnice umozliwiajgcq odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu wentylatora.

* Wymienniki ciepta

Blok sktadajqcy sie z nagrzewnicy wodnej, sekcji inspekcyjnej oraz chtodnicy wodnej. Nagrzewnice i chtodnice. Lamele nagrzewnic powinny by¢
réwnolegte do siebie i nie miec uszkodzen wynikajgcych np. z nieprawidtowego transportu lub sktadowania. Nagrzewnice i chtodnice powinny by¢
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tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i chtodniczego i odpowietrzenie wymiennika oraz ich demontaz w celu
okresowego oczyszczenia lub wymiany. Sposob przytqczenia przewodu doprowadzajqgcego czynnik grzejny i chtodniczy do wymiennika powinien
ufatwiac¢ ich naturalne odpowietrzenie. Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej wymienniki — powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez
koniecznosci spuszczania wody z instalacji. Wymienniki narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej
powinny byc¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamrozeniowego.

® Urzqdzenia do odzyskiwania ciepta (wchodzi w sktad centrali wentylacyjnej)

Urzqgdzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach umozliwiajqgce czyszczenie tych
urzgdzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposéb. Urzgdzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie
pary wodnej powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

o Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego
regeneracji. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra powinna odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w
normie PN-EN 1886. Wktady filtrujgce nalezy montowac po zakoriczeniu ,,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed zabrudzeniem.
o Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwosciq ich przestawienia. Pofozenie ustalone
powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty. Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczac¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majqcych zaktocajgcy wptyw na ksztaft i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢
potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny. W przypadku tgczenia nawiewnikdw lub wywiewnikow z sieciq przewodéw za pomocq
przewodow elastycznych nie nalezy: zgniatac tych przewoddw, stosowac przewoddw dtuzszych niz 4 m. Sposéb zamocowania nawiewnikow i
wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodnqg obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementdw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone foliq podczas ,brudnych” prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami
regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

e Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkdw atmosferycznych np. przez zastosowanie
zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosc¢ przejscia przez dach.
Dopuszcza sie we wskazanych miejscach zastosowania czerpni i wyrzutni powietrza w postaci osiatkowanych kroccow kanatéw wentylacyjnych.
Tego typu elementy nalezy wykonac warsztatowo zgodnie z wymiarami podanymi w opisie elementéw. Zastosowac siatke zgrzewana ze stali
ocynkowanej.

® Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajqce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajqcy trwate zablokowanie
dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie
drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac tatwq zmiane pofozenia fopat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potoZenia otwartego i zamknietego. Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji
zamknietej powinna odpowiadac co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna
odpowiadac¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

e Ttumiki hatasu

Wymagangq zdolnos¢ ttumienia poszczegdlnych ttumikéw dobierano przy uwzglednieniu gtosnosci dobranych wentylatoréw. Dobdr ttumikow
przeprowadzono dla czestotliwosci 250 Hz. Nalezy stosowac ttumiki, posiadajgce udokumentowane badania zdolnosci ttumienia. Ttumiki powinny
by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajgcym: kierunek przeptywu powietrza, wersje
usytuowania ttumika w instalacji

* Przewody wentylacyjne

Dostarczone na budowgq powinny byc proste, czyste od zewngtrz i wewngqtrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjq lub
uszkodzeniami. Powierzchnie stykowe kanaftdw wentylacyjnych i urzqdzeri powinny by¢ do siebie dopasowane i réwnolegte. Nalezy
zagwarantowac szczelnos¢ kanatéw przez stosowanie uszczelek gumowych na catym obwodzie kotnierza. Wszelkie otwarte zakoriczenia
przewodow nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ zaslepkami czy tez osfonami. Punkty styku instalacji z budynkiem muszq by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzqdzenia mechaniczne nalezy odseparowac od
budynku oraz od instalacji w taki sposéb aby zapobiega¢ powstawaniu hatasu oraz przenoszeniu drgan. Wszystkie przewody wentylacyjne
powinny spetnia¢ wymagania §153 ,, Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

e Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie
zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byc zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakdw, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosé przejscia przez dach.
e Odtuszczanie i malowanie przewodow

Przed malowaniem nalezy usungc z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem.
Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtokq ochrony zagruntowac. Zastosowany ,,grunt” nalezy dobrac do przewidywanego zestawu
malarskiego. Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocqg metalowych szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek
recznych, mtotkéw mechanicznych. Oleje i smary, ktdrych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za
pomocq rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odttuszczanie za pomocq przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg
Jjest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usung¢ pyt. Warstwa
gruntu ochrony okresowej powinna stanowic podktad pod nastepne warstwy, ktdre muszq byc uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie.
Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadac¢ po dokonaniu przeglgdu powtoki podktadowej.

e Wentylatory

W pomieszczeniach chemii basenowej oraz w pomieszczeniach tezni solankowej stosowac wentylatory chemoodporne. W pozostatych
przypadkach dopuszcza sie stosowania wentylatorow w wykonaniu standardowym.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 6.
6.1. Warunki przystgpienia do badan
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Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujqcych fazach:

e przed zakryciem stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane, przed natozeniem otuliny
® po ukoriczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

* w okresie gwarancyjnym

6.2. Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje,
czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki, nagrzewnica i chfodnica, przepustnice, klimakonwektory, klapy
pozarowe itp. zostaty prawidfowo zamontowane i dziatajq efektywnie.

6.3. Prace wstepne.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujgce prace wstepne:

e probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzeri (72 godziny)

¢ regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkdéw eksploatacyjnych

* nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

* wyregulowanie cisnienia w kanatach powietrznych na wejsciach do poszczegdinych grup klimakonwektorow

e okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku

® nastawienie i sprawdzenie urzqdzen zabezpieczajqcych

* nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciw-zamrozeniowego

® nastawienie regulatordw regulacji automatycznej

e nastawienie elementow dfawiqcych urzqdzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, chfodzgcej i nawilzajgcej, z uwzglednieniem
wymaganych parametréw eksploatacyjnych

® nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi

e przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej

e przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg

6.4. Procedura prac

e Wymagania ogdlne Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzqdzen i czesci sktadowych instalacji, przez
poszczegdlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do catych instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢
doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (np. ogrzewanie /chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczeri, czesciowa i petna
wydajnosé, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzgledniac blokady i wspdtdziatanie réznych uktaddw regulacji, jak réwniez sekwencje
regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowied? uktadu
regulacji. Nalezy obserwowaé rzeczywistq reakcje poszczegdlnych elementow sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajqce poleganie na
wskazaniach elementdw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzqdzer regulacyjnych
nalezy réwniez obserwowac zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzqdzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez
kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajqc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to
wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catfosci. W czasie kontroli
dziatania instalacji nalezy dokonac weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

* Wymagania szczegétowe

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentylacyjnych: kierunek obrotéw wentylatoréw, regulacja predkosci obrotowej
lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora, dziatanie wytgcznika, wtqczanie i wytqgczanie regulacji oraz uktfadu regulacji przepustnic,
dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego, kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych, dziatanie i kierunek regulacji urzqdzeri
regulacyjnych elementy zabezpieczajqce silnikéw napedzajqcych Kontrola dziatania wymiennikdéw ciepta: dziatanie i kierunek regulacji urzqdzeri
regulacyjnych, kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikdw ciepfta, dziatanie regulacji obrotowych regeneratordw ciepta, doprowadzenie
czynnika do wymiennikéw Kontrola dziatania filtrow powietrza: wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie Kontrola dziatania przepustnic
wieloptaszczyznowych: sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw. Kontrola dziatania klap poZzarowych: badanie urzgdzenia wyzwalajgcego i sygnatu
wyzwalajgcego, kontrola kierunku i potozeri granicznych klap i wskaznika Kontrola dziatania sieci przewoddw: dziatanie elementdw dfawiqcych
zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chfodzenia i nawilzania powietrza, dostepnosc¢ do sieci przewoddw. Kontrola dziatania komory
mieszajqcej, komory rozpreznej itp.: dziatanie regulacyjne i kontrolne. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu:wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw i wywiewnikdw, préoba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw
powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych
w projekcie lub umowie Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji
automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci: - wartosci
zadanej temperatury wewnetrznej -wartosci zadanej temperatury zewnetrznej -dziatania wifqcznika rozruchowego -dziatania
przeciwzamrozeniowego -dziatania klap pozarowych.(wyzwalanie i sygnalizowanie) -dziatania regulacji strumienia powietrza -dziatania urzqdzen
do odzyskiwania ciepta -wspétdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej

® Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczqce obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdine” (45000000-7) pkt. 7.

Za dfugos¢ przewoddw przyjmuje sie odlegfosci miedzy punktami przeciec osi przewodow gfdwnych z osiami przewoddw odgateznych.
Powierzchnie prostek oblicza sie jako iloczyn obwoddw przekroju poprzecznego i ich dtugosci. Przy prostkach zbieznych przyjmuje sie do obliczeri
obwdd sredniego przekroju. Przy okresleniu srednic lub obwoddw okapdéw wentylacyjnych przyjmuje sie srednie przekroje tych wyrobéw.

7.2. Jednostki obmiaru

Dla kanatéw wentylacyjnych jednostkq obmiarowq jest m2. Dla uzbrojenia kanatéw wentylacyjnych jednostkq obmiarowgq jest szt. Dla montazu
central wentylacyjnych oraz wentylatoréw jednostkq obmiarowq jest kpl. Dla montazu szaf sterowniczych central jednostkq obmiarowq jest uktad.
Prace objete niniejszq specyfikacjq bedg w oparciu o umownq cene ryczattowq. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejszq
specyfikacjq (niezaleznie od jednostki) mogq one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robot

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania odbioru robot w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 8.

8.2. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wentylacji
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Odbiory miedzyoperacyjne sq elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegaé
prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidfowe
wykonanie elementdw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlinie, jezeli dalsze roboty bedq wykonywane przez innych
pracownikow. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzad, przyktadowo w stosunku do nastepujqgcych rodzajéow robét:

* wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

* wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzqdzenia. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzqdzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢
wykonania robdt oraz potwierdzajqcy ich przydatnosc¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé
miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidfowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajqcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wentylacji i klimatyzacji komfortu

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji wentylacji, do ktdrych zanika dostep w wyniku
postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utoZzonych w stropach podwieszonych, przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane,
ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym
dla odbioru koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

® sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzqdzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidfowe
wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badar odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementdéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktdére byty objete odbiorem czesciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zatqczyé protokoty niezbednych badarn odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru czesciowego.
8.4. Odbiér techniczny koricowy instalacji wentylacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujqgcych warunkéw:

e zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej

* dokonano badari odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym

e zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowq Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawic
nastepujgce dokumenty:

 projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy)
 dziennik budowy

® potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami

® obmiary powykonawcze

o protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e protokoty odbioréw technicznych czesciowych

» protokoty wykonanych badar odbiorczych

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano instalacje

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

e instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

* sprawdzic¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

® sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

® sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badar odbiorczych

¢ uruchomic instalacje, sprawdzic¢ osiqganie zaktadanych parametréw Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wentylacji
i klimatyzacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowieri warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogdline
Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci podano w ST 00. Ogdlne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 9. Ptatnos¢ za
Jjednostke obmiarowq roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami kontraktu, obmiarem robét.
9.2. Wymagania szczegétowe
Cena montazu 1 m2 kanatu lub ksztattki wentylacyjnej:

e obsadzanie podpdr

 przyklejenie podktadek amortyzujacych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych

® ufoZenie przewoddw na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luznych kotnierzy

e zatoZenie i dopasowanie uszczelek

e skrecenie Srubami potgczen kotnierzowych Cena montazu 1 szt. przepustnicy:

® ustawienie przepustnicy na podporach

e zatozenie i dopasowanie uszczelek

e skrecenie Srubami potgczen kotnierzowych

® sprawdzenie dziatania mechanizmu dzwigni
Cena montazu 1 kpl. centrali wentylacyjnej:

® montaz centrali

¢ okablowanie centrali
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* montaz automatyki

® uruchomienie automatyki

e ruch probny instalacji

e ruch odbiorowy instalacji

Podstawgq ptatnosci jest cena ryczaftowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego
[Wypetnionego Przedmiaru Robdt] — oraz (w przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdlne budowy. Rdznice w ilosci
robdt zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robét pomiarowych nie sq podstawg zmiany ceny ryczattowej i stanowiq ryzyko
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary PN-EN 1505:2001

e Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania PN-B-03434:1999P

o Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokqgtnym. Wymagania dotyczqce wytrzymatosci i szczelnosci PN-EN
1507:2007

e Wenylacja budynkdw — Przewody proste i ksztaftki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary PN-EN 1506:2007

e Wentylacja budynkéw - Urzqdzenia wentylacyjne koricowe — Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych PN-EN
1751:2014-03

e Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne PNEN 1886:2008

e Wentylacja budynkéw - Procedury badari i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji PN-EN
12599:2013-04

e Wentylacja budynkdéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania wytrzymatosciowe PN-EN 12236:2003

10.2. Inne dokumenty

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676) [2] Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690)

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdlne. e Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca jest zobowiqzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze paristwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje
prawne i wytyczne , ktore w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji robét .
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

15.01.03.01.

Instalacja centralnego ogrzewania

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt dotyczqcych wykonania instalacji grzewczych
w zwigzku z budowgq ,,Przedszkola i 2tobka,, w Raszkowie dz. nr 167/15 obreb 0015, jedn. ewidencyjna 3170_5 .

1.2. Zakres stosowania

ST Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.2. Zakres zastosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Montaz rurociggéow

Montaz grzejnikdw.

Montaz zawordw grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi.

Montaz zaworéw regulacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obowigzujq okreslenia podstawowe zawarte w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej

S100.00.00., a ponadto:

1.4.1.Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczq wodnq stanowi uktad potgczonych przewoddéw napetnionych wodg

instalacyjng, wraz z armaturq, pompami obiegowymi i innymi urzqdzeniami (w tym

grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepftej, nagrzewnicami wentylacyjnymi

itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

W szczegdlinej sytuaciji, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z czesci wewnetrznej i czesci

zewnetrznej

1.4.2.Czesc¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku. Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te
czes¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub Zrédta ciepta.

1.4.3.Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej

Czesc instalacji ogrzewczej znajdujqgca sie poza obstugiwanym budynkiem, wystepujgca w przypadku, gdy Zrédto ciepta znajduje sie poza nim, a w
budynku tym nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.

1.4.4.Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

Instalacja ogrzewcza w ktdrej przestrzeri wodna (ztad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosferq.

1.4.5.Instalacja ogrzewcza systemu otwartego

Instalacja ogrzewcza w ktdrej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potqczenie z atmosferq przez otwarte naczynie wzbiorcze.
1.4.6.Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowiqca czes¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

1.4.7.Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwdr substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajqcy instalacje ogrzewczq
wodng.

1.4.87rédto ciepta

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompgq ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodZzielnie lub
w zaprogramowanej wspofpracy.

1.4.9.Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.10.Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.11.Cisnienie probne, probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.12.Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

1.4.13.Cisnienie robocze urzqdzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzqdzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia
stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzqdzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

1.4.14.Temperatura robocza, trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze byc¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.15.Srednica nominalna (DN lub d,,)

Srednica, ktdra jest dogodnie zaokrgglong liczbg, w przyblizeniu réwnq $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztaftek
- Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (e,)

Grubos¢ scianki, ktdra jest dogodnie zaokrgglong liczbg, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.
1.4.16.Temperatura awaryjna, ta (lub tma]) - dla instalacji wykonanej z przewodéwz tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczq, jaka moze wystqpi¢ w czasie pracy instalacji w ktérej
nastgpifo uszkodzenie systemu sterujqcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byc
przekroczona w zadnym jej punkcie.
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1.4.17.Trwatos¢ instalacji - wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

Dla przewoddw z tworzyw sztucznych zaleznosc zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania
aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWIO). Przyjmuje sie jq przy zatoZeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw
pracy w okreslonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego moze wystepowaé
sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech
godzin. Dtuzsze okresy awarii mogq spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robét

Instalacja ogrzewcza powinna zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, w ktdrym jq wykonano mozliwos¢ spetnienia wymagar podstawowych
dotyczqgcych w szczegdlnosci:

. bezpieczeristwa konstrukcji

. bezpieczeristwa pozarowego

. bezpieczeristwa uzytkowania

. odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

. ochrony przed hatasem i drganiami

. oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno -
budowlanego wydanego w drodze rozporzqdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw
udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania, w sposéb umozliwiajqcy zapewnienie jej prawidfowego uzytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisdw techniczno -
budowlanych dotyczqgcych warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze rozporzqdzen, zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy Prawo budowlane (dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporzqdzenia), a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Materiaty
Rurociggi
- Rury stalowe czarne ze szwem gwintowane — produkowane wg PN-79/H-74244], PN-80/H-74200
tqczone przez spawanie,
- Rury miedziane — produkowane wg PN-EN-1057:1999[1], tgczone przez lutowanie,
tqczniki miedziane do lutowania kapilarnego — produkowane wg PN-EN-1254[2],
Lut miekki do lutowania przewodéw miedzianych — produkowany wg PN-EN 29453[13al].
- Rury centralnego ogrzewania z PP — za optymalne uwaza sie rurociqgi z rur polipropylenowych stabilizowanych wktadkq PP-R fusiontherm-Stabi
firmy Aquatherm. Rury i ksztattki dopuszczono aprobatq AT/98-02-0564 i sq wykonane zgodnie z DIN 8077/78.

- Rury grzewcza z polietylenu PE-Xc — systemu TECEflex - wg DIN 4726, tqczone na ztgczki
zaciskowe, prowadzone w peszlu ochronnym — dostarczona przez producenta np.
THERMOCONCEPT.

Ztgczki zaciskowe do systemu TECEflex — dostarczone przez producenta THERMOCONCEPT.

Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od wewngtrz i zewngtrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.

Zawory regulacyjne
Zawory regulacyjne do regulacji recznej i automatycznej dostarczane na rynek w szerokim zakresie przez wiele firm. jak Danfoss, Tour &

Andersson., Oventrop i inne.
Za optymalne uwaza sie zawory firmy Danfoss.
Grzejniki
- grzejniki stalowe ptytowe odmiana K lub KV ( z wbudowanym zaworem termostatycznym) w wykonaniu higienicznym
- grzejniki tazienkowe stalowe ( drabinkowe).
Zawory grzejnikowe
Zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi
Za optymalne uwaza sie zawory grzejnikowe z nastawq wstepnq serii RTD-N firmy Danfoss.
Za optymalne uwaza sie gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem gazowym serii RTD Inova firmy Danfoss.

3. Sprzet

Do montazu rurociggdw uzywa sie narzedzi:

. umozliwiajgcych obciecie rur (pity, nozyce itp.)
. pomiarowych (linie, kgtomierze itp.)

. do wyznaczania ciecia (otéwki techniczne itp.)
. do zgrzewania (zgrzewarki reczne)

Do montazu zawordw regulacyjnych oraz zawordw grzejnikowych uzywa sie narzedzi
. umozliwiajgcych obciecie rur (pity, nozyce itp.)

e pomiarowych (linie, kgtomierze itp.)

. do wyznaczania ciecia (otéwki techniczne itp.)

. do przygrzania ksztattek przejsciowych (zgrzewarki reczne)

. do wkrecania zawordéw (klucze francuskie itp.)
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Do montazy zawordw o potgczeniach kotnierzowych uzywa sie narzedzi:
. umozliwiajgcych obciecie rur (pity, nozyce itp.)

e pomiarowych (linie, kgtomierze itp.)

. do wyznaczania ciecia (otéwki techniczne itp.)

. do przygrzania ksztattek kotnierzowych (zgrzewarki reczne)

. do skrecenia kotnierzy (klucze)

Do montazu grzejnikéw uzywa sie narzedzi:
. umozliwiajgcych zawieszenie uchwytéw montazowych (wiertarki, klucze, srubokrety itp.)
. umozliwiajqcych rozkrecenie i skrecenie zeber (klucze do grzejnikéw)

Wszelki sprzet i maszyny do wykonania robét muszq by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osob trzecich.
Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu (jezeli wymdg takowych istnieje dla konkretnego sprzetu).

4. Transport

Grzejniki nalezy zabezpieczyc przed przemieszczaniem sie za pomocq pasoéw lub linek. Inne materiaty czy przedmioty, mogqce w trakcie transportu
przemiescic sie i uszkodzic¢ grzejniki, nalezy przymocowac.

Grzejniki zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Wszelkie srodki transportu stosowane przez Wykonawce muszq by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osob trzecich.
Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji srodkéw transportu (jezeli wymdg takowych istnieje dla konkretnego
Srodka transportu).

5. Wykonanie robét
5.1.Montaz rurociggéw

Rurociqgi tqczone bedq zgodnie z Wymaganiami Technicznym i COBRTI INSTAL okreslonymi w zeszycie nr 6 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji grzewczych”[], w zeszycie nr 10 ,,Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych”[]
oraz w instrukcjach montazowych producentéw(].

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usungc¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogqgce powodowa¢é
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq uszkodzeri mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ufoZenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatoZenie tulei ochronnych,

- ufoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykonaé w tulejach ochronnych. Wolnq przestrzeri miedzy zewnetrznq sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢
tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac za pomocq odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zatamarn przewoddw zapewnic¢ mozliwos¢
odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewoddw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie
mozliwosé uktadania odcinkdw przewoddw bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie
z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

-Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagarn
dla materiatu z ktérego wykonane sq rury.

-Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podfogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem

technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

-Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwq kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem

mozliwosci samokompensacji),

-Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej)

i cieplnej.

-Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

-Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byc utozone réwnolegle.

-Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody
pionu dwururowego nalezy uktadac zachowujqc statq odlegtos¢ miedzy osiami wynoszqcq 8 cm (+ 0,5 cm) przy Srednicy pionu
nieprzekraczajgcej DN 40;. Odlegfos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna byc¢ taka, aby mozliwy byt dogodny
montaz tych przewoddw.

-Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony powrotny zas z lewej (dla patrzgcego na Sciane).

-W przypadku piondw dwururowych, obejscie piondw gatqzkami grzejnikowym nalezy wykonac od strony pomieszczenia.

-Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajqcy zabezpieczenie ich przed dewastacjq (szczegdlnie dotyczy to przewodéw z
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tworzywa sztucznego i miedzi).
-Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej.

-Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczne co najmniej rowny sumie wewnetrznych
przekrojow poprzecznych przewoddw doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczesnie jego Srednica wewnetrzna powinna by¢

wieksza od srednicy wewnetrznej najwiekszego przewodu przytqczonego co najmniej 010 %.

5.2. Podpory

® Podpory state i przesuwne
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno byé zgodne z projektem
technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to
zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzer cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezeri i odksztatceri

przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr

przesuwnych powinny zapewnic swobodny,poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw podano w tablicach 4, 5, 6 i 7.

Tablica 4
Maks. odstep miedzy podporami przewoddw z PE-X, PP-R i PB w instalacji ogrzewczej wodnej

Poz |Materiat rury Srednica nominalna rury Przewdd montowany w instalacji
60°C < t0p<80°C tiob S60°C
pionowo inaczej pionowo inaczej
m m m m
1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X; DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
2 PP-R; DN16 0,6 0,5 0,9 0,7
DN20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 1,0 0,8
DN32 0,9 0,7 1,3 1,0
DN40 1,0 0,8 1,4 1,1
DN50 1,2 0,9 1,5 1,2
DN63 1,3 1,0 1,8" 1,4
DN75 1,4 1,1 1,9" 1,5
DN90 1,5 1,2 2,1" 1,6
DN 110 1,8" 1,4 2,3" 1,8
3 PB; DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9
1" Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje
Tablica 6
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw stalowych w instalacji ogrzewczej wodnej
Materiat Srednica nominalna rury Przewdd montowany
pionowo? inaczej
m m
1 2 3 4
stal niestopowa (stal weglowa|DN 10 do DN 20 2,0 1,5
zwykta); stal odporna na korozje; DN25 2,9 2,2
DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8
DN80 5,2 4,0
DN 100 59 45
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdq kondygnacje
Tablica 7
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw miedzianych w instalacji ogrzewczej wodnej
Materiat Srednica nominalna rury Przewdd montowany
pionowo? inaczej
m m
1 3 4 5
miedZ - ztgcza lutowane kapilarnie;|DN 12 i DN 15 1,6 1,2
mied? - ztgcza zaciskowe; DN 18 2,0 1,5
DN22 2,6 2,0
DN28 2,9 2,2
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DN35 3,5 2,7
DN42 3,9 3,0
DN54 4,6 3,5
DN64 52 4,0
DN76,1 55 4,2
DN 88,9 6,1 47
DN 108 do DN 159 6,5 50
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdq kondygnacje

® Prowadzenie przewoddw bez podpor.
Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze byc¢prowadzony bez podpdr pod warunkiem umieszczenia
go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,peszlu") osadzonej w warstwach podtoza podtogi. Celowe jest takie utozenie rury
ostonowej, Zzeby jej os byta liniq falistq w ptaszczyZznie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktdrej przewdd jest uktadany.
Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.
5.3.Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurq przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przezsciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac
tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potqczenie rury. Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

= co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowq,

= co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dfuzsza niz grubosc przegrody pionowej o okoto 5 cmz kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac
okoto 2 cm powyzZejposadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy  grzejnikowych  (gatqzek),

ktdrych wylot ze sciany powinien by¢ ostoniety tarczkq ochronngq. Przestrzeri miedzy rurq przewodu a tulejqg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuine przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie
w niej naprezen scinajqcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajqcy
przepustowi odpowiedniq klase odpornosciogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagangq dla tych elementdéw.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb
zapewniajqcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

Przejscie rurq w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byc podporq przesuwngtego przewodu.

5.4.Requlacja uktadu

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz
kryz regulacyjnych), nastawy regulatorow réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych | nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zawordéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w
stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac zgodnie zwynikami obliczeni hydraulicznych w projekcie
technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonac zgodnie z instrukcjg producenta zawordw.

5.5.Montaz grzejnikéw

Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie réwnolegftej do powierzchni sciany lub wneki.
Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjq producentagrzejnika.

Grzejniki cztonowe lub modutowe aluminiowe nalezy montowac na wspornikach sciennych i mocowac dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnikéw.

Grzejniki cztonowe Zeliwne i stalowe nalezy montowac na wspornikach sciennych i mocowac dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien
przypadac na nie wiecej niz 5 cztondw grzejnika zeliwnego i nie wiecej niz 7 cztondw grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i jeden
uchwyt na grzejnik. Wyjgtek stanowiq grzejniki sktadajgce sie z dwdch cztondw, ktére nalezy montowac na jednym wsporniku i jednym uchwycie.
Grzejniki rurowe Zebrowe, ozebrowane i gtadkie nalezy mocowac stosujgc jeden wspornik na 1 m dtugosci grzejnika, lecz nie mniej niz dwa
wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach wielorzedowych wsporniki powinny podtrzymywac najwyzszy rzqd grzejnika, przy czym nalezy
zastosowac co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujqcy rzgdnajnizszy.

Konwektor nalezy montowac zgodnie z instrukcjq producenta konwektora.

Grzejniki rurowe gtadkie w uktadzie pionowym nalezy mocowac do Sciany przynajmniej w dwdch miejscach wspornikami lub uchwytami.
Grzejniki mozna montowac na dostosowanych do nich stojakach podtogowych stosujgc odpowiednio wymienione powyzej zasady.

Grzejniki, ktorych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy montowac¢ w tym kanale zgodnie z instrukcjq producenta
grzejnika lub zgodnie z rozwigzaniem szczegéfowym znajdujqcym sie w projekcie technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie
na wszystkich wspornikach lub stojakach.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Odbiér materiatéw lub wyrobdw przeznaczonych do wykonywania instalacji
Zastosowane materiaty lub wyroby powinny by¢ identyfikowane na podstawie etykiety na opakowaniu lub innego dokumentu bezposrednio
zwiqgzanego z dostawgq. Etykieta lub dokument zwigzany z dostawq powinny zawierac co najmniej:

. nazwe i znak producenta

. nazwe i typ wyrobu

. numer partii i date produkcji

. znak kontroli jakosci producenta
Do kazdej dostawy materiatéw lub wyrobdw izolacyjnych powinien by¢ dotqczony certyfikat lub deklaracja zgodnosci dostarczanych materiatéw
z Polskq Normgq lub aprobatq techniczng.
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6.2. Ogdlne cechy zewnetrzne materiatéw lub wyrobéw

Wyglqd i wykonanie materiatdw lub wyrobdw by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm lub aprobat technicznych.

Materiaty lub wyroby powinny by¢ dostarczane w stanie nieuszkodzonym tj. powierzchnie oraz krawedzie wyrobéw powinny byc¢ gtadkie, rowne i
bez uszkodzen.

Materiaty lub wyroby izolacyjne powinny by¢ odpowiednio opakowane w sposéb zabezpieczajqgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
. dfugos¢ rurociggéw mierzy sie w wzdtuz ich osi
. do ogdlnej dtugosci rurociggdéw wlicza sie dtugosci rur przytgcznych do grzejnikéw (gatqzek)
. armature tgczong na gwint i tgczniki
. do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie wydtuzek i urzqdzen
. zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggow o wiekszych srednicach
. catkowitq dtugos¢ rurociqggdw przy probach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnosc (na zimno) lub prébach na gorgco
stanowi suma dtugosci rurociggdw zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych, a w ogrzewaniach parowych - suma
dtugosci rurociqgow zasilajqcych i kondensacyjnych

7.2. Jednostka obmiarowa

Dla rurociggdw jednostkq obmiarowgq jest mb.
Dla zawordéw jednostkq obmiarowa jest szt.
Dla grzejnikow jednostkq obmiarowgq jest kpl.

8. Odbior robét
8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robdt poprzedzajqcych wykonanie instalacji ogrzewczej
8.1.1. Odbiory miedzy operacyjne sq elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonywanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im
podlegaé prace, ktérych wykonaniema istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne
z projektem i prawidfowe wykonanie elementéw tej instalacji.
8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdinie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikdw.
8.1.3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujqcych rodzajéw robdt:
. wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu
. wykonanie bruzd w scianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodnosc kierunku
bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w
przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy
. wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej instalacji ogrzewczej lub
kanatdw dla prowadzenia przewodow czesci zewnetrznej tej instalacji - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian, spadek,
odwodnienie
. wykonanie studzienek rewizyjnych i komdr - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i Scian, osadzenie stopni wfazowych i
drabinek, odwodnienie

8.1.4. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzqdzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robdt oraz potwierdzajgcy ich
przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych
odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidfowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru miedzyoperacyjnego.
8.2. Odbidr techniczny-czesciowy instalacji ogrzewczej
8.2.1. Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji ogrzewczej, do ktdrych zanika dostep
w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewodoéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewoddw uktadanych w rurach ptfaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, wezownic grzejnikéw ogrzewania
podtogowego utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejsé¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).
8.2.2. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego(technicznego) jednak bez oceny prawidfowosci pracy
instalacji.
8.2.3. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

. sprawdzic czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi

zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie
. sprawdzic¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a
w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy
. przeprowadzic niezbedne badania odbiorcze

8.2.4. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzqdzi¢ protokdt potwierdzajqcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badari odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
miejsce zainstalowania elementdw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczyc protokoty
niezbednych badar odbiorczych.
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8.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajqcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru czesciowego.

8.3. Odbidr techniczny-koricowy instalacji ogrzewczej

8.3.1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujqcych warunkéw:

.

.

zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej

instalacje wyptukano, napetniono wodgq i odpowietrzono

dokonano badar odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyty sie wynikiempozytywnym

zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdinosci regulacje montazowq oraz badanie na gorgco w ruchu ciggfym
podczas ktorych Zrédto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika
grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne)

zakoriczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wpfyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach
obsfugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagarn rozporzqdzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagarn
zwiqzanych z oszczednosciq energii

8.3.2. Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawic nastepujgce dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy)

dziennik budowy

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami
obmiary powykonawcze

protokdty odbiorow miedzyoperacyjnych

protokdty odbiordw technicznych-czesciowych

protokdty wykonanych badar odbiorczych

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajqgcych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

instrukcje obstugi instalacji

8.3.3. W ramach odbioru koricowego nalezy:

.

sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami  okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa

sprawdzic protokdty odbiorow miedzyoperacyjnych

sprawdzic protokdty odbiordw technicznych czesciowych

sprawdzic protokdty zawierajqce wyniki badar odbiorczych

uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow

8.3.4. Odbior koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.3.5. Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawierac¢ postanowieri warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji
spowodowanej korozjg,zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Zgodnie z warunkami przetargu.

9.2. Cena jednostkowa obejmuje
Cena montazu rurociggow (1 szt.):

.

.

.

.

wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie podpdr
wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow

zatozenie tulei ochronnych

ciecie rur

utozenie rur i ksztattek oraz potqczenie za pomocq zgrzewania
proba cisnieniowa

zatozenie izolacji

Cena montazu 1 kpl. grzejnika:

.

.

zdekompletowanie zakupionych grzejnikow (10 elementéw w komplecie)

préba szczelnosci grzejnikéw cztonowych przy ilosci do 10 elementow w zespole
Montaz zaworu grzejnikowego o Srednicy nominalnej 15mm z gtowicq termostatyczng
zawdr grzejnikowy odcinajgcy o Srednicy nominalnej 15mm (na powrocie z grzejnika)

Cena montazu 1 szt. zaworu regulacyjnego (na powrocie):

.

sprawdzenie dziatania zaworu
zamontowanie ksztattek przejsciowych (gwintowanych lub kotnierzowych)
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. wkrecenie/przykrecenie zaworu z uszczelnieniem potqczeri
. ustawienie nastawy

10. Przepisy zwiqzane

Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagar w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608)

(traci moc z dniem 9. J 1.2003 r)

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci

energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r)

POLSKIE NORMY

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrqgte bez szwu do wody i gazu stosowane

w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. tqczniki instalacyjne. Czes¢ 1: tqczniki do rur
miedzianych z koricdwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potqczen ze szczelnosciq uzyskiwang na gwincie. Wymiary ,
tolerancje i oznaczenia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN—91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzqdzen.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-EN-29453:2000 — , Luty miekkie. Sktad chemiczny i postac.”

PN-91/B-02413 -, Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewari wodnych
systemu otwartego. Wymagania.”

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewari wodnych. Wymagania PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania.

Wymagania i badania jakosci wody

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACIA FREONOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt dotyczgcych wykonania instalacji klimatyzacji
freonowej w zwigzku z budowgq ,,Przedszkola i zfobka ,, w Raszkowie dz. nr 167/15 obreb 0015, jedn. ewidencyjna 3170_5 .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujqcych przy montazu instalacji wody lodowej z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny,
wymagar dotyczqcych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiqzana jest z wykonaniem nastepujgcych robét:

e roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia Scian i stropdw, osadzenie przepustéw, wiercenie
mechaniczne otworéw

* montaz klimatyzatoréw i agregatow skraplajgcych

® montaz instalacji freonowej i skroplinowej

* montaz okablowania wewnetrznego — sterujgcego

® montaz urzqdzen centralnego sterowania.

e rozruch i regulacja instalacji klimatyzacji Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykonac we wtasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej STOO punkt 1.4.

Klimatyzator - jednostka wewnetrzna, urzqgdzenie majgce za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug
zqdanych parametréw.

Agregat chtodniczy — jednostka zewnetrzna, urzqdzenie majqce za zadanie odbidr energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.
Rurarz hydrauliczny — przewody tqczqce jednostki wewnetrzne z agregatem chtodniczym.

Zasilanie elektryczne jednostek wewnetrznych i agregatu — przewody elektryczne zapewniajgce dostawe energii elektrycznej i sterowanie
urzqdzen. lzolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérq otoczone sq przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i
agregatem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu. Wykonana instalacja powinna
spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczqce w szczegdlnosci:

® bezpieczeristwa konstrukcji

® bezpieczeristwa pozarowego

® bezpieczeristwa uzytkowania

® odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska

e ochrony przed hatasem i drganiami

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd. Przed przystgpieniem do robét montazowych Wykonawca robdt winien
uzgodnic z Inspektorem szczegdty techniczne montazu klimatyzatorow (miedzy innymi sposéb zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase
okablowania).

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagar przepisu techniczno - budowlanego
wydanego w drodze rozporzqdzenia, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8
tej Ustawy o Prawie Budowlanym, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Instalacja powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod
uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidfowego uzytkowania. Dobrane materiaty,
urzqdzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogq byc¢ zastgpione innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w
projekcie. Na zamiane nalezy uzyskac akceptacje inwestora. Wszystkie instalacje wodne muszq by¢ poddane prdbie cisnienia. Instalacje wykona¢
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaz urzqdzenr prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdline

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 2.

Moggq by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje InZyniera. Produkty optymalne stanowiq podstawe do okreslenia
ewentualnych produktow réwnowaznych

2.2. Urzgdzenia

Jednostki wewnetrzne Scienne sterowane za pomocq indywidualnych sterownikéw nasciennych, wyposazone w indywidualne pompki skroplin.
Jednostki zewnetrzne — agregat freonowy na czynnik R410A (lub R32), pracujqgcy w systemie. Pompki skroplin. Jednostki wyposazyc w pompki
skroplin jezeli nie posiadajq ich w wyposazeniu standardowym. Za optamalne uwaza sie urzqdzenia zgodne z dokumentacja technicznq. Produkty
optymalne stanowiq podstawe do okreslenia ewentualnych produktéw réwnowaznych

2.3. Rurociqgi.

Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykonac z rur miedzianych wykonanych wg PN EN 12735-1:2002 tgczonych lutem twardym. Rury powinny by¢
dostarczone na budowe czyste, bez wgniecen, koricowki zaslepione Przewody odprowadzenia skroplin wykonac z rur PP (ewentualnie PE) PN10
o srednicy okreslonej w projekcie tqczonych przez zgrzewanie.

2.4. Osprzet.

Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu AF/Armaflex lub réwnowazna o grubosci scianki min. 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na
zewngqtrz budynku. Instalacje freonowq z izolacjg prowadzonq na zewngqtrz budynku zabezpieczyé ekranem z blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowej.  Sterowniki klimatyzacji ~ Sterownik przewodowy klimatyzacji z wbudowanym czujnikiem temperatury, z programatorem
tygodniowym/dziennym.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano ST ,Wymagania ogdine” (45000000-7) pkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jest do uzywania jedynie z takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Ponadto sprzet jest petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp
obowiqzujgcym zardwno przy wykonywaniu robdt montazowych jak i przy transporcie materiatdw z magazynu przyobiektowego do strefy
montazowej. Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano ST ,,Wymagania ogdine” (45000000-7) pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba Srodkdéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Rury

Rury w wiqzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaftek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Armatura

Armature nalezy przewozi¢ pakowanq w sposdb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw
atmosferycznych. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach
zamknietych. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Klimatyzatory nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie za pomocq pasow lub linek. Inne materiaty czy przedmioty, mogqce w trakcie
transportu przemiescic sie i uszkodzi¢ klimakonwektory, nalezy przymocowac.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczqgce wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczeristwa oraz postanowieniami kontraktu.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajqce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajq uszkodzeri mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeri (ziemia, papiery i inne elementy). Rur,
armatury, przyboréw i innego wyposazenia peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wody lodowej nalezy:

® wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztaftek i armatury,

* wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykonac otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw.

5.3. Roboty montazowe

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystqpic¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury. Rurociqgi
z tworzyw sztucznych mogq by¢ mocowane bezposrednio na scianach (natynkowe), w szachtach, w bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach
podtogowych. Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.
Przestrzen pomiedzy rurq i tulejqg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktdrego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny miec srednice wewnetrznqg wiekszq od Srednicy zewnetrznej przewodu:

® co najmniej 0 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowg,
® co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop, oraz powinny byc¢ dtuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinny wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny
znajdowac sie zadne potgczenia rur.

5.3.1. Montaz rurociggow

Rurociqgi powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w odlegtosci umozliwiajqcej szczelne wykonanie potgczeri poprzecznych. Rurociqgi
miedziane wykonac jako fgczone przez lutowanie twarde w ostonie azotu technicznego. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia przewoddw. Po
zakoriczonym montazu przewody zaslepiac.

Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:

a) przewoddw;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementdw instalacji niezamocowanych niezaleni zamontowanych w sieci przewoddéw,

d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszeri;

e) osoby lub osob, ktore bedq stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie Izolowac¢ po pomysinym przebiegu préb cisnieniowych
5.3.2. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych
powinny zapewnic¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocq
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

5.4. Proby odbiory i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢
poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

5.5. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
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Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonac nalezy w formie przepustéw o klasie odpornosci ogniowej El
wymaganaq dla tych elementéw. W przypadku scian i stropdw nie bedqcych elementami oddzielen przeciwpozarowych, lecz dla ktérych wymagana
jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60, wszystkie przepusty o srednicy powyzej 4 cm winny miec klase odpornosci ogniowej przenikanego
elementu.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne wymagania

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 6.

Z przeprowadzonych badarn nalezy sporzqdzic¢ protokdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy danqg faze robdt uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Odbior materiatéw lub wyrobow przeznaczonych do wykonywania instalacji

Zastosowane materiaty lub wyroby powinny byc identyfikowane na podstawie etykiety na opakowaniu lub innego dokumentu bezposrednio
zwiqgzanego z dostawq. Etykieta lub dokument zwigzany z dostawq powinny zawierac co najmniej:

® nazwe i znak producenta

® nazwe i typ wyrobu

® numer partii i date produkcji

® znak kontroli jakosci producenta

Do kazdej dostawy materiatéw lub wyrobdw izolacyjnych powinien by¢ dotqczony certyfikat lub deklaracja zgodnosci dostarczanych materiatéw
z Polskq Normgq lub aprobatq technicznq

6.3. Ogolne cechy zewnetrzne materiatéw lub wyrobéw

Wyglqd i wykonanie materiatéw lub wyrobdéw by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm lub aprobat technicznych. Materiaty lub
wyroby powinny byc¢ dostarczane w stanie nieuszkodzonym tj. powierzchnie oraz krawedzie wyrobéw powinny by¢ gtadkie, rowne i bez uszkodzen.
Materiaty lub wyroby izolacyjne powinny by¢ odpowiednio opakowane w sposob zabezpieczajqgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.

6.4. Prace wstepne

e probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzeri (72 godziny);

* nastawienie i sprawdzenie urzqdzen zabezpieczajqcych;

¢ przedfozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

e przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejq.

6.5. Kontrola dziatania klimatyzacji

* dziatanie urzgdzen, reakcja na nastawy zadane z poziomu sterownika lokalnego i centralnego;

e kontrola temperatury powietrza w pomieszczeniach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczqce obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” (45000000-7) pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkq obmiarowgq instalacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, Srednicy.

Jednostkq obmiarowq dla ksztaftek jest | sztuka (szt).

Jednostkq obmiarowq dla klimatyzatorow jest 1 sztuka (szt).

e m?- przebicia przez stropy i sciany, wykucie wnek i bruzd

e kpl, szt — montaz armatury, urzqdzen, prob szczelnosci, ksztaftek

® urzqdz. — préba szczelnosci, regulacja

* m- montaz rur;

* m2 —izolacja z mat

Prace objete niniejszq specyfikacjq bedg w oparciu o umownq cene ryczattowq. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejszq
specyfikacjq (niezaleznie od jednostki) mogq one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robét

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania odbioru robét w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, specyfikacjq techniczng i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary,
regulacje daty wyniki pozytywne. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koricowego po spetnieniu nastepujqcych
warunkow :

® zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

e instalacje wyczyszczono, wytworzono prdznie i napetniono czynnikiem chtodniczym,

* dokonano badari odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym.

8.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementdw lub czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku
postepu robdt.

8.4. Badania odbiorcze

Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami, zaleceniami producenta oraz zgodne z zasadami sztuki wykonywania
instalacji klimatyzacyjnych, w szczegdlnosci:

® badanie szczelnosci instalacji freonowej,

® sprawdzenie i pomiar obwodow elektrycznych,

® badanie linii kablowej,

® pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

® sprawdzenie samoczynnego wytqczenia zasilania.

8.3. Odbiér techniczny koricowy instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

® sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

® sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich,

e punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie,
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® koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

® sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

® sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

® sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badar odbiorczych,

e uruchomic instalacje, sprawdzic¢ osiggane zaktadanych parametrow.

Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji klimatyzacji do uZytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawieraé
postanowieri warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy ponadto sprawdzic czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty zniszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci podano w ST 00. Ogdlne wymagania podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 9.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowq roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami kontraktu, obmiarem robdt. Cena wykonania roboét
obejmuje:

® roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

® opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych,

* wykonanie prac objetych specyfikacjq,

® koszty badar i pomiardw,

* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

® uporzqdkowanie miejsc prowadzonych robét.

Podstawgq ptatnosci jest cena ryczattowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego
[Wypetnionego Przedmiaru Robdt] — oraz (w przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdlne budowy. Rdznice w ilosci
robot zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robdt pomiarowych nie sq podstawq zmiany ceny ryczattowej i stanowiq ryzyko
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

® PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeri w budynkach.

® PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

® PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

® PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkdw - Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia

® PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegétowe

® PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow - Przenoszenie ciepta przez grunt - Metody obliczania

® PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow - Wspdfczynniki przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje - Metoda
obliczania

® PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzqdzeri. Wymagania i badania odbiorcze.

e PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych i wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania

e PN-EN 12375-1:2003 Mied? i stopy miedzi. Rury miedziane okrqgte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢
1: Rury do instalacji rurowych.

* PNEN 3781 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony srodowiska. Czes¢ I: Wymagania podstawowe,
definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru.

* PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

* PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach dla statego przebywania ludzi.

10.2. Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

® Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich
usytuowanie, z pozniejszymi zmianami (z pdzniejszymi zmianami).

® Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U.2006 nr 80, poz. 563).

® Rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.
1997 nr 129 poz. 844) z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz.
826 z dnia 5 lipca 2007r.).

® Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji— COBRTI Instal , zeszyty 1-11

Opracowat : mgr inz. Zdzistaw Majchrzak
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