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1.WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWAZUJACYM! NORMAMI, “WARUNKAMI

TECHNICZNYMI WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WEDZY | SZTUKI BUDOWLANEL.

2. NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO POZIOMU ROZNYCH RODZIOW
POSADZEK. ODCHYEKI 0D PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

3, WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSC! ELEMENTY STOLARKI |
SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, SZKLE, FASAD, OKLADZIN ELEWACYUNYCH, BALUSTRAD, PORECZY |
POCHWYTOW, ODBONIKGW WEWNETRZNYCH | INNYCH NALEZY ZAMAWAC | WYKONYWAC NA PODSTAWE
TWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
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4 W WYKONANIU OTWORGW OKIENNYCH W SCIANACH NIE DOPUSZCZA SIE WYMIARGW MNIELSZYCH NIZ
OKRESLONE W DOKUMENTACA, A TOLERANGIA DODATNIA MOZE WYNOSIC DO 20 WM. KAZDORAZOWO
WERYFIKOWAG ZGODNOSE SZEROKOSCI OTWORU Z SZEROKOSCIA OKNA DLA UNIKNECIA NIEZGODNOSC.
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I 5. PRZY WYKONYWANIU OTWORGW DRZWOWYCH SKONFRONTOWAC WYMIARY Z ZESTAWENIEM STOLARKI
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,~TRIPEN TRZ! ORAZ FAKTYCINYM ZAMAMANYM ASORTYMENTEM DLA UNKNECIA NESOISLOSC.
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' """ TEq- 7" 8. PRZED WYKONANIEM KAZDEGO OTWORU W SCIANACH | STROPACH WERYFIKOWAC ICH ROZMIARY Z
' PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAZENIEM. MUROWANIE OKRESLONYCH PARTII SCIAN
REALIZOWAC PO WERYFIKACU OPRACOWAN BRANZOWYCH (PRZEBIEGI INSTALACU)
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7. DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY

NE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE A TAKZE POD WARUNKIEM
UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.
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I R _© 8. KAZDY ELEMENT PROEKTONY NALEZY ROZPATRYWAC | ROZPOZNAWAC W DOKUMENTAC W
KONTEKSCE WSZYSTKICH RYSUNKOH, KTGRE DO TEGO ELEWENTU SIE ODNOSZA Z UNZGLEDNENEN
WSZYSTKICH INFORMACA OPISONYCH | ZASAD SZTUKI BUDOWLANEL,
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9. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTGREGO ZASTOSOWANIE WYNKKA ZE
INANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZMAZAR W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEY NIE ZWALNIA
WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIEN Z
INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.
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10. NALEZY UWZGLEDNIC PRZEUSCIA PRZEZ STROPY OTWORGW INSTALACYINYCH ROZPATRUJAC |
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I ~TRIPEN TR! OPIERAJAC SEE O RYSUNKI BRANZOWE.
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11, W PREYPADKU JAKEKOLWEK ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTAC NALEZY KONSULTONAC SEE Z
[yl PROEKTANTEM,
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j I _@ 12. ZG0DNE Z ART. 22 UST.Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (DZU. Z 2017 ROKU POZ
1332) KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWAZEK REALIZAGA OBIEKTU ZGODNE Z OBOMAZWACYMI PRIEPISAMI |
STTUKA BUDOWLANA,
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Detal zespolenia elem. murowych
zelem. Zelbtowymi

Element Zelbetowy
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RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI BRANZAM.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

| WP R OTULNA DOLNA PRETOW ZBROJENIOWYCH DO KRAWEDZI PRETOW 2,5cm
ZACHONAC CIAGLOSC ZBROJENIA WERCACH: W NAROZACH | NA DEUGOSCI ZAKLADY
- —————— |- =G MIN. 80 cm DLA 12
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I BETON C20/25 (B25)
I STAL: 88-820 : A-IIN (B500 SP)
| STAL uzup.: #6 — St3S

4+ KLASA EKSPOZYCJ SRODOWISKA : XCl, XF1
KLASA KONSTRUKCJI : S4

MGR INZ. ARCH. WIESLAW MOTYL
TEMAT: PRZEDSZKOLE | ZtOBEK 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYNSKA18
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® ©® ® @ |SoIANY ATTYKOWE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA |q|

TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl AR@@S
LOKALIZACJA: |RASZKOW

JEDN. EWID.: 31706_5, OBREB: 0015, DZ. NR: 167/15 PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA | MIASTO RASZKOW BRANZA: DATA: SKALA:
63— 440 RASZKOW, RYNEK 32 KONSTRUKCJA 03.03.2023

PROJEKTANT: |INZ. IZABELA ZABLOCKA NR UPRAWNIEN: NR PRZYN. DO IZBY: |PODPIS: 1 :1 00
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNA WAM/0191/POOK/16 |WAM/BO /0007 /17

SPRAWDZAJACY{MGR INZ. tUKASZ GARCZAREK NR UPRAWNIEN: NR PRZYN. DO 1ZBY: PODPIS: NR RYS:
SPECJALNOSE KONSTRUKCYJNA WKP /0089 /PWOK /15 [WKP /B0O/0299/15




