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Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT:
Przedszkole
MIEJSCOWOSC:

Raszkow
DATA DOBORU:

15.03.2023

ZAPYTANIE:

Magdalena Majchrzak
majbud@poczta.onet.pl
+48 601 836 859

Okap nr 1 (1 szt.)

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN

JE23-9882_1

JSI-R-JFF5-4200x2200x540-10x250-4x315+3900m* h-4300m*/h
DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu

Lokalizacja okapu

Oznaczenie okapu

Wy sokos¢ okapu

Dhugo$¢ okapu

Szeroko$¢ okapu

[los¢ modutdw okapu

Dobrany nawiew

[lo$¢ kroccow nawiewnych
Srednica kro¢cow nawiewnych
Szerokos¢ elementu nawiewnego
Dobrany wywiew

[los¢ kroécow wywiewnych
Srednica kroécow wywiewnych
[lo8¢ kaset filtrow

Typ filtra

Dobrany filtr

Dtugos¢ kasety dobranego filtra
Liczba dobranych wktadéw filtréw
Materiat wykonania

Cigzar okapu

DANE ELEKTRYCZNE

Okap wyciggowo — nawiewny z wigzka wychwytujaca

Wy spowy
JSI-R-FF
540+80 mm
4200 mm
2200 mm

3 szt.

3900 n/h
10 szt.
250 mm
500 mm Przyktadowe zdjecie okapu wyciggowo — nawiewnego
4300 né/h Z wigzkg wychwytujgcq

4 szt,

315 mm

4 szt,

JFF —filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym - filtracja
dwustopniowa

JFF-5

646 mm

20 szt.

Stal nierdzewna AIS| 304
310 kg

Oswietlenie

LED60 30W IP65 4000K - 2 szt.

LED90 45W IP65 4000K - 4 szt.
taczna moc elekiryczna o$wietelenia — 240W. ~230V

Leven Group Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady  62-080 Tarnowo Podgdrne



OPIS OKAPU

Okap JSI-R-FF wyciggowo-nawiewny, wyposazony w filtry cyklonowo-cylindryczne typu JCE oraz progresywny
filtr siatkowy FF. Sprawno$¢ ekstrakcji ttuszczu dwustopniowego filtra wynosi 95% dla czasteczek o wielkosci 8 um
oraz 80% dla czasteczek o wielkosci 5 um, przy statych oporach przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa.
Cyklony filtra okapu posiadajg zintegrowane z nimi zbiorniki do ktérych sptywa odseparowywany ttuszcz. Okap
wyposazony w nawiewniki wyporowe $wiezego powietrza, posiadajace przepustnice oraz obrotowe dysze
umozliwiajgce zmiane kierunku wyptywu powietrza w dwéch ptaszczyznach. Woudowane przepustnice po stronie
nawiewnej, pozwalajace na wyregulowanie ilosci przeptywu powietrza nawiewanego, spetniajace réwnoczesnie
funkcje ttumikdw akustycznych. Okap wyposazony w komory cisnieniowe z dyszami formujacymi wigzki powietrza,
wspomagajgce kierowanie oparéw do jego wnetrza. Okap wyposazony w zintegrowane oswietlenie LED, kroéce
cisnieniowe do pomiaru iloSci powietrza na kazdym nawiewniku i kasecie filtracyjnej oraz deflektory na kré¢cach
wyciggowych do regulacji strumienia wyciggowego. Okap wykonany w cato$ci ze stali nierdzewnej AlSI 304.
Konstrukcja okapu bez Scianek dziatowych wewnatrz i bez rynienek Sciekowych. Filtry ttuszczowe JCE,
progresywny filtr siatkowy oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach. Okapy wykonywane sg
zgodnie z normg PN-EN 16282.

Wydtuzamy okres gwarancji do 10 lat na okapy Jeven oraz systemy przeciwpozarowe Ansul.

Leven Group Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady  62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
Przedszkole Magdalena Majchrzak
MIEJSCOWOSC: majbud@poczta.onet.pl
Raszkow +48 601 836 859

DATA DOBORU:

15.03.2023

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WYCIAGANEGO
JE23-9882_1

OKAP NR 1 (1 szt.)

Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp

1. Trzon kuchenny 20 36,00 0,60 1556
2. Taboret grzewczy 30 9,00 0,60 584

3. Taboret grzewczy 30 9,00 0,60 584

4. Patelnia 30 10,00 0,60 648

5. Patelnia 30 10,00 0,60 648

6. Kociot warzelny 10 12,50 0,60 270

4290m3/h

LEGENDA

Ke [I/s/kW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilosc zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S5(0,3-1,0) - wspétczynnik jednoczesnos$ci pracy urzadzen

Mp [m3/h] - strumien powietrza wycigganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP

4290m3/h Obliczony minimalny strumien powietrza wywiewanego

4300m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:
Obliczenia JEVEN zostaty przeprowadzone w oparciu o:
- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania sig oparéw dla rézych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
- PN-EN 16282-1:2017 Wy posazenie kuchni przemystowych

Leven Group Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady  62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT:
Przedszkole
MIEJSCOWOSC:

Raszkow
DATA DOBORU:

15.03.2023

ZAPYTANIE:

Magdalena Majchrzak
majbud@poczta.onet.pl
+48 601 836 859

Okap nr 2 (1 szt.)

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN

JE23-9882_1

JSI-R-JFF5-2350x1300x540-2x250-1x315+650m3/h-700m>h
DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu

Lokalizacja okapu

Oznaczenie okapu

Wy sokos¢ okapu

Dhugo$¢ okapu

Szeroko$¢ okapu

[los¢ modutdw okapu

Dobrany nawiew

[lo$¢ kroccow nawiewnych
Srednica kro¢cow nawiewnych
Szerokos¢ elementu nawiewnego
Dobrany wywiew

[los¢ kroécow wywiewnych
Srednica kroécow wywiewnych
[lo8¢ kaset filtrow

Typ filtra

Dobrany filtr

Dtugos¢ kasety dobranego filtra
Liczba dobranych wktadéw filtréw
Liczba $lepych wktadow filtréw
Materiat wykonania

Ciezar okapu

DANE ELEKTRYCZNE

Okap wyciggowo — nawiewny z wigzka wychwytujaca

PrzyScienny
JSI-R-FF
540+80 mm
2350 mm
1300 mm

1 szt.

650 mo/h
2 szt.
250 mm

500 mm Przyktadowe zdjecie okapu wyciggowo — nawiewnego
700 mé/h Z wigzkg wychwytujgcq

1 szt.
315 mm
1 szt.

JFF —filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym - filtracja
dwustopniowa

JFF-3+2

646 mm

3 szt

2 szt.

Stal nierdzewna AIS| 304
105 kg

Oswietlenie

LED150 75W IP65 4000K - 1 szt.

taczna moc elekiryczna oswietelenia — 75W, ~230V

Leven Group Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady  62-080 Tarnowo Podgdrne



OPIS OKAPU

Okap JSI-R-FF wyciggowo-nawiewny, wyposazony w filtry cyklonowo-cylindryczne typu JCE oraz progresywny
filtr siatkowy FF. Sprawno$¢ ekstrakcji ttuszczu dwustopniowego filtra wynosi 95% dla czasteczek o wielkosci 8 um
oraz 80% dla czasteczek o wielkosci 5 um, przy statych oporach przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa.
Cyklony filtra okapu posiadajg zintegrowane z nimi zbiorniki do ktérych sptywa odseparowywany ttuszcz. Okap
wyposazony w nawiewniki wyporowe $wiezego powietrza, posiadajace przepustnice oraz obrotowe dysze
umozliwiajgce zmiane kierunku wyptywu powietrza w dwéch ptaszczyznach. Woudowane przepustnice po stronie
nawiewnej, pozwalajace na wyregulowanie ilosci przeptywu powietrza nawiewanego, spetniajace réwnoczesnie
funkcje ttumikdw akustycznych. Okap wyposazony w komory cisnieniowe z dyszami formujacymi wigzki powietrza,
wspomagajgce kierowanie oparéw do jego wnetrza. Okap wyposazony w zintegrowane oswietlenie LED, kroéce
cisnieniowe do pomiaru iloSci powietrza na kazdym nawiewniku i kasecie filtracyjnej oraz deflektory na kré¢cach
wyciggowych do regulacji strumienia wyciggowego. Okap wykonany w cato$ci ze stali nierdzewnej AlSI 304.
Konstrukcja okapu bez Scianek dziatowych wewnatrz i bez rynienek Sciekowych. Filtry ttuszczowe JCE,
progresywny filtr siatkowy oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach. Okapy wykonywane sg
zgodnie z normg PN-EN 16282.

Wydtuzamy okres gwarancji do 10 lat na okapy Jeven oraz systemy przeciwpozarowe Ansul.

Leven Group Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady  62-080 Tarnowo Podgdrne



Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT: ZAPYTANIE:
Przedszkole Magdalena Majchrzak
MIEJSCOWOSC: majbud@poczta.onet.pl
Raszkow +48 601 836 859

DATA DOBORU:

15.03.2023

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WYCIAGANEGO
JE23-9882_1

OKAP NR 2 (1 szt.)

Bilans powietrza wyciaganego przez okap

Nazwa urzadzenia Ke P S Mp
1. Piec konwekcyjno-parowy 10 11,00 1,00 396
2. Trzon kuchenny 20 5,20 0,70 263
659m3/h
LEGENDA
Ke [I/s/lkW] - wkaznik wyposazenia - opisuje ilosc zanieczyszczen wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,

S (0,3-1,0) - wspotczynnik jednoczesnos$ci pracy urzadzen

Mp [m3/h] - strumien powietrza wycigganego

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO PRZEZ OKAP

659m3/h Obliczony minimalny strumier powietrza wywiewanego

700m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:
Obliczenia JEVEN zostaty przeprowadzone w oparciu o:
- VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fur Kuchen
- finskie badania dot. zachowania si¢ oparow dla rézych urzadzen kuchennych
Konvektiovirtaukset, Virtual Space 4D Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
- PN-EN 16282-1:2017 Wy posazenie kuchni przemystowych

Leven Group Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady  62-080 Tarnowo Podgdrne



Nawiewniki

WYPOROWE

Jeven

SYSTEMY WENTYLACJI KUCHNI

OBIEKT:
Przedszkole
MIEJSCOWOSC:
Raszkow

DATA DOBORU:
15.03.2023

ZAPYTANIE:

Magdalena Majchrzak
majbud@poczta.onet.pl
+48 601 836 859

KARTA DOBORU NAWIEWNIKOW
ZALACZNIK NR 1 DO DOBORU NR JE23-9882_1

Przyktadowe zestawienie nawiewnikow zapewniajacych zbilansowenie strumienia
nawiewnego i wywiewnego w kuchni.

TypMielkosé nawiewnika Przeph[/\r/\r/] 3p;s}/wetrza Krociec (p]))c[Jrch]’fric]:zemowy IE:ZSG:
JRS-300x600 230 160 0
JRS-300x1200 450 200 0
JRS-600x600 450 200 1
JRS-600x900 700 250 0
JRS-600x1200 900 315 0
JRS-600x1800 1400 400 0

*strumien przeptywu powietrza przy poziome gtosnosci 35 dB(A)

Nawiewniki wyporowe JRS

Nawiewniki wyporowe JRS przeznaczone sg do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostaty do

wentylacji pomieszczen kuchennych, gdzie wystepujg duze zyski ciepta.

Nawiewniki wyporowe JRS dostarczajg powietrze do strefy przebywania ludzi z matg predkoscia. Wewnatrz
znajdujg sie deflektory, ktére zapewniajg rownomierne rozprowadzenie powietrza na catej powierzchni
perforowanej ptyty czotowej nawiewnikow.
Zalecana temperatura nawiewanego powietrza przez nawiewniki powinna by¢ nizsza o 3-6°C
od temperatury powietrza w pomieszczeniu.

Nawiewniki JRS przystosowane sg do montazu sufitowego.

Leven Group Sp. z 0.0. * ul. Logistyczna 23, Sady  62-080 Tarnowo Podgdrne
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